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Mıknatıslar
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Tutma mıknatısları ve ham mıknatıslar için teknik veriler

Yapısı:

Model:

Mıknatısın etrafı bir lastik ile sarılmıştır ve bu sayede hassas yüzeyler korunur.

Burada iki parçalı tutma yüzeyi olan blendajsız bir sistem söz konusudur. 

Tutma mıknatıslarında manyetik çekirdek, plastik bir manto ile sarılmıştır. Yapıları sayesinde bu mıknatıslar özellikle mantar panolarda ve ince saclarda 
kullanım için oldukça uygundur. 

Bu mıknatıslar sürekli manyetik malzemeden üretilmiş bir çekirdeğe sahip olan mıknatıslardır. Bu, manyetik olmayan bir malzemeden manyetik blendaj 
için gövdeden ayrılmıştır. Bu şekilde blendajlı bir sisteme erişilir.

Manyetik çekirdek bir gövdeye dökülür veya preslenir. Mıknatıs ve gövde arasında manyetik olmayan ayırma tabakası bulunmaktadır. Bu şekilde 
blendajlı bir sisteme erişilir.

Kavrayıcı mıknatıslar, teknik yapısı nedeniyle sadece bir tutma yüzeyine sahip mıknatıs sistemleridir. Ham mıknatıslara karşın kavrayıcı mıknatıslarda 
sadece bir gövde yüzeyi bir manyetik güç etkisi sağlar. Bu yapı şekli, manyetik alanının mekansal etkisini sınırlama imkanı sağlar. Bu şekilde kavrayıcı 
mıknatıslar nedeniyle makine elemanlarının veya iş parçalarının istenmeden mıknatıslanması önlenir.

Ham mıknatıslar mıknatıs sistemleri değildir, bunlarda tüm gövde yüzeyleri manyetik güç etkilerine sahiptir.

Ham mıknatıslarda her zaman blendajsız bir sistem söz konusudur. Mıknatısın tüm yüzeyleri manyetik bir kuvvet etkisine sahiptir.

Pot mıknatıs:

Tutma mıknatısları:

Düğme mıknatıslar / U mıknatıslar:

Ham mıknatıslar:

Çubuk mıknatıs:

Mıknatıslar, kauçuk koruyucu kılıflı:

Özellikler:

Uzun süreli ısınma veya termik değişiklikler, koşullara bağlı olarak mıknatıs sisteminde mekanik değişimlere neden olabilir. Bu değişimler genellikle işleve 
etki etmez. Aynı durum kimyasal koşullar için de geçerlidir (kimyasal banyolar, agresif gazlar vs.).

Tanım Tanım için referans Zayıf                                                                 Güçlü

Manyetik güç Artık mıknatıslanma Sert ferrit AlNiCo SmCo NdFeB

Tekrarlanabilir adsorpsiyon Tutma gücü AlNiCo Sert ferrit SmCo NdFeB

Mekanik
mukavemet

- SmCo Sert ferrit NdFeB AlNiCo

Korozyon direnci - NdFeB AlNiCo SmCo Sert ferrit

Sıcaklık stabilitesi Malzemeye özel Curie sıcaklığı NdFeB SmCo Sert ferrit AlNiCo
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Mıknatıs

Hava boşluğu L

İş parçası

mm olarak hava boşluğu L

1. �Makine elemanlarının veya parçaların istenmeyen mıknatıslanması, mıknatıslanmayan malzemeyle önlenir.

2. �İş parçası ve mıknatıslanabilen malzeme arasında yeterince büyük hava boşluğu.

3. �Makine elemanının veya iş parçaların mıknatıslanmayan malzemesi, istenmeyen mıknatıslanmayı önler.

4. �Uygun değil, çünkü sıkıştırılacak iş parçası mıknatıslanabilen bir malzemeye dayandığı için. Bunun sonucunda makine 
elemanları veya parçalar istenmeden mıknatıslanır.

Tutma güçleri:

Pimsiz yalıtımlı kavrayıcı mıknatıslar için montaj kılavuzu

Belirtilen tutma güçleri, dikey çözülme ve tam destek durumunda erişilen minimum değerlerdir. Kutup yüzeyleri temiz olmadığında veya iş 
parçaları düz olmadığında, tutma güçlerinin büyük ölçüde azalmasına neden olan hava boşlukları oluşur. Genel olarak bir mıknatısın tutma gücü, 
hava boşluğunun artmasıyla birlikte azalır. Kutup yüzeyinin her zaman temiz tutulması ve ara sıra temizlenmesi önerilir. Manyetik açıdan iletken 
olmayan ara katmanlar da hava boşlukları ile aynı etkiye sahiptir.
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Malzeme:
NdFeB N35 (neodim). 

Model:
Nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K1404.05 

Bilgi:
Ekransız sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek veya yapıştırılarak monte 
edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Ham mıknatıslar (pul mıknatıslar)  
NdFeB

Malzeme:
NdFeB N35 (neodim). 

Model:
Nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K1405.12 

Bilgi:
Ekransız sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya 
yapıştırılarak monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Ham mıknatıslar (pul mıknatıslar)  
gömme delikli, NdFeB

KIPP Ham mıknatıslar (pul mıknatıslar) gömme delikli, NdFeB

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 H	 Sıkma 	 Tutma  
	 		   			   torku	 kuvveti 
	 		   			   maks. Nm	 N

	 K1405.12	 A	 12 ±0,1	 3,5 ±0,1	 3 ±0,1	 3	 18

	 K1405.15	 A	 15 ±0,1	 4,5 ±0,1	 3,5 ±0,1	 3	 29

	 K1405.18	 A	 18 ±0,1	 4,5 ±0,1	 4 ±0,1	 3	 41

	 K1405.24	 A	 24 ±0,1	 5,5 ±0,1	 4 ±0,1	 3	 66

	 K1405.32	 B	 32 ±0,1	 10,5 ±0,1	 2 ±0,1	 3	 42

	 K1405.38	 B	 38 ±0,1	 12 ±0,1	 4 ±0,1	 3	 110

	 K1405.48	 B	 48 ±0,2	 15 ±0,1	 5 ±0,1	 3	 165

	 K1405.56	 B	 56 ±0,2	 15 ±0,1	 6 ±0,1	 3	 230

KIPP Ham mıknatıslar (pul mıknatıslar) NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 H	 Tutma  
	 	  		  kuvveti 
	 	  		  N

	 K1404.05	 5 ±0,1	 3 ±0,1	 5

	 K1404.06	 6 ±0,1	 3 ±0,1	 7,5

	 K1404.08	 8 ±0,1	 4 ±0,1	 13

	 K1404.10	 10 ±0,1	 3 ±0,1	 15

	 K1404.12	 12 ±0,1	 3 ±0,1	 20

	 K1404.15	 15 ±0,1	 3 ±0,1	 25

	 K1404.18	 18 ±0,1	 3 ±0,1	 33

	 K1404.24	 24 ±0,1	 3 ±0,1	 39



869

L B

H

1

K1406

Malzeme:
NdFeB N35 (neodim). 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1406.0704 

Bilgi:
Ekransız sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek veya yapıştırılarak monte 
edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Ham mıknatıslar (blok mıknatıslar)  
NdFeB

KIPP Ham mıknatıslar (blok mıknatıslar) NdFeB

	 Sipariş numarası	 B	 H	 L	 Tutma  
	 	  			   kuvveti 
	 	  			   N

	 K1406.0704	 4 ±0,1	 1,5 ±0,1	 7,5 ±0,1	 5

	 K1406.0706	 6 ±0,1	 2 ±0,1	 7,5 ±0,1	 8

	 K1406.1007	 7,5 ±0,1	 2 ±0,1	 10 ±0,1	 11

	 K1406.1209	 9,5 ±0,1	 2,5 ±0,1	 12 ±0,1	 17

	 K1406.1612	 12,5 ±0,1	 2,5 ±0,1	 16 ±0,1	 24

	 K1406.1816	 16,5 ±0,1	 4 ±0,1	 18 ±0,1	 50

	 K1406.2620	 20,3 ±0,1	 5 ±0,1	 26 ±0,1	 77

	 K1406.3326	 26 ±0,1	 6,5 ±0,1	 33 ±0,1	 125
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Malzeme:
AlNiCo (alüminyum, nikel, kobalt). 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1407.0310 

Bilgi:
Ekransız sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek veya yapıştırılarak monte 
edilebilir. 

Ham mıknatıslar (çubuk mıknatıslar)  
AlNiCo

KIPP Ham mıknatıslar (çubuk mıknatıslar) AlNiCo

	 Sipariş numarası	 D	 L	 Tutma  
	 	  		  kuvveti 
	 	  		  N

	 K1407.0310	 3 +0/-0,2	 10 ±0,1	 1,1

	 K1407.0312	 3 +0/-0,2	 12 ±0,1	 1,3

	 K1407.0416	 4 +0/-0,2	 16 ±0,1	 1,9

	 K1407.0420	 4 +0/-0,2	 20 ±0,1	 2

	 K1407.0520	 5 +0/-0,2	 20 ±0,1	 2,3

	 K1407.0615	 6 +0/-0,2	 15 ±0,1	 2,8

	 K1407.0624	 6 +0/-0,2	 24 ±0,1	 2,8

	 K1407.0630	 6 +0/-0,2	 30 ±0,1	 2,8

	 K1407.0825	 8 +0/-0,2	 25 ±0,1	 3,8

	 K1407.1020	 10 +0/-0,2	 20 ±0,1	 5

	 K1407.1040	 10 +0/-0,2	 40 ±0,1	 7

	 K1407.1240	 12 +0/-0,2	 40 ±0,1	 8

	 K1407.1530	 15 +0/-0,2	 30 ±0,2	 10

	 K1407.1560	 15 +0/-0,2	 60 ±0,2	 11

	 K1407.3480	 34 +0/-0,2	 80 ±0,2	 61
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KIPP Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs), AlNiCo, yerleştirme toleranslı

	 Sipariş numarası	 D	 H	 H1	 Tutma  
	  				    kuvveti 
	  				    N

	 K0545.01	 6	 10	 2	 1,5

	 K0545.02	 8	 12	 3	 3,5

	 K0545.03	 10	 16	 6	 7

	 K0545.04	 13	 18	 7	 10

	 K0545.05	 16	 20	 5	 18

	 K0545.06	 20	 25	 6	 42

	 K0545.07	 25	 30	 5	 96

	 K0545.08	 32	 35	 3	 180

	 K0545.09	 40	 45	 5	 240

	 K0545.10	 50	 50	 2	 420

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
Gövde: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0545.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Çap „D“, h6 yerleştirme toleransı ile 
taşlanmış. Sabitleme imkanları presleme, büzüştürme 
veya yapıştırmadır.  
Çubuk mıknatıslar, tutma kuvvetini düşürmeden „H1“ 
ölçüsü kadar kısaltılabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs)  
AlNiCo, yerleştirme toleranslı
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KIPP Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs), AlNiCo, yerleştirme toleransı yok

	 Sipariş numarası	 D	 H	 H1	 Tutma  
	  				    kuvveti 
	  				    N

	 K0546.01	 6	 20	 12	 1,5

	 K0546.02	 8	 20	 11	 3,5

	 K0546.03	 10	 20	 10	 7

	 K0546.04	 13	 20	 9	 10

	 K0546.05	 16	 20	 5	 18

	 K0546.06	 20	 25	 6	 42

	 K0546.07	 25	 35	 10	 96

	 K0546.08	 32	 40	 8	 180

	 K0546.09	 40	 50	 10	 240

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0546.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Çap „D“ yerleştirme toleransı yok. 
Sabitleme imkanları presleme, büzüştürme veya 
yapıştırmadır.  
Çubuk mıknatıslar, tutma kuvvetini düşürmeden „H1“ 
ölçüsü kadar kısaltılabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs)  
AlNiCo, yerleştirme toleransı yok
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KIPP Mıknatıslar, yuvarlak, pimli (çubuk mıknatıs), AlNiCo

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 H	 H1	 Tutma  
	  						      kuvveti 
	  						      N

	 K0547.01	 6	 3	 8	 20	 2	 1,7

	 K0547.02	 8	 3	 8	 20	 3	 4

	 K0547.03	 10	 4	 8	 20	 6	 8,5

	 K0547.04	 13	 4	 8	 20	 7	 12

	 K0547.05	 16	 5	 8	 20	 5	 20

	 K0547.06	 20	 6	 8	 25	 6	 50

	 K0547.07	 25	 8	 10	 35	 5	 115

	 K0547.08	 32	 10	 10	 40	 3	 200

	 K0547.09	 40	 15	 20	 50	 5	 240

	 K0547.10	 50	 18	 25	 60	 2	 420

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0547.01 

Bilgi:
Perdahlı muylulu çubuk mıknatıs, ekranlı sistem. 
Muylu, tutma kuvvetini düşürmeden „H1“ ölçüsü kadar 
uzatılabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak  
pimli (çubuk mıknatıs), AlNiCo
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KIPP Mıknatıslar (pot mıknatıs), sert ferrit

	 Sipariş numarası	 D	 H	 Tutma  
	  			   kuvveti 
	  			   N

	 K0548.01	 10 ±0,15	 4,5	 4

	 K0548.02	 13 ±0,15	 4,5	 10

	 K0548.03	 16 ±0,15	 4,5	 18

	 K0548.04	 20 ±0,15	 6	 30

	 K0548.05	 25 ±0,15	 7	 40

	 K0548.06	 32 ±0,20	 7	 80

	 K0548.07	 40 ±0,20	 8	 125

	 K0548.08	 50 ±0,20	 10	 220

	 K0548.09	 63 ±0,20	 14	 350

	 K0548.10	 80 ±0,25	 18	 600

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0548.01 

Bilgi:
Dişli burcu olmayan pot mıknatıs, ekranlı sistem. Yassı 
tutucu mıknatıslar, montaj deliklerine bastırılır veya 
yapıştırılır. 
 
D 80 modelinde, monte edilmiş olan mıknatıs 
malzemesinin tutma yüzeyinde ince çatlakları, üretim 
sebeplerinden dolayı önlemek mümkün değildir. Bu 
çatlaklar, tutucu mıknatısın fonksiyonunu hiçbir şekilde 
etkilemez. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (pot mıknatıs)  
sert ferrit
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KIPP Mıknatıslar (pot mıknatıs), dişli, sert ferrit

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 H	 H1	 T	 Tutma  
	 Form A	 Form B	  							       kuvveti 
		  	  							       N

	 K0549.21	 K0549.01	 10 ±0,15	 -/6	 M3	 7	 4,5	 11,5	 -/5	 4

	 K0549.22	 K0549.02	 13 ±0,15	 -/6	 M3	 7	 4,5	 11,5	 -/5	 10

	 K0549.23	 K0549.03	 16 ±0,15	 -/6	 M3	 7	 4,5	 11,5	 -/5	 18

	 K0549.24	 K0549.04	 20 ±0,15	 -/6	 M3	 7	 6	 13	 -/5	 30

	 K0549.25	 K0549.05	 25 ±0,15	 -/8	 M4	 8	 7	 15	 -/6	 40

	 K0549.26	 K0549.06	 32 ±0,20	 -/8	 M4	 8	 7	 15	 -/6	 80

	 -	 K0549.07	 40 ±0,20	 10	 M5	 10	 8	 18	 8	 125

	 -	 K0549.08	 50 ±0,20	 12	 M6	 12	 10	 22	 10	 220

	 -	 K0549.09	 63 ±0,20	 15	 M8	 16	 14	 30	 14	 350

	 -	 K0549.10	 80 ±0,25	 20	 M10	 16	 18	 34	 14	 600

	 -	 K0549.11	 99 ±0,25	 22	 M12	 20	 22	 42	 17	 900

	 -	 K0549.12	 125 ±0,25	 25	 M14	 24	 26	 50	 20	 1300

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0549.01 

Bilgi:
Dişlisi olan pot mıknatıslar, ekranlı sistem. 
 
D 80, D 100 ve D 125 modellerinde monte edilmiş olan 
mıknatıs malzemesinin tutma yüzeyinde ince çatlakları, 
üretim sebeplerinden dolayı önlemek mümkün değildir. 
Bu çatlaklar, tutucu mıknatısın fonksiyonunu hiçbir 
şekilde etkilemez. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (pot mıknatıs)  
dişli, sert ferrit
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Malzeme:
Gövde: Paslanmaz çelik 1.4016. 
Dişli: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1400.125 

Bilgi:
Dişlisi olan pot mıknatıslar, ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 220 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya yapıştırılarak 
monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs)  
sert ferrit, paslanmaz çelik gövdeli

KIPP Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs) sert ferrit, paslanmaz çelik gövdeli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 T	 Tutma  
	 	  						      kuvveti 
	 	  						      N

	 K1400.125	 25 ±0,1	 8	 M5	 7	 16	 10	 32

	 K1400.132	 32 ±0,1	 8	 M5	 7	 16	 10	 64

	 K1400.140	 40 +0,2/-0,1	 8	 M5	 8	 16,5	 10	 100

	 K1400.150	 50 +0,2/-0,1	 8	 M5	 10	 18,5	 10	 175

	 K1400.163	 63 +0,3/-0,1	 8	 M5	 14	 22	 10	 280
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KIPP Mıknatıslar (pot mıknatıs), SmCo

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 T	 Tutma  
	 Form A	 Form B	  						      kuvveti 
		  	  						      N

	 K0550.01	 K0550.11	 6 ±0,15	 -/6	 -/M3	 4,5	 -/11,5	 -/6	 5

	 K0550.02	 K0550.12	 8 ±0,15	 -/6	 -/M3	 4,5	 -/11,5	 -/6	 11

	 K0550.03	 K0550.13	 10 ±0,15	 -/6	 -/M3	 4,5	 -/11,5	 -/6	 20

	 K0550.04	 K0550.14	 13 ±0,15	 -/6	 -/M3	 4,5	 -/11,5	 -/6	 40

	 K0550.05	 K0550.15	 16 ±0,15	 -/6	 -/M4	 4,5	 -/11,5	 -/6	 60

	 K0550.06	 K0550.16	 20 ±0,15	 -/8	 -/M4	 6	 -/13	 -/9	 90

	 K0550.07	 K0550.17	 25 ±0,15	 -/8	 -/M4	 7	 -/14	 -/9	 150

	 K0550.08	 K0550.18	 32 ±0,20	 -/10	 -/M5	 7	 -/15,5	 -/10	 220

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: SmCo. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0550.01 

Bilgi:
Pot mıknatıs, ekranlı sistem. SmCo çekirdekli pot 
mıknatısların tutma kuvveti, AlNiCo veya sert ferrit 
mıknatıslara göre beş kat daha fazladır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (pot mıknatıs)  
SmCo
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K0551

KIPP Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs), SmCo

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H1	 H	 T	 Tutma 	 Demir duvarlara  
	 Form A	 Form B	  					     kuvveti	 mesafe  
		  	  					     N	 mm

	 K0551.01	 K0551.02	 6	 -/M3	 10/-	 20	 -/5	 8	 1,5

	 K0551.03	 K0551.04	 8	 -/M3	 10/-	 20	 -/5	 22	 1,5

	 K0551.05	 K0551.06	 10	 -/M4	 8/-	 20	 -/7	 40	 2

	 K0551.07	 K0551.08	 13	 -/M4	 6/-	 20	 -/7	 60	 2,5

	 K0551.09	 K0551.10	 16	 -/M4	 2/-	 20/25	 -/8	 125	 3

	 K0551.11	 K0551.12	 20	 -/M6	 5/-	 25	 -/6	 250	 4

	 K0551.13	 K0551.14	 25	 -/M6	 7/-	 35	 -/8	 400	 5

	 K0551.15	 K0551.16	 32	 -/M6	 4,5/-	 40	 -/6	 600	 6

Malzeme:
Gövde: Pirinç. 
Mıknatıs çekirdeği: SmCo. 

Sipariş örneği:
K0551.01 

Bilgi:
Perdahlı model, ekranlı sistem. Çap „D“, h6 
yerleştirme toleransı ile taşlanmış. SmCo çubuk 
mıknatıslar kesinlikle doğrudan demirin içine 
preslenmemelidir, aksi takdirde manyetik kısa devre 
sonucu tutma kuvveti kayıpları meydana gelebilir. 
SmCo tutucu mıknatıslar özellikle doğrudan punta 
kaynak makinelerinde kullanım için uygundur, çünkü 
mıknatıslılığı giderme meydana gelmez. 
 
Çubuk mıknatıslar Form A, tutma kuvvetini 
düşürmeden „H1“ ölçüsü kadar kısaltılabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs)  
SmCo
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K1395

KIPP Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs), NdFeB

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 H	 H1	 T	 Tutma 	 Demir duvarlara  
	 		   					     kuvveti	 mesafe  
	 		   					     N	 mm

	 K1395.106	 A	 6	 -	 20	 10	 -	 10	 1,5

	 K1395.108	 A	 8	 -	 20	 10	 -	 25	 1,5

	 K1395.110	 A	 10	 -	 20	 8	 -	 45	 2

	 K1395.113	 A	 13	 -	 20	 6	 -	 70	 2,5

	 K1395.116	 A	 16	 -	 20	 2	 -	 150	 3

	 K1395.120	 A	 20	 -	 25	 5	 -	 280	 4

	 K1395.125	 A	 25	 -	 35	 7	 -	 450	 5

	 K1395.132	 A	 32	 -	 40	 4,5	 -	 700	 6

	 K1395.206	 B	 6	 M3	 20	 -	 5	 10	 1,5

	 K1395.208	 B	 8	 M3	 20	 -	 5	 25	 1,5

	 K1395.210	 B	 10	 M4	 20	 -	 7	 45	 2

	 K1395.213	 B	 13	 M4	 20	 -	 7	 70	 2,5

	 K1395.216	 B	 16	 M4	 25	 -	 8	 150	 3

	 K1395.220	 B	 20	 M6	 25	 -	 6	 280	 4

	 K1395.225	 B	 25	 M6	 35	 -	 8	 450	 5

	 K1395.232	 B	 32	 M6	 40	 -	 6	 700	 6

Malzeme:
Gövde: Pirinç. 
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 

Model:
Gövde düz. 

Sipariş örneği:
K1395.106 

Bilgi:
Perdahlı model, ekranlı sistem.  
Neodim çubuk mıknatıslar kesinlikle doğrudan demirin 
içine preslenmemelidir, aksi takdirde manyetik kısa 
devre sonucu tutma kuvveti kayıpları meydana gelebilir. 
 
Çap „D“, h6 yerleştirme toleransı ile taşlanmış. 
 
Form A çubuk mıknatıslar, tutma kuvvetini düşürmeden 
„H1“ ölçüsü kadar kısaltılabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya yapıştırılarak 
monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, yuvarlak (çubuk mıknatıs)  
NdFeB
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K1403

Malzeme:
Gövde: Pirinç. 
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 

Sipariş örneği:
K1403.06 

Bilgi:
Perdahlı model, ekranlı sistem. Neodim çubuk 
mıknatıslar kesinlikle doğrudan demirin içine 
preslenmemelidir, aksi takdirde manyetik kısa devre 
sonucu tutma kuvveti kayıpları meydana gelebilir. Çap 
„D“, h6 yerleştirme toleransı ile taşlanmış. 
 
Çubuk mıknatıslar, „H1 ve H2“ ölçüsü kadar 
kısaltılabilir veya işlenebilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 150 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya yapıştırılarak 
monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi  

Mıknatıslar, yuvarlak, işlenebilir tutma yüzeyi ile  
(çubuk mıknatıs) NdFeB

KIPP Mıknatıslar, yuvarlak, işlenebilir tutma yüzeyi ile (çubuk mıknatıs) NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 H	 H1	 H2	 Tutma 	 Tutma kuvveti 	 Demir duvarlara  
	 	  				    kuvveti	 H2‘de maks. 	 mesafe  
	 	  				    N	 N	 mm

	 K1403.06	 6	 20	 10	 3	 9	 12	 1,5

	 K1403.08	 8	 20	 10	 3	 22	 29	 1,5

	 K1403.10	 10	 20	 8	 5	 27	 38	 2

	 K1403.13	 13	 20	 6	 5	 49	 66	 2,5

	 K1403.16	 16	 20	 2	 6	 94	 108	 3

	 K1403.20	 20	 25	 5	 7	 173	 235	 4

	 K1403.25	 25	 35	 7	 8	 292	 380	 5

	 K1403.32	 32	 40	 4,5	 10	 529	 640	 6
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K0552

KIPP Mıknatıslar, yuvarlak, içten dişli (çubuk mıknatıs), NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 T	 Kısaltılabilir	 Tutma  
	  					     ölçü	 kuvveti 
	  					     (mm)	 N

	 K0552.01	 8	 M3	 12	 5	 3	 12

	 K0552.02	 10	 M4	 16	 7	 7	 24

	 K0552.03	 13	 M4	 18	 7	 3	 60

	 K0552.04	 16	 M4	 20	 7	 6	 90

	 K0552.05	 20	 M5	 25	 9	 9	 135

	 K0552.06	 25	 M6	 30	 9	 10	 190

	 K0552.07	 35	 M8	 40	 13	 10	 300

	 K0552.08	 50	 M12	 50	 13	 13	 550

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0552.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Çubuk mıknatıslar, çelik veya demire 
montaj için kullanılır. 
Bu şart, genelde tesis ve makine mühendisliği alanında 
istenir. 
Ucu kapalı delikli mıknatıs olarak da kullanılır. 
 
Boyut D 50: Her birinin çapı 18 mm olan 4 mıknatıslı 
sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak, içten dişli (çubuk mıknatıs)  
NdFeB
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K0553

KIPP Mıknatıslar (pot mıknatıs), NdFeB

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 L	 T	 Tutma  
	  										          kuvveti 
	  										          N

	 K0553.01	 A	 6 ±0,15	 -	 -	 -	 4,5	 -	 -	 -	 5

	 K0553.02	 A	 8 ±0,15	 -	 -	 -	 4,5	 -	 -	 -	 13

	 K0553.03	 A	 10 ±0,15	 -	 -	 -	 4,5	 -	 -	 -	 25

	 K0553.04	 A	 13 ±0,15	 -	 -	 -	 4,5	 -	 -	 -	 60

	 K0553.05	 A	 16 ±0,15	 -	 -	 -	 4,5	 -	 -	 -	 95

	 K0553.06	 A	 20 ±0,15	 -	 -	 -	 6	 -	 -	 -	 140

	 K0553.07	 A	 25 ±0,15	 -	 -	 -	 7	 -	 -	 -	 200

	 K0553.08	 A	 32 ±0,20	 -	 -	 -	 7	 -	 -	 -	 350

	 K0553.11	 B	 6 ±0,15	 6	 M3	 -	 4,5	 11,5	 -	 6	 5

	 K0553.12	 B	 8 ±0,15	 6	 M3	 -	 4,5	 11,5	 -	 7	 13

	 K0553.13	 B	 10 ±0,15	 6	 M3	 -	 4,5	 11,5	 -	 7	 25

	 K0553.14	 B	 13 ±0,15	 6	 M3	 -	 4,5	 11,5	 -	 6	 60

	 K0553.15	 B	 16 ±0,15	 6	 M4	 -	 4,5	 11,5	 -	 7	 95

	 K0553.16	 B	 20 ±0,15	 8	 M4	 -	 6	 13	 -	 9	 140

	 K0553.17	 B	 25 ±0,15	 8	 M4	 -	 7	 14	 -	 9	 200

	 K0553.18	 B	 32 ±0,20	 10	 M5	 -	 7	 15,5	 -	 10	 350

	 K0553.19	 B	 40 ±0,2	 10	 M6	 -	 8	 18	 -	 13	 670

	 K0553.20	 B	 47 ±0,2	 12	 M6	 -	 9,2	 20,5	 -	 13	 750

	 K0553.21	 B	 50 ±0,2	 15	 M8	 -	 10	 22	 -	 13	 1000

	 K0553.23	 C	 10 ±0,15	 -	 -	 M3	 4,5	 11,5	 7	 -	 25

	 K0553.24	 C	 13 ±0,15	 -	 -	 M5	 4,5	 12,5	 8	 -	 60

	 K0553.25	 C	 16 ±0,15	 -	 -	 M6	 4,5	 12,5	 8	 -	 95

	 K0553.26	 C	 20 ±0,15	 -	 -	 M6	 6	 16	 10	 -	 140

	 K0553.27	 C	 25 ±0,15	 -	 -	 M6	 7	 17	 10	 -	 200

	 K0553.28	 C	 32 ±0,20	 -	 -	 M6	 7	 17	 10	 -	 350

	 K0553.29	 C	 40 ±0,2	 -	 -	 M8	 8	 20	 12	 -	 670

	 K0553.30	 C	 47 ±0,2	 -	 -	 M8	 9,2	 22,2	 13	 -	 790

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0553.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Sürekli mıknatıs malzemesi NdFeB ile 
tutma kuvveti, SmCo malzemesine göre yakl. %10-20 
daha artar. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (pot mıknatıs)  
NdFeB
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K1402

KIPP Mıknatıslar, kancalı (pot mıknatıs): NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 Tutma  
	 	  					     kuvveti 
	 	  					     N

	 K1402.10	 10	 10	 3	 4,5	 24	 25

	 K1402.13	 13	 10	 3	 4,5	 24	 60

	 K1402.16	 16	 13	 3,5	 4,5	 27	 95

	 K1402.20	 20	 13	 3,5	 6	 27,5	 140

	 K1402.25	 25	 13	 3,5	 7	 28	 200

	 K1402.32	 32	 18,5	 4,5	 7	 38	 350

Malzeme:
Gövde ve kanca: çelik. 
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 

Model:
Gövde ve kanca: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1402.10 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Sürekli mıknatıs malzemesi NdFeB ile 
tutma kuvveti, SmCo malzemesine göre yakl. %10-20 
daha artar. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, kancalı (pot mıknatıs)  
NdFeB
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KIPP Mıknatıslar, silindirik delikli, (pot mıknatıs), sert ferrit

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	  					     kuvveti 
	  					     N

	 K0554.50	 50 ±0,20	 8,5	 22	 10	 180

	 K0554.63	 63 ±0,20	 6,5	 24	 14	 290

	 K0554.80	 80 ±0,25	 6,5	 11,5	 18	 540

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0554.50 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, silindirik delikli (pot mıknatıs)  
sert ferrit

Malzeme:
Gövde: paslanmaz çelik 1.4104. 
Mıknatıs çekirdeği SmCo (samaryum kobalt). 

Sipariş örneği:
K1399.120 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 350 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya 
yapıştırılarak monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, silindirik delikli (pot mıknatıs)  
SmCo, paslanmaz çelik gövdeli

KIPP Mıknatıslar, silindirik delikli (pot mıknatıs) SmCo, paslanmaz çelik gövdeli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	 	  				    kuvveti 
	 	  				    N

	 K1399.120	 20 ±0,15	 4,5	 8	 6	 60

	 K1399.125	 25 ±0,15	 4,5	 8	 7	 80

	 K1399.132	 32 ±0,2	 5,5	 11	 7	 200

	 K1399.140	 40 ±0,2	 5,5	 10,5	 8	 420
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KIPP Mıknatıslar, gömme delikli, (pot mıknatıs), sert ferrit

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	  					     kuvveti 
	  					     N

	 K0555.01	 16 ±0,15	 3,3±0,2	 7	 4,5	 14

	 K0555.02	 20 ±0,15	 4,2±0,2	 9	 6	 27

	 K0555.03	 25 ±0,15	 5,5±0,2	 11	 7	 36

	 K0555.04	 32 ±0,20	 5,5±0,2	 11	 7	 72

	 K0555.05	 40 ±0,20	 5,5±0,2	 11	 8	 90

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0555.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs)  
sert ferrit

Malzeme:
Gövde: Paslanmaz çelik 1.4016. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1408.120 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 220 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs)  
sert ferrit, paslanmaz çelik gövdeli

KIPP Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs) sert ferrit, paslanmaz çelik gövdeli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	 	  				    kuvveti 
	 	  				    N

	 K1408.120	 20±0,15	 4,2	 9	 6	 22

	 K1408.125	 25±0,15	 5,5	 11	 7	 29

	 K1408.132	 32±0,15	 5,5	 11	 7	 58

	 K1408.140	 40±0,2	 5,5	 12,5	 8	 72
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Malzeme:
Gövde: çelik. 
Mıknatıs çekirdeği SmCo (samaryum kobalt). 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1401.16 

Bilgi:
Pot mıknatıs, ekranlı sistem. SmCo çekirdekli pot 
mıknatısların tutma kuvveti, AlNiCo veya sert ferrit 
mıknatıslara göre beş kat daha fazladır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 280 °C. 

Montaj:
Mıknatıslar preslenerek, vidalanarak veya 
yapıştırılarak monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs)  
SmCo

KIPP Mıknatıslar, gömme delikli, (pot mıknatıs) SmCo

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	 	  				    kuvveti 
	 	  				    N

	 K1401.16	 16 ±0,15	 3,5	 6,6	 4,5	 57

	 K1401.20	 20 ±0,15	 4,5	 9,3	 6	 81

	 K1401.25	 25 ±0,15	 4,5	 9,2	 7	 105

	 K1401.32	 32 ±0,2	 5,5	 11,5	 7	 235

	 K1401.40	 40 ±0,2	 5,5	 11,5	 8	 540

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB (neodim). 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1393.13 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Sürekli mıknatıs malzemesi NdFeB ile 
tutma kuvveti, SmCo malzemesine göre yakl. %10-20 
daha artar. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs)  
NdFeB

KIPP Mıknatıslar, gömme delikli (pot mıknatıs) NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	 	  				    kuvveti 
	 	  				    N

	 K1393.13	 13	 3,5	 6,6	 4,5	 40

	 K1393.16	 16	 3,5	 6,6	 4,5	 75

	 K1393.20	 20	 4,5	 9	 6	 105

	 K1393.25	 25	 4,5	 9	 7	 160

	 K1393.32	 32	 5,5	 11	 7	 310

	 K1393.40	 40	 5,5	 10,6	 8	 500
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KIPP Mıknatıslar, içten dişli, (pot mıknatıs), NdFeB

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 Tutma  
	  					     kuvveti 
	  					     N

	 K0556.01	 32	 M5	 5,5	 7	 330

	 K0556.02	 40	 M5	 10,5	 8	 550

	 K0556.03	 63	 M10	 11,7	 14	 1100

	 K0556.04	 75	 M10	 13	 15	 1750

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0556.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs)  
NdFeB

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Model:
Gövde galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1394.2504 

Bilgi:
Ekranlı sistem. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 200 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs)  
sert ferrit

KIPP Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs) sert ferrit

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 Tutma  
	 	  			   kuvveti 
	 	  			   N

	 K1394.2504	 25 ±0,15	 M4	 7	 36

	 K1394.3204	 32 ±0,2	 M4	 7	 75

	 K1394.4004	 40 ±0,2	 M4	 8	 90

	 K1394.5006	 50 ±0,2	 M6	 10	 170

	 K1394.5008	 50 ±0,2	 M8	 10	 170

	 K1394.6308	 63 ±0,20	 M8	 14	 290

	 K1394.8008	 80 ±0,25	 M8	 18	 550

	 K1394.8010	 80 ±0,25	 M10	 18	 550
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KIPP Mıknatıslar, yuvarlak, (derin pot mıknatıs)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 T	 Tutma  
	  					     kuvveti 
	  					     N

	 K0557.01	 17	 M6	 16	 4	 18

	 K0557.02	 21	 M6	 19	 5	 28

	 K0557.03	 27	 M6	 25	 6	 65

	 K0557.04	 35	 M6	 30	 9	 115

	 K0557.05	 65	 M12	 43	 13	 400

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
Gövde kırmızı boyalı. 

Sipariş örneği:
K0557.01 

Bilgi:
Alüminyum gövdede ve çelik kaplamada sert mıknatıs. 
Ekranlı sistem. Derin pot mıknatıslar, tutma ve kaldırma 
görevi görür ve düzeneklerin içine monte edilir. 
Dış çapı, D lak kaplaması dolayısıyla 0,8 mm kalınlığına 
kadar fazla ölçü değerine sebep olabilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar, yuvarlak, (derin pot mıknatıs)

KIPP Mıknatıslar (yassı derin pot mıknatıs)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 Tutma  
	  				    kuvveti 
	  				    N

	 K0558.01	 19	 3,5	 8	 30

	 K0558.02	 29	 5	 9	 55

	 K0558.03	 38	 5	 10,5	 95

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
Gövde kırmızı boyalı. 

Sipariş örneği:
K0558.01 

Bilgi:
Ekranlı sistem. Derin pot mıknatıslar, yer ihtiyacı az 
olduğunda, düzeneklere montaj için kullanılır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (yassı derin pot mıknatıs)
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KIPP Mıknatıslar (düğme mıknatıs)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 Tutma  
	  				    kuvveti 
	  				    N

	 K0559.01	 13	 4,5	 10	 7

	 K0559.02	 19	 5,1	 13	 19

	 K0559.03	 25	 5,1	 16	 29

	 K0559.04	 32	 7	 25	 66

Malzeme:
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
kırmızı boyalı. 

Sipariş örneği:
K0559.01 

Bilgi:
Kesintisiz sabitleme delikli, ayrılmış tutma yüzeyi. 
Ekransız sistem. Ayrılmış tutma yüzeyli düğme 
mıknatıslar genelde laboratuvarlarda, ölçümlerde ve 
metal cisimleri tutmak için kullanılır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
 

Mıknatıslar (düğme mıknatıs)

KIPP Mıknatıslar (U mıknatıs)

	 Sipariş numarası	 Boyut	 A	 B	 D1	 H	 L	 Tutma  
	  							       kuvveti 
	  							       N

	 K0560.01	 1	 -	 30	 5	 20	 20	 45

	 K0560.02	 2	 -	 40	 5	 25	 25	 90

	 K0560.03	 3	 -	 45	 5	 30	 29	 120

	 K0560.04	 4	 32	 57	 8	 35	 45	 230

	 K0560.05	 5	 38	 70	 8	 41	 57	 320

Malzeme:
Mıknatıs çekirdeği: AlNiCo. 

Model:
kırmızı boyalı. 

Sipariş örneği:
K0560.01 

Bilgi:
Yüksek tutma kuvveti olan U mıknatıslar. Ekranlı 
sistem. Mıknatıslar, galvaniz kaplamalı koruyucu plaka 
ile teslim edilir ve tutmak, tasnif etmek ve kaldırmak 
için kullanılırlar. 
1, 2 ve 3 boyutlarında sadece ortada bir sabitleme 
deliği mevcuttur. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 450 °C. 
 

Mıknatıslar (U mıknatıs)
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KIPP Pot mıknatıs için kauçuk koruyucu başlıklar

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 S 
	  				     
	  				  

	 K0561.50	 52	 50	 6	 0,5

	 K0561.63	 65	 63	 8	 0,5

	 K0561.80	 83	 80	 11	 0,5

Malzeme:
Sentetik kauçuk. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0561.50 

Bilgi:
Hassas yüzeylerin korunması için. Kauçuk koruyucu 
başlıklar, yassı derin pot mıknatısların tutma yüzeyleri 
üzerine geçirilir. Mıknatısın kaydırılabildiği kayma 
kuvveti, iki katına çıkar ve neredeyse mıknatısın 
başlangıçtaki tutma kuvvetine ulaşır. 
Kauçuk koruyucu başlıklar 50 mm, 63 mm ve 80 mm 
çaplarına sahip tüm yassı derin pot mıknatıslarına 
uymaktadır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Pot mıknatıs için kauçuk koruyucu başlıklar
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K0562

KIPP Mıknatıslar, içten dişli, (pot mıknatıs), NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı

	 Sipariş numarası	 D	 D2	 H	 Tutma  
	  				    kuvveti 
	  				    N

	 K0562.00	 18	 M4	 6	 25

	 K0562.01	 22	 M4	 6	 35

	 K0562.02	 31	 M5	 6	 75

	 K0562.03	 43	 M4	 6	 85

	 K0562.04	 66	 M6	 8,5	 180

	 K0562.05	 88	 M6	 8	 420

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB (neodim). 
Kauçuk koruyucu kılıf: Sentetik kauçuk. 

Model:
Gövde: Galvaniz kaplama. 
Kauçuk koruyucu kılıf: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0562.01 

Bilgi:
İçten dişlili pot mıknatıslar, ekranlı sistem. Hassas 
yüzeyleri korumak için kauçuk koruyucu kılıflı. Kauçuk 
koruyucu kılıf sayesinde sürtünme katsayısı yükselir 
ve böylece yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde 
edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
2) Mıknatıs 
3) Kauçuk 
 

Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs)  
NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı
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K1396

Malzeme:
Gövde: çelik. 
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 
Kauçuk koruyucu kılıf TPE. 

Model:
Gövde: Galvaniz kaplama. 
Kauçuk koruyucu kılıf: Siyah. 

Sipariş örneği:
K1396.14331 

Bilgi:
İçten dişlili pot mıknatıslar, ekranlı sistem. Hassas 
yüzeyleri korumak için kauçuk koruyucu kılıflı. Kauçuk 
koruyucu kılıf sayesinde sürtünme katsayısı yükselir 
ve böylece yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde 
edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Montaj:
Hassas yüzeyli ince saclar üzerinde optimum tutuş. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs)  
NdFeB, dikdörtgen, kauçuk koruyucu kılıflı

KIPP Mıknatıslar, içten dişli (pot mıknatıs) NdFeB, dikdörtgen, kauçuk koruyucu kılıflı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 Tutma  
	 		   								        kuvveti 
	 		   								        N

	 K1396.14331	 A	 31	 10	 M4	 6,9	 6	 4,5	 43	 -	 105

	 K1396.24331	 B	 31	 10	 M4	 6,9	 6	 4,5	 43	 25	 146
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K0563

KIPP Mıknatıslar, dişli burçlu, (pot mıknatıs), NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 T	 Tutma  
	  							       kuvveti 
	  							       N

	 K0563.01	 12	 8	 M4	 7	 14,8	 6	 10

	 K0563.07	 18	 8	 M4	 6	 11,5	 6	 37

	 K0563.02	 22	 8	 M4	 6	 11,5	 6	 50

	 K0563.03	 31	 8	 M4	 6	 11,5	 5	 75

	 K0563.04	 43	 8	 M4	 6	 10,5	 5	 85

	 K0563.05	 66	 10	 M5	 8,2	 15	 8	 180

	 K0563.06	 88	 12	 M8	 8,2	 17	 11	 420

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB (neodim). 
Kauçuk koruyucu kılıf: Sentetik kauçuk. 

Model:
Gövde: Galvaniz kaplama. 
Kauçuk koruyucu kılıf: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0563.01 

Bilgi:
Dişli burçlu pot mıknatıslar, ekranlı sistem. Hassas 
yüzeyleri korumak için kauçuk koruyucu kılıflı. Kauçuk 
koruyucu kılıf sayesinde sürtünme katsayısı yükselir 
ve böylece yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde 
edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
2) Mıknatıs 
3) Kauçuk 
 

Mıknatıslar, dişli burçlu (pot mıknatıs)  
NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı
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KIPP Mıknatıslar, dişli burçlu, (pot mıknatıs), NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı

	 Sipariş numarası	 D	 D2	 H	 H1	 L	 Tutma  
	  						      kuvveti 
	  						      N

	 K0564.05	 12	 M4	 7	 15,5	 8,5	 13

	 K0564.06	 18	 M4	 6	 12	 6	 37

	 K0564.01	 22	 M4	 6	 12,5	 6,5	 50

	 K0564.07	 31	 M6	 6	 17	 11	 89

	 K0564.02	 43	 M6	 6	 21	 15	 85

	 K0564.03	 66	 M8	 8,2	 23	 14,8	 180

	 K0564.04	 88	 M8	 8,2	 23,5	 15,3	 420

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB (neodim). 
Kauçuk koruyucu kılıf: Sentetik kauçuk. 

Model:
Gövde: Galvaniz kaplama. 
Kauçuk koruyucu kılıf: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0564.01 

Bilgi:
Dişli muylulu pot mıknatıslar, ekranlı sistem. Hassas 
yüzeyleri korumak için kauçuk koruyucu kılıflı. Kauçuk 
koruyucu kılıf sayesinde sürtünme katsayısı yükselir 
ve böylece yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde 
edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
2) Mıknatıs 
3) Kauçuk 
 

Mıknatıslar, dişli muylu (pot mıknatıs)  
NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı
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KIPP Mıknatıslar, dişli muylu (çubuk mıknatıs) NdFeB, tutma yüzeyi kauçuklu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 L	 SW	 Tutma  
	 	  					     kuvveti 
	 	  					     N

	 K1397.1306	 13	 M6	 16	 10	 11	 15

	 K1397.1608	 16	 M8	 18	 12	 13	 23

	 K1397.2010	 20	 M10	 20	 14	 17	 46

Malzeme:
Gövde: paslanmaz çelik 1.4104. 
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 
Tutma yüzeyi kauçuklu (TPE). 

Sipariş örneği:
K1397.1306 

Bilgi:
Dış dişli çubuk mıknatıs, ekranlı sistem. Hassas 
yüzeyleri korumak için kauçuklu tutma yüzeyi. Kauçuk 
koruma sayesinde sürtünme katsayısı yükselir ve 
böylece yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde 
edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 80 °C. 

Montaj:
Kauçuklu tutma yüzeye sahip çubuk mıknatıslar, 
manyetik dayanak sistemi olarak kullanılabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 

Mıknatıslar, dişli muylu (çubuk mıknatıs)  
NdFeB, tutma yüzeyi kauçuklu
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K0565

KIPP Mıknatıslar, delikli, (pot mıknatıs), NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 T	 Tutma  
	  						      kuvveti 
	  						      N

	 K0565.01	 22	 8,2	 4	 6	 3,5	 35

	 K0565.02	 31	 9	 6	 6	 3,5	 75

	 K0565.03	 43	 12,8	 7,5	 6	 4,2	 85

	 K0565.04	 57	 25,3	 8	 7,6	 3,3	 175

	 K0565.05	 66	 22	 5,5	 8,5	 3,2	 210

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Mıknatıs çekirdeği: NdFeB (neodim). 
Kauçuk koruyucu kılıf: Sentetik kauçuk. 

Model:
Gövde: Galvaniz kaplama. 
Kauçuk koruyucu kılıf: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0565.01 

Bilgi:
Delikli pot mıknatıslar, ekranlı sistem. Hassas yüzeyleri 
korumak için kauçuk koruyucu kılıflı. Kauçuk koruyucu 
kılıf sayesinde sürtünme katsayısı yükselir ve böylece 
yüksek yan tutma-sürtünme kuvvetleri elde edilir. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 60 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
2) Mıknatıs 
3) Kauçuk 
 

Mıknatıslar, delikli (pot mıknatıs)  
NdFeB, kauçuk koruyucu kılıflı
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KIPP Mıknatıslar (tutma mıknatısları) sert ferrit

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 Tutma  
	 beyaz	 mavi	 kırmızı	 siyah	  				    kuvveti 
				    	  				    N

	 K1398.101	 K1398.102	 K1398.103	 K1398.104	 10,5	 9,5	 7	 1,5	 0,7

	 K1398.161	 K1398.162	 K1398.163	 K1398.164	 16	 14,5	 7	 1,1	 1,3

	 K1398.201	 K1398.202	 K1398.203	 K1398.204	 20	 16	 7	 2,1	 1,5

	 K1398.251	 K1398.252	 K1398.253	 K1398.254	 25	 22	 8	 2,2	 10

	 K1398.301	 K1398.302	 K1398.303	 K1398.304	 30	 28	 8	 2	 14

	 K1398.361	 K1398.362	 K1398.363	 K1398.364	 36	 32,5	 9	 2,2	 9,5

Malzeme:
Gövde: plastik (ABS). 
Mıknatıs çekirdeği: Sert ferrit. 

Sipariş örneği:
K1398.101 

Bilgi:
Tutma mıknatıslar genellikle duvar panolarında, akıllı 
tahtalarda ve mıknatıslı panolarda kullanılmaktadır. 

Sıcaklık aralığı:
Maks. 100 °C. 

Talep üzerine:
Mıknatıs çekirdeği NdFeB (neodim). 

Çizim bilgisi:
1) Tutma yüzeyi 
2) Mıknatıs 
3) Gövde 

Mıknatıslar (tutma mıknatısları)  
sert ferrit
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