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KIPP Hızlı geçme kavramalar, radyal kayma dengelemeli

 Sipariş numarası Tip D D1 L L1  L2 L3  L4 SW SW1 radyal kayma Müsaade edilen çekme  
        min.  min.    dengelemesi ve baskı yükü  
              X maks. maks. kN

 K0709.06 içten dişli M6 21 37,5 11 - 9 18 19 10 0,6 2,5

 K0709.08 içten dişli M8 26 45 13,5 - 11,5 22,5 24 13 0,7 4,5

 K0709.10 içten dişli M10 30 56,2 15 - 16 29 27 17 0,7 6,5

 K0709.101 içten dişli M10x1,25 30 56,2 15 - 16 29 27 17 0,7 6,5

 K0709.12 içten dişli M12 32,5 66,7 17,5 - 17 34 30 19 0,8 10

 K0709.121 içten dişli M12x1,25 32,5 66,7 17,5 - 17 34 30 19 0,8 10

 K0709.16 içten dişli M16 39 83 22 - 23 42 36 24 1 18

 K0709.161 içten dişli M16x1,5 39 83 22 - 23 42 36 24 1 18

 K0709.20 içten dişli M20 44 93,5 25 - 23,5 45,5 41 30 1 30

 K0709.201 içten dişli M20x1,5 44 93,5 25 - 23,5 45,5 41 30 1 30

 K0709.0614 dıştan dişli M6 21 37,5 11 14 9 18 19 10 0,6 2,5

 K0709.0817 dıştan dişli M8 26 45 13,5 17 11,5 22,5 24 13 0,7 4,5

 K0709.1020 dıştan dişli M10 30 56,2 16 20 16 29 27 17 0,7 6,5

 K0709.10201 dıştan dişli M10x1,25 30 56,2 16 20 16 29 27 17 0,7 6,5

 K0709.1225 dıştan dişli M12 32,5 66,7 21 25 17 34 30 19 0,8 10

 K0709.12251 dıştan dişli M12x1,25 32,5 66,7 21 25 17 34 30 19 0,8 10

 K0709.1630 dıştan dişli M16 39 83 25 30 23 42 36 24 1 18

 K0709.16301 dıştan dişli M16x1,5 39 83 25 30 23 42 36 24 1 18

 K0709.2035 dıştan dişli M20 44 93,5 29 35 23,5 45,5 41 30 1 30

 K0709.20351 dıştan dişli M20x1,5 44 93,5 29 35 23,5 45,5 41 30 1 30

Malzeme:
Kavrama parçası ve tırnak: çelik. 
Somun (DIN 439): çelik, kalite 8.8. 

Model:
Kavrama parçası ve tırnak: temperlenmiş ve 
fosfat kaplamalı. 
Somun: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0709.16 

Bilgi:
Çok yönlü uygulama ve kullanım imkanları 
(örn. piston çubuğu ve doğrusal hareket 
ünitesi arasında bağlantı olarak) için radyal 
kayma dengelemeli hızlı geçme kavramalar. 
Tekli, sağlam ve iki parçalı kavrama, T kanalı 
aracılığıyla monte edilir veya sökülür; manuel 
olarak sonradan ayar yapmaya gerek yoktur. 
Hızlı geçme kavrama, tüm standart pnömatik 
ve hidrolik kaldırma silindirleri ile bağlantı 
dişlisi üzerinden bağlanabilir. 
 
Kavrama, torkları aktarmaz.
 

Hızlı geçme kavramalar  
radyal kayma dengelemeli
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K0710

KIPP Hızlı geçme kavramalar, radyal kayma dengelemeli ve vidalı flanşlı

 Sipariş numarası Tip D D1 D2 D3 A A1 L L1  L2 L3 T SW radyal kayma Müsaade edilen çekme  
            min.     dengelemesi ve baskı yükü  
                 X maks. maks. kN

 K0710.06 İçten dişli M6 42 5,5 10 14 7 30,5 11 - 11 5,4 10 0,6 2,5

 K0710.08 İçten dişli M8 48 6,6 11 16 8 35,5 13,5 - 13 6,4 13 0,7 4,5

 K0710.10 İçten dişli M10 50 6,6 11 17 9 43,2 15 - 16 6,4 17 0,7 6,5

 K0710.101 İçten dişli M10x1,25 50 6,6 11 17 9 43,2 15 - 16 6,4 17 0,7 6,5

 K0710.12 İçten dişli M12 55 6,6 11 19 10 53,2 17,5 - 20,5 6,4 19 0,8 10

 K0710.121 İçten dişli M12x1,25 55 6,6 11 19 10 53,2 17,5 - 20,5 6,4 19 0,8 10

 K0710.16 İçten dişli M16 65 9 15 22,5 12,5 64 22 - 23 8,5 24 1 18

 K0710.161 İçten dişli M16x1,5 65 9 15 22,5 12,5 64 22 - 23 8,5 24 1 18

 K0710.20 İçten dişli M20 80 11 18 28 17 74 25 - 26 10 30 1 30

 K0710.201 İçten dişli M20x1,5 80 11 18 28 17 74 25 - 26 10 30 1 30

 K0710.0614 Dıştan dişli M6 42 5,5 10 14 7 30,5 11 14 11 5,4 10 0,6 2,5

 K0710.0817 Dıştan dişli M8 48 6,6 11 16 8 35,5 13,5 17 13 6,4 13 0,7 4,5

 K0710.1020 Dıştan dişli M10 50 6,6 11 17 9 43,2 16 20 16 6,4 17 0,7 6,5

 K0710.10201 Dıştan dişli M10x1,25 50 6,6 11 17 9 43,2 16 20 16 6,4 17 0,7 6,5

 K0710.1225 Dıştan dişli M12 55 6,6 11 19 10 53,2 21 25 20,5 6,4 19 0,8 10

 K0710.12251 Dıştan dişli M12x1,25 55 6,6 11 19 10 53,2 21 25 20,5 6,4 19 0,8 10

 K0710.1630 Dıştan dişli M16 65 9 15 22,5 12,5 64 25 30 23 8,5 24 1 18

 K0710.16301 Dıştan dişli M16x1,5 65 9 15 22,5 12,5 64 25 30 23 8,5 24 1 18

 K0710.2035 Dıştan dişli M20 80 11 18 28 17 74 29 35 26 10 30 1 30

 K0710.20351 Dıştan dişli M20x1,5 80 11 18 28 17 74 29 35 26 10 30 1 30

Malzeme:
Kavrama parçası ve flanş: çelik. 
Somun (DIN 439): kalite 8.8. 

Model:
Kavrama parçası ve tırnak: temperlenmiş ve 
fosfat kaplamalı. 
Somun: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0710.20351 

Bilgi:
Çok yönlü uygulama ve kullanım imkanları 
(örn. piston çubuğu ve doğrusal hareket ünitesi 
arasında bağlantı olarak) için radyal kayma 
dengelemeli, yer tasarrufu sağlayan hızlı 
geçme kavramalar. Tekli, sağlam ve iki parçalı 
kavrama, T kanalı aracılığıyla monte edilir veya 
sökülür; manuel olarak sonradan ayar yapmaya 
gerek yoktur. 
Hızlı geçme kavrama, tüm standart pnömatik 
ve hidrolik kaldırma silindirleri ile bağlantı 
dişlisi üzerinden bağlanabilir. 
 
Kavrama, torkları aktarmaz.
 

Hızlı geçme kavramalar  
radyal kayma dengelemeli ve vidalı flanşlı
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K0711

KIPP Hızlı geçme kavramalar, açı ve radyal kayma dengelemeli

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3  L4 L5 SW SW1 SW2 SW3 radyal kayma Müsaade edilen çekme  
         min.       dengelemesi ve baskı yükü  
                X maks. maks. kN

 K0711.06 M6 24,5 9,6 52 14 9,5 13 29 18,5 22 19 8 5 0,6 2,5

 K0711.08 M8 30 15 63 18 11,5 16 33 23,5 27 24 13 7 0,6 4,5

 K0711.10 M10 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5

 K0711.101 M10x1,25 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5

 K0711.12 M12 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10

 K0711.121 M12x1,25 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10

 K0711.16 M16 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18

 K0711.161 M16x1,5 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18

 K0711.20 M20 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30

 K0711.201 M20x1,5 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30

Malzeme:
Kavrama parçası: ıslah çeliği. 
Tırnak ve yuva: çelik. 
Somun: ıslah çeliği. 
Kontra somun (EN 24035): çelik, kalite 8.8. 
Yay: paslanmaz çelik. 

Model:
Kavrama parçası: nitratlanmış, siyah. 
Tırnak ve yuva: temperlenmiş ve fosfat kaplamalı. 
Somun: fosfat kaplamalı. 
Kontra somun: siyah. 

Sipariş örneği:
K0711.12 

Bilgi:
Çok yönlü uygulama ve kullanım imkanları (örn. 
hizalanmamış doğrusal hareketlerde) için açı ve radyal 
kayma dengelemeli, eksenel boşluksuz ayarlanabilir 
hızlı geçme kavramalar. Monte edilmemiş parçalar 
olmadan kompakt yapı şekli. Tekli, sağlam ve iki parçalı 
kavrama, T kanalı aracılığıyla monte edilir veya sökülür; 
manuel olarak sonradan ayar yapmaya gerek yoktur. 
Hızlı geçme kavrama, tüm standart pnömatik ve 
hidrolik kaldırma silindirleri ile bağlantı dişlisi üzerinden 
bağlanabilir. 
 
Kavrama, torkları aktarmaz.

 

Hızlı geçme kavramalar  
açı ve radyal kayma dengelemeli
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KIPP Çatallı başlıklar, katlanır yay bulonlu, DIN 71752

 Sipariş numarası Tip B G D1 D2 D3 L1 L2 L3 L5 L6 A 
                
               

 K0731.03508 sağdan dişli 4 8 4 M3,5 8 21 16 6 15 10 8

 K0731.0510 sağdan dişli 5 10 5 M5 9 26 20 7,5 19 12 10

 K0731.0612 sağdan dişli 6 12 6 M6 10 31 24 9 23 14 12

 K0731.0816 sağdan dişli 8 16 8 M8 14 42 32 12 31 19 16

 K0731.0832 sağdan dişli 8 32 8 M8 14 58 48 12 47 19 16

 K0731.1020 sağdan dişli 10 20 10 M10 18 52 40 15 39 23 20

 K0731.10120 sağdan dişli 10 20 10 M10x1,25 18 52 40 15 39 23 20

 K0731.1040 sağdan dişli 10 40 10 M10 18 72 60 15 59 23 20

 K0731.10140 sağdan dişli 10 40 10 M10x1,25 18 72 60 15 59 23 20

 K0731.1224 sağdan dişli 12 24 12 M12 20 62 48 18 47 28 24

 K0731.12124 sağdan dişli 12 24 12 M12x1,25 20 62 48 18 47 28 24

 K0731.1248 sağdan dişli 12 48 12 M12 20 86 72 18 69 28 24

 K0731.12148 sağdan dişli 12 48 12 M12x1,25 20 86 72 18 69 28 24

 K0731.1428 sağdan dişli 14 28 14 M14 24 72 56 22,5 52 31 27

 K0731.1632 sağdan dişli 16 32 16 M16 26 83 64 24 62 36 32

 K0731.16132 sağdan dişli 16 32 16 M16x1,5 26 83 64 24 62 36 32

 K0731.05101 soldan dişli 5 10 5 M5 9 26 20 7,5 19 12 10

 K0731.06121 soldan dişli 6 12 6 M6 10 31 24 9 23 14 12

 K0731.08161 soldan dişli 8 16 8 M8 14 42 32 12 31 19 16

 K0731.08321 soldan dişli 8 32 8 M8 14 58 48 12 47 19 16

 K0731.10201 soldan dişli 10 20 10 M10 18 52 40 15 39 23 20

 K0731.10401 soldan dişli 10 40 10 M10 18 72 60 15 59 23 20

 K0731.12241 soldan dişli 12 24 12 M12 20 62 48 18 47 28 24

 K0731.16321 soldan dişli 16 32 16 M16 26 83 64 24 62 36 32

Malzeme:
Çatallı başlık ve bulon: kolay işlenir çelik,  
Yay kolu: yay çeliği. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0731.0510 
 

Çatallı başlıklar  
katlanır yay bulonlu, DIN 71752
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KIPP Katlanır yay bulonu, DIN 71752 çatallı başlıklar için

 Sipariş numarası D1 G L1 L2 
       
      

 K1139.0408 4 8 18,5 15

 K1139.0510 5 10 23 19

 K1139.0612 6 12 28 23

 K1139.0816 8 16 37 30

 K1139.0832 8 32 52 46

 K1139.1020 10 20 46 38

 K1139.1040 10 40 66 58

 K1139.1224 12 24 53 45

 K1139.1248 12 48 78 69

 K1139.1428 14 28 62 52

 K1139.1632 16 32 73 62

Malzeme:
Bulon: çelik. 
Yay: yay bandı çeliği, temperlenmiş. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1139.0408 

Bilgi:
DIN 71752 çatallı başlıklar için. 

 

Katlanır yay bulonu  
DIN 71752 çatallı başlıklar için
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çelik: Çinko galvaniz kaplama. 
Paslanmaz çelik: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1454.004085 

Bilgi:
Bulon, batırmalı, çatallı başlıklar DIN 71752 için uygun. 
Emniyet, DIN 6799 uyarınca miller için bir emniyet pulu 
aracılığıyla gerçekleşir (alternatif KL emniyeti veya SL 
emniyeti). 
 
Mil emniyeti, bulon için emniyet elemanı işlevini görür. 
Uygun çatallı başlık ile kombinasyon içerisinde tam 
işler bir çatallı mafsal oluşmaktadır.  

Bulon, mil emniyeti için batırmalı  
çatallı başlıklar için uygun

KIPP Bulon, mil emniyeti için batırmalı, çatallı başlıklar için uygun

 Sipariş numarası Sipariş numarası D1 D2 D3 A K L M Z1 Z2 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K1454.004085 K1454.104085 4 3,2 6 8,5 1 10,5 0,64 0,5 0,5

 K1454.005105 K1454.105105 5 4 8 10,5 1,5 13 0,74 0,5 0,5

 K1454.006125 K1454.106125 6 5 9 12,5 1,5 15,5 0,74 1 0,5

 K1454.008165 K1454.108165 8 6 12 16,5 2 20 0,94 0,5 1

 K1454.010205 K1454.110205 10 8 14 20,5 2 25 1,05 1 1

 K1454.012245 K1454.112245 12 9 17 24,5 3 30 1,15 1 1,5

 K1454.014275 K1454.114275 14 10 19 27,5 3 33 1,25 1,25 1,5

 K1454.016325 K1454.116325 16 12 21 32,5 3 38,5 1,35 1,5 1,5

 K1454.020405 K1454.120405 20 17,5 26 40,5 4 46 1,9 1,5 2

 K1454.025505 - 25 18 32 50,5 5 57 1,9 1,5 2
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çelik: Çinko galvaniz kaplama. 
Paslanmaz çelik: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1455.004085 

Bilgi:
Bulon, batırmalı, çatallı başlıklar DIN 71752 için 
uygun. Emniyet DIN 471 uyarınca bir emniyet halkası 
aracılığıyla gerçekleşir. 
 
Emniyet halkası, bulon için emniyet elemanı işlevini 
görür. Uygun çatallı başlık ile kombinasyon içerisinde 
tam işler bir çatallı mafsal oluşmaktadır.  

Bulon, emniyet halkası için batırmalı  
çatallı başlıklar için uygun

KIPP Bulon, emniyet halkası için batırmalı, çatallı başlıklar için uygun

 Sipariş numarası Sipariş numarası D1 D2 D3 A K L M Z1 Z2 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K1455.004085 K1455.104085 4 3,8 6 8,5 1 10 0,5 0,5 0,5

 K1455.005105 K1455.105105 5 4,8 8 10,5 1,5 12,5 0,7 0,5 0,5

 K1455.006125 K1455.106125 6 5,7 9 12,5 1,5 15,5 0,8 0,75 0,5

 K1455.008165 K1455.108165 8 7,6 12 16,5 2 20,5 0,9 1 1

 K1455.010205 K1455.110205 10 9,6 14 20,5 2 24 1,1 1 1

 K1455.012245 K1455.112245 12 11,5 17 24,5 3 28 1,1 1,25 1,5

 K1455.014275 - 14 13,4 19 27,5 3 32 1,1 1,25 1,5

 K1455.016325 K1455.116325 16 15,2 21 32,5 3 37 1,1 1,5 1,5

 K1455.020405 K1455.120405 20 19 26 40,5 4 46 1,3 1,5 2
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Malzeme:
Çelik 1.0718 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: Çinko galvaniz kaplama. 
Paslanmaz çelik: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1456.004100 

Bilgi:
Bulon, kopilya delikli, çatallı başlıklar DIN 71752 için 
uygun. Emniyet, kopilyalar aracılığıyla gerçekleşir. 
 
Kopilya, bulon için emniyet elemanı işlevini görür. 
Uygun çatallı başlık ile kombinasyon içerisinde tam 
işler bir çatallı mafsal oluşmaktadır.  

Bulon, kopilya deliği ile  
çatallı başlıklar için uygun

KIPP Bulon, kopilya deliği ile, çatallı başlıklar için uygun

 Sipariş numarası Sipariş numarası D1 D3 D4 A K L Z1 Z2 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K1456.004100 K1456.104100 4 6 1 10 1 12 1 0,5

 K1456.005123 K1456.105123 5 8 1,2 12,3 1,5 15 1 0,5

 K1456.006153 K1456.106153 6 9 1,6 15,3 1,5 18 1,5 0,5

 K1456.008195 K1456.108195 8 12 2 19,5 2 23 2 1

 K1456.010245 K1456.110245 10 14 3,2 24,5 2 29 2 1

 K1456.012295 K1456.112295 12 17 4 29,5 3 35 2,5 1,5

 K1456.014325 K1456.114325 14 19 4 32,5 3 40 2,5 1,5

 K1456.016382 K1456.116382 16 21 4 38,2 3 45 2,5 1,5

 K1456.020470 K1456.120470 20 26 5 47 4 53 3 2

 K1456.025590 K1456.125590 25 32 6,3 59 5 67 4 2

 K1456.028632 - 28 34 6,3 63,2 5 72 4 2

 K1456.030590 K1456.130590 30 36 6,3 59 5 67 4 2

 K1456.030682 - 30 36 6,3 68,2 5 77 4 2

 K1456.035765 - 35 44 8 76,5 6 87 5 2

 K1456.040900 - 40 48 8 90 6 100 5 2

 K1456.042900 - 42 48 8 90 7 100 5 2

 K1456.0501030 - 50 58 10 103 7 115 6 2
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KIPP Çatallı mafsallar, paslanmaz çelik, DIN 71752

 Sipariş numarası Tip B G D1 D2 D3 L2 A 
            
           

 K0732.0510 sağdan dişli 5 10 5 M5 9 20 10

 K0732.0612 sağdan dişli 6 12 6 M6 10 24 12

 K0732.0816 sağdan dişli 8 16 8 M8 14 32 16

 K0732.0832 sağdan dişli 8 32 8 M8 14 48 16

 K0732.1020 sağdan dişli 10 20 10 M10 18 40 20

 K0732.10120 sağdan dişli 10 20 10 M10x1,25 18 40 20

 K0732.1040 sağdan dişli 10 40 10 M10 18 60 20

 K0732.1224 sağdan dişli 12 24 12 M12 20 48 24

 K0732.12124 sağdan dişli 12 24 12 M12x1,25 20 48 24

 K0732.1248 sağdan dişli 12 48 12 M12 20 72 24

 K0732.12148 sağdan dişli 12 48 12 M12x1,25 20 72 24

 K0732.1428 sağdan dişli 14 28 14 M14 24 56 27

 K0732.1632 sağdan dişli 16 32 16 M16 26 64 32

 K0732.16132 sağdan dişli 16 32 16 M16x1,5 26 64 32

 K0732.05101 soldan dişli 5 10 5 M5 9 20 10

 K0732.06121 soldan dişli 6 12 6 M6 10 24 12

 K0732.08161 soldan dişli 8 16 8 M8 14 32 16

 K0732.10201 soldan dişli 10 20 10 M10 18 40 20

 K0732.12241 soldan dişli 12 24 12 M12 20 48 24

 K0732.16321 soldan dişli 16 32 16 M16 26 64 32

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0732.0816 

 

Çatallı mafsallar  
paslanmaz çelik, DIN 71752
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KIPP Çatallı mafsallar, DIN 71752

 Sipariş numarası Tip 2 B G D1 D2 D3 L1 L2 L3 A 
             
            

 K0733.0510 sağdan dişli 5 10 5 M5 9 26 20 7,5 10

 K0733.0612 sağdan dişli 6 12 6 M6 10 31 24 9 12

 K0733.0816 sağdan dişli 8 16 8 M8 14 42 32 12 16

 K0733.0832 sağdan dişli 8 32 8 M8 14 58 48 12 16

 K0733.1020 sağdan dişli 10 20 10 M10 18 52 40 15 20

 K0733.10120 sağdan dişli 10 20 10 M10x1,25 18 52 40 15 20

 K0733.1040 sağdan dişli 10 40 10 M10 18 72 60 15 20

 K0733.10140 sağdan dişli 10 40 10 M10x1,25 18 72 60 15 20

 K0733.1224 sağdan dişli 12 24 12 M12 20 62 48 18 24

 K0733.12124 sağdan dişli 12 24 12 M12x1,25 20 62 48 18 24

 K0733.1248 sağdan dişli 12 48 12 M12 20 86 72 18 24

 K0733.12148 sağdan dişli 12 48 12 M12x1,25 20 86 72 18 24

 K0733.1428 sağdan dişli 14 28 14 M14 24 72 56 22,5 27

 K0733.1632 sağdan dişli 16 32 16 M16 26 83 64 24 32

 K0733.16132 sağdan dişli 16 32 16 M16x1,5 26 83 64 24 32

 K0733.05101 soldan dişli 5 10 5 M5 9 26 20 7,5 10

 K0733.06121 soldan dişli 6 12 6 M6 10 31 24 9 12

 K0733.08161 soldan dişli 8 16 8 M8 14 42 32 12 16

 K0733.10201 soldan dişli 10 20 10 M10 18 52 40 15 20

 K0733.12241 soldan dişli 12 24 12 M12 20 62 48 18 24

 K0733.16321 soldan dişli 16 32 16 M16 26 83 64 24 32

Malzeme:
Kolay işlenir çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0733.0510 

 

Çatallı mafsallar  
DIN 71752
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K1459

KIPP Çatallı başlıklar, çelik veya paslanmaz çelik, dıştan dişli ile

 Sipariş numarası Sipariş numarası A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4 R 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik              
               

 K1459.0612 K1459.10612 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 0,8

 K1459.0816 K1459.10816 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 0,8

 K1459.1020 K1459.11020 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8

 K1459.1224 K1459.11224 24 24 12 12 M12 0,5 24 82 68 35 30 0,8

 K1459.1428 K1459.11428 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2

 K1459.1632 K1459.11632 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2

 K1459.2040 K1459.12040 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1459.0612 

Çatallı başlıklar, çelik veya paslanmaz çelik  
dıştan dişli



845

D1

L2

A1
 h1

1
F  ±

0,
2

L1

G ±0,5 L4

L3

B D2 A

K1460

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1460.0406 

Bilgi:
Çatallı başlık karşı parçalar, çatallı başlıklar ve çatallı 
mafsallar DIN 71752 ile kombine edilebilir. Esasen 
ürünler, bir yönde bir yön ofsetini dengeleyecek 
bağlantılar gerekli olduğunda kullanılır.  

Çatallı başlık karşı parçalar, çelik

KIPP Çatallı başlık karşı parçalar, çelik

 Sipariş numarası A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4 
              
             

 K1460.0406 8 8 4 4 M4 0,5 6 21 16 6 10

 K1460.0507 10 10 5 5 M5 0,5 7,5 26 20 8 12,5

 K1460.0609 12 12 6 6 M6 0,5 9 31 24 11 15

 K1460.0812 16 16 8 8 M8 0,5 12 42 32 14 20

 K1460.1015 20 20 10 10 M10 0,5 15 52 40 18 25

 K1460.1218 24 24 12 12 M12 0,5 18 62 48 22 30

 K1460.1421 27 27 14 14 M14 1 21 72 56 25 35

 K1460.1624 32 32 16 16 M16 1 24 83 64 30 40
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emniyet askısız

Form CS
emniyet askılı

Emniyet askısı 
DIN 71805

K0734

KIPP Açı mafsalları, DIN 71802

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Ana gövde D1 D2 D3 D4 A L2 L3 E SW 
 sağdan dişli soldan dişli  malzemesi           
              

 K0734.0805 K0734.080501 C çelik 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7

 K0734.1006 K0734.100601 C çelik 10 M6 10 M6 25 12,5 11 11,5 8

 K0734.1308 K0734.130801 C çelik 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11

 K0734.1610 K0734.161001 C çelik 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13

 K0734.1612 K0734.161201 C çelik 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13

 K0734.1914 K0734.191401 C çelik 19 M14x1,5 22 M14x1,5 45 28 20 21,5 16

 K0734.1916 K0734.191601 C çelik 19 M16 22 M16 45 28 20 21,5 16

 K0734.080351 - CS çelik 8 M3,5 8 M4 18 10,2 9 8 7

 K0734.08051 K0734.080511 CS çelik 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7

 K0734.10061 K0734.100611 CS çelik 10 M6 10 M6 25 12,5 11 11,5 8

 K0734.13081 K0734.130811 CS çelik 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11

 K0734.16101 K0734.161011 CS çelik 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13

 K0734.16121 K0734.161211 CS çelik 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13

 K0734.19141 K0734.191411 CS çelik 19 M14x1,5 22 M14x1,5 45 28 20 21,5 16

 K0734.19161 K0734.191611 CS çelik 19 M16 22 M16 45 28 20 21,5 16

 K0734.08052 K0734.080521 CS paslanmaz çelik 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7

 K0734.10062 K0734.100621 CS paslanmaz çelik 10 M6 10 M6 25 12,5 11 11,5 8

 K0734.13082 K0734.130821 CS paslanmaz çelik 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11

 K0734.16102 K0734.161021 CS paslanmaz çelik 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13

 K0734.16122 K0734.161221 CS paslanmaz çelik 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. Paslanmaz çelik 
model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0734.08051 

Bilgi:
Soldan dişli, D2 ölçüsü ilişkili. 
 

Açı mafsalları  
DIN 71802
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K0712

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0712.08051 

Bilgi:
Bilya yuvaları, DIN 71802 açı mafsalları için yedek 
parçalardır. Form B için uygun emniyet halkaları için 
bkz. Bilya yuvaları için emniyet askıları. 

Talep üzerine:
Bilya yuvaları: paslanmaz çelik. 
 

Bilya yuvaları, açı mafsalları için  
DIN 71805

KIPP Bilya yuvaları, açı mafsalları için, DIN 71805

 Sipariş numarası Form D1 D2 D3 A E 
         
        

 K0712.0805 A 8 M5 8 22 10,2

 K0712.1006 A 10 M6 10 25 11,5

 K0712.1308 A 13 M8 13 30 14

 K0712.1610 A 16 M10 16 35 15,5

 K0712.1612 A 16 M12 16 35 15,5

 K0712.1914 A 19 M14x1,5 22 45 21,5

 K0712.1916 A 19 M16 22 45 21,5

 K0712.080351 B 8 M3,5 8 18 8

 K0712.08051 B 8 M5 8 22 10,2

 K0712.10061 B 10 M6 10 25 11,5

 K0712.13081 B 13 M8 13 30 14

 K0712.16101 B 16 M10 16 35 15,5

 K0712.16121 B 16 M12 16 35 15,5

 K0712.19141 B 19 M14x1,5 22 45 21,5

 K0712.19161 B 19 M16 22 45 21,5
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perçin muylulu

Form C
dişli muylulu ve SW

K0713

KIPP Küresel pim, açı mafsalları için, DIN 71803 Form C

 Sipariş numarası Form Tip 2 D1 D2 D3 D5 D6 L2 L3 L5  L6  L7 SW 
            min. maks.   
               

 K0713.0840 B kısa model 8 - 8 - 5 - 9 - - 4 -

 K0713.1045 B kısa model 10 - 10 - 6 - 11 - - 4,5 -

 K0713.1305 B kısa model 13 - 13 - 8 - 13 - - 5 -

 K0713.1606 B kısa model 16 - 16 - 10 - 16 - - 6 -

 K0713.0875 B uzun tip 8 - 8 - 5 - 9 - - 7,5 -

 K0713.1080 B uzun tip 10 - 10 - 6 - 11 - - 8 -

 K0713.1310 B uzun tip 13 - 13 - 8 - 13 - - 10 -

 K0713.1613 B uzun tip 16 - 16 - 10 - 16 - - 13 -

 K0713.1918 B uzun tip 19 - 19 - 14 - 20 - - 18 -

 K0713.0805 C - 8 M5 8 5 - 10,2 9 1,2 4 - 7

 K0713.1006 C - 10 M6 10 6 - 12,5 11 1,2 4 - 8

 K0713.1308 C - 13 M8 13 8 - 16,5 13 1,5 5,3 - 11

 K0713.1610 C - 16 M10 16 10 - 20 16 2,5 7,3 - 13

 K0713.1612 C - 16 M12 16 12 - 20 16 2,5 7,3 - 13

 K0713.1914 C - 19 M14x1,5 19 14 - 28 20 5 10,8 - 16

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0713.1006 

Bilgi:
Bilyalı muylular, DIN 71802 açı mafsalları için 
yedek parçalardır. 
 

Küresel pim, açı mafsalları için  
DIN 71803
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0127.03504111 

Bilgi:
Mafsal gözleri: içten dişli. 

 

Mafsal gözleri

Malzeme:
Yay çeliği. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0714.08 

Bilgi:
DIN 71805 bilya yuvası için. 
 

Bilya yuvaları için emniyet askısı  
DIN 71805

KIPP Bilya yuvaları için emniyet askısı, DIN 71805

 Sipariş numarası D8 Y Uygun olduğu  
     D1 değerli küre başlı muylular 
     

 K0714.08 7 12 8

 K0714.10 8,7 12,5 10

 K0714.13 11 15,7 13

 K0714.16 13 19 16

 K0714.19 20 24 19

KIPP Mafsal gözleri

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 L2 SW T 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0127.03504111 - A 4,1 8 M3,5 11 4 6

 K0127.0506116 K0127.05061161 A 6,1 10 M5 16 6 8

 K0127.0508116 - B 8,1 15 M5 16 10 8

 K0127.0808119 K0127.08081191 A 8,1 14 M8 19 10 11

 K0127.1008127 K0127.10081271 A 8,1 18 M10 27 10 12
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1136.1010X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Kopilyalar, makine ve araç mühendisliği alanında 
emniyet elemanı olara kullanılamtadır. Genel olarak 
taçlı somunların sabitlenmesi için kullanılmaktadır. 
Sabitleme, kopilya deliğe takılarak ve uçları kıvrılarak 
yapılır. 
 
Kopilyalar kısaltılabilir. Kopilyanın uzunluğu, referans 
değer olarak delik uzunluğunun yaklaşık iki katı 
olmalıdır. 
 
Sabitleme ve çözme sırasında malzemenin yapısı 
değiştiğinden dolayı, sökülen kopilyalar tekrar 
kullanılamaz. 

 

Kopilyalar  
DIN EN ISO 1234

KIPP Kopilyalar, DIN EN ISO 1234

 Sipariş numarası Ana gövde Delik çapı D1  L A B C  Cıvatalar Şunun için:  
  malzemesi  maks.  min.  maks. için Bulon Ø 
           

 K1136.1010X çelik 1 0,9 10/12/16/20/25 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4

 K1136.1016X çelik 1,6 1,4 12/16/20/25/32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6

 K1136.1020X çelik 2 1,8 10/16/20/25/32/36/40/50 1,25 4 3,6 7-9 6-8

 K1136.1025X çelik 2,5 2,3 20/25/32/36/40/50 1,25 5 4,6 9-11 8-9

 K1136.1032X çelik 3,2 2,9 16/20/25/32/36/40/50/63 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12

 K1136.1040X çelik 4 3,7 20/25/32/36/40/50/63/80 2 8 7,4 14-20 12-17

 K1136.1050X çelik 5 4,6 25/32/36/40/50/63/80 2 10 9,2 20-27 17-23

 K1136.1063X çelik 6,3 5,9 32/36/40/50/63/80/100 2 12,6 11,8 27-39 23-29

 K1136.1080X çelik 8 7,5 50/63/80/100 2 16 15 39-56 29-44

 K1136.2010X Paslanmaz çelik A2 1 0,9 16/20 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4

 K1136.2016X Paslanmaz çelik A2 1,6 1,4 12/16/20/25/32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6

 K1136.2020X Paslanmaz çelik A2 2 1,8 10/16/20/25/32/40 1,25 4 3,6 7-9 6-8

 K1136.2025X Paslanmaz çelik A2 2,5 2,3 20/25/32 1,25 5 4,6 9-11 8-9

 K1136.2032X Paslanmaz çelik A2 3,2 2,9 16/20/25/32/36/40/50/63 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12

 K1136.2040X Paslanmaz çelik A2 4 3,7 20/25/32/40/50/63 2 8 7,4 14-20 12-17

 K1136.2050X Paslanmaz çelik A2 5 4,6 32/36/40/50/63 2 10 9,2 20-27 17-23

 K1136.2063X Paslanmaz çelik A2 6,3 5,9 36/40/50/63/80 2 12,6 11,8 27-39 23-29

 K1136.2080X Paslanmaz çelik A2 8 7,5 50/80/100 2 16 15 39-56 29-44



851

E

D

L2
D4

D2 D1

D3

D2 D1
L1

L2

L1

K1137

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik A2. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1137.11200 

Bilgi:
Firketeler, bulonların ve aksların sabitlenmesini sağlar. 
Oldukça kolay monte edilebilir ve tekrar kullanılabilir. 
Uçlar çapaksız kesilmiştir. 
 
Çift burgulu firketeler, daha düzgün yay karakteristik 
eğrisine sahiptir ve bu nedenle daha kolay monte 
edilebilir. Çift burgu sayesinde bir tutma halatı daha 
sağlam ve iyi bağlanabilir. 

Çizim bilgisi:
Form E: Tek burgulu. 
Form D:  Çift burgulu (Burgunun yönü çizelgedekinden 

farklı olabilir). 
 

Firketeler  
DIN 11024 standardına benzer

KIPP Firketeler, DIN 11024 standardına benzer

 Sipariş numarası Form Ana gövde D1 D2 D3 D4=Bunun için:  L1 L2 
   malzemesi     Bulon Ø   
          

 K1137.11200 E çelik 2 10 2,5 9-14 50 25

 K1137.11300 E çelik 3 18 3,5 10-16 60 28

 K1137.11400 E çelik 4 20 4,5 16-20 60 30

 K1137.11500 E çelik 5 24 6 20-28 85 40

 K1137.11600 E çelik 6 30 7 28-40 105 50

 K1137.11700 E çelik 7 30 8 28-45 105 50

 K1137.21200 E Paslanmaz çelik A2 2 10 2,5 7-8 40 25

 K1137.21250 E paslanmaz çelik A2 2,5 11 3 10-16 46 24

 K1137.21300 E Paslanmaz çelik A2 3 16 3,5 16-18 60 34

 K1137.21400 E Paslanmaz çelik A2 4 19 4,5 18-20 64 36

 K1137.21500 E Paslanmaz çelik A2 5 26 6 20-28 82 45

 K1137.21600 E Paslanmaz çelik A2 6 30 7 28-40 110 60

 Sipariş numarası Form Ana gövde D1 D2 D3 D4=Bunun için:  L1 L2 
   malzemesi     Bulon Ø   
          

 K1137.12225 D çelik 2,25 20 2,5 9-11,2 42 24

 K1137.12280 D çelik 2,8 20 3,2 11,2-14 48 26

 K1137.12360 D çelik 3,6 20 4 14-20 64 32

 K1137.12450 D çelik 4,5 25 5 20-26 80 39

 K1137.12560 D çelik 5,6 25 6,3 26-34 97 45

 K1137.12630 D çelik 6,3 30 7 34-45 125 56

 K1137.12700 D çelik 7 30 8 45-56 150 63

 K1137.22225 D Paslanmaz çelik A2 2,25 20 2,5 7-9 42 24

 K1137.22280 D Paslanmaz çelik A2 2,8 20 3,2 11-14 48 26

 K1137.22360 D Paslanmaz çelik A2 3,6 20 4 14-20 64 32

 K1137.22450 D Paslanmaz çelik A2 4,5 25 5 20-26 80 39

 K1137.22560 D Paslanmaz çelik A2 5,6 25 6,3 26-34 97 45
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Malzeme:
Çelik veyap paslanmaz çelik 1.4305. 
Paslanmaz çelik modelde conta: neopren. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. Paslanmaz çelik 
model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0715.10 

Bilgi:
Paslanmaz çelik model:  
Toz, kir, sıçrayan sular ve buharlara karşı koruma. 
-30 °C ile + 110 °C arasında sıcaklık aralığında 
kullanılır. 

Talep üzerine:
Daha yüksek çekme kuvvetli ve soldan dişli eksenel 
mafsallar. 
 

Eksenel mafsallar  
DIN 71802 benzeri

KIPP Eksenel mafsallar, DIN 71802 benzeri

 Sipariş numarası Ana gövde D1 D2 A LA L3 E Çekme 
   malzemesi       kuvveti F 
          N

 K0715.08 çelik 8 M5 22 19,2 9 10,2 30

 K0715.10 çelik 10 M6 25 23,5 11 11,5 40

 K0715.13 çelik 13 M8 30 29,5 13 14 60

 K0715.16 çelik 16 M10 35 36 16 15,5 80

 K0715.19 çelik 19 M14x1,5 45 48 20 21,5 100

 K0715.108 paslanmaz çelik 8 M5 22 19,2 9 10,2 30

 K0715.110 paslanmaz çelik 10 M6 25 23,5 11 11,5 40

 K0715.113 paslanmaz çelik 13 M8 30 29,5 13 14 60

 K0715.116 paslanmaz çelik 16 M10 35 36 16 15,5 80
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KIPP Mafsallı başlıklar, bilyalı rulmanlı, dıştan dişli, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 A B H H1 K L L1 α Dinamik  Statik  Devir sayısı 
 sağdan dişli soldan dişli            yük sayıları yük sayıları sınırı  
              N N n maks. dev/dak

 K0716.06 K0716.061 6 M6 36 20 9 6,75 9 22 12 8° 2750 650 1350

 K0716.08 K0716.081 8 M8 42 24 12 9 10,5 25 15 8,5° 4000 1000 1300

 K0716.10 K0716.101 10 M10 48 28 14 10,5 12 29 15 8° 4450 1450 1225

 K0716.12 K0716.121 12 M12 54 32 16 12 14,5 33 19 7,5° 4950 1800 1125

 K0716.16 K0716.161 16 M16 66 42 21 15 19 40 22 8° 6250 2350 975

 K0716.20 K0716.201 20 M20x1,5 78 50 25 18 24,5 47 28 7° 7900 3450 825

 K0716.22 K0716.221 22 M22x1,5 84 54 28 20 26 51 26 8° 9300 3980 725

Malzeme:
Gövde: dövme ile şekillendirilmiş çelik, temperlenmiş. 

Model:
galvaniz kaplama. Yatak boşluğu 15 - 40 µm. 

Sipariş örneği:
K0716.12 

Bilgi:
Sertleştirilmiş bilyalı rulman, uzun süreli greslemeye 
sahiptir ve kapatma diskleri ile sızdırmaz hale 
getirilmiştir. Bağlantı ölçüleri, DIN 648 form serisi KA 
uyarıncadır. Mafsallı başlıklar, temel olarak hareket 
akışlarının aktarıldığı ve tam hizalamanın olmadığı 
yerlerde kullanılır. 
D =  10 değerine kadar mafsallı başlık DIN 3405/A 

ayarında huni biçimle donatılmıştır.
D =  12 değerinden sonra DIN 71412/A ayarında konik 

biçimle donatılmıştır. 
 

Mafsallı başlıklar, bilyalı rulmanlı  
dıştan dişli, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, bilyalı rulmanlı, içten dişli, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW α Dinamik  Statik  Devir sayısı 
 sağdan dişli soldan dişli                yük sayıları yük sayıları sınırı  
                  N N n maks. dev/dak

 K0717.06 K0717.061 6 M6 10 13 30 20 5 9 6,75 9 12 10 11 8° 2750 650 1350

 K0717.08 K0717.081 8 M8 12,5 16 36 24 5 12 9 10,5 16 12 14 8,5° 4000 1000 1300

 K0717.10 K0717.101 10 M10 15 19 43 28 6,5 14 10,5 12 20 15 17 8° 4450 1450 1225

 K0717.12 K0717.121 12 M12 17,5 22 50 32 6,5 16 12 14,5 22 16 19 7,5° 4950 1800 1125

 K0717.16 K0717.161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 19 28 22 22 8° 6250 2350 975

 K0717.20 K0717.201 20 M20x1,5 27,5 34 77 50 10 25 18 24,5 33 26 30 7° 7900 3450 825

 K0717.22 K0717.221 22 M22x1,5 30 38 84 54 12 28 20 26 37 26 32 8° 9300 3980 725

Malzeme:
Gövde: dövme ile şekillendirilmiş çelik, temperlenmiş. 

Model:
galvaniz kaplama. Yatak boşluğu 15 - 40 µm. 

Sipariş örneği:
K0717.16 

Bilgi:
Sertleştirilmiş bilyalı rulman, uzun süreli greslemeye 
sahiptir ve kapatma diskleri ile sızdırmaz hale 
getirilmiştir. Bağlantı ölçüleri, DIN 648 form serisi KJ 
uyarıncadır. 
D =  10 değerine kadar mafsallı başlık DIN 3405/A 

ayarında huni biçimle donatılmıştır.
D =  12 değerinden sonra DIN 71412/A ayarında konik 

biçimle donatılmıştır. 
 

Mafsallı başlıklar, bilyalı rulmanlı  
içten dişli, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, dıştan dişli, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 A B H H1 K L L1 α Dinamik  Statik  
 sağdan dişli soldan dişli            yük sayıları yük sayıları 
              kN kN

 K0718.05 K0718.051 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13° 7,5 4,3

 K0718.06 K0718.061 6 M6 36 20 9 6,75 12,7 22 12 13° 9,3 6

 K0718.08 K0718.081 8 M8 42 24 12 9 15,87 25 15 13° 16,7 11

 K0718.10 K0718.101 10 M10 48 28 14 10,5 19,05 29 15 13° 23,4 17,4

 K0718.12 K0718.121 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13° 32 23,5

 K0718.16 K0718.161 16 M16 66 42 21 15 28,57 40 22 15° 52,7 32

 K0718.20 K0718.201 20 M20x1,5 78 50 25 18 34,92 47 28 15° 78,1 43,8

 K0718.22 K0718.221 22 M22x1,5 84 54 28 20 38,1 51 26 15° 97,2 52,6

Malzeme:
Gövde: boyut Größe (D) 5-12 kolay işlenir çelik, 
tornalanmış. Boyut (D) 16‘dan itibaren ıslah çeliği, 
dövme. Mafsallı bilya rulman çeliği, sertleştirilmiş, 
taşlanmış ve polisajlı. Yatak yuvası kolay işlenir çelik ve 
yapıştırılmış PTFE doku. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0718.20 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, KA form serisi DIN 648 uyarıncadır. 

 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
dıştan dişli, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, içten dişli, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW α Dinamik  Statik  
 sağdan dişli soldan dişli               yük sayıları yük sayıları 
                 kN kN

 K0719.05 K0719.051 5 M5 9 11 27 18 4 8 6 11,11 10 10 9 13° 7,5 8

 K0719.06 K0719.061 6 M6 10 13 30 20 5 9 6,75 12,7 12 10 11 13° 9,3 8,9

 K0719.08 K0719.081 8 M8 12,5 16 36 24 5 12 9 15,87 16 12 13 13° 16,7 14,1

 K0719.10 K0719.101 10 M10 15 19 43 28 6,5 14 10,5 19,05 20 15 17 13° 23,4 19,3

 K0719.10125 K0719.101251 10 M10x1,25 15 19 43 28 6,5 14 10,5 19,05 20 15 17 13° 23,4 19,3

 K0719.12 K0719.121 12 M12 17,5 22 50 32 6,5 16 12 22,22 22 16 19 13° 32 23,5

 K0719.12125 K0719.121251 12 M12x1,25 17,5 22 50 32 6,5 16 12 22,22 22 16 19 13° 32 23,5

 K0719.16 K0719.161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 28,57 28 22 22 15° 52,7 32

 K0719.1615 K0719.16151 16 M16x1,5 22 27 64 42 8 21 15 28,57 28 22 22 15° 52,7 32

 K0719.20 K0719.201 20 M20x1,5 27,5 34 77 50 10 25 18 34,92 33 26 32 15° 78,1 43,8

 K0719.22 K0719.221 22 M22x1,5 30 37 84 54 12 28 20 38,1 37 26 32 15° 97,2 52,6

Malzeme:
Gövde: boyut Größe (D) 5-12 kolay işlenir çelik, 
tornalanmış. Boyut (D) 16‘dan itibaren ıslah çeliği, 
dövme. Mafsallı bilya rulman çeliği, sertleştirilmiş, 
taşlanmış ve polisajlı. Yatak yuvası kolay işlenir çelik ve 
yapıştırılmış PTFE doku. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0719.22 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, KJ form serisi DIN 648 uyarıncadır. 

 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
içten dişli, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, dıştan dişli, paslanmaz çelik, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 A B H H1 K L L1 α Dinamik  Statik  
 sağdan dişli soldan dişli            yük sayıları yük sayıları 
              kN kN

 K0720.05 K0720.051 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13° 7,5 6,2

 K0720.06 K0720.061 6 M6 36 20 9 6,75 12,7 22 12 13° 9,3 8,8

 K0720.08 K0720.081 8 M8 42 24 12 9 15,87 25 15 13° 16,7 16,1

 K0720.10 K0720.101 10 M10 48 28 14 10,5 19,05 29 15 13° 23,4 25,5

 K0720.12 K0720.121 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13° 32 34,5

 K0720.16 K0720.161 16 M16 66 42 21 15 28,57 40 22 15° 52,7 60,6

 K0720.20 K0720.201 20 M20x1,5 78 50 25 18 34,92 47 28 15° 78,1 83,1

 K0720.22 K0720.221 22 M22x1,5 84 54 28 20 38,1 51 26 15° 97,2 99,7

Malzeme:
Gövde: dövme paslanmaz çelik 1.4057. 
Mafsallı bilya: 1.4034 sertleştirilmiş ve taşlanmış.  
Yatak yuvası: paslanmaz çelik 1.4571. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0720.20 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, KA form serisi DIN 648 uyarıncadır. 
 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
dıştan dişli, paslanmaz çelik, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, içten dişli, paslanmaz çelik, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW α Dinamik  Statik  
 sağdan dişli soldan dişli               yük sayıları yük sayıları 
                 kN kN

 K0721.05 K0721.051 5 M5 9 11 27 18 4 8 6 11,11 10 10 9 13° 7,5 11,8

 K0721.06 K0721.061 6 M6 10 13 30 20 5 9 6,75 12,7 12 10 11 13° 9,3 13,1

 K0721.08 K0721.081 8 M8 12,5 16 36 24 5 12 9 15,87 16 12 13 13° 16,7 20,7

 K0721.10 K0721.101 10 M10 15 19 43 28 6,5 14 10,5 19,05 20 15 17 13° 23,4 28,3

 K0721.10125 K0721.101251 10 M10x1,25 15 19 43 28 6,5 14 10,5 19,05 20 15 17 13° 23,4 28,3

 K0721.12 K0721.121 12 M12 17,5 22 50 32 6,5 16 12 22,22 22 16 19 13° 32 34,5

 K0721.12125 K0721.121251 12 M12x1,25 17,5 22 50 32 6,5 16 12 22,22 22 16 19 13° 32 34,5

 K0721.16 K0721.161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 28,57 28 22 22 15° 52,7 60,6

 K0721.1615 K0721.16151 16 M16x1,5 22 27 64 42 8 21 15 28,57 28 22 22 15° 52,7 60,6

 K0721.20 K0721.201 20 M20x1,5 27,5 34 77 50 10 25 18 34,92 33 26 32 15° 78,1 83,1

 K0721.22 K0721.221 22 M22x1,5 30 37 84 54 12 28 20 38,1 37 26 32 15° 97,2 99,7

Malzeme:
Gövde: dövme paslanmaz çelik 1.4057. 
Mafsallı bilya: 1.4034 sertleştirilmiş ve taşlanmış.  
Yatak yuvası: paslanmaz çelik 1.4571. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0721.22 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, KJ form serisi DIN 648 uyarıncadır. 
 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
içten dişli, paslanmaz çelik, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, dıştan dişli, ince tip, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 A B H H1 K L L1 α Dinamik  Statik  
 sağdan dişli soldan dişli            yük sayıları yük sayıları 
              kN kN

 K0722.06 K0722.061 6 -0,008 M6 36 20 6 4,4 10 18 11 12° 3,6 8,2

 K0722.08 K0722.081 8 -0,008 M8 42 24 8 6 13 22 12 12° 5,8 12,9

 K0722.10 K0722.101 10 -0,008 M10 48 28 9 7 16 26 15 12° 8,6 17,6

 K0722.12 K0722.121 12 -0,008 M12 54 34 10 8 18 28 15 8° 11,4 24,5

 K0722.16 K0722.161 17 -0,008 M16 69 46 14 11 25 36 23 8° 22 45

 K0722.20 K0722.201 20 -0,010 M20x1,5 78 53 16 13 29 43 25 8° 31,5 60

Malzeme:
Gövde: boyut Größe (D) 6-10 kolay işlenir çelik, 
tornalanmış. Boyut (D) 12‘den itibaren ıslah çeliği, dövme. 
Mafsallı bilya rulman çeliği, sertleştirilmiş, taşlanmış, 
polisajlı ve sert krom kaplamalı. Yatak yuvası rulman 
çeliği ve yapıştırılmış PTFE doku. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0722.20 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, E form serisi DIN 648 uyarıncadır. 

 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
dıştan dişli, ince tip, DIN ISO 12240-4
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KIPP Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, içten dişli, ince tip, DIN ISO 12240-4

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW α Dinamik  Statik  
 soldan dişli sağdan dişli               yük sayıları yük sayıları 
                 kN kN

 K0723.101 K0723.10 10 -0,008 M10 15 19 43 28 6,5 9 7 16 20 13 17 12° 8,6 17,6

 K0723.121 K0723.12 12 -0,008 M12 17,5 22 50 34 6,5 10 8 18 22 15 19 8° 11,4 24,5

 K0723.121251 K0723.12125 12 -0,008 M12x1,25 17,5 22 50 34 6,5 10 8 18 22 15 19 8° 11,4 24,5

 K0723.061 K0723.06 6 -0,008 M6 10 13 30 20 5 6 4,4 10 12 11 11 12° 3,6 8,2

 K0723.081 K0723.08 8 -0,008 M8 12,5 16 36 24 5 8 6 13 16 12 14 12° 5,8 12,9

 K0723.161 K0723.16 17 -0,008 M16 24 30 67 46 10 14 11 25 33 20 27 8° 22 45

 K0723.101251 K0723.10125 10 -0,008 M10x1,25 15 19 43 28 6,5 9 7 16 20 13 17 12° 8,6 17,6

 K0723.201 K0723.20 20 -0,010 M20x1,5 27,5 35 77 53 10 16 13 29 38 23 32 8° 31,5 60

Malzeme:
Gövde: boyut Größe (D) 6-10 kolay işlenir çelik, 
tornalanmış. Boyut (D) 12‘den itibaren ıslah çeliği, dövme. 
Mafsallı bilya rulman çeliği, sertleştirilmiş, taşlanmış, 
polisajlı ve sert krom kaplamalı. Yatak yuvası rulman 
çeliği ve yapıştırılmış PTFE doku. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0723.12 

Bilgi:
Mafsallı başlıkların kaymalı yatağı bakım gerektirmez. 
Bağlantı ölçüleri, E form serisi DIN 648 uyarıncadır. 

 

Mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
içten dişli, ince tip, DIN ISO 12240-4
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Malzeme:
Yatak yuvası: paslanmaz çelik 1.4571. 
Mafsallı bilya: paslanmaz çelik 1.4034. 
PTFE doku - paslanmaz çelik eleman. 

Model:
taşlanmış, polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1324.10513 

Bilgi:
Dinamik yüklerde yüksek basınç altında kullanım için. 
Bağlantı ölçüleri DIN ISO 12240-1 E/ K uyarıncadır. 

Mafsallı yatak Ölçü serisi K / E  
DIN ISO 12240-1

KIPP Mafasallı yatak form serisi K DIN ISO 12240-1

 Sipariş numarası D D1 H H1 K α Dinamik  Statik  Sınır 
         yük sayıları yük sayıları devir sayısı 
         N N Dev/dak

 K1324.10513 5 H7 13 h7 8 6 11,11 13° 7500 12500 600

 K1324.10615 6 H7 15 h7 9 6,75 12,7 13° 9300 15500 530

 K1324.10818 8 H7 18 h7 12 9 15,87 14° 16700 27800 420

 K1324.11021 10 H7 21 h7 14 10,5 19,05 13° 23400 39000 350

 K1324.11224 12 H7 24,5 h7 16 12 22,22 13° 32000 34500 300

 K1324.11631 16 H7 31,5 h7 21 15 28,57 15° 52500 88000 230

KIPP Mafasallı yatak form serisi E DIN ISO 12240-1

 Sipariş numarası D D1 H H1 K α Dinamik  Statik  
         yük sayıları yük sayıları 
         N N

 K1324.20614 6 -0,008 14 -0,008 6 4 10 13° 4000 9000

 K1324.20816 8 -0,008 16 -0,008 8 5 13 15° 7000 15600

 K1324.21019 10-0,008 19 -0,009 9 6 16 12° 10000 23400

 K1324.21222 12 -0,008 22 -0,009 10 7 18 11° 14000 32000

 K1324.21630 16 -0,008 30 -0,009 14 10 25 10° 39000 65000
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KIPP igubal® mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, dıştan dişli, DIN ISO 12240-4 standardına benzer

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 A B H H1 K L α Maks. statik  Maks. statik  Maks.  Maks.  
 sağdan dişli soldan dişli          çekme yükü N  çekme yükü N  enine yük N  enine yük N  
            kısa süreli uzun süreli kısa süreli uzun süreli

 K1465.105 K1465.1051 5 M5 33 18 8 6 11,1 19 15° 800 400 80 40

 K1465.106 K1465.1061 6 M6 36 20 9 7 12,7 21 14,5° 1000 500 100 50

 K1465.108 K1465.1081 8 M8 42 24 12 9 15,8 25 12,5° 1700 850 200 100

 K1465.110 K1465.1101 10 M10 48 30 14 10,5 19 28 12,5° 2500 1250 300 150

 K1465.110125 K1465.1101251 10 M10x1,25 48 30 14 10,5 19 28 12,5° 2500 1250 300 150

 K1465.112 K1465.1121 12 M12 54 34 16 12 22,2 32 12,5° 2700 1350 400 200

 K1465.112125 K1465.1121251 12 M12x1,25 54 34 16 12 22,2 32 12,5° 2700 1350 400 200

 K1465.114 K1465.1141 14 M14 61 38 19 13,5 25,25 36 12,5° 3400 1700 700 350

 K1465.116 K1465.1161 16 M16 66 42 21 15 28,3 37 11,5° 3900 1950 800 400

 K1465.116150 K1465.1161501 16 M16x1,5 66 42 21 15 28,3 37 11,5° 3900 1950 800 400

 K1465.118150 K1465.1181501 18 M18x1,5 72 46 23 16,5 31,35 41 11,5° 4200 2100 1000 500

 K1465.120 K1465.1201 20 M20 78 50 25 18 34,9 45 11,5° 6000 3000 1300 650

 K1465.120150 K1465.1201501 20 M20x1,5 78 50 25 18 34,9 45 11,5° 6000 3000 1300 650

Malzeme:
Gövde: igumid® G, 
Yatak başlığı: iglidur® W300.

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1465.105 

Bilgi:
Mafsallı başlık, değişen yüklerde çok yüksek sürekli 
mukavemete sahiptir ve kir, toz ve ipliklerin yanı sıra 
korozyona ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 
Dönen, osilasyonlu ve doğrusal hareketler için 
uygundur. 
Bağlantı ölçüleri, DIN ISO 12240 uyarınca ölçü serisi 
K‘ye göredir. 

Toleranslar:
İç halkanın deliği, E10‘a göre toleranslıdır. Buna ait mil, 
h6 ile h9 arasında toleranslı olmalıdır. 

igubal® mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
dıştan dişli, DIN ISO 12240-4 standardına benzer
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Malzeme:
Gövde: igumid® G, 
Yatak başlığı: iglidur® W300.

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1466.106 

Bilgi:
Mafsallı başlık, değişen yüklerde çok 
yüksek sürekli mukavemete sahiptir ve 
kir, toz ve ipliklerin yanı sıra korozyona 
ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 
Dönen, osilasyonlu ve doğrusal hareketler 
için uygundur. 
Bağlantı ölçüleri, DIN ISO 12240 uyarınca 
ölçü serisi K‘ye göredir. 

Toleranslar:
İç halkanın deliği, E10‘a göre toleranslıdır. 
Buna ait mil, h6 ile h9 arasında toleranslı 
olmalıdır.  

igubal® mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı  
içten dişli, DIN ISO 12240-4 standardına benzer

KIPP  igubal® mafsallı başlıklar, kaymalı yataklı, içten dişli,  
DIN ISO 12240-4 standardına benzer

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW α 
 sağdan dişli soldan dişli                
                 

 K1466.104 K1466.1041 5 M4 9 12 27 18 4 8 6 11,1 10 9 9 15°

 K1466.105 K1466.1051 5 M5 9 12 27 18 4 8 6 11,1 10 9 9 15°

 K1466.106 K1466.1061 6 M6 10 13 30 20 5 9 7 12,7 12 10 11 14,5°

 K1466.108 K1466.1081 8 M8 13 16 36 24 5 12 9 15,8 16 12 14 12,5°

 K1466.110 K1466.1101 10 M10 15 19 43 30 6,5 14 10,5 19 20 14 17 12,5°

 K1466.110125 K1466.1101251 10 M10x1,25 15 19 43 30 6,5 14 10,5 19 20 14 17 12,5°

 K1466.112 K1466.1121 12 M12 18 22 50 34 6,5 16 12 22,2 22 16 17 12,5°

 K1466.112125 K1466.1121251 12 M12x1,25 18 22 50 34 6,5 16 12 22,2 22 16 19 12,5°

 K1466.114 K1466.1141 14 M14 20 25 57 38 8 19 13,5 25,25 25 18 22 11,5°

 K1466.116 K1466.1161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 28,3 28 21 22 11,5°

 K1466.116150 K1466.1161501 16 M16x1,5 22 27 64 42 8 21 15 28,3 28 21 22 11,5°

 K1466.118150 K1466.1181501 18 M18x1,5 25 31 71 46 10 23 16,5 31,35 32 23 27 11,5°

 K1466.120 K1466.1201 20 M20 28 34 77 50 10 25 18 34,9 33 25 30 11,5°

 K1466.120150 K1466.1201501 20 M20x1,5 28 34 77 50 10 25 18 34,9 33 25 30 11,5°

 Sipariş numarası Sipariş numarası D1 Maks. statik  Maks. statik  Maks.  Maks.  
 sağdan dişli soldan dişli  çekme yükü N  çekme yükü N  enine yük N  enine yük N  
    kısa süreli uzun süreli kısa süreli uzun süreli

 K1466.104 K1466.1041 M4 1000 500 250 125

 K1466.105 K1466.1051 M5 1000 500 250 125

 K1466.106 K1466.1061 M6 1400 700 400 200

 K1466.108 K1466.1081 M8 2100 1050 700 350

 K1466.110 K1466.1101 M10 3100 1550 800 400

 K1466.110125 K1466.1101251 M10x1,25 3100 1550 800 400

 K1466.112 K1466.1121 M12 3600 1800 900 450

 K1466.112125 K1466.1121251 M12x1,25 3600 1800 900 450

 K1466.114 K1466.1141 M14 4000 2000 1000 500

 K1466.116 K1466.1161 M16 4200 2100 1300 650

 K1466.116150 K1466.1161501 M16x1,5 4200 2100 1300 650

 K1466.118150 K1466.1181501 M18x1,5 4600 2300 1600 800

 K1466.120 K1466.1201 M20 5400 2700 2100 1050

 K1466.120150 K1466.1201501 M20x1,5 5400 2700 2100 1050
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