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KIPP Tırtıllı somunlar, çelik ve paslanmaz çelik, DIN 6303

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D3 D4 D5  E H K T Uygun  
    malzemesi     Hazır delikli     silindirik pim 
              ISO 2338

 K0137.105 A kolay işlenir çelik M5 20 14 15 - - 12 8 7 -

 K0137.106 A kolay işlenir çelik M6 24 16 18 - - 14 10 8 -

 K0137.108 A kolay işlenir çelik M8 30 20 24 - - 17 12 10 -

 K0137.110 A kolay işlenir çelik M10 36 28 30 - - 20 14 12 -

 K0137.112 A kolay işlenir çelik M12 40 32 34 - - 24 16 14 -

 K0137.1052 A paslanmaz çelik M5 20 14 15 - - 12 8 7 -

 K0137.1062 A paslanmaz çelik M6 24 16 18 - - 14 10 8 -

 K0137.1082 A paslanmaz çelik M8 30 20 24 - - 17 12 10 -

 K0137.1102 A paslanmaz çelik M10 36 28 30 - - 20 14 12 -

 K0137.1122 A paslanmaz çelik M12 40 32 34 - - 24 16 14 -

 K0137.205 B kolay işlenir çelik M5 20 14 15 1,4 2,5 12 8 7 1,5

 K0137.206 B kolay işlenir çelik M6 24 16 18 1,4 2,5 14 10 8 1,5

 K0137.208 B kolay işlenir çelik M8 30 20 24 1,9 3 17 12 10 2

 K0137.210 B kolay işlenir çelik M10 36 28 30 2,9 4 20 14 12 3

 K0137.212 B kolay işlenir çelik M12 40 32 34 3,9 4 24 16 14 4

Malzeme:
Kolay işlenir çelik 1.0718. 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kolay işlenir çelik perdahlı. 
Paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0137.108 

Bilgi:
Daha iyi dokunuş nedeniyle DIN‘e karşın daha büyük 
bir bölme seçildi. 

Çizim bilgisi:
Form A: pim deliksiz 
Form B: pim delikli 
 
- Pim deliği, parçaların birleştirilmesi sırasında açılmalı 
ve çapaklardan arındırılmalıdır. 
 

Tırtıllı somunlar, çelik ve paslanmaz çelik  
DIN 6303



207

D D4 D3D1

K

T
H

0,5

K0138

T

D1 D

H

D3

K

K1472

KIPP Tırtıllı somunlar, plastik

 Sipariş numarası D D1 D3 D4 H K T 
          
         

 K0138.04 M4 18 10 7 13 8 9

 K0138.05 M5 20 12 8 14 8 10

 K0138.06 M6 24 13 9 16 9 10

 K0138.08 M8 30 15 11 18 11 11

 K0138.10 M10 35 18 14 19 12 11

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah 
dişli burç: pirinç. 

Model:
Dişli burç: nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K0138.08 

 

Tırtıllı somunlar, plastik

KIPP Tırtıllı somunlar, plastik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 H K T 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K1472.1804 K1472.18042 M4 18 11 13 8 10

 K1472.2005 K1472.20052 M5 20 13,6 15 9 10

 K1472.2006 K1472.20062 M6 20 13,6 15 9 10

 K1472.2505 K1472.25052 M5 25 14 17 10 10

 K1472.2506 K1472.25062 M6 25 14 17 10 10

 K1472.3208 K1472.32082 M8 32 18 22 13 14

 K1472.3210 K1472.32102 M10 32 18 22 13 14

 K1472.4008 K1472.40082 M8 40 19 25 14 14

 K1472.4010 K1472.40102 M10 40 19 25 14 14

Malzeme:
Termoplastik poliamid takviyeli, siyah gri. 
Dişli burç çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Dişli burç, çelik mavi pasifleştirilmiş, paslanmaz çelik 
yalın. 

Sipariş örneği:
K1472.1804 

Avantajlar:
Tırtıllı somunlar aletsiz sıkılıp gevşetilebilir. 
Manuel sabitleme ve sıkıştırma için uygundur. 
Çeşitli dişli boyları. 

Tırtıllı somunlar, plastik
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Malzeme:
Termoplastik poliamid takviyeli, grafit siyah. 
Setskur çelik 5.8. 

Model:
Dişli burç mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1472.11180424 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler ve 
cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde gerçekleşen 
elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar 
görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı elemanlarının 
kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, nakliye, depolama 
vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda,  
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) kullanılabilir. 

Avantajlar:
Hassas, elektrikli veya elektronik parçaların, bileşenlerin ve cihazların 
korunması için. 
Kullanım alanları: Elektro montajı, ATEX direktiflerine uygun cihaz 
üretimi 
Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir. 
ESD kullanım parçaları, ESD koruma bölgelerinde kullanılmak üzere 
özel olarak geliştirilmiştir. 
Tırtıllı somunlar aletsiz sıkılıp gevşetilebilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki cihazlar, 
bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve 
böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve tozların 
tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması amacıyla, 
cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve 
bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd tarafından 
test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken işletmeciler.  

Tırtıllı somunlar, plastik, antistatik

KIPP Tırtıllı somunlar, plastik, antistatik

 Sipariş numarası D D1 D3 H K T 
         
        

 K1472.11180424 M4 18 11 13 8 10

 K1472.11200524 M5 20 13,6 15 9 10

 K1472.11250624 M6 25 14 17 10 10

 K1472.11320824 M8 32 18 22 13 14

 K1472.11401024 M10 40 19 25 14 14
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KIPP Tırtıllı vidalar, plastik

 Sipariş numarası D D1 D3 D4 H H1 K L 
           
          

 K0141.04X M4 18 10 7 13,5 9 8 15/20

 K0141.05X M5 20 12 8 14,5 10 8 10/18/25

 K0141.06X M6 24 13 10 15 9,5 9 20/28

 K0141.08X M8 30 15 12 18 11 11 25/32

 K0141.10X M10 35 18 14 18,5 11 12 30

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Setskur: Çelik. 

Model:
Setskur: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0141.05X25 (uzunluk L belirtilmelidir) 

 

Tırtıllı vidalar, plastik

Malzeme:
Termoplastik poliamid takviyeli, siyah gri. 
Setskur çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Setskur çelik mavi pasifleştirilmiş, paslanmaz çelik 
yalın. 

Sipariş örneği:
K1473.2005X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Avantajlar:
Tırtıllı vidalar aletsiz sıkılıp gevşetilebilir. 
Manuel sabitleme ve sıkıştırma için uygundur. 
Çeşitli dişli boyları ve dişli uzunlukları.  

Tırtıllı vidalar, plastik

KIPP Tırtıllı vidalar, plastik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 H K L 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K1473.1804X K1473.18042X M4 18 9 13 8 10/15

 K1473.2005X K1473.20052X M5 20 10,6 15 9 10/15/20

 K1473.2506X K1473.25062X M6 25 12 17 10 10/15/20/30/40

 K1473.3208X K1473.32082X M8 32 14 22 13 15/20/30/40

 K1473.4010X K1473.40102X M10 40 18 25 14 20/30/40
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KIPP Tırtıllı vidalar, plastik, antistatik

 Sipariş numarası D D1 D3 H K L 
         
        

 K1473.11180424X M4 18 9 13 8 10/15

 K1473.11200524X M5 20 10,6 15 9 10/15/20

 K1473.11250624X M6 25 12 17 10 10/15/20

 K1473.11320824X M8 32 14 22 13 15/20/30

 K1473.11401024X M10 40 18 25 14 20/30

Malzeme:
Termoplastik poliamid takviyeli, grafit siyah. 
Setskur çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1473.11200524X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler ve 
cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde gerçekleşen 
elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar 
görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, 
nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda,  
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) kullanılabilir. 

Avantajlar:
Hassas, elektrikli veya elektronik parçaların, bileşenlerin ve 
cihazların korunması için. 
Kullanım alanları: Elektro montajı, ATEX direktiflerine uygun cihaz 
üretimi 
Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir. 
ESD kullanım parçaları, ESD koruma bölgelerinde kullanılmak üzere 
özel olarak geliştirilmiştir. 
Tırtıllı vidalar aletsiz sıkılıp gevşetilebilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki cihazlar, 
bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve 
böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve 
tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması 
amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini 
uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine 
getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd tarafından 
test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken işletmeciler. 

Tırtıllı vidalar, plastik, antistatik
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KIPP Tırtıllı somunlar, çelik veya paslanmaz çelik hızlı bağlama fonksiyonlu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 D4 H K 
 ıslah çeliği paslanmaz çelik        
         

 K0139.04 K0139.104 M4 16 14 4,2 12 8

 K0139.05 K0139.105 M5 20 14 5,2 12 8

 K0139.06 K0139.106 M6 24 16 6,2 14 10

 K0139.08 K0139.108 M8 30 20 8,2 17 12

 K0139.10 K0139.110 M10 36 28 10,3 20 14

 K0139.12 K0139.112 M12 40 32 12,3 24 16

Hızlı bağlama görevli tırtıllı somunlar, fazla 
yüksek bağlama kuvvetleri gerektirmeyen tüm 
düzeneklerde kullanılır. 
Fonksiyon, yarım taraflı dişli ile sağlanır. 

Malzeme:
Islah çeliği paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
Çelik, temperlenmiş ve karartılmış. 
Paslanmaz çelik, yalın. 

Sipariş örneği:
K0139.08 

Çizim bilgisi:
X: Setskur, „H“ yüksekliğinden birkaç mm daha uzun 
olmalıdır 
 

Tırtıllı somunlar, çelik veya paslanmaz çelik  
hızlı bağlama fonksiyonlu
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KIPP Tırtıllı somunlar, yassı, çelik ve paslanmaz çelik, DIN 467

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 H K 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik       
        

 K0144.04 K0144.042 M4 16 8 4 3,5

 K0144.05 K0144.052 M5 20 10 5 4

 K0144.06 K0144.062 M6 24 12 6 5

 K0144.08 K0144.082 M8 30 16 8 6

 K0144.10 K0144.102 M10 36 20 10 8

 K0144.12 K0144.122 M12 36 20 10 8

Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Perdahlı çelik. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0144.042 

Bilgi:
M12 yassı tırtıllı somunlar, resmi standart belgesinde 
öngörülmemektedir. 
 

Tırtıllı somunlar, yassı, çelik ve paslanmaz çelik  
DIN 467

KIPP Tırtıllı somunlar, yüksek çelik ve paslanmaz çelik, DIN 466

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 H K 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik       
        

 K0143.04 K0143.042 M4 16 8 9,5 3,5

 K0143.05 K0143.052 M5 20 10 11,5 4

 K0143.06 K0143.062 M6 24 12 15 5

 K0143.08 K0143.082 M8 30 16 18 6

 K0143.10 K0143.102 M10 36 20 23 8

 K0143.12 K0143.122 M12 36 20 23 8

Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Perdahlı çelik. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0143.04 

Bilgi:
M12 yüksek tırtıllı somunlar, resmi standart belgesinde 
öngörülmemektedir. 
 

Tırtıllı somunlar, yüksek  
çelik ve paslanmaz çelik, DIN 466



213

H L

K

DD1 D3

K0140

KIPP Tırtıllı vidalar, yüksek, çelik ve paslanmaz çelik, DIN 464

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D3 H K L 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K0140.04X K0140.042X M4 16 8 9,5 3,5 10/16/20*

 K0140.05X K0140.052X M5 20 10 11,5 4 10/16/20*

 K0140.06X K0140.062X M6 24 12 15 5 10/16/20/25*

 K0140.08X K0140.082X M8 30 16 18 6 16/20/25/30*

 K0140.10X K0140.102X M10 36 20 23 8 20/25/30/40*

Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kolay işlenir çelik perdahlı. 
Paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0140.06X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
* Bu uzunlukta, tırtıllı vida şaft ile birlikte teslim edilir 
(diş dibi kesilmesi gerçekleşmez). 
 

Tırtıllı vidalar, yüksek  
çelik ve paslanmaz çelik, DIN 464
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KIPP Tırtıllı vidalar, alçak, çelik ve paslanmaz çelik, DIN 653

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D3 H K L 
  malzemesi        
         

 K1163.03X çelik M3 12 3 4,5 2,5 10/12/16

 K1163.04X çelik M4 16 4 6,5 3,5 8/10/12/16/20

 K1163.05X çelik M5 20 5 7 4 10/12/16/20/25/30

 K1163.06X çelik M6 24 6 9 5 12/16/20/25/30/35/40

 K1163.08X çelik M8 30 8 11 6 16/20/25/30/35/40

 K1163.10X çelik M10 36 10 14 8 20/25/30/35/40

 K1163.032X paslanmaz çelik M3 12 3 4,5 2,5 10/12/16

 K1163.042X paslanmaz çelik M4 16 4 6,5 3,5 8/10/12/16/20

 K1163.052X paslanmaz çelik M5 20 5 7 4 10/12/16/20/25/30

 K1163.062X paslanmaz çelik M6 24 6 9 5 12/16/20/25/30/35/40

 K1163.082X paslanmaz çelik M8 30 8 11 6 16/20/25/30

 K1163.102X paslanmaz çelik M10 36 10 14 8 20/25/30/40

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik (A 1). 

Model:
Çelik, mukavemet sınıfı 5.8, kaplamasız. 
Paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1163.062X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Teslimat DIN 653 veya DIN 653-A uyarınca gerçekleşir. 
 

Tırtıllı vidalar, alçak  
çelik ve paslanmaz çelik, DIN 653

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç: pirinç. 

Model:
Dişli burçlu yalın. 

Sipariş örneği:
K0142.11203 

Talep üzerine:
Başka renkler. 
 

Tırtıllı başlıklar

KIPP Tırtıllı başlıklar

 Sipariş numarası D D1 D2 H H1 T 
         
        

 K0142.11203 M3 13 10 13,5 6 6,5

 K0142.11204 M4 13 10 13,5 6 10

 K0142.11504 M4 15 12 15,5 7 10

 K0142.11505 M5 15 12 15,5 7 10

 K0142.11506 M6 15 12 15,5 7 9



215

D1

D3

D

D2

D
L

H
TH1

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0247

KIPP Tırtıllı başlıklar, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 T 
 paslanmaz çelik çelik         
          

 K0247.0104Δ K0247.104Δ M4 21 14 19 22 8 10

 K0247.0105Δ K0247.105Δ M5 21 14 19 22 8 10

 K0247.0106Δ K0247.106Δ M6 21 14 19 22 8 10

 K0247.0208Δ K0247.208Δ M8 26 18 23 26 9,5 14

 K0247.0308Δ K0247.308Δ M8 34 22 31 36 13 14

 K0247.0310Δ K0247.310Δ M10 34 22 31 36 13 14

KIPP Tırtıllı başlıklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 L 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0247.105ΔX K0247.0105ΔX M5 21 14 19 22 8 10/12/15/20/25

 K0247.106ΔX K0247.0106ΔX M6 21 14 19 22 8 15/20/25/30

 K0247.208ΔX K0247.0208ΔX M8 26 18 23 26 9,5 20/25/30/40

 K0247.310ΔX K0247.0310ΔX M10 34 22 31 36 13 20/30/40

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K0247.01056X20  
(Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  
Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Tırtıllı başlıklar
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K0247

KIPP Tırtıllı başlıklar, biyopolimer, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 T 
  rengi         
          

 K0247.10104143 gürgen doğal M4 21 14 19 22 8 10

 K0247.10105143 gürgen doğal M5 21 14 19 22 8 10

 K0247.10106143 gürgen doğal M6 21 14 19 22 8 10

 K0247.1010490 siyah gri RAL 7021 M4 21 14 19 22 8 10

 K0247.1010590 siyah gri RAL 7021 M5 21 14 19 22 8 10

 K0247.1010690 siyah gri RAL 7021 M6 21 14 19 22 8 10

KIPP Tırtıllı başlıklar, biyopolimer, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 L 
  rengi         
          

 K0247.10105143X10 gürgen doğal M5 21 14 19 22 8 10

 K0247.10106143X15 gürgen doğal M6 21 14 19 22 8 15

 K0247.1010590X10 siyah gri RAL 7021 M5 21 14 19 22 8 10

 K0247.1010690X15 siyah gri RAL 7021 M6 21 14 19 22 8 15

Malzeme:
Biyopolimer, kayın.  
Burç veya sekskur: Çelik 5.8. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0247.1010490 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 

Tırtıllı başlıklar, biyopolimer
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KIPP Tırtıllı başlıklar, antistatik, içten dişli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 T 
          
         

 K0247.1110624 M6 21 14 19 22 8 10

KIPP Tırtıllı başlıklar, antistatik, dıştan dişli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 L 
          
         

 K0247.1110624X15 M6 21 14 19 22 8 15

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Burç veya setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0247.1110624 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) 
nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, 
nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, DIN 
EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve 
böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve 
tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması 
amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini 
uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine 
getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 

Tırtıllı başlıklar, antistatik
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KIPP Tırtıllı başlıklar, içten dişli

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 H H1 T 
  malzemesi         
          

 K0110.003 pirinç M3 15 11 13 11,5 4,3 4,5

 K0110.004 pirinç M4 15 11 13 11,5 4,3 6

 K0110.005 pirinç M5 15 11 13 11,5 4,3 6

 K0110.0003 paslanmaz çelik M3 15 11 13 11,5 4,3 4,5

 K0110.0004 paslanmaz çelik M4 15 11 13 11,5 4,3 6

 K0110.0005 paslanmaz çelik M5 15 11 13 11,5 4,3 6

KIPP Tırtıllı başlıklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 H H1 L 
   malzemesi         
           

 K0110.003X çelik M3 15 11 13 11,5 4,3 8/10/12/15

 K0110.004X çelik M4 15 11 13 11,5 4,3 8/10/12/15

 K0110.005X çelik M5 15 11 13 11,5 4,3 10/12/15/20

 K0110.006X çelik M6 15 11 13 11,5 4,3 10/15/20/25

 K0110.0003X paslanmaz çelik M3 15 11 13 11,5 4,3 8/10/12/15

 K0110.0004X paslanmaz çelik M4 15 11 13 11,5 4,3 8/10/12/15

 K0110.0005X paslanmaz çelik M5 15 11 13 11,5 4,3 10/12/15/20

 K0110.0006X paslanmaz çelik M6 15 11 13 11,5 4,3 10/15/20/25

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik, siyah gri. 
Burç: Pirinç veya paslanmaz çelik 1.4305. 
Setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0110.005X12 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka renkler. 
 

Tırtıllı başlıklar
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KIPP Tırtıllı başlıklar, alüminyum

 Sipariş numarası D D1 D4 H H2 T 
         
        

 K1099.27085 8 27 M4 18 5,5 11

 K1099.27105 10 27 M4 18 5,5 11

 K1099.34105 10 34 M5 21 7 14

 K1099.34125 12 34 M5 21 7 14

 K1099.42125 12 42 M5 24,5 8,5 15

 K1099.42145 14 42 M5 24,5 8,5 15

Malzeme:
Ana gövde: alüminyum. 
Kapak: termoplastik PA6. 
Setskur: paslanmaz çelik. 

Model:
Ana gövde: siyah eloksal kaplama. 
Kapak: açık gri RAL 7035. 
Setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1099.27085 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, renkler ve de özel modeller. 

 

Tırtıllı başlıklar, alüminyum
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K1223

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Setskur çelik. 
Dişli burç çelik veya pirinç. 

Model:
Setskur: Galvaniz kaplama. 
Dişli burç galvanizli veya pirinç yalın. 

Sipariş örneği:
K1223.302205X10 

Çizim bilgisi:
Form C: ucu kapalı dişli delik 
Form E: Dişli burç 
Form L: Dıştan dişli 

 

Tırtıllı başlıklar

KIPP Tırtıllı başlıklar, içten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K1223.102206 C plastik M6 22 12 13 6 7,5

 K1223.102606 C plastik M6 26 17 20 14 9

 K1223.212205 E Pirinç M5 22 12 13 6 6

 K1223.202606 E Çelik M6 26 17 20 14 10

 K1223.202608 E Çelik M8 26 17 20 14 12

KIPP Tırtıllı başlıklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K1223.302205X L Çelik M5 22 12 13 6 10/15/20

 K1223.302206X L Çelik M6 22 12 13 6 10/15/20/30

 K1223.302606X L Çelik M6 26 15 13 6 10/15/20/30

 K1223.302608X L Çelik M8 26 15 13 6 15/20/30
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KIPP Tırtıllı başlıklar, cıvatalar için, dıştan altıgen

 Sipariş numarası Form Cıvatalar D1 H SW 
   için    
       

 K1138.0Δ040 A M4 17 5,5 7

 K1138.0Δ050 A M5 20 6,5 8

 K1138.0Δ060 A M6 25 8 10

 K1138.0Δ080 A M8 36 10 13

 K1138.0Δ100 A M10 36 10 17

 K1138.1Δ040 B M4 17 11,5 7

 K1138.1Δ050 B M5 20 15 8

 K1138.1Δ060 B M6 25 18 10

 K1138.1Δ080 B M8 36 23 13

 K1138.1Δ100 B M10 36 23 17

Malzeme:
Termoplastik. 

Model:
siyah veya turuncu. 

Sipariş örneği:
K1138.00040 (Tırtıllı başlık rengi siyah) 
Renk kodları: 
0=Siyah 
1=Turuncu 

Bilgi:
Uygun cıvatalar ISO 4014. 
 
Δ Bu bölüme istediğiniz tırtıllı başlık rengini ekleyin. 

 

Tırtıllı başlıklar, cıvatalar için, dıştan altıgen
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Tırtıllı başlık Cıvata ISO 4762

Cıvata bastırılarak tırtıllı başlığa takılır

Tırtıllı başlık, dıştan dişli

K0680

KIPP Tırtıllı başlıklar, cıvatalar için, içten altıgen

 Sipariş numarası D1 D2 H İçten 
      altıgen 
      cıvatalar için

 K0680.030Δ 9,5 8,3 4,5 M3

 K0680.040Δ 13 9,6 5 M4

 K0680.050Δ 16 11,5 6,5 M5

 K0680.060Δ 19 14 7,5 M6

 K0680.061Δ 26 13 8 M6

 K0680.080Δ 26 16 10 M8

Malzeme:
Termoplastik. 

Model:
siyah, gri veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0680.0506 (Tırtıllı başlık rengi: kırmızı) 
Renk kodları: 
5 = gri 
6 = kırmızı 

Bilgi:
Uygun cıvatalar ISO 4762. 
 
Δ Bu bölüme istediğiniz tırtıllı başlık rengini ekleyin. 
Siyah tırtıllı başlık renginde renk kodu gerekli değildir. 

 

Tırtıllı başlıklar, içten altıgenli cıvatalar için
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Kanatlı tutamak Cıvata ISO 4762

Cıvata bastırılarak kanatlı tutamağa takılır

Kanatlı tutamak, dıştan dişli

K0681

KIPP Kanatlı tutamaklar, cıvatalar için, içten altıgen

 Sipariş numarası A D1 H İçten 
      altıgen 
      cıvatalar için

 K0681.050Δ 26 12 7 M5

 K0681.060Δ 30 13,5 8 M6

 K0681.080Δ 38 17 10 M8

 K0681.100Δ 45 20 12,5 M10

Malzeme:
Termoplastik. 

Model:
siyah, gri veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0681.0506 (Kanatlı tutamak rengi: kırmızı) 
Renk kodları: 
5 = gri 
6 = kırmızı 

Bilgi:
Uygun cıvatalar ISO 4762. 
 
Δ Bu bölüme istediğiniz kanatlı tutamak rengini ekleyin. 
Siyah kanatlı tutamak renginde renk kodu gerekli 
değildir. 

 

Kanatlı tutamaklar, içten altıgenli cıvatalar için
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KIPP Çapraz tutucular, DIN 6335 standardına benzer, alüminyum

 Sipariş numarası Form Yüzey D1 D2 H H3 
    Ana gövde     
        

 K0145.104008 A zımparalanmış 40 14 26 14

 K0145.105010 A zımparalanmış 50 18 34 20

 K0145.106312 A zımparalanmış 63 25 42 25

 K0145.108016 A zımparalanmış 80 25 52 30

Malzeme:
Alüminyum. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
hassas taşlanmış veya taşlanmış ve polisajlı. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0145.604008X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
İşlenmemiş çapraz tutucular (titreşimli taşlama 
yapılmamış). 

Çizim bilgisi:
Form A: işlenmemiş 
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer, alüminyum
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K0145

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer, alüminyum

KIPP Çapraz tutucular, DIN 6335 standardına benzer, alüminyum

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H 
 zımparalanmış polisajlı       
        

 K0145.204008 K0145.2040082 B 8 40 14 25

 K0145.205010 K0145.2050102 B 10 50 18 32

 K0145.206312 K0145.2063122 B 12 63 25 40

 K0145.208016 K0145.2080162 B 16 80 25 50

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H T T1 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0145.304008 K0145.3040082 C 8 40 14 25 15 18

 K0145.305010 K0145.3050102 C 10 50 18 32 18 21

 K0145.306312 K0145.3063122 C 12 63 25 40 22 25

 K0145.308016 K0145.3080162 C 16 80 25 50 28 32

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H T 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0145.404008 K0145.4040082 D M8 40 14 8,4 25 15

 K0145.405010 K0145.4050102 D M10 50 18 10,5 32 18

 K0145.406312 K0145.4063122 D M12 63 25 13 40 22

 K0145.408016 K0145.4080162 D M16 80 25 17 50 28

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H T T1 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0145.504008 K0145.5040082 E M8 40 14 25 15 18

 K0145.505010 K0145.5050102 E M10 50 18 32 18 21

 K0145.506312 K0145.5063122 E M12 63 25 40 22 25

 K0145.508016 K0145.5080162 E M16 80 25 50 28 32

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H L 
   Ana gövde       
         

 K0145.604008X L zımparalanmış M8 40 14 25 20/25/30/40/50

 K0145.605010X L zımparalanmış M10 50 18 32 20/25/30/40/50

 K0145.606312X L zımparalanmış M12 63 25 40 20/30/40/50
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4308. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
taşlanmış ve polisajlı veya kumlanmış. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0146.6032063X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çizim bilgisi:
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer, paslanmaz çelik
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K0146

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer, paslanmaz çelik

KIPP Çapraz tutucular, DIN 6335 standardına benzer, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 H H3 T T1 
 Form B Form C Ana gövde         
           

 K0146.2032062 K0146.3032062 polisajlı 6 32 12 21 10 -/12 -/15

 K0146.2040082 K0146.3040082 polisajlı 8 40 14 26 14 -/15 -/18

 K0146.2050102 K0146.3050102 polisajlı 10 50 18 34 20 -/18 -/21

 K0146.2063122 K0146.3063122 polisajlı 12 63 20 42 25 -/22 -/25

 K0146.2032063 K0146.3032063 kumlanmış 6 32 12 21 10 -/12 -/15

 K0146.2040083 K0146.3040083 kumlanmış 8 40 14 26 14 -/15 -/18

 K0146.2050103 K0146.3050103 kumlanmış 10 50 18 34 20 -/18 -/21

 K0146.2063123 K0146.3063123 kumlanmış 12 63 20 42 25 -/22 -/25

 Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 D6 H H3 T T1 
 Form D Form E Ana gövde          
            

 K0146.4032062 K0146.5032062 polisajlı M6 32 12 6,4/- 21 10 11/12 -/15

 K0146.4040082 K0146.5040082 polisajlı M8 40 14 8,4/- 26 14 14/15 -/18

 K0146.4050102 K0146.5050102 polisajlı M10 50 18 10,5/- 34 20 18 -/21

 K0146.4063122 K0146.5063122 polisajlı M12 63 20 13/- 42 25 22 -/25

 K0146.4032063 K0146.5032063 kumlanmış M6 32 12 6,4/- 21 10 11/12 -/15

 K0146.4040083 K0146.5040083 kumlanmış M8 40 14 8,4/- 26 14 14/15 -/18

 K0146.4050103 K0146.5050103 kumlanmış M10 50 18 10,5/- 34 20 18 -/21

 K0146.4063123 K0146.5063123 kumlanmış M12 63 20 13/- 42 25 22 -/25

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H H3 L 
   Ana gövde        
          

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 15

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 20

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 25

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 30

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 40

 K0146.6032063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 50

 K0146.6040083X L kumlanmış M8 40 14 26 14 20

 K0146.6040083X L kumlanmış M8 40 14 26 14 25

 K0146.6040083X L kumlanmış M8 40 14 26 14 30

 K0146.6040083X L kumlanmış M8 40 14 26 14 40

 K0146.6040083X L kumlanmış M8 40 14 26 14 50

 K0146.6050103X L kumlanmış M10 50 18 34 20 20

 K0146.6050103X L kumlanmış M10 50 18 34 20 25

 K0146.6050103X L kumlanmış M10 50 18 34 20 30

 K0146.6050103X L kumlanmış M10 50 18 34 20 40

 K0146.6050103X L kumlanmış M10 50 18 34 20 50

 K0146.6063123X L kumlanmış M12 63 20 42 25 20

 K0146.6063123X L kumlanmış M12 63 20 42 25 30

 K0146.6063123X L kumlanmış M12 63 20 42 25 40

 K0146.6063123X L kumlanmış M12 63 20 42 25 50
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Malzeme:
Gri döküm GJL 200. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
titreşimli taşlanmış, kaplamasız. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0147.606X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çizim bilgisi:
Form A: işlenmemiş 
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Çapraz tutucular  
DIN 6335, gri döküm
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K0147

Çapraz tutucular  
DIN 6335, gri döküm

KIPP Çapraz tutucular, DIN 6335, gri döküm

 Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 H H3 
 Form A Form B Ana gövde       
         

 K0147.106 K0147.206 zımparalanmış -/6 32 12 21/20 10

 K0147.108 K0147.208 zımparalanmış -/8 40 14 26/25 14

 K0147.110 K0147.210 zımparalanmış -/10 50 18 34/32 20

 K0147.112 K0147.212 zımparalanmış -/12 63 20 42/40 25

 K0147.116 K0147.216 zımparalanmış -/16 80 25 52/50 30

 K0147.120 K0147.220 zımparalanmış -/20 100 32 65/63 38

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 H H3 T T1 
 Form C Form D Form E Ana gövde         
            

 K0147.306 K0147.406 K0147.506 zımparalanmış 6 / M6 / M6 32 12 20 10 12/10/12 15/-/15

 K0147.308 K0147.408 K0147.508 zımparalanmış 8 / M8 / M8 40 14 25 14 15/13/15 18/-/18

 K0147.310 K0147.410 K0147.510 zımparalanmış 10 / M10 / M10 50 18 32 20 18/16/18 21/-/21

 K0147.312 K0147.412 K0147.512 zımparalanmış 12 / M12 / M12 63 20 40 25 22/20/22 25/-/25

 K0147.316 K0147.416 K0147.516 zımparalanmış 16 / M16 / M16 80 25 50 30 28/20/28 32/-/32

 K0147.320 K0147.420 K0147.520 zımparalanmış 20 / M20 / M20 100 32 63 38 36/25/36 40/-/40

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 H L 
   Ana gövde      
        

 K0147.606X L zımparalanmış M6 32 20 15/20/25/30/40/50

 K0147.608X L zımparalanmış M8 40 25 20/25/30/40/50

 K0147.610X L zımparalanmış M10 50 32 20/25/30/40/50

 K0147.612X L zımparalanmış M12 63 40 20/30/40/50
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KIPP Çapraz tutucular, gri döküm, plastik kaplama, DIN 6335

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H3 T T1 
 turunç siyah           
            

 K0682.108 K0682.208 C 8 40 14 26 14 15 18

 K0682.110 K0682.210 C 10 50 18 34 20 18 21

 K0682.112 K0682.212 C 12 63 20 42 25 22 25

 K0682.116 K0682.216 C 16 80 25 52 30 28 32

 K0682.308 K0682.408 E M8 40 14 26 14 15 -

 K0682.310 K0682.410 E M10 50 18 34 20 18 -

 K0682.312 K0682.412 E M12 63 20 42 25 22 -

 K0682.316 K0682.416 E M16 80 25 52 30 28 -

Malzeme:
Gri döküm GJL 200. 

Model:
plastik kaplama 

Sipariş örneği:
K0682.212 

Bilgi:
Turuncu RAL 2004, 
Siyah RAL 9005 mat. 

Çizim bilgisi:
Form C: ucu kapalı delik 
Form E: ucu kapalı dişli delik 

 

Çapraz tutucular  
gri döküm, plastik kaplama, DIN 6335
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KIPP Çapraz tutucular, yumuşak, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0613.5108 K M8 51 15 22 10 13

 K0613.5110 K M10 51 15 22 10 13

 K0613.7608 K M8 76 19,5 28 13,5 20

 K0613.7610 K M10 76 19,5 28 13,5 20

 K0613.7612 K M12 76 19,5 28 13,5 20

KIPP Çapraz tutucular, yumuşak, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0613.5108X L M8 51 15 23 10 20/40

 K0613.5110X L M10 51 15 23 10 20/40

 K0613.7608X L M8 76 19,5 30 13,5 20/40

 K0613.7610X L M10 76 19,5 30 13,5 20/40

 K0613.7612X L M12 76 19,5 30 13,5 20/30/40

Malzeme:
Ana gövde: Sert termoplastik, sert. 
Kaplama: Yumuşak termoplastik. 
Burç veya setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Ana gövde, kaplama: Siyah. 
Burç veya setskur: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0613.5108X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Yumuşak bileşenli tutamak yüzeyli çapraz tutucular, 
geleneksel termoplastik tutamakların sağlamlığını ve 
yumuaşak yüzeyin güzel dokunuşunu bir araya getirir. 
Çapraz tutucuların yumuşak kaplaması, dokunması 
oldukça güzel ve kaymaz bir yüzey sunar. Böylelikle 
daha yüksek sıkıştırma kuvvetleri de cilde zarar 
vermeden mümkündür. 

 

Çapraz tutucular, yumuşak
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Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Çıkıntılı burç: Çelik. 
Burç veya setskur: Çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0148.505X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çizim bilgisi:
Form E: çıkıntılı çelik burç 
Form G: ucu kapalı delik 
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 
 

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer
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K0148

KIPP Yıldız tutamaklar, DIN 6335 standardına benzer, Form E

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H5 H6 T 
           
          

 K0148.306 E M6 32 12 23 9 12 12

 K0148.308 E M8 40 14 26 10 13 15

 K0148.310 E M10 50 18 32 12 18 18

 K0148.312 E M12 63 20 40 14 23 22

 K0148.316 E M16 80 25 50 17 28 28

KIPP Yıldız tutamaklar, DIN 6335 standardına benzer, Form G

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0148.405 G 5 25 12 16 8 12

 K0148.406 G 6 32 14 20 10 15

 K0148.408 G 8 40 18 25 13 18

 K0148.410 G 10 50 22 32 20 21

 K0148.412 G 12 63 26 40 25 25

KIPP Yıldız tutamaklar, DIN 6335 standardına benzer, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0148.205 K M5 25 12 16 8 9,5

 K0148.206 K M6 32 14 20 10 12

 K0148.208 K M8 40 18 25 13 14

 K0148.210 K M10 50 22 32 20 18

 K0148.212 K M12 63 26 40 25 22

 K0148.216 K M16 80 35 50 30 30

KIPP Yıldız tutamaklar, DIN 6335 standardına benzer, Form L

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
          
         

 K0148.505X L M5 25 12 16 8 15/20/25/30/40/50

 K0148.506X L M6 32 14 20 10 15/20/25/30/40/50

 K0148.508X L M8 40 18 25 13 20/25/30/35/40/45/50

 K0148.510X L M10 50 22 32 20 20/25/30/35/40/45/50

 K0148.512X L M12 63 26 40 25 20/30/40/50/60

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer
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KIPP Çapraz tutucular, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T T1 
            
           

 K1089.23205 K M5 32 15 11 23 12 14 1,5

 K1089.23206 K M6 32 15 11 23 12 14 1,5

 K1089.24008 K M8 40 16 13 24,5 12,5 14 1,5

 K1089.25010 K M10 50 20 14 29 15 14 2

 K1089.26012 K M12 60 24 18 34 18,5 18 2

KIPP Çapraz tutucular, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T1 L 
             
            

 K1089.43205X L M5 32 15 11 23 11 1,5 16/20

 K1089.43206X L M6 32 15 11 23 11 1,5 16/20/30

 K1089.43208X L M8 32 15 11 23 11 1,5 16/20/30/40

 K1089.44006X L M6 40 15,7 12 24,5 12,5 1 20/30

 K1089.44008X L M8 40 15,7 12 24,5 12,5 1 20/30/40/50

 K1089.45008X L M8 50 20 14,5 29 15 1,5 20/30/40

 K1089.45010X L M10 50 20 14,5 29 15 1,5 20/30/40/50

 K1089.46010X L M10 60 24 18 34 18,5 1,5 20/30/40/50

 K1089.46012X L M12 60 24 18 34 18,5 1,5 20/30/40/50

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: pirinç. 
Setskur: çelik. 

Model:
Tutamak: siyah. 
Setskur: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1089.43205X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çapraz tutucular
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KIPP Yıldız tutamaklar, çelik parçalar paslanmaz çelik, Form K

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D8 H H3 T 
    malzemesi       
          

 K1017.22505 K Paslanmaz çelik M5 25 12 16 8 9,5

 K1017.23206 K Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 12

 K1017.24008 K Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 14

 K1017.25010 K Paslanmaz çelik M10 50 22 32 20 18

 K1017.26312 K Paslanmaz çelik M12 63 26 40 25 22

KIPP Yıldız tutamaklar, çelik parçalar paslanmaz çelik, Form L

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D8 H H3 L 
    malzemesi       
          

 K1017.52505X15 L Paslanmaz çelik M5 25 12 16 8 15

 K1017.52505X20 L Paslanmaz çelik M5 25 12 16 8 20

 K1017.53206X15 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 15

 K1017.53206X20 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 20

 K1017.53206X25 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 25

 K1017.53206X30 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 30

 K1017.53206X40 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 40

 K1017.53206X50 L Paslanmaz çelik M6 32 14 20 10 50

 K1017.54008X20 L Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 20

 K1017.54008X25 L Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 25

 K1017.54008X30 L Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 30

 K1017.54008X40 L Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 40

 K1017.54008X50 L Paslanmaz çelik M8 40 18 25 13 50

Malzeme:
Duroplast PF31, siyah. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Yüksek parlaklıkta polisajlı, siyah. 

Sipariş örneği:
K1017.22505 (Form K) 
K1017.52505X15 (Form L) 

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 
 

Çapraz tutucular  
DIN 6335 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Çapraz tutucular, hızlı bağlama fonksiyonlu, gri döküm

 Sipariş numarası D D1 D2 D4 H H1 
         
        

 K0683.06 M6 30 15 7 20 10

 K0683.08 M8 40 18 9,4 25 14

 K0683.10 M10 50 21 11,3 30 16

 K0683.12 M12 60 26 13,1 35 19

 K0683.14 M14 70 30 15,6 40 22

 K0683.16 M16 80 34 17,6 45 25

Malzeme:
Gri döküm GJL 300. 

Model:
titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0683.08 

Bilgi:
Hızlı bağlama çapraz tutucular, fazla yüksek bağlama 
kuvvetleri gerektirmeyen tüm düzeneklerde kullanılır. 
Fonksiyon, yarım taraflı dişli ile sağlanır. 

Çizim bilgisi:
X: Setskur, „H“ yüksekliğinden birkaç mm daha uzun 
olmalıdır 

 

Çapraz tutucular  
hızlı bağlama fonksiyonlu, gri döküm
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Malzeme:
Alüminyum. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
hassas taşlanmış veya taşlanmış ve polisajlı. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0149.64008X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
İşlenmemiş yıldız tutucular (titreşimli taşlama 
yapılmamış). 

Çizim bilgisi:
Form A: işlenmemiş 
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, alüminyum

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, alüminyum

 Sipariş numarası Form Yüzey D1 D2 H H3 
    Ana gövde     
        

 K0149.14008 A zımparalanmış 40 14 26 13

 K0149.15010 A zımparalanmış 50 18 34 17

 K0149.16312 A zımparalanmış 63 20 42 21

 K0149.18016 A zımparalanmış 80 25 52 25

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H 
 zımparalanmış polisajlı       
        

 K0149.24008 K0149.240082 B 8 40 14 25

 K0149.25010 K0149.250102 B 10 50 18 32

 K0149.26312 K0149.263122 B 12 63 20 40

 K0149.28016 K0149.280162 B 16 80 25 50
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K0149

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, alüminyum

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H T T1 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0149.34008 K0149.340082 C 8 40 14 25 15 18

 K0149.35010 K0149.350102 C 10 50 18 32 18 21

 K0149.36312 K0149.363122 C 12 63 20 40 22 25

 K0149.38016 K0149.380162 C 16 80 25 50 28 32

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H T 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0149.44008 K0149.440082 D M8 40 14 8,4 25 12

 K0149.45010 K0149.450102 D M10 50 18 10,5 32 16

 K0149.46312 K0149.463122 D M12 63 20 13 40 20

 K0149.48016 K0149.480162 D M16 80 25 17 50 30

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H T T1 
 zımparalanmış polisajlı         
          

 K0149.54008 K0149.540082 E M8 40 14 25 15 18

 K0149.55010 K0149.550102 E M10 50 18 32 18 21

 K0149.56312 K0149.563122 E M12 63 20 40 22 25

 K0149.58016 K0149.580162 E M16 80 25 50 28 32

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H L 
   Ana gövde       
         

 K0149.64008X L zımparalanmış M8 40 14 25 20/25/30/40

 K0149.65010X L zımparalanmış M10 50 18 32 25/30/40/50

 K0149.66312X L zımparalanmış M12 63 20 40 30/40/50/60
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4308. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
taşlanmış ve polisajlı veya kumlanmış. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0150.632063X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çizim bilgisi:
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, paslanmaz çelik
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K0150

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, paslanmaz çelik

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 H H3 T T1 
 Form B Form C Ana gövde         
           

 K0150.232062 K0150.332062 polisajlı 6 32 12 21 10 -/12 -/15

 K0150.240082 K0150.340082 polisajlı 8 40 14 26 13 -/15 -/18

 K0150.250102 K0150.350102 polisajlı 10 50 18 34 17 -/18 -/21

 K0150.263122 K0150.363122 polisajlı 12 63 20 42 21 -/22 -/25

 K0150.232063 K0150.332063 kumlanmış 6 32 12 21 10 -/12 -/15

 K0150.240083 K0150.340083 kumlanmış 8 40 14 26 13 -/15 -/18

 K0150.250103 K0150.350103 kumlanmış 10 50 18 34 17 -/18 -/21

 K0150.263123 K0150.363123 kumlanmış 12 63 20 42 21 -/22 -/25

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 D6 H H3 T 
   Ana gövde         
           

 K0150.432062 D polisajlı M6 32 12 6,4 21 10 11

 K0150.440082 D polisajlı M8 40 14 8,4 26 13 14

 K0150.450102 D polisajlı M10 50 18 10,5 34 17 18

 K0150.463122 D polisajlı M12 63 20 13 42 21 22

 K0150.432063 D kumlanmış M6 32 12 6,4 21 10 11

 K0150.440083 D kumlanmış M8 40 14 8,4 26 13 14

 K0150.450103 D kumlanmış M10 50 18 10,5 34 17 18

 K0150.463123 D kumlanmış M12 63 20 13 42 21 22

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H H3 T T1 
   Ana gövde         
           

 K0150.532062 E polisajlı M6 32 12 21 10 12 15

 K0150.540082 E polisajlı M8 40 14 26 13 15 18

 K0150.550102 E polisajlı M10 50 18 34 17 18 21

 K0150.563122 E polisajlı M12 63 20 42 21 22 25

 K0150.532063 E kumlanmış M6 32 12 21 10 12 15

 K0150.540083 E kumlanmış M8 40 14 26 13 15 18

 K0150.550103 E kumlanmış M10 50 18 34 17 18 21

 K0150.563123 E kumlanmış M12 63 20 42 21 22 25

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H H3 L 
   Ana gövde         
           

 K0150.632063X L kumlanmış M6 32 12 21 10 15/20/25/30

 K0150.640083X L kumlanmış M8 40 14 26 13 20/25/30/40

 K0150.650103X L kumlanmış M10 50 18 34 17 25/30/40/50

 K0150.663123X L kumlanmış M12 63 20 42 21 30/40/50/60
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Malzeme:
Gri döküm GJL 200. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Enine pim: paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
titreşimli taşlanmış, kaplamasız. 
Setskur ve enine pim: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0151.606X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Yıldız tutamaklar, gri döküm, plastik kaplama. 

Çizim bilgisi:
Form A: işlenmemiş 
Form B: ucu açık delik 
Form C: ucu kapalı delik 
Form D: dişli açılmış 
Form E: ucu kapalı dişli delik 
Form L: dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular  
DIN 6336, gri döküm

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336, gri döküm

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H H3 
   Ana gövde       
         

 K0151.106 Form A zımparalanmış -/6 32 12 21/20 10

 K0151.108 Form A zımparalanmış -/8 40 14 26/25 13

 K0151.110 Form A zımparalanmış -/10 50 18 34/32 17

 K0151.112 Form A zımparalanmış -/12 63 20 42/40 21

 K0151.116 Form A zımparalanmış -/16 80 25 52/50 25

 K0151.206 Form B zımparalanmış -/6 32 12 21/20 10

 K0151.216 Form B zımparalanmış -/16 80 25 52/50 25

 K0151.208 Form B zımparalanmış -/8 40 14 26/25 13

 K0151.210 Form B zımparalanmış -/10 50 18 34/32 17

 K0151.212 Form B zımparalanmış -/12 63 20 42/40 21

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 H H3 T T1 
 Form C Form D Form E Ana gövde         
            

 K0151.306 K0151.406 K0151.506 zımparalanmış 6 / M6 / M6 32 12 20 10 12/10/12 15/-/15

 K0151.308 K0151.408 K0151.508 zımparalanmış 8 / M8 / M8 40 14 25 13 15/13/15 18/-/18

 K0151.310 K0151.410 K0151.510 zımparalanmış 10 / M10 / M10 50 18 32 17 18/16/18 21/-/21

 K0151.312 K0151.412 K0151.512 zımparalanmış 12 / M12 / M12 63 20 40 21 22/20/22 25/-/25

 K0151.316 K0151.416 K0151.516 zımparalanmış 16 / M16 / M16 80 25 50 25 28/20/28 32/-/32

 Sipariş numarası Form Yüzey D D1 D2 H L 
   Ana gövde       
         

 K0151.606X L zımparalanmış M6 32 12 20 15/20/25/30

 K0151.608X L zımparalanmış M8 40 14 25 20/25/30/40

 K0151.610X L zımparalanmış M10 50 18 32 25/30/40/50

 K0151.612X L zımparalanmış M12 63 20 40 30/40/50/60
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Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç veya setskur: Çelik, galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0152.42505X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
K0152.22004 modelinde burç pirinçtir. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 

 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, içten dişli, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0152.22004 K M4 20 10 13 7 6,5

 K0152.22505 K M5 25 12 16 8 9,5

 K0152.23206 K M6 32 14 20 10 12

 K0152.24008 K M8 40 18 25 13 14

 K0152.25010 K M10 50 22 32 17 18

 K0152.26312 K M12 63 26 40 21 22

 K0152.28016 K M16 80 35 50 25 30

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, dıştan dişli, Form L

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
          
         

 K0152.42505X L M5 25 12 16 8 15/20/25

 K0152.43206X L M6 32 14 20 10 15/20/25/30

 K0152.44008X L M8 40 18 25 13 20/25/30/35/40

 K0152.45010X L M10 50 22 32 17 25/30/35/40/50

 K0152.46312X L M12 63 26 40 21 30/35/40/50/60

 K0152.48016X L M16 80 35 50 25 30/40/50/60
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KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli, kapaklı, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K1016.22505 K M5 25 12 16 8 7,5

 K1016.23206 K M6 32 14 20 10 12

 K1016.24008 K M8 40 18 25 13 14

 K1016.25010 K M10 50 22 32 17 18

 K1016.26312 K M12 63 26 40 21 22

 K1016.28016 K M16 80 35 50 25 24

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, dıştan dişli, Form L

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
           
          

 K1016.42505X L M5 25 12 16 8 15/20/25

 K1016.43206X L M6 32 14 20 10 15/20/25/30/40

 K1016.44008X L M8 40 18 25 13 20/25/30/40/50

 K1016.45010X L M10 50 22 32 17 25/30/40/50

 K1016.46312X L M12 63 26 40 21 30/40/50/60

 K1016.48016X L M16 80 35 50 25 30/40/50/60

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç veya setskur: Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1016.43206X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik
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Duroplast yıldız tutucu kapalı bir kol konturu ile ön  
plana çıkmaktadır. Çıkıntı yapan çelik burcunun 
dayama yüzeyi dişli eksene dikey durmaktadır ve 
stabil vidalı bağlantıya imkan vermektedir. 

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8 veya paslanmaz 
çelik 1.4305. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1514.43206X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Avantajlar:
Aşınmaz dayanma yüzeyi 
Kapalı kol konturu 

Talep üzerine:
Form H: Ucu kapalı delikli burç 

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli  

Yıldız tutucular, plastik  
çıkıntılı çelik burçlu

KIPP Yıldız tutucular, plastik, çıkıntılı çelik burçlu, içten dişli, Form K

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 H3 T 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K1514.23206 K1514.33206 K M6 32 13,5 23 13 9,5 12

 K1514.24006 K1514.34006 K M6 40 13,5 25 13 10 12

 K1514.24008 K1514.34008 K M8 40 13,5 25 13 10 12

 K1514.25008 K1514.35008 K M8 50 19 32 17 12 17

 K1514.25010 K1514.35010 K M10 50 19 32 17 12 17

 K1514.26310 K1514.36310 K M10 63 19 40 20 15 17

 K1514.26312 K1514.36312 K M12 63 19 40 20 15 17

KIPP Yıldız tutucular, plastik, çıkıntılı çelik burçlu, dıştan dişli, Form L

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 H3 L 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K1514.43206X K1514.53206X L M6 32 13,5 23 13 9,5 10/15/20/25/30

 K1514.44008X K1514.54008X L M8 40 13,5 25 13 10 15/20/25/30/40/50

 K1514.45010X K1514.55010X L M10 50 19 32 17 12 20/25/30/40/50/60

 K1514.46312X K1514.56312X L M12 63 19 40 20 15 20/25/30/40/50/60
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KIPP Yıldız tutucular, çıkıntılı çelik burçlu, Form H

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H2 H3 T 
    malzemesi        
           

 K0153.105 H çelik 5 25 10 17 9 7 9,5

 K0153.106 H çelik 6 32 13,5 21 11 9,5 12,5

 K0153.1061 H çelik 6 40 13,5 25 13 10 12,5

 K0153.108 H çelik 8 40 13,5 25 13 10 12,5

 K0153.1081 H çelik 8 50 19 32 17 12 19,5

 K0153.110 H çelik 10 50 19 32 17 12 19,5

 K0153.1101 H çelik 10 63 19 37 18 12 19,5

 K0153.112 H çelik 12 63 19 37 18 12 19,5

 K0153.116 H çelik 16 63 23 40 21 15 24,5

Malzeme:
Termoplastik, siyah. 
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8 veya paslanmaz 
çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0153.405X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ucu kapalı delik veya içten dişli model çıkıntılı çelik 
burçlu yıldız tutucular özellikle enine pimli bağlantılar 
için uygundur. 

Çizim bilgisi:
Form H: ucu kapalı delikli burç 
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular, çıkıntılı çelik burçlu
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KIPP Yıldız tutucular, çıkıntılı çelik burçlu, Form K

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 H3 T 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K0153.205 K0153.305 K M5 25 10 17 9 7 9

 K0153.206 K0153.306 K M6 32 13,5 21 11 9,5 12

 K0153.2061 K0153.3061 K M6 40 13,5 25 13 10 12

 K0153.208 K0153.308 K M8 40 13,5 25 13 10 12

 K0153.2081 K0153.3081 K M8 50 19 32 17 12 17

 K0153.210 K0153.310 K M10 50 19 32 17 12 17

 K0153.2101 K0153.3101 K M10 63 19 37 18 12 17

 K0153.212 K0153.312 K M12 63 19 37 18 12 17

 K0153.216 K0153.316 K M16 63 23 40 21 15 23

KIPP Yıldız tutucular, dıştan dişli, Form L

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 H3 L 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K0153.405X K0153.505X L M5 25 10 17 9 7 10/15/20

 K0153.406X K0153.506X L M6 32 13,5 21 11 9,5 10/15/20/25/30

 K0153.408X K0153.508X L M8 40 13,5 25 13 10 15/20/25/30/40/50

 K0153.410X K0153.510X L M10 50 19 32 17 12 20/25/30/40/50/60

 K0153.412X K0153.512X L M12 63 19 37 18 12 20/25/30/40/50/60

Yıldız tutucular, çıkıntılı çelik burçlu
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KIPP Yıldız tutucular, plastik, bağlama kuvveti güçlendiricisi ile, Form K

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 T T1 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K1596.206 K1596.306 K M6 32 24 31 21 22 10

 K1596.208 K1596.308 K M8 40 25 35 23 22 10

 K1596.210 K1596.310 K M10 50 30 42 27 27 10

 K1596.212 K1596.312 K M12 63 35 47 28 27 10

KIPP Yıldız tutucular, plastik, bağlama kuvveti güçlendiricisi ile, Form L

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 H H2 L 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K1596.406X K1596.506X L M6 32 24 31 21 10/20

 K1596.408X K1596.508X L M8 40 25 35 23 15/30

 K1596.410X K1596.510X L M10 50 30 42 27 20/30

 K1596.412X K1596.512X L M12 63 35 47 28 20/30

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan yıldız tutucularda, 
standart yıldız tutuculara göre çift tutma gücüne ulaşılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler için 
de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin yıldız 
tutucuları çözmek için de daha az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile 
elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında sabit 
dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine neden 
olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma güçleri 
için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun bir 
kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça sürekli 
korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli değildir. 
 
Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim edilebilir. 

Malzeme:
Yıldız tutucu, termoplastik, poliamid, siyah. 
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş veya yalın paslanmaz çelik. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1596.406X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve uzun 
kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Yıldız tutucular, plastik  
bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları. 

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu  
Form L: dıştan dişli 



249

D1

H3

T

D

SW

H
L

D2

K1291

KIPP Uzatılmış bilezikli yıldız tutucular

 Sipariş numarası D D1 D2 H H3 L SW T 
           
          

 K1291.320508*** M5 32 14 20 10 20/25/30 8 8

 K1291.400610*** M6 40 18 25 13 20/25/30/40/50 10 9

 K1291.500813*** M8 50 22 32 17 20/25/30/40/50/80 13 12

 K1291.631016*** M10 63 26 40 21 25/30/40/50/80/100 16 15

Malzeme:
Termoplastik, siyah. 
Uzatma parçası otomat çeliği. 

Model:
Uzatma parçası, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1291.320508020  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 20 mm için 020) 

Uzatılmış bilezikli  
yıldız tutucular
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Kapak tasarımı için örnekler

Malzeme:
Termoplastik siyah, burç veya setskur: çelik. 

Model:
Burç veya setskur: Galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0155.4127X30 (Kapak rengi: Kolza sarısı; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 
kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Talep üzerine:
Başka renkler veya firma logoları veya semboller gibi 
adlandırmalar. 

Çizim bilgisi:
Form D: Dişli burç, kapaksız 
Form G: Burçsuz 
Form H: Konumlandırma burçlu 
Form K: Dişli burç, kapaklı 
Form L: Dıştan dişli 
Form S: Altıgen 

 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer

KIPP Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336

 Código do artigo Forma D D1 D8 H H3 T 
           
          

 K0155.504 D M4 25 12 16 8 10

 K0155.505 D M5 25 12 16 8 10

 K0155.5061 D M6 25 12 16 8 10

 K0155.5051 D M5 32 14 20 10 10

 K0155.506 D M6 32 14 20 10 10

 K0155.508 D M8 40 18 25 13 14

 K0155.5101 D M10 40 18 25 13 14

 K0155.5081 D M8 50 22 32 17 14

 K0155.510 D M10 50 22 32 17 14

 K0155.5121 D M12 50 22 32 17 18

 K0155.5102 D M10 63 26 40 21 14

 K0155.512 D M12 63 26 40 21 18

 K0155.516 D M16 63 26 40 21 18
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Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D8 H H3 T 
 Form G Form H        
         

 K0155.305Δ K0155.105Δ 5 25 12 16 8 10

 K0155.306Δ K0155.106Δ 6 32 14 20 10 10

 K0155.308Δ K0155.108Δ 8 40 18 25 13 14

 K0155.310Δ K0155.110Δ 10 50 22 32 17 14

 - K0155.1101Δ 10 63 26 40 21 14

 K0155.312Δ K0155.112Δ 12 63 26 40 21 18

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
           
          

 K0155.204Δ K M4 25 12 16 8 10

 K0155.205Δ K M5 25 12 16 8 10

 K0155.2061Δ K M6 25 12 16 8 10

 K0155.2051Δ K M5 32 14 20 10 10

 K0155.206Δ K M6 32 14 20 10 10

 K0155.208Δ K M8 40 18 25 13 14

 K0155.2101Δ K M10 40 18 25 13 14

 K0155.2081Δ K M8 50 22 32 17 14

 K0155.210Δ K M10 50 22 32 17 14

 K0155.2121Δ K M12 50 22 32 17 18

 K0155.2102Δ K M10 63 26 40 21 14

 K0155.212Δ K M12 63 26 40 21 18

 K0155.216Δ K M16 63 26 40 21 18

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
           
          

 K0155.405ΔX L M5 25 12 16 8 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.406ΔX L M6 25 12 16 8 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.4061ΔX L M6 32 14 20 10 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.408ΔX L M8 32 14 20 10 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.4081ΔX L M8 40 18 25 13 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.410ΔX L M10 40 18 25 13 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.4101ΔX L M10 50 22 32 17 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.412ΔX L M12 50 22 32 17 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.4102ΔX L M10 63 26 40 21 20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.4121ΔX L M12 63 26 40 21 20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.416ΔX L M16 63 26 40 21 30/35/40/45/50/60

 Sipariş numarası Form D1 D8 H H3 SW T7 
           
          

 K0155.808 S 32 14 20 10 8 5

 K0155.810 S 40 18 25 13 10 10

 K0155.813 S 50 22 32 17 13 10

 K0155.816 S 63 26 40 21 16 15
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Malzeme:
Biyopolimer. Burç veya sekskur çelik. 

Model:
Burç veya setskur: Galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0155.10406190X15 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 
 

Yıldız tutucular, biyopolimer  
DIN 6336 standardına benzer
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KIPP Yıldız tutucular, biyopolimer, DIN 6336 standardına benzer, içten dişli

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D8 H H3 T 
    rengi       
          

 K0155.102051143 K gürgen doğal M5 32 14 20 10 10

 K0155.10206143 K gürgen doğal M6 32 14 20 10 10

 K0155.10208143 K gürgen doğal M8 40 18 25 13 14

 K0155.102081143 K gürgen doğal M8 50 22 32 17 14

 K0155.102101143 K gürgen doğal M10 40 18 25 13 14

 K0155.10210143 K gürgen doğal M10 50 22 32 17 14

 K0155.102121143 K gürgen doğal M12 50 22 32 17 18

 K0155.10205190 K siyah gri RAL 7021 M5 32 14 20 10 10

 K0155.1020690 K siyah gri RAL 7021 M6 32 14 20 10 10

 K0155.1020890 K siyah gri RAL 7021 M8 40 18 25 13 14

 K0155.10208190 K siyah gri RAL 7021 M8 50 22 32 17 14

 K0155.10210190 K siyah gri RAL 7021 M10 40 18 25 13 14

 K0155.1021090 K siyah gri RAL 7021 M10 50 22 32 17 14

 K0155.10212190 K siyah gri RAL 7021 M12 50 22 32 17 18

KIPP Yıldız tutucular, biyopolimer, DIN 6336 standardına benzer, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D8 H H3 L 
    rengi       
          

 K0155.104061143X15 L gürgen doğal M6 32 14 20 10 15

 K0155.10408143X20 L gürgen doğal M8 32 14 20 10 20

 K0155.104081143X25 L gürgen doğal M8 40 18 25 13 25

 K0155.10410143X25 L gürgen doğal M10 40 18 25 13 25

 K0155.104101143X25 L gürgen doğal M10 50 22 32 17 25

 K0155.10412143X25 L gürgen doğal M12 50 22 32 17 25

 K0155.10406190X15 L siyah gri RAL 7021 M6 32 14 20 10 15

 K0155.1040890X20 L siyah gri RAL 7021 M8 32 14 20 10 20

 K0155.10408190X25 L siyah gri RAL 7021 M8 40 18 25 13 25

 K0155.1041090X25 L siyah gri RAL 7021 M10 40 18 25 13 25

 K0155.10410190X25 L siyah gri RAL 7021 M10 50 22 32 17 25

 K0155.1041290X25 L siyah gri RAL 7021 M12 50 22 32 17 25

Yıldız tutucular, biyopolimer  
DIN 6336 standardına benzer
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KIPP Yıldız tutucular, antibakteriyel, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0154.12208144 K M8 40 18 25 13 14

KIPP Yıldız tutucular, antibakteriyel, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, dıştan diş, Form L

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
          
         

 K0154.12408144X25 L M8 40 18 25 13 25

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Burç veya setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0154.12408144X25 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 

Yıldız tutucular, antibakteriyel  
DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Yıldız tutucular, antistatik, DIN 6336 standardına benzer, içten dişli, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0155.1120824 K M8 40 18 25 13 14

KIPP Yıldız tutucular, antistatik, DIN 6336 standardına benzer, dıştan dişli, Form L 

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
          
         

 K0155.11408124X25 L M8 40 18 25 13 25

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Burç veya setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0155.1120824 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) 
nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, 
nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, DIN 
EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve 
böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve 
tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması 
amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini 
uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine 
getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 

Çizim bilgisi:
Form K: Dişli burç, kapaklı 
Form L: Dıştan dişli 

Yıldız tutucular, antistatik  
DIN 6336 standardına benzer
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KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli, kapaksız, Form D

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0154.505 D M5 25 12 16 8 10

 K0154.506 D M6 32 14 20 10 10

 K0154.508 D M8 40 18 25 13 14

 K0154.510 D M10 50 22 32 17 14

 K0154.512 D M12 63 26 40 21 18

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli, kapaklı, Form K

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 T 
          
         

 K0154.205Δ K M5 25 12 16 8 10

 K0154.206Δ K M6 32 14 20 10 10

 K0154.208Δ K M8 40 18 25 13 14

 K0154.210Δ K M10 50 22 32 17 14

 K0154.212Δ K M12 63 26 40 21 18

KIPP Yıldız tutucular, DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik, dıştan dişli, Form L

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 L 
          
         

 K0154.405ΔX L M5 25 12 16 8 15/20

 K0154.406ΔX L M6 32 14 20 10 20/30

 K0154.408ΔX L M8 40 18 25 13 15/20/25/30/40/60

 K0154.410ΔX L M10 50 22 32 17 25/30/40/50/60

Malzeme:
Termoplastik siyah, burç veya setskur: paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Burç veya setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0154.4067X30 (Kapak rengi: Kolza sarısı; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 
kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Talep üzerine:
Başka renkler veya firma logoları veya semboller gibi 
adlandırmalar. 

Çizim bilgisi:
Form D: Dişli burç, kapaksız 
Form K: Dişli burç, kapaklı 
Form L: Dıştan dişli 

 

Yıldız tutucular  
DIN 6336 standardına benzer, çelik parçalar paslanmaz çelik
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Notlar için
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Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: pirinç. 
Setskur: çelik. 

Model:
Tutamak: siyah. 
Setskur: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1090.43006X16 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Çizim bilgisi:
Form D: dişli burçlu, kapaksız 
Form K: dişli burçlu 
Form L: Dıştan dişli 

 

Yıldız tutucular
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K1090

KIPP Form D, dişli burçlu, kapaksız

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T T1 
            
           

 K1090.53005 D M5 30 15 11 22 11 18 4

 K1090.53006 D M6 30 15 11 22 11 18 4

 K1090.53008 D M8 30 15 11 22 11 18 4

 K1090.54006 D M6 40 17 12,5 24,5 12,5 18 6

 K1090.54008 D M8 40 17 12,5 24,5 12,5 18 6

 K1090.54010 D M10 40 17 12,5 24,5 12,5 18 6

 K1090.55008 D M8 50 20 14 29 15,5 18 11

 K1090.55010 D M10 50 20 14 29 15,5 18 11

 K1090.55012 D M12 50 20 14 29 14 18 11

 K1090.56010 D M10 60 24 16,5 34 18 18 16

 K1090.56012 D M12 60 24 16,5 34 18 18 16

KIPP Form K, dişli burçlu

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T T1 
            
           

 K1090.23005 K M5 30 15 9 22 11 14 1,5

 K1090.23006 K M6 30 15 9 22 11 10 1,5

 K1090.24006 K M6 40 17 12 24,5 12 16 1

 K1090.24008 K M8 40 17 12 24,5 12 14 1

 K1090.24010 K M10 40 17 12 24,5 12 14 1

 K1090.25008 K M8 50 20 14,5 29 15,5 14 1,5

 K1090.25010 K M10 50 20 14,5 29 15,5 14 1,5

 K1090.25012 K M12 50 20 14,5 29 15,5 18 1,5

 K1090.26010 K M10 60 24 18 34 18 21 1,5

 K1090.26012 K M12 60 24 18 34 18 18 1,5

KIPP Form L, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T1 L 
             
            

 K1090.43006X L M6 30 15 9 22 11 1,5 16/20/30

 K1090.43008X L M8 30 15 9 22 11 1,5 16/20/30/40

 K1090.44006X L M6 40 17 12 24,5 12,5 1 16/20/30/40

 K1090.44008X L M8 40 17 12 24,5 12,5 1 20/30/40/50

 K1090.45008X L M8 50 20 14,5 29 15 1,5 20/30/40

 K1090.45010X L M10 50 20 14,5 29 15 1,5 20/30/40/50

 K1090.46010X L M10 60 24 18 34 18 1,5 20/30/40/50

 K1090.46012X L M12 60 24 18 34 18 1,5 20/30/40/50

Yıldız tutucular
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Malzeme:
Yıldız tutucu: Termoplastik. 
Burç veya setskur: çelik 
Emniyet kayışı: Elastik TPU. 

Model:
Burç veya setskur: Galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0155.7056X15  
(Kapak rengi: trafik kırmızısı; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 
kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 
Yıldız tutucu, sahip olduğu emniyet kayışı sayesinde 
bir ana gövdeye kaybolmayacak şekilde tespitlenebilir. 
Yıldız tutucu, nesnenin hemen yakınında kalır. 
Böylece yıldız tutucunun montaj / sökme işlemi 
oldukça kolay ve tutamak kaybolmayacak şekilde 
uygulanabilir. 

Montaj:
Montaj işlemi, kayış gergin olmadığında yapılmalıdır. 
Vidalanmış ve de çözülmüş durum dikkate alınmalıdır. 

Aksesuar:
Emniyet kayışı aksesuar olarak da temin edilebilir, bkz. 
K0743.04190. 

Çizim bilgisi:
Form KS: Dişli burç, kapaklı 
Form LS: Dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular, emniyet kayışlı  
DIN 6336 standardına benzer
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K0155

KIPP Yıldız tutucular, emniyet kayışlı, çelik, içten dişli Form KS

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 H5 maks. T 
           
          

 K0155.604Δ KS M4 25 12 16 8 22 10

 K0155.605Δ KS M5 25 12 16 8 22 10

 K0155.6061Δ KS M6 25 12 16 8 22 10

 K0155.6051Δ KS M5 32 14 20 10 26 10

 K0155.606Δ KS M6 32 14 20 10 26 10

 K0155.608Δ KS M8 40 18 25 13 31 14

 K0155.6101Δ KS M10 40 18 25 13 31 14

 K0155.6081Δ KS M8 50 22 32 17 38 14

 K0155.610Δ KS M10 50 22 32 17 38 14

 K0155.6121Δ KS M12 50 22 32 17 38 14

 K0155.6102Δ KS M10 63 26 40 21 46 14

 K0155.612Δ KS M12 63 26 40 21 46 14

 K0155.616Δ KS M16 63 26 40 21 46 14

KIPP Yıldız tutucular, emniyet kayışlı, çelik, dıştan dişli Form LS

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 H5 maks. L 
           
          

 K0155.705ΔX LS M5 25 12 16 8 22 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.706ΔX LS M6 25 12 16 8 22 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.7061ΔX LS M6 32 14 20 10 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.708ΔX LS M8 32 14 20 10 26 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.7081ΔX LS M8 40 18 25 13 31 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.710ΔX LS M10 40 18 25 13 31 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.7101ΔX LS M10 50 22 32 17 38 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.712ΔX LS M12 50 22 32 17 38 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.7102ΔX LS M10 63 26 40 21 46 20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.7121ΔX LS M12 63 26 40 21 46 20/25/30/35/40/45/50/60

 K0155.716ΔX LS M16 63 26 40 21 46 30/35/40/45/50/60

Yıldız tutucular, emniyet kayışlı  
DIN 6336 standardına benzer
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K0154

KIPP Yıldız tutucular, emniyet kayışlı, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli, Form KS

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 H5 maks. T 
           
          

 K0154.605Δ KS M5 25 12 16 8 22 10

 K0154.606Δ KS M6 32 14 20 10 26 10

 K0154.608Δ KS M8 40 18 25 13 31 14

 K0154.610Δ KS M10 50 22 32 17 38 14

 K0154.612Δ KS M12 63 26 40 21 46 18

KIPP Yıldız tutucular, emniyet kayışlı, çelik parçalar paslanmaz çelik, dıştan dişli, Form LS

 Sipariş numarası Form D D1 D8 H H3 H5 maks. L 
           
          

 K0154.705ΔX LS M5 25 12 16 8 22 15/20

 K0154.706ΔX LS M6 32 14 20 10 26 20/30

 K0154.708ΔX LS M8 40 18 25 13 31 15/20/25/30/40/60

 K0154.710ΔX LS M10 50 22 32 17 38 25/30/40/50/60

Malzeme:
Yıldız tutucu: Termoplastik. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 
Emniyet kayışı: Elastik TPU. 

Model:
Burç veya setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0154.7056X15  
(Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 
kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 
Yıldız tutucu, sahip olduğu emniyet kayışı sayesinde bir 
ana gövdeye kaybolmayacak şekilde tespitlenebilir. 
Yıldız tutucu, nesnenin hemen yakınında kalır. 
Böylece yıldız tutucunun montaj / sökme işlemi 
oldukça kolay ve tutamak kaybolmayacak şekilde 
uygulanabilir. 

Montaj:
Montaj işlemi, kayış gergin olmadığında yapılmalıdır. 
Vidalanmış ve de çözülmüş durum dikkate alınmalıdır. 

Aksesuar:
Emniyet kayışı aksesuar olarak da temin edilebilir, bkz. 
K0743.04190. 

Çizim bilgisi:
Form KS: Dişli burç, kapaklı 
Form LS: Dıştan dişli 
 

Yıldız tutucular, emniyet kayışlı  
DIN 6336 standardına benzer, paslanmaz çelik
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KIPP Emniyet kayışı

 Sipariş numarası Ölçüler 
    
   

 K0743.04190 bkz. Çizim

Malzeme:
Termoplastik üretan TPU. 

Sipariş örneği:
K0743.04190 

Bilgi:
Emniyet bandı, kırılmaya karşı yüksek dayanıklılığı ve 
iyi geri çarpma esnekliği ile öne çıkar. 
 
K0154, K0155 yıldız tutucular için özel olarak 
kaybolmaz kumanda parçası olarak tasarlanmıştır. 
 
Ürün yelpazemizde mevcut K0154, K0155 yıldız 
tutucular, K0260/K0261 tırtıllı çarklar ve K0247 tırtıllı 
başlıklar bu emniyet bandı ile sonradan donanım olarak 
eklenebilir. 

Montaj:
Önerilen açıklık açısı Ø3,8 -0,1. Açıklık çapı çapaksız 
olmalıdır. Montajı kolaylaştırmak için teflon bazlı bir 
kaydırma maddesinin kullanılması önerilir.

Talep üzerine:
Başka ürünlerle kombine halinde. 
 

Emniyet kayışı
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KIPP Yıldız tutucular, hızlı bağlama fonksiyonlu

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H2 
         
        

 K0156.05 M5 25 10 5,2 16,6 9

 K0156.06 M6 32 13,5 6,2 20,6 11

 K0156.08 M8 40 13,5 8,3 24,5 13

 K0156.10 M10 50 19 10,3 31,2 17

 K0156.12 M12 63 19 12,7 39,3 21

Malzeme:
Termoplastik siyah, burç: çelik. 

Model:
Burç galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0156.06 

Bilgi:
Yıldız hızlı bağlama tutamakları, fazla yüksek 
bağlama kuvvetleri gerektirmeyen tüm 
düzeneklerde kullanılır. Fonksiyon, yarım taraflı dişli 
ile sağlanır. 

Çizim bilgisi:
X: Setskur, „H“ yüksekliğinden birkaç mm daha 
uzun olmalıdır 
 

Yıldız tutucular, hızlı bağlama fonksiyonlu
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KIPP Yıldız tutucular, uzatılmış göbekli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D6 H H1 T T1 
            
           

 K1088.2410685 M6 41 14,8 15,5 12 85 66 18 3

 K1088.2520861 M8 52 17,5 19 14 61 39 15 2,5

 K1088.2521071 M10 52 18 20,5 14 71 49 15 2,5

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: Pirinç. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1088.2410685 

 

Yıldız tutucular, uzatılmış göbekli
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KIPP Beş kollu tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0276.3206 K M6 32 15 17 12 9

 K0276.4008 K M8 40 18 20,5 14,5 11

 K0276.5010 K M10 50 20 25 18 14

KIPP Beş kollu tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0276.320615 L M6 32 15 17 12 15

 K0276.400816 L M8 40 18 20,5 14,5 16

 K0276.501020 L M10 50 20 25 18 20

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik, siyah gri. 
Burç çelik veya pirinç.  
Setskur çelik 5.8. 

Model:
Çelik burç galvaniz kaplama.  
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0276.3206 
 

Beş kollu tutamaklar
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KIPP Üç kollu tutamak, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K1020.18008 K M8 80 29,2 53,5 31 17

 K1020.18010 K M10 80 29,2 53,5 31 17

 K1020.18012 K M12 80 29,2 53,5 31 17

KIPP Üç kollu tutamak, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
           
          

 K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 15/20/30/40/50

 K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 15/20/30/40/50

 K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 15/20/30/40/50

Malzeme:
Tutamak: cam küre takviyeli termoplastik. 
Kapak: termoplastik. 
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak ve kapak: siyah gri (RAL 7021). 
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1020.18010X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka cıvata uzunlukları ve renkler. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik. 

 

Üç kollu tutucular
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KIPP Üç kollu tutamak, yüksek yakalı, içten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D3 H T 
    malzemesi      
         

 K0183.14006 K çelik M6 40 14 22 12

 K0183.15008 K çelik M8 50 18 28 14

 K0183.16210 K çelik M10 62 22 35 14

 K0183.24006 K paslanmaz çelik M6 40 12 22 9

 K0183.25008 K paslanmaz çelik M8 50 15 28 13

 K0183.26210 K paslanmaz çelik M10 62 18 35 13

KIPP Üç kollu tutamak, yüksek yakalı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D3 H L 
    malzemesi      
         

 K0183.14006X15 L çelik M6 40 14 22 15

 K0183.14008X20 L çelik M8 40 14 22 20

 K0183.15008X20 L çelik M8 50 18 28 20

 K0183.15010X25 L çelik M10 50 22 28 25

 K0183.16210X25 L çelik M10 62 22 35 25

 K0183.24006X20 L paslanmaz çelik M6 40 12 22 20

 K0183.24008X20 L paslanmaz çelik M8 40 12 22 20

 K0183.25008X20 L paslanmaz çelik M8 50 15 28 20

 K0183.25010X30 L paslanmaz çelik M10 50 15 28 30

 K0183.26210X30 L paslanmaz çelik M10 62 18 35 30

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. Burç veya setskur: Galvaniz 
kaplama çelik veya kaplamasız paslanmaz çelik. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0183.14008X20 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve renkler. 

 

Üç kollu tutamak, yüksek yakalı
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KIPP Üç kollu tutamak, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D3 D6 H H1 H2 T T1 
             
            

 K1083.24506 K M6 45 16 11 21 18 10 9 1

 K1083.26508 K M8 65 22 15,5 28 23,5 11,5 11 1,5

 K1083.26510 K M10 65 22 15,5 28 23,5 11,5 11 1,5

 K1083.28510 K M10 85 30 21 37 30,5 16 14 2

 K1083.28512 K M12 85 30 21 37 30,5 16 19 2

 K1083.210512 K M12 105 35 25 46 37,5 19 17 2

 K1083.210514 K M14 105 35 25 46 37,5 19 19 2

KIPP Üç kollu tutamak, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 D6 H H1 H2 L T1 
              
             

 K1083.48508X20 L M8 85 18 30 21 37 30,5 16 20 2

 K1083.48508X30 L M8 85 18 30 21 37 30,5 16 30 2

 K1083.48510X20 L M10 85 18 30 21 37 30,5 16 20 2

 K1083.48510X30 L M10 85 18 30 21 37 30,5 16 30 2

 K1083.48512X20 L M12 85 18 30 21 37 30,5 16 20 2

 K1083.48512X40 L M12 85 18 30 21 37 30,5 16 40 2

 K1083.410512X30 L M12 105 20 35 25 46 37,5 19 30 2

 K1083.410512X50 L M12 105 20 35 25 46 37,5 19 50 2

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: pirinç. 
Setskur: çelik. 

Model:
Tutamak: siyah. 
Setskur: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1083.48510X20 
 

Üç kollu tutucular
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KIPP Üç kollu tutamak, ergonomik, içten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K0785.8008 K çelik M8 80 26 37 10 17

 K0785.8010 K çelik M10 80 26 37 10 17

 K0785.8012 K çelik M12 80 26 37 10 17

 K0785.08008 K paslanmaz çelik M8 80 26 37 10 17

 K0785.08010 K paslanmaz çelik M10 80 26 37 10 17

 K0785.08012 K paslanmaz çelik M12 80 26 37 10 17

KIPP Üç kollu tutamak, ergonomik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K0785.8008X L çelik M8 80 26 37 10 20/25/30/40

 K0785.8010X L çelik M10 80 26 37 10 30/40/50

 K0785.8012X L çelik M12 80 26 37 10 30/40/50/60

 K0785.08008X L paslanmaz çelik M8 80 26 37 10 20/25/30/40

 K0785.08010X L paslanmaz çelik M10 80 26 37 10 30/40/50

 K0785.08012X L paslanmaz çelik M12 80 26 37 10 30/40/50/60

Malzeme:
Sert bileşen: Cam elyaf takviyeli plastik. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer. 
Burç veya setskur: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0785.8008X20 

Bilgi:
Siyah gri RAL 7021 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 

Talep üzerine:
Diğer modeller. 
 

Üç kollu tutucular, ergonomik



271

D

H

T

D

L

D2

D1

H1

K L

K0980

Malzeme:
Sert bileşen: Cam elyaf takviyeli plastik. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer. 
Burç veya setskur: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0980.5008X20 

Bilgi:
Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 
 
Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının Kapalı 
yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı 
şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik 
taleplere özel olarak tasarlanmıştır. 

Talep üzerine:
Diğer renk kombinasyonları. 
 

Üç kollu tutucular 2K, ergonomik

KIPP İçten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K0980.5008 K çelik M8 53,8 23,9 41 6 17

 K0980.5010 K çelik M10 53,8 23,9 41 6 17

 K0980.6308 K çelik M8 67,7 23,9 36 6 17

 K0980.6310 K çelik M10 67,7 23,9 36 6 17

 K0980.05008 K paslanmaz çelik M8 53,8 23,9 41 6 17

 K0980.05010 K paslanmaz çelik M10 53,8 23,9 41 6 17

 K0980.06308 K paslanmaz çelik M8 67,7 23,9 36 6 17

 K0980.06310 K paslanmaz çelik M10 67,7 23,9 36 6 17

KIPP Dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K0980.5008X L çelik M8 53,8 23,9 41 6 20/25/30/40

 K0980.5010X L çelik M10 53,8 23,9 41 6 20/25/30/40

 K0980.6308X L çelik M8 67,7 23,9 36 6 20/25/30/40

 K0980.6310X L çelik M10 67,7 23,9 36 6 20/25/30/40

 K0980.05008X L paslanmaz çelik M8 53,8 23,9 41 6 20/25/30/40

 K0980.05010X L paslanmaz çelik M10 53,8 23,9 41 6 20/25/30/40

 K0980.06308X L paslanmaz çelik M8 67,7 23,9 36 6 20/25/30/40

 K0980.06310X L paslanmaz çelik M10 67,7 23,9 36 6 20/25/30/40
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KIPP Tork üç kollu üçgen tutamaklar

 Sipariş numarası D D1 D2 H H1 T Tork 
         Nm 
          

 K1019.180085 M8 80 29,2 53,5 31 13 5

 K1019.180105 M10 80 29,2 53,5 31 13 5

 K1019.180125 M12 80 29,2 53,5 31 13 5

Malzeme:
Tutamak: Cam küre takviyeli termoplastik. 
Kapak: Termoplastik. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş. 

Model:
Tutamak ve kapak: Siyah Gri (RAL 7021). 
Paslanmaz çelik parçalar: Elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1019.180105 

Bilgi:
Maksimum torka ulaşıldığı duyulur bir klik sesi ile 
belirtilir. Tutamak, sadece tabloda belirtilen tork değeri 
ile sıkılabilir. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, maksimum torklar ve renkler. 

 

Tork üç kollu üçgen tutamaklar
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Notlar için
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Mükemmel kavrama emniyeti ve bununla birlikte 
şık bir tasarım, mükemmel işlevsellik sunar. Yassı 
yapı şekli sayesinde alçak montaj yerleri için 
uygundur. 

Malzeme, model:
Ana gövde: Sert termoplastik, siyah. 
Kaplama: Yumuşak termoplastik, siyah.  
İçten dişli: Pirinç galvaniz kaplama. 
Dıştan dişli: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0278.3506X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
SYMPA TOUCH yassı dört kollu tutamaklar, 5 boyutta ve 
içten dişli ve dıştan dişli ile teslim edilebilir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, modeller ve 
renkler. 
 

Dörtlü yıldız tutamaklar, yassı
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KIPP Dörtlü yıldız tutamaklar, yassı, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0278.3505 K M5 35,5 14,2 15,5 2,8 12,5

 K0278.3506 K M6 35,5 14,2 15,5 2,8 12,5

 K0278.4405 K M5 44,5 17,5 19,3 3,3 12,5

 K0278.4406 K M6 44,5 17,5 19,3 3,3 12,5

 K0278.4408 K M8 44,5 17,5 19,3 3,3 12,5

 K0278.4410 K M10 44,5 17,5 19,3 3,3 12,5

 K0278.5005 K M5 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5

 K0278.5006 K M6 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5

 K0278.5008 K M8 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5

 K0278.5010 K M10 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5

 K0278.6306 K M6 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5

 K0278.6308 K M8 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5

 K0278.6310 K M10 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5

 K0278.6312 K M12 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5

 K0278.7608 K M8 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5

 K0278.7610 K M10 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5

 K0278.7612 K M12 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5

KIPP Dörtlü yıldız tutamaklar, yassı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0278.3506X L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 15/20/25/35

 K0278.4406X L M6 44,5 17,5 19,3 3,3 15/20/25/35

 K0278.4408X L M8 44,5 17,5 19,3 3,3 16/25/35

 K0278.4410X L M10 44,5 17,5 19,3 3,3 20/30/40/50

 K0278.5006X L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 15/20/25/35

 K0278.5008X L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 16/25/35

 K0278.5010X L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 30/40/50

 K0278.6306X L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 15/20/25/35

 K0278.6308X L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 16/25/35

 K0278.6310X L M10 63,5 31,7 27,7 4,6 30/40/50

 K0278.7608X L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 16/25/35

 K0278.7610X L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 30/40/50

Dörtlü yıldız tutamaklar, yassı
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KIPP Dörtlü yıldız tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T T1 
            
           

 K1093.23006 K M6 30 15 12 23 9,5 10 2

 K1093.24006 K M6 40,5 15,5 12 29,5 11 10 3

 K1093.24008 K M8 40,5 15 12 27,5 11 14 3

 K1093.25208 K M8 50 20,5 14,5 32,5 11 14 2,5

 K1093.25210 K M10 50 20,5 14,5 32,5 11 13 2,5

 K1093.26010 K M10 59 23 24 40 15 14 4

 K1093.26012 K M12 59 23 24 40 15 18 4

KIPP Dörtlü yıldız tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D6 H H3 T1 L 
            
           

 K1093.43006X L M6 30 15 12 23 9,5 2 16/20/30/40/50

 K1093.44006X L M6 40,5 15,5 12 29,5 11 3 16/20

 K1093.44008X L M8 40,5 15 12 29,5 11 3 20/30/40

 K1093.45208X L M8 50 20,5 14,5 32,5 11 2,5 16/20/30/40/50

 K1093.46010X L M10 59 23 24 40 15 4 20/30/40/50

 K1093.46012X L M12 59 23 24 40 15 4 50

 K1093.48010X L M10 79 30 21 41 17 3 30/50

 K1093.48012X L M12 79 30 21 41 17 3 50

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: pirinç. 
Setskur: çelik. 

Model:
Tutamak: siyah. 
Setskur: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1093.43006X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

 

Dörtlü yıldız tutamaklar
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Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1297.3205  

Beş kollu tutamaklar  
içten dişli

KIPP Beş kollu tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H H1 T 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K1297.3205 K1297.13205 M5 32 16 22,5 11 7,5

 K1297.3206 K1297.13206 M6 32 16 22,5 11 9

 K1297.4006 K1297.14006 M6 40 20 28 14 9

 K1297.4008 K1297.14008 M8 40 20 28 14 12

 K1297.4010 K1297.14010 M10 40 20 28 14 15

 K1297.5008 K1297.15008 M8 50 25 35 17,5 12

 K1297.5010 K1297.15010 M10 50 25 35 17,5 15

 K1297.6012 K1297.16012 M12 60 30 37 18,5 18
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KIPP Beş kollu tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H H1 L 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K1298.3206X K1298.13206X M6 32 16 22,5 11 10/15/20/35

 K1298.3208X K1298.13208X M8 32 16 22,5 11 15/25

 K1298.4006X K1298.14006X M6 40 20 28 14 15

 K1298.4008X K1298.14008X M8 40 20 28 14 15/20/25/30/35/45

 K1298.4010X K1298.14010X M10 40 20 28 14 30

 K1298.5008X K1298.15008X M8 50 25 35 17,5 15/25

 K1298.5010X K1298.15010X M10 50 25 35 17,5 20/30/40/50

 K1298.6012X K1298.16012X M12 60 30 37 18,5 30/40/50

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1298.3206X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Diğer cıvata uzunlukları. 

Beş kollu tutamaklar  
dıştan dişli
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KIPP Beş kollu tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D3 H H1 T 
          
         

 K0185.3205 K M5 32 16 22,4 11,2 10

 K0185.3206 K M6 32 16 22,4 11,2 9

 K0185.4006 K M6 40 20 28 14 12

 K0185.4008 K M8 40 20 28 14 14

 K0185.4010 K M10 40 20 28 14 14

 K0185.5008 K M8 50 25 35 17,5 14

 K0185.5010 K M10 50 25 35 17,5 14

KIPP Beş kollu tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D3 H H1 L 
          
         

 K0185.3206X L M6 32 16 22,4 11,2 12/18

 K0185.3208X L M8 32 16 22,4 11,2 16/24

 K0185.4006X L M6 40 20 28 14 18

 K0185.4008X L M8 40 20 28 14 16/20/24

 K0185.4010X L M10 40 20 28 14 30

 K0185.5008X L M8 50 25 35 17,5 16/24

 K0185.5010X L M10 50 25 35 17,5 20/30

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç veya setskur: çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0185.3206X12 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
K0185.3205 ve K0185.3206 modellerinde burç 
pirinçtir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve renkler. 

 

Beş kollu tutamaklar
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KIPP Beş kollu tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0279.4005 K M5 40 19 27,7 4,6 12,5

 K0279.4006 K M6 40 19 27,7 4,6 12,5

 K0279.4008 K M8 40 19 27,7 4,6 12,5

 K0279.4010 K M10 40 19 27,7 4,6 12,5

 K0279.5006 K M6 50 23,5 27,7 4,6 12,5

 K0279.5008 K M8 50 23,5 27,7 4,6 12,5

 K0279.5010 K M10 50 23,5 27,7 4,6 12,5

 K0279.6006 K M6 60 31,8 27,7 4,6 12,5

 K0279.6008 K M8 60 31,8 27,7 4,6 12,5

 K0279.6010 K M10 60 31,8 27,7 4,6 12,5

KIPP Beş kollu tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0279.4006X L M6 40 19 27,7 4,6 15/20/25/35

 K0279.4008X L M8 40 19 27,7 4,6 16/25/35

 K0279.4010X L M10 40 19 27,7 4,6 20/30/40/50

 K0279.5006X L M6 50 23,5 27,7 4,6 15/20/25/35

 K0279.5008X L M8 50 23,5 27,7 4,6 16/25/35

 K0279.5010X L M10 50 23,5 27,7 4,6 30/40/50

 K0279.6006X L M6 60 31,8 27,7 4,6 15/20/25/35

 K0279.6008X L M8 60 31,8 27,7 4,6 16/25/35

 K0279.6010X L M10 60 31,8 27,7 4,6 20/30/40/50

Bu tutamaklar, malzeme ve şekilleri sayesinde 
sunulan doğal ve güvenli kavrama etkisi ile öne 
çıkar. 

Malzeme, model:
Ana gövde: Sert termoplastik, siyah. 
Kaplama: Yumuşak termoplastik, siyah. 
 
İçten dişli: Pirinç  
Dıştan dişli: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8, galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0279.4006X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
SYMPA TOUCH beş kollu tutamaklar, 3 boyutta ve 
içten dişli ve dıştan dişli ile teslim edilebilir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, modeller ve 
renkler. 

 

Beş kollu tutamaklar
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KIPP Beş kollu tutamaklar, ergonomik, içten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K0786.6308 K çelik M8 63 26 45 10 17

 K0786.6310 K çelik M10 63 26 45 10 17

 K0786.06308 K paslanmaz çelik M8 63 26 45 10 17

 K0786.06310 K paslanmaz çelik M10 63 26 45 10 17

KIPP Beş kollu tutamaklar, ergonomik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K0786.6308X L çelik M8 63 26 45 10 20/25/30/40

 K0786.6310X L çelik M10 63 26 45 10 30/40/50

 K0786.06308X L paslanmaz çelik M8 63 26 45 10 20/25/30/40

 K0786.06310X L paslanmaz çelik M10 63 26 45 10 30/40/50

Malzeme:
Sert bileşen: Cam elyaf takviyeli plastik. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer. 
Burç veya setskur: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0786.6308X20 

Bilgi:
Siyah gri RAL 7021 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 

Talep üzerine:
Diğer modeller. 
 

Beş kollu tutamaklar, ergonomik
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KIPP Beş kollu tutamaklar, plastik, kilitlenebilir, içten dişli ile

 Sipariş numarası Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 H H1 T 
 çelik paslanmaz çelik rengi        
          

 K1378.6806 K1378.06806 siyah gri M6 68 24 10 45,5 17

 K1378.6808 K1378.06808 siyah gri M8 68 24 10 45,5 17

 K1378.6810 K1378.06810 siyah gri M10 68 24 10 45,5 17

 K1378.846806 K1378.0846806 kırmızı M6 68 24 10 45,5 17

 K1378.846808 K1378.0846808 kırmızı M8 68 24 10 45,5 17

 K1378.846810 K1378.0846810 kırmızı M10 68 24 10 45,5 17

KIPP Beş kollu tutamaklar, plastik, kilitlenebilir, dıştan dişli ile

 Sipariş numarası Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 H H1 L 
 çelik paslanmaz çelik rengi        
          

 K1378.6808X20 K1378.06808X20 siyah gri M8 68 24 10 45,5 20

 K1378.6810X20 K1378.06810X20 siyah gri M10 68 24 10 45,5 20

 K1378.846808X20 K1378.0846808X20 kırmızı M8 68 24 10 45,5 20

 K1378.846810X20 K1378.0846810X20 kırmızı M10 68 24 10 45,5 20

Malzeme:
Tutamak, termoplastik. 
Burç veya setskur, çelik, sağlamlık sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak siyah gri RAL7021 veya RAL3020 benzeri 
kırmızı. 
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 
Yalın paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1378.6810X20 

Bilgi:
Kilitlenebilir beş kollu tutamaklar vidalı bağlantının 
yetkisiz çözülmesini önler. 
Kapama silindiri üzerinden tutamak ve dişli parçası 
arasında forma uyan bir bağlantı oluşturulur. 
Forma uyan bağlantı yoksa tutamak, dişli parçasını 
tahrik etmeden döner. 
Bu şekilde vidalı bağlantının yetkisiz açılması önlenir. 
 
Kilitlenebilir beş kollu tutamaklar 2‘şer anahtar ile 
teslim edilir. 
Anahtar her iki konumda (açık ve kapalı) çekilebilir. 
Kilit, tüm kilitlerde kullanma özelliğine sahiptir, yani her 
kilit aynı anahtar ile açılabilir. 

Talep üzerine:
Diğer modeller. 

Beş kollu tutamaklar, plastik, kilitlenebilir
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KIPP Gerdirme kolları, yüksek, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0280.4206 K M6 42,7 34 55,6 4,8 12,5

 K0280.4208 K M8 42,7 34 55,6 4,8 12,5

 K0280.4210 K M10 42,7 34 55,6 4,8 12,5

 K0280.4212 K M12 42,7 34 55,6 4,8 12,5

 K0280.4706 K M6 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5

 K0280.4708 K M8 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5

 K0280.4710 K M10 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5

 K0280.4712 K M12 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5

KIPP Gerdirme kolları, yüksek, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0280.4206X L M6 42,7 34 55,6 4,8 15/20/25/35

 K0280.4208X L M8 42,7 34 55,6 4,8 16/25/35

 K0280.4210X L M10 42,7 34 55,6 4,8 20/30/40/50

 K0280.4706X L M6 47,8 38,1 62,2 5,6 20/35

 K0280.4708X L M8 47,8 38,1 62,2 5,6 35

 K0280.4710X L M10 47,8 38,1 62,2 5,6 40/50

Bu gerdirme kolları, sıra dışı biçimleri ile öne çıkar. 
Yüksek yapı şekli sayesinde yüksek sıkıştırma 
kuvvetleri de ellere zarar vermeden mümkündür. 

Malzeme, model:
Ana gövde: Sert termoplastik, siyah. 
Kaplama: Yumuşak termoplastik, siyah. 
 
İçten dişli: Pirinç  
Dıştan dişli: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8, galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0280.4206X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
SYMPA TOUCH yüksek gerdirme kolları, 2 boyutta ve 
içten dişli ve dıştan dişli ile teslim edilebilir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, modeller ve 
renkler. 

 

Gerdirme kolları, yüksek
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KIPP Gerdirme kolları, ergonomik, içten dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K0779.5006 K çelik M6 50 26 55 10 17

 K0779.5008 K çelik M8 50 26 55 10 17

 K0779.5010 K çelik M10 50 26 55 10 17

 K0779.05006 K paslanmaz çelik M6 50 26 55 10 17

 K0779.05008 K paslanmaz çelik M8 50 26 55 10 17

 K0779.05010 K paslanmaz çelik M10 50 26 55 10 17

KIPP Gerdirme kolları, ergonomik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form Bileşen D D1 D2 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K0779.5006X L çelik M6 50 26 55 10 15/20/25/30

 K0779.5008X L çelik M8 50 26 55 10 20/25/30/40

 K0779.5010X L çelik M10 50 26 55 10 30/40/50

 K0779.05006X L paslanmaz çelik M6 50 26 55 10 15/20/25/30

 K0779.05008X L paslanmaz çelik M8 50 26 55 10 20/25/30/40

 K0779.05010X L paslanmaz çelik M10 50 26 55 10 30/40/50

Malzeme:
Sert bileşen: Cam elyaf takviyeli plastik. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer. 
Burç veya setskur: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0779.5006X20 

Bilgi:
Siyah gri RAL 7021 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 

Talep üzerine:
Diğer modeller. 
 

Gerdirme kolları, ergonomik
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KIPP Tırtıllı vidalar, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 H T 
        
       

 K0281.5705 K M5 57,4 17 12,5

 K0281.5706 K M6 57,4 17 12,5

 K0281.5708 K M8 57,4 17 12,5

 K0281.5710 K M10 57,4 17 12,5

KIPP Tırtıllı vidalar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 H L 
        
       

 K0281.5706X L M6 57,4 17 15/20/25/35

 K0281.5708X L M8 57,4 17 16/25/30/35

 K0281.5710X L M10 57,4 17 30/40/50

Bu tutamaklar, çok düşük montaj yüksekliği 
sayesinde dar sıkıştırma alanlarında da 
kullanılabilir. Çevreye takılı olan yivler, kavrama 
kabiliyetini destekler. 

Malzeme, model:
Ana gövde: Sert termoplastik, siyah. 
Kaplama: Yumuşak termoplastik, siyah. 
 
İçten dişli: Pirinç  
Dıştan dişli: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8, galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0281.5706X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
SYMPA TOUCH tırtıllı cıvatalar, bir boyutta ve içten dişli 
ve dıştan dişli ile teslim edilebilir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, modeller ve 
renkler. 

 

Tırtıllı vidalar 
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RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0255

KIPP Beş kollu tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 T 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K0255.5008Δ K0255.50081Δ K M8 50 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 14

 K0255.5010Δ K0255.50101Δ K M10 50 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 14

 K0255.5012Δ K0255.50121Δ K M12 50 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 18

 K0255.6310Δ K0255.63101Δ K M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 14

 K0255.6312Δ K0255.63121Δ K M12 63 28 35,5 44 22,5 14,5 18

 K0255.6316Δ - K M16 63 28 35,5 44 22,5 14,5 18

KIPP Beş kollu tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 L 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K0255.5010ΔX K0255.50101ΔX L M10 50 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0255.5012ΔX - L M12 50 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 K0255.6310ΔX K0255.63101ΔX L M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 20/25/30/35/40/45/50/60

 K0255.6312ΔX - L M12 63 28 35,5 44 22,5 14,5 20/25/30/35/40/45/50/60

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K0255.50106X30  
(Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Cıvata uzunlukları 15, 35 ve 45 için paslanmaz çelik 
mevcut değildir. 
 
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah gri 
kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Beş kollu tutamaklar



287

D1

T

D2

D3

H

H2
H1

LD

D

K L

K0255

KIPP Beş kollu tutamaklar, antibakteriyel, çelik parçalar paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 T 
            
           

 K0255.1263101144 K M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 14

KIPP Beş kollu tutamaklar, antibakteriyel, çelik parçalar paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 L 
            
           

 K0255.1263101144X20 L M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 20

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0255.1263101144X20 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Beş kollu tutamaklar  
antibakteriyel, çelik parçalar paslanmaz çelik
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0260

KIPP Tırtıllı çarklar, Form D, dişli burçlu, kapaksız

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0260.1105 D M5 40 16,5 30 13 10

 K0260.1106 D M6 40 16,5 30 13 10

 K0260.1108 D M8 40 16,5 30 13 14

 K0260.1208 D M8 50 18 35 15 14

 K0260.1210 D M10 50 18 35 15 14

 K0260.1310 D M10 63 22 40 17 14

 K0260.1312 D M12 63 22 40 17 18

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: çelik 5.8. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0260.41067  
(Kapak rengi: kolza sarısı) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  
Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Çizim bilgisi:
Form D: Dişli burç, kapaksız 
Form K: Dişli burç, kapaklı 
Form E: Konumlandırma burcu, kapaksız 
Form H: Konumlandırma burcu, kapaklı 
Form L: Dıştan dişli 
 

Tırtıllı çarklar
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K0260

KIPP Tırtıllı çarklar, Form K, dişli burçlu, kapaklı

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0260.2105Δ K M5 40 16,5 31 13 10

 K0260.2106Δ K M6 40 16,5 31 13 10

 K0260.2108Δ K M8 40 16,5 31 13 14

 K0260.2208Δ K M8 50 18 36 15 14

 K0260.2210Δ K M10 50 18 36 15 14

 K0260.2310Δ K M10 63 22 41 17 14

 K0260.2312Δ K M12 63 22 41 17 18

KIPP Tırtıllı çarklar, Form E, konumlandırma burçlu, kapaksız

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0260.3106 E 6 40 16,5 30 13 10

 K0260.3208 E 8 50 18 35 15 14

 K0260.3310 E 10 63 22 40 17 14

KIPP Tırtıllı çarklar, Form H, konumlandırma burçlu, kapaklı

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0260.4106Δ H 6 40 16,5 31 13 10

 K0260.4208Δ H 8 50 18 36 15 14

 K0260.4310Δ H 10 63 22 41 17 14

KIPP Tırtıllı çarklar, Form L, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0260.5105ΔX L M5 40 16,5 31 13 10/20/40

 K0260.5106ΔX L M6 40 16,5 31 13 10/20/40

 K0260.5108ΔX L M8 40 16,5 31 13 15/30/60

 K0260.5208ΔX L M8 50 18 36 15 15/30/60

 K0260.5210ΔX L M10 50 18 36 15 20/30/60

 K0260.5310ΔX L M10 63 22 41 17 20/30/60

 K0260.5312ΔX L M12 63 22 41 17 30/60

Tırtıllı çarklar
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0261

KIPP Tırtıllı çarklar, çelik parçalar paslanmaz çelik, Form D, dişli burçlu, kapaksız

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0261.1105 D M5 40 16,5 30 13 10

 K0261.1106 D M6 40 16,5 30 13 10

 K0261.1108 D M8 40 16,5 30 13 14

 K0261.1208 D M8 50 18 35 15 14

 K0261.1210 D M10 50 18 35 15 14

 K0261.1310 D M10 63 22 40 17 14

 K0261.1312 D M12 63 22 40 17 18

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0261.51056X10  
(Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  
Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Çizim bilgisi:
Form D: Dişli burç, kapaksız 
Form K: Dişli burç, kapaklı 
Form L: Dıştan dişli 
 

Tırtıllı çarklar 
paslanmaz çelik
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K0261

KIPP Tırtıllı çarklar, çelik parçalar paslanmaz çelik, Form K, dişli burçlu, kapaklı

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 T 
          
         

 K0261.2105Δ K M5 40 16,5 31 13 10

 K0261.2106Δ K M6 40 16,5 31 13 10

 K0261.2108Δ K M8 40 16,5 31 13 14

 K0261.2108Δ K M8 40 16,5 31 13 10

 K0261.2208Δ K M8 50 18 36 15 14

 K0261.2210Δ K M10 50 18 36 15 14

 K0261.2310Δ K M10 63 22 41 17 14

 K0261.2312Δ K M12 63 22 41 17 18

KIPP Tırtıllı çarklar, çelik parçalar paslanmaz çelik, Form L, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 H H1 L 
          
         

 K0261.5105ΔX L M5 40 16,5 31 13 10/20

 K0261.5106ΔX L M6 40 16,5 31 13 10/20/40

 K0261.5108ΔX L M8 40 16,5 31 13 15/30/60

 K0261.5208ΔX L M8 50 18 36 15 15/30/60

 K0261.5210ΔX L M10 50 18 36 15 20/30/60

 K0261.5310ΔX L M10 63 22 41 17 20/30/60

Tırtıllı çarklar 
paslanmaz çelik
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Malzeme:
Çelik, paslanmaz çelik 1.4305, paslanmaz çelik 1.4404 
veya alüminyum. 

Model:
Çelik: Galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 
Paslanmaz çelik, ince tornalı veya kumlanmış. 
Alüminyum, doğal renkli eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0250.104 

Talep üzerine:
Mantar başlı düğmeler, dıştan dişli. 
 

Mantar başlı düğmeler 
içten dişli
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K0250

Mantar başlı düğmeler 
içten dişli

KIPP Mantar başlı düğmeler, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde Çelik Yüzey D D1 D2 H H1 T 
  malzemesi anahtar Ana gövde        
           

 K0250.0902 çelik - mavi pasifleştirilmiş M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.0003 çelik - mavi pasifleştirilmiş M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.0104 çelik - mavi pasifleştirilmiş M4 21 12 21 10 10

 K0250.0105 çelik - mavi pasifleştirilmiş M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.0206 çelik - mavi pasifleştirilmiş M6 25 14 25 12 12

 K0250.0308 çelik - mavi pasifleştirilmiş M8 33 18 33 16 16

 K0250.0410 çelik - mavi pasifleştirilmiş M10 40 24 40 18,7 20

 K0250.902 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.003 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.104 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M4 21 12 21 10 10

 K0250.105 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.206 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M6 25 14 25 12 12

 K0250.308 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M8 33 18 33 16 16

 K0250.410 paslanmaz çelik 1.4305 İnce tornalı M10 40 24 40 18,7 20

 K0250.2902 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.2003 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.2104 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M4 21 12 21 10 10

 K0250.2105 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.2206 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M6 25 14 25 12 12

 K0250.2308 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M8 33 18 33 16 16

 K0250.2410 paslanmaz çelik 1.4305 kumlanmış M10 40 24 40 18,7 20

 K0250.3902 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.3003 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.3104 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M4 21 12 21 10 10

 K0250.3105 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.3206 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M6 25 14 25 12 12

 K0250.3308 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M8 33 18 33 16 16

 K0250.3410 paslanmaz çelik 1.4404 kaplamasız M10 40 24 40 18,7 20

 K0250.4902 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.4003 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.4104 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M4 21 12 21 10 10

 K0250.4105 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.4206 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M6 25 14 25 12 12

 K0250.4308 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M8 33 18 33 16 16

 K0250.4410 paslanmaz çelik 1.4404 kumlanmış M10 40 24 40 18,7 20

 K0250.1902 alüminyum - eloksal kaplamalı M2 14 8 14 6,7 4

 K0250.1003 alüminyum - eloksal kaplamalı M3 18 10 18 8,6 7,5

 K0250.1104 alüminyum - eloksal kaplamalı M4 21 12 21 10 10

 K0250.1105 alüminyum - eloksal kaplamalı M5 21 12 21 10 12,5

 K0250.1206 alüminyum - eloksal kaplamalı M6 25 14 25 12 12

 K0250.1308 alüminyum - eloksal kaplamalı M8 33 18 33 16 16

 K0250.1410 alüminyum - eloksal kaplamalı M10 40 24 40 18,7 20
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K1286

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1286.104 

Bilgi:
K1286.104 modelinde burç pirinçtir. 

 

Mantar başlı düğmeler 
içten dişli

KIPP Mantar başlı düğmeler, içten dişli

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 H H1 T 
  malzemesi        
         

 K1286.104 pirinç M4 21 12 21 10 6

 K1286.105 kolay işlenir çelik M5 21 12 21 10 7,5

 K1286.206 kolay işlenir çelik M6 25 14 25 12 9

 K1286.308 kolay işlenir çelik M8 33 18 33 16 12

 K1286.1104 paslanmaz çelik M4 21 12 21 10 6

 K1286.1105 paslanmaz çelik M5 21 12 21 10 7,5

 K1286.1206 paslanmaz çelik M6 25 14 25 12 9

 K1286.1308 paslanmaz çelik M8 33 18 33 16 12
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KIPP Mantar başlı düğmeler, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H H1 L 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        
         

 K1287.104X10 K1287.1104X10 M4 21 12 21 10 10

 K1287.105X10 K1287.1105X10 M5 21 12 21 10 10

 K1287.206X10 K1287.1206X10 M6 25 14 25 12 10

 K1287.308X15 K1287.1308X15 M8 33 18 33 16 15

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1287.104X10 

Talep üzerine:
Diğer cıvata uzunlukları. 

Mantar başlı düğmeler  
dıştan dişli
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KIPP Mantar başlı düğmeler, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H L 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik       
        

 K1289.1805X10 K1289.11805X10 M5 18 10 15 10

 K1289.2106X10 K1289.12106X10 M6 21 12 17 10

 K1289.2506X10 K1289.12506X10 M6 25 14 21 10

 K1289.3308X15 K1289.13308X15 M8 33 18 29 15

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1289.1805X10 

Talep üzerine:
Diğer cıvata uzunlukları. 

Mantar başlı düğmeler  
dıştan dişli

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1288.1805 

 

Mantar başlı düğmeler 
içten dişli

KIPP Mantar başlı düğmeler, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H T 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik       
        

 K1288.1805 K1288.11805 M5 18 10 15 7,5

 K1288.2106 K1288.12106 M6 21 12 17 9

 K1288.2506 K1288.12506 M6 25 14 21 9

 K1288.3308 K1288.13308 M8 33 18 29 12
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K1308

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1308.2004 

Bilgi:
Yüksek bilezik sayesinde mantar başlı düğme, manuel 
çekme ve baskı hareketleri için ideal tasarlanmıştır. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar 
ile üretilmiştir. Mantar başlı düğme hangi montaj 
konumunda monte edilirse edilsin, ürün veya 
temizleme maddesinden kirler veya artıklar neredeyse 
hiç yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Mantar başlı düğmenin şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dişli derinliği, form varyantları. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491.  

İçten dişli mantar başlı düğmeler  
yYüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals

KIPP İçten dişli mantar başlı düğmeler, yüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

 Sipariş numarası D D1 D2 H H1 T R R1 
           
          

 K1308.2004 M4 20 10,8 19 8 10 3 0,45

 K1308.2105 M5 21 11,8 21 10 12 3 0,5

 K1308.2506 M6 25 14,2 25 12 12 3 0,55

 K1308.3308 M8 33 18 33 15 16 4 0,7

 K1308.4010 M10 40 22,3 40 19 20 4 0,8
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K1309

KIPP Dıştan dişli mantar başlı düğmeler, yüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

 Sipariş numarası D D1 D2 H H1 L L1 R R1 
            
           

 K1309.2004X8 M4 20 10,8 19 8 8 7 3 0,45

 K1309.2105X10 M5 21 11,8 21 10 10 9 3 0,5

 K1309.2506X12 M6 25 14,2 25 12 12 11 3 0,55

 K1309.3308X16 M8 33 18 33 15 16 15 4 0,7

 K1309.4010X20 M10 40 22,3 40 19 20 19 4 0,8

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1309.2004X8 

Bilgi:
Yüksek bilezik sayesinde mantar başlı düğme, manuel 
çekme ve baskı hareketleri için ideal tasarlanmıştır. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar 
ile üretilmiştir. Mantar başlı düğme hangi montaj 
konumunda monte edilirse edilsin, ürün veya 
temizleme maddesinden kirler veya artıklar neredeyse 
hiç yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Mantar başlı düğmenin şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dişli uzunluğu, form varyantları. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

Dıştan dişli mantar başlı düğmeler  
Yüksek bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 T 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0251.04Δ K0251.004Δ M4 21 12 19 21 10 10

 K0251.05Δ K0251.005Δ M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.06Δ K0251.006Δ M6 25 14 23 25 12 10

 K0251.08Δ K0251.008Δ M8 33 19 31 33 15 14

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0251.046 (Kapak rengi: trafik kırmızısı) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli 
değildir. 

 

Mantar başlı düğmeler 
içten dişli
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 L 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0251.04ΔX K0251.004ΔX M4 21 12 19 21 10 10

 K0251.05ΔX K0251.005ΔX M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.06ΔX K0251.006ΔX M6 25 14 23 25 12 15

 K0251.08ΔX K0251.008ΔX M8 33 19 31 33 15 15

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri.  
Setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya  
kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0251.046X10 (Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Mantar başlı düğmeler  
dıştan dişli
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K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, biyopolimer, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde Dişli türü D D1 D2 D3 H H1 T 
  rengi          
           

 K0251.1005143 gürgen doğal içten dişli M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.1006143 gürgen doğal içten dişli M6 25 14 23 25 12 10

 K0251.1008143 gürgen doğal içten dişli M8 33 19 33 33 15 14

 K0251.100590 siyah gri RAL 7021 içten dişli M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.100690 siyah gri RAL 7021 içten dişli M6 25 14 23 25 12 10

 K0251.100890 siyah gri RAL 7021 içten dişli M8 33 19 33 33 15 14

Malzeme:
Biopolymer, kayın. 
Burç: Çelik 5.8. 

Model:
Burç galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0251.1005143 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 
 

Mantar başlı düğmeler biyopolimer 
içten dişli
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K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, biyopolimer, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 L 
  rengi         
          

 K0251.1005143X10 gürgen doğal M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.1006143X15 gürgen doğal M6 25 14 23 25 12 15

 K0251.1008143X15 gürgen doğal M8 33 19 33 33 15 15

 K0251.100590X10 siyah gri RAL 7021 M5 21 12 19 21 10 10

 K0251.100690X15 siyah gri RAL 7021 M6 25 14 23 25 12 15

 K0251.100890X15 siyah gri RAL 7021 M8 33 19 33 33 15 15

Malzeme:
Biyopolimer, kayın.  
Setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Setskur: Galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0251.100590X10 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 
 

Mantar başlı düğmeler biyopolimer  
dıştan dişli
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K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, antibakteriyel, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 H H1 T 
   malzemesi        
          

 K0251.12005144 paslanmaz çelik M5 21 12 19 21 10 10

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Burç paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0251.12005144 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Mantar başlı düğmeler antibakteriyel  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, antibakteriyel, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 H H1 L 
   malzemesi        
          

 K0251.12005144X10 paslanmaz çelik M5 21 12 19 21 10 10

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0251.12005144X10 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Mantar başlı düğmeler antibakteriyel  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Mantar başlı düğmeler, antistatik, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 T 
  rengi         
          

 K0251.110524 grafit siyah RAL 9011 M5 21 12 19 21 10 10

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Burç: çelik 5.8. 

Model:
Burç mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0251.110524 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, 
bileşenler ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), 
yakın yerlerde gerçekleşen elektrostatik deşarj 
(electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar 
görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD 
yapı elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin 
üretim, montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan 
alanlardaki cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri 
için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik 
deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol 
açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve 
işletmeciler ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve 
bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine 
getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV 
Süd tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 
 

Mantar başlı düğmeler antistatik  
içten dişli
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K0251

KIPP Mantar başlı düğmeler, antistatik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 L 
   rengi        
          

 K0251.110524X10 grafit siyah RAL 9011 M5 21 12 19 21 10 10

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Setskur: çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0251.110524X10 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge 
= ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen 
bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik 
deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol 
açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV 
Süd tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 
 

Mantar başlı düğmeler antistatik  
dıştan dişli
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KIPP Kanatlı tutamaklar, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde A B D D2 H H1 T 
   rengi        
          

 K0273.904 polisajlı 38 1,7 M4 10,5 18 8,5 9

 K0273.905 polisajlı 38 1,7 M5 10,5 18 8,5 9

 K0273.906 polisajlı 38 1,7 M6 10,5 18 8,5 9

 K0273.105 polisajlı 50 2,3 M5 14 24 11,5 12

 K0273.106 polisajlı 50 2,3 M6 14 24 11,5 12

 K0273.208 polisajlı 75 3,4 M8 21 35 16,5 15

 K0273.210 polisajlı 75 3,4 M10 21 35 16,5 15

 K0273.9041 kumlanmış 38 1,7 M4 10,5 18 8,5 9

 K0273.9051 kumlanmış 38 1,7 M5 10,5 18 8,5 9

 K0273.9061 kumlanmış 38 1,7 M6 10,5 18 8,5 9

 K0273.1051 kumlanmış 50 2,3 M5 14 24 11,5 12

 K0273.1061 kumlanmış 50 2,3 M6 14 24 11,5 12

 K0273.2081 kumlanmış 75 3,4 M8 21 35 16,5 15

 K0273.2101 kumlanmış 75 3,4 M10 21 35 16,5 15

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4308. 

Model:
polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K0273.105 

Talep üzerine:
Dıştan dişli kanatlı tutamaklar. 
 

Kanatlı tutamaklar, paslanmaz çelik
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KIPP Kanatlı somunlar Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

 Sipariş numarası A B D D2 H H1 R T 
           
          

 K1312.2004 20 4 M4 10,8 19 5,3 0,45 6

 K1312.2105 21 5 M5 11,8 21 6 0,5 6

 K1312.2506 25 6 M6 14,2 25 7 0,55 7

 K1312.3308 33 8 M8 18 33 8,4 0,7 9

 K1312.4010 40 10 M10 22,3 40 10 0,8 11

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1312.2004 

Bilgi:
Kanatlı somun ile basit vidalı bağlantıları mükemmel 
bir şekilde oluşturmak mümkündür. Bunlar alet 
kullanmadan kolayca açılabilir ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar ile 
üretilmiştir. Kanatlı somun hangi montaj konumunda 
monte edilirse edilsin, ürün veya temizleme 
maddesinden kirler veya artıklar neredeyse hiç 
yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Kanatlı somunun şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

Kanatlı somunlar  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için
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Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1313.2004X8 

Bilgi:
Kanatlı civata ile basit vidalı bağlantıları mükemmel 
bir şekilde oluşturmak mümkündür. Bunlar alet 
kullanmadan kolayca açılabilir ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar ile 
üretilmiştir. Kanatlı civata hangi montaj konumunda 
monte edilirse edilsin, ürün veya temizleme 
maddesinden kirler veya artıklar neredeyse hiç 
yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Kanatlı cıvatanın şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491.  

Kanatlı cıvatalar  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

KIPP Kanatlı cıvatalar Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

 Sipariş numarası A B D D2 H H1 L L1 R 
            
           

 K1313.2004X8 20 4 M4 10,8 19 5,3 8 7 0,45

 K1313.2105X10 21 5 M5 11,8 21 6 10 9 0,5

 K1313.2506X12 25 6 M6 14,2 25 7 12 11 0,55

 K1313.3308X16 33 8 M8 18 33 8,4 16 15 0,7

 K1313.4010X20 40 10 M10 22,3 40 10 20 19 0,8
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KIPP Kanatlı somunlar, ince Hygienic DESIGN tasarımında

 Sipariş numarası A B D H T 
        
       

 K1314.04 9 4,5 M4 20 6

 K1314.05 10 4,5 M5 22 6

 K1314.06 12 5,5 M6 22 7

 K1314.08 16 8 M8 25 9

 K1314.10 20 10 M10 30 11

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1314.04 

Bilgi:
Kanatlı somun ile basit vidalı bağlantılar oluşturmak 
mümkündür. Bunlar alet kullanmadan kolayca açılabilir 
ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen polisajlıdır ve pürüzlülük derinliği 
Ra 0,8 µm değerinin altındadır. Konturda yarıçaplar 
ve yumuşak geçişler vardır. Polisajlı yüzey sayesinde 
ürün veya temizleme maddesinden kirler veya artıklar 
neredeyse hiç yapışamaz. Temizlik kolayca yapılabilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dıştan dişli. 

Kanatlı somunlar, ince  
Hygienic DESIGN tasarımında
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RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0274

KIPP İçten dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D D2 H H1 T 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0274.904Δ K0274.0904Δ 38 4,5 M4 12 18 8,5 10

 K0274.905Δ K0274.0905Δ 38 4,5 M5 12 18 8,5 10

 K0274.906Δ K0274.0906Δ 38 4,5 M6 12 18 8,5 10

 K0274.105Δ K0274.0105Δ 50 5 M5 14 24 11,5 10

 K0274.106Δ K0274.0106Δ 50 5 M6 14 24 11,5 10

 K0274.208Δ K0274.0208Δ 75 7 M8 21 35,6 16,5 14

 K0274.210Δ K0274.0210Δ 75 7 M10 21 35,6 16,5 14

KIPP Dıştan dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D D2 H H1 L 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0274.904ΔX K0274.0904ΔX 38 4,5 M4 12 18 8,5 10/15

 K0274.905ΔX K0274.0905ΔX 38 4,5 M5 12 18 8,5 15/20/30

 K0274.906ΔX K0274.0906ΔX 38 4,5 M6 12 18 8,5 20/30/40

 K0274.105ΔX K0274.0105ΔX 50 5 M5 14 24 11,5 15/20

 K0274.106ΔX K0274.0106ΔX 50 5 M6 14 24 11,5 20/30/40

 K0274.108ΔX K0274.0108ΔX 50 5 M8 14 24 11,5 20/30/40

 K0274.208ΔX K0274.0208ΔX 75 7 M8 21 35,6 16,5 20/30/40

 K0274.210ΔX K0274.0210ΔX 75 7 M10 21 35,6 16,5 20/30/40/50

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Burç veya setskur: mavi pasifleştirilmiş veya 
kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0274.1057X20 (Kapak rengi: Kolza sarısı; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Kanatlı tutamaklar
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K0274

KIPP Kanatlı tutamaklar, antibakteriyel, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form D A B D2 H H1 T 
           
          

 K0274.120106144 K M6 50 5 14 24 11,5 10

KIPP Kanatlı tutamaklar, antibakteriyel, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form D A B D2 H H1 L 
           
          

 K0274.120106144X20 L M6 50 5 14 24 11,5 20

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Burç veya setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0274.120106144X20 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Kanatlı tutamaklar antibakteriyel  
çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Antistatik içten dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B D D2 H H1 T 
           
          

 K0274.1110624 K 50 5 M6 14 24 11,5 10

KIPP Antistatik dıştan dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B D D2 H H1 L 
           
          

 K0274.1110624X20 L 50 5 M6 14 24 11,5 20

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Burç veya setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0274.1110624X20 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = 
ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, 
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak 
iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj 
ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek 
gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 

Antistatik kanatlı tutamaklar
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KIPP Ucu açık içten dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Bileşen A B D D2 H H1 H2 T 
   malzemesi         
           

 K0274.1904 çelik 38 4,5 M4 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.1905 çelik 38 4,5 M5 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.1906 çelik 38 4,5 M6 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.1105 çelik 50 5 M5 14 24 11,5 22 10

 K0274.1106 çelik 50 5 M6 14 24 11,5 22 10

 K0274.1208 çelik 75 7 M8 21 35,6 17 33,3 14

 K0274.1210 çelik 75 7 M10 21 35,6 17 33,3 14

 K0274.10904 paslanmaz çelik 38 4,5 M4 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.10905 paslanmaz çelik 38 4,5 M5 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.10906 paslanmaz çelik 38 4,5 M6 12 18 8,5 16,1 10

 K0274.10105 paslanmaz çelik 50 5 M5 14 24 11,5 22 10

 K0274.10106 paslanmaz çelik 50 5 M6 14 24 11,5 22 10

 K0274.10208 paslanmaz çelik 75 7 M8 21 35,6 17 33,3 14

 K0274.10210 paslanmaz çelik 75 7 M10 21 35,6 17 33,3 14

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik. 
Burç: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak: Siyah gri.  
Burç çelik, mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0274.1904 
 

Ucu açık içten dişli kanatlı tutamaklar
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KIPP İçten dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B D D1 H H1 T 
           
          

 K0783.15006 K 51 15 M6 15 25,5 9,5 14

 K0783.16008 K 61,5 18 M8 18 31 11,5 14

 K0783.17510 K 76 22 M10 22 38,5 14,5 14

KIPP Dıştan dişli kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B D D1 H H1 L 
           
          

 K0783.25006X15 L 51 15 M6 15 25,5 9,5 15

 K0783.26008X20 L 61,5 18 M8 18 31 11,5 20

 K0783.27510X20 L 76 22 M10 22 38,5 14,5 20

Malzeme:
Tutamak: cam küre takviyeli poliamid. 
Burç: pirinç veya çelik. 
Setskur: çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0783.15006 

Bilgi:
Sıcaklık dayanımı: -50 °C ile 130 °C arası. 
Standart kimyasal maddelere ve yağlara karşı 
dayanıklıdır. 

 

Kanatlı tutamaklar
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siyah gri açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0608

KIPP Kanatlı tutamaklar, tek taraflı, kapaksız

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A B D D2 H H1 H2 T 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K0608.1904 K0608.10904 D 22 4,4 M4 12 16,1 4,5 15,5 10

 K0608.1905 K0608.10905 D 22 4,4 M5 12 16,1 4,5 15,5 10

 K0608.1906 K0608.10906 D 22 4,4 M6 12 16,1 4,5 15,5 10

 K0608.1105 K0608.10105 D 27,5 5,1 M5 14 22,1 5,8 20,8 10

 K0608.1106 K0608.10106 D 27,5 5,1 M6 14 22,1 5,8 20,8 10

 K0608.1208 K0608.10208 D 37,5 6,3 M8 21 33,3 8,5 30,5 14

 K0608.1210 K0608.10210 D 37,5 6,3 M10 21 33,3 8,5 30,5 14

KIPP Kanatlı tutamaklar, tek taraflı, kapaklı

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D2 A B H H1 H2 T 
 çelik paslanmaz çelik           
            

 K0608.904Δ K0608.0904Δ K M4 12 22 4,4 18 4,5 15,5 10

 K0608.905Δ K0608.0905Δ K M5 12 22 4,4 18 4,5 15,5 10

 K0608.906Δ K0608.0906Δ K M6 12 22 4,4 18 4,5 15,5 10

 K0608.105Δ K0608.0105Δ K M5 14 27,5 5,1 24 5,8 20,8 10

 K0608.106Δ K0608.0106Δ K M6 14 27,5 5,1 24 5,8 20,8 10

 K0608.208Δ K0608.0208Δ K M8 21 37,5 6,3 36 8,5 30,5 14

 K0608.210Δ K0608.0210Δ K M10 21 37,5 6,3 36 8,5 30,5 14

Malzeme:
Termoplastik. 
Burç: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
siyah gri.  
Burç mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K0608.09046 (Burç M4: paslanmaz çelik; kapak: trafik 
kırmızısı) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Çizim bilgisi:
Form K kapaklı 
Form D kapaksız 
 

Kanatlı tutamaklar, tek taraflı
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KIPP İçten dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form Bileşen A B D H T 
    malzemesi      
         

 K0274.004 K pirinç 28 13 M4 15 6

 K0274.005 K pirinç 28 13 M5 15 7,5

 K0274.006 K pirinç 28 13 M6 15 9

 K0274.0004 K paslanmaz çelik 28 13 M4 15 6

 K0274.0005 K paslanmaz çelik 28 13 M5 15 7,5

 K0274.0006 K paslanmaz çelik 28 13 M6 15 9

KIPP Dıştan dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A B D H L 
 çelik paslanmaz çelik        
         

 K0274.004X K0274.0004X L 28 13 M4 15 8

 K0274.005X K0274.0005X L 28 13 M5 15 10/15/20

 K0274.006X K0274.0006X L 28 13 M6 15 10/15/20/25/30

 K0274.008X K0274.0008X L 28 13 M8 15 20/25/30/40

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik, siyah gri. 
Burç: Pirinç veya paslanmaz çelik 1.4305. 
Setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0274.005X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 
 

„Miniwing“ kanatlı tutamaklar
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KIPP İçten dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form Ana gövde D A B H T 
   rengi       
         

 K0274.1000490 K siyah gri RAL 7021 M4 28 13 15 6

 K0274.10004143 K gürgen doğal M4 28 13 15 6

 K0274.1000590 K siyah gri RAL 7021 M5 28 13 15 7,5

 K0274.10005143 K gürgen doğal M5 28 13 15 7,5

 K0274.1000690 K siyah gri RAL 7021 M6 28 13 15 9

 K0274.10006143 K gürgen doğal M6 28 13 15 9

KIPP Dıştan dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Form Ana gövde A B D H L 
   rengi       
         

 K0274.1000490X8 L siyah gri RAL 7021 28 13 M4 15 8

 K0274.10004143X8 L gürgen doğal 28 13 M4 15 8

 K0274.1000590X15 L siyah gri RAL 7021 28 13 M5 15 15

 K0274.10005143X15 L gürgen doğal 28 13 M5 15 15

 K0274.1000690X15 L siyah gri RAL 7021 28 13 M6 15 15

 K0274.10006143X15 L gürgen doğal 28 13 M6 15 15

 K0274.1000890X20 L siyah gri RAL 7021 28 13 M8 15 20

 K0274.10008143X20 L gürgen doğal 28 13 M8 15 20

Malzeme:
Biyopolimer, burç. 
Pirinç burç veya çelik setskur 5.8. 

Model:
Setskur: Galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0274.1000690 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 
 

„Miniwing“ kanatlı tutamaklar, biyopolimer
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KIPP Kanatlı tutamaklar „Miniwing“, antibakteriyel, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form A B D H T 
         
        

 K0274.120006144 K 28 13 M6 15 9

KIPP Kanatlı tutamaklar „Miniwing“, antibakteriyel, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form A B D H L 
         
        

 K0274.120006144X15 L 28 13 M6 15 15

Malzeme:
Termoplastik, barut grisi. 
Burç veya setskur: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Burç veya setskur: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0274.120006144 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Kanatlı tutamaklar „Miniwing“ antibakteriyel  
çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Antistatik içten dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası A B D H T 
        
       

 K0274.1100624 28 13 M6 15 9

KIPP Antistatik dıştan dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası A B D H L 
        
       

 K0274.1100624X15 28 13 M6 15 15

Malzeme:
Termoplastik, grafit siyah. 
Burç: Pirinç veya setskur çelik 5.8. 

Model:
Setskur mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0274.1100624X15 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = 
ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, 
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak 
iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj 
ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek 
gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 
 

Antistatik „Miniwing“ kanatlı tutamaklar
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KIPP Ucu açık içten dişli „Miniwing“ kanatlı tutamaklar

 Sipariş numarası Bileşen D 
   malzemesi  
    

 K0658.1004 çelik M4

 K0658.1005 çelik M5

 K0658.1006 çelik M6

 K0658.10004 paslanmaz çelik M4

 K0658.10005 paslanmaz çelik M5

 K0658.10006 paslanmaz çelik M6

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik. 
Burç: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak: Siyah gri. 
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0658.1004 
 

Ucu açık içten dişli „Miniwing“  
kanatlı tutamaklar
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Malzeme:
Termoplastik, siyah. Burç: çelik, paslanmaz çelik veya 
pirinç. 

Model:
Burç: çelik mavi pasifleştirilmiş, paslanmaz çelik ve 
kaplamasız pirinç. 

Sipariş örneği:
K1126.103 

 

Tutamak somunları

KIPP Tutamak somunları

 Sipariş numarası Bileşen B D D1 D2 H H1 T 
  malzemesi         
          

 K1126.103 pirinç 10 M3 16 12 15 5 4,5

 K1126.104 pirinç 10 M4 16 12 15 5 6

 K1126.204 pirinç 12,3 M4 20 15 18,5 6 6

 K1126.205 pirinç 12,3 M5 20 15 18,5 6 6

 K1126.305 çelik 15,3 M5 25 18,7 22,9 7,3 8,5

 K1126.306 çelik 15,3 M6 25 18,7 22,9 7,3 9

 K1126.1003 paslanmaz çelik 10 M3 16 12 15 5 4,5

 K1126.1004 paslanmaz çelik 10 M4 16 12 15 5 6

 K1126.2004 paslanmaz çelik 12,3 M4 20 15 18,5 6 6

 K1126.2005 paslanmaz çelik 12,3 M5 20 15 18,5 6 6

 K1126.3005 paslanmaz çelik 15,3 M5 25 18,7 22,9 7,3 8,5

 K1126.3006 paslanmaz çelik 15,3 M6 25 18,7 22,9 7,3 9
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KIPP Tutamak cıvataları

 Sipariş numarası Sipariş numarası B D D1 D2 H H1 L 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K1126.103X K1126.1003X 10 M3 16 12 15 5 8/10/12/15

 K1126.104X K1126.1004X 10 M4 16 12 15 5 10/15/20

 K1126.105X K1126.1005X 10 M5 16 12 15 5 10/15/20

 K1126.204X K1126.2004X 12,3 M4 20 15 18,5 6 10/15/20

 K1126.205X K1126.2005X 12,3 M5 20 15 18,5 6 10/15/20/25

 K1126.206X K1126.2006X 12,3 M6 20 15 18,5 6 10/15/20/25

 K1126.305X K1126.3005X 15,3 M5 25 18,7 22,9 7,3 10/15/20/25

 K1126.306X K1126.3006X 15,3 M6 25 18,7 22,9 7,3 10/15/20/25

 K1126.308X K1126.3008X 15,3 M8 25 18,7 22,9 7,3 15/20/25/30

Malzeme:
Termoplastik siyah; Setskur: çelik veya paslanmaz 
çelik. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1126.103X8 (uzunluk L belirtilmelidir) 

 

Tutamak cıvataları
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Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: pirinç. 
Setskur: çelik. 

Model:
Tutamak: siyah. 
Setskur: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0180.25005X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Tutamak rengi: kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz veya gri 
(1000 ve üzeri parça sayılarında).  

T kollar

KIPP T kollar, içten dişli

 Sipariş numarası Form A B D D3 H H1 T 
           
          

 K0180.14005 K 40 13 M5 13 30,5 20 10

 K0180.15005 K 50 15 M5 14 24 16 10

 K0180.16006 K 60 17 M6 16 31,5 23 12

 K0180.17108 K 71 19,5 M8 20 36 19 20

 K0180.17110 K 71 19,5 M10 20 36 19 20

 K0180.18010 K 80 26 M10 26 39,5 26 25

 K0180.18012 K 80 26 M12 26 39,5 26 25

KIPP T kollar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form A B D D3 H H1 L 
           
          

 K0180.24005X L 40 13 M5 13 30,5 20 15

 K0180.25005X L 50 15 M5 14 24 16 15/20

 K0180.26006X L 60 17 M6 16 31,5 23 20/25

 K0180.27108X L 71 19,5 M8 20 36 19 20/30

 K0180.27110X L 71 19,5 M10 20 36 19 20/30

 K0180.28010X L 80 26 M10 26 39,5 26 30

 K0180.28012X L 80 26 M12 26 39,5 26 40
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KIPP T kollar, içten dişli

 Sipariş numarası Form A B D D3 H H1 T 
           
          

 K0181.17006 K 70 22 M6 19,6 38,8 20,2 12

 K0181.17008 K 70 22 M8 19,6 38,8 20,2 14

 K0181.17010 K 70 22 M10 19,6 38,8 20,2 14

 K0181.18008 K 80 25 M8 22,3 44 23 14

 K0181.18010 K 80 25 M10 22,3 44 23 22

 K0181.19010 K 90 28 M10 25 49,6 26 22

 K0181.19012 K 90 28 M12 25 49,6 26 21

KIPP T kollar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form A B D D3 H H1 L 
           
          

 K0181.27006X L 70 22 M6 19,6 38,8 20,2 18

 K0181.27008X L 70 22 M8 19,6 38,8 20,2 24

 K0181.28010X L 80 25 M10 22,3 44 23 20/30

 K0181.29010X L 90 28 M10 25 49,6 26 30

 K0181.29012X L 90 28 M12 25 49,6 26 24

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç veya setskur: çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0181.27006X18 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve renkler. 
 

T kollar
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4308. 

Model:
elektrolitik polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K1203.55061 

 

Paslanmaz çelik T kollar

KIPP Paslanmaz çelik T kollar

 Sipariş numarası Yüzey A B D D3 H H1 T 
  Ana gövde         
          

 K1203.55061 kumlanmış 55,2 12,3 M6 14 32,9 21 12

 K1203.55081 kumlanmış 55,2 12,3 M8 14 32,9 21 12

 K1203.65061 kumlanmış 65,3 14 M6 16 37 22,7 16

 K1203.65081 kumlanmış 65,3 14 M8 16 37 22,7 16

 K1203.65101 kumlanmış 65,3 14 M10 16 37 22,7 16

 K1203.75101 kumlanmış 75,3 17,8 M10 20 41,2 24,9 16

 K1203.75121 kumlanmış 75,3 17,8 M12 20 41,2 24,9 16

 K1203.55062 elektrolitik polisajlı 55,2 12,3 M6 14 32,9 21 12

 K1203.55082 elektrolitik polisajlı 55,2 12,3 M8 14 32,9 21 12

 K1203.65062 elektrolitik polisajlı 65,3 14 M6 16 37 22,7 16

 K1203.65082 elektrolitik polisajlı 65,3 14 M8 16 37 22,7 16

 K1203.65102 elektrolitik polisajlı 65,3 14 M10 16 37 22,7 16

 K1203.75102 elektrolitik polisajlı 75,3 17,8 M10 20 41,2 24,9 16

 K1203.75122 elektrolitik polisajlı 75,3 17,8 M12 20 41,2 24,9 16
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KIPP T kollar paslanmaz çelik içten dişli ile Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals

 Sipariş numarası A B D D3 H H1 T 
          
         

 K1515.5505 55,2 12,3 M5 11,65 32,9 21 7,5

 K1515.6506 65,3 14 M6 14 37 22,7 9

 K1515.7508 75,3 17,7 M8 17,8 41,2 24,9 12

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1515.5505 

Bilgi:
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm‘dir. Bu sayede kirler zor yapışır. 
Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. T 
kolun şaftı, bu conta için özel olarak tasarlanmıştır. 
Vidalama noktası, ölü alan kalmayacak şekilde 
sızdırmaz hale getirilir ve böylece hijyenik şartlar yerine 
getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişli, dıştan dişli. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

T kollar paslanmaz çelik içten dişli ile  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals
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KIPP Tutamak başlıkları, yassı, içten dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 T 
            
           

 K0157.05 K M5 16 10 6 18 5 9 7

 K0157.06 K M6 25 14 10 29 9 13 9

 K0157.08 K M8 32 18 12 37 11 17 12

 K0157.10 K M10 36 20 13 42 12 20 15

KIPP Tutamak başlıkları, yassı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 H H1 H2 L 
            
           

 K0157.06010 L M6 16 10 6 18 5 9 10

 K0157.08014 L M8 25 14 10 29 9 13 14

 K0157.10016 L M10 32 18 12 37 11 17 16

 K0157.12018 L M12 36 20 13 42 12 20 18

Malzeme:
Çelik. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0157.08 

 

Tutamak başlıkları yassı
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301, 1.4305 veya alüminyum. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0650.116043 

Çizim bilgisi:
Form C: Dişli 
Form K: Delik 
 

Küre tutamak başlıkları 
paslanmaz çelik veya alüminyum, DIN 319

KIPP Küre tutamak başlıkları, paslanmaz çelik veya alüminyum, DIN 319

 Sipariş numarası Form Form modeli Ana gövde Çelik D D1 D6 H T 
    malzemesi anahtar       
           

 K0650.116044 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M4 16 8 15 7,2

 K0650.120054 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M5 20 12 18 9,1

 K0650.125064 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M6 25 15 22,5 11

 K0650.132084 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M8 32 18 29 14,5

 K0650.140104 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M10 40 22 37 18

 K0650.150124 C içten dişli ile paslanmaz çelik 1.4301 M12 50 28 46 21

 K0650.116042 C içten dişli ile alüminyum - M4 16 8 15 7,2

 K0650.120052 C içten dişli ile alüminyum - M5 20 12 18 9,1

 K0650.125062 C içten dişli ile alüminyum - M6 25 15 22,5 11

 K0650.132082 C içten dişli ile alüminyum - M8 32 18 29 14,5

 K0650.140102 C içten dişli ile alüminyum - M10 40 22 37 18

 K0650.150122 C içten dişli ile alüminyum - M12 50 28 46 21

 Sipariş numarası Form Form modeli Ana gövde Çelik D D1 D6 H T 
    malzemesi anahtar       
           

 K0650.316043 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 6 16 8 15 10

 K0650.320053 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 8 20 12 18 12

 K0650.325063 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 10 25 15 22,5 16

 K0650.332083 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 12 32 18 29 20

 K0650.340103 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 16 40 22 37 25

 K0650.350123 K geçme delikli paslanmaz çelik 1.4305 20 50 28 46 32

 K0650.316042 K geçme delikli alüminyum - 6 16 8 15 10

 K0650.320052 K geçme delikli alüminyum - 8 20 12 18 12

 K0650.325062 K geçme delikli alüminyum - 10 25 15 22,5 16

 K0650.332082 K geçme delikli alüminyum - 12 32 18 29 20

 K0650.340102 K geçme delikli alüminyum - 16 40 22 37 25

 K0650.350122 K geçme delikli alüminyum - 20 50 28 46 32
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KIPP Küre tutamak başlıkları, Termoplastik DIN 319, geliştirilmiş

 Sipariş numarası Form D D1 D6 H T 
         
        

 K0158.11604 C M4 16 8 15 6

 K0158.11605 C M5 16 8 15 7,5

 K0158.12005 C M5 20 12 18 7,5

 K0158.12006 C M6 20 12 18 9

 K0158.12506 C M6 25 15 22,5 9

 K0158.12508 C M8 25 15 22,5 12

 K0158.13208 C M8 32 18 29 12

 K0158.13210 C M10 32 18 29 15

 K0158.14010 C M10 40 22 37 15

 K0158.14012 C M12 40 22 37 15

 K0158.22005 E M5 20 12 18 7,5

 K0158.22006 E M6 20 12 18 7,5

 K0158.22506 E M6 25 15 22,5 9

 K0158.22508 E M8 25 15 22,5 9

 K0158.23208 E M8 32 18 29 12

 K0158.23210 E M10 32 18 29 12

 K0158.32005 M 5 20 12 18 12

 K0158.32506 M 6 25 15 22,5 15

 K0158.32508 M 8 25 15 22,5 15

 K0158.33208 M 8 32 18 29 15

 K0158.33210 M 10 32 18 29 15

 K0158.34010 M 10 40 22 37 20

 K0158.34012 M 12 40 22 37 20

Malzeme:
Termoplastik, siyah. 
Burç: çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0158.11604 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Çizim bilgisi:
Form C: Plastik dişli 
Form E: Dişli burç 
Form M: Konik delik 

 

Küre tutamak başlıkları  
Termoplastik DIN 319, geliştirilmiş
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KIPP Küre tutamak başlıkları, perdahlı, DIN 319, geliştirilmiş, Form C, pres maddeli dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D6 H T 
 siyah kırmızı        
         

 K0159.11604 K0159.116041 C M4 16 8 15 6

 K0159.11605 K0159.116051 C M5 16 8 15 7,5

 K0159.12005 K0159.120051 C M5 20 12 18 7,5

 K0159.11606 - C M6 16 8 15 9

 K0159.12006 K0159.120061 C M6 20 12 18 9

 K0159.12506 K0159.125061 C M6 25 15 23 9

 K0159.12508 K0159.125081 C M8 25 15 23 12

 K0159.13008 K0159.130081 C M8 30 16 28 12

 K0159.13208 K0159.132081 C M8 32 18 29 12

 K0159.13508 - C M8 36 17 33 18

 K0159.14008 K0159.140081 C M8 40 20 37,5 12

 K0159.13210 - C M10 32 18 29 15

 K0159.13510 K0159.135101 C M10 36 17 33 15

 K0159.14010 K0159.140101 C M10 40 20 37,5 15

 K0159.14510 - C M10 45 20 43 15

 K0159.15010 K0159.150101 C M10 50 22 48 15

 K0159.14012 - C M12 40 20 37,5 18

 K0159.14512 - C M12 45 20 43 18

 K0159.15012 K0159.150121 C M12 50 28 48 18

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah veya kırmızı. 
Burç: çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0159.11604 

Montaj:
Form L montajı: Küre tutamak başlıkları, çekiç ile hafif 
vurularak sıkı bir şekilde takılır. Lütfen en fazla 200 g 
ağırlıkta kauçuk veya plastik çekiçler kullanın! 
B0307.21604 modelinde burç pirinçtir. 
 
B0307.23008, B0307.230081, B0307.23508 ve 
B0307.24008 modellerinde burç bakır kaplama çeliktir. 

Şaft toleransı:
Sıkıştırma kovanlı küre tutamak başlıkları, h9 toleranslı 
standart şaftlara takılabilir. Birlikte teslim edilen 
sıkıştırma kovanı, sağlam ve sıkı oturmasını sağlar. 

Çizim bilgisi:
Form C: Pres dişli 
Form E: Dişli burç 
Form L: Sıkıştırma kovanı 
Form M: Konik delik 
 

Küre tutamak başlıkları perdahlı  
DIN 319, geliştirilmiş
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K0159

KIPP Küre tutamak başlıkları, düz DIN 319, geliştirilmiş, Form E, dişli burçlu

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D6 H T 
 siyah kırmızı        
         

 K0159.21604 - E M4 16 8 15 6

 K0159.22005 K0159.220051 E M5 20 12 18 7,5

 K0159.22006 - E M6 20 12 18 9

 K0159.22506 K0159.225061 E M6 25 15 23 9

 K0159.22508 - E M8 25 15 23 12

 K0159.23008 K0159.230081 E M8 30 16 28 12

 K0159.23208 - E M8 32 18 29 12

 K0159.23508 - E M8 36 17 33 14

 K0159.24008 - E M8 40 20 37,5 14

 K0159.23210 - E M10 32 18 29 15

 K0159.23510 K0159.235101 E M10 36 17 33 14

 K0159.24010 K0159.240101 E M10 40 20 37,5 15

 K0159.24510 - E M10 45 20 43 22

 K0159.25010 - E M10 50 22 48 15

 K0159.24012 K0159.240121 E M12 40 20 37,5 18

 K0159.24512 - E M12 45 20 43 21

 K0159.25012 K0159.250121 E M12 50 28 48 18

KIPP Küre tutamak başlıkları, perdahlı, DIN 319, geliştirilmiş, Form L, sıkıştırma kovanlı

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D6 H T 
   rengi       
         

 K0159.42005 L siyah 5 20 12 18 13

 K0159.42506 L siyah 6 25 15 23 16

 K0159.42508 L siyah 8 25 15 23 15

 K0159.43208 L siyah 8 32 18 29 15

 K0159.43210 L siyah 10 32 18 29 20

 K0159.44010 L siyah 10 40 20 37,5 20

 K0159.44012 L siyah 12 40 20 37,5 23

 K0159.45012 L siyah 12 50 28 48 20

KIPP Küre tutamak başlıkları, perdahlı, DIN 319, geliştirilmiş, Form M, konik delikli

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D6 H T 
   rengi       
         

 K0159.31604 M siyah 4 16 8 15 9

 K0159.32005 M siyah 5 20 12 18 12

 K0159.32506 M siyah 6 25 15 23 15

 K0159.32508 M siyah 8 25 15 23 15

 K0159.33208 M siyah 8 32 18 29 15

 K0159.33210 M siyah 10 32 18 29 15

 K0159.34010 M siyah 10 40 20 37,5 20

 K0159.34012 M siyah 12 40 20 37,5 20

 K0159.35012 M siyah 12 50 28 48 22

Küre tutamak başlıkları perdahlı  
DIN 319, geliştirilmiş
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D1 D

D1 D
D1 D

K0179

KIPP Tutma sapları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D D1 D2 L L1 L2 
 çelik paslanmaz çelik         
          

 K0179.208X K0179.1208X A 8 M6 20 35/50/65 9 18

 K0179.210X K0179.1210X A 10 M8 25 50/65/80/100 13 23

 K0179.212X K0179.1212X A 12 M10 32 65/80/100/125 15 29

 K0179.214X K0179.1214X A 14 M12 36 80/100/125/160 16 33

 K0179.708X K0179.1708X B 8 M6 23 35/50/65 9 60

 K0179.710X K0179.1710X B 10 M8 26 50/65/80/100 13 70

 K0179.712X K0179.1712X B 12 M10 35 65/80/100/125 15 85

 K0179.714X K0179.1714X B 14 M12 35 80/100/125/160 16 85

 K0179.408X K0179.1408X C 8 M6 20 35/50/65 9 31

 K0179.410X K0179.1410X C 10 M8 25 50/65/80/100 13 38

 K0179.412X K0179.1412X C 12 M10 30 65/80/100/125 15 46

 K0179.414X K0179.1414X C 14 M12 35 80/100/125/160 16 53

 K0179.608X K0179.1608X E 8 M6 17 35/50/65 9 45

 K0179.610X K0179.1610X E 10 M8 23 50/65/80/100 13 61

 K0179.612X K0179.1612X E 12 M10 29 65/80/100/125 15 71

 K0179.614X K0179.1614X E 14 M12 29 80/100/125/160 16 71

Malzeme:
Başlıklar: Duroplast PF 31. 
Şaft: çelik 1.0718 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Perdahlı çelik veya kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0179.208X35 (uzunluk L belirtilmelidir) 
 

Tutma sapları
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DD3D1 D2

T

L
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0253

KIPP Küre tutamaklar, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 H2 T 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K0253.106Δ K0253.0106Δ M6 25 12 17 25 3 2 10

 K0253.208Δ K0253.0208Δ M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 14

 K0253.310Δ K0253.0310Δ M10 40 19 23 41 4 3 14

 K0253.410Δ K0253.0410Δ M10 50 24 31 51 5,5 4,5 14

 K0253.412Δ K0253.0412Δ M12 50 24 31 51 5,5 4,5 18

KIPP Küre tutamaklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 H2 L 
 çelik paslanmaz çelik          
           

 K0253.106ΔX K0253.0106ΔX M6 25 12 17 25 3 2 15/20/25/30

 K0253.208ΔX K0253.0208ΔX M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 20/25/30/40

 K0253.310ΔX K0253.0310ΔX M10 40 19 23 41 4 3 20/30/40

 K0253.410ΔX K0253.0410ΔX M10 50 24 31 51 5,5 4,5 20/30/40

 K0253.412ΔX K0253.0412ΔX M12 50 24 31 51 5,5 4,5 20/30/40

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç veya setskur: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0253.1066X15 (Kapak rengi: Trafik kırmızısı; 
uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Küre tutamaklar
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K0253

KIPP Küre tutamaklar, biyopolimer, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 H2 T 
  rengi          
           

 K0253.10106143 gürgen doğal M6 25 12 17 25 3 2 10

 K0253.10208143 gürgen doğal M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 14

 K0253.1010690 siyah gri RAL 7021 M6 25 12 17 25 3 2 10

 K0253.1020890 siyah gri RAL 7021 M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 14

KIPP Küre tutamaklar, biyopolimer, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 H H1 H2 L 
  rengi          
           

 K0253.10106143X15 gürgen doğal M6 25 12 17 25 3 2 15

 K0253.10208143X20 gürgen doğal M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 20

 K0253.1010690X15 siyah gri RAL 7021 M6 25 12 17 25 3 2 15

 K0253.1020890X20 siyah gri RAL 7021 M8 32 15,5 19 33 3,5 2,6 20

Malzeme:
Biyopolimer, kayın.  
Burç veya sekskur: Çelik 5.8. 

Model:
Burç veya setskur: Galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş. 
Kayın lifli doğal kayın veya siyah gri boyalı. 

Sipariş örneği:
K0253.10106143X15 

Avantajlar:
Bu biyoplastik, tamamen yenilenebilir maddelerden 
üretilmektedir (petrol içermez). 
Tükenen fosil kaynakların korunmasını sağlar. 
Ahşap lifler %100 sürdürülebilir şekilde elde edilmiş 
Almanya‘nın yerli ormanlarından elde edilmektedir. 

Özellikler:
Mekanik dayanımı yüksektir (en az iki kat güvenlik ile 
kontrol edilmiştir). 
Biyopolimer geri dönüşüme uygundur (termoplastikler 
ile karşılaştırılabilir). 
Dış mekan kullanımları için uygundur (biyolojik olarak 
çözünmez). 
Güçlü asit ve çözeltilere karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. 
Kısa süreliğine alkol, yakıt, mineral yağ, greslere karşı 
dayanıklıdır. 
 

Küre tutamaklar, biyopolimer
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H
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H1H2

L3

L2 L

L4 SW

D2

D4

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0254

KIPP Küre tutamaklar, döndürülebilir

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L L2 L3 L4 SW 
 çelik paslanmaz çelik               
                

 K0254.106Δ K0254.0106Δ M6 25 12 17 8 25 3 2 10 15 5 5 7

 K0254.208Δ K0254.0208Δ M8 32 15,5 19 10 33 3,5 2,6 12 20 6 6 8

 K0254.310Δ K0254.0310Δ M10 40 19 23 13 41 4 3 15 25 7 10 10

 K0254.412Δ K0254.0412Δ M12 50 24 31 16 51 5,5 4,5 20 30 8 8 13

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Aks: çelik 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 
Emniyet halkaları, paslanmaz çelik modelinde de 
galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0254.1066 (Kapak rengi: trafik kırmızısı) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

Küre tutamaklar, döndürülebilir
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0248

KIPP Tırtıllı başlıklar

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 T 
             
            

 K0248.1105Δ A 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10

 K0248.1206Δ A 6 26 23 23 M3 26 12 6 10

 K0248.1308Δ A 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14

 K0248.2105Δ B 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10

 K0248.2206Δ B 6 26 23 23 M3 26 12 6 10

 K0248.2308Δ B 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14

 K0248.3105Δ C 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10

 K0248.3206Δ C 6 26 23 23 M3 26 12 6 10

 K0248.3308Δ C 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri.  
Burç: çelik. 

Model:
Burç mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0248.11055 (Kapak rengi: Açık gri) 

Bilgi:
Ölçeksiz, kısmi çizgili veya 20‘lik ölçek ve 10 rakam 
göstergeli model olarak temin edilebilir. 
 
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 

gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Talep üzerine:
Özel ölçekler. 

Çizim bilgisi:
Form A: ölçeksiz 
Form B: işaret çizgili 
Form C: standart ölçekli 
 
1)  Tespitleme için setskur (Form C‘de 5 ile 6 sayıları 

arasında) 
 

Tırtıllı başlıklar
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0249

KIPP Tırtıllı başlıklar, işaretlemeli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 T 
             
            

 K0249.105Δ 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17

 K0249.206Δ 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5

 K0249.308Δ 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22

Malzeme:
Tırtıllı başlık: Termoplastik. 
Disk: alüminyum. 

Model:
Tırtılı başlık: Siyah gri. 
Pul: Siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0249.1055 (Kapak rengi: Açık gri) 

Bilgi:
Ok işareti, eloksal kaplama işleminden sonra işlenir. 
Göbek tespitlemesi için olan setskur, ayrıca preslenmiş 
diski sabitler. H7 göbek deliği, şaft üzerine oldukça 
sağlam ve boşluksuz yerleşimi sağlar. 
 
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah gri 

kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Çizim bilgisi:
1) Tespitleme için setskur 
 

Tırtıllı başlıklar, işaretlemeli
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 1 sinyal yeşili ∆ = 2 trafik mavisi ∆ = 3

açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0277

KIPP Tork tırtıllı başlıklar, içten dişli

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 D4 H H1 T Tork 
  malzemesi          Nm 
             

 K0277.205Δ çelik M5 26 18 23 16 27 10,5 5 0,1 - 0,3

 K0277.206Δ çelik M6 26 18 23 16 27 10,5 6 0,1 - 0,3

 K0277.306Δ çelik M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 0,1 - 0,3

 K0277.308Δ çelik M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 0,1 - 0,3

KIPP Tork tırtıllı başlıklar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 D4 H H1 L Tork 
   malzemesi         Nm 
             

 K0277.205ΔX çelik M5 26 18 23 16 27 10,5 30/50 0,1 - 0,3

 K0277.206ΔX çelik M6 26 18 23 16 27 10,5 30/50 0,1 - 0,3

 K0277.306ΔX çelik M6 34 22 31 20 37,5 14,5 40/60 0,1 - 0,3

 K0277.308ΔX çelik M8 34 22 31 20 37,5 14,5 40/60 0,1 - 0,3

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 
Burç ve bulon: Çelik 5.8. 

Model:
Burç: Perdahlı. 
Bulon, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0277.2056X30  
(Kapak rengi: Trafik kırmızısı; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Gerekli tork ayar cıvatası üzerinden ayarlanır. 
Ayarlanmış torka ulaşıldığında, tırtıllı başlık serbest 
dönmeye başlar. 
 
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin. Siyah 

gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 

Çizim bilgisi:
1) Tork ayarı için ayar cıvatası 

 

Tork tırtıllı başlıklar
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K0178

KIPP Kilit dili

 Sipariş numarası Ana gövde Boyut A B D D1 D2 H H1 H2 T T1 
   malzemesi            
              

 K0178.1040 paslanmaz çelik 1 25 3 4 7,5 1,5 8,5 3 9 5,5 0,5

 K0178.2050 paslanmaz çelik 2 30 3,6 5 9 2 10,2 4 10,8 6,5 1

 K0178.3060 paslanmaz çelik 3 40 4,8 6 12 2 13,6 5 14,4 8,7 1

 K0178.4080 paslanmaz çelik 4 50 6 8 15 3 17 6 18 10,2 1

 K0178.1041 çelik 1 25 3 4 7,5 1,5 8,5 3 9 5,5 0,5

 K0178.2051 çelik 2 30 3,6 5 9 2 10,2 4 10,8 6,5 1

 K0178.3061 çelik 3 40 4,8 6 12 2 13,6 5 14,4 8,7 1

 K0178.4081 çelik 4 50 6 8 15 3 17 6 18 10,2 1

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4308 veya çelik. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik veya perdahlı çelik. 

Sipariş örneği:
K0178.1040 

Bilgi:
Kilit dili istendiği gibi kullanılabilir. Oyuk tutma 
yerine sahip kompakt tasarımı, parmakların sağlam 
yerleşmesini sağlar ve günümüzdeki gereklilikleri 
yerine getirir. Kolay şekilde yüksek bağlama 
kuvvetleri aktarılabilir. Yan tarafta merkezleme 
sayesinde çeşitli tespitleme şekilleri uygulanabilir. 

 

Kilit dili
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