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Bilyalı setiskur vidalar, indeksleme pistonları, 
bilyalı kilit pimleri
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α = 60°, F’ = 1,732 x F
α = 90°, F’ = F
α = 120°, F’ = 0,577 x F
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Kumanda kolu kilitlemesi

K0309

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Küre: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0309.203 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, çelik
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K0309

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0309.03 M3 1,5 7 0,4 0,4 1,5 3

 K0309.04 M4 2,5 9 0,8 0,6 4 10

 K0309.05 M5 3 12 0,9 0,8 6 11

 K0309.06 M6 3,5 14 1 1 9 13

 K0309.08 M8 5 16 1,5 1,2 15 30

 K0309.10 M10 6 19 2 1,6 20 40

 K0309.12 M12 8 22 2,5 2 30 55

 K0309.16 M16 10 24 3,5 2,5 65 125

 K0309.20 M20 12 30 4,5 2,5 80 160

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0309.203 M3 1,5 7 0,4 0,4 5 7

 K0309.204 M4 2,5 9 0,8 0,6 12 22

 K0309.205 M5 3 12 0,9 0,8 19 30

 K0309.206 M6 3,5 14 1 1 28 40

 K0309.208 M8 5 16 1,5 1,2 47 73

 K0309.210 M10 6 19 2 1,6 66 100

 K0309.212 M12 8 22 2,5 2 66 120

 K0309.216 M16 10 24 3,5 2,5 90 180

 K0309.220 M20 12 30 4,5 2,5 115 240

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, uzun model, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0309.404 M4 2,5 16 0,8 0,6 4 10

 K0309.405 M5 3 20 0,9 0,8 6 11

 K0309.406 M6 3,5 25 1 1 9 13

 K0309.408 M8 5 30 1,5 1,2 15 30

 K0309.410 M10 6 35 2 1,6 20 40

 K0309.412 M12 8 40 2,5 2 30 55

 K0309.416 M16 10 45 3,5 2,5 65 125

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, çelik
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α = 60°, F’ = 1,732 x F
α = 90°, F’ = F
α = 120°, F’ = 0,577 x F
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Kumanda kolu kilitlemesi

K0310

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Küre 1.4034. 
Yay 1.4310. 

Model:
kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0310.203 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, paslanmaz çelik
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K0310

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0310.03 M3 1,5 7 0,4 0,4 1,5 3

 K0310.04 M4 2,5 9 0,8 0,6 4 10

 K0310.05 M5 3 12 0,9 0,8 6 11

 K0310.06 M6 3,5 14 1 1 9 13

 K0310.08 M8 5 16 1,5 1,2 15 30

 K0310.10 M10 6 19 2 1,6 20 35

 K0310.12 M12 8 22 2,5 2 30 55

 K0310.16 M16 10 24 3,5 2,5 65 125

 K0310.20 M20 12 30 4,5 2,5 80 160

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0310.203 M3 1,5 7 0,4 0,4 5 7

 K0310.204 M4 2,5 9 0,8 0,6 12 22

 K0310.205 M5 3 12 0,9 0,8 19 30

 K0310.206 M6 3,5 14 1 1 28 40

 K0310.208 M8 5 16 1,5 1,2 47 73

 K0310.210 M10 6 19 2 1,6 66 100

 K0310.212 M12 8 22 2,5 2 66 120

 K0310.216 M16 10 24 3,5 2,5 90 180

 K0310.220 M20 12 30 4,5 2,5 115 240

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, uzun model, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 L H N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0310.404 M4 2,5 16 0,8 0,6 4 10

 K0310.405 M5 3 20 0,9 0,8 6 11

 K0310.406 M6 3,5 25 1 1 9 13

 K0310.408 M8 5 30 1,5 1,2 15 30

 K0310.410 M10 6 35 2 1,6 20 35

 K0310.412 M12 8 40 2,5 2 30 55

 K0310.416 M16 10 45 3,5 2,5 65 125

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, paslanmaz çelik
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K0312

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, POM

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0311.06 M6 3,5 1 14 1 9 13

 K0311.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30

 K0311.10 M10 6 2 19 1,6 20 40

Malzeme:
Kovan: Plastik. 
Küre: POM. 
Yay: 1.4310. 

Model:
Küre beyaz. 

Sipariş örneği:
K0311.10 

Bilgi:
Bilyalı setiskur vidalar, endekslemek ve 
konumlandırmak için ve bunun yanı sıra baskı pimleri 
ve çıkarma pimleri olarak kullanılır. 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, POM

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve küreli, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0312.06 M6 3,5 1 14 1 9 13

 K0312.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30

 K0312.10 M10 6 2 19 1,6 20 40

Malzeme:
Kovan: Plastik. 
Küre: Paslanmaz çelik 1.4034. 
Yay: 1.4310. 

Model:
Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0312.10 

Bilgi:
Bilyalı setiskur vidalar, endekslemek ve 
konumlandırmak için ve bunun yanı sıra baskı pimleri 
ve çıkarma pimleri olarak kullanılır. 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve küreli, paslanmaz çelik
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve seramik küreli, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0609.05 M5 3 0,9 12 0,8 6 11

 K0609.06 M6 3,5 1 14 1 9 13

 K0609.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30

 K0609.10 M10 6 2 19 1,6 20 35

 K0609.12 M12 8 2,5 22 2 30 55

 K0609.16 M16 10 3,5 24 2,5 65 125

Malzeme:
Kovan: 1.4305.  
Küre: Seramik Si3N4.  
Yay: 1.4310.

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0609.05 

Bilgi:
Silisyum nitrür (Si3N4), özellikle mükemmel malzeme 
özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu malzeme 
özelliklerinden bazıları: Örneğin aşırı yüksek sertlik ve 
dayanıklılık, yıpranma direnci ve kimyasal maddelere 
karşı direnç.

 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve seramik küreli, paslanmaz çelik
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0313.04 M4 1,8 1,5 9 0,6 6 20

 K0313.05 M5 2,4 2 12 0,8 6 20

 K0313.06 M6 2,7 2 14 1 7 20

 K0313.08 M8 4 2 16 1,2 15 30

 K0313.10 M10 4,5 2,5 19 1,6 20 35

 K0313.12 M12 6 3,5 22 2 30 55

 K0313.16 M16 8,5 4,5 24 2,5 45 100

 K0313.20 M20 10 6,5 30 2,5 60 120

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, hafif yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0313.104 M4 1,8 1,5 9 0,6 3 10

 K0313.105 M5 2,4 2 12 0,8 3 10

 K0313.106 M6 2,7 2 14 1 4 10

 K0313.108 M8 4 2 16 1,2 7 15

 K0313.110 M10 4,5 2,5 19 1,6 9 16

 K0313.112 M12 6 3,5 22 2 14 26

 K0313.116 M16 8,5 4,5 24 2,5 22 50

 K0313.120 M20 10 6,5 30 2,5 30 60

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0313.205 M5 2,4 2 12 0,8 9 25

 K0313.206 M6 2,7 2 14 1 11 25

 K0313.208 M8 4 2 16 1,2 22 43

 K0313.210 M10 4,5 2,5 19 1,6 20 54

 K0313.212 M12 6 3,5 22 2 36 94

 K0313.216 M16 8,5 4,5 24 2,5 60 110

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0313.10 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve baskı pimli, çelik



311

F1

F2

D N D1

L H

K0314

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0314.04 M4 1,8 1,5 9 0,6 6 20

 K0314.05 M5 2,4 2 12 0,8 6 20

 K0314.06 M6 2,7 2 14 1 7 20

 K0314.08 M8 4 2 16 1,2 15 30

 K0314.10 M10 4,5 2,5 19 1,6 20 35

 K0314.12 M12 6 3,5 22 2 30 55

 K0314.16 M16 8,5 4,5 24 2,5 45 100

 K0314.20 M20 10 6,5 30 2,5 60 120

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, hafif yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0314.104 M4 1,8 1,5 9 0,6 3 10

 K0314.105 M5 2,4 2 12 0,8 3 10

 K0314.106 M6 2,7 2 14 1 4 10

 K0314.108 M8 4 2 16 1,2 7 15

 K0314.110 M10 4,5 2,5 19 1,6 9 16

 K0314.112 M12 6 3,5 22 2 14 26

 K0314.116 M16 8,5 4,5 24 2,5 22 50

 K0314.120 M20 10 6,5 30 2,5 30 60

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L N Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0314.205 M5 2,4 2 12 0,8 9 25

 K0314.206 M6 2,7 2 14 1 11 25

 K0314.208 M8 4 2 16 1,2 22 43

 K0314.210 M10 4,5 2,5 19 1,6 20 54

 K0314.212 M12 6 3,5 22 2 36 94

 K0314.216 M16 8,5 4,5 24 2,5 60 110

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Yay 1.4310. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0314.10 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
yarıklı ve baskı pimli, paslanmaz çelik
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KIPP Durum sensörlü bilyalı setiskur vidalar

 Sipariş numarası Tip 2 D D1 H L L1 Strok H1 itib. Yay kuvveti Yay kuvveti 
         anahtarlama kontağı Başlangıç Bitiş 
          F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0656.5061 nc kontağı M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20

 K0656.5081 nc kontağı M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30

 K0656.5101 nc kontağı M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44

 K0656.5062 no kontağı M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20

 K0656.5082 no kontağı M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30

 K0656.5102 no kontağı M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44

Malzeme:
Kovan, baskı pimi ve yay: Çelik. 
Endüktif yaklaşma anahtarı. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0656.5081 

Bilgi:
Monte edilmiş olan limit şalteri üzerinden elektrikli bir 
kontrol sinyali tetiklenebilir. 
Gerilim: U = 10 – 30 V DC 
Akım: I maks. = 200 mA 
Sıcaklık aralığı: -25 °C – +70 °C 
Koruma sınıfı: IP 67 

Güvenlik:
Durum sensörlü bilyalı setiskur vidaların kullanımı, 
kişileri emniyete almak amacıyla kullanmak için uygun 
değildir. 

Çizim bilgisi:
3) Kablo Ø 3,5 mm; uzunluk yakl. 2 m 
4) LED gösterge 
 
BN = Kahverengi 
BK = Siyah 
BU = Mavi 
 
Konum sorgulaması uygulama örneğin: 
Poz. 1: Sürgü oturtmuş durumunda 
Poz. 2: Sürgü çıkartılmış durumda 

Durum sensörlü bilyalı setiskur vidalar
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Notlar için
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Sütun kilitlemesi

K0315

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Küre: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0315.210 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve küreli, çelik
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K0315

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0315.03 M3 1,5 0,4 9 1,5 1,5 3

 K0315.04 M4 2,5 0,8 10 2 4 10

 K0315.05 M5 3 0,9 14 2,5 6 11

 K0315.06 M6 3,5 1 15 3 9 13

 K0315.08 M8 5 1,5 18 4 15 30

 K0315.10 M10 6 2 23 5 20 40

 K0315.12 M12 8 2,5 26 6 30 55

 K0315.16 M16 10 3,5 33 8 65 125

 K0315.20 M20 12 4,5 43 10 80 160

 K0315.24 M24 15 5,5 48 12 90 180

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0315.203 M3 1,5 0,4 9 1,5 5 7

 K0315.204 M4 2,5 0,8 10 2 12 22

 K0315.205 M5 3 0,9 14 2,5 19 30

 K0315.206 M6 3,5 1 15 3 28 40

 K0315.208 M8 5 1,5 18 4 47 73

 K0315.210 M10 6 2 23 5 66 100

 K0315.212 M12 8 2,5 26 6 66 120

 K0315.216 M16 10 3,5 33 8 90 180

 K0315.220 M20 12 4,5 43 10 115 240

 K0315.224 M24 15 5,5 48 12 130 270

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, uzun model, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0315.404 M4 2,5 0,8 16 2 4 10

 K0315.405 M5 3 0,9 20 2,5 6 11

 K0315.406 M6 3,5 1 25 3 9 13

 K0315.408 M8 5 1,5 30 4 15 30

 K0315.410 M10 6 2 35 5 20 40

 K0315.412 M12 8 2,5 40 6 30 55

 K0315.416 M16 10 3,5 45 8 65 125

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve küreli, çelik
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Sütun kilitlemesi

K0316

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Küre 1.4034. 
Yay 1.4310. 

Model:
kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0316.210 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve küreli, paslanmaz çelik
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K0316

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0316.03 M3 1,5 0,4 9 1,5 1,5 3

 K0316.04 M4 2,5 0,8 10 2 4 10

 K0316.05 M5 3 0,9 14 2,5 6 11

 K0316.06 M6 3,5 1 15 3 9 13

 K0316.08 M8 5 1,5 18 4 15 30

 K0316.10 M10 6 2 23 5 20 35

 K0316.12 M12 8 2,5 26 6 30 55

 K0316.16 M16 10 3,5 33 8 65 125

 K0316.20 M20 12 4,5 43 10 80 160

 K0316.24 M24 15 5,5 48 12 90 180

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0316.203 M3 1,5 0,4 9 1,5 5 7

 K0316.204 M4 2,5 0,8 10 2 12 22

 K0316.205 M5 3 0,9 14 2,5 19 30

 K0316.206 M6 3,5 1 15 3 28 40

 K0316.208 M8 5 1,5 18 4 47 73

 K0316.210 M10 6 2 23 5 66 100

 K0316.212 M12 8 2,5 26 6 66 120

 K0316.216 M16 10 3,5 33 8 90 180

 K0316.220 M20 12 4,5 43 10 115 240

 K0316.224 M24 15 5,5 48 12 130 270

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve küreli, uzun model, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0316.404 M4 2,5 0,8 16 2 4 10

 K0316.405 M5 3 0,9 20 2,5 6 11

 K0316.406 M6 3,5 1 25 3 9 13

 K0316.408 M8 5 1,5 30 4 15 30

 K0316.410 M10 6 2 35 5 20 35

 K0316.412 M12 8 2,5 40 6 30 55

 K0316.416 M16 10 3,5 45 8 65 125

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve küreli, paslanmaz çelik
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Sütun kilitlemesi

K0610

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve seramik küreli, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 H L S Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0610.05 M5 3 0,9 14 2,5 6 11

 K0610.06 M6 3,5 1 15 3 9 13

 K0610.08 M8 5 1,5 18 4 15 30

 K0610.10 M10 6 2 23 5 20 35

 K0610.12 M12 8 2,5 26 6 30 55

 K0610.16 M16 10 3,5 33 8 65 125

Malzeme:
Kovan: 1.4305.  
Küre: Seramik Si3N4.  
Yay: 1.4310.

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0610.05 

Bilgi:
Silisyum nitrür (Si3N4), özellikle mükemmel malzeme 
özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu malzeme 
özelliklerinden bazıları: Örneğin aşırı yüksek sertlik ve 
dayanıklılık, yıpranma direnci ve kimyasal maddelere 
karşı direnç.

Avantajlar:
Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık. 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve seramik küreli, paslanmaz çelik
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Tekrar bastırma

Tutamak ayaklarını bükme

K0657

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, uzun model

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 H T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
             Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0657.608X30 M8 3,5 6,2 30 10 6 2 1,4 1,2 2,5 8 20 K0317.908

 K0657.608X40 M8 3,5 6,2 40 20 8 2 1,4 1,2 2,5 10 28 K0317.908

 K0657.608X50 M8 3,5 6,2 50 30 10 2 1,4 1,2 2,5 12 38 K0317.908

 K0657.608X60 M8 3,5 6,2 60 40 15 2 1,4 1,2 2,5 15 45 K0317.908

 K0657.610X40 M10 4 8 40 10 8 2 1,4 1,6 3 12 30 K0317.910

 K0657.610X50 M10 4 8 50 20 10 2 1,4 1,6 3 16 46 K0317.910

 K0657.610X60 M10 4 8 60 30 15 2 1,4 1,6 3 20 55 K0317.910

 K0657.610X80 M10 4 8 80 50 20 2 1,4 1,6 3 25 65 K0317.910

 K0657.612X50 M12 6 9,6 50 20 10 3 2 2 4 20 50 K0317.912

 K0657.612X60 M12 6 9,6 60 30 15 3 2 2 4 25 76 K0317.912

 K0657.612X80 M12 6 9,6 80 50 20 3 2 2 4 35 102 K0317.912

 K0657.612X100 M12 6 9,6 100 70 25 3 2 2 4 40 102 K0317.912

 K0657.616X60 M16 7,5 13,4 60 30 12 6 2,5 2,5 5 30 64 K0317.916

 K0657.616X80 M16 7,5 13,4 80 50 20 6 2,5 2,5 5 30 110 K0317.916

 K0657.616X100 M16 7,5 13,4 100 70 30 6 2,5 2,5 5 30 120 K0317.916

 K0657.616X120 M16 7,5 13,4 120 90 40 6 2,5 2,5 5 20 130 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0657.616X60 

Bilgi:
Bu baskı parçası, temel olarak çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve baskı pimli, uzun model
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Bir toplam kesitte baskı pimi

K0317

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0317.16 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve baskı pimli, çelik
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K0317

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0317.03 M3 1 1,5 10 1,5 1 0,4 0,7 0,5 3 K0317.903

 K0317.04 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 5 16 K0317.904

 K0317.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 6 20 K0317.905

 K0317.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 7 20 K0317.906

 K0317.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 9 35 K0317.908

 K0317.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 9 35 K0317.910

 K0317.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 12 55 K0317.912

 K0317.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 45 100 K0317.916

 K0317.20 M20 10 7 40 8 3 2,5 6 60 120 -

 K0317.24 M24 12 10 52 10 3 2,5 8 80 160 -

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, hafif yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0317.104 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 2 7 K0317.904

 K0317.105 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 3 10 K0317.905

 K0317.106 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 3 9 K0317.906

 K0317.108 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 4 16 K0317.908

 K0317.110 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 4 16 K0317.910

 K0317.112 M12 6 4 28 5 2 2 4 5 27 K0317.912

 K0317.116 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 20 45 K0317.916

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0317.205 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 11 29 K0317.905

 K0317.206 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 14 37 K0317.906

 K0317.208 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 22 65 K0317.908

 K0317.210 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 19 70 K0317.910

 K0317.212 M12 6 4 28 5 2 2 4 25 85 K0317.912

 K0317.216 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 60 150 K0317.916

 K0317.220 M20 10 7 40 8 3 2,5 6 75 190 -

 K0317.224 M24 12 10 52 10 3 2,5 8 95 240 -

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve baskı pimli, çelik
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K1370

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K1370.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 6 20 K0317.905

 K1370.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 7 20 K0317.906

 K1370.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 9 35 K0317.908

 K1370.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 9 35 K0317.910

 K1370.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 12 55 K0317.912

 K1370.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 45 100 K0317.916

 K1370.20 M20 10 7 40 8 3 2,5 6 60 120 -

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1370.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

Yaylı baskı parçaları  
içten altıgen ve baskı pimli, yassılaştırılmış, çelik
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Bir toplam kesitte baskı pimi

K0318

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0318.16 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve POM baskı pimli, çelik

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0318.03 M3 1 1,5 10 1,5 1 0,4 0,7 0,5 3 K0317.903

 K0318.04 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 5 16 K0317.904

 K0318.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 6 20 K0317.905

 K0318.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 7 20 K0317.906

 K0318.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 9 35 K0317.908

 K0318.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 9 35 K0317.910

 K0318.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 12 55 K0317.912

 K0318.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 45 100 K0317.916

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, hafif yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0318.104 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 2 7 K0317.904

 K0318.105 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 3 10 K0317.905

 K0318.106 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 3 9 K0317.906

 K0318.108 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 4 16 K0317.908

 K0318.110 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 4 16 K0317.910

 K0318.112 M12 6 4 28 5 2 2 4 5 27 K0317.912

 K0318.116 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 20 45 K0317.916
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K1372

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K1372.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 6 20 K0317.905

 K1372.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 7 20 K0317.906

 K1372.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 9 35 K0317.908

 K1372.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 9 35 K0317.910

 K1372.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 12 55 K0317.912

 K1372.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 45 100 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1372.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

Yaylı baskı parçaları  
içten altıgen ve baskı pimli, POM yassılaştırılmış, çelik
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Bir toplam kesitte baskı pimi

K0319

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Yay 1.4310. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0319.16 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve baskı pimli, paslanmaz çelik

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0319.03 M3 1 1,5 10 1,5 1 0,4 0,7 0,4 2,5 K0317.903

 K0319.04 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 5 16 K0317.904

 K0319.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 5 17 K0317.905

 K0319.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 6 17 K0317.906

 K0319.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 7 29 K0317.908

 K0319.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 8 31 K0317.910

 K0319.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 10 47 K0317.912

 K0319.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 38 85 K0317.916

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0319.205 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 9 26 K0317.905

 K0319.206 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 11 35 K0317.906

 K0319.208 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 15 48 K0317.908

 K0319.210 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 15 58 K0317.910

 K0319.212 M12 6 4 28 5 2 2 4 19 74 K0317.912
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K1379

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K1379.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 5 17 K0317.905

 K1379.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 6 17 K0317.906

 K1379.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 7 29 K0317.908

 K1379.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 8 31 K0317.910

 K1379.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 10 47 K0317.912

 K1379.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 38 85 K0317.916

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Yay 1.4310. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1379.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

Yaylı baskı parçaları  
içten altıgen ve baskı pimli, yassılaştırılmış, paslanmaz çelik
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Bir toplam kesitte baskı pimi

K0320

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgen ve baskı pimli, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0320.03 M3 1 1,5 10 1,5 1 0,4 0,7 0,5 3 K0317.903

 K0320.04 M4 1,5 1,5 15 2 0,6 0,6 1,3 5 16 K0317.904

 K0320.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 5 17 K0317.905

 K0320.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 6 17 K0317.906

 K0320.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 7 29 K0317.908

 K0320.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 8 31 K0317.910

 K0320.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 10 47 K0317.912

 K0320.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 38 85 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0320.16 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
içten altıgen ve POM baskı pimli, paslanmaz çelik



328

D

L H

T T1

N S

F2
F1

D1

1

K1381

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti

 Sipariş numarası D D1 H L T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Montaj anahtarı 
           Başlangıç Bitiş Sipariş numarası 
           F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K1381.05 M5 2,4 2,3 18 2 0,8 0,8 1,5 5 17 K0317.905

 K1381.06 M6 2,7 2,5 20 2,5 1 1 2 6 17 K0317.906

 K1381.08 M8 3,5 3 22 3 1,4 1,2 2,5 7 29 K0317.908

 K1381.10 M10 4 3 22 3,5 1,4 1,6 3 8 31 K0317.910

 K1381.12 M12 6 4 28 5 2 2 4 10 47 K0317.912

 K1381.16 M16 7,5 5 32 6 2,5 2,5 5 38 85 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1381.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
1) Yapıştırılmış setskur 

Yaylı baskı parçaları  
içten altıgen ve baskı pimli, POM, yassılaştırılmış, paslanmaz çelik
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Dişli sabitleyicili
yaylı baskı parçaları

Dişli sabitleyicide 

modern ve etkili 

tasarım

Elde edeceğiniz avantajlar:

1.  Titreşimlerde güvenlik.

Entegre dişli sabitleyici, yaylı 
baskı parçalarını akıllıca ve uygun 
maliyete emniyete almak için ideal 
seçenektir. Darbe, çarpma veya 
titreşim durumunda gevşemez veya 
düşmez.

2.  Son derece yüksek çözülme 
torku (sökülme torku).

Elastik olarak form verilebilen naylon 
dolgu, yaylı baskı parçasının dişlisi 
ile sabitleme parçası arasında bir 
kama gibi ezilir. Dişli boşluğu naylon 
emniyet ile bir tarafa kaydırılır ve 
bu şekilde diş kenarlarında yüzey 
baskısı oluşur. Oluşan çözülme 
torku, kullanılan klasik mekanik 
yöntemlerden daha yüksektir.

3.  Her konumda güvenlik. 4.  Montaj ve depolamaya gerek 
kalmaz.

Dişli sabitleyici, ön gerilime veya 
belirli bir konumlandırmaya 
ihtiyaç duymaz. Bu da yaylı baskı 
parçalarını ayarlamak için idealdir.

Dişli sabitleyici, yaylı baskı parçası 
içine entegre edilmiştir. Ek parçaya 
gerek yoktur. Emniyet halkası, 
yaylı rondela veya kontra somun 
kullanılmaz. Böylelikle montaj ve 
depolama giderleri önemli ölçüde 
azalır.

5. Defalarca kullanılabilir.

Dişli sabitleyici, ilk kullanımda biraz 
daha fazla vidalama torku gerektirir. 
Üçüncü veya dördüncü seferden 
sonra ulaşılan son değer neredeyse 
aynı kalır.

6. M3 - M16 için sorun çözücü.

İster düşük, ister yüksek ağırlık 
olsun, bize işinizi tarif etmeniz 
yeterli! Size her zaman en uygun ve 
entegre dişli sabitleyici donanımlı 
yaylı baskı parçalarını teslim 
ediyoruz.
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D = M3, M4, M5, M6

K0321

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve küreli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0321.03 M3 1,5 0,4 7 4 0,4 1,5 3 0,1 0,07

 K0321.04 M4 2,5 0,8 9 5 0,6 4 10 0,18 0,12

 K0321.05 M5 3 0,9 12 6 0,8 6 11 0,12 0,08

 K0321.06 M6 3,5 1 14 7 1 9 13 0,43 0,21

 K0321.08 M8 5 1,5 16 8 1,2 15 30 1,09 0,37

 K0321.10 M10 6 2 19 9 1,6 20 40 1,36 0,62

 K0321.12 M12 8 2,5 22 10 2 30 55 2,03 1,36

 K0321.16 M16 10 3,5 24 14 2,5 65 125 3,95 2,95

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0321.203 M3 1,5 0,4 7 4 0,4 5 7 0,1 0,07

 K0321.204 M4 2,5 0,8 9 5 0,6 12 22 0,18 0,12

 K0321.205 M5 3 0,9 12 6 0,8 19 30 0,12 0,08

 K0321.206 M6 3,5 1 14 7 1 28 40 0,43 0,21

 K0321.208 M8 5 1,5 16 8 1,2 47 73 1,09 0,37

 K0321.210 M10 6 2 19 9 1,6 66 100 1,36 0,62

 K0321.212 M12 8 2,5 22 10 2 66 120 2,03 1,36

 K0321.216 M16 10 3,5 24 14 2,5 90 180 3,95 2,95

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Küre: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0321.12 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
yarıklı ve küreli, çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

L1 ±0,5

α = 60°, F’ = 1,732 x F
α = 90°, F’ = F
α = 120°, F’ = 0,577 x F

α

F

F’

F2

F1

L2

L H

L2

D

N

D1

D = M3, M4, M5, M6

K0322

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve küreli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0322.03 M3 1,5 0,4 7 4 0,4 1,5 3 0,1 0,07

 K0322.04 M4 2,5 0,8 9 5 0,6 4 10 0,18 0,12

 K0322.05 M5 3 0,9 12 6 0,8 6 11 0,12 0,08

 K0322.06 M6 3,5 1 14 7 1 9 13 0,43 0,21

 K0322.08 M8 5 1,5 16 8 1,2 15 30 1,09 0,37

 K0322.10 M10 6 2 19 9 1,6 20 35 1,36 0,62

 K0322.12 M12 8 2,5 22 10 2 30 55 2,03 1,36

 K0322.16 M16 10 3,5 24 14 2,5 65 125 3,95 2,95

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0322.203 M3 1,5 0,4 7 4 0,4 5 7 0,1 0,07

 K0322.204 M4 2,5 0,8 9 5 0,6 12 22 0,18 0,12

 K0322.205 M5 3 0,9 12 6 0,8 19 30 0,12 0,08

 K0322.206 M6 3,5 1 14 7 1 28 40 0,43 0,21

 K0322.208 M8 5 1,5 16 8 1,2 47 73 1,09 0,37

 K0322.210 M10 6 2 19 9 1,6 66 100 1,36 0,62

 K0322.212 M12 8 2,5 22 10 2 66 120 2,03 1,36

 K0322.216 M16 10 3,5 24 14 2,5 90 180 3,95 2,95

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Küre 1.4034. 
Yay 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0322.12 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
yarıklı ve küreli, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

L1 ±0,5L2

L2

L H

F2
F1

D

N

D1

D = M4, M5, M6

K0323

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0323.04 M4 1,8 1,5 9 5 0,6 6 20 0,18 0,12

 K0323.05 M5 2,4 2 12 6 0,8 6 20 0,12 0,08

 K0323.06 M6 2,7 2 14 7 1 7 20 0,44 0,21

 K0323.08 M8 4 2 16 8 1,2 15 30 1,1 0,38

 K0323.10 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 20 35 1,36 0,62

 K0323.12 M12 6 3,5 22 10 2 30 55 2,11 1,41

 K0323.16 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 45 100 3,95 3,05

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, hafif yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0323.104 M4 1,8 1,5 9 5 0,6 3 10 0,18 0,12

 K0323.105 M5 2,4 2 12 6 0,8 3 10 0,12 0,08

 K0323.106 M6 2,7 2 14 7 1 4 10 0,44 0,21

 K0323.108 M8 4 2 16 8 1,2 7 15 1,1 0,38

 K0323.110 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 9 16 1,36 0,62

 K0323.112 M12 6 3,5 22 10 2 14 26 2,11 1,41

 K0323.116 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 22 50 3,95 3,05

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0323.205 M5 2,4 2 12 6 0,8 9 25 0,12 0,08

 K0323.206 M6 2,7 2 14 7 1 11 25 0,44 0,21

 K0323.208 M8 4 2 16 8 1,2 22 43 1,1 0,38

 K0323.210 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 20 54 1,36 0,62

 K0323.212 M12 6 3,5 22 10 2 36 94 2,11 1,41

 K0323.216 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 60 110 3,99 3,05

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0323.10 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
yarıklı ve baskı pimli, çelik, dişli sabitleyicili



333

L1 ±0,5

L1 ±0,5

F2
F1

L2

L H

L2

D

N

D1

D = M4, M5, M6

K0324

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0324.04 M4 1,8 1,5 9 5 0,6 6 20 0,18 0,12

 K0324.05 M5 2,4 2 12 6 0,8 6 20 0,12 0,08

 K0324.06 M6 2,7 2 14 7 1 7 20 0,44 0,21

 K0324.08 M8 4 2 16 8 1,2 15 30 1,1 0,38

 K0324.10 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 20 35 1,36 0,62

 K0324.12 M12 6 3,5 22 10 2 30 55 2,11 1,41

 K0324.16 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 45 100 3,95 3,05

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, hafif yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0324.104 M4 1,8 1,5 9 5 0,6 3 10 0,18 0,12

 K0324.105 M5 2,4 2 12 6 0,8 3 10 0,12 0,08

 K0324.106 M6 2,7 2 14 7 1 4 10 0,44 0,21

 K0324.108 M8 4 2 16 8 1,2 7 15 1,1 0,38

 K0324.110 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 9 16 1,36 0,62

 K0324.112 M12 6 3,5 22 10 2 14 26 2,11 1,41

 K0324.116 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 22 50 3,95 3,05

KIPP Bilyalı setskur vidalar, yarıklı ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 N Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0324.205 M5 2,4 2 12 6 0,8 9 25 0,12 0,08

 K0324.206 M6 2,7 2 14 7 1 11 25 0,44 0,21

 K0324.208 M8 4 2 16 8 1,2 22 43 1,1 0,38

 K0324.210 M10 4,5 2,5 19 9 1,6 20 54 1,36 0,62

 K0324.212 M12 6 3,5 22 10 2 36 94 2,11 1,41

 K0324.216 M16 8,5 4,5 24 14 2,5 60 110 3,99 3,05

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Küre 1.4034. 
Yay 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0324.10 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
yarıklı ve baskı pimli, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

α = 60°, F’ = 1,732 x F
α = 90°, F’ = F
α = 120°, F’ = 0,577 x F

α

F

F’

L2

F2

F1

L H

D D1 S

K0325

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve küreli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0325.03 M3 1,5 0,4 9 4 1,5 1,5 3 0,1 0,07

 K0325.04 M4 2,5 0,8 10 5 2 4 10 0,18 0,12

 K0325.05 M5 3 0,9 14 6 2,5 6 11 0,12 0,08

 K0325.06 M6 3,5 1 15 7 3 9 13 0,44 0,21

 K0325.08 M8 5 1,5 18 8 4 15 30 1,1 0,38

 K0325.10 M10 6 2 23 9 5 20 40 1,3 0,6

 K0325.12 M12 8 2,5 26 10 6 30 55 2 1,3

 K0325.16 M16 10 3,5 33 14 8 65 125 3,9 3

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0325.203 M3 1,5 0,4 9 4 1,5 5 7 0,1 0,07

 K0325.204 M4 2,5 0,8 10 5 2 12 22 0,18 0,12

 K0325.205 M5 3 0,9 14 6 2,5 19 30 0,12 0,08

 K0325.206 M6 3,5 1 15 7 3 28 40 0,44 0,21

 K0325.208 M8 5 1,5 18 8 4 47 73 1,1 0,38

 K0325.210 M10 6 2 23 9 5 66 100 1,3 0,6

 K0325.212 M12 8 2,5 26 10 6 66 120 2 1,3

 K0325.216 M16 10 3,5 33 14 8 90 180 3,9 3

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Küre: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0325.08 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve küreli, çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

α = 60°, F’ = 1,732 x F
α = 90°, F’ = F
α = 120°, F’ = 0,577 x F

α

F

F’

L2

F1

F2

L H

D D1 S

K0326

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve küreli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0326.03 M3 1,5 0,4 9 4 1,5 1,5 3 0,1 0,07

 K0326.04 M4 2,5 0,8 10 5 2 4 10 0,18 0,12

 K0326.05 M5 3 0,9 14 6 2,5 6 11 0,12 0,08

 K0326.06 M6 3,5 1 15 7 3 9 13 0,44 0,21

 K0326.08 M8 5 1,5 18 8 4 15 30 1,1 0,38

 K0326.10 M10 6 2 23 9 5 20 35 1,3 0,6

 K0326.12 M12 8 2,5 26 10 6 30 55 2 1,3

 K0326.16 M16 10 3,5 33 14 8 65 125 3,9 3

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve küreli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku 
         Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm 
         F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm 

 K0326.203 M3 1,5 0,4 9 4 1,5 5 7 0,1 0,07

 K0326.204 M4 2,5 0,8 10 5 2 12 22 0,18 0,12

 K0326.205 M5 3 0,9 14 6 2,5 19 30 0,12 0,08

 K0326.206 M6 3,5 1 15 7 3 28 40 0,44 0,21

 K0326.208 M8 5 1,5 18 8 4 47 73 1,1 0,38

 K0326.210 M10 6 2 23 9 5 66 100 1,3 0,6

 K0326.212 M12 8 2,5 26 10 6 66 120 2 1,3

 K0326.216 M16 10 3,5 33 14 8 90 180 3,9 3

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Küre 1.4034. 
Yay 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0326.08 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve küreli, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

L HN S

T T1

L2

F2

F1

D D1

1

K0327

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0327.12 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve baskı pimli, çelik, dişli sabitleyicili
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K0327

KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0327.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 6 20 0,12 0,08 K0317.905

 K0327.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 7 20 0,45 0,22 K0317.906

 K0327.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 9 35 1,05 0,37 K0317.908

 K0327.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 9 35 1,3 0,6 K0317.910

 K0327.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 12 55 2 1,3 K0317.912

 K0327.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 45 100 3,9 3 K0317.916

KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, hafif yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0327.105 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 3 10 0,12 0,08 K0317.905

 K0327.106 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 3 9 0,45 0,22 K0317.906

 K0327.108 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 4 16 1,05 0,37 K0317.908

 K0327.110 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 4 16 1,3 0,6 K0317.910

 K0327.112 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 5 27 2 1,3 K0317.912

 K0327.116 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 20 45 3,9 3 K0317.916

KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0327.205 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 11 29 0,12 0,08 K0317.905

 K0327.206 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 14 37 0,45 0,22 K0317.906

 K0327.208 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 22 65 1,05 0,37 K0317.908

 K0327.210 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 19 70 1,3 0,6 K0317.910

 K0327.212 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 25 85 2 1,3 K0317.912

 K0327.216 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 60 150 3,9 3 K0317.916

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve baskı pimli, çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5

L HN S

T T1

L2

F2

F1

D D1

1

K1371

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K1371.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 6 20 0,12 0,08 K0317.905

 K1371.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 7 20 0,45 0,22 K0317.906

 K1371.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 9 35 1,05 0,37 K0317.908

 K1371.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 9 35 1,3 0,6 K0317.910

 K1371.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 12 55 2 1,3 K0317.912

 K1371.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 45 100 3,9 3 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: Çelik. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1371.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, çelik, dişli sabitleyicili
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L1 ±0,5
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K0328

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0328.12 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setskur vidalar  
POM içten altıgenli ve baskı pimli, çelik, dişli sabitleyicili

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0328.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 6 20 0,12 0,08 K0317.905

 K0328.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 7 20 0,45 0,22 K0317.906

 K0328.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 9 35 1,05 0,37 K0317.908

 K0328.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 9 35 1,3 0,6 K0317.910

 K0328.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 12 55 2 1,3 K0317.912

 K0328.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 45 100 3,9 3 K0317.916

KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, hafif yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0328.105 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 3 10 0,12 0,08 K0317.905

 K0328.106 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 3 9 0,45 0,22 K0317.906

 K0328.108 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 4 16 1,05 0,37 K0317.908

 K0328.110 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 4 16 1,3 0,6 K0317.910

 K0328.112 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 5 27 2 1,3 K0317.912

 K0328.116 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 20 45 3,9 3 K0317.916
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KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K1373.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 6 20 0,12 0,08 K0317.905

 K1373.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 7 20 0,45 0,22 K0317.906

 K1373.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 9 35 1,05 0,37 K0317.908

 K1373.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 9 35 1,3 0,6 K0317.910

 K1373.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 12 55 2 1,3 K0317.912

 K1373.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 45 100 3,9 3 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik, sınıf D. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1373.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 

Bilyalı setskur vidalar  
POM içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, çelik, dişli sabitleyicili
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KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0329.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 5 17 0,12 0,08 K0317.905

 K0329.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 6 17 0,45 0,22 K0317.906

 K0329.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 7 29 1,05 0,37 K0317.908

 K0329.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 8 31 1,3 0,6 K0317.910

 K0329.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 10 47 2 1,3 K0317.912

 K0329.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 38 85 3,9 3 K0317.916

KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, güçlendirilmiş yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0329.205 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 9 26 0,12 0,08 K0317.905

 K0329.206 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 11 35 0,45 0,22 K0317.906

 K0329.208 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 15 48 1,05 0,37 K0317.908

 K0329.210 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 15 58 1,3 0,6 K0317.910

 K0329.212 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 19 74 2 1,3 K0317.912

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Yay 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0329.12 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve baskı pimli, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K1380.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 5 17 0,12 0,08 K0317.905

 K1380.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 6 17 0,45 0,22 K0317.906

 K1380.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 7 29 1,05 0,37 K0317.908

 K1380.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 8 31 1,3 0,6 K0317.910

 K1380.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 10 47 2 1,3 K0317.912

 K1380.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 38 85 3,9 3 K0317.916

Malzeme:
Kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Yay 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1380.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 

Bilyalı setskur vidalar  
içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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KIPP  Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K0330.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 5 17 0,12 0,08 K0317.905

 K0330.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 6 17 0,45 0,22 K0317.906

 K0330.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 7 29 1,05 0,37 K0317.908

 K0330.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 8 31 1,3 0,6 K0317.910

 K0330.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 10 47 2 1,3 K0317.912

 K0330.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 38 85 3,9 3 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0330.12 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 
 

Bilyalı setskur vidalar  
POM içten altıgenli ve baskı pimli, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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KIPP Bilyalı setskur vidalar, içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, standart yay kuvveti, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 H L L1 T T1 N S Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama  Çözme torku Montaj anahtarı 
            Başlangıç Bitiş torku  yakl. Nm Sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N yakl. Nm  

 K1382.05 M5 2,4 2,3 18 7 2 0,8 0,8 1,5 5 17 0,12 0,08 K0317.905

 K1382.06 M6 2,7 2,5 20 7 2,5 1 1 2 6 17 0,45 0,22 K0317.906

 K1382.08 M8 3,5 3 22 8 3 1,4 1,2 2,5 7 29 1,05 0,37 K0317.908

 K1382.10 M10 4 3 22 9 3,5 1,4 1,6 3 8 31 1,3 0,6 K0317.910

 K1382.12 M12 6 4 28 10 5 2 2 4 10 47 2 1,3 K0317.912

 K1382.16 M16 7,5 5 32 14 6 2,5 2,5 5 38 85 3,9 3 K0317.916

Malzeme:
Kovan: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Baskı pimi: POM. 
Yay: Paslanmaz çelik 1.4310. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1382.16 

Bilgi:
Bu baskı parçası, özellikle çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 
Baskı pimi eksenel yönde kullanılır. 

Çizim bilgisi:
L2 = Yaklaşık iki diş adımı 
 
1) Yapıştırılmış setskur 

Bilyalı setskur vidalar  
POM içten altıgenli ve baskı pimli, yassılaştırılmış, paslanmaz çelik, dişli sabitleyicili
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, başlı

 Sipariş numarası D D1 D3 H L L2 L3 Yay kuvveti Yay kuvveti 
          Başlangıç Bitiş 
          F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0331.06 6 2,95 8 3,5 20 3,2 6 10 22

 K0331.08 8 3,95 10 4,5 24 3,2 8 30 90

 K0331.10 10 5,95 13 5,5 30 4 10 42 110

 K0331.12 12 7,95 16 6,5 36 5 12 50 130

Malzeme:
Kolay işlenir çelik. 

Model:
perdahlı, Baskı pimi: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0331.10 

Bilgi:
Bu baskı parçası, temel olarak çıkartma pimi ve takım 
yapımında yaylı dayanak olarak kullanılır. 

 

Bilyalı setiskur vidalar, başlı
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Malzeme:
Kolay işlenir çelik. 

Model:
kaplamasız, sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0332.05020 

Bilgi:
Aşınmaya karşı dayanıklı ve kesin bir kilitleme 
gerekiyorsa, kilit parçaları, Bilyalı setiskur vidalar 
ile birlilkte özellikle güçlendirilmiş yay kuvveti ile 
kullanılabilir. 

 

Kilit parçaları

KIPP Kilit parçaları

 Sipariş numarası Uygun olduğu D D1 D2 H L L1 
   bilyalı setiskur        
   vida D      

 K0332.04015 - / M4 4 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 1,5 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 5 0,5

 K0332.05020 Ø4 / M5 5 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 2 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 6 0,5

 K0332.06020 Ø5 / M6 6 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 2 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 8 0,7

 K0332.08030 Ø6 / M8 8 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 3 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 10 1

 K0332.10040 Ø8 / M10 10 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 4 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 12 1,2

 K0332.12060 Ø10 / M12 12 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 6 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 14 1,5

 K0332.16080 Ø12 / M16 16 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 8 ilgili ürün sayfasındaki ölçü 18 2
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Malzeme:
Kovan ve yay: Paslanmaz çelik. 
Küre: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Kovan: Kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0333.05 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, paslanmaz çelik

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 Strok Yay kuvveti Yay kuvveti 
   malzemesi      S Başlangıç Bitiş 
          F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0333.02 paslanmaz çelik 2 1,5 2,5 3 0,6 0,4 1,2 2,5

 K0333.03 paslanmaz çelik 3 2,5 3,5 4 0,8 0,65 1,7 3,4

 K0333.04 paslanmaz çelik 4 3 4,6 5 1 0,8 3 7

 K0333.05 paslanmaz çelik 5 4 5,6 6 1 1 4 7

 K0333.06 paslanmaz çelik 6 5 6,5 7 1 1,5 6 12

 K0333.08 paslanmaz çelik 8 6,5 8,5 9 1 1,8 6 12

 K0333.10 paslanmaz çelik 10 8 12 13,5 2,5 2,7 10 20

 K0333.12 paslanmaz çelik 12 10 14 16 2,5 3,5 15 25

 K0333.304 POM 4 3 4,6 5 1 0,6 3 7

 K0333.305 POM 5 4 5,6 6 1 0,8 4 7

 K0333.306 POM 6 5 6,5 7 1 1,3 6 12

 K0333.308 POM 8 6,5 8,5 9 1 1,6 6 12

 K0333.310 POM 10 8 12 13,5 2,5 2,6 10 20

 K0333.312 POM 12 10 14 16 2,5 3,3 15 25
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Malzeme:
Kovan ve yay: Paslanmaz çelik. 
Küre: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Kovan: Kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0333.104 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, uzatılmış, paslanmaz çelik

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, uzatılmış, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 Strok Yay kuvveti Yay kuvveti 
  malzemesi      S Başlangıç Bitiş 
         F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0333.104 paslanmaz çelik 4 3 4,6 9 1 0,8 12 22

 K0333.105 paslanmaz çelik 5 4 5,6 12 1 1 19 30

 K0333.106 paslanmaz çelik 6 5 6,5 14 1 1,5 22 40

 K0333.108 paslanmaz çelik 8 6 8,5 16 1 1,8 42 73

 K0333.110 paslanmaz çelik 10 8 12 22 2,5 2,7 54 100

 K0333.112 paslanmaz çelik 12 10 14 24 2,5 3,5 54 122

 K0333.404 POM 4 3 4,6 9 1 0,6 12 22

 K0333.405 POM 5 4 5,6 12 1 0,8 19 30

 K0333.406 POM 6 5 6,5 14 1 1,3 22 40

 K0333.408 POM 8 6 8,5 16 1 1,6 42 73

 K0333.410 POM 10 8 12 22 2,5 2,6 54 100

 K0333.412 POM 12 10 14 24 2,5 3,3 54 122
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, plastik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 H L L1 Yay kuvveti Yay kuvveti 
   malzemesi       Başlangıç Bitiş 
          F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0334.04 paslanmaz çelik 4 3 4,6 0,7 5 1 3 7

 K0334.05 paslanmaz çelik 5 4 5,6 1 6 1 4 7

 K0334.06 paslanmaz çelik 6 5 6,5 1,5 7 1 6 12

 K0334.08 paslanmaz çelik 8 6,5 8,5 1,8 9 1 6 12

 K0334.10 paslanmaz çelik 10 8 12 2,7 13,5 2,5 10 20

 K0334.12 paslanmaz çelik 12 10 14 3,5 16 2,5 15 25

 K0334.204 POM 4 3 4,6 0,7 5 1 3 7

 K0334.205 POM 5 4 5,6 1 6 1 4 7

 K0334.206 POM 6 5 6,5 1,5 7 1 6 12

 K0334.208 POM 8 6,5 8,5 1,8 9 1 6 12

 K0334.210 POM 10 8 12 2,7 13,5 2,5 10 20

 K0334.212 POM 12 10 14 3,5 16 2,5 15 25

Malzeme:
Kovan: Termoplastik. 
Yay: Paslanmaz çelik. 
Küre: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Kovan: Siyah. Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0334.05 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, plastik
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Malzeme:
Kovan: Termoplastik. 
Yay: Paslanmaz çelik. 
Küre: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Kovan: Siyah. Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1171.04 

Bilgi:
Yaylı baskı parçasının kendinden sıkıştırma özelliği, 
montajı kolaylaştırır ve baş üstü montajı güvenli hale 
getirir. 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, kendinden sıkıştırmalı plastik

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, kendinden sıkıştırmalı plastik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 H Yay kuvveti Yay kuvveti 
   malzemesi        Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1171.04 paslanmaz çelik 4 3 4,6 5 1 0,8 3 6,5

 K1171.05 paslanmaz çelik 5 4 5,6 6 1 1 6 9,4

 K1171.06 paslanmaz çelik 6 5 6,5 7 1 1,6 6,2 12,6

 K1171.08 paslanmaz çelik 8 6,5 8,5 9 1 1,9 10 20,4

 K1171.10 paslanmaz çelik 10 8 11 13,5 1,5 2,4 11,9 22,3

 K1171.204 POM 4 3 4,6 5 1 0,8 3 6,5

 K1171.205 POM 5 4 5,6 6 1 1 6 9,4

 K1171.206 POM 6 5 6,5 7 1 1,6 6,2 12,6

 K1171.208 POM 8 6,5 8,5 9 1 1,9 10 20,4

 K1171.210 POM 10 8 11 13,5 1,5 2,4 11,9 22,3
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, sabitleme halkalı

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H L L1 L2 L3 L4 Yay kuvveti Yay kuvveti 
              Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0582.05 4,95 3 4 5 4,1 0,8 5 1 0,7 2,3 0,7 3 7

 K0582.06 5,95 4 5 6 5,1 1 6 1 0,7 2,3 0,7 4 7

 K0582.08 7,95 5 6 8 6,1 1,5 7 1,5 1,2 3,7 1 6 12

 K0582.10 9,95 6,5 8 10 8,1 1,8 9 2 1,2 4,2 1,5 6 12

 K0582.12 11,95 8 10 12 10,1 2,7 13,5 2,5 1,8 5,3 2 10 20

 K0582.14 13,95 10 12 14 12,1 3,5 16 2,5 1,8 5,5 2 15 25

Malzeme:
Kovan, yay ve küre: Paslanmaz çelik. 
O-halka: NBR. 

Model:
Kovan: Kaplamasız. Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız.  
O-halka: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0582.05 

Bilgi:
Sabitleme halkalı bilyalı setiskur vidalar, „baş üstü“ 
konumda monte etmek için veya erişimin zor olduğu 
montaj durumları için uygundur. 
 
Elle veya parmakla doğrudan veya basit yardımcı 
montaj araçları ile öngörülen montaj deliğine 
bastırılabilirler. O-halka gerekli olan tutuşu sağlar 
ve yaylı baskı parçasını „düşmeye“ karşı emniyete 
alır. Başka yapı parçaları da rahatça ve ek yardımcı 
önlemler almadan monte edilebilir. 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
sabitleme halkalı
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, bileziksiz, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen D D1 H L Yay kuvveti Yay kuvveti 
   malzemesi     Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0335.203 paslanmaz çelik 3 2 0,65 7 5 7

 K0335.204 paslanmaz çelik 4 3 0,8 9 12 22

 K0335.205 paslanmaz çelik 5 4 1 12 19 30

 K0335.206 paslanmaz çelik 6 5 1,5 14 22 40

 K0335.208 paslanmaz çelik 8 6 1,8 16 42 73

 K0335.210 paslanmaz çelik 10 8 2,7 22 54 100

 K0335.212 paslanmaz çelik 12 10 3,2 24 54 122

 K0335.304 POM 4 3 0,6 9 12 22

 K0335.305 POM 5 4 0,9 12 19 30

 K0335.306 POM 6 5 1,3 14 22 40

 K0335.308 POM 8 6 1,7 16 42 73

 K0335.310 POM 10 8 2,6 22 54 100

 K0335.312 POM 12 10 3,1 24 54 122

Malzeme:
Kovan ve yay: Paslanmaz çelik. 
Küre: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız 

Sipariş örneği:
K0335.208 

 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, bileziksiz, paslanmaz çelik
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KIPP Bilyalı setiskur vidalar, başlı

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 H L L1 S Yay kuvveti Yay kuvveti 
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        Başlangıç Bitiş 
          F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0336.04 K0336.041 M4 2,5 7 0,8 13 10 2 4 10

 K0336.05 K0336.051 M5 3 8,5 0,9 17 13 2,5 6 11

 K0336.06 K0336.061 M6 3,5 10 1 16 12 3 9 13

 K0336.08 K0336.081 M8 5 13 1,5 21 16 4 15 30

 - K0336.101 M10 6 16 2 26 20 5 20 35

 K0336.10 - M10 6 16 2 26 20 5 20 40

 K0336.12 K0336.121 M12 8 18 2,5 32 25 6 30 55

Malzeme:
Kolay işlenir çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Perdahlı çelik. Kaplamasız paslanmaz çelik. Küre: Çelik 
veya paslanmaz çelik, sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0336.10 

 

Bilyalı setiskur vidalar, başlı

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model, çift taraflı

 Sipariş numarası D D1 D2 L H Yay kuvveti Yay kuvveti 
        Başlangıç Bitiş 
        F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0337.025 2,5 2 2,55 6 0,65 1,5 2,8

 K0337.03 3 2,5 3,05 8 0,8 2,5 6

 K0337.04 4 3 4,05 10 0,9 3 7

 K0337.05 5 4 5,05 12 1,2 4 8

 K0337.06 6 5 6,05 16 1,6 6 10

 K0337.08 8 6 8,05 20 2 8 12

 K0337.10 10 8 10,05 24 2,9 10 16

Malzeme:
Kovan: Pirinç. 
Küre ve yay: Paslanmaz çelik. 

Model:
Küre: Sertleştirilmiş, kaplamasız 

Sipariş örneği:
K0337.05 

Çizim bilgisi:
1) Tırtıl 
 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model, çift taraflı
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K1172

Malzeme:
Kovan ve yay: Paslanmaz çellik. 
Bulon: Paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
POM bulonlar, beyaz, +50 °C‘ye kadar ısıya karşı 
dayanıklı. 

Sipariş örneği:
K1172.08 

Bilgi:
Preslemek için perdahlı model.. 
 D için montaj deliği toleransı H7 önerilir.

 

Bilyalı setiskur vidalar  
perdahlı model

KIPP Bilyalı setiskur vidalar, perdahlı model

 Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 H Yay kuvveti Yay kuvveti 
   malzemesi          Başlangıç Bitiş 
             F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1172.04 paslanmaz çelik 4 2,8 4,6 10,7 0,9 1,8 5,6 2,7 3 8,2

 K1172.05 paslanmaz çelik 5 3,8 5,6 12 0,9 2,1 6 4 3,3 9

 K1172.06 paslanmaz çelik 6 4,8 6,5 15 1 2,3 8,2 5,5 6,1 12

 K1172.08 paslanmaz çelik 8 6,2 8,5 18 1,1 2,9 9,5 6,5 10,7 17

 K1172.10 paslanmaz çelik 10 8 11 26 1,5 4,2 14,3 8 16,2 29

 K1172.204 POM 4 2,8 4,6 10,7 0,9 1,8 5,6 2,7 3 8,2

 K1172.205 POM 5 3,8 5,6 12 0,9 2,1 6 4 3,3 9

 K1172.206 POM 6 4,8 6,5 15 1 2,3 8,2 5,5 6,1 12

 K1172.208 POM 8 6,2 8,5 18 1,1 2,9 9,5 6,5 10,7 17

 K1172.210 POM 10 8 11 26 1,5 4,2 14,3 8 16,2 29
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KIPP Yay kovanları

 Sipariş numarası Ana gövde Form D D1 L L2 F1‘de L F2‘de L Yay kuvveti Yay kuvveti Yay dayanımı  
  malzemesi        Başlangıç Bitiş N/mm 
          F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K1277.112216 çelik A - 2,2 16 7,8 12 10,5 2,2 3 0,53

 K1277.112608 çelik A - 2,6 8 3,8 6,5 5,2 1,1 2 0,7

 K1277.113012 çelik A - 3 12 6 9 8,7 6,2 6,8 2

 K1277.113016 çelik A - 3 16 8,5 13 10,7 4,8 8,4 1,6

 K1277.113412 çelik A - 3,4 12 6 9 7,8 5 7 1,69

 K1277.113415 çelik A - 3,4 15 7,3 12 8,2 5,9 13,3 1,95

 K1277.114014 çelik A - 4 14 8 12 9 5 12,3 2,45

 K1277.115016 çelik A - 5 16 8 13 10,4 8 15 2,7

 K1277.123016 paslanmaz çelik A - 3 16 8 13 10,6 4,8 8,6 1,6

 K1277.213011 çelik B - 3 11 5 9 6,7 1,6 3,4 0,78

 K1277.213016 çelik B - 3 16 8,5 13 10,7 4,8 8,4 1,6

 K1277.323013 paslanmaz çelik C 4,1 3 13 7 10 8,9 5,3 7,2 1,75

Malzeme:
Kovan: Çelik veya paslanmaz çelik 1.4303. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Kovan: Çelik nikel kaplama. Paslanmaz çelik 
kaplamasız. 
Baskı yayı: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1277.112216 

Bilgi:
Yay kovanları, genel olarak kilitleme ve konumlandırma 
elemanı olarak kullanılır. 
 

Yay kovanları
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Gövde

Kilitleme

yandan önden

Kapatma mengenesi

K0583

Malzeme:
Pirinç, çinko basınçlı döküm veya 1.4401 paslanmaz 
çelik gövde ve kapatma mengenesi. 
Paslanmaz çelik bilyalar ve yaylar. 

Model:
Pirinç ve çinko basınçlı döküm krom kaplama. 
Kumlanmış paslanmaz çelik. 
Paslanmaz çelik bilyalar ve yaylar, yalın. 

Sipariş örneği:
K0583.50 

Bilgi:
Kapıları, kapakları, blendajları ve benzeri parçaları 
kapalı tutmak gibi çok yönlü kullanım imkanları için 
hızlı kilit. Çift küreli kilit dili, gövdeden ve gövdenin 
içine oturan ve kapatma mengenesi adı verilen karşı 
parçadan oluşur. Kapatma mengenesi, gövdenin içine 
yandan veya önden bastırılabilir. Kilitleme basıncı 
ayarlanabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Girinti DIN 74-A 
 

Çift küreli kilit dili

KIPP Çift küreli kilit dili

 Sipariş numarası Ana gövde Yüzey A A1 B B1 B2 D H H1 H2 H3 H4 L L1 Tutma  Yay gücü 
   malzemesi Ana gövde              kuvveti   
                  yakl. N 

 K0583.50 pirinç krom kaplama 39,8 19,8 8,8 7,6 10,8 3,8 10,6 2 11,2 2 13,2 49 28,8 35±5 standart

 K0583.60 pirinç krom kaplama 50 23,5 11 9 13,5 4,8 13,2 2,4 13,5 2,2 15,5 60 35 30±7 standart

 K0583.70 pirinç krom kaplama 58 30 13 12 15,2 4,8 15 2,4 15,7 2,2 18,1 68,4 40,2 25±5 standart

 K0583.322 paslanmaz çelik kumlanmış 25 11 8 8 10 3,2 9 2 8,5 2 11,5 32 18 8 standart

 K0583.432 paslanmaz çelik kumlanmış 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 standart

 K0583.502 paslanmaz çelik kumlanmış 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 standart

 K0583.702 paslanmaz çelik kumlanmış 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 standart

 K0583.430 çinko krom kaplama 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 standart

 K0583.500 çinko krom kaplama 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 standart

 K0583.700 çinko krom kaplama 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 standart
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Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli. 
Bilyalı pim çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1294.400 

Bilgi:
Döner ve sürgülü kapılar için hızlı kilit. Uzun delikler, 
alüminyum profiller ve yüzey elemanları üzerinde 
esnek konumlandırmaya imkan vermektedir. 

Bilyalı çıtçıt

KIPP Bilyalı çıtçıt

 Sipariş numarası Bileşen Tutma 
   malzemesi kuvveti  
    F1 N

 K1294.400 Çelik 40

 K1294.500 Paslanmaz çelik 40

 K1294.401 Çelik 50

 K1294.501 Paslanmaz çelik 50
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K1294

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1294.9503550 

Bilgi:
Tespitleme braketi ile bilyalı çıtçıt esnek 
konumlandırılabilir. 

Tespitleme braketi çıtçıt için açı

KIPP Tespitleme braketi çıtçıt için açı

 Sipariş numarası Ölçüler 
    
   

 K1294.9503550 bkz. Çizim

Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1294.94 

Bilgi:
Mesafe parçası ile bilyalı çıtçıt mesafesi arttırılabilir. 

Bilyalı çıtçıt için mesafe parçası

KIPP Bilyalı çıtçıt için mesafe parçası

 Sipariş numarası H 
     
    

 K1294.94 4
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Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli 
Yassı başlı cıvata DIN 921 çelik. 
Tutucu plaka çelik. 

Model:
siyah. 
Yassı başlı cıvata ve tutucu plaka galvanizli. 

Sipariş örneği:
K1295.17281 

Bilgi:
Döner ve sürgülü kapılar için mıknatıslı kilit. Uzun 
delikler, alüminyum profiller ve yüzey elemanları 
üzerinde esnek konumlandırmaya imkan vermektedir. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı başlı cıvata 
2) Tutucu plaka 

Mıknatıslı kilit

KIPP Mıknatıslı kilit

 Sipariş numarası A A1 B D H H1 L L1 Tutma Tutma Karşı parça 
           kuvveti  kuvveti   
           F1 N F2 N 

 K1295.17281 20 7,7 17 4,3 14 6 28 12 5 3 Yassı başlı cıvata M4x5

 K1295.28401 30 13,5 28 6,3 20 10 40 19 20 10 Yassı başlı cıvata M5x6

 K1295.28402 30 13,5 28 6,3 20 10 40 19 20 10 Yassı başlı cıvata M5x6 ve tutucu plaka 14x41x2
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KIPP Mıknatıslı kilit için tespitleme braketi

 Sipariş numarası Ölçüler 
    
   

 K1295.9503543 bkz. Çizim

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1295.9503543 

Bilgi:
Tespitleme braketi ile mıknatıslı kilit esnek 
konumlandırılabilir. 

Mıknatıslı kilit için tespitleme braketi
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K0368

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contasız, çelik baskı pimi ve yay

 Sipariş numarası D D1 L L1 D2 ±S F Y = 1‘de Y = 2‘de Y = 3‘te Y = 4,5‘te Y = 6‘da Y = 8‘de Montaj aleti 
         yakl. N X X X X X X sipariş numarası 
                

 K0368.21034 6 3 7 4 6 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.21036 6 3 7 4 6 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.21038 6 3 7 4 6 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.21054 10 5 11 6,7 10 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.21056 10 5 11 6,7 10 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.21058 10 5 11 6,7 10 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.21064 10 6 11 10,7 10 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.21066 10 6 11 10,7 10 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.21068 10 6 11 10,7 10 1 100 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.21084 12 8 13 13,9 12 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.21086 12 8 13 13,9 12 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.21088 12 8 13 13,9 12 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.21104 16 10 17 16,7 16 1,6 100 - - - - - 3,1 K0369.10

 K0368.21106 16 10 17 16,7 16 1,6 150 - - - - - 3,1 K0369.10

 K0368.21108 16 10 17 16,7 16 1,6 200 - - - - - 3,1 K0369.10

Malzeme:
Kovan: Alüminyum. Yay: Çelik. 
Baskı pimi: Çelik veya POM. 

Model:
Baskı pimi: (Çelik) Sertleştirilmiş ve galvaniz kaplamalı. 
Kovan: Mavi galvaniz kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0368.72064 

Bilgi:
Yaylı yan baskı parçaları, aşağıdaki işlemler esnasında 
iş parçalarını ve parçaları konumlandırmak, gerdirmek, 
tutmak ve sabitlemek için kullanılır: 
Gravür, yazma, delme, raybalama, diş açma, 
rendeleme, taşlama, kaynak yapma, lehimleme, 
donatma, monte emte vs. 
Ayarlama yapmak amacıyla uygun eksantrikler için 
bkz. K0369. 
W ve Z, müşteri bilgilerine göredir. 

Çizim bilgisi:
1) Montaj aleti 

 

Yaylı yan baskı parçaları
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K0368

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contalı, çelik baskı pimi ve yay

 Sipariş numarası D D1 L L1 D2 ±S F Y = 1‘de Y = 2‘de Y = 3‘te Y = 4,5‘te Y = 6‘da Y = 8‘de Montaj aleti 
         yakl. N X X X X X X sipariş numarası 
                

 K0368.22034 6 3 7 4 6 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.22036 6 3 7 4 6 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.22038 6 3 7 4 6 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.22054 10 5 12 6 10 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.22056 10 5 12 6 10 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.22058 10 5 12 6 10 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.22064 10 6 12 10 10 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.22066 10 6 12 10 10 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.22068 10 6 12 10 10 1 100 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.22084 12 8 14 13 12 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.22086 12 8 14 13 12 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.22088 12 8 14 13 12 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.22104 16 10 18 16 16 1,6 100 - - - - - 3,1 K0369.10

 K0368.22106 16 10 18 16 16 1,6 150 - - - - - 3,1 K0369.10

 K0368.22108 16 10 18 16 16 1,6 200 - - - - - 3,1 K0369.10

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contasız, POM baskı pimi, çelik yay

 Sipariş numarası D D1 L L1 D2 ±S F Y = 1‘de Y = 2‘de Y = 3‘te Y = 4,5‘te Y = 6‘da Y = 8‘de Montaj aleti 
         yakl. N X X X X X X sipariş numarası 
                

 K0368.71034 6 3 7 4 6 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.71054 10 5 11 6,7 10 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.71064 10 6 11 10,7 10 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.71084 12 8 13 13,9 12 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.71104 16 10 17 16,7 16 1,6 100 - - - - - 3,1 K0369.10

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contalı, POM baskı pimi, çelik yay

 Sipariş numarası D D1 L L1 D2 ±S F Y = 1‘de Y = 2‘de Y = 3‘te Y = 4,5‘te Y = 6‘da Y = 8‘de Montaj aleti 
         yakl. N X X X X X X sipariş numarası 
                

 K0368.72034 6 3 7 4 6 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 K0369.03

 K0368.72054 10 5 12 6 10 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 K0369.05

 K0368.72064 10 6 12 10 10 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 K0369.05

 K0368.72084 12 8 14 13 12 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 K0369.08

 K0368.72104 16 10 18 16 16 1,6 100 - - - - - 3,1 K0369.10

Yaylı yan baskı parçaları
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KIPP Eksantrik yuva, yaylı yan baskı parçaları için

 Sipariş numarası D1 D2 D3 H M Yaylı yan baskı  
        parçalarına uygundur: 
        bununla D = 

 K0369.120 12 6 12 9,9 2 6

 K0369.160 16 10 16 11,9 2 10

 K0369.180 18 12 18 13,9 2 12

 K0369.250 25 16 25 17,9 3 16

Malzeme:
Çelik. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0369.180 

Bilgi:
Yan baskı parçaları, eksantriklerle iş parçasına tam 
olarak uyarlanabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Montaj aleti 

 

Eksantrik yuva ve montaj aletleri  
yaylı yan baskı parçaları için

KIPP Montaj aletleri

 Sipariş numarası Yaylı yan baskı  
   parçalarına uygundur: 
   bununla D = 

 K0369.03 6

 K0369.05 10

 K0369.08 12

 K0369.10 16
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K1733

Malzeme:
Kovan ve yay plastik. 
Baskı pimi çelik, paslanmaz çelik veya POM. 

Model:
Baskı pimi (çelik) sertleştirilmiş ve karartılmış. 
Baskı pimi (paslanmaz çelik) yalın. 
Baskı pimi (POM) beyaz. 

Sipariş örneği:
K1733.100307 

Bilgi:
Yaylı yan baskı parçaları, yoğun kirin oluştuğu iş 
parçalarının konumlandırılması ve gerdirilmesi, 
tutulması ve sabitlenmesi için kullanılmaktadır. 
Örneğin: Boyama ve kumlama. 
 
Ölçü X hesaplaması: 
Y > = L1-D1/2, ardından X=D1/2-S 
Y < L1-D1/2, ardından X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) 
 
Hafif yay gücü = mavi yay 
Standart yay gücü = kırmızı yay 
Arttırılmış yay gücü = yeşil yay 

Montaj:
Kovan, deliğe preslenmektedir. 
Montajdan önce kovanın nemlendirilmesi tavsiye 
edilmektedir. 

Yaylı yan baskı parçaları  
plastik yaylı

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, baskı pimi çelik

 Sipariş numarası Tip 1 Tip 2 D D1 D2 L L1 ±S F Montaj aleti 
           yakl. N sipariş numarası 
            

 K1733.100307 hafif yay kuvveti farklı pim formu 6 3 5,9 7 3,7 0,4 10 K1733.03

 K1733.100409 hafif yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 15 K1733.04

 K1733.100509 hafif yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 30 K1733.05

 K1733.100609 hafif yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 20 K1733.05

 K1733.200307 standart yay kuvveti farklı pim formu 6 3 5,9 7 3,7 0,4 20 K1733.03

 K1733.200409 standart yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 30 K1733.04

 K1733.200509 standart yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 60 K1733.05

 K1733.200609 standart yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 30 K1733.05

 K1733.200813 standart yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,3 1,2 50 K1733.08

 K1733.201016 standart yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,9 1,6 80 K1733.10

 K1733.300509 yüksek yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 90 K1733.05

 K1733.300609 yüksek yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 60 K1733.05

 K1733.300813 yüksek yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,3 1,2 100 K1733.08

 K1733.301016 yüksek yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,9 1,6 160 K1733.10
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K1733

Yaylı yan baskı parçaları  
plastik yaylı

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, baskı pimi paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Tip 1 Tip 2 D D1 D2 L L1 ±S F Montaj aleti 
           yakl. N sipariş numarası 
            

 K1733.110307 hafif yay kuvveti farklı pim formu 6 3 2,9 7 3,7 0,4 10 K1733.03

 K1733.110409 hafif yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 15 K1733.04

 K1733.110509 hafif yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 30 K1733.05

 K1733.110609 hafif yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 20 K1733.05

 K1733.210307 standart yay kuvveti farklı pim formu 6 3 5,9 7 3,7 0,4 20 K1733.03

 K1733.210409 standart yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 30 K1733.04

 K1733.210509 standart yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 60 K1733.05

 K1733.210609 standart yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 30 K1733.05

 K1733.210813 standart yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,3 1,2 50 K1733.08

 K1733.211016 standart yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,9 1,6 80 K1733.10

 K1733.310509 yüksek yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 90 K1733.05

 K1733.310609 yüksek yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 60 K1733.05

 K1733.310813 yüksek yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,2 1,2 100 K1733.08

 K1733.311016 yüksek yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,6 1,6 160 K1733.10

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, baskı pimi POM

 Sipariş numarası Tip 1 Tip 2 D D1 D2 L L1 ±S F Montaj aleti 
           yakl. N sipariş numarası 
            

 K1733.120307 hafif yay kuvveti farklı pim formu 6 3 5,9 7 3,7 0,4 10 K1733.03

 K1733.120409 hafif yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 15 K1733.04

 K1733.120509 hafif yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 30 K1733.05

 K1733.120609 hafif yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 20 K1733.05

 K1733.220307 standart yay kuvveti farklı pim formu 6 3 5,9 7 3,7 0,4 20 K1733.03

 K1733.220409 standart yay kuvveti - 8 4 7,9 9 5,2 0,6 30 K1733.04

 K1733.220509 standart yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 60 K1733.05

 K1733.220609 standart yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 30 K1733.05

 K1733.220813 standart yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,3 1,2 50 K1733.08

 K1733.221016 standart yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,9 1,6 80 K1733.10

 K1733.320509 yüksek yay kuvveti - 10 5 9,9 9 7,3 0,8 90 K1733.05

 K1733.320609 yüksek yay kuvveti - 10 6 9,9 9 10,3 1 60 K1733.05

 K1733.320813 yüksek yay kuvveti - 12 8 11,9 13 13,3 1,2 100 K1733.08

 K1733.321016 yüksek yay kuvveti - 16 10 15,9 16 16,9 1,6 160 K1733.10

Çizim bilgisi:
1) Montaj aleti 
2) Bazı ebatlar farklı bir pim formuna sahiptir 
 
Y = İş parçası yüksekliği 
W = İş parçası uzunluğu 
X = Koordinat ölçüsü 
Z = Dayanak çapı 
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K1733

KIPP Montaj aleti, yaylı yan baskı parçaları için, plastik yaylı

 Sipariş numarası Yaylı yan baskı  
   parçalarına uygundur: 
   bununla D = 

 K1733.03 6

 K1733.04 8

 K1733.05 10

 K1733.08 12

 K1733.10 16

Malzeme:
Çelik. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1733.03 

Bilgi:
Montaj aleti ile plastik yaylı yan baskı parçaları kolayca 
monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Montaj aleti 

Montaj aleti  
yaylı yan baskı parçaları için, plastik yaylı
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K1292

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1292.121 

Bilgi:
Montaj deliği H7 kullanın. Dişli başsız vidayı 
döndürerek bir alan baskısı oluşur. Ayarlanabilir bir 
alın deliği anahtarı ile eksantrik radyal olarak doğru 
konuma getirilebilir ve dişli başsız vida üzerinden 
sabitlenebilir. 

Kullanım:
Eksantrik montaj burçlarını örn. mesnet olarak veya 
tolerans dengelemesi olarak kullanılmaktadır. 
 
1) Merkezleme deliği DIN 332-1 Form A 
2) Merkezlemeli temel form 
3) Skala oluğu ile optik mesnet olarak 
4) Geçiş deliği 
5) Dişli deliği 

Avantajlar:
- basit kullanım 
- dişli başsız vida ile sıkıştırma 
- düşük montaj alanı 
- istenen montaj konumu 
- kişisel uygulama 
- çok yönlü kullanım 

Kilitleme pimi eksantrik  
merkezleme delikli

KIPP Yuva eksantrik, merkezleme delikli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H M SW T Sıkma 
           torku 
           Nm

 K1292.101 10 10 1 2,12 9,8 2,25 2 1,9 1,5

 K1292.121 12 12 1,6 3,35 11,8 2 2 2,9 1,5

 K1292.141 15 15 2,5 5,3 14,8 2,25 2,5 4,6 2

 K1292.161 18 18 4 8,5 15,8 2,25 2,5 7,4 2

 K1292.201 20 20 4 8,5 19,8 3 3 7,4 5
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Malzeme:
Kovan: Alüminyum. Tutucu pul: Çelik. Yay: Çelik. 

Model:
Kovan: Mavi galvaniz kaplamalı. 
Tutucu pul: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0370.31058 

Bilgi:
Baskı pimi, kullanım durumuna göre ilgili kişinin 
kendisi tarafından üretilebilir ve tutucu pulun dişli 
deliğine vidalanabilir. 
Strok (S) ve ilgili uzunluk (L1) tam kapasiteyle 
kullanıldığında, ilgili yan basınç (F) elde edilebilir. 
Form B, ilave olarak talaşların ve kirlerin girmesine 
karşı bir contaya sahiptir. 
 

Yaylı yan baskı parçaları  
baskı pimsiz

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, baskı pimsiz, Form A, contasız

 Sipariş numarası Form D D1 D2 L L1 S F 
          yakl. N 
          

 K0370.31054 A 10 M4 10 12 4 1,6 20

 K0370.31056 A 10 M4 10 12 4 1,6 50

 K0370.31058 A 10 M4 10 12 4 1,6 100

 K0370.31064 A 10 M4 10 12 7,5 2 40

 K0370.31066 A 10 M4 10 12 7,5 2 75

 K0370.31068 A 10 M4 10 12 7,5 2 100

 K0370.31104 A 16 M6 16 18 11,5 3,2 100

 K0370.31106 A 16 M6 16 18 11,5 3,2 150

 K0370.31108 A 16 M6 16 18 11,5 3,2 200

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, baskı pimsiz, Form B, contalı

 Sipariş numarası Form D D1 D2 L L1 S F 
          yakl. N 
          

 K0370.32054 B 10 M4 10 12 4 1,6 20

 K0370.32056 B 10 M4 10 12 4 1,6 50

 K0370.32058 B 10 M4 10 12 4 1,6 100

 K0370.32064 B 10 M4 10 12 7,5 2 40

 K0370.32066 B 10 M4 10 12 7,5 2 75

 K0370.32068 B 10 M4 10 12 7,5 2 100

 K0370.32104 B 16 M6 16 18 11,5 3,2 100

 K0370.32106 B 16 M6 16 18 11,5 3,2 150

 K0370.32108 B 16 M6 16 18 11,5 3,2 200
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K0371

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Baskı pimi: Çelik, sertleştirilmiş ve galvaniz kaplamalı. 
Kovan: Mavi galvaniz kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0371.1020X12 

Bilgi:
Dişli kovanlı yaylı yan baskı parçaları, gerdirilecek olan 
parçaya özel olarak ayarlanabilir. Ayrıca dişli kovan, bir 
veya iki somunla sabitlenebildiği için ince sac plakalara 
vidalamak için uygundur. 
W ve Z, müşteri bilgilerine göredir. 

Çizim bilgisi:
1) Montaj aleti 

 

Yaylı yan baskı parçaları  
dişli kovanlı

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contasız

 Sipariş numarası D D1 K L L1 ±S SW X F Montaj aleti 
           yakl. N sipariş numarası 
            

 K0371.1020X12 M12 5 2x60° 11,5 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.1020X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.1020X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.1050X12 M12 5 2x60° 11,5 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.1050X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.1050X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.1100X12 M12 5 2x60° 11,5 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.1100X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.1100X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.1040X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.1040X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.1040X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.1075X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.1075X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.1075X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.1150X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.1150X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.1150X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.1100X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.1100X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.1100X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.1200X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.1200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.1200X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.1300X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3,2 200 K0371.10

 K0371.1300X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 200 K0371.10

 K0371.1300X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3,2 200 K0371.10
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K0371

KIPP Yaylı yan baskı parçaları, contalı

 Sipariş numarası D D1 K L L1 ±S SW X F Montaj aleti 
           yakl. N sipariş numarası 
            

 K0371.3020X12 M12 5 2x60° 11,5 6 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.3020X20 M12 5 2x60° 19 6 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.3020X27 M12 5 2x60° 26,5 6 0,8 10 1,6 20 K0371.06

 K0371.3050X12 M12 5 2x60° 11,5 6 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.3050X20 M12 5 2x60° 19 6 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.3050X27 M12 5 2x60° 26,5 6 0,8 10 1,6 50 K0371.06

 K0371.3100X12 M12 5 2x60° 11,5 6 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.3100X20 M12 5 2x60° 19 6 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.3100X27 M12 5 2x60° 26,5 6 0,8 10 1,6 100 K0371.06

 K0371.3040X12 M12 6 2x60° 11,5 10 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.3040X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.3040X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 40 K0371.06

 K0371.3075X12 M12 6 2x60° 11,5 10 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.3075X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.3075X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 75 K0371.06

 K0371.3150X12 M12 6 2x60° 11,5 10 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.3150X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.3150X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 100 K0371.06

 K0371.3100X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.3100X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.3100X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 1,6 16 3,2 100 K0371.10

 K0371.3200X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.3200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.3200X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 1,6 16 3,2 150 K0371.10

 K0371.3300X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16 1,6 16 3,2 200 K0371.10

 K0371.3300X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16 1,6 16 3,2 200 K0371.10

 K0371.3300X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 1,6 16 3,2 200 K0371.10

Yaylı yan baskı parçaları  
dişli kovanlı
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KIPP Yaylı yan baskı parçaları, dişli kovanlı, baskı pimsiz

 Sipariş numarası Sipariş numarası L L1 D D1 ±S F SW K Montaj aleti 
 Form A Form B       yakl. N   sipariş numarası 
            

 K0372.1020X12 K0372.2020X12 11,5 4 M12 M4 1,6 20 10 2x60° K0371.06

 K0372.1020X20 K0372.2020X20 19 4 M12 M4 1,6 20 10 2x60° K0371.06

 K0372.1020X27 K0372.2020X27 26,5 4 M12 M4 1,6 20 10 2x60° K0371.06

 K0372.1040X12 K0372.2040X12 11,5 7,5 M12 M4 2 40 10 2x60° K0371.06

 K0372.1040X20 K0372.2040X20 19 7,5 M12 M4 2 40 10 2x60° K0371.06

 K0372.1040X27 K0372.2040X27 26,5 7,5 M12 M4 2 40 10 2x60° K0371.06

 K0372.1050X12 K0372.2050X12 11,5 4 M12 M4 1,6 50 10 2x60° K0371.06

 K0372.1050X20 K0372.2050X20 19 4 M12 M4 1,6 50 10 2x60° K0371.06

 K0372.1050X27 K0372.2050X27 26,5 4 M12 M4 1,6 50 10 2x60° K0371.06

 K0372.1075X12 K0372.2075X12 11,5 7,5 M12 M4 2 75 10 2x60° K0371.06

 K0372.1075X20 K0372.2075X20 19 7,5 M12 M4 2 75 10 2x60° K0371.06

 K0372.1075X27 K0372.2075X27 26,5 7,5 M12 M4 2 75 10 2x60° K0371.06

 K0372.1100X12 K0372.2100X12 11,5 4 M12 M4 1,6 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1100X20 K0372.2100X20 19 4 M12 M4 1,6 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1100X27 K0372.2100X27 26,5 4 M12 M4 1,6 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1150X12 K0372.2150X12 11,5 7,5 M12 M4 2 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1150X20 K0372.2150X20 19 7,5 M12 M4 2 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1150X27 K0372.2150X27 26,5 7,5 M12 M4 2 100 10 2x60° K0371.06

 K0372.1100X16 K0372.2100X16 18 11,5 M18X1,5 M6 3,2 100 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1100X29 K0372.2100X29 31,5 11,5 M18X1,5 M6 3,2 100 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1100X43 K0372.2100X43 45 11,5 M18X1,5 M6 3,2 100 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1200X16 K0372.2200X16 18 11,5 M18X1,5 M6 3,2 150 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1200X29 K0372.2200X29 31,5 11,5 M18X1,5 M6 3,2 150 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1200X43 K0372.2200X43 45 11,5 M18X1,5 M6 3,2 150 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1300X16 K0372.2300X16 18 11,5 M18X1,5 M6 3,2 200 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1300X29 K0372.2300X29 31,5 11,5 M18X1,5 M6 3,2 200 16 2,5x60° K0371.10

 K0372.1300X43 K0372.2300X43 45 11,5 M18X1,5 M6 3,2 200 16 2,5x60° K0371.10

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Kovan: Mavi galvaniz kaplamalı. 
Tutucu pul: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0372.1100X20 

Bilgi:
Baskı pimi, kullanım durumuna göre ilgili kişinin kendisi 
tarafından üretilebilir ve tutucu pulun dişli deliğine 
vidalanabilir. 
Strok (S) ve ilgili uzunluk (L1) tam kapasiteyle 
kullanıldığında, ilgili yan basınç (F) elde edilebilir. 
Form B, ilave olarak talaşların ve kirlerin girmesine karşı bir 
contaya sahiptir. 

Çizim bilgisi:
Form A: contasız 
Form B: contalı 
 
1) Montaj takımı 
 

Yaylı yan baskı parçaları  
dişli kovanlı, baskı pimsiz
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Çekme ve baskı bağlama elemanı

Çekme ve baskı 
bağlama elemanı Çekme koluİş parçası

Temel taşıyıcı olarak çekme ve baskı bağlama elemanı

Kilit olarak çekici 
bağlama elemanı

Baskı bağlama elemanı olarak:
Etki eden kuvvet, parçayı bastırır.

Kullanım:

Çekme bağlama elemanı olarak:
Etki eden kuvvet, parçayı çeker.

Çekme ve baskı bağlama elemanı olarak:
Bu durumda iç bulon, sabit bir yatağa sahiptir. 
Dişli kovan, kaydırılabilir temel taşıyıcı olarak 
görev görür.
Etki eden kuvvet, parçayı iki yöne çeker veya 
bastırır.

K0373

KIPP Yaylı çekme ve baskı parçaları

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H L L1 L2 L3 SW1 SW2 Yay kuvveti Yay kuvveti 
             4 köşe Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0373.1202004 M12 6 7 M4x8 3,5 11 4,5 5 1 6 10 5 20

 K0373.1202006 M12 6 7 M4x8 6 18,5 7 5 1 6 10 5 20

 K0373.1202010 M12 6 7 M4x8 10 26 11 5 1 6 10 5 20

 K0373.1206003 M12 6 7 M4x8 3 11 4,5 5 1 6 10 12 40

 K0373.1206005 M12 6 7 M4x8 5 18,5 7 5 1 6 10 12 40

 K0373.1206008 M12 6 7 M4x8 8 26 11 5 1 6 10 12 40

 K0373.1212503 M12 6 7 M4x8 3 11 4,5 5 1 6 10 20 100

 K0373.1212505 M12 6 7 M4x8 5 18,5 7 5 1 6 10 20 100

 K0373.1212508 M12 6 7 M4x8 8 26 11 5 1 6 10 20 100

 K0373.1815004 M18x1,5 10 11 M6x12 4 17 6 6 2,5 9 16 50 150

 K0373.1815007 M18x1,5 10 11 M6x12 7 29,5 11,5 6 2,5 9 16 50 150

 K0373.1815013 M18x1,5 10 11 M6x12 12,5 45,5 16 6 2,5 9 16 50 150

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Kovan: Mavi galvaniz kaplamalı. 
Yaylı pim: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0373.1202004 

Bilgi:
Yaylı pimde her iki tarafta mevcut olan dişliler 
sayesinde özel uygulamalar için çok yönlü kullanım 
şekilleri mümkündür, örn. prizmalar, baskı pimleri, 
kendinden ayarlanan destekler, tutamaklar, tutamak 
başlıkları, tırtıllı somunlar ve çok daha fazlası ile. 

Montaj:
Dişli kovan için burulma önleyici olarak LOCTITE vida 
sabitleyicinin K0655.243.... kullanılması önerilir. 

 

Yaylı çekme ve baskı parçaları
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KIPP Yaylı çekme ve baskı parçaları, burulma önleyicili

 Sipariş numarası Form Yay gücü D D1 D2 D3 F1 F2 H L L1 L3 R SW T  
         N N       min. 
                  

 K0977.1112 I standart M12x1,5 M4 5,5 6,78 16 38 6,12 20 27,5 1,38 - 8 8

 K0977.1116 I standart M16x1,5 M5 8 10 25 71 8,7 28 38 1,3 - 11 10

 K0977.1120 I standart M20x1,5 M6 10 12,2 40 140 10,3 34 47 2,7 - 14 12

 K0977.1212 I yüksek M12x1,5 M4 5,5 6,78 20 60 6,12 20 27,5 1,38 - 8 8

 K0977.1216 I yüksek M16x1,5 M5 8 10 35 103 8,7 28 38 1,3 - 11 10

 K0977.1220 I yüksek M20x1,5 M6 10 12,2 60 175 10,3 34 47 2,7 - 14 12

 K0977.2112 H standart M12x1,5 M4 5,5 6,78 16 38 6,12 20 27,5 1,38 5,5 8 8

 K0977.2116 H standart M16x1,5 M5 8 10 25 71 8,7 28 38 1,3 7 11 10

 K0977.2120 H standart M20x1,5 M6 10 12,2 40 140 10,3 34 47 2,7 9 14 12

 K0977.2212 H yüksek M12x1,5 M4 5,5 6,78 20 60 6,12 20 27,5 1,38 5,5 8 8

 K0977.2216 H yüksek M16x1,5 M5 8 10 35 103 8,7 28 38 1,3 7 11 10

 K0977.2220 H yüksek M20x1,5 M6 10 12,2 60 175 10,3 34 47 2,7 9 14 12

 K0977.3112 K standart M12x1,5 M4 5,5 6,78 16 38 6,12 20 27,5 1,38 - 8 8

 K0977.3116 K standart M16x1,5 M5 8 10 25 71 8,7 28 38 1,3 - 11 10

 K0977.3120 K standart M20x1,5 M6 10 12,2 40 140 10,3 34 47 2,7 - 14 12

 K0977.3212 K yüksek M12x1,5 M4 5,5 6,78 20 60 6,12 20 27,5 1,38 - 8 8

 K0977.3216 K yüksek M16x1,5 M5 8 10 35 103 8,7 28 38 1,3 - 11 10

 K0977.3220 K yüksek M20x1,5 M6 10 12,2 60 175 10,3 34 47 2,7 - 14 12

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Dişli kovan, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Setskur sertleştirilmiş, perdahlı. 
Standart yay kuvveti, güçlendirilmiş yay kuvveti. 

Sipariş örneği:
K0997.1112 

Bilgi:
Üniversal baskı parçaları olarak da bilinen yaylı çekme 
ve baskı parçaları, çeşitli yapı parçalarını kilitlemek, 
konumlandırmak ve sıkıştırmak için kullanılır. Altıgen 
formu ile burulmaya karşı emniyetli olan setskur, 
çekme veya baskı pimi olarak kullanılabilir. 

 

Yaylı çekme ve baskı parçaları  
burulma önleyicili
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Form C
Küre: Çelik, 
plastik yay, tek taraflı

Form D
Küre: Çelik, 
plastik yay, iki taraflı

Form B
Küre: POM, 
tek taraflı

Form A
Küre: Paslanmaz çelik, 
tek taraflı

K0374
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KIPP Yaylı yan baskı parçaları

 Sipariş numarası Form B D D1 H L L2 L3 Montaj deliği Yay kuvveti Yay kuvveti 
           H8 Başlangıç Bitiş 
            F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0374.008 A 3,2 8 3 0,7 25 3,6 6 8 2,5 6,5

 K0374.010 A 4 10 4 1,0 30 4,2 7 10 4,5 9

 K0374.012 A 5 12 5 1,5 35 4,8 9 12 6,5 13

 K0374.014 A 5,4 14 6,5 1,8 40 5,8 10 14 8 18

 K0374.108 B 3,2 8 3 0,7 25 3,6 6 8 2,5 6,5

 K0374.110 B 4 10 4 1,0 30 4,2 7 10 4,5 9

 K0374.112 B 5 12 5 1,5 35 4,8 9 12 6,5 13

 K0374.114 B 5,4 14 6,5 1,8 40 5,8 10 14 8 18

 K0374.410 C 4,5 10 5,5 1 30 7 8 10 60 170

 K0374.412 C 5,5 12 6,5 1,5 35 8 9 12 80 260

 K0374.414 C 6,5 14 8 2 40 9 10 14 120 480

 K0374.616 D 15 16 5,5 1,5 35 7 11 16 110 220

 K0374.618 D 17 18 6,5 1,8 40 8 12 18 120 330

 K0374.622 D 21 22 8 2,5 45 9 15 22 130 540

Malzeme:
Gövde: Kolay işlenir çelik. 
Küre: Çelik veya paslanmaz çelik, sertleştirilmiş veya 
POM. 
Yay: Paslanmaz çelik veya plastik. 

Model:
Gövde: Perdahlı. 
Küre: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0374.410 

Bilgi:
Yan baskı parçası, deliğe en az L3 ölçüsünde 
bastırılmalıdır. Düzeneklerde küçük parçaları 
konumlandırmak ve bastırmak için kullanılır. İş 
parçasında mekanik bir işleme yapıldığında, iş 
parçasının başka bağlama araçları ile ilave olarak 
tutulması gerekebilir. Düzenekleri depolama esnasında 
plastik yayın üzerine yük uygulanmamasına dikkat 
edilmelidir. 
 
Yay kuvveti, statik bir ortalama değerdir. 

Çizim bilgisi:
1) Tırtıl 
2) Geçiş 

 

Yaylı yan baskı parçaları
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K1502

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi gerektiği 
yerlerde kullanılır. 
Bununla ilgili örnekler makine, mobilya ve özel araç 
yapımında uzunluk ve yükseklik sabitlemesi ve ayrıca 
konum sabitlemesidir. 
 
Uzaktan tetiklemeli indeksleme pistonları, erişilemeyen 
yapı alanları kullanımı zorlaştırdığında veya ergono-
mi ve güvenlik unsurları nedeniyle uzaktan tetikleme 
gerektiğinde kullanılır. 
 
İndeksleme pistonu ve operatör tarafı arasındaki bağlantı 
bir Bowden kablosu üzerinden gerçekleşir. İndeksleme 
pistonu ve tetikleme elemanı kombinasyonu, birçok 
uygulama durumu için kullanılabilen bir komple sistem 
oluşturmaktadır. Çıkartma kalıcı olarak yapılacaksa ve 
kilitleme piminin geri sıçraması önlenecekse, kilitleme 
fonksiyonlu Form D tetikleme elemanı kullanılmalıdır. 
Tetikleme elemanına alternatif olarak kişisel bir tetikleme 
elemanının sisteme dahil edilmesi için birlikte verilen 
vidalama nipeli (Ø5 x 7 mm) kullanılmaktadır. 
 
Farklı Bowden kablosu uzunluk versiyonları seçilebilir. 
İlgili uygulamada ayar hassasiyetini sağlamak için Bow-
den kablosu montaj sırasında ilgili biçimde kısaltılabilir.  
 
Bir korozyon koruması uygun bir malzeme seçimi ve 
kaplamalarla elde edilir. Çelik halat veya Bowden kablosu 
kılıfı gerekirse kolayca değiştirilebilir. 

Malzeme:
İndeksleme pistonu: 
Dişli kovan paslanmaz çelik 1.4305. 
Kilitleme pimi paslanmaz çelik 1.4034. 
 
Tetikleme elemanı paslanmaz çelik 1.4305. 
Mantar tutamak termoplastik. 
Plastik kapak termoplastik. 
Tel halat paslanmaz çelik 1.4401. 
Çekme kılıfı çelik tel, iç ve dış plastik kaplamalı. 
Uç kovanları, ayar vidaları ve vidalama nipeli pirinç. 

Model:
Kilitleme pimi sertleştirilmiş, taşlanmış ve yalın. 
Bowden kablosu kılıfı siyah. 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri. 

Sipariş örneği:
K1502.02206X1000 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Sipariş bilgisi:
Uzaktan tetiklemeli indeksleme pistonları ve tetikleme 
elemanı ayrıca sipariş edilmelidir. 

İndeksleme pistonları, paslanmaz çelik  
uzaktan tetiklemeli
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İndeksleme pistonları, paslanmaz çelik  
uzaktan tetiklemeli

KIPP İndeksleme pistonları, paslanmaz çelik, uzaktan tetiklemeli

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
           S   Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1502.02206X 6 M12x1,5 14 5 1000/3000/5000 18 49 10 6 10 1,8 6 14

 K1502.02308X 8 M16x1,5 19 5 1000/3000/5000 23 59 10 8 13 2,3 15 35

 K1502.02410X 10 M20x1,5 23 5 1000/3000/5000 24 65 10 10 16 2,8 15 34

 K1502.02412X 12 M20x1,5 23 5 1000/3000/5000 26 65 10 12 16 2,8 15 39

KIPP Tetikleme elemanları

 Sipariş numarası Form Renk D D1 D2 L L1 L2 L3 SW1 SW2 
   kapak İçten           
    dişli         

 K1502.12420 B siyah gri RAL 7021 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124201 B turunç RAL 2004 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124202 B sinyal yeşil RAL 6032 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124203 B mavi RAL 5017 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124205 B açık gri RAL 7035 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124206 B trafik kırmızı RAL 3020 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 K1502.124207 B kolza sarı RAL 1021 M6 M20x1,5 33 73 28 12 25 22 30

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Form Renk D D1 D2 L L1 L2 L3 SW1 SW2 
 Strok Strok Strok Strok  kapak İçten           
 S 6 S 8 S 10 S 12   dişli         

 K1502.1442006 K1502.1442008 K1502.1442010 K1502.1442012 D siyah gri RAL 7021 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420106 K1502.14420108 K1502.14420110 K1502.14420112 D turunç RAL 2004 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420206 K1502.14420208 K1502.14420210 K1502.14420212 D sinyal yeşil RAL 6032 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420306 K1502.14420308 K1502.14420310 K1502.14420312 D mavi RAL 5017 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420506 K1502.14420508 K1502.14420510 K1502.14420512 D açık gri RAL 7035 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420606 K1502.14420608 K1502.14420610 K1502.14420612 D trafik kırmızı RAL 3020 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

 K1502.14420706 K1502.14420708 K1502.14420710 K1502.14420712 D kolza sarı RAL 1021 M6 M20x1,5 33 76 28 12 25 22 30

Bilgi:
Bowden tellerinin montajında aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır: 
Serbest halat ucunun uzunluğu döşeme açısı, bükme yarıçapı ve yük faktörleri 
nedeniyle değişebilir. Bu nedenle karşı yatağın (çekme kılıfı) uzunluğu, Bowden 
kablosu döşendikten sonra birlikte verilen ayar vidası yardımıyla uyarlanmalıdır. 
Aynı zamanda ayar vidası ile Bowden kablosu sisteminin ön gerilimi ayarlanır. 
Döşeme sırasında özellikle asgari bükme yarıçapının, bu durumda R = 65 mm, 
altına inilmemesine dikkat edilmelidir. Dar yarıçap yüksek aşınmaya ve yüksek 
sürtünmeye yol açabilir.  
Montaj sırasında kısa süreliğine de olsa asgari bükme yarıçapının altına 
inilmemelidir, aksi takdirde çekme kılıfında hasar meydana gelir. Kılıf ayrıca 
baskı kuvvetlerinin karşılanması için tasarlanmıştır. Çok fazla çekilirse iç 
taraftaki spiral esnetilir ve kalıcı hasar verilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Teslimat kapsamı:
Uzaktan tetiklemeli indeksleme pistonları: 
İndeksleme pistonları, önceden monte edilmiş halat, çekme kılıfı, uç kovan, 
ayar vidası M6 x 34 mm ve vidalama nipeli Ø5 x 7 mm ile. 
 
Tetikleme elemanı:  
Plastik kapaklı tetikleme elemanı. 

Aksesuar:
Altıgen somunlar K0700. 
Tutucu parçalar K0638. 
Mesafe halkaları K0665. 
Konumlandırma burçları K1290. 
Tetikleme elemanı K1502.12420. 

Çizim bilgisi:
1) İndeksleme pistonu 
2) Bowden kablosu kılıfı 
3) Bowden kablosu halatı 
4) Ayar vidası 
5) Tetikleme elemanı 
6) Vidalama nipeli 
7) Kapak 
 
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
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İndeksleme pistonları kilitleme konumunun enine 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiğinde kullanılır. 
Bununla ilgili örnekler makine, cihaz, mobilya ve özel 
araç yapımında uzunluk ve yükseklik sabitlemesi ve 
ayrıca konum sabitlemesidir. 
 
Durum sensörlü indeksleme pistonlarında kullanım 
durumu elektronik olarak tespit edilip işlenmeye 
devam edilebilir. 
Bir makine kumandasına bağlantı entegre sensörün 
bağlantı kablosu üzerinden kablolu gerçekleşir. 

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovanlı ve kilitleme pimi kolay işlenir çelik. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Dişli kovan: Perdahlı. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan: Kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1744.22061 

Bilgi:
Durum sensörü oturma sırasında S - 1 mm‘lik bir strokta 
anahtarlar. 

Kullanım:
Durum sensörlü indeksleme pistonları, tetiklemeye bağlı 
proses kumandası imkanı verir. Ayrıca kilitleme piminin 
istenen tetikleme durumunda bulunması sağlanabilir. 

İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik  
durum sensörlü, kablolu
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İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik  
durum sensörlü, kablolu

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° P Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D          S     Başlangıç Bitiş 
                   F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1744.11051 K1744.21051 K1744.31051 K1744.41051 5 M10x1 25 2,4 51 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 2000 5 12

 K1744.12061 K1744.22061 K1744.32061 K1744.42061 6 M12x1,5 25 2,4 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 2000 6 14

 K1744.13081 K1744.23081 K1744.33081 K1744.43081 8 M16x1,5 33 2,4 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 2000 15 35

 K1744.14101 K1744.24101 K1744.34101 K1744.44101 10 M20x1,5 33 2,4 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 34

 K1744.14121 K1744.24121 K1744.34121 K1744.44121 12 M20x1,5 33 2,4 84 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 39

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° P Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D          S     Başlangıç Bitiş 
                   F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1744.011051 K1744.021051 K1744.031051 K1744.041051 5 M10x1 25 2,4 51 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 2000 5 12

 K1744.012061 K1744.022061 K1744.032061 K1744.042061 6 M12x1,5 25 2,4 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 2000 6 14

 K1744.013081 K1744.023081 K1744.033081 K1744.043081 8 M16x1,5 33 2,4 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 2000 15 35

 K1744.014101 K1744.024101 K1744.034101 K1744.044101 10 M20x1,5 33 2,4 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 34

 K1744.014121 K1744.024121 K1744.034121 K1744.044121 12 M20x1,5 33 2,4 84 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 39

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° P Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D          S     Başlangıç Bitiş 
                   F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1744.111051 K1744.121051 K1744.131051 K1744.141051 5 M10x1 25 2,4 51 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 2000 5 12

 K1744.112061 K1744.122061 K1744.132061 K1744.142061 6 M12x1,5 25 2,4 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 2000 6 14

 K1744.113081 K1744.123081 K1744.133081 K1744.143081 8 M16x1,5 33 2,4 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 2000 15 35

 K1744.114101 K1744.124101 K1744.134101 K1744.144101 10 M20x1,5 33 2,4 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 34

 K1744.114121 K1744.124121 K1744.134121 K1744.144121 12 M20x1,5 33 2,4 84 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 2000 15 39

Teknik veriler:
Endüktif sensör: 
Çıkış anahtarlaması: PNP kapatıcı (NO) 
İşletme gerilimi: 6 - 30 V DC 
İşletme akımı: <100 mA 
Anahtarlama aralığı: 1 mm 
Anahtarlama frekansı: <4000 Hz 
Kısa devreye karşı dayanıklı: evet 
Kutuplamaya karşı dayanıklı: evet 
Koruma sınıfı: IP 67 
Bağlantı türü: 2 m PVC kablo 
Sıcaklık aralığı: -10° C - +70°C 
İzin: CE, c-UL-us, EAC 

Güvenlik:
Durum sensörlü indeksleme pistonları kişilerin güvenliğini 
sağlamak için uygundur. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 
P = Kablo uzunluğu 
 
BN = Kahverengi 
BK = Siyah 
BU = Mavi 
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Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi 1.0718. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
Tutma kolu, termoplastik PPA (yüksek sıcaklığa 
dayanıklı) cam elyaf takviyeli. 

Model:
Çelik model: 
Dişli kovan karartılmış. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve karartılmış. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan yalın. 
Kilitleme pimi taşlanmış ve yalın.  
 
Tutamak kolu siyah veya trafik kırmızısı RAL3020. 

Sipariş örneği:
K1584.8105 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme 
pistonu elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme 
konumuna geçilebilir. Bu indeksleme pistonunda, 
çıkartma eksantrik kamlı kenetleme kolu aracılığıyla 
gerçekleştirilir. İndeksleme pistonu, tutma kolu 
eksantriğin ölü noktası üzerine hareket ettirildiğinde 
çıkartılmış kalır.  
Ergonomik eksantrik tutamağı, düşük efor ile kolay 
kullanıma imkan verir. 

Sıcaklık aralığı:
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 160 
°C.  
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Avantajlar:
Basit ve hızlı kullanım. 
Yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun. 
Entegre kilitleme fonksiyonlu. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 
İndeksleme pistonları için konumlandırma burçları 
K1290 
Tutucu parçalar K0638 

Çizim bilgisi:
Form A: Kontra somunsuz 
Form B: Kontra somunlu 

İndeksleme pistonları, çelik veya paslanmaz çelik  
eksantrik kamlı kenetleme kolları ile



383

K1584

İndeksleme pistonları, çelik veya paslanmaz çelik  
eksantrik kamlı kenetleme kolları ile

KIPP İndeksleme pistonları, çelik, eksantrik kamlı kenetleme kolları ile

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A A1 B B1 D D1 Strok L L1 L2 L3 SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 siyah trafik kırmızı RAL 3020         S       Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1584.8105 K1584.8105154 A 31,7 41,7 17,8 12,9 5 M10x1 5 39 17 7 15 13 1,3 5 12

 K1584.8206 K1584.8206154 A 31,6 41,7 17,8 12,9 6 M12x1,5 6 44 20 8 17 14 1,8 6 14

 K1584.8308 K1584.8308154 A 55,5 67,8 26,9 19,4 8 M16x1,5 8 56,9 26 10 23 19 2,3 15 35

 K1584.8410 K1584.8410154 A 53,4 67,8 26,9 19,4 10 M20x1,5 10 62,9 28 12 25 22 2,8 15 34

 K1584.9105 K1584.9105154 B 31,7 41,7 17,8 12,9 5 M10x1 5 39 17 7 15 13 1,3 5 12

 K1584.9206 K1584.9206154 B 31,6 41,7 17,8 12,9 6 M12x1,5 6 44 20 8 17 14 1,8 6 14

 K1584.9308 K1584.9308154 B 55,5 67,8 26,9 19,4 8 M16x1,5 8 56,9 26 10 23 19 2,3 15 35

 K1584.9410 K1584.9410154 B 53,4 67,8 26,9 19,4 10 M20x1,5 10 62,9 28 12 25 22 2,8 15 34

KIPP İndeksleme pistonları, paslanmaz çelik, eksantrik kamlı kenetleme kolları ile 

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A A1 B B1 D D1 Strok L L1 L2 L3 SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 siyah trafik kırmızı RAL 3020         S        Başlangıç Bitiş 
                   F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1584.18105 K1584.18105154 A 31,7 41,7 17,8 12,9 5 M10x1 5 39 17 7 15 13 - 1,3 5 12

 K1584.18206 K1584.18206154 A 31,6 41,7 17,8 12,9 6 M12x1,5 6 44 20 8 17 14 - 1,8 6 14

 K1584.18308 K1584.18308154 A 55,5 67,8 26,9 19,4 8 M16x1,5 8 56,9 26 10 23 19 - 2,3 15 35

 K1584.18410 K1584.18410154 A 53,4 67,8 26,9 19,4 10 M20x1,5 10 62,9 28 12 25 22 - 2,8 15 34

 K1584.19105 K1584.19105154 B 31,7 41,7 17,8 12,9 5 M10x1 5 39 17 7 15 13 17 1,3 5 12

 K1584.19206 K1584.19206154 B 31,6 41,7 17,8 12,9 6 M12x1,5 6 44 20 8 17 14 19 1,8 6 14

 K1584.19308 K1584.19308154 B 55,5 67,8 26,9 19,4 8 M16x1,5 8 56,9 26 10 23 19 24 2,3 15 35

 K1584.19410 K1584.19410154 B 53,4 67,8 26,9 19,4 10 M20x1,5 10 62,9 28 12 25 22 30 2,8 15 34
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K1495

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun enine 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiğinde kullanılır. 
Bununla ilgili örnekler makine, cihaz, mobilya ve özel 
araç yapımında uzunluk ve yükseklik sabitlemesi ve 
ayrıca konum sabitlemesidir. 
 
Durum sensörlü indeksleme pistonlarında kullanım 
durumu elektronik olarak tespit edilip işlenmeye 
devam edilebilir. 
 
Kullanım durumunun aktarılması kablosuz olarak 
Bluethooth üzerinden mobil bir son cihaza veya 
Gateway K1494’e yapılır. Durum sensörlü indeksleme 
pistonu ve Gateway kombinasyonu sinyalin 
işlenmesi amacına hizmet eder, örneğin bir makine 
kumandasında. 
 
İndeksleme pistonunun enerji beslemesi, gerekirse 
değiştirilebilen entegre bir düğme hücresi üzerinden 
gerçekleşir. 

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi otomat çeliği. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar başlı düğme ve kapak termoplastik. 

Model:
Çelik model:  
Dişli kovan karartılmış. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve karartılmış. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan: kaplamasız. 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş, taşlanmış ve yalın. 
Kilitleme pimi: sertleştirilmemiş, taşlanmış ve yalın. 
 
Mantar başlı düğme siyah gri. 
Kapak gri yarı saydam. 

Sipariş örneği:
K1495.1206 

İndeksleme pistonları  
durum sensörlü

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
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K1495

Kullanım:
Durum sensörlü indeksleme pistonları, tetiklemeye bağlı 
proses kumandası imkanı verir. Ayrıca kilitleme piminin 
istenen tetikleme durumunda bulunması sağlanabilir. 

Avantajlar:
Tetikleme durumunun kablosuz aktarımı. 
Zahmetli kablo döşemelerine gerek kalmamaktadır. 
Akıllı pil yönetimi uzun kullanım ömrü sağlamaktadır. 
Rahatsız edici kontürler yok. 

Aksesuar:
Gateway K1494 

Teknik veriler:
Bkz. Teknik bilgi. 

Güvenlik:
Durum sensörlü indeksleme pistonları kişilerin güvenliğini 
sağlamak için uygundur. 

İndeksleme pistonları  
durum sensörlü

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 SW1 SW2 F x 30° Strok Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D            S Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1495.1105 K1495.2105 K1495.3105 K1495.4105 5 M10x1 35 57 17 7 15 13 -/17/-/17 1,3 5 5 12

 K1495.1206 K1495.2206 K1495.3206 K1495.4206 6 M12x1,5 35 62 20 8 17 14 -/19/-/19 1,8 6 6 14

 K1495.1308 K1495.2308 K1495.3308 K1495.4308 8 M16x1,5 35 76 26 10 23 19 -/24/-/24 2,3 8 15 35

 K1495.1410 K1495.2410 K1495.3410 K1495.4410 10 M20x1,5 35 82 28 12 25 22 -/30/-/30 2,8 10 15 34

 K1495.1412 K1495.2412 K1495.3412 K1495.4412 12 M20x1,5 35 86 28 14 25 22 -/30/-/30 2,8 12 15 39

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 SW1 SW2 F x 30° Strok Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D            S Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1495.01105 K1495.02105 K1495.03105 K1495.04105 5 M10x1 35 57 17 7 15 13 -/17/-/17 1,3 5 5 12

 K1495.01206 K1495.02206 K1495.03206 K1495.04206 6 M12x1,5 35 62 20 8 17 14 -/19/-/19 1,8 6 6 14

 K1495.01308 K1495.02308 K1495.03308 K1495.04308 8 M16x1,5 35 76 26 10 23 19 -/24/-/24 2,3 8 15 35

 K1495.01410 K1495.02410 K1495.03410 K1495.04410 10 M20x1,5 35 82 28 12 25 22 -/30/-/30 2,8 10 15 34

 K1495.01412 K1495.02412 K1495.03412 K1495.04412 12 M20x1,5 35 86 28 14 25 22 -/30/-/30 2,8 12 15 39

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 SW1 SW2 F x 30° Strok Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D            S Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1495.11105 K1495.12105 K1495.13105 K1495.14105 5 M10x1 35 57 17 7 15 13 -/17/-/17 1,3 5 5 12

 K1495.11206 K1495.12206 K1495.13206 K1495.14206 6 M12x1,5 35 62 20 8 17 14 -/19/-/19 1,8 6 6 14

 K1495.11308 K1495.12308 K1495.13308 K1495.14308 8 M16x1,5 35 76 26 10 23 19 -/24/-/24 2,3 8 15 35

 K1495.11410 K1495.12410 K1495.13410 K1495.14410 10 M20x1,5 35 82 28 12 25 22 -/30/-/30 2,8 10 15 34

 K1495.11412 K1495.12412 K1495.13412 K1495.14412 12 M20x1,5 35 86 28 14 25 22 -/30/-/30 2,8 12 15 39
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K1495 durum sensörlü indeksleme pistonları 
için teknik bilgi

Teknik veriler:

Enerji beslemesi

Pil VARTA CR2032 3V

Pil ömrü yakl. 1 yıl

Pil değişimi Çıkarılabilir kapak üzerinden

Kablosuz aktarım

Aktarım protokolü Bluetooth Low Energy

Gönderme frekansı [GHz] 2,4

Menzil [m] yakl. 10

Aktarım oranı [1/s] 10

Göstergeler / Kumanda elemanları

LED mavi Hızlı yanıp sönmeli: Eşleme modu etkin 
Yavaş yanıp sönmeli: Pil değiştirilmelidir

Çevre koşulları

Kullanım yeri İç mekanlarda kullanım

Yükseklik konumu 2000m‘e kadar

Çalışma sıcaklığı [°C] 0 - 65

Depolama sıcaklığı [°C] -10 - 65

Maximale relative Luftfeuchtigkeit [%] 80 (yoğuşma olmadan)

Koruma türü IP64, DIN EN 60529 uyarınca

İzinler / Kontroller

Kablosuz izinler Avrupa, ABD, Kanada

Elektrik güvenliği EN 61010-1 / EN  61010-2-201

EMV EN 301 489-1 / EN 301 489-17

Kablosuz EN 300 328

Vibrasyon mukavemeti EN 60068-2-6

Şok mukavemeti EN 60068-2-27
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K1494

Gateway, durum sensörlü indeksleme pistonları 
ve bir makine kumandası arasındaki arabirim-
dir. İndeksleme pistonlarının sinyallerini alır ve 
röle değiştirici çıkışlarına makine kumandası 
tarafından okunabilen ikili bir çıkış sinyali gönderir. 
Bu sayede 6 adete kadar indeksleme pistonunun 
kullanım durumu aktarılabilir. Ek görselleştirme 
için mobil bir son cihaz Gateway ile birbirine 
bağlanabilir. 
 
Tuşları ve LEDleri olan entegre kumanda paneli, in-
deksleme pistonlarının bağlanması ve ayrılmasının 
yanında kablosuz bağlantının, kullanım durumunun 
ve pil şarj durumunun denetlenmesini de mümkün 
kılar. 

Malzeme:
Gövde, polikarbonat. 

Model:
Gövde üst kısmı açık gri. 
Gövde alt kısmı antrasit gri. 

Sipariş örneği:
K1494.01 

Kullanım:
Gateway, durum sensörlü indeksleme pistonunun 
makinelere ve sistemlere bağlanması içindir. Gateway 
ve makine kumandası arasındaki bağlantı sayesinde 
indeksleme pistonlarının tetikleme durumları 
gösterilebilir, kontrol edilebilir ve proses kumandası için 
kullanılabilir. 

Montaj:
IEC 60715 uyarınca taşıyıcı raylar üzerinde. 

Avantajlar:
Tetiklemeye bağlı proses kumandası. 
Üniversal çıkış sinyali. 
Basit kurulum. 

Talep üzerine:
Diğer çıkış sinyalleri, arabirimler 

Aksesuar:
İndeksleme pistonu, K1495 durum sensörlü 

Teknik veriler:
Bkz. Teknik bilgi. 

Gateway  
İndeksleme pistonları için, durum sensörlü

KIPP Gateway, durum sensörlü indeksleme pistonları için

 Sipariş numarası Çıkış sinyali B B1 B2 H H1 H2 L 
           
          

 K1494.01 Relais 90 103,4 108 58,5 122 82,5 107
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K1494 durum sensörlü indeksleme pistonları 
için gateway teknik bilgi

Teknik veriler:

Enerji beslemesi

İşletim gerilimi [V] 24 V DC 

Anma akımı [A] 0,3 (maks. 0,32 / min. 0,27)

Güç tüketimi [W] 7,2

Aşırı gerilim kategorisi I

Arabirimler

Sinyal girişleri 7x kablosuz aktarım aracılığıyla 
No. 1 - 6: sinyal sorgusu için 
UI: bir mobil son cihazın denetlenmesi için

Sinyal çıkışları 8x potansiyelsiz değiştirici kontağı
2A 24V DC / 2A 250V AC
K1-K6: Tetikleme durumu sinyal sorgusu
K7: Durum kablosuz bağlantı
K8: Durum pilin dolum konumu 

Anten bağlantısı R-SMA burcu (beraber teslim edilen anten için)

Bağlantı kıskaçları Vidalı kıskaçlar 0,2 mm² - 1,31 mm²

Bağlantı güçleri 24 - 16 AWG / 0,205 mm² - 1,31 mm²

Yalıtım çıkarma uzunluğu [mm] 5 - 6

Aşırı gerilim kategorisi II

Öngörülen yük Alternatif ve doğru akım devresi, genel yük

Kablosuz aktarım

Aktarım protokolü Bluetooth Low Energy

Gönderme frekansı [GHz] 2,4

Menzil [m] yakl. 10

Aktarım oranı [1/s] 10

Göstergeler / Kumanda elemanları

LED yeşil (Power) Cihaz işletimde olduğunda yanar.

LED yeşil (sinyal alımı) Bağlı cihaz menzilde olduğunda yanar.

LED sarı (tetikleme durumu) Bağlı cihazın tetikleme durumunu gösterir.

LED kırmızı (pil durumu) Pilin değiştirilmesi gerektiğinde yanar.

Düğme Bir cihazın Gateway’in istenen sinyal girişi ile bağlanmasını ve ayrılmasını 
mümkün kılar.

Montaj

Sabitleme IEC 60715 uyarınca bir taşıma rayı üzerinde

Çevre koşulları

Kullanım yeri İç mekanlarda kullanım

Yükseklik konumu 2000m‘e kadar

Çalışma sıcaklığı [°C] 0 - 65

Depolama sıcaklığı [°C] -10 - 65

Maximale relative Luftfeuchtigkeit [%] 80 (yoğuşma olmadan)

Koruma türü IP20, DIN EN 60529 uyarınca

Darbe dayanımı IK06, DIN EN 62262 uyarınca

Kirlilik derecesi 2
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K1494 durum sensörlü indeksleme pistonları 
için gateway teknik bilgi

Teknik veriler:

İzinler / Kontroller

Kablosuz izinler Avrupa, ABD, Kanada

Elektrik güvenliği EN 61010-1 / EN 61010-2-201

EMV EN 301 489-1 / EN 301 489-17

Kablosuz EN 300 328

Vibrasyon mukavemeti EN 60068-2-6

Şok mukavemeti EN 60068-2-27

Bilgi

Girişim giderme Çıkışlarda endüktif yüklerin anahtarlanmasında girişim giderme kullanıcının 
sorumluluğu altındadır. 

Telsiz izni Gateway telsiz izni sadece birlikte gönderilen anten ile verilmektedir.

Mekanik bilgiler

Ağırlık [kg] 0,3
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K0338

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun enine kuv-
vetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi gerektiğinde 
kullanılır. 
Bununla ilgili örnekler makine, cihaz, mobilya ve özel 
araç yapımında uzunluk ve yükseklik sabitlemesi ve 
ayrıca konum sabitlemesidir. 
 
Ancak indeksleme pistonu elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma 
uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme pimi-
nin geri sıçraması önlenecekse, Form C veya Form D 
kullanılmalıdır. 
 
Kullanılan malzemeler, korozyon direnci konusunda en 
yüksek taleplere sahip uygulamalara kadar geniş bir 
kullanım yelpazesine izin verir. 

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi otomat çeliği. 
Baskı yayı 1.4310. 
 
Paslanmaz çelik model A2: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş 1.4034. 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş 1.4305. 
Baskı yayı 1.4310. 
 
Paslanmaz çelik model A4: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi 1.4404. 
Baskı yayı 1.4401 veya 1.4571. 
 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri veya trafik kırmızısı 
RAL3020. 

Model:
Çelik model:  
Dişli kovan karartılmış. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve karartılmış. 
 
Paslanmaz çelik model A2: 
Dişli kovan yalın. 
Kilitleme pimi, sertleştirilmiş veya sertleştirilmemiş, 
taşlanmış ve yalın. 
 
Paslanmaz çelik model A4: 
Dişli kovan yalın. 
Kilitleme pimi, taşlanmış, kimyasal nikel kaplama veya yalın. 

Sipariş örneği:
K0338.04206 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 

İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik
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K0338

İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi         S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0338.1903 K0338.2903 K0338.3903 K0338.4903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.1004 K0338.2004 K0338.3004 K0338.4004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.1105 K0338.2105 K0338.3105 K0338.4105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.1206 K0338.2206 K0338.3206 K0338.4206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.1308 K0338.2308 K0338.3308 K0338.4308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.1410 K0338.2410 K0338.3410 K0338.4410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.1412 K0338.2412 K0338.3412 K0338.4412 siyah gri RAL 7021 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.1516 K0338.2516 K0338.3516 K0338.4516 siyah gri RAL 7021 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46

 K0338.190384 K0338.290384 K0338.390384 K0338.490384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.100484 K0338.200484 K0338.300484 K0338.400484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.110584 K0338.210584 K0338.310584 K0338.410584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.120684 K0338.220684 K0338.320684 K0338.420684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.130884 K0338.230884 K0338.330884 K0338.430884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.141084 K0338.241084 K0338.341084 K0338.441084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.141284 K0338.241284 K0338.341284 K0338.441284 trafik kırmızı RAL 3020 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.151684 K0338.251684 K0338.351684 K0338.451684 trafik kırmızı RAL 3020 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46



392

K0338

İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A2, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi         S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0338.01903 K0338.02903 K0338.03903 K0338.04903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.01004 K0338.02004 K0338.03004 K0338.04004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.01105 K0338.02105 K0338.03105 K0338.04105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.01206 K0338.02206 K0338.03206 K0338.04206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.01308 K0338.02308 K0338.03308 K0338.04308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.01410 K0338.02410 K0338.03410 K0338.04410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.01412 K0338.02412 K0338.03412 K0338.04412 siyah gri RAL 7021 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.01516 K0338.02516 K0338.03516 K0338.04516 siyah gri RAL 7021 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46

 K0338.0190384 K0338.0290384 K0338.0390384 K0338.0490384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.0100484 K0338.0200484 K0338.0300484 K0338.0400484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.0110584 K0338.0210584 K0338.0310584 K0338.0410584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.0120684 K0338.0220684 K0338.0320684 K0338.0420684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.0130884 K0338.0230884 K0338.0330884 K0338.0430884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.0141084 K0338.0241084 K0338.0341084 K0338.0441084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.0141284 K0338.0241284 K0338.0341284 K0338.0441284 trafik kırmızı RAL 3020 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.0151684 K0338.0251684 K0338.0351684 K0338.0451684 trafik kırmızı RAL 3020 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A2, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi         S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0338.11903 K0338.12903 K0338.13903 K0338.14903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.11004 K0338.12004 K0338.13004 K0338.14004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.11105 K0338.12105 K0338.13105 K0338.14105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.11206 K0338.12206 K0338.13206 K0338.14206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.11308 K0338.12308 K0338.13308 K0338.14308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.11410 K0338.12410 K0338.13410 K0338.14410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.11412 K0338.12412 K0338.13412 K0338.14412 siyah gri RAL 7021 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.11516 K0338.12516 K0338.13516 K0338.14516 siyah gri RAL 7021 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46

 K0338.1190384 K0338.1290384 K0338.1390384 K0338.1490384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0338.1100484 K0338.1200484 K0338.1300484 K0338.1400484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0338.1110584 K0338.1210584 K0338.1310584 K0338.1410584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0338.1120684 K0338.1220684 K0338.1320684 K0338.1420684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0338.1130884 K0338.1230884 K0338.1330884 K0338.1430884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.1141084 K0338.1241084 K0338.1341084 K0338.1441084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0338.1141284 K0338.1241284 K0338.1341284 K0338.1441284 trafik kırmızı RAL 3020 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.1151684 K0338.1251684 K0338.1351684 K0338.1451684 trafik kırmızı RAL 3020 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46
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İndeksleme pistonları çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A4, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, nikel kaplama

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi         S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0338.61903 K0338.62903 K0338.63903 K0338.64903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3 6,5

 K0338.61004 K0338.62004 K0338.63004 K0338.64004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 7 15,5

 K0338.61105 K0338.62105 K0338.63105 K0338.64105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 4 12,5

 K0338.61206 K0338.62206 K0338.63206 K0338.64206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 7 14,5

 K0338.61308 K0338.62308 K0338.63308 K0338.64308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.61410 K0338.62410 K0338.63410 K0338.64410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 30

 K0338.61412 K0338.62412 K0338.63412 K0338.64412 siyah gri RAL 7021 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.61516 K0338.62516 K0338.63516 K0338.64516 siyah gri RAL 7021 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 40

 K0338.6190384 K0338.6290384 K0338.6390384 K0338.6490384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3 6,5

 K0338.6100484 K0338.6200484 K0338.6300484 K0338.6400484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 7 15,5

 K0338.6110584 K0338.6210584 K0338.6310584 K0338.6410584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 4 12,5

 K0338.6120684 K0338.6220684 K0338.6320684 K0338.6420684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 7 14,5

 K0338.6130884 K0338.6230884 K0338.6330884 K0338.6430884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.6141084 K0338.6241084 K0338.6341084 K0338.6441084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 30

 K0338.6141284 K0338.6241284 K0338.6341284 K0338.6441284 trafik kırmızı RAL 3020 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.6151684 K0338.6251684 K0338.6351684 K0338.6451684 trafik kırmızı RAL 3020 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 40

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A4, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, kaplamasız

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi         S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0338.71903 K0338.72903 K0338.73903 K0338.74903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3 6,5

 K0338.71004 K0338.72004 K0338.73004 K0338.74004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 7 15,5

 K0338.71105 K0338.72105 K0338.73105 K0338.74105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 4 12,5

 K0338.71206 K0338.72206 K0338.73206 K0338.74206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 7 14,5

 K0338.71308 K0338.72308 K0338.73308 K0338.74308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.71410 K0338.72410 K0338.73410 K0338.74410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 30

 K0338.71412 K0338.72412 K0338.73412 K0338.74412 siyah gri RAL 7021 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.71516 K0338.72516 K0338.73516 K0338.74516 siyah gri RAL 7021 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 40

 K0338.7190384 K0338.7290384 K0338.7390384 K0338.7490384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3 6,5

 K0338.7100484 K0338.7200484 K0338.7300484 K0338.7400484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 7 15,5

 K0338.7110584 K0338.7210584 K0338.7310584 K0338.7410584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 4 12,5

 K0338.7120684 K0338.7220684 K0338.7320684 K0338.7420684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 7 14,5

 K0338.7130884 K0338.7230884 K0338.7330884 K0338.7430884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0338.7141084 K0338.7241084 K0338.7341084 K0338.7441084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 30

 K0338.7141284 K0338.7241284 K0338.7341284 K0338.7441284 trafik kırmızı RAL 3020 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0338.7151684 K0338.7251684 K0338.7351684 K0338.7451684 trafik kırmızı RAL 3020 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 40



394

D2

SW1

D -0,02
 -0,04

D1

L
L2

L1 L3

F

D2

SW1

D -0,02
 -0,04

D1

L
L2

L1 L3

F

S S

AP CP

K1096

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi otomat çeliği. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri. 
Dişli sabitleyici poliamid mavi. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1096.091206 

Bilgi:
İndeksleme pistonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma uzun 
süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme piminin geri 
sıçraması önlenecekse, Form CP kullanılmalıdır.  
Dişli sabitleyici sayesinde montaj derinliği tam olarak 
mevcut parçalara uyarlanabilir, böylece çakmaya gerek 
yoktur.  
Dişli sabitleyici, noktasal bir şekilde uygulanan (leke) 
bir poliamid kaplamadır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Çizim bilgisi:
Form AP: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz 
Form CP: kilitleme kanallı, kontra somunsuz 
 

İndeksleme pistonları  
dişli sabitleyicili
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K1096

İndeksleme pistonları  
dişli sabitleyicili

KIPP İndeksleme pistonları, dişli sabitleyicili, celik, kilitleme pimi, sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP        S   Başlangıç Bitiş 
             F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1096.91903 K1096.93903 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 0,8 4,5 10

 K1096.91004 K1096.93004 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 1 6 12

 K1096.91105 K1096.93105 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 1,3 5 12

 K1096.91206 K1096.93206 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 1,8 6 14

 K1096.91308 K1096.93308 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 2,3 15 35

 K1096.91410 K1096.93410 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 2,8 15 34

 K1096.91412 K1096.93412 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 2,8 15 39

 K1096.91516 K1096.93516 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 3,2 20 46

KIPP İndeksleme pistonları, dişli sabitleyicili, paslanmaz çelik, kilitleme pimi, sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP        S   Başlangıç Bitiş 
             F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1096.091903 K1096.093903 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10 3,5 8 0,8 4,5 10

 K1096.091004 K1096.093004 4 M8x1 18 38,5 15 6 13 4 10 1 6 12

 K1096.091105 K1096.093105 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 1,3 5 12

 K1096.091206 K1096.093206 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 1,8 6 14

 K1096.091308 K1096.093308 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 2,3 15 35

 K1096.091410 K1096.093410 10 M20x1,5 33 74 28 12 25 10 22 2,8 15 34

 K1096.091412 K1096.093412 12 M20x1,5 33 78 28 14 25 12 22 2,8 15 39

 K1096.091516 K1096.093516 16 M24x2 40 96 32 18 28 16 27 3,2 20 46
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KIPP İndeksleme pistonları, kilit işaretlemeli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B        S    Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1149.71105 K1149.72105 5 M10x1 21 43,5 17 7 15 5 13 -/17 1,3 5 12

 K1149.71206 K1149.72206 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17 6 14 -/19 1,8 6 14

 K1149.71308 K1149.72308 8 M16x1,5 33 68 26 10 23 8 19 -/24 2,3 15 35

Malzeme:
Kilitleme pimi çelik. 
Dişli kovan çelik. 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri. 
Alüminyum kilit işaretlemesi. 

Model:
Kilitleme pimi: Çelik, sertleştirilmiş, taşlanmış ve 
perdahlı. 
Dişli kovan: Perdahlı. 
Kilit işaretlemesi: Kırmızı eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1149.71105 

Bilgi:
İndeksleme pistonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan 
sonra başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Kilit 
işaretlemesi göründüğünde, bulon tamamen açıktır 
veya sadece kısmen oturma konumundadır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu 
 
1) İşaretleme halkası 
 

İndeksleme pistonları kilit işaretlemeli
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Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi otomat çeliği. 
 
Paslanmaz çelik: 
Kilitleme pimi, sertleştirilmemiş. 
Dişli kovan ve kilitleme pimi 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak, termoplastik, siyah gri. 
Kilit açma düğmesi termoplastik kırmızı. 

Model:
Çelik model: 
Dişli kovan karartılmış. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve karartılmış. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan yalın. 
Kilitleme pimi: sertleştirilmemiş, taşlanmış ve yalın. 

Sipariş örneği:
K1213.11051 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır.  
Kilitleme, basma düğmeye basarak gerçekleşir. 
Kırmızı kilit açma düğmesi, kilitleme konumunun 
değişmesini mümkün kılar. 

Çizim bilgisi:
Form A: Kontra somunsuz 
Form B: Kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları  
kilitlemeli

KIPP Kilitlemeli indeksleme pistonları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Ana gövde Yüzey D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Geri dönme  
 Form A Form B malzemesi Ana gövde         S    kuvveti 
                 N

 K1213.11051 K1213.21051 çelik sertleştirilmiş 5 M10x1 25 50,5 17 7 15 5 13 -/17 1,3 8-12

 K1213.12061 K1213.22061 çelik sertleştirilmiş 6 M12x1,5 25 55,5 20 8 17 6 14 -/19 1,8 4-12

 K1213.13081 K1213.23081 çelik sertleştirilmiş 8 M16x1,5 33 76 26 10 23 8 19 -/24 2,3 10-20

 K1213.14101 K1213.24101 çelik sertleştirilmiş 10 M20x1,5 33 82 28 12 25 10 22 -/30 2,8 3-23

 K1213.111051 K1213.121051 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 5 M10x1 25 50,5 17 7 15 5 13 -/17 1,3 8-12

 K1213.112061 K1213.122061 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 6 M12x1,5 25 55,5 20 8 17 6 14 -/19 1,8 4-12

 K1213.113081 K1213.123081 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 8 M16x1,5 33 76 26 10 23 8 19 -/24 2,3 10-20

 K1213.114101 K1213.124101 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 10 M20x1,5 33 82 28 12 25 10 22 -/30 2,8 3-23
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0630.21903 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları  
uzatılmış kilitleme pimli
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K0630

KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.21903 K0630.22903 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 -/10 0,8 4,5 12

 K0630.21004 K0630.22004 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 -/13 1 6 15

 K0630.21105 K0630.22105 5 M10x1 21 46,5 17 7 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.21206 K0630.22206 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.21308 K0630.22308 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 -/24 2,3 15 45

 K0630.21410 K0630.22410 10 M20x1,5 33 79 28 12 25 15 22 -/30 2,8 15 43

 K0630.21412 K0630.22412 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 -/30 2,8 15 51

 K0630.21516 K0630.22516 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 -/36 3,2 20 60

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.23105 K0630.24105 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.23206 K0630.24206 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.23308 K0630.24308 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 -/24 2,3 15 45

KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.201903 K0630.202903 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 -/10 0,8 4,5 12

 K0630.201004 K0630.202004 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 -/13 1 6 15

 K0630.201105 K0630.202105 5 M10x1 21 46,5 17 7 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.201206 K0630.202206 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.201308 K0630.202308 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 -/24 2,3 15 45

 K0630.201410 K0630.202410 10 M20x1,5 33 79 28 12 25 15 22 -/30 2,8 15 43

 K0630.201412 K0630.202412 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 -/30 2,8 15 51

 K0630.201516 K0630.202516 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 -/36 3,2 20 60

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.203105 K0630.204105 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.203206 K0630.204206 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.203308 K0630.204308 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 -/24 2,3 15 45

KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.211903 K0630.212903 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 -/10 0,8 4,5 12

 K0630.211004 K0630.212004 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 -/13 1 6 15

 K0630.211105 K0630.212105 5 M10x1 21 46,5 17 7 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.211206 K0630.212206 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.211308 K0630.212308 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 -/24 2,3 15 45

 K0630.211410 K0630.212410 10 M20x1,5 33 79 28 12 25 15 22 -/30 2,8 15 43

 K0630.211412 K0630.212412 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 -/30 2,8 15 51

 K0630.211516 K0630.212516 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 -/36 3,2 20 60

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0630.213105 K0630.214105 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 -/17 1,3 5 16

 K0630.213206 K0630.214206 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 -/19 1,8 6 18

 K0630.213308 K0630.214308 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 -/24 2,3 15 45
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Mesafe halkası

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri veya trafik 
kırmızısı RAL3020. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0631.16206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma 
uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme piminin 
geri sıçraması önlenecekse, Form C veya Form D 
kullanılmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları  
kısa model
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K0631

İndeksleme pistonları  
kısa model

KIPP Kilitleme bulonu, kısa model: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi        S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0631.5903 K0631.6903 K0631.7903 K0631.8903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4 10

 K0631.5004 K0631.6004 K0631.7004 K0631.8004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 4 12

 K0631.5105 K0631.6105 K0631.7105 K0631.8105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0631.5206 K0631.6206 K0631.7206 K0631.8206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0631.5308 K0631.6308 K0631.7308 K0631.8308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 14 28

 K0631.5410 K0631.6410 K0631.7410 K0631.8410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 -/30/-/30 2,8 15 32

 K0631.590384 K0631.690384 K0631.790384 K0631.890384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4 10

 K0631.500484 K0631.600484 K0631.700484 K0631.800484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 4 12

 K0631.510584 K0631.610584 K0631.710584 K0631.810584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0631.520684 K0631.620684 K0631.720684 K0631.820684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0631.530884 K0631.630884 K0631.730884 K0631.830884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 14 28

 K0631.541084 K0631.641084 K0631.741084 K0631.841084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 -/30/-/30 2,8 15 32

KIPP Kilitleme bulonu, kısa model: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D rengi        S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0631.15903 K0631.16903 K0631.17903 K0631.18903 siyah gri RAL 7021 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4 10

 K0631.15004 K0631.16004 K0631.17004 K0631.18004 siyah gri RAL 7021 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 4 12

 K0631.15105 K0631.16105 K0631.17105 K0631.18105 siyah gri RAL 7021 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0631.15206 K0631.16206 K0631.17206 K0631.18206 siyah gri RAL 7021 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0631.15308 K0631.16308 K0631.17308 K0631.18308 siyah gri RAL 7021 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 14 28

 K0631.15410 K0631.16410 K0631.17410 K0631.18410 siyah gri RAL 7021 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 -/30/-/30 2,8 15 32

 K0631.1590384 K0631.1690384 K0631.1790384 K0631.1890384 trafik kırmızı RAL 3020 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4 10

 K0631.1500484 K0631.1600484 K0631.1700484 K0631.1800484 trafik kırmızı RAL 3020 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 4 12

 K0631.1510584 K0631.1610584 K0631.1710584 K0631.1810584 trafik kırmızı RAL 3020 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0631.1520684 K0631.1620684 K0631.1720684 K0631.1820684 trafik kırmızı RAL 3020 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0631.1530884 K0631.1630884 K0631.1730884 K0631.1830884 trafik kırmızı RAL 3020 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 14 28

 K0631.1541084 K0631.1641084 K0631.1741084 K0631.1841084 trafik kırmızı RAL 3020 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 -/30/-/30 2,8 15 32
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan ve kilitleme pimi: kolay işlenir çelik. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan ve kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri. 
Dişli sabitleyici poliamid mavi. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1097.95903 

Bilgi:
İndeksleme pistonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma uzun 
süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme piminin geri 
sıçraması önlenecekse, Form CP kullanılmalıdır.  
Dişli sabitleyici sayesinde montaj derinliği tam olarak 
mevcut parçalara uyarlanabilir, böylece çakmaya gerek 
yoktur.  
Dişli sabitleyici, noktasal bir şekilde uygulanan (leke) 
bir poliamid kaplamadır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form AP: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz 
Form CP: kilitleme kanallı, kontra somunsuz 
 

İndeksleme pistonları  
kısa tip, dişli sabitleyicili
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K1097

İndeksleme pistonları  
kısa tip, dişli sabitleyicili

KIPP İndeksleme pistonları, kısa tip, dişli sabitleyicili, celik, kilitleme pimi, sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP       S   Başlangıç Bitiş 
            F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1097.95903 K1097.97903 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 0,8 4 10

 K1097.95004 K1097.97004 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 1 4 12

 K1097.95105 K1097.97105 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 1,3 5 12

 K1097.95206 K1097.97206 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 1,8 6 14

 K1097.95308 K1097.97308 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 2,3 14 28

 K1097.95410 K1097.97410 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 2,8 15 32

KIPP İndeksleme pistonları, kısa tip, dişli sabitleyicili, paslanmaz çelik, kilitleme pimi, sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP       S   Başlangıç Bitiş 
            F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1097.195903 K1097.197903 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5 8 0,8 4 10

 K1097.195004 K1097.197004 4 M8x1 18 29,5 6 6 4 10 1 4 12

 K1097.195105 K1097.197105 5 M10x1 21 34,5 8 7 5 13 1,3 5 12

 K1097.195206 K1097.197206 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6 14 1,8 6 14

 K1097.195308 K1097.197308 8 M16x1,5 33 54 12 10 8 19 2,3 14 28

 K1097.195410 K1097.197410 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 2,8 15 32
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İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme 
pistonu elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme 
konumuna geçilebilir. Çıkartma uzun süre boyunca 
yapılacaksa ve kilitleme piminin geri sıçraması 
önlenecekse, Form C kullanılmalıdır. 
 
İndeksleme pistonu hijyen alanı için uygundur. Bir 
konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama noktası 
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela ile 
hijyenik açıdan güvenli bir şekilde sızdırmaz hale 
getirilebilir. Yüzeyler Ra < 0,8 µ‘lik pürüzlülük 
derinliğine sahiptir. Bu özellik kir parçacıklarının 
yapışmasını önlemekte ve temizliğin daha kolay bir 
şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Malzeme:
Çelik parçalar paslanmaz çelik 1.4404. 
Contalar 70 EPDM 291 (siyah) veya 75 Fluoroprene® 
XP (mavi). 

Model:
Kilitleme pimi, sertleştirilmiş veya sertleştirilmemiş, 
yalın 

Sipariş örneği:
K1698.1120801 

Sıcaklık aralığı:
70 EPDM 291: -40°C ila 150°C. 75 Fluoroprene® XP: 
-15°C ila 200°C.

Avantajlar:
Hijyen uyumlu tasarım 
Paslanmaz çelik 1.4404 
CIP/SIP temizliği için uygun 
Polar ve polar olmayan medyalara ve aroma 
maddelerine karşı dayanıklı 

Teslimat kapsamı:
İndeksleme pistonları, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu 
ve rondela dahil.

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar 
K1491.

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve  
rondelaları için bilezikli indeksleme pistonları
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K1698

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve  
rondelaları için bilezikli indeksleme pistonları

KIPP İndeksleme pistonu, bilezikli, kilitleme pimi sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form C rengi          S   Başlangıç Bitiş 
 kilitleme kanalsız kilitleme kanallı              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1698.0110601 K1698.0310601 siyah 6 M10 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.0110611 K1698.0310611 siyah 6 M10x1 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.0120801 K1698.0320801 siyah 8 M12 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.0120811 K1698.0320811 siyah 8 M12x1,5 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.0110602 K1698.0310602 mavi 6 M10 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.0110612 K1698.0310612 mavi 6 M10x1 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.0120802 K1698.0320802 mavi 8 M12 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.0120812 K1698.0320812 mavi 8 M12x1,5 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

KIPP İndeksleme pistonu, bilezikli, kilitleme pimi sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form C rengi          S   Başlangıç Bitiş 
 kilitleme kanalsız kilitleme kanallı              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1698.1110601 K1698.1310601 siyah 6 M10 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.1110611 K1698.1310611 siyah 6 M10x1 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.1120801 K1698.1320801 siyah 8 M12 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.1120811 K1698.1320811 siyah 8 M12x1,5 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.1110602 K1698.1310602 mavi 6 M10 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.1110612 K1698.1310612 mavi 6 M10x1 33 22,3 63,5 11 14 1,5 6 12 1,8 40 45

 K1698.1120802 K1698.1320802 mavi 8 M12 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62

 K1698.1120812 K1698.1320812 mavi 8 M12x1,5 33 26,6 69,5 13 16 1,5 8 12 2,3 40 62
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K0632

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun enine 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiğinde kullanılır. 
Bununla ilgili örnekler makine, cihaz, mobilya 
ve özel araç yapımında uzunluk ve yükseklik 
sabitlemesi ve ayrıca konum sabitlemesidir. 
 
Ancak indeksleme pistonu elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma 
uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme 
piminin geri sıçraması önlenecekse, Form C veya 
Form D kullanılmalıdır. 
 
Kullanılan malzemeler, korozyon direnci konusunda 
en yüksek taleplere sahip uygulamalara kadar 
geniş bir kullanım yelpazesine izin verir. 

Malzeme:
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak 1.4305, ince tornalı. 

Model:
kaplamasız, kilitleme pimi: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0632.001004 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 
 

İndeksleme pistonları paslanmaz çelik
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K0632

İndeksleme pistonları paslanmaz çelik

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A2, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0632.001903 K0632.002903 K0632.003903 K0632.004903 3 M6x0,75 14 34,5/34,5/31,5/31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0632.001004 K0632.002004 K0632.003004 K0632.004004 4 M8x1 18 43/43/38,5/38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0632.001105 K0632.002105 K0632.003105 K0632.004105 5 M10x1 21 50/50/43,5/43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0632.001206 K0632.002206 K0632.003206 K0632.004206 6 M12x1,5 25 59/59/51,7/51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0632.001308 K0632.002308 K0632.003308 K0632.004308 8 M16x1,5 33 77/77/68/68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0632.001410 K0632.002410 K0632.003410 K0632.004410 10 M20x1,5 33 83/83/74/74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0632.001412 K0632.002412 K0632.003412 K0632.004412 12 M20x1,5 33 87/87/78/78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0632.001516 K0632.002516 K0632.003516 K0632.004516 16 M24x2 40 106/106/96/96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik A2, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0632.111903 K0632.112903 K0632.113903 K0632.114903 3 M6x0,75 14 34,5/34,5/31,5/31,5 12 5 10 3,5 8 -/10/-/10 0,8 4,5 10

 K0632.111004 K0632.112004 K0632.113004 K0632.114004 4 M8x1 18 43/43/38,5/38,5 15 6 13 4 10 -/13/-/13 1 6 12

 K0632.111105 K0632.112105 K0632.113105 K0632.114105 5 M10x1 21 50/50/43,5/43,5 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0632.111206 K0632.112206 K0632.113206 K0632.114206 6 M12x1,5 25 59/59/51,7/51,7 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0632.111308 K0632.112308 K0632.113308 K0632.114308 8 M16x1,5 33 77/77/68/68 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0632.111410 K0632.112410 K0632.113410 K0632.114410 10 M20x1,5 33 83/83/74/74 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

 K0632.111412 K0632.112412 K0632.113412 K0632.114412 12 M20x1,5 33 87/87/78/78 28 14 25 12 22 -/30/-/30 2,8 15 39

 K0632.111516 K0632.112516 K0632.113516 K0632.114516 16 M24x2 40 106/106/96/96 32 18 28 16 27 -/36/-/36 3,2 20 46
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K0735

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0735.31105 (indeksleme pistonları) 
K0631.91416 (yıldız iki ağız anahtar) 

Bilgi:
Bu kilitleme bulonları, özellikle ince duvarlı yapı 
parçalarına montaj için uygundur. 
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. 
Kilitleme piminin geri sıçraması önlenecekse, Form C 
kullanılmalıdır. 

Aksesuar:
Vidalı somunu sıkmak için aksesuar olarak bir yıldız iki 
ağız anahtar teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız 
Form C: kilitleme kanallı 
 

İnce duvarlı parçalar için indeksleme pistonları
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KIPP İnce duvarlı parçalar için kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Yıldız iki ağız anahtar 
          S    Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
              F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0735.31105 A 5 M10x1 28 10 46,5 11,5 13 5-9 17 14 1,3 6 15 K0631.91416

 K0735.31206 A 6 M10x1 28 10 47,5 12,5 13 6-10 17 14 1,8 7 19 K0631.91416

 K0735.33105 C 5 M10x1 28 10 46,5 11,5 13 5-9 17 14 1,3 6 15 K0631.91416

 K0735.33206 C 6 M10x1 28 10 47,5 12,5 13 6-10 17 14 1,8 7 19 K0631.91416

KIPP İnce duvarlı parçalar için kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Yıldız iki ağız anahtar 
          S    Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
              F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0735.311105 A 5 M10x1 28 10 46,5 11,5 13 5-9 17 14 1,3 6 15 K0631.91416

 K0735.311206 A 6 M10x1 28 10 47,5 12,5 13 6-10 17 14 1,8 7 19 K0631.91416

 K0735.313105 C 5 M10x1 28 10 46,5 11,5 13 5-9 17 14 1,3 6 15 K0631.91416

 K0735.313206 C 6 M10x1 28 10 47,5 12,5 13 6-10 17 14 1,8 7 19 K0631.91416

İnce duvarlı parçalar için indeksleme pistonları
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K0339

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovanlı ve kilitleme pimi kolay işlenir çelik. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Dişli kovan: Perdahlı. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan: Kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0339.04206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkartma 
uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme piminin 
geri sıçraması önlenecekse, Form C veya Form D 
kullanılmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları
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K0339

İndeksleme pistonları

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0339.1105 K0339.2105 K0339.3105 K0339.4105 5 M10x1 21 47 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0339.1206 K0339.2206 K0339.3206 K0339.4206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0339.1308 K0339.2308 K0339.3308 K0339.4308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0339.1410 K0339.2410 K0339.3410 K0339.4410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0339.01105 K0339.02105 K0339.03105 K0339.04105 5 M10x1 21 47 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0339.01206 K0339.02206 K0339.03206 K0339.04206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0339.01308 K0339.02308 K0339.03308 K0339.04308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0339.01410 K0339.02410 K0339.03410 K0339.04410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0339.11105 K0339.12105 K0339.13105 K0339.14105 5 M10x1 21 47 17 7 15 5 13 -/17/-/17 1,3 5 12

 K0339.11206 K0339.12206 K0339.13206 K0339.14206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17 6 14 -/19/-/19 1,8 6 14

 K0339.11308 K0339.12308 K0339.13308 K0339.14308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23 8 19 -/24/-/24 2,3 15 35

 K0339.11410 K0339.12410 K0339.13410 K0339.14410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25 10 22 -/30/-/30 2,8 15 34
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K0747

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 11.4305. 
 
Mantar tutamak, termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş. 
Dişli kovan, mavi pasifleştirilmiş. 
Kilitleme pimi kaplamasız. 
 
Paslanmaz çelik: 
Kilitleme pimi, sertleştirilmemiş. 
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0747.01903060 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme 
pistonu elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme 
konumuna geçilebilir. Normal dişli ve taşlanmamış 
ver sertleştirilmemiş kilitleme pimli indeksleme 
pistonları, mevcut indeksleme pistonlarına uygun 
fiyatlı seçenektir. Çoğu uygulama için bu hassasiyet 
ise yeterlidir. Düşük üretim toleransları da ürünleri 
ayrıca, indeksleme pistonlarının karşı parçanın deliğine 
hizalanması sırasında ortaya çıkabilecek olan hizalama 
hatalarına karşı daha az hassas hale getirir. 
Montaj sırasında belirtilen maks. sıkma torkuna dikkat 
edilmelidir. 

Talep üzerine:
Özel modeller ve ince dişli. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

Kilitleme bulonu ECO
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K0747

KIPP Kilitleme bulonu ECO: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Sıkma  
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş torku 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N maks. Nm

 K0747.01903060 K0747.02903060 K0747.03903060 K0747.04903060 3 M6 14 31,5 12 5 10 3,5 6 -/10/-/10 0,8 4 10 2

 K0747.01004060 K0747.02004060 K0747.03004060 K0747.04004060 4 M6 14 36 15 6 13 4 6 -/10/-/10 1 6 12 2

 K0747.01105080 K0747.02105080 K0747.03105080 K0747.04105080 5 M8 14 40 17 7 15 5 8 -/13/-/13 1,3 6 12 7

 K0747.01206100 K0747.02206100 K0747.03206100 K0747.04206100 6 M10 18 47,5 20 8 17 6 10 -/17/-/17 1,8 8 15 15

 K0747.01308120 K0747.02308120 K0747.03308120 K0747.04308120 8 M12 25 61,7 26 10 23 8 12 -/19/-/19 2,3 8 19 20

KIPP Kilitleme bulonu ECO: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Sıkma  
 Form A Form B Form C Form D         S    Başlangıç Bitiş torku 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N maks. Nm

 K0747.11903060 K0747.12903060 K0747.13903060 K0747.14903060 3 M6 14 31,5 12 5 10 3,5 6 -/10/-/10 0,8 4 10 2

 K0747.11004060 K0747.12004060 K0747.13004060 K0747.14004060 4 M6 14 36 15 6 13 4 6 -/10/-/10 1 6 12 2

 K0747.11105080 K0747.12105080 K0747.13105080 K0747.14105080 5 M8 14 40 17 7 15 5 8 -/13/-/13 1,3 6 12 7

 K0747.11206100 K0747.12206100 K0747.13206100 K0747.14206100 6 M10 18 47,5 20 8 17 6 10 -/17/-/17 1,8 8 15 15

 K0747.11308120 K0747.12308120 K0747.13308120 K0747.14308120 8 M12 25 61,7 26 10 23 8 12 -/19/-/19 2,3 8 19 20

Kilitleme bulonu ECO
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K1098

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan ve kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak termoplastik siyah gri. 
 
Dişli sabitleyici: Poliamid mavi. 

Model:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş. 
Dişli kovan, mavi pasifleştirilmiş. 
Kilitleme pimi kaplamasız. 
 
Paslanmaz çelik: 
Kilitleme pimi, sertleştirilmemiş. 
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1098.091903060 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme 
pistonu elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme 
konumuna geçilebilir. Normal dişli ve taşlanmamış 
ver sertleştirilmemiş kilitleme pimli indeksleme 
pistonları, mevcut indeksleme pistonlarına uygun 
fiyatlı seçenektir. Çoğu uygulama için bu hassasiyet 
ise yeterlidir. Düşük üretim toleransları da ürünleri 
ayrıca, indeksleme pistonlarının karşı parçanın 
deliğine hizalanması sırasında ortaya çıkabilecek olan 
hizalama hatalarına karşı daha az hassas hale getirir. 
Diş emniyeti ile montaj derinliği mevcut parçalara tam 
uyarlanabilmektedir, bu sayede vurma gerekli değildir. 
Dişli emniyeti noktasal (iz) olarak uygulanmış olan 
sıkıştıran bir poliamit kaplamadır. Sıkma ve sökme 
torkları referans değerlerdir. 

Talep üzerine:
Özel modeller ve ince dişli. 

Çizim bilgisi:
Form AP: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz 
Form CP: kilitleme kanallı, kontra somunsuz 
 

Kilitleme bulonu ECO  
dişli sabitleyicili
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K1098

Kilitleme bulonu ECO  
dişli sabitleyicili

KIPP Kilitleme bulonu ECO, dişli sabitleyicili, çelik, kilitleme pimi, sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP        S   Başlangıç Bitiş 
             F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1098.091903060 K1098.093903060 3 M6 14 31,5 12 5 10 3,5 6 0,8 4 10

 K1098.091004060 K1098.093004060 4 M6 14 36 15 6 13 4 6 1 6 12

 K1098.091105080 K1098.093105080 5 M8 14 40 17 7 15 5 8 1,3 6 12

 K1098.091206100 K1098.093206100 6 M10 18 47,5 20 8 17 6 10 1,8 8 15

 K1098.091308120 K1098.093308120 8 M12 25 61,7 26 10 23 8 12 2,3 8 19

KIPP Kilitleme bulonu ECO, dişli sabitleyicili, paslanmaz çelik, kilitleme pimi, sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form AP Form CP        S   Başlangıç Bitiş 
             F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1098.191903060 K1098.193903060 3 M6 14 31,5 12 5 10 3,5 6 0,8 4 10

 K1098.191004060 K1098.193004060 4 M6 14 36 15 6 13 4 6 1 6 12

 K1098.191105080 K1098.193105080 5 M8 14 40 17 7 15 5 8 1,3 6 12

 K1098.191206100 K1098.193206100 6 M10 18 47,5 20 8 17 6 10 1,8 8 15

 K1098.191308120 K1098.193308120 8 M12 25 61,7 26 10 23 8 12 2,3 8 19
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K0748

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş.  
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş.  
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 11.4305. 
 
Mantar tutamak, termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş. 
Dişli kovan, mavi pasifleştirilmiş. 
Kilitleme pimi kaplamasız. 
 
Paslanmaz çelik: 
Kilitleme pimi, sertleştirilmemiş. 
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0748.01903060 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme 
pistonu elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme 
konumuna geçilebilir. Normal dişli ve taşlanmamış 
ver sertleştirilmemiş kilitleme pimli indeksleme 
pistonları, mevcut indeksleme pistonlarına uygun 
fiyatlı seçenektir. Çoğu uygulama için bu hassasiyet 
ise yeterlidir. Düşük üretim toleransları da ürünleri 
ayrıca, indeksleme pistonlarının karşı parçanın deliğine 
hizalanması sırasında ortaya çıkabilecek olan hizalama 
hatalarına karşı daha az hassas hale getirir. 
Montaj sırasında belirtilen maks. sıkma torkuna dikkat 
edilmelidir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

Kilitleme bulonu ECO  
kısa model
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K0748

KIPP Kilitleme bulonu ECO, kısa model: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Sıkma  
 Form A Form B Form C Form D        S    Başlangıç Bitiş torku 
                F1 yakl. N F2 yakl. N maks. Nm

 K0748.01903060 K0748.02903060 K0748.03903060 K0748.04903060 3 M6 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3,5 8 2

 K0748.01004080 K0748.02004080 K0748.03004080 K0748.04004080 4 M8 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 3,5 9 2

 K0748.01105100 K0748.02105100 K0748.03105100 K0748.04105100 5 M10 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 6 12 7

 K0748.01206120 K0748.02206120 K0748.03206120 K0748.04206120 6 M12 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 12 15

 K0748.01308160 K0748.02308160 K0748.03308160 K0748.04308160 8 M16 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 6 13 20

KIPP Kilitleme bulonu ECO, kısa model: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Sıkma  
 Form A Form B Form C Form D        S    Başlangıç Bitiş torku 
                F1 yakl. N F2 yakl. N maks. Nm

 K0748.11903060 K0748.12903060 K0748.13903060 K0748.14903060 3 M6 14 25,5 6 5 3,5 8 -/10/-/10 0,8 3,5 8 2

 K0748.11004080 K0748.12004080 K0748.13004080 K0748.14004080 4 M8 18 29,5 6 6 4 10 -/13/-/13 1 3,5 9 2

 K0748.11105100 K0748.12105100 K0748.13105100 K0748.14105100 5 M10 21 34,5 8 7 5 13 -/17/-/17 1,3 6 12 7

 K0748.11206120 K0748.12206120 K0748.13206120 K0748.14206120 6 M12 25 41,7 10 8 6 14 -/19/-/19 1,8 6 12 15

 K0748.11308160 K0748.12308160 K0748.13308160 K0748.14308160 8 M16 33 54 12 10 8 19 -/24/-/24 2,3 6 13 20

Kilitleme bulonu ECO  
kısa model
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K0341

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0341.02308 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkıntı yapan 
dişli muylunun üzerine özel tutamaklar monte edilebilir. 
Ayrıca bir pnömatik silindir yardımıyla kilitleme 
bulonunun örneğin otomatik olarak (program kontrollü) 
kumanda edilmesini sağlar veya kumanda telleri 
üzerinden uzaktan kumanda edilmesini sağlar. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form E: dişli muylulu, kontra somunsuz  
Form F: dişli muylulu, kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları



419

K0341

İndeksleme pistonları

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form E Form F          S    Başlangıç Bitiş 
                F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0341.1903 K0341.2903 3 M6x0,75 M2 24 12 5 3,5 10 3,5 8 - / 10 0,8 4,5 10

 K0341.1004 K0341.2004 4 M8x1 M3 32 15 6 7 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0341.1105 K0341.2105 5 M10x1 M4 37 17 7 8 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0341.1206 K0341.2206 6 M12x1,5 M6 42 20 8 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0341.1308 K0341.2308 8 M16x1,5 M8 56 26 10 12 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0341.1410 K0341.2410 10 M20x1,5 M8 62 28 12 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34

 K0341.1412 K0341.2412 12 M20x1,5 M8 66 28 14 12 25 12 22 - / 30 2,8 15 39

 K0341.1516 K0341.2516 16 M24x2 M10 80 32 18 14 28 16 27 - / 36 3,2 20 46

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form E Form F          S    Başlangıç Bitiş 
                F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0341.01903 K0341.02903 3 M6x0,75 M2 24 12 5 3,5 10 3,5 8 - / 10 0,8 4,5 10

 K0341.01004 K0341.02004 4 M8x1 M3 32 15 6 7 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0341.01105 K0341.02105 5 M10x1 M4 37 17 7 8 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0341.01206 K0341.02206 6 M12x1,5 M6 42 20 8 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0341.01308 K0341.02308 8 M16x1,5 M8 56 26 10 12 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0341.01410 K0341.02410 10 M20x1,5 M8 62 28 12 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34

 K0341.01412 K0341.02412 12 M20x1,5 M8 66 28 14 12 25 12 22 - / 30 2,8 15 39

 K0341.01516 K0341.02516 16 M24x2 M10 80 32 18 14 28 16 27 - / 36 3,2 20 46

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form E Form F          S    Başlangıç Bitiş 
                F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0341.11903 K0341.12903 3 M6x0,75 M2 24 12 5 3,5 10 3,5 8 - / 10 0,8 4,5 10

 K0341.11004 K0341.12004 4 M8x1 M3 32 15 6 7 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0341.11105 K0341.12105 5 M10x1 M4 37 17 7 8 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0341.11206 K0341.12206 6 M12x1,5 M6 42 20 8 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0341.11308 K0341.12308 8 M16x1,5 M8 56 26 10 12 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0341.11410 K0341.12410 10 M20x1,5 M8 62 28 12 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34

 K0341.11412 K0341.12412 12 M20x1,5 M8 66 28 14 12 25 12 22 - / 30 2,8 15 39

 K0341.11516 K0341.12516 16 M24x2 M10 80 32 18 14 28 16 27 - / 36 3,2 20 46
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Anahtar halkası: 1.4310, kaplamasız. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0342.03308 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Anahtar 
halkası, bir pnömatik silindir yardımıyla kilitleme 
bulonunun örneğin otomatik olarak (program kontrollü) 
kumanda edilmesini sağlar veya kumanda telleri 
üzerinden uzaktan kumanda edilmesini sağlar. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form R: Kontra somunsuz 
Form S: Kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları
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K0342

İndeksleme pistonları

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 L2 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form R Form S         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0342.3004 K0342.4004 4 M8x1 15 40 15 6 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0342.3105 K0342.4105 5 M10x1 23 52 17 7 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0342.3206 K0342.4206 6 M12x1,5 23 57 20 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0342.3308 K0342.4308 8 M16x1,5 28 72 26 10 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0342.3410 K0342.4410 10 M20x1,5 28 78 28 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 L2 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form R Form S         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0342.03004 K0342.04004 4 M8x1 15 40 15 6 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0342.03105 K0342.04105 5 M10x1 23 52 17 7 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0342.03206 K0342.04206 6 M12x1,5 23 57 20 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0342.03308 K0342.04308 8 M16x1,5 28 72 26 10 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0342.03410 K0342.04410 10 M20x1,5 28 78 28 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 L2 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form R Form S         S    Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0342.13004 K0342.14004 4 M8x1 15 40 15 6 13 4 10 - / 13 1 6 12

 K0342.13105 K0342.14105 5 M10x1 23 52 17 7 15 5 13 - / 17 1,3 5 12

 K0342.13206 K0342.14206 6 M12x1,5 23 57 20 8 17 6 14 - / 19 1,8 6 14

 K0342.13308 K0342.14308 8 M16x1,5 28 72 26 10 23 8 19 - / 24 2,3 15 35

 K0342.13410 K0342.14410 10 M20x1,5 28 78 28 12 25 10 22 - / 30 2,8 15 34
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0343.02206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde çıkartılmış mantar tutamağın 
altına itilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form G: Kontra somunsuz 
Form H: Kontra somunlu  
 
1) Vidalama pullu kilitleme bulonu 
 

İndeksleme pistonları  
bileziksiz
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K0343

İndeksleme pistonları  
bileziksiz

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0343.1903 K0343.2903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0343.1004 K0343.2004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 K0344.90

 K0343.1105 K0343.2105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 K0344.91

 K0343.1206 K0343.2206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 K0344.92

 K0343.1308 K0343.2308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 K0344.93

 K0343.1410 K0343.2410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 K0344.94

 K0343.1412 K0343.2412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 K0344.94

 K0343.1516 K0343.2516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 K0344.95

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0343.01903 K0343.02903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0343.01004 K0343.02004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 K0344.90

 K0343.01105 K0343.02105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 K0344.91

 K0343.01206 K0343.02206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 K0344.92

 K0343.01308 K0343.02308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 K0344.93

 K0343.01410 K0343.02410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 K0344.94

 K0343.01412 K0343.02412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 K0344.94

 K0343.01516 K0343.02516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 K0344.95

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0343.11903 K0343.12903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0343.11004 K0343.12004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 K0344.90

 K0343.11105 K0343.12105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 K0344.91

 K0343.11206 K0343.12206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 K0344.92

 K0343.11308 K0343.12308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 K0344.93

 K0343.11410 K0343.12410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 K0344.94

 K0343.11412 K0343.12412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 K0344.94

 K0343.11516 K0343.12516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 K0344.95
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K0633

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0633.21004 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde çıkartılmış mantar tutamağın 
altına itilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form G: Kontra somunsuz 
Form H: Kontra somunlu  
 
1) Vidalama pullu kilitleme bulonu 
 

İndeksleme pistonları  
bileziksiz, uzatılmış kilitleme pimli
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K0633

KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0633.21903 K0633.22903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 K0344.99

 K0633.21004 K0633.22004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 K0344.90

 K0633.21105 K0633.22105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 K0344.91

 K0633.21206 K0633.22206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 K0344.92

 K0633.21308 K0633.22308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 K0344.93

 K0633.21410 K0633.22410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 K0344.94

 K0633.21412 K0633.22412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 K0344.94

 K0633.21516 K0633.22516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 K0344.95

 
KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0633.201903 K0633.202903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 K0344.99

 K0633.201004 K0633.202004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 K0344.90

 K0633.201105 K0633.202105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 K0344.91

 K0633.201206 K0633.202206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 K0344.92

 K0633.201308 K0633.202308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 K0344.93

 K0633.201410 K0633.202410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 K0344.94

 K0633.201412 K0633.202412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 K0344.94

 K0633.201516 K0633.202516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 K0344.95

 
KIPP Uzatılmış kilitleme pimli kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0633.211903 K0633.212903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 K0344.99

 K0633.211004 K0633.212004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 K0344.90

 K0633.211105 K0633.212105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 K0344.91

 K0633.211206 K0633.212206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 K0344.92

 K0633.211308 K0633.212308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 K0344.93

 K0633.211410 K0633.212410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 K0344.94

 K0633.211412 K0633.212412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 K0344.94

 K0633.211516 K0633.212516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 K0344.95

İndeksleme pistonları  
bileziksiz, uzatılmış kilitleme pimli
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Malzeme:
Kilitleme pimi sertleştirilmiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
Kilitleme pimi sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4305. 
 
Mantar tutamak 1.4305, ince tornalı. 

Model:
kaplamasız, kilitleme pimi: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0634.001004 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde çıkartılmış mantar tutamağın 
altına itilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form G: Kontra somunsuz 
Form H: Kontra somunlu  
 
1) Vidalama pullu kilitleme bulonu 
 

İndeksleme pistonları  
paslanmaz çelik, bileziksiz
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K0634

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0634.001903 K0634.002903 3 M6x0,75 14 34,5 17 14 3,5 -/10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0634.001004 K0634.002004 4 M8x1 18 43 21 18 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0634.001105 K0634.002105 5 M10x1 21 50 24 21 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0634.001206 K0634.002206 6 M12x1,5 25 59 28 25 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0634.001308 K0634.002308 8 M16x1,5 33 77 36 33 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0634.001410 K0634.002410 10 M20x1,5 33 83 40 33 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

 K0634.001412 K0634.002412 12 M20x1,5 33 87 42 33 12 -/30 2,8 15 39 K0344.94

 K0634.001516 K0634.002516 16 M24x2 40 106 50 40 16 -/36 3,2 20 46 K0344.95

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0634.111903 K0634.112903 3 M6x0,75 14 34,5 17 14 3,5 -/10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0634.111004 K0634.112004 4 M8x1 18 43 21 18 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0634.111105 K0634.112105 5 M10x1 21 50 24 21 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0634.111206 K0634.112206 6 M12x1,5 25 59 28 25 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0634.111308 K0634.112308 8 M16x1,5 33 77 36 33 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0634.111410 K0634.112410 10 M20x1,5 33 83 40 33 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

 K0634.111412 K0634.112412 12 M20x1,5 33 87 42 33 12 -/30 2,8 15 39 K0344.94

 K0634.111516 K0634.112516 16 M24x2 40 106 50 40 16 -/36 3,2 20 46 K0344.95

İndeksleme pistonları  
paslanmaz çelik, bileziksiz
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KIPP İndeksleme pistonları pnömatik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW1 SW2 Çalışma 6 bar‘da piston kuvveti Yay geri çekme  
 kolay işlenir çelik paslanmaz çelik        S   basıncı  (N) kuvveti 
             bar  yakl. N

 K1116.1308010 K1116.01308010 8 M20x1,5 M5 77 67 15 10 18 30 2 - 6 39,6-35,3 11,6-5,1

 K1116.1206010 K1116.01206010 6 M20x1,5 M5 80 70 15 10 18 30 2 - 6 38,7-35,1 9,9-6

 K1116.1308015 K1116.01308015 8 M20x1,5 M5 89 74 15 15 18 30 2 - 6 39,6-33,1 11,6-5,1

 K1116.1206015 K1116.01206015 6 M20x1,5 M5 92 77 15 15 18 30 2 - 6 38,7-32,9 11,8-6

Malzeme:
Çelik model: 
Dişli kovan ve baskı pimi otomat çeliği. 
Altı köşeli somunlar çelik sağlamlık sınıfı 04. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan 1.4305. 
Baskı pimi 1.4034. 
Altı köşeli somunlar paslanmaz çelik A2. 

Model:
Çelik model: 
Dişli kovan karartılmış. 
Baskı pimi: Sertleştirilmiş, karartılmış ve taşlanmış. 
Altı köşeli somunlar karartılmış. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Dişli kovan yalın. 
Baskı pimi sertleştirilmiş, taşlanmış ve yalın. 
Altı köşeli somunlar yalın. 

Sipariş örneği:
K1116.1206010 

Bilgi:
İndeksleme pistonu basınçlı hava uygulanarak hareket 
ettirilir. 
Geri ayarlama hava beslemesinin kesilmesi ile 
gerçekleşir. 

Pnömatik silindir:
Basit etkili piston kolu silindiri. 
Malzemeler: 
Silindir boru pirinç nikel kaplamalı, 
Piston kolu paslanmaz çelik, 
Contalar NBR, PU. 
İşletim maddesi: 
filtrelenmiş, kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız. 
Kullanım sıcaklığı: -20 °C ila +80 °C. 
 

İndeksleme pistonları pnömatik
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Malzeme:
Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0340.1206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

 

İndeksleme pistonları

KIPP İndeksleme pistonları

 Sipariş numarası A D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Sıkma  
           S   Başlangıç Bitiş torku  
              F1 yakl. N F2 yakl. N maks. Nm

 K0340.1104 16 4 M6 2,3 41,5 20 32 17 9,5 6 0,7 3 10 1,6

 K0340.1905 19 5 M8 3 54 27 42 24 12 8 0,9 3,5 13,5 4,5

 K0340.1206 23,5 6 M10 3,5 65 33,5 51 30 14 10 1,1 4 16 10

 K0340.1308 31 8 M12 4,7 73 31,8 54 28 19 12 1,3 4 22 13

 K0340.1410 33 10 M16 4,7 102,5 50,5 77,5 44,5 25 16 1,6 4 23 42
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş: 
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0344.02206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde çıkartılmış mantar tutamağın 
altına itilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form G: Kontra somunsuz 
Form H: Kontra somunlu  
 
1) Vidalama pullu kilitleme bulonu 
 

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0344

İndeksleme pistonları, bileziksiz

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0344.1105 K0344.2105 5 M10x1 21 47 24 18 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0344.1206 K0344.2206 6 M12x1,5 25 56 28 22 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0344.1308 K0344.2308 8 M16x1,5 33 74 36 30 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0344.1410 K0344.2410 10 M20x1,5 33 80 40 30 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0344.01105 K0344.02105 5 M10x1 21 47 24 18 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0344.01206 K0344.02206 6 M12x1,5 25 56 28 22 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0344.01308 K0344.02308 8 M16x1,5 33 74 36 30 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0344.01410 K0344.02410 10 M20x1,5 33 80 40 30 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form G Form H        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0344.11105 K0344.12105 5 M10x1 21 47 24 18 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0344.11206 K0344.12206 6 M12x1,5 25 56 28 22 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0344.11308 K0344.12308 8 M16x1,5 33 74 36 30 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0344.11410 K0344.12410 10 M20x1,5 33 80 40 30 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0345.01206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Çıkıntı yapan 
dişli muylunun üzerine özel tutamaklar monte edilebilir. 
Ayrıca bir pnömatik silindir yardımıyla kilitleme 
bulonunun örneğin otomatik olarak (program kontrollü) 
kumanda edilmesini sağlar veya kumanda telleri 
üzerinden uzaktan kumanda edilmesini sağlar.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde dişli kovana yerleştirilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form J: dişli muylulu, kontra somunsuz  
Form K: dişli muylulu, kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları  
bileziksiz



433

K0345

İndeksleme pistonları  
bileziksiz

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form J Form K        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0345.1903 K0345.2903 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 -/10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0345.1004 K0345.2004 4 M8x1 M3 32 21 7 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0345.1105 K0345.2105 5 M10x1 M4 37 24 8 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0345.1206 K0345.2206 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0345.1308 K0345.2308 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0345.1410 K0345.2410 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

 K0345.1412 K0345.2412 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 -/30 2,8 15 39 K0344.94

 K0345.1516 K0345.2516 16 M24x2 M10 80 50 14 16 -/36 3,2 20 46 K0344.95

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form J Form K        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0345.01903 K0345.02903 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 -/10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0345.01004 K0345.02004 4 M8x1 M3 32 21 7 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0345.01105 K0345.02105 5 M10x1 M4 37 24 8 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0345.01206 K0345.02206 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0345.01308 K0345.02308 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0345.01410 K0345.02410 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

 K0345.01412 K0345.02412 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 -/30 2,8 15 39 K0344.94

 K0345.01516 K0345.02516 16 M24x2 M10 80 50 14 16 -/36 3,2 20 46 K0344.95

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form J Form K        S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
             F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0345.11903 K0345.12903 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 -/10 0,8 4,5 10 K0344.99

 K0345.11004 K0345.12004 4 M8x1 M3 32 21 7 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0345.11105 K0345.12105 5 M10x1 M4 37 24 8 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0345.11206 K0345.12206 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0345.11308 K0345.12308 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0345.11410 K0345.12410 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

 K0345.11412 K0345.12412 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 -/30 2,8 15 39 K0344.94

 K0345.11516 K0345.12516 16 M24x2 M10 80 50 14 16 -/36 3,2 20 46 K0344.95
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Anahtar halkası: 1.4310, kaplamasız. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0635.03206 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Anahtar 
halkası, bir pnömatik silindir yardımıyla kilitleme 
bulonunun örneğin otomatik olarak (program kontrollü) 
kumanda edilmesini sağlar veya kumanda telleri 
üzerinden uzaktan kumanda edilmesini sağlar.  
Kilitleme bulonlarını vidalamak için bir vidalama pulu 
teslim edilebilir. Vidalama pulu, tutucu pimler yarığın 
içine girecek şekilde dişli kovana yerleştirilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form T: Kontra somunsuz 
Form U: Kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0635

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form T Form U       S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0635.3004 K0635.4004 4 M8x1 15 40 21 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0635.3105 K0635.4105 5 M10x1 23 52 24 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0635.3206 K0635.4206 6 M12x1,5 23 57 28 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0635.3308 K0635.4308 8 M16x1,5 28 72 36 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0635.3410 K0635.4410 10 M20x1,5 28 78 40 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form T Form U       S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0635.03004 K0635.04004 4 M8x1 15 40 21 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0635.03105 K0635.04105 5 M10x1 23 52 24 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0635.03206 K0635.04206 6 M12x1,5 23 57 28 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0635.03308 K0635.04308 8 M16x1,5 28 72 36 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0635.03410 K0635.04410 10 M20x1,5 28 78 40 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D4 L L1 Strok SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti Vidalama pulu  
 Form T Form U       S   Başlangıç Bitiş sipariş numarası 
            F1 yakl. N F2 yakl. N  

 K0635.13004 K0635.14004 4 M8x1 15 40 21 4 -/13 1 6 12 K0344.90

 K0635.13105 K0635.14105 5 M10x1 23 52 24 5 -/17 1,3 5 12 K0344.91

 K0635.13206 K0635.14206 6 M12x1,5 23 57 28 6 -/19 1,8 6 14 K0344.92

 K0635.13308 K0635.14308 8 M16x1,5 28 72 36 8 -/24 2,3 15 35 K0344.93

 K0635.13410 K0635.14410 10 M20x1,5 28 78 40 10 -/30 2,8 15 34 K0344.94

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0346

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.0403 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4034.  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0346.01206 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme pistonu 
elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme konumuna 
geçilebilir.  
Çıkartma uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme 
piminin geri sıçraması önlenecekse, Form M 
kullanılmalıdır. 
İndeksleme pistonu kaynak edilirse, yayın yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle termik olarak hasar görmemesi 
için kovan tutturulmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Çizim bilgisi:
Form L: kilitleme kanalsız 
Form M: kilitleme kanallı 
 

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0346

İndeksleme pistonları, bileziksiz

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M       S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0346.1004 K0346.2004 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12

 K0346.1105 K0346.2105 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12

 K0346.1206 K0346.2206 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14

 K0346.1308 K0346.2308 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35

 K0346.1410 K0346.2410 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M       S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0346.01004 K0346.02004 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12

 K0346.01105 K0346.02105 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12

 K0346.01206 K0346.02206 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14

 K0346.01308 K0346.02308 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35

 K0346.01410 K0346.02410 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M       S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0346.11004 K0346.12004 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12

 K0346.11105 K0346.12105 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12

 K0346.11206 K0346.12206 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14

 K0346.11308 K0346.12308 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35

 K0346.11410 K0346.12410 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
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K0347

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.0403 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4034.  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0347.02206 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak indeksleme pistonu 
elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme konumuna 
geçilebilir.  
Çıkartma uzun süre boyunca yapılacaksa ve kilitleme 
piminin geri sıçraması önlenecekse, Form M 
kullanılmalıdır. 
Çıkıntı yapan Form N dişli muylunun üzerine özel 
tutamaklar monte edilebilir. Ayrıca bir pnömatik silindir 
yardımıyla indeksleme pistonunun örneğin otomatik 
olarak (program kontrollü) kumanda edilmesini sağlar 
veya kumanda telleri üzerinden uzaktan kumanda 
edilmesini sağlar.  
İndeksleme pistonu kaynak edilirse, yayın yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle termik olarak hasar görmemesi 
için kovan tutturulmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Çizim bilgisi:
Form L: kilitleme kanalsız 
Form M: kilitleme kanallı 
Form N: dişli muylulu 
 

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0347

İndeksleme pistonları, bileziksiz

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L4 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M Form N         S  Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0347.1105 K0347.2105 K0347.3105 5 12 21/21/- -/-/M4 47/47/37 24 -/-/8 5 1,3 5 12

 K0347.1206 K0347.2206 K0347.3206 6 14 25/25/- -/-/M6 56/56/43 28 -/-/9 6 1,8 6 14

 K0347.1308 K0347.2308 K0347.3308 8 18 33/33/- -/-/M8 74/74/56 36 -/-/12 8 2,3 15 35

 K0347.1410 K0347.2410 K0347.3410 10 22 33/33/- -/-/M8 80/80/62 40 -/-/12 10 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L4 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M Form N         S  Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0347.01105 K0347.02105 K0347.03105 5 12 21/21/- -/-/M4 47/47/37 24 -/-/8 5 1,3 5 12

 K0347.01206 K0347.02206 K0347.03206 6 14 25/25/- -/-/M6 56/56/43 28 -/-/9 6 1,8 6 14

 K0347.01308 K0347.02308 K0347.03308 8 18 33/33/- -/-/M8 74/74/56 36 -/-/12 8 2,3 15 35

 K0347.01410 K0347.02410 K0347.03410 10 22 33/33/- -/-/M8 80/80/62 40 -/-/12 10 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L4 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form L Form M Form N         S  Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0347.11105 K0347.12105 K0347.13105 5 12 21/21/- -/-/M4 47/47/37 24 -/-/8 5 1,3 5 12

 K0347.11206 K0347.12206 K0347.13206 6 14 25/25/- -/-/M6 56/56/43 28 -/-/9 6 1,8 6 14

 K0347.11308 K0347.12308 K0347.13308 8 18 33/33/- -/-/M8 74/74/56 36 -/-/12 8 2,3 15 35

 K0347.11410 K0347.12410 K0347.13410 10 22 33/33/- -/-/M8 80/80/62 40 -/-/12 10 2,8 15 34
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.0403 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş:  
Kovan: 1.4301 kaynak yapılabilir.  
Kilitleme pimi: 1.4305. 
 
Anahtar halkası: 1.4310, kaplamasız. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş, taşlanmış ve 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0636.4206 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak piston çıkartıldıktan 
sonra başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.  
Anahtar halkası ayrıca bir pnömatik silindir yardımıyla 
indeksleme pistonunun örneğin otomatik olarak 
(program kontrollü) kumanda edilmesini sağlar veya 
kumanda telleri üzerinden uzaktan kumanda edilmesini 
sağlar.  
İndeksleme pistonu kaynak edilirse, yayın yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle termik olarak hasar görmemesi 
için kovan tutturulmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 
 

İndeksleme pistonları, bileziksiz
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K0636

KIPP Kilitleme bulonu, bileziksiz: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Ana gövde Yüzey D D1 D4 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
  malzemesi Ana gövde      S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0636.4004 çelik sertleştirilmiş 4 10 15 40 21 4 1 6 12

 K0636.4105 çelik sertleştirilmiş 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12

 K0636.4206 çelik sertleştirilmiş 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14

 K0636.4308 çelik sertleştirilmiş 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35

 K0636.4410 çelik sertleştirilmiş 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34

 
KIPP  Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Ana gövde Yüzey D D1 D4 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
  malzemesi Ana gövde      S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0636.04004 paslanmaz çelik sertleştirilmiş 4 10 15 40 21 4 1 6 12

 K0636.04105 paslanmaz çelik sertleştirilmiş 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12

 K0636.04206 paslanmaz çelik sertleştirilmiş 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14

 K0636.04308 paslanmaz çelik sertleştirilmiş 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35

 K0636.04410 paslanmaz çelik sertleştirilmiş 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34

 
KIPP  Kilitleme bulonu, bileziksiz: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmemiş

 Sipariş numarası Ana gövde Yüzey D D1 D4 L L1 Strok F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
  malzemesi Ana gövde      S  Başlangıç Bitiş 
           F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0636.14004 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 4 10 15 40 21 4 1 6 12

 K0636.14105 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12

 K0636.14206 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14

 K0636.14308 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35

 K0636.14410 paslanmaz çelik sertleştirilmemiş 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34

İndeksleme pistonları, bileziksiz



442

D2

D h9

S
L1

H1

L

D1

SW

D3

H

K1582

Kilitleme ve gerdirme kolu farklı ayar elemanlarının 
sadece bir ürünle konumlandırılmasına, emniyete 
alınmasına ve sıkıştırılmasına imkan tanır. 
Kilitleme, pim ile form kilitli ve sıkıştırma, kuvvet 
kilitli kovanın alın yüzeyi üzerinden gerçekleşebilir. 

Malzeme:
Yıldız tutucu termpolastik siyah gri. 
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1582.108040 

Avantajlar:
Kilitleme ve gerdirme tek üründe. 
Yıldız tutucu aracılığıyla ergonomik kullanım. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Altıgen somunlar, kısa tip, Form DIN 439 

Kilitleme ve gerdirme kolu
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Kızak

- Kilitleme pimi oturmuş
- Sıkıştırma çözülmüş
- Oturma kızağı sistemi sabitlenmiş,
  fakat boşluksuz değil

- Kilitleme ve gerdirme kolu sıkılmış
- Kilitleme pimi çıkartılmış
- Sıkıştırma çözülmüş
- Oturma kızağı sistemi hareket ettirilebiliyor

Oturma kılavuzu 
profili

- Kilitleme pimi yerine oturmuş
- Oturma kılavuzu profili sıkıştırılmış
- Oturma kızağı sistemi sabitlenmiş ve
  Dişli kovan ile boşluksuz sıkıştırılmış

K1582

Kilitleme ve gerdirme kolu

KIPP Kilitleme ve gerdirme kolu

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 L L1 Strok SW 
           S  
            

 K1582.108040 4 M8 32 14 20 10 39 15 4 8

 K1582.210050 5 M10 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10

 K1582.312060 6 M12 50 22 31,8 17 57,8 20 6 12

 K1582.416080 8 M16 63 26 40 21 74 26 8 16

 K1582.108041 4 M8x1 32 14 20 10 39 15 4 8

 K1582.210051 5 M10x1 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10

 K1582.312061 6 M12x1,5 50 22 31,8 17 57,8 20 6 12

 K1582.416081 8 M16x1,5 63 26 40 21 74 26 8 16
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K1583

içinKilitleme ve gerdirme kolu farklı 
ayar elemanlarının sadece bir ürünle 
konumlandırılmasına, emniyete alınmasına ve 
sıkıştırılmasına imkan tanır. Kilitleme, pim ile form 
kilitli ve sıkıştırma, kuvvet kilitli kovanın alın yüzeyi 
üzerinden gerçekleşebilir. Bağlantı, kilitleme pimi 
aracılığıyla tam kilitlenmemişse, çıkıntı yapan 
sinyal düğmesiyle bu gösterilir. 

Malzeme:
Yıldız tutucu termpolastik siyah gri. 
Sinyal düğmesi termoplastik kırmızı. 
Dişli kovan 1.0718. 
Kilitleme pimi paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1583.108040 

Avantajlar:
Oturma fonksiyonunun optik gösterimi. 
Kilitleme ve gerdirme tek üründe. 
Yıldız tutucu aracılığıyla ergonomik kullanım. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Altıgen somunlar, kısa tip, Form DIN 439 

Kilitleme ve gerdirme kolu  
optik kilitleme algılaması ile
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Sinyal düğmesi

Kızak

- Kilitleme ve gerdirme kolu sıkılmamış
- Kilitleme pimi çıkartılmış
- Sıkıştırma çözülmüş
- Sinyal düğmesi çıkıntı yapıyor
- Oturma kızağı sistemi
  sonraki oturmaya kadar hareket ettirilebilir

Oturma kılavuzu profili

- Kilitleme pimi oturmuş
- Sıkıştırma çözülmüş
- Oturma kızağı sistemi sabitlenmiş,
  fakat boşluksuz değil

- Kilitleme pimi yerine oturmuş
- Oturma kılavuzu profili sıkıştırılmış
- Oturma kızağı sistemi sabitlenmiş ve
  Dişli kovan ile boşluksuz sıkıştırılmış

- Kilitleme ve gerdirme kolu sıkılmış
- Kilitleme pimi çıkartılmış
- Sıkıştırma çözülmüş
- Oturma kızağı sistemi hareket ettirilebiliyor

K1583

Kilitleme ve gerdirme kolu  
optik kilitleme algılaması ile

KIPP Kilitleme ve gerdirme kolu, optik kilitleme algılaması ile

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 L L1 Strok SW 
           S  
            

 K1583.108040 4 M8 32 14 20 10 39 15 4 8

 K1583.210050 5 M10 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10

 K1583.312060 6 M12 50 22 32 17 58 20 6 12

 K1583.416080 8 M16 63 26 40,3 21 74,3 26 8 16

 K1583.108041 4 M8x1 32 14 20 10 39 15 4 8

 K1583.210051 5 M10x1 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10

 K1583.312061 6 M12x1,5 50 22 32 17 58 20 6 12

 K1583.416081 8 M16x1,5 63 26 40,3 21 74,3 26 8 16
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4034. 

Model:
Çelik sertleştirilmiş ve karartılmış.  
Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş ve yalın. 

Sipariş örneği:
K1290.04 

Bilgi:
İndeksleme pistonlarına uygun konumlandırma burçları. 
K0638 tutucu parçalara uygun. 

İndeksleme pistonları için konumlandırma burçları

KIPP İndeksleme pistonları için konumlandırma burçları

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 H H1 L SW T 
  malzemesi          
           

 K1290.04 çelik 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11

 K1290.05 çelik 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10

 K1290.06 çelik 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10

 K1290.08 çelik 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12

 K1290.10 çelik 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12

 K1290.104 paslanmaz çelik 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11

 K1290.105 paslanmaz çelik 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10

 K1290.106 paslanmaz çelik 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10

 K1290.108 paslanmaz çelik 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12

 K1290.110 paslanmaz çelik 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
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KIPP Mesafe halkaları paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 L 
 1.4305 1.4404     
      

 K0665.90811021 K0665.90811022 8 11 2

 K0665.90811031 K0665.90811032 8 11 3

 K0665.90811041 K0665.90811042 8 11 4

 K0665.90811061 K0665.90811062 8 11 6

 K0665.90811081 K0665.90811082 8 11 8

 K0665.91014021 K0665.91014022 10 14 2

 K0665.91014031 K0665.91014032 10 14 3

 K0665.91014041 K0665.91014042 10 14 4

 K0665.91014061 K0665.91014062 10 14 6

 K0665.91014081 K0665.91014082 10 14 8

 K0665.91215021 K0665.91215022 12 15 2

 K0665.91215041 K0665.91215042 12 15 4

 K0665.91215051 K0665.91215052 12 15 5

 K0665.91215061 K0665.91215062 12 15 6

 K0665.91215081 K0665.91215082 12 15 8

 K0665.91217021 K0665.91217022 12 17 2

 K0665.91217041 K0665.91217042 12 17 4

 K0665.91217051 K0665.91217052 12 17 5

 K0665.91217061 K0665.91217062 12 17 6

 K0665.91217081 K0665.91217082 12 17 8

 K0665.91621041 K0665.91621042 16 21 4

 K0665.91621051 K0665.91621052 16 21 5

 K0665.91621061 K0665.91621062 16 21 6

 K0665.91621081 K0665.91621082 16 21 8

 K0665.91621101 K0665.91621102 16 21 10

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305 veya 1.4404. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0665.90811021 

Bilgi:
Mesafe halkaları ile kilitleme bulonlarının dişli 
uzunlukları, uygulamaların gerekli olan vidalama 
uzunluğuna (duvar kalınlığı) uyarlanabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Kilitleme bulonu 
2) Mesafe halkası 
 

Mesafe halkaları paslanmaz çelik
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K0736

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0736.52206 

Bilgi:
Premium kilitleme bulonları, kilitleme bulonuna ve dişli 
kovana yönelik daha yüksek üretim şartları ile öne 
çıkar. Buna ilave olarak dişli kovana konumlandırma 
hassasiyetini arttırmak için kullanılabilen bir 
merkezleme takılmıştır. Kilitleme bulonları, kilitleme 
konumunun enine kuvvetler tarafından değiştirilmesinin 
önleneceği yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle 
çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme konumuna 
geçilebilir. Enine kuvvetler ile yüksek yüklenme 
durumlarında merkezleme ucu kullanılmalıdır. 

Montaj:
Dişli kovan merkezlemesi kullanıldığında, yuva 
parçasında yuva yerinin diş açılmadan hazırlanması 
önerilir. 
Konik yerleştirme yüzeyleri, dişli kovan ve kontra 
somun üzerinden uyarlanır. 

Talep üzerine:
Özel modeller ve mesafe halkaları. 

Aksesuar:
Uygun burç, konik K0736. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

Premium indeksleme pistonları  
konik kilitleme pimli
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K0736

KIPP Premium indeksleme pistonları, konik kilitleme pimli, çelik, sertleştirilmiş kilitleme pimi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 H2 Strok SW1 SW2 Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form B Form D             S   Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.52105 K0736.54105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 4 5 13 17 5 12

 K0736.52206 K0736.54206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 5 6 14 19 6 14

 K0736.52308 K0736.54308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 7 8 19 24 15 35

 K0736.52410 K0736.54410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 9 10 22 30 15 34

KIPP Premium indeksleme pistonları, konik kilitleme pimli, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş kilitleme pimi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 H2 Strok SW1 SW2 Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form B Form D             S   Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.502105 K0736.504105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 4 5 13 17 5 12

 K0736.502206 K0736.504206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 5 6 14 19 6 14

 K0736.502308 K0736.504308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 7 8 19 24 15 35

 K0736.502410 K0736.504410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 9 10 22 30 15 34

Premium indeksleme pistonları  
konik kilitleme pimli
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KIPP Konik burç

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 L 
   malzemesi    
      

 K0736.9105 çelik 5 8 6

 K0736.9106 çelik 6 10 7

 K0736.9108 çelik 8 13,5 9,5

 K0736.9110 çelik 10 17 11,5

 K0736.91005 paslanmaz çelik 5 8 6

 K0736.91006 paslanmaz çelik 6 10 7

 K0736.91008 paslanmaz çelik 8 13,5 9,5

 K0736.91010 paslanmaz çelik 10 17 11,5

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4034. 

Model:
Çelik model:  
Perdahlı, sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik model: 
Kaplamasız, sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0736.9106 

Bilgi:
K0736 konik kilitleme pimli Premium indeksleme 
pistonları için uygun burç. 

Montaj:
Eşmerkezlilik hassasiyetini arttırmak için burcun 
ve Premium kilitleme bulonunun yuvaları bir arada 
üretilebilir. 

 

Konik burç



451

 

A

D 
H7

D1
 n6

0,8

0,8
A0,02L+0,2

0

K0736

KIPP Silindirik burç

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 L 
   malzemesi    
      

 K0736.9005 çelik 5 8 6

 K0736.9006 çelik 6 10 7

 K0736.9008 çelik 8 13,5 9,5

 K0736.9010 çelik 10 17 11,5

 K0736.90005 paslanmaz çelik 5 8 6

 K0736.90006 paslanmaz çelik 6 10 7

 K0736.90008 paslanmaz çelik 8 13,5 9,5

 K0736.90010 paslanmaz çelik 10 17 11,5

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4034. 

Model:
Çelik model:  
Perdahlı, sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik model: 
Kaplamasız, sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0736.9005 

Bilgi:
K0736 silindirik kilitleme pimli Premium indeksleme 
pistonları için uygun burç. 

Montaj:
Eşmerkezlilik hassasiyetini arttırmak için burcun 
ve Premium kilitleme bulonunun yuvaları bir arada 
üretilebilir. 

 

Silindirik burç
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K0736

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0736.41206 

Bilgi:
Premium kilitleme bulonları, kilitleme bulonuna ve dişli 
kovana yönelik daha yüksek üretim şartları ile öne 
çıkar. Buna ilave olarak dişli kovana konumlandırma 
hassasiyetini arttırmak için kullanılabilen bir 
merkezleme takılmıştır. Kilitleme bulonları, kilitleme 
konumunun enine kuvvetler tarafından değiştirilmesinin 
önleneceği yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle 
çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme konumuna 
geçilebilir. Enine kuvvetler ile yüksek yüklenme 
durumlarında merkezleme ucu kullanılmalıdır. 

Montaj:
Dişli kovan merkezlemesi kullanıldığında, yuva 
parçasında yuva yerinin diş açılmadan hazırlanması 
önerilir. 

Talep üzerine:
Özel modeller ve mesafe halkaları. 

Aksesuar:
Uygun burç, silindiril K0736. 
Kontra somun K0700…. 

Çizim bilgisi:
Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz  
Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu  
Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz  
Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu 
 

Premium indeksleme pistonları  
silindirik kilitleme pimli
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K0736

Premium indeksleme pistonları  
silindirik kilitleme pimli

KIPP Premium indeksleme pistonları, silindirik kilitleme pimli, çelik, sertleştirilmiş kilitleme pimi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B            S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.41105 K0736.42105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 5 13 -/17 1,3 5 12

 K0736.41206 K0736.42206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 6 14 -/19 1,8 6 14

 K0736.41308 K0736.42308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 8 19 -/24 2,3 15 35

 K0736.41410 K0736.42410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 10 22 -/30 2,8 15 34

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form C Form D            S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.43105 K0736.44105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 5 13 -/17 1,3 5 12

 K0736.43206 K0736.44206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 6 14 -/19 1,8 6 14

 K0736.43308 K0736.44308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 8 19 -/24 2,3 15 35

 K0736.43410 K0736.44410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 10 22 -/30 2,8 15 34

KIPP Premium indeksleme pistonları, silindirik kilitleme pimli, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş kilitleme pimi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B            S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.401105 K0736.402105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 5 13 -/17 1,3 5 12

 K0736.401206 K0736.402206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 6 14 -/19 1,8 6 14

 K0736.401308 K0736.402308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 8 19 -/24 2,3 15 35

 K0736.401410 K0736.402410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 10 22 -/30 2,8 15 34

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form C Form D            S    Başlangıç Bitiş 
                  F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0736.403105 K0736.404105 5 M10x1 21 8 6 6 -0,01/-0,02 43,5 17 7 15 3 5 13 -/17 1,3 5 12

 K0736.403206 K0736.404206 6 M12x1,5 25 10 8,5 8,5 -0,01/-0,03 51,7 20 8 17 3 6 14 -/19 1,8 6 14

 K0736.403308 K0736.404308 8 M16x1,5 33 13,5 11 11 -0,01/-0,03 68 26 10 23 4 8 19 -/24 2,3 15 35

 K0736.403410 K0736.404410 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 28 12 25 4 10 22 -/30 2,8 15 34
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Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Mukavemet sınıfı 5.8. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş: Dişli kovan: 1.4305. 
Kilitleme pimi: 1.4034. 
 
Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri. 

Model:
Çelik model:  
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1300.12060 

Bilgi:
İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz 
kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Burkulma önleyicisi ile 
bulonun kovana olan pozisyonunun değişmemesi 
sağlanır. Başlama eğimi bulonun tek taraflı enine güçler 
sayesinde kendiliğinden çıkmasına izin verir. Cıvatanın 
bulondaki işarete kadar çözülmesi başlama eğiminin 
60‘lık örüntü ile dönmesine imkan verir. 

Montaj:
Cıvatalar altıgen ile çözülür. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: Kontra somunsuz 
Form B: Kontra somunlu 
 
1) İşaretleme halkası  

Burulma önleyicili  
ve çalışmaya başlama eğimli indeksleme pistonları
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K1300

KIPP Burulma önleyicili ve çalışmaya başlama eğimli indeksleme pistonları, çelik, sertleştirilmiş indeksleme pistonları

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B         S   Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1300.12061 K1300.22061 6 M12x1,5 25 49,7 20 8 17 4 14 -/19 8 14

 K1300.12060 K1300.22060 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 -/19 8 14

 K1300.13081 K1300.23081 8 M16x1,5 33 66 26 10 23 6 19 -/24 20 35

 K1300.13080 K1300.23080 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 -/24 20 35

KIPP Burulma önleyicili ve başlatma eğrili indeksleme pistonları, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş indeksleme pistonları

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B         S   Başlangıç Bitiş 
              F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1300.012061 K1300.022061 6 M12x1,5 25 49,7 20 8 17 4 14 -/19 8 14

 K1300.012060 K1300.022060 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 -/19 8 14

 K1300.013081 K1300.023081 8 M16x1,5 33 66 26 10 23 6 19 -/24 20 35

 K1300.013080 K1300.023080 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 -/24 20 35

Burulma önleyicili  
ve çalışmaya başlama eğimli indeksleme pistonları
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K1124

KIPP Kilitleme bulonu: Çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen A B D D1 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B rengi          S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1124.5206 K1124.6206 siyah gri RAL 7021 50 15,5 6 M12x1,5 58 20 8 17 6 14 -/19 1,8 6 14

 K1124.5308 K1124.6308 siyah gri RAL 7021 60 18 8 M16x1,5 77 26 10 23 8 19 -/24 2,3 15 35

 K1124.5410 K1124.6410 siyah gri RAL 7021 72 19 10 M20x1,5 84 28 12 25 10 22 -/30 2,8 15 34

 K1124.520684 K1124.620684 trafik kırmızı RAL 3020 50 15,5 6 M12x1,5 58 20 8 17 6 14 -/19 1,8 6 14

 K1124.530884 K1124.630884 trafik kırmızı RAL 3020 60 18 8 M16x1,5 77 26 10 23 8 19 -/24 2,3 15 35

 K1124.541084 K1124.641084 trafik kırmızı RAL 3020 72 19 10 M20x1,5 84 28 12 25 10 22 -/30 2,8 15 34

KIPP Kilitleme bulonu: Paslanmaz çelik, kilitleme pimi: Sertleştirilmiş

 Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen A B D D1 L L1 L2 L3 Strok SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B rengi          S    Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1124.05206 K1124.06206 siyah gri RAL 7021 50 15,5 6 M12x1,5 58 20 8 17 6 14 -/19 1,8 6 14

 K1124.05308 K1124.06308 siyah gri RAL 7021 60 18 8 M16x1,5 77 26 10 23 8 19 -/24 2,3 15 35

 K1124.05410 K1124.06410 siyah gri RAL 7021 72 19 10 M20x1,5 84 28 12 25 10 22 -/30 2,8 15 34

 K1124.0520684 K1124.0620684 trafik kırmızı RAL 3020 50 15,5 6 M12x1,5 58 20 8 17 6 14 -/19 1,8 6 14

 K1124.0530884 K1124.0630884 trafik kırmızı RAL 3020 60 18 8 M16x1,5 77 26 10 23 8 19 -/24 2,3 15 35

 K1124.0541084 K1124.0641084 trafik kırmızı RAL 3020 72 19 10 M20x1,5 84 28 12 25 10 22 -/30 2,8 15 34

Malzeme:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Kilitleme pimi 1.0718. 
Dişli kovan 1.0718. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş:  
Dişli kovan 1.4305. 
Kilitleme pimi 1.4034. 
 
T kolu: Termoplastik, siyah gri veya trafik kırmızısı 
RAL3020. 

Model:
Çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı. 
Dişli kovan: Perdahlı. 
Paslanmaz çelik model: 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız. 
Dişli kovan: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1124.5308 

Bilgi:
Kilitleme bulonları, kilitleme konumunun enine 
kuvvetler tarafından değiştirilmesinin önleneceği 
yerlerde kullanılır. Ancak bulon elle çıkartıldıktan sonra 
başka bir kilitleme konumuna geçilebilir. Ergonomik 
T kollar, düşük kuvvet uygulaması ile kolay kullanım 
imkanı sunar. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K0665 

Çizim bilgisi:
Form A: Kontra somunsuz 
Form B: Kontra somunlu 
 

İndeksleme pistonları, T kollu
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K0359

Malzeme:
Çelik, Küre tutamak: Termoplastik. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış., Küre tutamak: Siyah gri. 

Sipariş örneği:
K0359.020 

Bilgi:
Burçlu kilitleme bulonları, hızlı bir şekilde 
konumlandırma ve sabitleme için ideal bir 
kombinasyon oluşturur. Kilitleme bulonunun hassas 
yapısı ve burç sayesinde iki elemanı birleştirirken 
yüksek bir tekrarlama hassasiyeti elde edilir. 
 
Teknik bilgi için bkz. Montaj ve birleştirme kılavuzu. 

Çizim bilgisi:
Form A: Standart 
Form B: Kilitlenebilir 

 

Hassas indeksleme pistonları  
konik kilitleme pimli

KIPP Hassas indeksleme pistonları, konik kilitleme pimli

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 L6 Strok Yay kuvveti Yay kuvveti İçten dişli  
 Form A Form B            S Başlangıç Bitiş küre tutamak 
 standart kilitlenebilir             F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0359.010 K0359.110 10 16 19 25 75 25 -/30,5 13 2,5 31 6 19 29 M6

 K0359.012 K0359.112 12 20 23 32 87 33 -/40,5 13 3 35 6 22 35 M8

 K0359.016 K0359.116 16 25 28 40 102,5 41,5 -/49 13 3 42 6 30 50 M10

 K0359.020 K0359.120 20 30 33 40 110,5 41,5 -/49 13 3 50 6 46 63 M10

 K0359.025 K0359.125 25 38 42 50 130 51 -/58,5 13 3 60 6 39 73 M10
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K0360

Malzeme:
Çelik. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0360.20 

Bilgi:
Burç, hassas indeksleme pistonları K0359 için 
uygundur. 

 

Konik burç

KIPP Konik burç

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 
        
       

 K0360.10 7,1 19 16 11 8,5

 K0360.12 8,28 23 20 13 10

 K0360.16 11,52 28 25 17 14

 K0360.20 15,49 33 30 16 13

 K0360.25 19,7 42 38 19 16
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K0361

Malzeme:
Çelik, Küre tutamak: Termoplastik. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış., Küre tutamak: Siyah gri. 

Sipariş örneği:
K0361.020 

Bilgi:
Burçlu kilitleme bulonları, hızlı bir şekilde 
konumlandırma ve sabitleme için ideal bir 
kombinasyon oluşturur. Kilitleme bulonunun hassas 
yapısı ve burç sayesinde iki elemanı birleştirirken 
yüksek bir tekrarlama hassasiyeti elde edilir. 
 
Teknik bilgi için bkz. Montaj ve birleştirme kılavuzu. 

Çizim bilgisi:
Form A: Standart 
Form B: Kilitlenebilir 

 

Hassas indeksleme pistonları  
silindirik kilitleme pimli

KIPP Silindirik kilitleme pimli hassas kilitleme bulonu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 L6 Strok Yay kuvveti Yay kuvveti İçten dişli  
 Form A Form B            S Başlangıç Bitiş küre tutamak 
 standart kilitlenebilir             F1 yakl. N F2 yakl. N 

 K0361.010 K0361.110 10 16 19 25 79 25 -/36,5 13 2,5 31 10 15 30 M6

 K0361.012 K0361.112 12 20 23 32 91 33 -/44,5 13 3 35 10 15 35 M8

 K0361.016 K0361.116 16 25 28 40 106,5 41,5 -/53 13 3 42 10 20 50 M10

 K0361.020 K0361.120 20 30 33 40 114,5 41,5 -/53 13 3 50 10 36 63 M10

 K0361.025 K0361.125 25 38 42 50 134 51 -/62,5 13 3 60 10 20 73 M10
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K0362

Malzeme:
Çelik. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0362.20 

Bilgi:
Burç, hassas indeksleme pistonları K0361 için 
uygundur. 

 

Silindirik burç

KIPP Silindirik burç

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 
        
       

 K0362.10 10 19 16 11 8,5

 K0362.12 12 23 20 13 10

 K0362.16 16 28 25 17 14

 K0362.20 20 33 30 16 13

 K0362.25 25 42 38 19 16
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A

1 4 41 2 3 5

AParça 1

Hassas indeksleme pistonları, 
konik kilitleme pimli

Hassas indeksleme pistonları, 
silindirik kilitleme pimli

Parça 2

Strok

Montaj uzunluğu

Strok

Montaj uzunluğu

Yakl. 0,2 mm boşluk
Sadece konik kilitleme 
pimli hassas indeksleme 
saplamalarında

Hassas kilitleme bulonu için montaj ve kurulum 
kılavuzu

Montaj işlemi:
1. Konik veya silindirik burcu (Poz. 1) 1. parçaya monte edin.
2. Burcu (Poz. 2) 2. parçaya monte edin.
3. Montaj uzunluğunu (mevcut ölçü) belirleyin. Montaj uzunluğu = A + Strok + Uzunluk Poz. 2. Konik tutuculu modelde 0,2 mm boşluğa dikkat edin.
4. Dişli kolu (Poz. 3) ve merkezleme pimini (Poz. 4) gressiz şekilde anaerobik yapıştırıcı ile yapıştırın. Loctite 638 yapıştırıcıyı öneririz.
5. Merkezleme pimini somun (Poz. 4) ve tutamak ile monte edilen burca (Poz. 2) vidalayın. Gerekirse gressiz şekilde anaerobik yapıştırıcı ile yapıştırın.
6. İşlev kontrolü yapın, kilitli modellerde kataloğa göre etkinleştirme strokunu dikkate alın.

Bilgi:
Hassas kilitleme pimi, ancak kullanılan yapıştırıcının sertleşme süresi dolduktan sonra işlevseldir.
Parçalar yapıştırılırken hareketli parçaların arasına yapıştırıcı girmemelidir.
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siyah gri açık gri ∆ = 5 trafik kırmızısı ∆ = 6 kolza sarısı ∆ = 7

K0245

Malzeme:
Termoplastik. 
Kilitleme pimi veya setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Tutamak: Siyah gri. 
Kilitleme pimi veya setskur: Perdahlı. 
Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0245.11056 (Kapak rengi: trafik kırmızısı) 

Bilgi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz kapak rengini ekleyin.  

Siyah gri kapak renginde renk kodu gerekli değildir. 
 

İndeksleme pistonları, beş yollu tutamaklı

KIPP İndeksleme pistonları, beş yollu tutamaklı

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H1 H2 L L1 Strok SW 
            S  
             

 K0245.1105Δ 5 M10x1 50 22,2 28,2 17,8 11,5 52,8 13 5 13

 K0245.1206Δ 6 M12x1,5 50 22,2 28,2 17,8 11,5 57,8 17 6 14

 K0245.1308Δ 8 M16x1,5 63 28 35,5 22,5 14,5 74 22 8 19

 K0245.1410Δ 10 M20x1,5 63 28 35,5 22,5 14,5 78 24 10 22
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Notlar için
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K0348

Malzeme:
Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
perdahlı. Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0348.040616 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 

Çizim bilgisi:
Form A: Tutamak: kaplamasız, somunsuz 
Form C: Tutamak: toz boya kaplamalı, somunsuz 
Form B: Tutamak: kaplamasız, somunlu 
Form D: Tutamak: toz boya kaplamalı, somunlu 
 

Kilit sürgüsü

KIPP Kilit sürgüsü

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form C Form B Form D             Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0348.040410 K0348.060410 K0348.050410 K0348.070410 4 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1 8 14

 K0348.040510 K0348.060510 K0348.050510 K0348.070510 5 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1,3 8 14

 K0348.040610 K0348.060610 K0348.050610 K0348.070610 6 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1,8 8 14

 K0348.0404101 K0348.0604101 K0348.0504101 K0348.0704101 4 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1 8 14

 K0348.0405101 K0348.0605101 K0348.0505101 K0348.0705101 5 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1,3 8 14

 K0348.0406101 K0348.0606101 K0348.0506101 K0348.0706101 6 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/-/17/17 1,8 8 14

 K0348.040512 K0348.060512 K0348.050512 K0348.070512 5 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 1,3 8 15

 K0348.040612 K0348.060612 K0348.050612 K0348.070612 6 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 1,8 8 15

 K0348.040812 K0348.060812 K0348.050812 K0348.070812 8 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 2,3 8 15

 K0348.0405121 K0348.0605121 K0348.0505121 K0348.0705121 5 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 1,3 8 15

 K0348.0406121 K0348.0606121 K0348.0506121 K0348.0706121 6 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 1,8 8 15

 K0348.0408121 K0348.0608121 K0348.0508121 K0348.0708121 8 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/-/19/19 2,3 8 15

 K0348.040616 K0348.060616 K0348.050616 K0348.070616 6 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 1,8 15 35

 K0348.040816 K0348.060816 K0348.050816 K0348.070816 8 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 2,3 15 35

 K0348.041016 K0348.061016 K0348.051016 K0348.071016 10 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 2,8 15 35

 K0348.0406161 K0348.0606161 K0348.0506161 K0348.0706161 6 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 1,8 15 35

 K0348.0408161 K0348.0608161 K0348.0508161 K0348.0708161 8 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 2,3 15 35

 K0348.0410161 K0348.0610161 K0348.0510161 K0348.0710161 10 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/-/24/24 2,8 15 35

 K0348.040820 K0348.060820 K0348.050820 K0348.070820 8 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 2,3 20 60

 K0348.041020 K0348.061020 K0348.051020 K0348.071020 10 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 2,8 20 60

 K0348.041220 K0348.061220 K0348.051220 K0348.071220 12 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 3 20 60

 K0348.0408201 K0348.0608201 K0348.0508201 K0348.0708201 8 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 2,3 20 60

 K0348.0410201 K0348.0610201 K0348.0510201 K0348.0710201 10 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 2,8 20 60

 K0348.0412201 K0348.0612201 K0348.0512201 K0348.0712201 12 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/-/30/30 3 20 60
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. Kilitleme pimi: Taşlanmış, sertleştirilmemiş. 

Sipariş örneği:
K0637.1040616 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 

 

Kilit sürgüsü, paslanmaz çelik

KIPP Kilit sürgüsü, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B             Başlangıç Bitiş 
               F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0637.1040410 K0637.1050410 4 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1 8 14

 K0637.1040510 K0637.1050510 5 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1,3 8 14

 K0637.1040610 K0637.1050610 6 M10 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1,8 8 14

 K0637.10404101 K0637.10504101 4 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1 8 14

 K0637.10405101 K0637.10505101 5 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1,3 8 14

 K0637.10406101 K0637.10506101 6 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 -/17 1,8 8 14

 K0637.1040512 K0637.1050512 5 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 1,3 8 15

 K0637.1040612 K0637.1050612 6 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 1,8 8 15

 K0637.1040812 K0637.1050812 8 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 2,3 8 15

 K0637.10405121 K0637.10505121 5 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 1,3 8 15

 K0637.10406121 K0637.10506121 6 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 1,8 8 15

 K0637.10408121 K0637.10508121 8 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 -/19 2,3 8 15

 K0637.1040616 K0637.1050616 6 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 1,8 15 35

 K0637.1040816 K0637.1050816 8 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 2,3 15 35

 K0637.1041016 K0637.1051016 10 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 2,8 15 35

 K0637.10406161 K0637.10506161 6 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 1,8 15 35

 K0637.10408161 K0637.10508161 8 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 2,3 15 35

 K0637.10410161 K0637.10510161 10 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 -/24 2,8 15 35

 K0637.1040820 K0637.1050820 8 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/30 2,3 20 60

 K0637.1041020 K0637.1051020 10 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/30 2,8 20 60

 K0637.1041220 K0637.1051220 12 M20 20 70 50 35 18 6 12 -/30 3 20 60

 K0637.10408201 K0637.10508201 8 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/30 2,3 20 60

 K0637.10410201 K0637.10510201 10 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/30 2,8 20 60

 K0637.10412201 K0637.10512201 12 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 -/30 3 20 60
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Malzeme:
Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
perdahlı. Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K1284.1040616 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 
Bir 180°-mesnetle kilit çentiğinin geçilmesi ve 
dolayısıyla kilitleme piminin tekrar dışa doğru 
sürülmesi engellenmiş olur. 
Mesnet tarafının seçilmesiyle sürgünün dönme yönü 
belirlenir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Tutamak: kaplamasız, somunsuz 
Form C: Tutamak: toz boya kaplamalı, somunsuz 
Form B: Tutamak: kaplamasız, somunlu 
Form D: Tutamak: toz boya kaplamalı, somunlu 
 

Kilit sürgüleri  
mesnetli

KIPP Kilit sürgüleri, mesnetli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Tip 2 D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW1 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form C              Başlangıç Bitiş 
                F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1284.1040410 K1284.1060410 sol 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1 8 14

 K1284.1040510 K1284.1060510 sol 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1,3 8 14

 K1284.1040610 K1284.1060610 sol 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1,8 8 14

 K1284.1040512 K1284.1060512 sol 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 1,3 8 15

 K1284.1040612 K1284.1060612 sol 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 1,8 8 15

 K1284.1040812 K1284.1060812 sol 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 2,3 8 15

 K1284.1040616 K1284.1060616 sol 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 1,8 15 35

 K1284.1040816 K1284.1060816 sol 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 2,3 15 35

 K1284.1041016 K1284.1061016 sol 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 2,8 15 35

 K1284.10408201 K1284.10608201 sol 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 2,3 20 60

 K1284.10410201 K1284.10610201 sol 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 2,8 20 60

 K1284.10412201 K1284.10612201 sol 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 3 20 60

 K1284.2040410 K1284.2060410 sağ 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1 8 14

 K1284.2040510 K1284.2060510 sağ 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1,3 8 14

 K1284.2040610 K1284.2060610 sağ 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 1,8 8 14

 K1284.2040512 K1284.2060512 sağ 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 1,3 8 15

 K1284.2040612 K1284.2060612 sağ 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 1,8 8 15

 K1284.2040812 K1284.2060812 sağ 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 2,3 8 15

 K1284.2040616 K1284.2060616 sağ 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 1,8 15 35

 K1284.2040816 K1284.2060816 sağ 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 2,3 15 35

 K1284.2041016 K1284.2061016 sağ 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 2,8 15 35

 K1284.20408201 K1284.20608201 sağ 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 2,3 20 60

 K1284.20410201 K1284.20610201 sağ 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 2,8 20 60

 K1284.20412201 K1284.20612201 sağ 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 3 20 60
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1) 2)

K1284

1) Mesnet sol  
2) Mesnet sağ 

 Sipariş numarası Sipariş numarası Tip 2 D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form B Form D               Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1284.1050410 K1284.1070410 sol 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1 8 14

 K1284.1050510 K1284.1070510 sol 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1,3 8 14

 K1284.1050610 K1284.1070610 sol 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1,8 8 14

 K1284.1050512 K1284.1070512 sol 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 1,3 8 15

 K1284.1050612 K1284.1070612 sol 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 1,8 8 15

 K1284.1050812 K1284.1070812 sol 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 2,3 8 15

 K1284.1050616 K1284.1070616 sol 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 1,8 15 35

 K1284.1050816 K1284.1070816 sol 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 2,3 15 35

 K1284.1051016 K1284.1071016 sol 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 2,8 15 35

 K1284.10508201 K1284.10708201 sol 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 2,3 20 60

 K1284.10510201 K1284.10710201 sol 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 2,8 20 60

 K1284.10512201 K1284.10712201 sol 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 3 20 60

 K1284.2050410 K1284.2070410 sağ 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1 8 14

 K1284.2050510 K1284.2070510 sağ 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1,3 8 14

 K1284.2050610 K1284.2070610 sağ 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 17 1,8 8 14

 K1284.2050512 K1284.2070512 sağ 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 1,3 8 15

 K1284.2050612 K1284.2070612 sağ 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 1,8 8 15

 K1284.2050812 K1284.2070812 sağ 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 19 2,3 8 15

 K1284.2050616 K1284.2070616 sağ 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 1,8 15 35

 K1284.2050816 K1284.2070816 sağ 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 2,3 15 35

 K1284.2051016 K1284.2071016 sağ 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 24 2,8 15 35

 K1284.20508201 K1284.20708201 sağ 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 2,3 20 60

 K1284.20510201 K1284.20710201 sağ 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 2,8 20 60

 K1284.20512201 K1284.20712201 sağ 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 30 3 20 60

Kilit sürgüleri  
mesnetli
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K1285

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. Kilitleme pimi: Taşlanmış, sertleştirilmemiş. 

Sipariş örneği:
K1285.1040616 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 
Bir 180°-mesnetle kilit çentiğinin geçilmesi ve 
dolayısıyla kilitleme piminin tekrar dışa doğru 
sürülmesi engellenmiş olur. 
Mesnet tarafının seçilmesiyle sürgünün dönme yönü 
belirlenir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Tutamak: kaplamasız, somunsuz 
Form B: Tutamak: kaplamasız, somunlu 
 
1) Mesnet sol  
2) Mesnet sağ 

Kilit sürgüleri paslanmaz çelik   
mesnetli
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K1285

Kilit sürgüleri paslanmaz çelik   
mesnetli

KIPP Kilit sürgüleri, paslanmaz çelik, mesnetli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Tip 2 D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW1 SW2 F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form A Form B               Başlangıç Bitiş 
                 F1 yakl. N F2 yakl. N

 K1285.1040410 K1285.1050410 sol 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1 8 14

 K1285.1040510 K1285.1050510 sol 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1,3 8 14

 K1285.1040610 K1285.1050610 sol 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1,8 8 14

 K1285.1040512 K1285.1050512 sol 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 1,3 8 15

 K1285.1040612 K1285.1050612 sol 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 1,8 8 15

 K1285.1040812 K1285.1050812 sol 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 2,3 8 15

 K1285.1040616 K1285.1050616 sol 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 1,8 15 35

 K1285.1040816 K1285.1050816 sol 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 2,3 15 35

 K1285.1041016 K1285.1051016 sol 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 2,8 15 35

 K1285.10408201 K1285.10508201 sol 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 2,3 20 60

 K1285.10410201 K1285.10510201 sol 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 2,8 20 60

 K1285.10412201 K1285.10512201 sol 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 3 20 60

 K1285.2040410 K1285.2050410 sağ 4 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1 8 14

 K1285.2040510 K1285.2050510 sağ 5 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1,3 8 14

 K1285.2040610 K1285.2050610 sağ 6 M10 10 38 25 15 9 3 6 10 -/17 1,8 8 14

 K1285.2040512 K1285.2050512 sağ 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 1,3 8 15

 K1285.2040612 K1285.2050612 sağ 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 1,8 8 15

 K1285.2040812 K1285.2050812 sağ 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 3,6 8 12 -/19 2,3 8 15

 K1285.2040616 K1285.2050616 sağ 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 1,8 15 35

 K1285.2040816 K1285.2050816 sağ 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 2,3 15 35

 K1285.2041016 K1285.2051016 sağ 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 4,8 10 16 -/24 2,8 15 35

 K1285.20408201 K1285.20508201 sağ 8 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 2,3 20 60

 K1285.20410201 K1285.20510201 sağ 10 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 2,8 20 60

 K1285.20412201 K1285.20512201 sağ 12 M20x1,5 20 70 50 30 18 6 12 20 -/30 3 20 60
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K0638

Malzeme:
Alüminyum 3.2163. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0638.308 

Bilgi:
Tutucu parçalar, kilit sürgüleri ve kilitleme pimleri 
için yardımcı bir montaj aracıdır ve bunların kullanım 
alanını genişletir. DIN 912 / ISO 4762 silindir başlı 
cıvatalarla kullanılabilirler. 

Çizim bilgisi:
Form A: Dişliye paralel sabitleme deliği  
Form B: Sabitleme deliği dişliye dikey 
 

Tutucu parçalar, alüminyum



471

K0638

KIPP Tutucu parçalar, alüminyum

 Sipariş numarası Form D1 D2 D3 A B H H1 L T 
             
            

 K0638.306 A M6 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2

 K0638.3061 A M6x0,75 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2

 K0638.308 A M8 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2

 K0638.3081 A M8x1 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2

 K0638.310 A M10 5,5 10 24 12 18 - 37 3,9

 K0638.3101 A M10x1 5,5 10 24 12 18 - 37 3,9

 K0638.312 A M12 5,5 10 24 12 18 - 37 3,9

 K0638.3121 A M12x1,5 5,5 10 24 12 18 - 37 3,9

 K0638.316 A M16 5,5 10 32 15 25 - 46 3,9

 K0638.3161 A M16x1,5 5,5 10 32 15 25 - 46 3,9

 K0638.320 A M20 5,5 10 32 15 25 - 46 3,9

 K0638.3201 A M20x1,5 5,5 10 32 15 25 - 46 3,9

 K0638.406 B M6 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5

 K0638.4061 B M6x0,75 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5

 K0638.408 B M8 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5

 K0638.4081 B M8x1 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5

 K0638.410 B M10 5,5 10 24 12 26 13 36 5,5

 K0638.4101 B M10x1 5,5 10 24 12 26 13 36 5,5

 K0638.412 B M12 5,5 10 24 12 26 13 36 5,5

 K0638.4121 B M12x1,5 5,5 10 24 12 26 13 36 5,5

 K0638.416 B M16 5,5 10 32 15 29 17 46 5,5

 K0638.4161 B M16x1,5 5,5 10 32 15 29 17 46 5,5

 K0638.420 B M20 5,5 10 32 15 29 17 46 5,5

 K0638.4201 B M20x1,5 5,5 10 32 15 29 17 46 5,5

Tutucu parçalar, alüminyum
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KIPP Tutucu parçalar

 Sipariş numarası Form D1 D2 D3 D4 K L1 L3 S 
            
           

 K0638.112 A M12 36 5,5 10 24 25 10 12

 K0638.1121 A M12x1,5 36 5,5 10 24 25 10 12

 K0638.116 A M16 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.1161 A M16x1,5 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.120 A M20 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.1201 A M20x1,5 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.212 B M12 36 5,5 10 24 25 10 12

 K0638.2121 B M12x1,5 36 5,5 10 24 25 10 12

 K0638.216 B M16 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.2161 B M16x1,5 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.220 B M20 46 5,5 10 32 33 13 15

 K0638.2201 B M20x1,5 46 5,5 10 32 33 13 15

Malzeme:
Çelik. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0638.116 

Bilgi:
Tutucu parçalar, kilit sürgüleri için yardımcı bir montaj 
aracıdır ve kilit sürgülerinin kullanım alanını genişletir. 
Kilitleme bulonları için de kullanılabilirler. 

Çizim bilgisi:
Form A: Sabitleme deliği kilit sürgüsüne paralel 
Form B: Sabitleme deliği kilit sürgüsüne dikey 
 

Tutucu parçalar
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KIPP Kilit sürgüsü

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 L L1 B B1 H F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
 Form E Form F          Başlangıç Bitiş 
            F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0639.080410 K0639.090410 4 10 38 25 9 3 6 1 8 14

 K0639.080510 K0639.090510 5 10 38 25 9 3 6 1,3 8 14

 K0639.080610 K0639.090610 6 10 38 25 9 3 6 1,8 8 14

 K0639.080512 K0639.090512 5 12 46,8 30 10,8 3,6 8 1,3 8 15

 K0639.080612 K0639.090612 6 12 46,8 30 10,8 3,6 8 1,8 8 15

 K0639.080812 K0639.090812 8 12 46,8 30 10,8 3,6 8 2,3 8 15

 K0639.080616 K0639.090616 6 16 60,4 40 14,4 4,8 10 1,8 15 35

 K0639.080816 K0639.090816 8 16 60,4 40 14,4 4,8 10 2,3 15 35

 K0639.081016 K0639.091016 10 16 60,4 40 14,4 4,8 10 2,8 15 35

 K0639.080820 K0639.090820 8 20 70 50 18 6 12 2,3 20 60

 K0639.081020 K0639.091020 10 20 70 50 18 6 12 2,8 20 60

 K0639.081220 K0639.091220 12 20 70 50 18 6 12 3 20 60

Malzeme:
Sürgü: 1.0503. 
Kilitleme pimi: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Kovan: 1.0403. 

Model:
perdahlı. Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0639.091220 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 

Çizim bilgisi:
Form E: Tutamak: kaplamasız, perdahlı kovan 
Form F: Tutamak: toz boya kaplamalı, perdahlı kovan 
 

Kilit sürgüsü
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KIPP Kilit sürgüsü, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form D D1 L L1 B B1 H F x 30° Yay kuvveti Yay kuvveti 
            Başlangıç Bitiş 
            F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0640.1080410 E 4 10 38 25 9 3 6 1 8 14

 K0640.1080510 E 5 10 38 25 9 3 6 1,3 8 14

 K0640.1080610 E 6 10 38 25 9 3 6 1,8 8 14

 K0640.1080512 E 5 12 46,8 30 10,8 3,6 8 1,3 8 15

 K0640.1080612 E 6 12 46,8 30 10,8 3,6 8 1,8 8 15

 K0640.1080812 E 8 12 46,8 30 10,8 3,6 8 2,3 8 15

 K0640.1080616 E 6 16 60,4 40 14,4 4,8 10 1,8 15 35

 K0640.1080816 E 8 16 60,4 40 14,4 4,8 10 2,3 15 35

 K0640.1081016 E 10 16 60,4 40 14,4 4,8 10 2,8 15 35

 K0640.1080820 E 8 20 70 50 18 6 12 2,3 20 60

 K0640.1081020 E 10 20 70 50 18 6 12 2,8 20 60

 K0640.1081220 E 12 20 70 50 18 6 12 3 20 60

Malzeme:
Sürgü: Paslanmaz çelik 1.4308. 
Kilitleme pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Kovan: Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. Kilitleme pimi: Taşlanmış, sertleştirilmemiş. 

Sipariş örneği:
K0640.1081220 

Bilgi:
Kilit sürgüleri, kilitleme piminin çıkıntılı olmaması 
gerektiği bazı durumlarda kullanılır. Sürgü 180° 
döndürülerek kilitleme pimi içeri çekilir. 
Bir kilit çentiği, sürgünün bu konumda tutulmasını 
sağlar. 

Çizim bilgisi:
Form E: Tutamak: kaplamasız, perdahlı kovan 
 

Kilit sürgüsü, paslanmaz çelik
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K0349

Malzeme:
Gövde: Çinko basınçlı döküm. 
Tutamak, altlıklar ve kanal sabitlemeleri: Termoplastik 
PA. 
Bulon: Paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Gümüş boyalı. 
Tutamak, altlıklar ve kanal sabitlemeleri: Siyah. 
Bulon: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0349.38038028 

Bilgi:
Yaylı kapatma pistonu: 
Teslimat kapsamına aşağıdakiler dahildir: 
- Düz yüzeylere montaj için 2 altlık. 
- Kanallı profiller üzerine montaj için 2 kanal 
sabitlemesi (8 veya 10 mm kanal için). 

 

Kapatma sürgüsü

KIPP Kapatma sürgüsü

 Sipariş numarası Yay kuvveti Yay kuvveti 
   Başlangıç Bitiş 
   F1 yakl. N F2 yakl. N

 K0349.38038028 5 15
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K1668

KIPP Kilit dili, geri çekme yaylı çelik veya pirinç

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Form modeli B B1 B2 C D H H1 L L1 L2 
 çelik pirinç              
               

 K1668.036350 K1668.036351 A kilit dili yukarı doğru 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5

 K1668.056500 K1668.056501 A kilit dili yukarı doğru 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19

 K1668.073700 K1668.073701 A kilit dili yukarı doğru 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28

 K1668.136350 K1668.136351 B kilit dili aşağı doğru 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5

 K1668.156500 K1668.156501 B kilit dili aşağı doğru 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19

 K1668.173700 K1668.173701 B kilit dili aşağı doğru 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28

Malzeme:
Çelik veya pirinç. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Pirinç krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K1668.056500 

Bilgi:
Geri çekme yaylı kilit dili kolayca kapılara, kapaklara 
ve başlıklara vidalanabilir. Kilit dilleri yukarı veya aşağı 
meyil verilmiş olarak iki farklı varyantta mevcuttur. Eğik 
yüzey, kilit dilini kullanmadan uygulamanın açılmasına 
veya kapatılmasına imkan vermektedir. Entegre yay ile 
kilit dili her zaman çıkış konumuna geri dönmektedir. 

Kumanda şekli:
Kol kaydırılarak kilit dili açık konuma getirilir, kapı 
açılabilir. Kilitleme, kapının bastırılarak kapatılmasıyla 
eğik konum aracılığıyla otomatik olarak sağlanır. 

Aksesuar:
Kapatma sacı çelik veya pirinç K1669. 

Kilit dili geri çekme yaylı çelik veya pirinç  
kilit dili yukarı veya aşağı doğru
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Malzeme:
Çelik veya pirinç. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Pirinç krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K1669.16500 

Bilgi:
Kapatma sacları kolayca uygulamaya vidalanabilir.  

Kapatma sacları çelik veya pirinç  
kilit dili için, geri çekme yaylı 

KIPP Kapatma sacları çelik veya pirinç, kilit dili için, geri çekme yaylı 

 Sipariş numarası Sipariş numarası B B1 B2 C D H L 
 çelik pirinç         
          

 K1669.11350 K1669.11351 35 23 11,5 1,2 3,5 11,5 11

 K1669.16500 K1669.16501 50 34 16 1,5 4,8 16 16

 K1669.22680 K1669.22651 68,5 43,5 21 2 7 21 22
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K1691

KIPP Kilit dili, geri çekme yaylı alüminyum

 Sipariş numarası Form Form modeli B D D1 D2 H L L1 
            
           

 K1691.04036 A sol 36,5 12,9 6,2 10,2 34 60 40

 K1691.14036 B sağ 36,5 12,9 6,2 10,2 34 60 40

Malzeme:
Kilit dili alüminyum. 
Yay paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1691.04036 

Bilgi:
Geri çekme yaylı kilit dili kolayca kapılara, kapaklara 
ve başlıklara vidalanabilir. Kilit dilleri soldan açılan veya 
sağdan açılan kapılar için iki farklı varyantta mevcuttur. 
Kilit dilleri açık pozisyonda sabitlenebilir. Entegre yay ile 
kilit dili her zaman çıkış konumuna geri dönmektedir. 

Kumanda şekli:
Kol kaydırılarak kilit dili açık konuma getirilir, kapı 
açılabilir. Kilit dili açık konumda sabitlenmezse, 
otomatik olarak çıkış pozisyonuna geri döner. Kapı 
sadece kol açık konumda tutulursa kapatılabilir. 

Aksesuar:
Kapatma sacı alüminyum K1692. 

Kilit dili geri çekme yaylı alüminyum  
kilit dili sola veya sağa
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Malzeme:
Alüminyum. 

Sipariş örneği:
K1692.2537 

Bilgi:
Kapatma sacları kolayca uygulamaya vidalanabilir.  

Kapatma sacları alüminyum  
kilit dili için, geri çekme yaylı

KIPP Kapatma sacları alüminyum, kilit dili için, geri çekme yaylı

 Sipariş numarası B C D D1 H L L1 
          
         

 K1692.2537 37 2,5 6,2 14 19 25 12,5
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K1693

KIPP Kilit dili, geri çekme yaylı paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form Form modeli B B1 C D D1 D2 H Strok L L1 L2 L3 L4 
            S      
                 

 K1693.07356 A kilit dili yukarı doğru 56 30 2,7 5,5 12 10 29,7 13 73,5 20 10 22 12

 K1693.17356 B kilit dili aşağı doğru 56 30 2,7 5,5 12 10 29,7 13 73,5 20 10 22 12

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1693.07356 

Bilgi:
Geri çekme yaylı kilit dili kolayca kapılara, kapaklara 
ve başlıklara vidalanabilir. Kilit dilleri yukarı veya aşağı 
meyil verilmiş olarak iki farklı varyantta mevcuttur. Eğik 
yüzey, kilit dilini kullanmadan uygulamanın açılmasına 
veya kapatılmasına imkan vermektedir. Entegre yay ile 
kilit dili her zaman çıkış konumuna geri dönmektedir. 

Kumanda şekli:
Kol kaydırılarak kilit dili açık konuma getirilir, kapı 
açılabilir. Kilitleme, kapının bastırılarak kapatılmasıyla 
eğik konum aracılığıyla otomatik olarak sağlanır. 

Kilit dili geri çekme yaylı paslanmaz çelik  
kilit dili yukarı veya aşağı doğru
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K0363

Malzeme:
Tutamak, basma düğmesi: Termoplastik. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Basma düğmesi: Trafik kırmızısı. 
Çelik parçalar: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0363.3806050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli ve çözülemez 
bir şekilde kilitler. 
Form A modeli, daha yüksek ve hassas taleplerin yerine 
getirilmesi gerektiği kullanım alanları için uygundur. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Özellikler:
Form A: 
Bulon: Taşlanmış, metal bilezik, yüksek eksenel çekme 
kuvveti 
Form B: 
Bulon: h9 tolerans, plastik bilezik, düşük eksenel 
çekme kuvveti 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Çizim bilgisi:
1) Metal bilezik 
2) Plastik bilezik 
 

Bilyalı kilit pimleri
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Bilyalı kilit pimleri

KIPP Bilyalı kilit pimleri, Form A, metal bilezik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
           deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0363.3805*** 38 5 5,5 16 10/15/20/25/30 6 32,5 16/21/26/31/36 5 15

 K0363.3806*** 38 6 6,85 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50 7 32,5 17/22/27/32/37/42/47/52/57 6 22

 K0363.3808*** 38 8 9,5 16 20/25/30/35/40/45/50 8 32,5 28/33/38/43/48/53/58 8 38

 K0363.4710*** 47 10 12 23 20/25/30/35/40/45/50/60 9 40 29/34/39/44/49/54/59/69 10 60

 K0363.4712*** 47 12 14,5 23 25/30/35/40/45/50/60/70/80 10 40 35/40/45/50/55/60/70/80/90 12 86

 K0363.4716*** 47 16 19 23 30/35/40/45/50/60/70/80 13 40 43/48/53/58/63/73/83/93 16 153

KIPP Bilyalı kilit pimleri, Form B, plastik bilezik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
           deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0363.13805*** 38 5 5,5 16 15/20/25/30 5,9 33 20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0363.13806*** 38 6 6,85 16 30/40/50 6,8 33 36,8/46,8/56,8 6 22

 K0363.13808*** 38 8 9,5 16 30/40/50 7,8 33 37,8/47,8/57,8 8 38
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.002606050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri
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KIPP Bilyalı kilit pimleri

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.002605*** 17,6 26,4 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 20,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0792.002606*** 17,6 26,4 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 20,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0792.003308*** 23 33,2 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 26,1 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0792.003310*** 23 33,2 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 26,1 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0792.004612*** 33 45,9 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 31,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0792.004616*** 33 45,9 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 31,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 trafik kırmızı RAL 3020            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.00842605*** 17,6 26,4 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 20,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0792.00842606*** 17,6 26,4 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 20,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0792.00843308*** 23 33,2 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 26,1 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0792.00843310*** 23 33,2 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 26,1 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0792.00844612*** 33 45,9 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 31,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0792.00844616*** 33 45,9 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 31,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

Bilyalı kilit pimleri
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.012606050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim sertleştirilmiştir, 
yüksek kopma direncine ve yükleme kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi  
yüksek kopma direnci ile



487

K0792

Bilyalı kilit pimi  
yüksek kopma direnci ile

KIPP Bilyalı kilit pimi, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.012605*** 17,6 26,4 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 20,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.012606*** 17,6 26,4 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 20,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.013308*** 23 33,2 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 26,1 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.013310*** 23 33,2 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 26,1 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.014612*** 33 45,9 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 31,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.014616*** 33 45,9 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 31,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 trafik kırmızı RAL 3020            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.01842605*** 17,6 26,4 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 20,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.01842606*** 17,6 26,4 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 20,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.01843308*** 23 33,2 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 26,1 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.01843310*** 23 33,2 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 26,1 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.01844612*** 33 45,9 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 31,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.01844616*** 33 45,9 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 31,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257
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Malzeme:
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0364.3110030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı 
ve kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için 
kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve 
böylece birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma 
düğmesi bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli ve 
çözülemez bir şekilde kilitler. 
Korozyona karşı dayanıklı. Tutucu halat için sabitleme 
imkanı. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler 
sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak 
bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili 
uygulama için uygun olup olmadığını her kullanıcı 
kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri  
paslanmaz çelik

KIPP Bilyalı kilit pimleri, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
           deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0364.2305*** 25 5 5,5 14 10/15/20/25/30 6 26,5 16/21/26/31/36 5 15

 K0364.2306*** 25 6 6,85 14 10/15/20/25/30/35/40/45/50 7 26,5 17/22/27/32/37/42/47/52/57 6 22

 K0364.2308*** 25 8 9,5 14 20/25/30/35/40/45/50 8 26,5 28/33/38/43/48/53/58 8 38

 K0364.3110*** 33 10 12 19 20/25/30/35/40/45/50/60 9 34,6 29/34/39/44/49/54/59/69 10 60

 K0364.3112*** 33 12 14,5 19 25/30/35/40/45/50/60/70/80 10 34,6 35/40/45/50/55/60/70/80/90 12 86

 K0364.3116*** 33 16 19 20 30/35/40/45/50/60/70/80 13,3 34,6 43,3/48,3/53,3/58,3/63,3/73,3/83,3/93,3 16 153
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Malzeme:
Tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı ve askı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0790.001508050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri  
paslanmaz çelik
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KIPP Bilyalı kilit pimleri, paslanmaz çelik, Form A

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 SW Montaj İki kesim  
 Form A          deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0790.001205*** 11,5 5 5,5 10 10/15/20/25/30 5,9 25 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 11 5 15

 K0790.001206*** 11,5 6 6,85 10 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 11 6 22

 K0790.001508*** 15,5 8 9,5 13,5 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 15 8 38

 K0790.001510*** 15,5 10 12 13,5 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 15 10 60

 K0790.002112*** 22 12 14,5 20 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 21 12 86

 K0790.002116*** 22 16 19 20 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 21 16 153

KIPP Bilyalı kilit pimleri, paslanmaz çelik, Form B

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 SW Montaj İki kesim  
 Form B             deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0790.101205*** 11,5 5 5,5 10 18,3 10/15/20/25/30 5,9 25 34,6 16,6 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 11 5 15

 K0790.101206*** 11,5 6 6,85 10 18,3 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 34,6 16,6 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 11 6 22

 K0790.101508*** 15,5 8 9,5 13,5 24 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 46,7 22,7 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 15 8 38

 K0790.101510*** 15,5 10 12 13,5 24 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 46,7 22,7 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 15 10 60

 K0790.102112*** 22 12 14,5 20 33 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 59,3 30,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 21 12 86

 K0790.102116*** 22 16 19 20 33 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 59,3 30,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 21 16 153

Bilyalı kilit pimleri  
paslanmaz çelik
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Malzeme:
Tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı ve askı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0790.011508050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim 
sertleştirilmiştir, yüksek kopma direncine ve yükleme 
kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Form B için 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367.... 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile
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K0790

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, yüksek kopma direnci ile, Form A

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 SW Montaj İki kesim  
 Form A          deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0790.011205*** 11,5 5 5,5 10 10/15/20/25/30 5,9 25 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 11 5 24

 K0790.011206*** 11,5 6 6,85 10 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 11 6 35

 K0790.011508*** 15,5 8 9,5 13,5 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 15 8 63

 K0790.011510*** 15,5 10 12 13,5 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 15 10 100

 K0790.012112*** 22 12 14,5 20 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 21 12 144

 K0790.012116*** 22 16 19 20 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 21 16 257

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, yüksek kopma direnci ile, Form B

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 SW Montaj İki kesim  
 Form B             deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0790.111205*** 11,5 5 5,5 10 18,3 10/15/20/25/30 5,9 25 34,6 16,6 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 11 5 24

 K0790.111206*** 11,5 6 6,85 10 18,3 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 34,6 16,6 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 11 6 35

 K0790.111508*** 15,5 8 9,5 13,5 24 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 46,7 22,7 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 15 8 63

 K0790.111510*** 15,5 10 12 13,5 24 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 46,7 22,7 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 15 10 100

 K0790.112112*** 22 12 14,5 20 33 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 59,3 30,3 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 21 12 144

 K0790.112116*** 22 16 19 20 33 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 59,3 30,3 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 21 16 257

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile
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Malzeme:
Mantar tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 
1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0791.02510050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik
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K0791

KIPP Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
          deliği kesme kuvveti 
          H11 maks. kN

 K0791.01905*** 19 5 5,5 11 10/15/20/25/30 5,9 25 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0791.01906*** 19 6 6,85 11 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0791.02508*** 25 8 9,5 14 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0791.02510*** 25 10 12 14 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0791.03512*** 35 12 14,5 22 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0791.03516*** 35 16 19 22 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Mantar tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 
1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0791.12510050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve 
özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına 
gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim sertleştirilmiştir, 
yüksek kopma direncine ve yükleme kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile



497

K0791

KIPP Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
          deliği kesme kuvveti 
          H11 maks. kN

 K0791.11905*** 19 5 5,5 11 10/15/20/25/30 5,9 25 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0791.11906*** 19 6 6,85 11 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0791.12508*** 25 8 9,5 14 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0791.12510*** 25 10 12 14 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0791.13512*** 35 12 14,5 22 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0791.13516*** 35 16 19 22 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile
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Malzeme:
Bulon: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Mantar başlı düğme ve basma düğmesi: Paslanmaz 
çelik 1.4305. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik. 

Model:
Bulon; Sertleştirilmiş, min. 40 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Mantar başlı düğme ve basma düğmesi: Pasifleştirilmiş. 
Küreler: Sertleştirilmiş 58 +4 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Baskı yayı: Pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0641.02105030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 
5 ve 6 mm pim çaplı bilyalı kilit pimleri, pim ve kol 
arasında bir bilezik ile donatılmıştır. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik
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K0641

KIPP Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
             deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0641.02105*** 20,6 5 5,54 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70 6 23,4 16 16/21/26/31/36/41/46/56/66/76 5 24,4

 K0641.02106*** 20,6 6 6,99 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 7 23,4 16 17/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87 6 35,64

 K0641.02108*** 20,6 8 9,42 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 8 23,4 16 18/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88 8 63,8

 K0641.02510*** 25,4 10 11,86 14,2 7,4 15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 9 25,7 17,8 24/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/109 10 100,1

 K0641.03512*** 34,7 12 14,45 18,3 10,7 20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 10 32,3 21,6 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110 12 144,06

Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Mantar tutamak, kontra somun, ayar somunu ve basma 
düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1299.12510050 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
-  Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 

yüklenebilirlik.
-  Kontra somunu ve ayar somunu ile uzunluk bölümü 

kademesiz ayarlanabilir. Bu, karşı parçaya boşluksuz 
yerleştirmeye imkan verir.

-  1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim sertleştirilmiştir, 
yüksek kopma direncine ve yükleme kapasitesine 
sahiptir.  

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile, ayarlanabilir
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K1299K1299

KIPP Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik, yüksek kopma direnci ile, ayarlanabilir

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
            deliği kesme kuvveti 
            H11 maks. kN

 K1299.11905010 19 5 5,5 13,5 2-10 5,9 25 8 7,9-15,9 5 24

 K1299.11905015 19 5 5,5 13,5 7-15 5,9 25 8 12,9-20,9 5 24

 K1299.11905020 19 5 5,5 13,5 12-20 5,9 25 8 17,9-25,9 5 24

 K1299.11905025 19 5 5,5 13,5 17-25 5,9 25 8 22,9-30,9 5 24

 K1299.11905030 19 5 5,5 13,5 22-30 5,9 25 8 27,9-35,9 5 24

 K1299.11906010 19 6 6,85 13,5 2-10 6,8 25 8 8,8-16,8 6 35

 K1299.11906015 19 6 6,85 13,5 7-15 6,8 25 8 13,8-21,8 6 35

 K1299.11906020 19 6 6,85 13,5 12-20 6,8 25 8 18,8-26,8 6 35

 K1299.11906025 19 6 6,85 13,5 17-25 6,8 25 8 23,8-31,8 6 35

 K1299.11906030 19 6 6,85 13,5 22-30 6,8 25 8 28,8-36,8 6 35

 K1299.11906035 19 6 6,85 13,5 27-35 6,8 25 8 33,8-41,8 6 35

 K1299.11906040 19 6 6,85 13,5 32-40 6,8 25 8 38,8-46,8 6 35

 K1299.11906045 19 6 6,85 13,5 37-45 6,8 25 8 43,8-51,8 6 35

 K1299.11906050 19 6 6,85 13,5 42-50 6,8 25 8 48,8-56,8 6 35

 K1299.12508020 25 8 9,5 17 10-20 7,8 33 10 17,8-27,8 8 63

 K1299.12508025 25 8 9,5 17 15-25 7,8 33 10 22,8-32,8 8 63

 K1299.12508030 25 8 9,5 17 20-30 7,8 33 10 27,8-37,8 8 63

 K1299.12508035 25 8 9,5 17 25-35 7,8 33 10 32,8-42,8 8 63

 K1299.12508040 25 8 9,5 17 30-40 7,8 33 10 37,8-47,8 8 63

 K1299.12508045 25 8 9,5 17 35-45 7,8 33 10 42,8-52,8 8 63

 K1299.12508050 25 8 9,5 17 40-50 7,8 33 10 47,8-57,8 8 63

 K1299.12510020 25 10 12 17 10-20 8,9 33 10 18,9-28,9 10 100

 K1299.12510025 25 10 12 17 15-25 8,9 33 10 23,9-33,9 10 100

 K1299.12510030 25 10 12 17 20-30 8,9 33 10 28,9-38,9 10 100

 K1299.12510035 25 10 12 17 25-35 8,9 33 10 33,9-43,9 10 100

 K1299.12510040 25 10 12 17 30-40 8,9 33 10 38,9-48,9 10 100

 K1299.12510045 25 10 12 17 35-45 8,9 33 10 43,9-53,9 10 100

 K1299.12510050 25 10 12 17 40-50 8,9 33 10 48,9-58,9 10 100

 K1299.12510060 25 10 12 17 50-60 8,9 33 10 58,9-68,9 10 100

 K1299.13512025 35 12 14,5 26 13-25 9,9 39,5 12 22,9-34,9 12 144

 K1299.13512030 35 12 14,5 26 18-30 9,9 39,5 12 27,9-39,9 12 144

 K1299.13512035 35 12 14,5 26 13-35 9,9 39,5 12 22,9-44,9 12 144

 K1299.13512040 35 12 14,5 26 28-30 9,9 39,5 12 37,9-39,9 12 144

 K1299.13512045 35 12 14,5 26 33-45 9,9 39,5 12 42,9-54,9 12 144

 K1299.13512050 35 12 14,5 26 38-50 9,9 39,5 12 47,9-59,9 12 144

 K1299.13512060 35 12 14,5 26 48-60 9,9 39,5 12 57,9-69,9 12 144

 K1299.13512070 35 12 14,5 26 58-70 9,9 39,5 12 67,9-79,9 12 144

 K1299.13512080 35 12 14,5 26 68-80 9,9 39,5 12 77,9-89,9 12 144

 K1299.13516030 35 16 19 26 18-30 13,1 39,5 12 31,1-43,1 16 257

 K1299.13516035 35 16 19 26 23-35 13,1 39,5 12 36,1-48,1 16 257

 K1299.13516040 35 16 19 26 28-40 13,1 39,5 12 41,1-53,1 16 257

 K1299.13516045 35 16 19 26 33-45 13,1 39,5 12 46,1-58,1 16 257

 K1299.13516050 35 16 19 26 38-50 13,1 39,5 12 51,1-63,1 16 257

 K1299.13516060 35 16 19 26 48-60 13,1 39,5 12 61,1-73,1 16 257

 K1299.13516070 35 16 19 26 58-70 13,1 39,5 12 71,1-83,1 16 257

 K1299.13516080 35 16 19 26 68-80 13,1 39,5 12 81,1-93,1 16 257

Bilyalı kilit pimi, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik  
yüksek kopma direnci ile, ayarlanabilir
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Malzeme:
Mantar tutamak, kontra somun, ayar somunu ve basma 
düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1299.02510050 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
Kontra somunu ve ayar somunu ile uzunluk bölümü 
kademesiz ayarlanabilir. Bu, karşı parçaya boşluksuz 
yerleştirmeye imkan verir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı  
paslanmaz çelik, ayarlanabilir
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K1299K1299

Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı  
paslanmaz çelik, ayarlanabilir

KIPP Bilyalı kilit pimleri, mantar tutamaklı, paslanmaz çelik, ayarlanabilir

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
            deliği kesme kuvveti 
            H11 maks. kN

 K1299.01905010 19 5 5,5 13,5 2-10 5,9 25 8 7,9-15,9 5 15

 K1299.01905015 19 5 5,5 13,5 7-15 5,9 25 8 12,9-20,9 5 15

 K1299.01905020 19 5 5,5 13,5 12-20 5,9 25 8 17,9-25,9 5 15

 K1299.01905025 19 5 5,5 13,5 17-25 5,9 25 8 22,9-30,9 5 15

 K1299.01905030 19 5 5,5 13,5 22-30 5,9 25 8 27,9-35,9 5 15

 K1299.01906010 19 6 6,85 13,5 2-10 6,8 25 8 8,8-16,8 6 22

 K1299.01906015 19 6 6,85 13,5 7-15 6,8 25 8 13,8-21,8 6 22

 K1299.01906020 19 6 6,85 13,5 12-20 6,8 25 8 18,8-26,8 6 22

 K1299.01906025 19 6 6,85 13,5 17-25 6,8 25 8 23,8-31,8 6 22

 K1299.01906030 19 6 6,85 13,5 22-30 6,8 25 8 28,8-36,8 6 22

 K1299.01906035 19 6 6,85 13,5 27-35 6,8 25 8 33,8-41,8 6 22

 K1299.01906040 19 6 6,85 13,5 32-40 6,8 25 8 38,8-46,8 6 22

 K1299.01906045 19 6 6,85 13,5 37-45 6,8 25 8 43,8-51,8 6 22

 K1299.01906050 19 6 6,85 13,5 42-50 6,8 25 8 48,8-56,8 6 22

 K1299.02508020 25 8 9,5 17 10-20 7,8 33 10 17,8-27,8 8 38

 K1299.02508025 25 8 9,5 17 15-25 7,8 33 10 22,8-32,8 8 38

 K1299.02508030 25 8 9,5 17 20-30 7,8 33 10 27,8-37,8 8 38

 K1299.02508035 25 8 9,5 17 25-35 7,8 33 10 32,8-42,8 8 38

 K1299.02508040 25 8 9,5 17 30-40 7,8 33 10 37,8-47,8 8 38

 K1299.02508045 25 8 9,5 17 35-45 7,8 33 10 42,8-52,8 8 38

 K1299.02508050 25 8 9,5 17 40-50 7,8 33 10 47,8-57,8 8 38

 K1299.02510020 25 10 12 17 10-20 8,9 33 10 18,9-28,9 10 60

 K1299.02510025 25 10 12 17 15-25 8,9 33 10 23,9-33,9 10 60

 K1299.02510030 25 10 12 17 20-30 8,9 33 10 28,9-38,9 10 60

 K1299.02510035 25 10 12 17 25-35 8,9 33 10 33,9-43,9 10 60

 K1299.02510040 25 10 12 17 30-40 8,9 33 10 38,9-48,9 10 60

 K1299.02510045 25 10 12 17 35-45 8,9 33 10 43,9-53,9 10 60

 K1299.02510050 25 10 12 17 40-50 8,9 33 10 48,9-58,9 10 60

 K1299.02510060 25 10 12 17 50-60 8,9 33 10 58,9-68,9 10 60

 K1299.03512025 35 12 14,5 26 13-25 9,9 39,5 12 22,9-34,9 12 86

 K1299.03512030 35 12 14,5 26 18-30 9,9 39,5 12 27,9-39,9 12 86

 K1299.03512035 35 12 14,5 26 23-35 9,9 39,5 12 32,9-44,9 12 86

 K1299.03512040 35 12 14,5 26 28-40 9,9 39,5 12 37,9-49,9 12 86

 K1299.03512045 35 12 14,5 26 33-45 9,9 39,5 12 42,9-54,9 12 86

 K1299.03512050 35 12 14,5 26 38-50 9,9 39,5 12 47,9-59,9 12 86

 K1299.03512060 35 12 14,5 26 48-60 9,9 39,5 12 57,9-69,9 12 86

 K1299.03512070 35 12 14,5 26 58-70 9,9 39,5 12 67,9-79,9 12 86

 K1299.03512080 35 12 14,5 26 68-80 9,9 39,5 12 77,9-89,9 12 86

 K1299.03516030 35 16 19 26 18-30 13,1 39,5 12 31,1-43,1 16 153

 K1299.03516035 35 16 19 26 23-35 13,1 39,5 12 36,1-48,1 16 153

 K1299.03516040 35 16 19 26 28-40 13,1 39,5 12 41,1-53,1 16 153

 K1299.03516045 35 16 19 26 33-45 13,1 39,5 12 46,1-58,1 16 153

 K1299.03516050 35 16 19 26 38-50 13,1 39,5 12 51,1-63,1 16 153

 K1299.03516060 35 16 19 26 48-60 13,1 39,5 12 61,1-73,1 16 153

 K1299.03516070 35 16 19 26 58-70 13,1 39,5 12 71,1-83,1 16 153

 K1299.03516080 35 16 19 26 68-80 13,1 39,5 12 81,1-93,1 16 153
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Malzeme:
Bulon: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Baş parçası ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik. 
Halka tutamak ve anahtar halkası: Paslanmaz çelik. 

Model:
Bulon; Sertleştirilmiş, min. 40 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Baş parçası ve basma düğmesi: Pasifleştirilmiş. 
Küreler: Sertleştirilmiş 58 +4 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Baskı yayı: Pasifleştirilmiş. 
Halka tutamak ve anahtar halkası: Pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0746.01505030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli ve çözülemez 
bir şekilde kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu 
halat ile donatılabilir. 
 
Yüksek seviyede dayanıklı, sertleştirilmiş paslanmaz 
çelik bulon, en yüksek aşınma koruması ile uç yüklere 
izin verir. Yüksek korozyon ve asit dayanıklılığı sayesinde 
gıda maddeleri, kimya ve petrokimya endüstrisinde 
ve ayrıca uzay ve havacılık alanındaki konstrüksiyon 
parçaları olarak geniş bir kullanım alanına sahiptirler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Bilyalı kilit pimleri, halka tutamaklı  
paslanmaz çelik
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K0746

KIPP Bilyalı kilit pimleri, halka tutamaklı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
              deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0746.01505*** 15 5 5,54 11,9 5,8 29,5 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 6 23,4 36,8 16 5 24,4

 K0746.01506*** 15 6 6,99 11,9 5,8 29,5 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 7 23,4 36,8 17 6 35,64

 K0746.01508*** 15 8 9,42 11,9 5,8 29,5 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 8 23,4 36,8 18 8 63,8

 K0746.01710*** 16,5 10 11,86 14,2 7,4 29,5 15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 9 25,7 38,6 24 10 100,1

 K0746.02112*** 20,6 12 14,45 18,3 10,7 36,3 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 10 32,3 47,8 30 12 144,06

 K0746.02716*** 26,9 16 19 23,9 13,7 43,7 25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 14 41,9 65,3 39 16 257,18

Aksesuar:
Spiral güvenlik kablosu K0367.10200 
Gözlü tutucu halatlar K0367.... 
Anahtar halkası K0367.15/19/23 
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724.... 
 

Bilyalı kilit pimleri, halka tutamaklı  
paslanmaz çelik



506

D5

L2

L1

D2

L3

L +0,4
 0

B

D3

D1
 h9

D

L5

K1415

Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1415.002605050  
(Uzunluk L5 belirtilmelidir, örn. L5 = 50 mm 050 için) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Avantajlar:
Bağlantılar uzun mesafeler boyunca mümkün. 
Bunlar çok esnek kullanılabilir, çünkü pim uzunluğunun 
parça genişliği ile uyumlu olması gerekmiyor. 

Talep üzerine:
Diğer pim uzunlukları. 

Aksesuar:
Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için 
K1416. 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
kafa sabitleme ile
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K1415

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, kafa sabitleme ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
              deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K1415.002605*** 17,6 26,4 5 5,5 13,2 1,5 3 47/97/147 25 20,2 50/100/150 5 10

 K1415.002606*** 17,6 26,4 6 6,85 13,2 2 3 47/97/147 25 20,2 50/100/150 6 14

 K1415.003308*** 23 33,2 8 9,5 17,3 3 3,5 96,5/146,5/196,5 33 26,1 100/150/200 8 26

 K1415.003310*** 23 33,2 10 12 17,3 4 3,5 96,5/146,5/196,5 33 26,1 100/150/200 10 40

 K1415.004612*** 33 45,9 12 14,5 26,3 4,5 3,5 146,5/196,5/246,5 39,5 31,3 150/200/250 12 57

 K1415.004616*** 33 45,9 16 19 26,3 6,5 4 146/196/246 39,5 31,3 150/200/250 16 100

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
kafa sabitleme ile
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Malzeme:
Tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı ve askı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1414.001205050  
(Uzunluk L5 belirtilmelidir, örn. L5 = 50 mm 050 için) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Avantajlar:
Bağlantılar uzun mesafeler boyunca mümkün. 
Bunlar çok esnek kullanılabilir, çünkü pim uzunluğunun 
parça genişliği ile uyumlu olması gerekmiyor. 

Talep üzerine:
Diğer pim uzunlukları. 

Aksesuar:
Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için 
K1416. 
Form B için: 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
kafa sabitleme ile
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K1414

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, kafa sabitleme ile, form A

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L5 SW Montaj İki kesim  
              deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K1414.001205050*** A 11,5 5 5,5 10 1,5 3 47/97/147 25 50/100/150 11 5 10

 K1414.001206050*** A 11,5 6 6,85 10 2 3 47/97/147 25 50/100/150 11 6 14

 K1414.001508100*** A 15,5 8 9,5 13,5 3 3,5 96,5/146,5/196,5 33 100/150/200 15 8 26

 K1414.001510100*** A 15,5 10 12 13,5 4 3,5 96,5/146,5/196,5 33 100/150/200 15 10 40

 K1414.002112150*** A 22 12 14,5 20 4,5 3,5 146,5/196,5/246,5 39,5 150/200/250 21 12 57

 K1414.002116150*** A 22 16 19 20 6,5 4 146/196/246 39,5 150/200/250 21 16 100

KIPP Bilyalı kilit pimleri, paslanmaz çelik, kafa sabitlemeli, form B

 Sipariş numarası Form D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L4 L5 SW Montaj İki kesim  
                 deliği kesme kuvveti 
                 H11 maks. kN

 K1414.101205050*** B 11,5 5 5,5 10 18,3 1,5 3 47/97/147 25 34,6 16,6 50/100/150 11 5 10

 K1414.101206050*** B 11,5 6 6,85 10 18,3 2 3 47/97/147 25 34,6 16,6 50/100/150 11 6 14

 K1414.101508100*** B 15,5 8 9,5 13,5 24 3 3,5 96,5/146,5/196,5 33 46,7 22,7 100/150/200 15 8 26

 K1414.101510100*** B 15,5 10 12 13,5 24 4 3,5 96,5/146,5/196,5 33 46,7 22,7 100/150/200 15 10 40

 K1414.102112150*** B 22 12 14,5 20 33 4,5 3,5 146,5/196,5/246,5 39,5 59,3 30,3 150/200/250 21 12 57

 K1414.102116150*** B 22 16 19 20 33 6,5 4 146/196/246 39,5 59,3 30,3 150/200/250 21 16 100

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik  
kafa sabitleme ile
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Malzeme:
Tutamak: Termoplastik. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0365.2508020 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 20 mm için 020) 

Bilgi:
Geçmeli pimler, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve kolay 
bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
 
İki kesimli kayma kuvveti (F) = S · τ aB maks. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Geçmeli pim

KIPP Geçmeli pim

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  
           deliği kesme kuvveti 
           H11 maks. kN

 K0365.2506*** 25 6 6,5 14 10/15/20/25/30/40/50 7 17,7 17/22/27/32/37/47/57 6 22

 K0365.2508*** 25 8 8,75 14 15/20/25/30/40/50 8 17,7 23/28/33/38/48/58 8 38

 K0365.3310*** 33 10 12 19 15/20/25/30/40/50 9 24 24/29/34/39/49/59 10 60

 K0365.3312*** 33 12 14,5 19 20/30/40/50 10 24 30/40/50/60 12 86
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Malzeme:
Tutamak: Termoplastik. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik 1.4305. 
NdFeB mıknatısı. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1216.3306030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Mıknatıslı eksenel emniyete sahip geçmeli pimler, 
parçaları ve iş parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır.  
Tutamağa entegre edilen bir mıknatıs üzerinden 
eksenel bir pozisyon emniyeti sağlanır ve geçmeli pim 
böylelikle takma pozisyonunda tutulur.  
 
Düz yüzeyler ve dikey yerleşime sahip geçme delik, 
tutma güçlerini pozitif etkiler.  
 
Opsiyonel tutucu sistemler üzerinden geçmeli pimler 
kaybolmayacak şekilde emniyete alınabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 

Talep üzerine:
Diğer pim uzunlukları. 

Aksesuar:
Spiral güvenlik kablosu K0367.... 
Gözlü tutucu halatlar K0367.... 
Anahtar halkası K0367.... 
Bilyalı zincirler K1125.... 

Çizim bilgisi:
1) Mıknatıs 
2) Manyetik parça / iş parçası  

Geçmeli pimler  
manyetik eksenel emniyetli

KIPP Geçmeli pimler, manyetik eksenel emniyetli

 Sipariş numarası B D D1 D2 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  Tutma  
          deliği kesme kuvveti kuvveti  
           maks. kN yakl. N

 K1216.3306*** 23 33,2 6 17,3 33 26,1 15/30/40/50/60/70/80 6 22 43

 K1216.3308*** 23 33,2 8 17,3 33 26,1 15/30/40/50/60/70/80 8 38 43

 K1216.4610*** 33 45,9 10 26,3 39,5 31,3 15/30/40/50/60/70/80 10 60 74

 K1216.4612*** 33 45,9 12 26,3 39,5 31,3 30/40/50/60/70/80 12 86 74



512

D

L +0,6 L1

D2

D1
 -0

,0
4

 +
0,

02L5

K0365

Malzeme:
Çelik pim. 
Paslanmaz çelik anahtar halkası. 

Model:
Galvaniz kaplamalı cıvata. 
Kaplamasız anahtar halkası. 

Sipariş örneği:
K0365.102306020 

Bilgi:
Geçmeli pimler, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve kolay 
bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
 
İki kesimli kayma kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Anahtar halkalı geçmeli pimler, geçmeli pimlere göre 
uygun maliyetli bir alternatif oluşturur. 
 

Anahtar halkalı geçmeli pim

KIPP Anahtar halkalı geçmeli pim

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L5 İki kesim  
        kesme kuvveti 
        maks. kN

 K0365.102306015 23 6 6,5 15 7 22 22

 K0365.102306020 23 6 6,5 20 7 27 22

 K0365.102306030 23 6 6,5 30 7 37 22

 K0365.102306040 23 6 6,5 40 7 47 22

 K0365.102808030 28 8 8,8 30 8 38 38

 K0365.102808040 28 8 8,8 40 8 48 38

 K0365.102808050 28 8 8,8 50 8 58 38
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KIPP Eksenel emniyetli geçmeli pim

 Sipariş numarası D D1 D2 L L1 L2 L3 L5 X İki kesim  
           kesme kuvveti 
           maks. kN

 K0772.1206010 12 6 2,1 10 6 19 7,4 16 1,1 12

 K0772.1206012 12 6 2,1 12 6 21 7,4 18 1,1 12

 K0772.1206016 12 6 2,1 16 6 25 7,4 22 1,1 12

 K0772.1206020 12 6 2,1 20 6 29 7,4 26 1,1 12

 K0772.1608012 16 8 2,1 12 6 22 9,4 18 1,1 22

 K0772.1608016 16 8 2,1 16 6 26 9,4 22 1,1 22

 K0772.1608020 16 8 2,1 20 6 30 9,4 26 1,1 22

 K0772.1608025 16 8 2,1 25 6 35 9,4 31 1,1 22

 K0772.2010012 20 10 2,8 12 8 24 11,8 20 1,2 35

 K0772.2010016 20 10 2,8 16 8 28 11,8 24 1,2 35

 K0772.2010020 20 10 2,8 20 8 32 11,8 28 1,2 35

 K0772.2010025 20 10 2,8 25 8 37 11,8 33 1,2 35

 K0772.2412016 24 12 2,8 16 8 29 13,8 24 1,2 51

 K0772.2412020 24 12 2,8 20 8 33 13,8 28 1,2 51

 K0772.2412025 24 12 2,8 25 8 38 13,8 33 1,2 51

 K0772.2412030 24 12 2,8 30 8 43 13,8 38 1,2 51

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0772.1206016 

Bilgi:
Geçmeli pimler, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve kolay 
bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
 
İki kesimli kayma kuvveti (F) = S · τ aB maks. 

Montaj:
Karşı parçada yönlendirme yardımı olarak X ölçüsünü 
dikkate alın. 

Çizim bilgisi:
Karşı parça için pah Xmin. x 45° 

 

Eksenel emniyetli geçmeli pim
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KIPP Katlanır emniyetli geçmeli pim

 Sipariş numarası B B1 D D1 H L L1 L2 L5 Montaj İki kesim  Çekme 
           deliği kesme kuvveti kuvveti F 
           H11 maks. kN N

 K0776.06025 16,9 2 12 6 3 25 6 45 31 6 12 190

 K0776.06040 16,9 2 12 6 3 40 6 60 46 6 12 190

 K0776.06050 16,9 2 12 6 3 50 6 70 56 6 12 190

 K0776.08025 16,9 2 16 8 4 25 6 46 31 8 21 270

 K0776.08040 16,9 2 16 8 4 40 6 61 46 8 21 270

 K0776.08050 16,9 2 16 8 4 50 6 71 56 8 21 270

Malzeme:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0776.06025 

Bilgi:
Katlanır emniyetli geçmeli pimler, hareketli parçaları 
ve iş parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde sabitlemenin 
yanı sıra kalıcı olarak bağlamak için de kullanılır. 
Geniş katlanır emniyet, bağlanacak olan parçaları 
büyük bir kesit olarak emniyete alma imkanı sunar. 
Buna ilave olarak eksenel yönde yük uygulamak 
mümkündür.  
Katlanır emniyette bulunan kilitleme kanalları, 
ayrıca „Kapalı“ ve „Açık“ pozisyonlarının tam olarak 
konumlandırılmasını sağlar. 

Çizim bilgisi:
1) Kilitleme kanalı 

 

Katlanır emniyetli geçmeli pim
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Malzeme:
Bulon: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Tutamak: Alüminyum basınçlı döküm EN-AC 46000. 
Basma düğmesi: Alüminyum EN-AW 2024 T4. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik. 

Model:
Bulon; Sertleştirilmiş, min. 40 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Tutamak: Siyah eloksal kaplamalı. 
Basma düğmesi: Mavi eloksal kaplamalı. 
Küreler: Sertleştirilmiş 58 +4 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Baskı yayı: Pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0366.24605030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli ve çözülemez bir 
şekilde kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat 
ile donatılabilir. 
 
Yüksek seviyede dayanıklı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik 
bulon, en yüksek aşınma koruması ile uç yüklere izin verir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, T kollu
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K0366

KIPP Bilyalı kilit pimleri, T kollu

 Sipariş numarası B D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
             deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0366.24605*** 46 5 5,54 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70 6 30,7 19,3 16/21/26/31/36/41/46/56/66/76 5 24,4

 K0366.24606*** 46 6 6,99 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 7 30,7 19,3 17/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87 6 35,64

 K0366.24608*** 46 8 9,42 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 8 30,7 19,3 18/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88 8 63,8

 K0366.25110*** 50,8 10 11,86 14,2 7,4 15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 9 34,8 22,1 24/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/109 10 100,1

 K0366.25812*** 57,2 12 14,45 18,3 10,7 20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 10 40,6 25,4 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110 12 144,06

 K0366.27816*** 78 16 19 23,9 13,7 25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 14 45 28,2 39/44/49/54/64/74/84/94/104/114 16 257,18

Bilyalı kilit pimleri, T kollu
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.204606050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, T kollu
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KIPP Bilyalı kilit pimleri, T kollu

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.204605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 19,4 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0792.204606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,4 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0792.206308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,4 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0792.206310*** 23 62,9 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,4 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0792.208212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,8 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0792.208216*** 33 81,8 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,8 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

Bilyalı kilit pimleri, T kollu
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.214606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim 
sertleştirilmiştir, yüksek kopma direncine ve yükleme 
kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi, T-kol ile  
yüksek kopma direnci ile



521

K0792

Bilyalı kilit pimi, T-kol ile  
yüksek kopma direnci ile

KIPP Bilyalı kilit pimi, T-kol ile, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.214605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 19,4 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.214606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,4 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.216308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,4 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.216310*** 23 62,9 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,4 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.218212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,8 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.218216*** 33 81,8 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,8 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 trafik kırmızı RAL 3020            deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0792.21844605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 19,4 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.21844606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,4 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.21846308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,4 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.21846310*** 23 62,9 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,4 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.21848212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,8 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.21848216*** 33 81,8 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,8 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257
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Malzeme:
Tutamak çinko basınçlı döküm. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0793.204606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, T kollu

KIPP Bilyalı kilit pimleri, T kollu

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
             deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0793.204605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 19,4 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0793.204606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,4 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0793.206308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,4 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0793.206310*** 23 62,9 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,4 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0793.208212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,8 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0793.208216*** 33 81,8 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,8 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153
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Malzeme:
Tutamak: Çinko basınçlı döküm. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0793.214606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi 
amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti 
edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim sertleştirilmiştir, 
yüksek kopma direncine ve yükleme kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Bilyalı kilit pimi, T-kol ile  
yüksek kopma direnci ile
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K0793

KIPP Bilyalı kilit pimi, T-kol ile, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
             deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0793.214605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 10/15/20/25/30 5,9 25 19,4 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0793.214606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,4 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0793.216308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,4 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0793.216310*** 23 62,9 10 12 17,3 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,4 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0793.218212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,8 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0793.218216*** 33 81,8 16 19 26,3 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,8 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

Bilyalı kilit pimi, T-kol ile  
yüksek kopma direnci ile
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1415.204605050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Avantajlar:
Bağlantılar uzun mesafeler boyunca mümkün. 
Bunlar çok esnek kullanılabilir, çünkü pim uzunluğunun 
parça genişliği ile uyumlu olması gerekmiyor. 

Talep üzerine:
Diğer pim uzunlukları. 

Aksesuar:
Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için 
K1416. 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, T kollu  
kafa sabitleme ile
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K1415

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, T kollu, kafa sabitleme ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
              deliği  kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K1415.204605*** 17,6 46 5 5,5 13,2 1,5 3 47/97/147 25 19,4 50/100/150 5 10

 K1415.204606*** 17,6 46 6 6,85 13,2 2 3 47/97/147 25 19,4 50/100/150 6 14

 K1415.206308*** 23 62,9 8 9,5 17,3 3 3,5 96,5/146,5/196,5 33 24,4 100/150/200 8 26

 K1415.206310*** 23 62,9 10 12 17,3 4 3,5 96,5/146,5/196,5 33 24,4 100/150/200 10 40

 K1415.208212*** 33 81,8 12 14,5 26,3 4,5 3,5 146,5/196,5/246,5 39,5 28,8 150/200/250 12 57

 K1415.208216*** 33 81,8 16 19 26,3 6,5 4 146/196/246 39,5 28,8 150/200/250 16 100

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, T kollu  
kafa sabitleme ile
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Malzeme:
Bulon: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Tutamak: Alüminyum basınçlı döküm EN-AC 46000. 
Basma düğmesi: Alüminyum EN-AW 2024 T4. 
Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik. 

Model:
Bulon; Sertleştirilmiş, min. 40 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Tutamak: Siyah eloksal kaplamalı. 
Basma düğmesi: Mavi eloksal kaplamalı. 
Küreler: Sertleştirilmiş 58 +4 HRC ve pasifleştirilmiş. 
Baskı yayı: Pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0642.14405030 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 30 mm için 030) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı 
ve kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için 
kullanılır. Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür 
ve böylece birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma 
düğmesi bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli 
ve çözülemez bir şekilde kilitler. Bilyalı kilit pimleri 
gerekirse bir tutucu halat ile donatılabilir. 
 
Yüksek seviyede dayanıklı, sertleştirilmiş paslanmaz 
çelik bulon, en yüksek aşınma koruması ile uç 
yüklere izin verir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler 
sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak 
bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili 
uygulama için uygun olup olmadığını her kullanıcı 
kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Spiral güvenlik kablosu K0367.10200 
Gözlü tutucu halatlar K0367.... 
Anahtar halkası K0367.15/19/23 
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724.... 
 

Bilyalı kilit pimleri, L kollu



529

K0642

KIPP Bilyalı kilit pimleri, L kollu

 Sipariş numarası B D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
             deliği kesme kuvveti 
             H11 maks. kN

 K0642.14405*** 46,7 5 5,54 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70 6 30,7 19,3 16/21/26/31/36/41/46/56/66/76 5 24,4

 K0642.14406*** 46,7 6 6,99 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 7 30,7 19,3 17/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87 6 35,64

 K0642.14408*** 46,7 8 9,42 11,9 5,8 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 8 30,7 19,3 18/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88 8 63,8

 K0642.15110*** 54,1 10 11,86 14,2 7,4 15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 9 34,8 22,1 24/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/109 10 100,1

 K0642.15712*** 60,2 12 14,45 18,3 10,7 20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 10 40,6 25,4 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110 12 144,06

 K0642.16816*** 68,3 16 19 23,9 13,7 25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 14 45 28,2 39/44/49/54/64/74/84/94/104/114 16 257,18

Bilyalı kilit pimleri, L kollu
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.102606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, L kollu
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K0792

KIPP Bilyalı kilit pimleri, L kollu

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah             deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0792.102605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 10/15/20/25/30 5,9 25 19,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0792.102606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0792.103508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,2 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0792.103510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,2 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0792.104712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,4 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0792.104716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,4 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

Bilyalı kilit pimleri, L kollu
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Paslanmaz çelik yalın. 

Sipariş örneği:
K0792.112606050  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim 
sertleştirilmiştir, yüksek kopma direncine ve yükleme 
kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi, L-kol ile  
yüksek kopma direnci ile
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K0792

Bilyalı kilit pimi, L-kol ile  
yüksek kopma direnci ile

KIPP Bilyalı kilit pimi, L-kol ile, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 siyah             deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0792.112605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 10/15/20/25/30 5,9 25 19,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.112606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.113508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,2 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.113510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,2 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.114712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,4 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.114716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,4 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
 trafik kırmızı RAL 3020             deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0792.11842605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 10/15/20/25/30 5,9 25 19,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0792.11842606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0792.11843508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,2 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0792.11843510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,2 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0792.11844712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,4 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0792.11844716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,4 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257
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KIPP Bilyalı kilit pimleri, L kollu

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
              deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0793.102605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 10/15/20/25/30 5,9 25 19,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 15

 K0793.102606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 22

 K0793.103508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,2 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 38

 K0793.103510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,2 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 60

 K0793.104712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,4 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 86

 K0793.104716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,4 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 153

Malzeme:
Tutamak çinko basınçlı döküm. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0793.102606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, parçaları ve iş parçalarını hızlı ve 
kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. Bilyalı kilit pimleri gerekirse bir tutucu halat ile 
donatılabilir. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 
 

Bilyalı kilit pimleri, L kollu
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Malzeme:
Tutamak: Çinko basınçlı döküm. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4542. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: Siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0793.112606050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde 
sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve 
özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına 
gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla 
belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun 
olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, hava 
koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 
Yüksek kopma dirençli bilyalı kilit pimleri, pimde bir 
işaretleme oluğu ile işaretlenmiştir. 

Avantajlar:
Standart bilyalı kilit pimlerine göre daha yüksek 
yüklenebilirlik. 
1.4542 paslanmaz çelikten üretilmiş pim sertleştirilmiştir, 
yüksek kopma direncine ve yükleme kapasitesine sahiptir. 

Aksesuar:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları K0724 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367  

Bilyalı kilit pimi, L-kol ile  
yüksek kopma direnci ile
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K0793

KIPP Bilyalı kilit pimi, L-kol ile, yüksek kopma direnci ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
              deliği kesme kuvveti 
              H11 maks. kN

 K0793.112605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 10/15/20/25/30 5,9 25 19,2 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 5 24

 K0793.112606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 10/15/20/25/30/35/40/45/50 6,8 25 19,2 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 6 35

 K0793.113508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50 7,8 33 24,2 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 8 63

 K0793.113510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 20/25/30/35/40/45/50/60 8,9 33 24,2 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 10 100

 K0793.114712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 25/30/35/40/45/50/60/70/80 9,9 39,5 28,4 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 12 144

 K0793.114716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 30/35/40/45/50/60/70/80 13,1 39,5 28,4 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 16 257

Bilyalı kilit pimi, L-kol ile  
yüksek kopma direnci ile
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Malzeme:
Tutamak: termoplastik. 
Basma düğmesi 1.4305. 
Pim: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Bilyalar: Paslanmaz çelik 1.4125. 
Baskı yayı: Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Tutamak: siyah gri. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1415.102605050 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 50 mm için 050) 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir 
şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır. 
Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece 
birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi 
bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde 
kilitler. 
 
İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks. 
 
Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü 
değerleridir.  
Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her 
türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı 
olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama 
yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama 
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak 
belirlemelidir. 
 
Bilyalı kilit pimlerinin kullanıldığı farklı malzemeler, 
hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Avantajlar:
Bağlantılar uzun mesafeler boyunca mümkün. 
Bunlar çok esnek kullanılabilir, çünkü pim uzunluğunun 
parça genişliği ile uyumlu olması gerekmiyor. 

Talep üzerine:
Diğer pim uzunlukları. 

Aksesuar:
Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için 
K1416. 
Spiral güvenlik kablosu K0367 
Gözlü tutucu halatlar K0367 
Anahtar halkası K0367 

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, L kollu  
kafa sabitleme ile
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K1415

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, L kollu, kafa sabitleme ile

 Sipariş numarası B D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3 L5 Montaj İki kesim  
               deliği kesme kuvveti 
               H11 maks. kN

 K1415.102605*** 17,6 39,3 5 5,5 13,2 26 1,5 3 47/97/147 25 19,2 50/100/150 5 10

 K1415.102606*** 17,6 39,3 6 6,85 13,2 26 2 3 47/97/147 25 19,2 50/100/150 6 14

 K1415.103508*** 23 52,2 8 9,5 17,3 35,4 3 3,5 96,5/146,5/196,5 33 24,2 100/150/200 8 26

 K1415.103510*** 23 52,2 10 12 17,3 35,4 4 3,5 96,5/146,5/196,5 33 24,2 100/150/200 10 40

 K1415.104712*** 33 70,2 12 14,5 26,3 47 4,5 3,5 146,5/196,5/246,5 39,5 28,4 150/200/250 12 57

 K1415.104716*** 33 70,2 16 19 26,3 47 6,5 4 146/196/246 39,5 28,4 150/200/250 16 100

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, L kollu  
kafa sabitleme ile
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bastırma

İçeri itme

gerdirilmiş

Düğmeye bastıktan sonra 
bilyalı kilit pimini montaj 
burcu içine itin.

Plakaları sıkıştırmak 
için düğmeyi bırakın.

Çıkarmak için düğmeye 
bastıktan sonra bilyalı kilit 
pimini montaj burcundan 
çekin.

bastırma

Çekme

bilyalı kilit pimleri

montaj burcu

Mesafe toleransı ±0,1

Plaka

Taban plakası

D4

T T1

60° ±0,5°

D +0,4  +0,2 

D T T1

6
10

6
10

8
12,5

4,9
5

~6,6
~7,2

≥8

Bilyalı kilit 
pimi için

D = 

D4
min.

Bilgi:
Ürünler, 2 plakanın hızlı şekilde sıkıştırılması için tasarlanmıştır. 
Sistem, montaj alanında değiştirme ekipmanları için veya otomatik sistemlerdeki donanım değişiklikleri gibi manuel ayarlamalar için kullanılabilir.

Tekrarlama hassasiyeti, vidalı ve takılabilen modelde ±0,25 mm‘dir. 
Tekrarlama hassasiyeti, ek montaj pimi yardımıyla arttırılabilir.

Montaj:
Montaj durumu müşteri tarafından oluşturulmalıdır. Farklı kalınlıklardaki plakalar birbiriyle birleştirilebilir. Farklı montaj seçe-
nekleri, A ile D arası formlar için ürün sayfalarında yer almaktadır.

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj burçları ile birlikte 
geçerlidir.

Uygulama örneği:
Kağıt ruloları için flanş plakaları hızlı şekilde takılır ve çıkarılır.

Montaj burcu olmadan kullanım
Karşı parça için montaj ölçüleri

2 ürün kullanımında önerilen toleranslar

K1063, K1064 bilyalı kilit pimleri ve 
K1065 montaj burcu için teknik bilgi
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Bilyalı kilit pimi, vidalamak için

Bilyalı kilit pimi, takmak için

K1063

Malzeme:
Gövde ve basma düğmesi: Çelik. 
Küre, yay ve emniyet halkası: Paslanmaz çelik. 
O-halka: FKM. 

Model:
Gövde: Nikel kaplama. 
Düğme: Temperlenmiş ve nikel kaplama. 
Küre: Temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1063.621 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için Form A montaj ölçüleri. 
6 ie 16 mm arası plaka kalınlığı için Form B montaj 
ölçüleri 

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj 
burçları ile birlikte geçerlidir. 

Aksesuar:
Montaj burcu K1065. 

 

Bilyalı kilit pimi

KIPP Bilyalı kilit pimi

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 M L1 L2 L5 H H1 H2 H3 SW D5 D6 T  
                   maks. 
                   

 K1063.621 12 6 25 8 - M8 19 21 13,5 22,2 18 6 5,5 10 8 13 10

 K1063.1024 16 10 35 11 3 M12x1,5 21,5 23,5 16 34,4 29 12 7 13 12 17 16

KIPP Bilyalı kilit pimi, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti  Sıcaklık  
  N kN  dayanımı 
      

 K1063.621 30 3 0,5 ≤180 °C

 K1063.1024 50 9 1,5 ≤180 °C
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Bilyalı kilit pimi, vidalamak için

Bilyalı kilit pimi, takmak için

K1063

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 M L1 L2 L5 H H1 H2 H3 SW D5 D6 T  
                  maks. 
                  

 K1063.6211 12 6 23 8 M8 19 21 13,5 25,8 18 6 5,5 10 8 13 10

 K1063.10241 16 10 32 12 M12x1,5 21,5 23,5 16 39,4 29 12 7 13 12 17 16

KIPP Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti  Sıcaklık  
  N kN  dayanımı 
      

 K1063.6211 30 3 0,5 ≤180 °C

 K1063.10241 50 9 1,5 ≤180 °C

Malzeme:
Gövde ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik. 
Küre, yay ve emniyet halkası: Paslanmaz çelik. 
O-halka: FKM. 

Model:
Gövde: Kaplamasız. 
Basma düğmesi: Kaplamasız. 
Küre: Temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1063.6211 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için Form A montaj ölçüleri. 
6 ie 16 mm arası plaka kalınlığı için Form B montaj 
ölçüleri 

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj 
burçları ile birlikte geçerlidir. 

Aksesuar:
Montaj burcu K1065. 

 

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Gövde ve basma düğme, çelik veya paslanmaz çelik. 
Küre, yay ve emniyet halkası paslanmaz çelik. 
O-halka FKM. 

Model:
Gövde nikel kaplama veya yalın. 
Düğme temperlenmiş ve nikel kaplama. 
Küre temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1063.10242 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için Form A montaj ölçüleri. 
6 ie 16 mm arası plaka kalınlığı için Form B montaj 
ölçüleri 

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj 
burçları ile birlikte geçerlidir. 

Aksesuar:
Montaj burcu K1065. 
 

Bilyalı kilit pimi, başsız

KIPP Bilyalı kilit pimi, başsız

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D3 M L2 L1 L5 H H1 SW D6 T  
  malzemesi              maks. 
                

 K1063.6212 çelik 12 6 12 8 M8x1,25 21 19 13,5 22 17,5 10 13 10

 K1063.10242 çelik 16 10 16 11 M12x1,5 23,5 21,5 16 34,4 28 13 17 16

 K1063.16212 paslanmaz çelik 12 6 12 8 M8x1,25 21 19 13,5 22 17,5 10 13 10

 K1063.110242 paslanmaz çelik 16 10 16 11 M12x1,5 23,5 21,5 16 34,4 28 13 17 16

KIPP Bilyalı kilit pimi, başsız, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti  Sıcaklık  
   N kN  dayanımı 
       

 K1063.6212 30 3 0,5 ≤180 °C

 K1063.10242 50 9 1,5 ≤180 °C

 K1063.16212 30 3 0,5 ≤180 °C

 K1063.110242 50 9 1,5 ≤180 °C
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Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Bulon çelik veya paslanmaz çelik. 
Döner düğme Termoplastik PA (poliamid) veya paslanmaz çelik. 
Küre ve yay paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde yalın. 
Bulon çelik temperlenmiş ve nikel kaplama. 
Bulon paslanmaz çelik temperlenmiş. 
Döner düğme cam elyaf takviyeli, siyah veya yalın. 
Küre temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1064.620 

Bilgi:
6 mm veya 12 mm plaka kalınlığı için Form A montaj ölçüleri. 
20 mm‘ye kadar plaka kalınlığı için Form B montaj ölçüleri. 
M2 veya M3 tespitleme cıvataları ile birlikte. 

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj burçları ile 
birlikte geçerlidir. 

Aksesuar:
Montaj burcu K1065. 
 

Bilyalı kilit pimi, döner kumandalı

KIPP Bilyalı kilit pimi, döner kumandalı

 Sipariş numarası Bileşen Tip 2 D D1 D2 D3 D4 H H1 L2 L5 M D5 D6 D7 D8 T T1 
  malzemesi                   
                    

 K1064.620 poliamid bulon çelik 14 6 25 25 21 24,5 6,5 19,5 14 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10

 K1064.1022 poliamid bulon çelik 18 10 34 34 28 31 10 21,5 16 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14

 K1064.1028 poliamid bulon çelik 18 10 34 34 28 31 10 27,5 22 M3x4 18 35 6,5 3,4 12 12-20

 K1064.1620 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 14 6 25 25 21 24,5 6,5 19,5 14 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10

 K1064.11022 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 18 10 34 34 28 31 10 21,5 16 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14

 K1064.11028 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 18 10 34 34 28 31 10 27,5 22 M3x4 18 35 6,5 3,4 12 12-20

KIPP Bilyalı kilit pimi, döner kumandalı, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bileşen Tip 2 Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
   malzemesi  N kN kuvveti F dayanımı 
       kN  

 K1064.620 poliamid bulon çelik 30 3 0,5 ≤130 °C

 K1064.1022 poliamid bulon çelik 50 9 1,5 ≤130 °C

 K1064.1028 poliamid bulon çelik 50 9 1,5 ≤130 °C

 K1064.1620 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 30 3 0,5 ≤130 °C

 K1064.11022 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 50 9 1,5 ≤130 °C

 K1064.11028 paslanmaz çelik pim paslanmaz çelik 50 9 1,5 ≤130 °C
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik nikel kaplama.  
Paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1065.61 

Bilgi:
Form A montaj ölçüleri: 
Somun ile tespitleme, plaka kalınlığı maks. 10 mm. 
Form B montaj ölçüleri: 
Vidalı, 10 mm üzerinde plaka kalınlığı üzerinde veya 
ucu kapalı delik içerisine. 

Talep üzerine:
Uygun somun (K0070) ve montaj takımı (K0317). 
 

Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için

KIPP Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için

 Sipariş numarası Malzeme D D1 M H D2 D3 
          
         

 K1065.6 Çelik 6 16 M12x1,5 15 16 13

 K1065.10 Çelik 10 20 M16x1,5 17 20 17

 K1065.61 Paslanmaz çelik 6 16 M12x1,5 15 16 13

 K1065.101 Paslanmaz çelik 10 20 M16x1,5 17 20 17
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Küreli kilitleme burçları

Kilitleme bulonu Kilitleme bulonu

Küreli kilitleme burçları, döner kilitli

Pim

Mıknatıs

Silindirik 
montaj pimi

Yassı 
montaj pimi

Küreli kilitleme burçları

Kilitleme bulonu

pimleri
Mıknatıslı burçlar

Bilgi:
Ürünler, sacların veya ince plakaların tutulmasını sağlar. Kilitleme bulonu, 3 bilya ile burç içinde mekanik şekilde tutulur. Döner sabitleyicili 
bilyalı kilit burcu, kilit bulonunu ancak burç manuel olarak döndürüldükten sonra serbest bırakır. 
± 0,25 mm tekrarlama hassasiyeti, ek montaj pimi yardımıyla arttırılabilir.

Kullanım:
Bilyalı kilit burçları ve döner sabitleyicili bilyalı kilit burçları

Uygulama örneği:
Kaydırma ünitesini kalıcı olarak sabitleme.

Bilgi:
Ürünler, sacların veya ince plakaların tutulmasını sağlar. Pim, bir mıknatıs ile burç gövdesinde tutulur. 
± 0,25 mm tekrarlama hassasiyeti, ek montaj pimi yardımıyla arttırılabilir.

Uygulama örneği:
Kapakları hızlı monte etme veya çıkarma

Kullanım:

K1066 ve K1067 bilyalı kilit burçları için teknik bilgi

K1068 ve K1069 mıknatıs burçları için teknik bilgi
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K1066

Malzeme:
Gövde: Çelik. 
Küreler ve yay: Paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Nikel kaplama. 
Küreler: Temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1066.7 

Bilgi:
Burcun içerisindeki 3 küre, indeksleme pistonunu 
belirtilen sıkıştırma kuvveti ile tutar. 
Montaj seçeneği 1: Plaka kalınlığı min. 6 mm. 
Montaj seçeneği 2: Plaka kalınlığı maks. 10 mm. 
Montaj seçeneği 3: Plaka kalınlığı >10 mm. 
Montaj seçeneği 4: Ucu kapalı delik. 

Talep üzerine:
Uygun somun. 

Aksesuar:
İndeksleme pistonları K1067. 
 

Küreli kilitleme burçları

KIPP Küreli kilitleme burçları

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Sıcaklık  
  N kN dayanımı 
     

 K1066.7 7 1,8 ≤180 °C

 K1066.15 15 1,8 ≤180 °C
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Kesme kuvveti

Çekme 
kuvveti

Bağlama 
kuvveti

KIPP Küreli kilitleme burçları, döner kilitli

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
  N kN kuvveti F dayanımı 
    kN  

 K1066.71 7 1,8 1,8 ≤180 °C

 K1066.151 15 1,8 1,8 ≤180 °C

Malzeme:
Gövde ve kapatma elemanları: Çelik. 
Küreler ve yay: Paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde ve kapatma elemanı: Nikel kaplama. 
Küreler: Temperlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1066.71 

Bilgi:
Burcun içerisindeki 3 küre, indeksleme pistonunu 
belirtilen sıkıştırma kuvveti ile tutar. 
Burcun alt kısmı döndürülerek elemanın kilidi açılır 
veya elemanın kendisi açılır. 
Montaj seçeneği 1: Plaka kalınlığı min. 6 mm. 
Montaj seçeneği 2: Plaka kalınlığı maks. 10 mm. 
Montaj seçeneği 3: Plaka kalınlığı >10 mm. 
Montaj seçeneği 4: Ucu kapalı delik. 

Talep üzerine:
Uygun somun. 

Aksesuar:
İndeksleme pistonları K1067. 
 

Küreli kilitleme burçları, döner kilitli
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1067.8 

Bilgi:
Tekrarlama hassasiyeti ±0,25 mm.  
Tekrarlama hassasiyeti, montaj pimi yardımıyla 
arttırılabilir. 

 

İndeksleme pistonları  
küreli kilitleme burçları için

KIPP İndeksleme pistonları, küreli kilitleme burçları için

 Sipariş numarası Kesme kuvveti Sıcaklık  
   kN dayanımı 
     

 K1067.8 1,8 ≤180 °C



550

tıklatma
gerdirilmiş

Döner başlık

Yay

Plaka

Küre

Sıkıştırma pimi

Sıkıştırma pimi

Döner sıkıştırma kilitleri Döner sıkıştırma kilitleri

Sıkıştırma pimi

Mesafe toleransı 
±0,1

Mesafe toleransı 
±0,1

Plaka

Taban plakası
Silindirik
montaj pimi

Yassı
montaj pimi

1. Kullanım: 2. Fonksiyon:

Üretim toleransları:

Uygulama örnekleri:

Vakumlu kavrayıcıların kaldırılmasıPlakaların değiştirilmesi

Tekrarlama hassasiyeti:

Döner başlığın „OFF“ konumunda olduğundan emin olun.
Döner sıkıştırma kilidini sıkıştırma piminin üzerine 
yerleştirin ve döner başlığı „ON“ konumuna çevirin.
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sinyali duyulur.

Dört adet bilya, sıkıştırma pimini tutar ve plakaları sıkıştırır.

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

Döner sıkıştırma kilitleri K1561 ve sıkıştırma pimleri K1564 
için teknik bilgi
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Kesme 
kuvveti

Çekme 
kuvveti

Bağlama 
kuvveti

Döner sıkıştırma kilitleri, tertibatların veya 
kapakların hızlı ve kolay değişimi ve kilitlenmesi 
içindir.  
Aletsiz gerdirme donatım süresini kısaltır. 

Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Döner başlık termoplastik PA (poliamid) veya 
paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: kaplamasız. 
Döner düğme PA cam elyaf takviyeli, siyah. 
Döner başlık, paslanmaz çelik, yalın. 

Sipariş örneği:
K1561.14 

Bilgi:
Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M2 veya M3 
birlikte teslim edilir. 
Montaj imkanı Form A, 6 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B, plaka kalınlığı > 6 - 14 mm için. 

Kumanda şekli:
Döner başlığın „OFF“ konumunda olduğundan emin 
olun. 
Döner sıkıştırma kilidini sıkıştırma piminin üzerine 
yerleştirin ve döner başlığı „ON“ konumuna çevirin. 
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sinyali 
duyulur. 

Aksesuar:
Sıkıştırma pimi K1564. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka  

Döner sıkıştırma kilitleri, paslanmaz çelik  
döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik

KIPP Döner sıkıştırma kilitleri, paslanmaz çelik, döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 M D5 D6 D7 D8 T T1 T2 
 poliamid paslanmaz çelik                  
                   

 K1561.14 K1561.114 6 14 25 25 21 23 6,5 5,5 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10 2,5

 K1561.18 K1561.118 8 18 34 34 28 28 10 5,5 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14 2,5

KIPP Döner sıkıştırma kilitleri, teknik bilgi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
 poliamid paslanmaz çelik   N kN kuvveti F dayanımı 
       kN  

 K1561.14 K1561.114 6 7 1,1 0,25 ≤130 °C / ≤200 °C

 K1561.18 K1561.118 8 9 1,8 0,4 ≤130 °C / ≤200 °C
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gerdirilmiş

bastırma
Plaka

Küre

Sıkıştırma pimi

Mesafe halkası

Sıkıştırma pimi

Baskı sıkıştırma 
kilitleri

Baskı sıkıştırma kilitleri

Sıkıştırma pimi

Mesafe toleransı 
±0,1

Mesafe toleransı 
±0,1

Plaka

Taban plakası

Silindirik
montaj pimi

Yassı
montaj pimi

1. Kullanım: 2. Fonksiyon:

Üretim toleransları:

Uygulama örnekleri:

tertibatın yerini değiştirmeBir çekmeceyi sabitleme

Tekrarlama hassasiyeti:

Baskı sıkıştırma kilidini düğmeye basmadan 
sıkıştırma pimi üzerine yerleştirin, böylece baskı 
sıkıştırma kilidi sıkıştırılmış olacaktır.

Dört adet bilya, sıkıştırma pimini tutar ve plakaları 
sıkıştırır.

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

Serbest bırakmak için 
düğmeye basın ve baskı 
sıkıştırma kilidini çekerek 
çıkartın.

Baskı sıkıştırma kilitleri K1562 ve sıkıştırma pimleri K1564
için teknik bilgi
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KIPP Baskı sıkıştırma kilitleri, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form Tip 1 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L M SW T Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
                 N kN kuvveti F dayanımı 
                   kN  

 K1562.11 A kafalı 6 19 32 11 - 23 15,5 8,5 9,5 M16X1 17 3 6 1,1 0,25 ≤180 °C

 K1562.12 B kafasız 6 - 19 11 20 23 19,5 - 9,5 M16X1 17 10-27 6 1,1 0,25 ≤180 °C

Baskı sıkıştırma kitlileri, tertibatların veya 
kapakların hızlı ve kolay değişimi ve kilitlenmesi 
içindir.  
Aletsiz gerdirme donatım süresini kısaltır. 

Malzeme:
Gövde ve basma düğme, paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde ve basma düğme, yalın. 

Sipariş örneği:
K1562.11 

Bilgi:
Form A, 3 ile 10 mm arasında plaka kalınlığı için. 
Form B, 3 ile 27 mm arasında plaka kalınlığı için. 

Kumanda şekli:
Baskı sıkıştırma kilidini düğmeye basmadan sıkıştırma 
pimi üzerine yerleştirin, böylece baskı sıkıştırma kilidi 
sıkıştırılmış olacaktır. 
Serbest bırakmak için düğmeye basın ve baskı 
sıkıştırma kilidini çekerek çıkartın. 

Kullanım:
Montaj imkanı A, mesafe halkaları ile kombinasyon 
içerisinde, 3 - 10 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı B, plaka kalınlığı 10 - 27 mm için. 

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1564 sıkıştırma 
pimleri ile birlikte geçerlidir. 

Aksesuar:
Mesafe halkaları K1563. 
Sıkıştırma pimi K1564. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 

Baskı sıkıştırma kilitleri, paslanmaz çelik



554

H

D +0,2
 +0,1

D1

H

2)

3)
1)

K1563

Baskı sıkıştırma kilitleri ile kombine olarak baskı 
sıkıştırma kilitleri için plaka kalınlığı 3 ile 10 mm 
arasında çeşitlendirilebilir. Bakınız montaj resmi. 

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1563.14 

Aksesuar:
Baskı sıkıştırma kilitleri K1562. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 
2) Baskı sıkıştırma kilidi 
3) Mesafe halkası  

Mesafe halkaları, paslanmaz çelik  
baskı sıkıştırma kilitleri için

KIPP Mesafe halkaları, paslanmaz çelik, baskı sıkıştırma kilitleri için

 Sipariş numarası D D1 H 
      
     

 K1563.14 16 19 4

 K1563.15 16 19 5

 K1563.16 16 19 6

 K1563.17 16 19 7
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KIPP Sıkıştırma pimi, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 H H1 L M SW 
          
         

 K1564.16 6 7 7,6 0,5 5,8 M04X0,7 5

 K1564.18 8 9 8,7 0,5 5,8 M05X0,8 7

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1564.16 

Bilgi:
Renk, sertleşme nedeniyle resimden farklı olabilir. 

Kumanda şekli:
Sıkıştırma pimini dişliye döndürün ve sıkın. Bkz. montaj 
çizimi. 

Aksesuar:
Döner sıkıştırma kilitleri K1561. 
Baskı sıkıştırma kilitleri K1562. 
Konumlandırma yuvası yuvarlak K1740. 
Konumlandırma yuvası flanş K1741. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 

Sıkıştırma pimi, paslanmaz çelik
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Silindirik
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Pah yok

Mesafe toleransı 
±0,1

Mesafe toleransı 
±0,1

Vidalı plaka

Ana plaka

Kilitleme bulonu

Bilgi:

Montaj:

2 ürün kullanımında önerilen toleranslar

Dikkat:

Vidalı plakadaki sabitleme deliği:

Tutucu plakaların değiştirilmesi

Ana plakadaki sabitleme deliği:

Tekrarlama hassasiyeti:

Geçmeli pimi dişli diğer 
taraftan görünene kadar 
vidalama plakasına döndürün.

Ürünler, 2 plakanın hızlı şekilde sıkıştırılması için tasarlanmıştır. 
Sistem, montaj alanında değiştirme ekipmanları için veya otomatik sistemlerdeki donanım değişiklikleri gibi manuel ayarlamalar için kullanılabilir.

Montaj durumu müşteri tarafından oluşturulmalıdır. Farklı 
kalınlıklardaki plakalar birbiriyle birleştirilebilir. 

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

Sert malzemeli ana plaka kullanın, örn. paslanmaz çelik.

Düğmeye basın ve geçmeli 
pimi önceden işlenmiş ana 
plakaya takın.

Geçmeli pimi diğer yönde, her 
iki plaka bir araya gelene kadar 
çevirin ve sonrasında kontra 
somun ile emniyete alın.

Geçmeli pim K1565 
için teknik bilgi

Uygulama örneği:
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K1565

Geçmeli pim ile iki ayrı plaka, karşı parça olmadan 
hızlı ve kolay bir şekilde birbirine bağlanabilir. 

Malzeme:
Gövde ve basma düğme, paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde ve basma düğme, yalın. 

Sipariş örneği:
K1565.173 

Bilgi:
3 - 12 mm plaka kalınlığı için montaj imkanı. 
Sert malzemeli ana plaka kullanın, örn. paslanmaz 
çelik. 

Kumanda şekli:
Geçmeli pimi dişli diğer taraftan görünene kadar 
vidalama plakasına döndürün. 
Düğmeye basın ve geçmeli pimi önceden işlenmiş ana 
plakaya takın. 
Geçmeli pimi diğer yönde, her iki plaka bir araya 
gelene kadar çevirin ve sonrasında kontra somun ile 
emniyete alın. 

Çizim bilgisi:
1) Vidalı plaka 
2) Ana plaka  

Geçmeli pim, paslanmaz çelik

KIPP Geçmeli pim, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 L L1 L2 M SW SW1 T T1 Sıcaklık  Kesme kuvveti Çekme  Bağlama kuvveti 
                   dayanımı kN kuvveti F N 
                      kN 

 K1565.173 6,5 6,5 23 6,5 40 32 5,5 4 12,5 6,5 10,5 M12x1 10 19 3-8 3 ≤180 °C 0,2 0,15 3

 K1565.176 6,5 6,5 23 6,5 37 29 5,5 4 12,5 9,5 13,5 M12x1 10 19 3-8 6 ≤180 °C 0,2 0,15 3

 K1565.193 8,5 8,5 32 10 51 41,5 7 4 16,5 6,5 11 M16X1 14 24 3-12 3 ≤180 °C 0,4 0,3 6

 K1565.196 8,5 8,5 32 10 48 38,5 7 4 16,5 9,5 14 M16X1 14 24 3-12 6 ≤180 °C 0,4 0,3 6



558

2,5

15

3

M12x1,5

Ø16 h9

Ø6 +0,10
+0,05

1
2

Önerilen montaj toleransları:

Düzenek plakası

Taban plakası

Mesafe toleransı ±0,1

13

Ø13

M12x1,5

+0,10
+0,05

3,
5 

+0
,1

Ø16

+0,10
+0,05Ø16+0,10

+0,05Ø16

3,
5 

+0
,1

Ø13

+0,10
+0,05

3,
5 

+0
,1

≥6

≥1
0

Ø16

3,
5 

+0
,1

M12x1,5

A B

DC

≥1
0

K1068

Bağlama 
kuvveti

Kesme kuvveti

KIPP Mıknatıslı burçlar

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Sıcaklık  
  N kN dayanımı 
     

 K1068.6 7 0,8 ≤80 °C

Malzeme:
Gövde: Paslanmaz çelik. 
Mıknatıs: Neodim. 

Model:
Gövde: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1068.6 

Bilgi:
Burcun içerisinde bulunan bir mıknatıs, pimi (K1069) 
çeker ve belirtilen sıkıştırma kuvveti ile tutar. 
Tekrarlama hassasiyeti ±0,25 mm. Tekrarlama 
hassasiyeti, her türlü montaj pimi ile arttırılabilir. 
 
Form A montaj ölçüleri: Plaka kalınlığı min. 6 mm. 
Form B montaj ölçüleri: Plaka kalınlığı maks. 10 mm. 
Form C montaj ölçüleri: Plaka kalınlığı >10 mm. 
Form D montaj ölçüleri: Ucu kapalı delik. 

Talep üzerine:
Uygun somun. 

Aksesuar:
Pim K1069 

Çizim bilgisi:
1) Mıknatıs 
2) Emniyet halkası 
 

Mıknatıslı burçlarMıknatıslı burçlar
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K1069

Malzeme:
Çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1069.6 

Bilgi:
K1068 için aksesuar. 
Pim, mıknatıs tarafından burç K1068 içerisinde tutulur. 
Tespitleme, somun ile (teslimat kapsamında değildir) 
veya doğrudan karşı parçaya vidalama yaparak 
gerçekleştirilebilir. 

 

Pim, mıknatıslı burçlar için

KIPP Pim, mıknatıslı burçlar için

 Sipariş numarası Kesme kuvveti 
   kN 
    

 K1069.6 0,9

Pim, mıknatıslı burçlar için
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Spiral emniyet kablosu

KIPP Spiral emniyet kablosu

 Sipariş numarası Anahtar halkaları L L1 
      
     

 K0367.10100 çelik 100 500

 K0367.10200 çelik 200 1000

 K0367.20100 paslanmaz çelik 100 500

 K0367.20200 paslanmaz çelik 200 1000

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0367.23 

Bilgi:
Gözlü tutucu halatlar için uygun K0367,  
Bilyalı kilit pimi K0363, K0364, K0641, K0366, 
K0642, K0790, K0791. 
Geçmeli pim K0365 ve  
İndeksleme pistonları K0342, K0635, K0636. 

 

Anahtar halkaları

KIPP Anahtar halkaları

 Sipariş numarası D D1 
     
    

 K0367.15 15 1.0

 K0367.19 19 1.0

 K0367.23 23 1.2

 K0367.28 28 1.7

Malzeme:
PUR spiral kablo. 
Bakır veya paslanmaz çelik göz. 
Çelik veya paslanmaz çelik anahtar halkası. 

Model:
Spiral kablo, siyah 
Göz bakır galvaniz kaplama veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 
Anahtar halkası çelik krom kaplama veya kaplamasız 
paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0367.10200 

Bilgi:
Düzenek parçalarını emniyete almak için esnek spiral 
kablo. Çok iyi geri alma kuvveti, sağlam ve aşınmaya 
karşı dayanıklı. 
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KIPP Tutucu halatlar

 Sipariş numarası Form L 
     
    

 K0367.0150 A 150

 K0367.0200 A 200

 K0367.0300 A 300

 K0367.0500 A 500

 K0367.1150 B 150

 K0367.1200 B 200

 K0367.1300 B 300

 K0367.1500 B 500

 K0367.2150 C 150

 K0367.2200 C 200

 K0367.2300 C 300

 K0367.2500 C 500

Malzeme:
Tutucu halat: Paslanmaz çelik. 
Kıskaç ve sıkıştırmalı kablo pabucu: Alüminyum. 

Model:
Tutucu halat, plastik kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0367.0200 

Bilgi:
Tutucu halat ve K0367 anahtar halkası ile K0363, 
K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 
küreli kilitleme pimleri ve K0365 geçmeli pim, 
kaybolmayacak şekilde emniyete alınabilir. Tutucu 
halatı sabitlemek için bir M5 cıvata kullanılır. 
Kullanım sıcaklığı: +80 °C. 

 

Tutucu halatlar
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KIPP Form A, Bilyalı zincir: tekli

 Sipariş numarası Form Tip 1 Ana gövde L 
    malzemesi   
      

 K1125.01X A tekli paslanmaz çelik 160/320/500/1000

KIPP Form B, Bilyalı zincir: anahtar halkalı

 Sipariş numarası Form Tip 1 Ana gövde L D D1 
    malzemesi      
         

 K1125.115X B anahtar halkalı paslanmaz çelik 160/320/500/1000 15 1

 K1125.119X B anahtar halkalı paslanmaz çelik 160/320/500/1000 19 1

 K1125.123X B anahtar halkalı paslanmaz çelik 160/320/500/1000 23 1,2

 K1125.128X B anahtar halkalı paslanmaz çelik 160/320/500/1000 28 1,7

Malzeme:
A: Zincir paslanmaz çelik. 
B: Zincir paslanmaz çelik, anahtar halkası paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1125.115X160 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Uzunluk belirtilmediğinde, 1000 mm teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
1) aynı parçalar 
 
Form A: Bilyalı zincir: tekli 
Form B: Bilyalı zincir: anahtar halkalı 

 

Bilyalı zincirler
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KIPP Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L3 L4 L5 SW T 
             
            

 K0724.10512 5 M12 6 9 25 4 7 3 5 4

 K0724.10616 6 M16 7,5 12 30 5 10 5 6 5

 K0724.10816 8 M16 10 12 30 5 10 5 8 5

 K0724.11024 10 M24 13 18 35 6 8 7 10 6

 K0724.11224 12 M24 15 18 35 6 8 7 12 6

 K0724.11630 16 M30 20 24 40 8 11 9 16 7

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0724.11224 

Bilgi:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları, küreli 
kilitleme pimlerini ve geçmeli pimleri kolay ve hızlı bir 
şekilde tutma görevi görür. 

Avantajlar:
- Montaj burçları, merkezleme dayanağı üzerinden 
merkezlenebilir. 
- Kolay ve güvenli vidalama. 
- Birçok farklı malzemeye vidalanabilir. 
- İki taraflı kullanılabilir. 
 

Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için
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KIPP Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için, dişli sabitleyicili

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L1 L3 L4 L5 SW T 
              
             

 K0724.105121 5 M12 6 9 25 10 4 7 3 5 4

 K0724.106161 6 M16 7,5 12 30 14 5 10 5 6 5

 K0724.108161 8 M16 10 12 30 14 5 10 5 8 5

 K0724.110241 10 M24 13 18 35 14 6 8 7 10 6

 K0724.112241 12 M24 15 18 35 14 6 8 7 12 6

 K0724.116301 16 M30 20 24 40 14 8 11 9 16 7

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 
 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0724.112241 

Bilgi:
Küreli kilitleme pimleri için montaj burçları, küreli 
kilitleme pimlerini ve geçmeli pimleri kolay ve hızlı bir 
şekilde tutma görevi görür. 

Avantajlar:
-  Montaj burçlarını merkezleme olanağı, merkezleme 

eklentisi üzerinden mümkündür.
- Basit ve proses güvenli vidalama. 
- Çeşitli malzemelere vidalanabilir. 
- Çift taraflı kullanılabilir. 
-  Diş emniyeti ile montaj derinliği mevcut parçalara 

tam uyarlanabilmektedir, bu sayede vurma gerekli 
değildir. 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Montaj burçları, küreli kilitleme pimleri için  
dişli sabitleyicili
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K1462

KIPP Montaj burçları, paslanmaz çelik, bilezikli, bilyalı kilit pimleri için

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 M SW T T1 
                
               

 K1462.10512 5 20 6 20 13,5 17 3 10 2 M12 5 5 3

 K1462.10616 6 24 7,5 24 17,5 20 3 10 5 M16 6 5 3

 K1462.10816 8 24 10 24 17,5 20 3 10 5 M16 8 5 3

 K1462.11024 10 34 13 34 25 25 5 10 5 M24 10 5 5

 K1462.11224 12 34 15 34 25 25 5 10 5 M24 12 5 5

 K1462.11630 16 40 20 40 31 28 5 10 8 M30 16 5 5

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1462.10512 

Bilgi:
Bilyalı kilit pimleri için montaj burçları, bilyalı kilit 
pimlerini ve geçmeli pimleri kolay ve hızlı bir şekilde 
tutma görevi görür. 
Bilezik tek taraflı dayanak işlevi görür. 
Tahrik olarak bir içten altıgen kullanılır. 

Avantajlar:
- Bilezik ile tanımlı bir vidalama derinliği oluşur. 
- Basit ve proses güvenli vidalama. 
- Çeşitli malzemelere vidalanabilir. 
- Çift taraflı kullanılabilir. 

Montaj burçları, paslanmaz çelik  
bilezikli, bilyalı kilit pimleri için
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KIPP Montaj burçları, paslanmaz çelik, bilyalı kilit pimleri için

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 L L3 L4 L5 N T 
             
            

 K1416.10512 5 M12 6 9 17 4 3 6 2 2,5

 K1416.10616 6 M16 7,5 12 18 5 3 7 2 2,5

 K1416.10816 8 M16 10 12 20,5 5 3,5 8,5 2 2,5

 K1416.11024 10 M24x1,5 13 18 21,5 5 3,5 9 2,5 2,5

 K1416.11224 12 M30x1,5 15 24 22,5 5 3,5 9,5 2,5 2,5

 K1416.11630 16 M30x1,5 20 24 27 5 4,1 11,1 2,5 3

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1416.10512 

Bilgi:
Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimlerini 
kolay ve hızlı bir şekilde tutma görevi görür. 

Avantajlar:
Montaj burçları çift taraflı kullanılabilir. 
Montaj burçlarının ilave bir merkezlemesi merkezleme 
eklentisi (D3) üzerinden söz konusudur. 

Çizim bilgisi:
1) merkezleme olmadan 
2) merkezleme ile 

Montaj burçları, paslanmaz çelik  
kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için
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