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Titreşim sönümleme elemanları
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cx, y

	 A	 20	 15	 300	 190	 120	 500	 320	 200	 60	 40	 30	 190	 120	 70

	 A	 30	 15	 670	 410	 250	  1100	 700	 400	 90	 60	 40	 350	 210	 130

	 A	 30	 30	 240	 150	 100	 900	 570	 340	 50	 30	 20	 430	 280	 170

	 A	 40	 30	 480	 300	 170	 1800	 1110	 670	 90	 60	 30	 770	 500	 250

	 A	 50	 20	 240	 1500	 90	 5000	 3190	 1870	 240	 160	 100	 1200	 770	 460

	 A	 50	 40	 600	 280	 220	 2800	 1750	 1050	 120	 80	 50	 1280	 800	 460

	 A	 75	 25	 5000	 2900	 1700	 8000	 5000	 3300	 410	 260	 160	 2800	 1750	 1030

	 A	 75	 55	 650	 400	 240	 4700	 3000	 1750	 130	 80	 50	 2100	 1300	 800

	 B	 25	 20	 320	 160	 120	 490	 320	 190	 70	 45	 25	 230	 160	 90

	 B	 30	 20	 660	 430	 260	 830	 520	 310	 100	 75	 50	 330	 210	 130

	 B	 40	 30	 550	 350	 210	 1250	 750	 450	 110	 70	 40	 520	 330	 200

	 B	 40	 30	 550	 350	 210	 1250	 750	 450	 110	 70	 40	 520	 330	 200

	 B	 50	 40	 560	 370	 220	 2100	 1270	 760	 120	 80	 45	 930	 580	 350

	 B	 50	 50	 350	 220	 130	 1750	 1100	 650	 80	 50	 30	 800	 510	 310

	 B	 75	 50	 950	 630	 330	 4700	 2910	 1720	 180	 120	 80	 1900	 1200	 710

	 C	 20	 25	 200	 130	 80	 300	 190	 120	 50	 30	 20	 150	 90	 60

	 C	 30	 30	 590	 380	 220	 720	 450	 270	 90	 60	 50	 260	 170	 110

	 C	 40	 30	 900	 570	 340	 1080	 680	 410	 150	 90	 60	 380	 240	 140

	 C	 50	 30	 1700	 1090	 650	 2500	 1750	 950	 210	 150	 70	 470	 290	 170

	 C	 50	 50	 360	 220	 140	 1390	 870	 520	 80	 40	 30	 610	 390	 230

	 C	 75	 50	 1010	 630	 370	 3650	 2050	 1200	 200	 130	 80	 1560	 980	 580

Kauçuk tampon için teknik bilgi

Bilgi:
Kauçuk tamponlarımız, elastik yataklar 
için uygun fiyatlı sade tasarımlı standart 
parçalarımızdır. 
Çok çeşitli kullanım alanlarında 
baskı ve itiş yüklerine uygun şekilde 
tasarlanmıştır. 
Ancak itiş yüklerinde baskı yüklerine 
kıyasla çok daha az yüklenmeye maruz 
kalmaktadır. Yandaki tablolarda, statik 
yüklenme için genel referans değerler 
yer almaktadır. Dinamik değişken yükler 
yüksek olduğunda veya frekanslar 
yüksek olduğunda yüklenme değerleri 
de uygun şekilde düşürülmelidir.

NK‘de genel oryantasyon yakl. 55° Shore değerindedir.
Statik basınç yükü:	  F (maks) = yakl. 6,5 kg/cm² (63,77 N/cm²)
Statik itiş yükü:	  F (maks) = yakl. 1,5 kg/cm² (14,72 N/cm²)
Yakl. %10 yaylanmada veya itiş yükünde çapraz kayma değeri.
Ürünü tahrip etmeden çok daha yüksek yükler elde edilebilir, ancak bu yükler kauçuk tamponun asıl işlevini ciddi ölçüde etkiler. Çekme yükleri de mümkündür, 
ancak tutma kenarlarındaki uç gerilimler ve kauçuğun çatlama hassasiyeti nedeniyle kaçınılmalıdır.

Genel bakış tablosu - Malzemelerin özellikleri

1 = Olağanüstü     2 = Çok iyi     3 = İyi     4 = Orta     5 = Düşük     6 = Yetersiz

Statik yüklenme için referans değerler

yumuşak yumuşakyumuşak sert

İzin verilen yük F, N

İtiş yükleri

ortaorta sert

Yay oranı cx, y, N/mm

ortasert

Yay oranı c2, N/mm

Baskı yükleri

orta yumuşak sert

İzin verilen yük F, N

Tip

PolimerKısaltma Kırılma 
uzaması

EskimeYırtılma 
direnci

Sıcaklık Ozon Benzin Petrol Asit Alkaliler Çekme 
uzaması

Başlıca özellikler - dayanıklılıkKauçuk malzeme

-30 °C – +80 °C

-30 °C – +130 °C

-30 °C – +80 °C

-60 °C – +200 °C

-20 °C – +110 °C

-30 °C – +120 °C

NR (NK)

SBR

CR

NBR

EPDM

SI

D H

	 1	 1	 3	 4	 6	 6	 3	 3	 600%

	 5	 2	 3	 4	 4	 5	 3	 3	 450%

	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 450%

	 5	 2	 3	 3	 1	 1	 4	 3	 450%

	 5	 3	 1	 1	 5	 4	 1	 2	 450%

	 6	 4	 1	 1	 5	 4	 5	 5	 500%

orta

Yay oranı c2, N/mm

Baskı yükleri

orta

İzin verilen yük F, N

D H

	 D	 25	 20	 150	 260

	 D	 30	 20	 330	 730

	 D	 40	 30	 250	 950

	 D	 50	 20	 660	 1750

	 D	 75	 25	 1430	 4650

Tip D H

Doğal kauçuk

Stiren bütadiyen kauçuk

Kloropren kauçuk

Akrilonitril bütadiyen kauçuk

Etilen propilen terpolimerisat

Silikon kauçuk

Kauçuk sertlikleri:
Sert = 70° Shore  Orta = 55° Shore  Yumuşak = 45° Shore

Kauçuk tampon için toleranslar:
DIN 7751 Bölüm 2 uyarınca izin verilen ölçüm sapmaları. İzin verilen sertlik sapması ±5 Shore A.
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KIPP Kauçuk tampon, çelik veya paslanmaz çelik, tip A

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 G	 L	 H	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  	 malzemesi					     N/mm	 N 
	  							     

	 K0566.00800855	 çelik	 8	 M3	 6	 8	 24	 31

	 K0566.01001055	 çelik	 10	 M4	 10	 10	 35	 32

	 K0566.01001555	 çelik	 10	 M4	 10	 15	 50	 50

	 K0566.01500855	 çelik	 15	 M4	 10	 8	 130	 104

	 K0566.01501055	 çelik	 15	 M4	 10	 10	 122	 122

	 K0566.01501555	 çelik	 15	 M4	 10	 15	 59	 88

	 K0566.02000855	 çelik	 20	 M6	 18	 8	 725	 580

	 K0566.02001055	 çelik	 20	 M6	 18	 10	 300	 300

	 K0566.02001555	 çelik	 20	 M6	 18	 15	 200	 300

	 K0566.02002055	 çelik	 20	 M6	 18	 20	 133	 332

	 K0566.02002555	 çelik	 20	 M6	 18	 25	 90	 270

	 K0566.02501055	 çelik	 25	 M6	 18	 10	 800	 800

	 K0566.02501555	 çelik	 25	 M6	 18	 15	 294	 441

	 K0566.02502055	 çelik	 25	 M6	 18	 20	 200	 500

	 K0566.02502555	 çelik	 25	 M6	 18	 25	 94	 282

	 K0566.02503055	 çelik	 25	 M6	 18	 30	 70	 280

	 K0566.03001555	 çelik	 30	 M8	 23	 15	 587	 880

	 K0566.03002055	 çelik	 30	 M8	 23	 20	 318	 795

	 K0566.03002555	 çelik	 30	 M8	 23	 25	 183	 549

	 K0566.03003055	 çelik	 30	 M8	 23	 30	 150	 600

	 K0566.03004055	 çelik	 30	 M8	 23	 40	 77	 385

	 K0566.04001555	 çelik	 40	 M8	 23	 15	 1250	 1875

	 K0566.04002055	 çelik	 40	 M8	 23	 20	 565	 1412

	 K0566.04003055	 çelik	 40	 M8	 23	 30	 300	 1200

	 K0566.04004055	 çelik	 40	 M8	 23	 40	 189	 945

	 K0566.05002055	 çelik	 50	 M10	 28	 20	 1300	 3250

	 K0566.05002555	 çelik	 50	 M10	 28	 25	 667	 2000

	 K0566.05003055	 çelik	 50	 M10	 28	 30	 500	 2000

	 K0566.05004055	 çelik	 50	 M10	 28	 40	 300	 1500

	 K0566.05005055	 çelik	 50	 M10	 28	 50	 193	 1153

	 K0566.06004055	 çelik	 60	 M10	 28	 40	 377	 1885

	 K0566.07004555	 çelik	 70	 M10	 28	 45	 410	 2255

	 K0566.07502555	 çelik	 75	 M12	 37	 25	 1655	 4965

	 K0566.07504055	 çelik	 75	 M12	 37	 40	 717	 3585

	 K0566.07505055	 çelik	 75	 M12	 37	 50	 470	 2820

	 K0566.07505555	 çelik	 75	 M12	 37	 55	 405	 2835

	 K0566.015015551	 paslanmaz çelik	 15	 M4	 12	 15	 59	 88

	 K0566.020015551	 paslanmaz çelik	 20	 M6	 18	 15	 200	 300

	 K0566.025020551	 paslanmaz çelik	 25	 M6	 18	 20	 200	 500

	 K0566.030020551	 paslanmaz çelik	 30	 M8	 23	 20	 318	 795

	 K0566.030025551	 paslanmaz çelik	 30	 M8	 23	 25	 183	 549

	 K0566.040030551	 paslanmaz çelik	 40	 M8	 23	 30	 300	 1200

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6 veya paslanmaz 
çelik. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0566.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
çelik veya paslanmaz çelik, tip A
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KIPP Kauçuk tampon, tip AT, oyuklu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  						      N/mm	 N 
	  							     

	 K0567.01001057	 10	 8	 10	 M4	 13	 31	 37

	 K0567.01501557	 15	 12	 15	 M4	 13	 71	 135

	 K0567.02001557	 20	 14	 15	 M6	 18	 177	 283

	 K0567.03002057	 30	 22	 20	 M8	 23	 212	 763

	 K0567.04003057	 40	 33	 30	 M8	 23	 202	 1111

	 K0567.04004857	 40	 20	 48	 M8	 23	 101	 626

	 K0567.05003057	 50	 40	 30	 M10	 28	 351	 1229

	 K0567.07504057	 75	 50	 40	 M12	 37	 466	 2330

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 57° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0567.01001057 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 
 
Oyuklu kauçuk konturlu kauçuk tamponlar, radyal 
sapmada kauçukta yüksek kenar yüklerini azaltır ve 
böylece parçanın kullanım ömrünü uzatır. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
tip AT, oyuklu
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KIPP Kauçuk tampon, çelik veya paslanmaz çelik, tip B

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 H	 G	 L	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  	 malzemesi						      N/mm	 N 
	  								      

	 K0568.00800855	 çelik	 8	 8	 M3	 6	 3	 35	 17

	 K0568.01001055	 çelik	 10	 10	 M4	 10	 4	 75	 75

	 K0568.01001555	 çelik	 10	 15	 M4	 10	 4	 50	 60

	 K0568.01500855	 çelik	 15	 10	 M4	 10	 4	 130	 130

	 K0568.01501555	 çelik	 15	 15	 M4	 10	 4	 100	 120

	 K0568.02001555	 çelik	 20	 15	 M6	 18	 6	 325	 390

	 K0568.02002055	 çelik	 20	 20	 M6	 18	 6	 130	 260

	 K0568.02002555	 çelik	 20	 25	 M6	 18	 6	 95	 210

	 K0568.02501555	 çelik	 25	 15	 M6	 18	 6	 333	 399

	 K0568.02502055	 çelik	 25	 20	 M6	 18	 6	 195	 410

	 K0568.02502555	 çelik	 25	 25	 M6	 18	 6	 117	 257

	 K0568.02503055	 çelik	 25	 30	 M6	 18	 6	 100	 300

	 K0568.03001555	 çelik	 30	 15	 M8	 23	 8	 590	 708

	 K0568.03002055	 çelik	 30	 20	 M8	 23	 8	 280	 560

	 K0568.03002555	 çelik	 30	 25	 M8	 23	 8	 180	 396

	 K0568.03003055	 çelik	 30	 30	 M8	 23	 8	 168	 504

	 K0568.03004055	 çelik	 30	 40	 M8	 23	 8	 88	 308

	 K0568.04002055	 çelik	 40	 20	 M8	 23	 8	 700	 840

	 K0568.04003055	 çelik	 40	 30	 M8	 23	 8	 273	 820

	 K0568.04004055	 çelik	 40	 40	 M8	 23	 8	 189	 660

	 K0568.05002055	 çelik	 50	 20	 M10	 28	 10	 1471	 2500

	 K0568.05002555	 çelik	 50	 25	 M10	 28	 10	 630	 1386

	 K0568.05003055	 çelik	 50	 30	 M10	 28	 10	 545	 1635

	 K0568.05004055	 çelik	 50	 40	 M10	 28	 10	 310	 1116

	 K0568.05005055	 çelik	 50	 50	 M10	 28	 10	 180	 900

	 K0568.06004055	 çelik	 60	 40	 M10	 28	 10	 500	 1750

	 K0568.07004555	 çelik	 70	 45	 M10	 28	 10	 600	 2400

	 K0568.07502555	 çelik	 75	 25	 M12	 37	 12	 2440	 3660

	 K0568.07504055	 çelik	 75	 40	 M12	 37	 12	 700	 2450

	 K0568.07505055	 çelik	 75	 50	 M12	 37	 12	 520	 2600

	 K0568.07505555	 çelik	 75	 55	 M12	 37	 12	 396	 2178

	 K0568.008008551	 paslanmaz çelik	 8	 8	 M3	 8	 3	 35	 17

	 K0568.010010551	 paslanmaz çelik	 10	 10	 M4	 10	 4	 75	 75

	 K0568.015010551	 paslanmaz çelik	 15	 10	 M4	 10	 4	 130	 130

	 K0568.020020551	 paslanmaz çelik	 20	 20	 M6	 18	 6	 130	 260

	 K0568.025020551	 paslanmaz çelik	 25	 20	 M6	 18	 6	 195	 410

	 K0568.030020551	 paslanmaz çelik	 30	 20	 M8	 23	 8	 280	 560

	 K0568.040020551	 paslanmaz çelik	 40	 20	 M8	 23	 8	 700	 840

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6 veya paslanmaz 
çelik. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0568.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
çelik veya paslanmaz çelik, tip B
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KIPP Kauçuk tampon, paslanmaz çelik, tip B

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 L	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	 	  					     N/mm	 N 
	 	  						    

	 K1321.00800855	 8	 8	 M3	 6	 3	 35	 17

	 K1321.01001055	 10	 10	 M4	 10	 4	 75	 75

	 K1321.01001555	 10	 15	 M4	 10	 4	 50	 60

	 K1321.01501055	 15	 10	 M4	 10	 4	 130	 130

	 K1321.01501555	 15	 15	 M4	 10	 4	 100	 120

	 K1321.02001555	 20	 15	 M6	 18	 5	 325	 390

	 K1321.02002055	 20	 20	 M6	 18	 5	 130	 260

	 K1321.02002555	 20	 25	 M6	 18	 5	 95	 210

	 K1321.02501555	 25	 15	 M6	 18	 5	 333	 399

	 K1321.02502055	 25	 20	 M6	 18	 5	 195	 410

	 K1321.02502555	 25	 25	 M6	 18	 5	 117	 257

	 K1321.02503055	 25	 30	 M6	 18	 5	 100	 300

	 K1321.03001555	 30	 15	 M8	 23	 7	 590	 708

	 K1321.03002055	 30	 20	 M8	 23	 7	 280	 560

	 K1321.03002555	 30	 25	 M8	 23	 7	 180	 396

	 K1321.03003055	 30	 30	 M8	 23	 7	 168	 504

	 K1321.03004055	 30	 40	 M8	 23	 7	 88	 308

	 K1321.04002055	 40	 20	 M8	 23	 7	 700	 840

	 K1321.04003055	 40	 30	 M8	 23	 7	 273	 820

	 K1321.04004055	 40	 40	 M8	 23	 7	 189	 660

	 K1321.05002055	 50	 20	 M10	 28	 8	 1471	 2500

	 K1321.05002555	 50	 25	 M10	 28	 8	 630	 1386

	 K1321.05003055	 50	 30	 M10	 28	 8	 545	 1635

	 K1321.05004055	 50	 40	 M10	 28	 8	 310	 1116

	 K1321.05005055	 50	 50	 M10	 28	 8	 180	 900

	 K1321.06004055	 60	 40	 M10	 28	 8	 500	 1750

	 K1321.07004555	 70	 45	 M10	 28	 8	 600	 2400

	 K1321.07502555	 75	 25	 M12	 37	 10	 2440	 3660

	 K1321.07504055	 75	 40	 M12	 37	 10	 700	 2450

	 K1321.07505055	 75	 50	 M12	 37	 10	 520	 2600

	 K1321.07505555	 75	 55	 M12	 37	 10	 396	 2178

Malzeme:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4401. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A, gri. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1321.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4301. 

Kauçuk tampon  
paslanmaz çelik, tip B
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KIPP Kauçuk tampon, çelik veya paslanmaz çelik, tip C

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  	 malzemesi					     N/mm	 N 
	  							     

	 K0569.01001055	 çelik	 10	 10	 M4	 4	 100	 50

	 K0569.01001555	 çelik	 10	 15	 M4	 4	 50	 50

	 K0569.01501555	 çelik	 15	 15	 M4	 4	 100	 100

	 K0569.02002055	 çelik	 20	 20	 M6	 6	 230	 276

	 K0569.02002555	 çelik	 20	 25	 M6	 6	 120	 180

	 K0569.02502055	 çelik	 25	 20	 M6	 6	 230	 276

	 K0569.02502555	 çelik	 25	 25	 M6	 6	 110	 165

	 K0569.02503055	 çelik	 25	 30	 M6	 6	 80	 160

	 K0569.03002055	 çelik	 30	 20	 M8	 8	 425	 637

	 K0569.03003055	 çelik	 30	 30	 M8	 8	 175	 350

	 K0569.03004055	 çelik	 30	 40	 M8	 8	 133	 400

	 K0569.04003055	 çelik	 40	 30	 M8	 8	 530	 1060

	 K0569.04004055	 çelik	 40	 40	 M8	 8	 222	 666

	 K0569.05003055	 çelik	 50	 30	 M10	 10	 680	 1360

	 K0569.05004055	 çelik	 50	 40	 M10	 10	 333	 1000

	 K0569.05005055	 çelik	 50	 50	 M10	 10	 190	 665

	 K0569.07504055	 çelik	 75	 40	 M12	 12	 750	 2250

	 K0569.07505055	 çelik	 75	 50	 M12	 12	 636	 2225

	 K0569.010010551	 paslanmaz çelik	 10	 10	 M4	 4	 100	 50

	 K0569.015015551	 paslanmaz çelik	 15	 15	 M4	 4	 100	 100

	 K0569.020020551	 paslanmaz çelik	 20	 20	 M6	 6	 230	 276

	 K0569.025025551	 paslanmaz çelik	 25	 25	 M6	 6	 110	 165

	 K0569.030020551	 paslanmaz çelik	 30	 20	 M8	 8	 425	 637

	 K0569.030030551	 paslanmaz çelik	 30	 30	 M8	 8	 175	 350

	 K0569.040030551	 paslanmaz çelik	 40	 30	 M8	 8	 530	 1060

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6 veya paslanmaz 
çelik. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0569.01001055 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
çelik veya paslanmaz çelik, tip C
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KIPP Kauçuk tampon, paslanmaz çelik, tip C

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	 	  				    N/mm	 N 
	 	  					   

	 K1320.01001055	 10	 10	 M4	 4	 100	 50

	 K1320.01001555	 10	 15	 M4	 4	 50	 50

	 K1320.01501555	 15	 15	 M4	 4	 100	 100

	 K1320.02002055	 20	 20	 M6	 5	 230	 276

	 K1320.02002555	 20	 25	 M6	 5	 120	 180

	 K1320.02502055	 25	 20	 M6	 5	 230	 276

	 K1320.02502555	 25	 25	 M6	 5	 110	 165

	 K1320.02503055	 25	 30	 M6	 5	 80	 160

	 K1320.03002055	 30	 20	 M8	 7	 425	 637

	 K1320.03003055	 30	 30	 M8	 7	 175	 350

	 K1320.03004055	 30	 40	 M8	 7	 133	 400

	 K1320.04003055	 40	 30	 M8	 7	 530	 1060

	 K1320.04004055	 40	 40	 M8	 7	 222	 666

	 K1320.05003055	 50	 30	 M10	 8	 680	 1360

	 K1320.05004055	 50	 40	 M10	 8	 333	 1000

	 K1320.05005055	 50	 50	 M10	 8	 190	 665

	 K1320.07504055	 75	 40	 M12	 10	 750	 2250

	 K1320.07505055	 75	 50	 M12	 10	 636	 2225

Kauçuk tampon  
paslanmaz çelik, tip C

Malzeme:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4401. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A, gri. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1320.01001055 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4301. 
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KIPP Kauçuk tampon, tip CT, oyuklu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  						      N/mm	 N 
	  							     

	 K0570.01501557	 15	 12	 15	 M4	 4	 111	 122

	 K0570.02001557	 20	 14	 15	 M6	 6	 227	 227

	 K0570.03002057	 30	 22	 20	 M8	 8	 252	 504

	 K0570.04003057	 40	 33	 30	 M8	 8	 199	 796

	 K0570.04004857	 40	 20	 48	 M8	 8	 111	 555

	 K0570.05003057	 50	 40	 30	 M10	 10	 499	 998

	 K0570.07504057	 75	 50	 40	 M12	 12	 597	 2030

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 57° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0570.01501557 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 
 
Oyuklu kauçuk konturlu kauçuk tamponlar, radyal 
sapmada kauçukta yüksek kenar yüklerini azaltır ve 
böylece parçanın kullanım ömrünü uzatır. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
tip CT, oyuklu



908

H
L

D

G

K0571

KIPP Kauçuk tampon, çelik veya paslanmaz çelik, tip D

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  	 malzemesi					     N/mm	 N 
	  							     

	 K0571.00800855	 çelik	 8	 8	 M3	 6	 40	 40

	 K0571.01001055	 çelik	 10	 10	 M4	 10	 35	 35

	 K0571.01001555	 çelik	 10	 15	 M4	 10	 26	 40

	 K0571.01500655	 çelik	 15	 6	 M4	 10	 175	 88

	 K0571.01500855	 çelik	 15	 8	 M4	 10	 187	 187

	 K0571.01501055	 çelik	 15	 10	 M4	 10	 100	 100

	 K0571.01501555	 çelik	 15	 15	 M4	 10	 50	 100

	 K0571.02000555	 çelik	 20	 5	 M6	 18	 135	 95

	 K0571.02000855	 çelik	 20	 8	 M6	 18	 250	 250

	 K0571.02001055	 çelik	 20	 10	 M6	 18	 240	 240

	 K0571.02001555	 çelik	 20	 15	 M6	 18	 110	 220

	 K0571.02002055	 çelik	 20	 20	 M6	 18	 75	 225

	 K0571.02002555	 çelik	 20	 25	 M6	 18	 65	 227,5

	 K0571.02500855	 çelik	 25	 8	 M6	 18	 850	 850

	 K0571.02501055	 çelik	 25	 10	 M6	 18	 400	 400

	 K0571.02501555	 çelik	 25	 15	 M6	 18	 210	 420

	 K0571.02502055	 çelik	 25	 20	 M6	 18	 140	 420

	 K0571.02502555	 çelik	 25	 25	 M6	 18	 100	 350

	 K0571.02503055	 çelik	 25	 30	 M6	 18	 79	 316

	 K0571.03001555	 çelik	 30	 15	 M8	 23	 270	 540

	 K0571.03002055	 çelik	 30	 20	 M8	 23	 238	 714

	 K0571.03002555	 çelik	 30	 25	 M8	 23	 153	 535,5

	 K0571.03003055	 çelik	 30	 30	 M8	 23	 127	 508

	 K0571.03004055	 çelik	 30	 40	 M8	 23	 88	 528

	 K0571.04001555	 çelik	 40	 15	 M8	 23	 710	 1420

	 K0571.04002055	 çelik	 40	 20	 M8	 23	 365	 1095

	 K0571.04003055	 çelik	 40	 30	 M8	 23	 205	 820

	 K0571.04004055	 çelik	 40	 40	 M8	 23	 143	 858

	 K0571.05002055	 çelik	 50	 20	 M10	 28	 646	 1938

	 K0571.05003055	 çelik	 50	 30	 M10	 28	 354	 1416

	 K0571.05004055	 çelik	 50	 40	 M10	 28	 230	 1380

	 K0571.05005055	 çelik	 50	 50	 M10	 28	 160	 1280

	 K0571.06004055	 çelik	 60	 40	 M10	 28	 317	 1902

	 K0571.07002555	 çelik	 70	 25	 M10	 28	 980	 3430

	 K0571.07004555	 çelik	 70	 45	 M10	 28	 438	 3066

	 K0571.07502555	 çelik	 75	 25	 M12	 37	 1318	 4613

	 K0571.07504055	 çelik	 75	 40	 M12	 37	 643	 3858

	 K0571.07505055	 çelik	 75	 50	 M12	 37	 472	 3776

	 K0571.07505555	 çelik	 75	 55	 M12	 37	 310	 3100

	 K0571.008008551	 paslanmaz çelik	 8	 8	 M3	 8	 40	 40

	 K0571.010010551	 paslanmaz çelik	 10	 10	 M4	 10	 35	 35

	 K0571.015015551	 paslanmaz çelik	 15	 15	 M4	 10	 50	 100

	 K0571.020015551	 paslanmaz çelik	 20	 15	 M6	 18	 110	 220

	 K0571.025020551	 paslanmaz çelik	 25	 20	 M6	 18	 140	 420

	 K0571.030030551	 paslanmaz çelik	 30	 30	 M8	 23	 127	 508

	 K0571.040030551	 paslanmaz çelik	 40	 30	 M8	 23	 205	 820

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6 veya paslanmaz 
çelik. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0571.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, ayrıca ünitelerin yataklamasında 
ve hareketli kütlelerde yay yolunu sınırlamak için 
darbe dayanağı olarak kullanılır. Sabit olarak zemine 
ankrajlanmayan ve hassas zeminler üzerinde duran 
makinelerde kullanım için de uygundurlar, örn. ofis 
makineleri. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
çelik veya paslanmaz çelik, tip D
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Malzeme:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4401. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A, gri. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1318.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, ayrıca ünitelerin yataklamasında ve 
hareketli kütlelerde yay yolunu sınırlamak için darbe dayanağı 
olarak kullanılır. Sabit olarak zemine ankrajlanmayan ve 
hassas zeminler üzerinde duran makinelerde kullanım için de 
uygundurlar, örn. ofis makineleri. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4301. 

Kauçuk tampon  
paslanmaz çelik, tip D

KIPP Kauçuk tampon, paslanmaz çelik, tip D

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	 	  				    N/mm	 N 
	 	  					   

	 K1318.00800855	 8	 8	 M3	 6	 40	 40

	 K1318.01001055	 10	 10	 M4	 10	 35	 35

	 K1318.01001555	 10	 15	 M4	 10	 26	 40

	 K1318.01500855	 15	 8	 M4	 10	 187	 187

	 K1318.01501055	 15	 10	 M4	 10	 100	 100

	 K1318.02000855	 20	 8	 M6	 18	 250	 250

	 K1318.02001055	 20	 10	 M6	 18	 240	 240

	 K1318.02001555	 20	 15	 M6	 18	 110	 220

	 K1318.02002055	 20	 20	 M6	 18	 75	 225

	 K1318.02500855	 25	 8	 M6	 18	 850	 850

	 K1318.02501055	 25	 10	 M6	 18	 400	 400

	 K1318.02501555	 25	 15	 M6	 18	 210	 420

	 K1318.02502055	 25	 20	 M6	 18	 140	 420

	 K1318.02502555	 25	 25	 M6	 18	 100	 350

	 K1318.03001555	 30	 15	 M8	 23	 270	 540

	 K1318.03002055	 30	 20	 M8	 23	 238	 714

	 K1318.03003055	 30	 30	 M8	 23	 127	 508

	 K1318.03004055	 30	 40	 M8	 23	 88	 528

	 K1318.04001555	 40	 15	 M8	 23	 710	 1420

	 K1318.04002055	 40	 20	 M8	 23	 365	 1095

	 K1318.04003055	 40	 30	 M8	 23	 205	 820

	 K1318.05002055	 50	 20	 M10	 28	 646	 1938

	 K1318.05003055	 50	 30	 M10	 28	 354	 1416

	 K1318.05004055	 50	 40	 M10	 28	 230	 1380
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KIPP Kauçuk tampon, tip DS, emiş ayağı

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  					     N/mm	 N 
	  						    

	 K0572.01501457	 15	 14	 M4	 13	 50	 100

	 K0572.02501857	 25	 18,5	 M6	 18	 95	 285

	 K0572.03002857	 30	 28,5	 M8	 23	 97	 340

	 K0572.04002857	 40	 28	 M8	 23	 120	 480

	 K0572.05002857	 50	 28	 M10	 28	 220	 990

	 K0572.07003057	 70	 30	 M10	 28	 360	 2160

	 K0572.07503757	 75	 37	 M12	 37	 390	 3510

	 K0572.10005057	 100	 50	 M16	 42	 540	 8100

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 57° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0572.01501457 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, ayrıca ünitelerin yataklamasında ve 
hareketli kütlelerde yay yolunu sınırlamak için darbe 
dayanağı olarak kullanılır. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
tip DS, emiş ayağı
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KIPP Kauçuk tampon, tip E

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	 	  				    N/mm	 N 
	 	  					   

	 K0573.00800855	 8	 8	 M3	 3	 88	 44

	 K0573.01501255	 15	 12	 M4	 4	 165	 182

	 K0573.01501555	 15	 15	 M4	 4	 100	 130

	 K0573.01502055	 15	 20	 M4	 4	 75	 113

	 K0573.02001555	 20	 15	 M6	 6	 145	 246

	 K0573.02002055	 20	 20	 M6	 6	 94	 216

	 K0573.02002555	 20	 25	 M6	 6	 65	 169

	 K0573.02501555	 25	 15	 M6	 6	 270	 540

	 K0573.02502555	 25	 25	 M6	 6	 105	 315

	 K0573.02503055	 25	 30	 M6	 6	 85	 281

	 K0573.02504055	 25	 40	 M6	 6	 75	 300

	 K0573.03001555	 30	 15	 M8	 8	 545	 491

	 K0573.03002555	 30	 25	 M8	 8	 160	 416

	 K0573.03003055	 30	 30	 M8	 8	 125	 425

	 K0573.03004055	 30	 40	 M8	 8	 85	 315

	 K0573.04002055	 40	 20	 M8	 8	 550	 660

	 K0573.04002555	 40	 25	 M8	 8	 500	 1000

	 K0573.04003055	 40	 30	 M8	 8	 300	 870

	 K0573.04004055	 40	 40	 M8	 8	 260	 1040

	 K0573.05002055	 50	 20	 M10	 10	 860	 860

	 K0573.05002555	 50	 25	 M10	 10	 700	 1400

	 K0573.05003055	 50	 30	 M10	 10	 450	 1575

	 K0573.05004055	 50	 40	 M10	 10	 350	 1400

	 K0573.05005055	 50	 50	 M10	 10	 170	 850

	 K0573.06003055	 60	 30	 M10	 10	 700	 1400

	 K0573.06004055	 60	 40	 M10	 10	 400	 1600

	 K0573.06005055	 60	 50	 M10	 10	 240	 1200

	 K0573.07004255	 70	 42	 M10	 10	 520	 2600

	 K0573.07004555	 70	 45	 M10	 10	 680	 3060

	 K0573.07502555	 75	 25	 M12	 12	 1211	 1816

	 K0573.07503055	 75	 30	 M12	 12	 1090	 2289

	 K0573.07504055	 75	 40	 M12	 12	 500	 2000

	 K0573.07505055	 75	 50	 M12	 12	 550	 2750

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0573.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
tip E
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KIPP Kauçuk tampon, paslanmaz çelik, tip E

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	 	  				    N/mm	 N 
	 	  					   

	 K1319.00800855	 8	 8	 M3	 3	 88	 44

	 K1319.01501255	 15	 12	 M4	 4	 165	 182

	 K1319.01501555	 15	 15	 M4	 4	 100	 130

	 K1319.01502055	 15	 20	 M4	 4	 75	 113

	 K1319.02001555	 20	 15	 M6	 5	 145	 246

	 K1319.02002055	 20	 20	 M6	 5	 94	 216

	 K1319.02002555	 20	 25	 M6	 5	 65	 169

	 K1319.02501555	 25	 15	 M8	 7	 270	 540

	 K1319.02502555	 25	 25	 M8	 7	 105	 315

	 K1319.02503055	 25	 30	 M8	 7	 85	 281

	 K1319.02504055	 25	 40	 M8	 7	 75	 300

	 K1319.03001555	 30	 15	 M8	 7	 545	 491

	 K1319.03002555	 30	 25	 M8	 7	 160	 416

	 K1319.03003055	 30	 30	 M8	 7	 125	 425

	 K1319.03004055	 30	 40	 M8	 7	 85	 315

	 K1319.04002055	 40	 20	 M8	 7	 550	 660

	 K1319.04002555	 40	 25	 M8	 7	 500	 1000

	 K1319.04003055	 40	 30	 M8	 7	 300	 870

	 K1319.04004055	 40	 40	 M8	 7	 260	 1040

	 K1319.05002055	 50	 20	 M10	 8	 860	 860

	 K1319.05002555	 50	 25	 M10	 8	 700	 1400

	 K1319.05003055	 50	 30	 M10	 8	 450	 1575

	 K1319.05004055	 50	 40	 M10	 8	 350	 1400

	 K1319.05005055	 50	 50	 M10	 8	 170	 850

	 K1319.06003055	 60	 30	 M10	 8	 700	 1400

	 K1319.06004055	 60	 40	 M10	 8	 400	 1600

	 K1319.06005055	 60	 50	 M10	 8	 240	 1200

	 K1319.07004255	 70	 42	 M10	 8	 520	 2600

	 K1319.07004555	 70	 45	 M10	 8	 680	 3060

	 K1319.07502555	 75	 25	 M12	 10	 1211	 1816

	 K1319.07503055	 75	 30	 M12	 10	 1090	 2289

	 K1319.07504055	 75	 40	 M12	 10	 500	 2000

	 K1319.07505055	 75	 50	 M12	 10	 550	 2750

Malzeme:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4401. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A, gri. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1319.00800855 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak 
kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, 
motorların, kompresörlerin, pompalar ve test 
makinelerinin yataklamasında kullanılırlar. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4301. 

Kauçuk tampon  
paslanmaz çelik, tip E
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KIPP Kauçuk tampon, parabol biçiminde

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  					     N/mm	 N 
	  						    

	 K0574.02002455	 20	 24	 M6	 18	 14	 500

	 K0574.03003655	 30	 36	 M8	 20	 15	 750

	 K0574.03504055	 35	 40	 M8	 23	 16	 1750

	 K0574.05005855	 50	 58	 M10	 28	 30	 3000

	 K0574.05006755	 50	 67	 M8	 38	 30	 3200

	 K0574.07508955	 75	 89	 M12	 37	 50	 8000

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0574.02002455 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, sağlamlıkları ve darbeleri etkili 
bir şekilde sönümlemeleri ile öne çıkarlar. Bu kauçuk 
tamponlar, özellikle esnek yol sınırlaması, hareketli 
olan ve olmayan ünite ve makinelerde darbeleri 
sönümlemek ve genel olarak dayanak olarak kullanım 
için uygundur. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
parabol biçiminde
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KIPP Kauçuk tampon, konik

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 L	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  					     N/mm	 N 
	  						    

	 K0575.05001855	 50	 18	 M10	 28	 670	 3600

	 K0575.02501755	 25	 17	 M6	 18	 119	 678

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0575.02501755 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, sağlamlıkları ve darbeleri etkili 
bir şekilde sönümlemeleri ile öne çıkarlar. Bu kauçuk 
tamponlar, özellikle esnek yol sınırlaması, hareketli 
olan ve olmayan ünite ve makinelerde darbeleri 
sönümlemek ve genel olarak dayanak olarak kullanım 
için uygundur. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
konik

KIPP Kauçuk tampon, göbekli

	 Sipariş numarası	 D	 H	 G	 T	 Yay dayanımı 	 Yük  
	  					     N/mm	 N 
	  						    

	 K0576.05003555	 50	 35	 M10	 10	 120	 3000

	 K0576.08006055	 80	 60	 M12	 12	 150	 11000

	 K0576.12509055	 125	 93	 M16	 16	 200	 20000

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0576.05003555 

Bilgi:
Kauçuk tamponlar, sağlamlıkları ve darbeleri etkili 
bir şekilde sönümlemeleri ile öne çıkarlar. Bu kauçuk 
tamponlar, özellikle esnek yol sınırlaması, hareketli 
olan ve olmayan ünite ve makinelerde darbeleri 
sönümlemek ve genel olarak dayanak olarak kullanım 
için uygundur. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 

Talep üzerine:
Diğer Shore sertlikleri. 
 

Kauçuk tampon  
göbekli
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