
343

Köprü tutamaklar, boru tutamaklar, gömme tutamaklar
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K1458

KIPP Köprü tutamaklar plastik, oval

 Sipariş numarası Bileşen A B B1 D H L T Taşıma  
  malzemesi         kapasitesi 
           N 

 K1458.21000621 çelik 100 21 13 M6 50 113 9 500

 K1458.21200621 çelik 120 21 13 M6 50 133 9 500

 K1458.21280621 çelik 128 21 13 M6 50 141 9 500

 K1458.21600825 çelik 160 25 17 M8 55 177 12 500

 K1458.31000621 paslanmaz çelik 100 21 13 M6 50 113 9 500

 K1458.31200621 paslanmaz çelik 120 21 13 M6 50 133 9 500

 K1458.31280621 paslanmaz çelik 128 21 13 M6 50 141 9 500

 K1458.31600825 paslanmaz çelik 160 25 17 M8 55 177 12 500

Malzeme:
Duroplast PF 31. 
Dişli burç çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Duroplast siyah, yüksek parlaklıkta polisajlı. 
Çelik mavi pasifleştirilmiş veya kaplamasız paslanmaz 
çelik. 

Sipariş örneği:
K1458.21280621 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı 140 °C.  
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 160 °C. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Köprü tutamaklar plastik, oval
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K0188

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Bileşen A B D H L Taşıma  
   malzemesi      kapasitesi 
         N 

 K0187.101 pirinç 140 25 M8 57 170 300

 K0187.201 çelik 140 25 M8 57 170 300

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç: pirinç veya çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0187.101 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Bileşen A B D H L Taşıma  
   malzemesi      kapasitesi 
         N 

 K0188.114008 pirinç 140 25 M8 58 165 500

 K0188.214008 çelik 140 25 M8 58 165 500

Malzeme:
Duroplast PF 31, siyah. 
Burç: pirinç veya çelik, galvaniz kaplama. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0188.114008 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar



346

A

B

D
L1

M12x1

A

H

H1

T

H2
H3

D
L1

A

H

H1

T

H2
B

L

K1527

KIPP Köprü tutamaklar plastik elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile

 Sipariş numarası Form Bileşen A B D H H1 H2 H3 L L1 T Taşıma  
   rengi       maks.     kapasitesi 
               N 

 K1527.11601 A yeşil 160 26 M6 66 40 70 10 182 17 10 1000

 K1527.11602 A kırmızı 160 26 M6 66 40 70 10 182 17 10 1000

 K1527.21601 B yeşil 160 26 M6 66 40 70 - 182 17 10 1000

 K1527.21602 B kırmızı 160 26 M6 66 40 70 - 182 17 10 1000

Malzeme:
Plastik PA6. 

Model:
hassas yapılı, siyah. 

Sipariş örneği:
K1527.11601 

Bilgi:
Basmalı buton, kırmızı veya yeşil LED ile. 
 
Form A: 
Kavrama kolu vidalama yüzeyinde 8 kutuplu fiş ile 
bağlantı. (Konnektör (K1498), 10 m kablo ile aksesuar 
olarak teslim edilebilir. Ayrıca sipariş edilmelidir.) 
 
Form B: 
Kavrama kolunun vidalama yüzeyinden taşan 5 m 
uzunluğunda bağlantı hattı. 
 
Koruma türü: IP65 (Form A için, vidalanmış 
konnektörde). 

Montaj:
Arka taraftan. 

Çizim bilgisi:
Form A: Fişli 
Form B: Kablolu 

Köprü tutamaklar plastik  
elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile



347

D

H2H1

A

B

A

2)

3) 4) 5)

L

L1
H

B1

B

D

H2H1

A

1)

2)

3) 4) 5)

LL2

L1

H

B1

B

K1529

KIPP Boru tutamakları plastik, elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile

 Sipariş numarası Form A B B1 D H H1 H2 L L1 L2 Taşıma  
              kapasitesi 
              N 

 K1529.180 A 180 48 32 8,5 80 10 60 230 13 - 1000

 K1529.1180 B 180 48 32 8,5 80 10 60 230 13 30 1000

Malzeme:
Kavrama kolu plastik PA6. 
Bağlantı borusu plastik PVC. 

Model:
Kavrama kolu, hassas yapılı, siyah. 
Bağlantı borusu çevrilmiş, siyah. 

Sipariş örneği:
K1529.180 

Bilgi:
Form A:  
Basmalı buton (değiştirici) 
2 LED 
Fiş 8 kutuplu 
 
Form B: 
acil durma (2 açıcı) 
Basmalı buton (değiştirici) 
2 LED 
Fiş 12 kutuplu 
 
Fiş, alt boru eksenindeki kavrama koluna monte 
edilmiştir. 
Konnektör (K1498), 10 m kablo ile aksesuar olarak 
teslim edilebilir. Ayrıca sipariş edilmelidir. 
 
Koruma türü: IP65 vidalanmış konnektörde. 
 
Görsel açıdan uygun boru tutamağı, elektrikli 
anahtarlama fonksiyonu (K1528) olmadan teslim 
edilebilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
1) Acil durdurma 
2) LED kırmızı 
3) LED yeşil 
4) Basmalı buton 
5) Fiş, M12x1 

Boru tutamakları plastik  
elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile
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K1530

KIPP Boru tutamakları plastik, elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile

 Sipariş numarası Form A B B1 D H H1 H2 L L1 L2 Taşıma  
              kapasitesi 
              N 

 K1530.180 A 180 48 32 8,5 80 10 60 230 13 - 1000

 K1530.1180 B 180 48 32 8,5 80 10 60 230 13 30 1000

Malzeme:
Kavrama kolu plastik PA6. 
Bağlantı borusu plastik PVC. 

Model:
Kavrama kolu, hassas yapılı, siyah. 
Bağlantı borusu çevrilmiş, siyah. 

Sipariş örneği:
K1530.180 

Bilgi:
Form A:  
Basmalı buton 1 (değiştirici) 
Basmalı buton 2 (kapatıcı) 
2 LED 
Fiş 8 kutuplu 
 
Form B: 
acil durma (2 açıcı) 
Basmalı buton 1 (değiştirici) 
Basmalı buton 2 (kapatıcı) 
2 LED 
Fiş 12 kutuplu 
 
Fiş, alt boru eksenindeki kavrama koluna monte 
edilmiştir. 
Konnektör (K1498), 10 m kablo ile aksesuar olarak 
teslim edilebilir. Ayrıca sipariş edilmelidir. 
 
Koruma türü: IP65 vidalanmış konnektörde. 
 
Görsel açıdan uygun boru tutamağı, elektrikli 
anahtarlama fonksiyonu (K1528) olmadan teslim 
edilebilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
1) Acil durdurma 
2) LED kırmızı 
3) LED yeşil 
4) Basmalı buton 1 
5) Basmalı buton 2 
6) Fiş, M12x1 

Boru tutamakları plastik  
elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A B B1 C D H L T Taşıma  
  malzemesi         kapasitesi 
           N 

 K1074.11005 duroplast 110 16 14 12 M5 42 130 10 500

Malzeme:
Duroplast FS 31. 
Dişli eleman: Çelik. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1074.11005 

Sipariş bilgisi:
Sabitleme cıvataları teslim edilir. 

Bilgi:
Yük kapasitesi maks. 500 N. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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K0189

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B B1 D D1 H L L1 S T T1 T2 Taşıma  
                kapasitesi 
                N 

 K0189.109406 A 93,5 26 17 M6 - 35 119,5 67,5 5,8 - - 15,5 320

 K0189.111706 A 117 29 19 M6 - 40 145 89 6,4 - - 15,5 320

 K0189.111708 A 117 29 19 M8 - 40 145 89 6,4 - - 16 870

 K0189.113206 A 132 31 20 M6 - 45 163 101 6,7 - - 15,5 320

 K0189.113208 A 132 31 20 M8 - 45 163 101 6,7 - - 16 870

 K0189.117910 A 179 35 22 M10 - 50 213 145 7,1 - - 22 1200

 K0189.209406 B 93,5 26 17 6,8 12 35 119,5 67,5 5,8 4,5 19 - 500

 K0189.211708 B 117 29 19 8,5 13,5 40 145 89 6,4 8 23 - 950

 K0189.213208 B 132 31 20 8,5 13,5 45 163 101 6,7 8 22 - 950

 K0189.217908 B 179 35 22 8,5 13,5 50 213 145 7,1 12 22 - 950

Malzeme:
Termoplastik. 
Dişli burç: pirinç. 

Model:
Köprü tutamak ve kapak: siyah. 

Sipariş örneği:
K0189.109406 

Montaj:
Form A: arka taraftan. 
Form B: kullanım tarafından. 

Talep üzerine:
Başka tutamak veya kapak renkleri. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Tip 1 Form A B B1 D D1 H H1 H2 L T Taşıma  
                kapasitesi 
                N 

 K1092.109406 içten dişli A 94 24 21 M6 16 37 30 33 118 12 2000

 K1092.111706 içten dişli A 117 28 24 M6 18 40,5 31,5 34 145 12 3400

 K1092.111708 içten dişli A 117 28 24 M8 18 40,5 31,5 34 145 12 3400

 K1092.112006 içten dişli A 120 28 24 M6 18 40,5 31,5 34 148 12 3500

 K1092.112008 içten dişli A 120 28 24 M8 18 40,5 31,5 34 148 12 3500

 K1092.113208 içten dişli A 132 28 24 M8 18 43 34 36,5 160 12 3500

 K1092.209406 açık delikli B 94 24 21 6,5 16 37 30 33 118 14 2500

 K1092.211706 açık delikli B 117 28 24 6,5 18 40,5 31,5 34 145 15 3700

 K1092.211708 açık delikli B 117 28 24 8,5 18 40,5 31,5 34 145 15 3700

 K1092.212006 açık delikli B 120 28 24 6,5 18 40,5 31,5 34 148 15 2900

 K1092.212008 açık delikli B 120 28 24 8,5 18 40,5 31,5 34 148 15 2900

 K1092.213208 açık delikli B 132 28 24 8,5 18 43 34 36,5 160 15 3200

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: Pirinç. 

Model:
Siyah. 
Kapak gri. 

Sipariş örneği:
K1092.109406 

Montaj:
Form A: arka taraftan. 
Form B: kullanım tarafından. 

Talep üzerine:
Başka tutamak veya kapak renkleri. 

 

Köprü tutamaklar
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RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032 RAL 5017 RAL 7035

RAL 3020RAL 1021

siyah gri sade turunç ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

trafik kırmızısı ∆ = 84kolza sarısı ∆ = 16

Malzeme:
Termoplastik PA (poliamid), cam küre takviyeli veya PP 
(polipropiler), cam elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah gri polipropilen. 
Poliamit siyah gri RAL 7021, sade turuncu RAL 2004,  
kolza sarısı RAL 1021, sinyal yeşili RAL 6032, trafik 
mavisi RAL 5017, trafik kırmızısı RAL 3020 ve açık gri 
RAL 7035. 

Sipariş örneği:
K0190.10940684 (trafik kırmızısı köprü tutamak) 

Sipariş bilgisi:
Δ  Bu bölüme istediğiniz rengi ekleyin. Siyah gri renginde 

renk kodu gerekli değildir. 

Bilgi:
Tespitleme deliği, kullanım tarafından köprü tutamaklar 
bir silindir başlı cıvata veya altıgen somun ile 
tespitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Montaj:
Kullanım tarafından veya arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma  
   malzemesi           kapasitesi 
              N 

 K0190.209406 polipropilen 94 21 8 6,6 36 109 76 10 13 6 500

 K0190.211708 polipropilen 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 800

 K0190.213208 polipropilen 132 27 11 9 44 154 112 13 16 8 800

 K0190.215008 polipropilen 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 800

 K0190.217908 polipropilen 179 28 11 9 50 197 156 13 17 8 800

 Sipariş numarası Ana gövde A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma  
   malzemesi           kapasitesi 
              N 

 K0190.109406Δ poliamid 94 21 8 6,6 36 109 76 10 13 6 1000

 K0190.111708Δ poliamid 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500

 K0190.113208Δ poliamid 132 27 11 9 44 154 112 13 16 8 1500

 K0190.115008Δ poliamid 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500

 K0190.117908Δ poliamid 179 28 11 9 50 197 156 13 17 8 1500
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Malzeme:
Termoplastik PPA (yüksek sıcaklığa dayanıklı), cam 
elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0190.311708 

Bilgi:
Tespitleme deliği, kullanım tarafından köprü 
tutamaklar bir silindir başlı cıvata veya altıgen somun 
ile tespitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Sıcaklık aralığı:
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı  
maks. 150 °C - 160 °C.  
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Montaj:
Kullanım tarafından veya arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar  
yüksek sıcaklığa dayanıklı

KIPP Köprü tutamaklar, yüksek sıcaklığa dayanıklı

 Sipariş numarası A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma  
              kapasitesi 
              N 

 K0190.311708 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500

 K0190.313208 132 27 11 9 44 154 112 13 16 8 1500

 K0190.315008 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500
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KIPP Köprü tutamaklar, antibakteriyel

 Sipariş numarası A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma  
            kapasitesi 
            N 

 K0190.1211708144 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500

 K0190.1215008144 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500

Malzeme:
Termoplastik PA (poliamid), takviyeli. 

Model:
barut grisi. 

Sipariş örneği:
K0190.1211708144 

Bilgi:
Tespitleme deliği, kullanım tarafından köprü tutamaklar 
bir silindir başlı cıvata veya altıgen somun ile 
tespitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Montaj:
Kullanım tarafından veya arka taraftan. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Köprü tutamaklar, antibakteriyel
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KIPP Köprü tutamaklar, antistatik

 Sipariş numarası Ana gövde A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma  
  rengi           kapasitesi 
             N 

 K0190.111170824 grafit siyah RAL 9011 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500

 K0190.111500824 grafit siyah RAL 9011 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500

Malzeme:
Termoplastik PA (poliamid), takviyeli. 

Model:
grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0190.111170824 

Bilgi:
Tespitleme deliği, kullanım tarafından köprü tutamaklar bir 
silindir başlı cıvata veya altıgen somun ile tespitlenebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = 
ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, 
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak 
iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından veya arka taraftan. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj 
ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek 
gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX 
yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen 
gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 
 

Köprü tutamaklar, antistatik
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Form Bileşen A B C D H H1 L S T Taşıma  
   malzemesi           kapasitesi 
              N 

 K1060.1100051 A çelik 100 17 9,5 M5 33 20 122 20 - 1000

 K1060.1120061 A çelik 120 21 11,4 M6 39 25 146 24 - 1000

 K1060.1140081 A çelik 140 24 14,2 M8 45 30 170 28 - 1000

 K1060.1100052 A paslanmaz çelik 100 17 9,5 M5 33 20 122 20 - 1000

 K1060.1120062 A paslanmaz çelik 120 21 11,4 M6 39 25 146 24 - 1000

 K1060.1140082 A paslanmaz çelik 140 24 14,2 M8 45 30 170 28 - 1000

 K1060.2100051 B çelik 100 17 9,5 M5 33 - 122 20 9 1000

 K1060.2120061 B çelik 120 21 11,4 M6 39 - 146 24 12 1000

 K1060.2140081 B çelik 140 24 14,2 M8 45 - 170 28 12 1000

 K1060.2100052 B paslanmaz çelik 100 17 9,5 M5 33 - 122 20 9 1000

 K1060.2120062 B paslanmaz çelik 120 21 11,4 M6 39 - 146 24 12 1000

 K1060.2140082 B paslanmaz çelik 140 24 14,2 M8 45 - 170 28 12 1000

Malzeme:
Termoplastik PA (poliamid), cam küre takviyeli. 
Burçlar, tespitleme cıvataları, pullar ve somunlar: Çelik 
veya paslanmaz çelik. 

Model:
siyah gri. 

Sipariş örneği:
K1060.1100051 

Bilgi:
Bu köprü tutamak, büyük hacmi ve güzel dokunuşu ile 
öne çıkar. 
 
Form A, tespitleme cıvataları ve uyumlu pul ve 
somunları kapsar. 

Montaj:
Form A: kullanım tarafından. 
Form B: arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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Malzeme:
Termoplastik PPA (yüksek sıcaklığa dayanıklı), cam 
elyaf takviyeli. 
Burç: Paslanmaz çelik. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1060.2100054 

Bilgi:
Bu köprü tutamak, büyük hacmi ve güzel dokunuşu ile 
öne çıkar.  
Kapalı, düz yapı şekli sayesinde iyi temizlenebilir (örn. 
gıda maddesi üretimi, tıbbi teknoloji için uygun). 

Sıcaklık aralığı:
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 160 
°C.  
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 
Buharlı sterilizasyon için uygun (tıbi teknoloji). 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar  
yüksek sıcaklığa dayanıklı

KIPP Köprü tutamaklar, yüksek sıcaklığa dayanıklı

 Sipariş numarası Form A B C D H L S T Taşıma  
            kapasitesi 
            N 

 K1060.2100054 B 100 17 10,3 M5 34 122,5 20 9 1000

 K1060.2120064 B 120 21 12,4 M6 41 146 24 12 1000

 K1060.2140084 B 140 24 15,4 M8 46,5 170 28 12 1000
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A B C D H L L1 Taşıma  
 siyah gri RAL 7021 turunç          kapasitesi 
            N 

 K0191.1120081 K0191.1120082 A 120 26 8 9 42 138 96 1000

 K0191.1140081 K0191.1140082 A 140 26 8 9 42 158 116 1000

 K0191.1160081 K0191.1160082 A 160 28 9 9 45 178 136 1000

 K0191.2120061 K0191.2120062 B 120 26 8 6,6 42 138 96 1000

 K0191.2140061 K0191.2140062 B 140 26 8 6,6 42 158 116 1000

 K0191.2160061 K0191.2160062 B 160 28 9 6,6 45 178 136 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 

Model:
mat siyah RAL 7021 veya turuncu. 

Sipariş örneği:
K0191.1120081 

Bilgi:
„A“ vidalama ölçüsü, tutamak monte edildikten sonra 
geçerlidir. Monte edilmemiş tutamakta vidalama 
ölçüsü, bükme gerilmesi nedeniyle 2 mm‘ye kadar 
daha küçüktür. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 
 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 C D H L S T Taşıma  
 - islak alan          kapasitesi 
            N 

 K0200.100051 K0200.100052 100 19 17 8,5 M5X22 35 122 20 13 1000

 K0200.120061 K0200.120062 120 23 20,5 10,5 M6X25 39 146 24 15 1000

 K0200.140081 K0200.140082 140 27 24 12 M8X30 45 170 28 16 1000

 K0200.160081 K0200.160082 160 31 27,5 13,5 M8X35 52 194 32 20 1000

 K0200.180081 K0200.180082 180 35 31 15,5 M10X40 58 218 36 20 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 

Model:
İnce taneli mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0200.140082 

Bilgi:
Tutamaklar burulmaya karşı aşırı dirençlidir ve 
kullanımı oldukça rahattır. Tespitleme cıvataları, 
somunlar ve rondelalar teslimat kapsamına dahildir. 
Islak alanlar için paslanmaz çelik tespitleme cıvataları, 
somunlar ve rondelalar teslim edilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar, tek taraftan vidalanabilir

 Sipariş numarası A B D D1 H L L1 T Taşıma  
           kapasitesi 
           N 

 K0237.12805 17 30 M5x45 20 48 128 18 33 800

 K0237.15606 20 36 M6x55 24 58 156 22 40 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 
Tespitleme malzemesi 1.4301. 

Model:
hassas yapılı mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0237.12805 

Bilgi:
Köprü tutamaklar tek taraflı tespitleme için 
kullanılabilir. Ayrıca oldukça sağlam ve yüksek yüklere 
karşı dayanıklıdır. 
Tespitleme cıvataları, somunlar ve rondelalar ve de 
ilave burulma önleyici olarak sıkıştırma plakası teslimat 
kapsamına dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma plakası 
 

Köprü tutamaklar, tek taraftan vidalanabilir
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KIPP Köprü tutamaklar, katlanabilir

 Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
        kapasitesi 
        N 

 K0241.080181 80 77 M6 71 154 300

Malzeme:
Tutucu ve tutamak: Termolastik, cam küre takviyeli. 
Aks ve geri dönüş yayı: Paslanmaz çelik. 

Model:
mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0241.080181 

Bilgi:
Katlanabilir, kendinden geri yaylanan köprü tutamaklar. 
Gövde duvarına vidalanabilir. 
Yıldız başlı M6x30 DIN 965, siyah galvaniz kaplamalı 
havşa başlı cıvatalar ve uygun pullar ile somunlar 
teslim edilir. 

 

Köprü tutamaklar, katlanabilir
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KIPP Köprü tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası Form A B D H L Taşıma  Sipariş numarası 
         kapasitesi Kapaklar 
         N  

 K0244.100081 A 100 73 8,5 65 134 1000 K0244.1

 K0244.198081 B 198 100 8,8 80 236 1000 K0244.3

Malzeme:
Termoplastik PA, cam küre takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0244.100081 
K0244.1 (1 ambalaj içeriği = 2 adet) 

Bilgi:
Ergonomik biçimli ve parmak koruyuculu açılı köprü 
tutamaklar. Kapılara, kapaklara ve alüminyum profillere 
monte edilebilir. Çift kanatlı kapılar için çok uygun. Altı 
köşe başlı veya M8 silindir başlı cıvatalar ile tespitlenir. 
 
Kapak başlıkları teslimat kapsamına dahil değildir. 

 

Köprü tutamaklar, açılı
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası A B B1 D H H1 L T Taşıma  
           kapasitesi 
           N 

 K1087.08605 86 20 12 M5 40 28 98,5 10 1000

 K1087.08606 86 20 12 M6 40 28 98,5 9 1000

 K1087.09405 94 20 12 M5 40 28 106,5 10 1000

 K1087.09406 94 20 12 M6 40 28 106,5 9 1000

 K1087.11705 117 25 16 M5 50 34 134 10 1000

 K1087.11706 117 25 16 M6 50 34 134 9 1000

 K1087.11708 117 25 16 M8 50 34 134 14 1000

 K1087.12005 120 25 16 M5 50 34 134 10 1000

 K1087.12006 120 25 16 M6 50 34 134 9 1000

 K1087.12008 120 25 16 M8 50 34 134 14 1000

 K1087.13205 132 25 16 M5 50 34 148 10 1000

 K1087.13206 132 25 16 M6 50 34 148 9 1000

 K1087.13208 132 25 16 M8 50 34 148 14 1000

 K1087.15006 150 29 18 M6 58 40 168 15 1000

 K1087.15008 150 29 18 M8 58 40 168 14 1000

 K1087.15010 150 29 18 M10 58 40 168 14 1000

 K1087.17908 179 29 18 M8 58 40 197 14 1000

 K1087.17910 179 29 18 M10 58 40 197 14 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli, siyah. 
Dişli burç: Pirinç. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1087.08605 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar, yumuşak iç yüzeyli

 Sipariş numarası Tip 2 A B B1 D L L1 H Taşıma  
           kapasitesi 
           N 

 K0171.515008 standart 150 29 25,5 M8x25 178 118 53 500

 K0171.615008 islak alan 150 29 25,5 M8x25 178 118 53 500

Malzeme:
Sert bileşenler: termoplastik, cam küre takviyeli. 
Yumuşak bileşenler: SEBS. 

Model:
Sert bileşenler mat siyah, yumuşak bileşenler bazalt 
grisi. 

Sipariş örneği:
K0171.515008 

Bilgi:
Yüksek derecede dayanıklı poliamid tutamak. Yumuşak 
tutamak iç yüzeyi sayesinde oldukça iyi taşıma ve 
kavrama konforu. 
Siyah galvaniz kaplama silindir başlı cıvatalar, somunlar 
ve rondelalar teslimat kapsamına dahildir. Islak alanlar 
için paslanmaz çelik (1.4301) tespitleme malzemesi 
teslim edilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Talep üzerine:
Yumuşak bileşenlerde özel adlandırma, gravür veya 
kabartma. Sert ve yumuşak bileşenler tüm RAL renk 
tonlarında temin edilebilir. 

 

Köprü tutamaklar, yumuşak iç yüzeyli
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KIPP Köprü tutamaklar, eğik

 Sipariş numarası Ana gövde A B D H L Taşıma  
   rengi       kapasitesi 
          N 

 K0197.140061 siyah gri RAL 7021 140 37 M6 60 155 1000

 K0197.140062 açık gri RAL 7035 140 37 M6 60 155 1000

Malzeme:
Tutamak: Termoplastik, cam küre takviyeli. 
Dişli burç: pirinç. 

Model:
siyah gri veya açık gri 

Sipariş örneği:
K0197.140061 

Bilgi:
Eğimli masif poliamid tutamak. Tutamak borusu ve 
tutamak ayağı yekparedir. Eğimli dayanma yüzeyi 
sayesinde, örneğin köşeler gibi dar yerlere de monte 
edilebilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar, eğik
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KIPP Kavisli tutamaklar

 Sipariş numarası Form Tip A B B1 D D1 H H1 H2 L L1 M Taşıma  
                  kapasitesi 
                  N 

 K0192.110006 A kapak başlıksız 100 27 22 7 11 38 29 5 130 79 M6x25 600

 K0192.112006 A kapak başlıksız 120 29 23 7 11 38 29 8 150 91 M6x25 600

 K0192.212008 B kapak başlıklı 120 33 22 9 14 51 36 5 153 87 M8x30 1000

 K0192.214008 B kapak başlıklı 140 38 26 9,5 15 59 42 6 178 101 M8x30 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 

Model:
mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0192.110006 

Bilgi:
-50 °C ile +130 °C arasında sıcaklığa karşı dayanıklı, 
ergonomik ve işlevsel kavisli tutamaklar. 
 
DIN 912 uyarınca siyah silindir başlı cıvatalar, DIN 934 
uyarınca somunlar, DIN 125 uyarınca galvaniz kaplama 
pullar ve kapaklarla teslim edilir. 
K0192.110006 ve K0192.112006 modelleri kapaksız 
teslim edilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
Form A: kapaksız 
Form B: kapaklı 
 
1) Kapak 

 

Kavisli tutamaklar
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KIPP Kavisli tutamaklar

 Sipariş numarası Form Tip Tip 1 A B B1 B2 D D1 H H1 H2 L L1 M Taşıma  
                    kapasitesi 
                    N 

 K0193.110006 A Ana plakalı kapak başlıksız 100 48 23 19 7 11 40 29 6 121 84 M6x25 600

 K0193.112006 A Ana plakalı kapak başlıklı 120 57 28 23 7 12 52 36 7 152 104 M6x25 600

 K0193.114008 A Ana plakalı kapak başlıklı 140 62 31 25 9,5 16 56 37 7,5 177 122 M8x30 600

 K0193.210006 B ana plakasız kapak başlıksız 100 - 23 19 7 11 38 31 4 121 84 M6x25 600

 K0193.212006 B ana plakasız kapak başlıklı 120 - 28 23 7 12 50 38 5 152 104 M6x25 600

 K0193.214008 B ana plakasız kapak başlıklı 140 - 31 25 9,5 16 54 39 5,5 177 122 M8x30 600

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 

Model:
mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0193.110006 

Bilgi:
-50 °C ile +130 °C arasında sıcaklığa karşı dayanıklı, 
ergonomik ve işlevsel kavisli tutamaklar. 
 
DIN 912 uyarınca galvaniz kaplama silindir başlı 
cıvatalar, DIN 934 uyarınca somunlar, DIN 125 
uyarınca galvaniz kaplama pullar ve kapaklarla teslim 
edilir. 
K0193.110006 ve K0193.210006 modelleri kapaksız 
teslim edilir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
Form A: ana plakalı 
Form B: ana plakasız 
 
1) Kapak 
2) Ana plaka 

 

Kavisli tutamaklar
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KIPP Kavisli tutamaklar

 Sipariş numarası A B C D D1 H L L1 R R1 S T Taşıma  
               kapasitesi 
               N 

 K0194.11406 114 28 29 6,5 10,5 48 134 92 117 79 15 6,5 1000

Malzeme:
Termoplastik, siyah gri. 

Sipariş örneği:
K0194.11406 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Kavisli tutamaklar

KIPP Kavisli tutamaklar

 Sipariş numarası A B C D H L L1 R T Taşıma  
            kapasitesi 
            N 

 K0196.11906 119 25 33 M6 43,5 150 98 94 10 1000

Malzeme, model:
Termoplastik, siyah gri.  
Burç: galvaniz kaplama çelik. 

Sipariş örneği:
K0196.11906 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Kavisli tutamaklar
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KIPP Kavisli tutamaklar

 Sipariş numarası A B D H H1 L T T1 SW Taşıma  
            kapasitesi 
            N 

 K1217.09006 90-95 26,6 6,5 42 29 115 10 6,4 10,2 1000

 K1217.11206 112-117 29 6,5 47 31 137 12 7 10,2 1000

 K1217.17708 177-182 30 8,5 48,1 31 208 14 9 13,2 1000

Malzeme:
Termoplastik, siyah. 

Sipariş örneği:
K1217.09006 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Kavisli tutamaklar
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Malzeme:
Kavrama kolu plastik PA6. 
Bağlantı borusu plastik PVC. 

Model:
Kavrama kolu, hassas yapılı, siyah. 
Bağlantı borusu çevrilmiş, siyah. 

Sipariş örneği:
K1528.180 

Bilgi:
K1529 ve K1530‘a görsel açıdan uygun. 

Montaj:
Kullanım tarafından.  

Boru tutamakları plastik

KIPP Boru tutamakları plastik

 Sipariş numarası A B B1 D H H1 H2 L Taşıma  
           kapasitesi 
           N 

 K1528.180 180 48 32 8,5 80 10 60 230 1000
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KIPP Gömme tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A H L L1 T Taşıma  
   rengi      kapasitesi 
         N 

 K0242.1082041 siyah 82 61 67 100 25 1000

 K0242.1112041 siyah 112 61 97 130 25 1000

 K0242.1082042 açık gri RAL 7035 82 61 67 100 25 1000

 K0242.1112042 açık gri RAL 7035 112 61 97 130 25 1000

Malzeme:
Termoplastik, cam küre takviyeli. 

Model:
Yarı mat, siyah veya açık gri. 

Sipariş örneği:
K0242.1082041 

Bilgi:
Ergonomik biçimli bu gömme tutamaklar, 1-5 mm 
duvar kalınlıkları için uygundur. 

Montaj:
Tutamak, gövde duvarındaki boşluğa yerleştirilir ve 
ardından ön taraftan 2 adet havşa başlı cıvata ile 
tespitlenir (teslimat kapsamına dahil değil). 

Çizim bilgisi:
1) M4 havşa başlı cıvatalar için 

 

Gömme tutamaklar
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KIPP Gömme tutamaklar

 Sipariş numarası Tip 2 A1 B1 H L1 T Montaj açıklığı Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K1077.0901 takılabilir 79 30 40 90 16 83 x 34 375

 K1077.1101 takılabilir 95 33,8 56,3 110 18 103 x 49 375

Gömme tutamakların ergonomik şekli cihazlar ve 
gövdelere mükemmel şekilde uyum sağlar. 
Montaj işlemi, montaj deliği içine bastırma ve 
sıkıştırma ile gerçekleştirilir. 

Malzeme:
Termoplastik (ABS). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1077.1101 

Bilgi:
Bu tutamak, 0,75 ile 1,5 mm arasında duvar 
kalınlığında kullanılabilir. 
Tutma gücü çelik ve sac gövdelerde çift başına 750 
N‘dir. 
 
K1077.1101‘de teslimat gövde iç duvarına montaj 
için yaylı kıskaçlar dahil gerçekleşir. 
 

Gömme tutamaklar
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KIPP Gömme tutamaklar

 Sipariş numarası Tip 2 A1 B1 H L1 T Montaj açıklığı Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K1078.1871 takılabilir 164 54 79 187 22 171 x 73 375

Malzeme:
Termoplastik (ABS). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1078.1871 

Bilgi:
Bu tutamak, 1,5 ,ile 2 mm arasında duvar 
kalınlığında kullanılabilir. 
Tutma kuvveti çelik ve sac gövdelerde çift başına 
750 N‘dir. 

 

Gömme tutamaklar
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K1306

KIPP Gömme tutamaklar, klipslenebilir

 Sipariş numarası A A1 B1 H H1 L1 S T 
           
          

 K1306.09441 5 80 28,7 41 13,5 94 1,5 17

 K1306.11057 10 94 40,3 57 18,65 110 2 26

Malzeme:
Poliamid. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1306.09441 

Bilgi:
Klipslenebilir tutamak yuvaları için malzeme 
kalınlıkları 0,75 - 3,5 mm. 
 
Çeşitli malzeme kalınlıkları için montaj 
deliklerinin ölçülerini yandaki çizelgede 
bulabilirsiniz. 

Gömme tutamaklar  
klipslenebilir
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KIPP Gömme tutamaklar

 Sipariş numarası Tip 2 A1 A2 B1 B2 H L1 T Taşıma  
          kapasitesi 
          N 

 K1079.1121 vidalanabilir 112 94 40 58,8 79 131 58 250

Malzeme:
Termoplastik (ABS). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1079.1121 

Bilgi:
Yük kapasitesi maks. 500 N/çift. 

 

Gömme tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B C D H L S T Taşıma  
 doğal siyah titan         kapasitesi 
            N 

 K0199.120061 K0199.120062 K0199.120063 120 22 10,5 M6 39 146 24 15 1000

 K0199.140081 K0199.140082 K0199.140083 140 25 12 M8 45 170 28 16 1000

 K0199.160081 K0199.160082 K0199.160083 160 28 13,5 M8 52 194 32 16 1000

Malzeme:
EN AW-6060. 

Model:
mat veya eloksal kaplama veya toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K0199.140082 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A B D H H1 L S T Taşıma  
   rengi         kapasitesi 
            N 

 K0195.120061 siyah eloksal kaplama 120 22 M6 46 31 144 24 12 1000

 K0195.140081 siyah eloksal kaplama 140 25 M8 53 36 168 28 15 1000

 K0195.120063 doğal eloksal kaplama 120 22 M6 46 31 144 24 12 1000

 K0195.140083 doğal eloksal kaplama 140 25 M8 53 36 168 28 15 1000

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 

Model:
yüksek kalitede eloksal kaplama modeli, cam küre 
kumlama, yarı parlak. 

Sipariş örneği:
K0195.120061 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Doğal veya siyah eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K0201.064043 

Sipariş bilgisi:
Sabitleme malzemelerini ve sonlandırma disklerini ayrı 
sipariş edin. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Aksesuar:
Sonlandırma diskleri K0201. 

KIPP Yuvarlak alüminyum köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L T Taşıma  Sipariş numarası 
 siyah doğal        kapasitesi Sonlandırma 
          N  pulu

 K0201.032041 K0201.032043 32 8 M4 32 40 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.055041 K0201.055043 55 8 M4 32 63 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.064041 K0201.064043 64 8 M4 32 72 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.076041 K0201.076043 76 8 M4 32 84 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.088041 K0201.088043 88 8 M4 32 96 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.096041 K0201.096043 96 8 M4 32 104 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.098041 K0201.098043 98 8 M4 32 106 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.100041 K0201.100043 100 8 M4 32 108 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.102041 K0201.102043 102 8 M4 32 110 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.120041 K0201.120043 120 8 M4 32 128 10 500 K0201.4/K0201.5

 K0201.136041 K0201.136043 136 8 M4 32 144 10 500 K0201.4/K0201.5

Yuvarlak alüminyum  
köprü tutamaklar
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K0201

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L T Taşıma  Sipariş numarası 
 siyah doğal        kapasitesi Sonlandırma 
          N  pulu

 K0201.055051 K0201.055053 55 10 M5 40 65 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.064051 K0201.064053 64 10 M5 40 74 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.076051 K0201.076053 76 10 M5 40 86 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.088051 K0201.088053 88 10 M5 40 98 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.096051 K0201.096053 96 10 M5 40 106 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.098051 K0201.098053 98 10 M5 40 108 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.100051 K0201.100053 100 10 M5 40 110 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.102051 K0201.102053 102 10 M5 40 112 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.120051 K0201.120053 120 10 M5 40 130 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.136051 K0201.136053 136 10 M5 40 146 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.140051 K0201.140053 140 10 M5 40 150 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.160051 K0201.160053 160 10 M5 40 170 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.180051 K0201.180053 180 10 M5 40 190 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.200051 K0201.200053 200 10 M5 40 210 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.235051 K0201.235053 235 10 M5 40 245 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.250051 K0201.250053 250 10 M5 40 260 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.300051 K0201.300053 300 10 M5 40 310 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.350051 K0201.350053 350 10 M5 40 360 10 500 K0201.1/K0201.3

 K0201.120061 K0201.120063 120 12 M6 42 132 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.136061 K0201.136063 136 12 M6 42 148 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.140061 K0201.140063 140 12 M6 42 152 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.160061 K0201.160063 160 12 M6 42 172 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.180061 K0201.180063 180 12 M6 42 192 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.200061 K0201.200063 200 12 M6 42 212 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.235061 K0201.235063 235 12 M6 42 247 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.250061 K0201.250063 250 12 M6 42 262 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.300061 K0201.300063 300 12 M6 42 312 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.350061 K0201.350063 350 12 M6 42 362 12 500 K0201.6/K0201.7

 K0201.140081 K0201.140083 140 16 M8 58 156 12 500 -

 K0201.160081 K0201.160083 160 16 M8 58 176 12 500 -

 K0201.180081 K0201.180083 180 16 M8 58 196 12 500 -

 K0201.200081 K0201.200083 200 16 M8 58 216 12 500 -

 K0201.235081 K0201.235083 235 16 M8 58 251 12 500 -

 K0201.250081 K0201.250083 250 16 M8 58 266 12 500 -

 K0201.300081 K0201.300083 300 16 M8 58 316 12 500 -

 K0201.350081 K0201.350083 350 16 M8 58 366 12 500 -

 K0201.200101 K0201.200103 200 20 M10 70 220 19 500 -

 K0201.235101 K0201.235103 235 20 M10 70 255 19 500 -

 K0201.250101 K0201.250103 250 20 M10 70 270 19 500 -

 K0201.300101 K0201.300103 300 20 M10 70 320 19 500 -

 K0201.350101 K0201.350103 350 20 M10 70 370 19 500 -

Yuvarlak alüminyum  
köprü tutamaklar
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KIPP Alüminyum sonlandırma diskleri

 Sipariş numarası Ana gövde D2 D3 D4 H H1 Cıvatalar 
  rengi       için 
          

 K0201.5 doğal 8,1 4,2 12,5 1 2 M4

 K0201.3 doğal 10,1 5,2 15 1 2 M5

 K0201.7 doğal 12,1 6,2 17 1 2 M6

 K0201.4 siyah 8,1 4,2 12,5 1 2 M4

 K0201.1 siyah 10,1 5,2 15 1 2 M5

 K0201.6 siyah 12,1 6,2 17 1 2 M6

Sonlandırma diskleri, yuvarlak köprü tutamaklar 
için öngörülmüştür. Sonlandırma diski ile vidalama 
yüzeyi büyütülür ve böylelikle ince cidarlı saclarda 
kırılma en aza indirilir. 

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Doğal veya siyah eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K0201.3 

Alüminyum sonlandırma diskleri
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KIPP Köprü tutamaklar, oval

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah doğal       kapasitesi 
         N 

 K0202.055051 K0202.055053 55 12 M5 40 63 500

 K0202.088051 K0202.088053 88 12 M5 40 96 500

 K0202.100051 K0202.100053 100 12 M5 40 108 500

 K0202.120051 K0202.120053 120 12 M5 40 128 500

 K0202.180051 K0202.180053 180 12 M5 40 188 500

 K0202.200051 K0202.200053 200 12 M5 40 208 500

 K0202.235051 K0202.235053 235 12 M5 40 243 500

 K0202.250051 K0202.250053 250 12 M5 40 258 500

Malzeme:
Oval alüminyum. 

Model:
Yüzey mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0202.055051 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar, oval

KIPP Köprü tutamaklar, yuvarlak

 Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
        kapasitesi 
        N 

 K0203.05505 55 14 M5 41 65 1000

 K0203.08805 88 14 M5 41 98 1000

 K0203.10005 100 14 M5 41 110 1000

 K0203.10205 102 14 M5 41 112 1000

 K0203.11505 115 14 M5 41 125 1000

 K0203.12005 120 14 M5 41 130 1000

 K0203.13605 136 14 M5 41 146 1000

 K0203.18005 180 14 M5 41 190 1000

 K0203.20005 200 14 M5 41 210 1000

 K0203.23505 235 14 M5 41 245 1000

 K0203.25005 250 14 M5 41 260 1000

Malzeme:
Dairesel çelik. 

Model:
Yüzey hassas taşlanmış ve mat parlak krom kaplama. 
Tutamak kolu plastik kaplama. 

Sipariş örneği:
K0203.05505 

Bilgi:
Ön paneller ve benzer kullanım alanları için yüksek 
kalitede tutamaklar. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Çizim bilgisi:
1) Plastik kaplama 

 

Köprü tutamaklar, yuvarlak
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KIPP Köprü tutamaklar, oval

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H T L Taşıma  
 siyah doğal rubin kırmızı RAL 3003 -        kapasitesi 
 toz boya kaplama eloksal kaplamalı toz boya kaplama kaplamasız ve titreşimli taşlanmış        N 

 K0204.10001 K0204.110003 K0204.10027 K0204.100 100 21 13 M6 50 12 113 1000

 K0204.11201 K0204.111203 K0204.11227 K0204.112 112 21 13 M6 50 12 125 1000

 K0204.1120108 K0204.11120308 K0204.1122708 K0204.11208 112 25 17 M8 55 14 129 1000

 K0204.12001 K0204.112003 K0204.12027 K0204.120 120 21 13 M6 50 12 133 1000

 K0204.1200108 K0204.11200308 K0204.1202708 K0204.12008 120 25 17 M8 55 14 137 1000

 K0204.12801 K0204.112803 K0204.12827 K0204.128 128 21 13 M6 50 12 141 1000

 K0204.1280108 K0204.11280308 K0204.1282708 K0204.12808 128 25 17 M8 55 14 145 1000

 K0204.1600106 K0204.11600306 K0204.1602706 K0204.16006 160 21 13 M6 50 12 173 1000

 K0204.16001 K0204.116003 K0204.16027 K0204.160 160 25 17 M8 55 14 177 1000

 K0204.18001 K0204.118003 K0204.18027 K0204.180 180 25 17 M8 55 14 197 1000

 K0204.19201 K0204.119203 K0204.19227 K0204.192 192 25 17 M8 55 14 209 1000

 K0204.35001 K0204.135003 K0204.35027 K0204.350 350 25 17 M8 55 14 367 1000

Malzeme:
Oval alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Siyah veya RAL 3003 rubin kırmızısı, toz boya kaplama, 
doğal renkli eloksal kaplama veya yalın zımparalanmış. 

Sipariş örneği:
K0204.10001 

Bilgi:
Bu köprü tutamaklar, özellikle çok sağlamdır ve kaba 
şekilde kullanılacağı yerlerde de kullanılabilir. Yalın 
zımparalanmış model montajdan sonra boyanabilir 
veya kaplanabilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar, oval
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Malzeme:
Oval alüminyum EN AW-6060. 

Model:
siyah veya rubin kırmızısı RAL 3003, toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K0204.11120105 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Aksesuar:
Köprü tutamakların tespitlenmesi için uygun cıvatalar: 
- Silindir başlı cıvata ISO 4762-M5/ M6. 

 

Köprü tutamaklar 
oval, dış delikli

KIPP Köprü tutamaklar, oval, dış delikli

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L T Taşıma  
 siyah rubin kırmızı RAL 3003        kapasitesi 
          N 

 K0204.11000105 K0204.11002705 100 21 13 5,5 50 113 13,6 1000

 K0204.11120105 K0204.11122705 112 21 13 5,5 50 125 13,6 1000

 K0204.11120106 K0204.11122706 112 25 17 6,6 55 129 11 1000

 K0204.11200105 K0204.11202705 120 21 13 5,5 50 133 13,6 1000

 K0204.11200106 K0204.11202706 120 25 17 6,6 55 137 11 1000

 K0204.11280105 K0204.11282705 128 21 13 5,5 50 141 13,6 1000

 K0204.11280106 K0204.11282706 128 25 17 6,6 55 145 11 1000

 K0204.11600105 K0204.11602705 160 21 13 5,5 50 173 13,6 1000

 K0204.11600106 K0204.11602706 160 25 17 6,6 55 177 11 1000

 K0204.11800106 K0204.11802706 180 25 17 6,6 55 197 11 1000
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KIPP Köprü tutamaklar, alüminyum, oval, eğik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L T Taşıma  
 siyah doğal trafik kırmızı RAL 3020 -         kapasitesi 
 toz boya kaplama eloksal kaplamalı toz boya kaplama kaplamasız         N 

 K1634.1000106 K1634.1000306 K1634.1002706 K1634.10006 100 21 13 M6 50 113 10 1000

 K1634.1120106 K1634.1120306 K1634.1122706 K1634.11206 112 21 13 M6 50 125 10 1000

 K1634.1200106 K1634.1200306 K1634.1202706 K1634.12006 120 21 13 M6 50 133 10 1000

 K1634.1280106 K1634.1280306 K1634.1282706 K1634.12806 128 21 13 M6 50 141 10 1000

 K1634.1600106 K1634.1600306 K1634.1602706 K1634.16006 160 21 13 M6 50 173 10 1000

 K1634.1120108 K1634.1120308 K1634.1122708 K1634.11208 112 25 17 M8 55 129 12 1000

 K1634.1200108 K1634.1200308 K1634.1202708 K1634.12008 120 25 17 M8 55 137 12 1000

 K1634.1280108 K1634.1280308 K1634.1282708 K1634.12808 128 25 17 M8 55 145 12 1000

 K1634.1600108 K1634.1600308 K1634.1602708 K1634.16008 160 25 17 M8 55 177 12 1000

 K1634.1800108 K1634.1800308 K1634.1802708 K1634.18008 180 25 17 M8 55 197 12 1000

Bu eğik köprü tutamaklar yer koşullarının dar 
olduğu alanlara monte edilmek için oldukça uy-
gundur. Tutamaklar çok sağlamdır ve kaba şekilde 
kullanılacağı yerlerde de kullanılabilir. 

Malzeme:
Alüminyum EN AW-6063. 

Model:
Siyah veya RAL 3020 trafik kırmızısı, toz boya kaplama, 
doğal renkli, eloksitlenmiş veya yalın. 

Sipariş örneği:
K1634.1000106 

Bilgi:
Yalın model montajdan sonra boyanabilir veya 
kaplanabilir. 

Kullanım:
Makine yapımı, tesis yapımı, kalıp yapımı, mobilya 
endüstrisi, rehabilitasyon ve tıbbi teknolojide dar 
alanlarda. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Avantajlar:
Dar alanlarda iyi erişim. 
Çok dayanıklı ve sağlam. 
Kapakların, giydirmelerin ve başlıkların açılıp 
kapatılması için kullanılan tutucu eleman. 

Köprü tutamaklar, alüminyum, oval, eğik
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L T Taşıma  
 siyah doğal        kapasitesi 
          N 

 K0205.12001 K0205.12003 120 20 M5 45 130 10 500

 K0205.18001 K0205.18003 180 20 M5 45 190 10 500

 K0205.20001 K0205.20003 200 20 M5 45 210 10 500

 K0205.35001 K0205.35003 350 20 M6 45 360 12 500

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0205.18001 

Bilgi:
Yassı profil alüminyumdan imal edilmiş şık köprü 
tutamaklar, özellikle makineler, cihazlar, tertibatlar, 
aparatlar vs. için uygundur. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar

Notlar için
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Montaj bilgisi:

Malzeme:
Köprü tutamak oval alüminyum EN AW-6060. 
Montaj pimi çelik. 
Geçmeli disk çelik. 

Model:
Köprü tutamak: siyah toz boya kaplama. 
Montaj pimi: perdahlı. 
Geçme disk: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0204.10012001 

Bilgi:
Bu köprü tutamaklar, karşılık parçasındaki geçmeli 
sisteme tespitlenir. 
Tutamak, yüklenme olmadığında sökülür. 

Kullanım:
Köprü tutamak, tutamak geçme diske dayanana kadar 
açıklıktan içeri sokulur. 
Tutamak, aynı anda yukarı doğru çekilerek kilitlenir. 
Tutamağa, sadece dikey olarak yukarı doğru 
yüklenilebilir. 
Çözme işlemi, takma işlemi sırasının tersi sırası 
uygulanarak yapılır. 

Montaj:
Geçme diskin tespitlenmesi için karşılık parçasında 
hazırlık işlemleri yapılmalıdır. 
Bkz. montaj bilgisi çizimi. 

Çizim bilgisi:
1) Kilit açık pozisyonu 
2) Kilitli pozisyonu 
 
S = Takmak 
E = Yerine oturtmak 
A = Kaldırmak 
 

Köprü tutamaklar, oval, çıkarılabilir
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KIPP Köprü tutamaklar, oval, çıkarılabilir

 Sipariş numarası A A1 A2 B B1 B2 D D1 H H1 L Taşıma  
             kapasitesi 
             N 

 K0204.10012001 100 24 7 35 13 21 M5x16 12 58 8 135 1000

 K0204.11212001 112 24 7 35 13 21 M5x16 12 58 8 147 1000

 K0204.11214001 112 26 8 40 15 25 M5x16 14 63 8 152 1000

 K0204.12012001 120 24 7 35 13 21 M5x16 12 58 8 155 1000

 K0204.12014001 120 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 160 1000

 K0204.12812001 128 24 7 35 13 21 M5x16 12 58 8 163 1000

 K0204.12814001 128 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 168 1000

 K0204.16012001 160 24 7 35 13 21 M5x16 12 58 8 195 1000

 K0204.16014001 160 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 200 1000

 K0204.18014001 180 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 220 1000

 K0204.19214001 192 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 232 1000

 K0204.35014001 350 26 8 40 17 25 M5x16 14 63 8 390 1000

Köprü tutamaklar, oval, çıkarılabilir
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Form Ana gövde A B D H L Taşıma  
    rengi      kapasitesi 
          N 

 K0213.12001 A siyah 120 18 M6 40 132 500

 K0213.09001 B siyah 90 12 M5 28 98 300

 K0213.12003 A doğal 120 18 M6 40 132 500

 K0213.09003 B doğal 90 12 M5 28 98 300

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0213.12001 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L T Taşıma  
 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama        kapasitesi 
          N 

 K1091.055053 K1091.055051 55 12 8 M5 29 63 10 750

 K1091.088053 K1091.088051 88 12 8 M5 29 96 10 750

 K1091.100053 K1091.100051 100 12 8 M5 39 108 10 750

 K1091.120053 K1091.120051 120 15 10 M5 39 130 10 750

 K1091.180053 K1091.180051 180 15 10 M5 39 190 10 750

 K1091.235053 K1091.235051 235 15 10 M5 39 245 10 750

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1091.088053 

Sipariş bilgisi:
Sabitleme cıvataları teslim edilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H T Taşıma  
 doğal siyah       kapasitesi 
         N 

 K1075.055053 K1075.055051 55 12,2 8 M5 40 10 750

 K1075.088053 K1075.088051 88 12,2 8 M5 40 10 750

 K1075.120053 K1075.120051 120 12,2 8 M5 40 10 750

 K1075.180053 K1075.180051 180 12,2 8 M5 40 10 750

 K1075.235053 - 235 12,2 8 M5 40 10 750

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1075.088053 

Sipariş bilgisi:
Sabitleme cıvataları teslim edilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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KIPP Köprü tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah doğal       kapasitesi 
         N 

 K0219.08601 K0219.08603 86 40 M5 45 96 500

 K0219.12001 K0219.12003 120 40 M5 45 130 500

 K0219.18001 K0219.18003 180 40 M5 45 190 500

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Mat ve doğal renkli veya siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0219.12001 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar, açılı

KIPP Köprü tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası A B D D1 H L Taşıma  Sipariş numarası 
         kapasitesi Sonlandırma 
         N  pulu

 K0229.20016 200 116 M8 16 98 216 1000 K0229.16

 K0229.25016 250 116 M8 16 98 266 1000 K0229.16

 K0229.30016 300 116 M8 16 98 316 1000 K0229.16

 K0229.40016 400 116 M8 16 98 416 1000 K0229.16

 K0229.50018 500 118 M8 18 99 518 1000 K0229.18

Malzeme:
Yuvarlak alüminyum EN AW-6060. 

Model:
taşlanmış, cam küre kumlama ve mat parlak siyah 
eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0229.20016 

Bilgi:
Sonlandırma diskleri teslimat kapsamına dahil değildir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Talep üzerine:
Her türlü tutamak uzunluğu. 

 

Köprü tutamaklar, açılı
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A B D H L Taşıma  
 siyah doğal         kapasitesi 
          N 

 K0216.05501 K0216.05503 A 55 12 M5 40 70 1000

 K0216.08801 K0216.08803 A 88 12 M5 40 103 1000

 K0216.10001 K0216.10003 A 100 12 M5 40 115 1000

 K0216.12001 K0216.12003 A 120 12 M5 40 135 1000

 K0216.18001 K0216.18003 A 180 12 M5 40 195 1000

 K0216.23501 K0216.23503 A 235 12 M5 40 250 1000

 K0216.055101 K0216.055103 B 55 12 M5 40 75 1000

 K0216.088101 K0216.088103 B 88 12 M5 40 108 1000

 K0216.100101 K0216.100103 B 100 12 M5 40 120 1000

 K0216.120101 K0216.120103 B 120 12 M5 40 140 1000

 K0216.180101 K0216.180103 B 180 12 M5 40 200 1000

 K0216.235101 K0216.235103 B 235 12 M5 40 255 1000

Malzeme:
Tutamak kolu: alüminyum. 
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli poliamid. 

Model:
Tutamak ayağı: mat ve doğal renkli veya siyah eloksal 
kaplama. 
Tutamak kolu: hassas yapılı yarı mat, siyah. 

Sipariş örneği:
K0216.10001 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Çizim bilgisi:
1) Kilit dişli somun 

 

Köprü tutamaklar
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Malzeme:
Tutamak kolu: alüminyum. 
Tutucu ayak: yüksek dayanıklı plastik. 

Model:
Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama veya siyah 
eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0217.05501 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah doğal      kapasitesi 
        N 

 K0217.05501 K0217.05503 55 12 M5 40 69 1000

 K0217.08801 K0217.08803 88 12 M5 40 102 1000

 K0217.10001 K0217.10003 100 12 M5 40 114 1000

 K0217.12001 K0217.12003 120 12 M5 40 134 1000

 K0217.18001 K0217.18003 180 12 M5 40 194 1000

 K0217.23501 K0217.23503 235 12 M5 40 249 1000

Malzeme:
Alüminyum tutamak kolu.  
Tutamak ayağı ve kapak PA 6. 
Çelik cıvata ve kompozit somun. 

Model:
Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama veya 
siyah eloksal kaplama. 
Galvaniz cıvata ve kompozit somun. 

Sipariş örneği:
K1127.120203 

Bilgi:
- 19“ 
- Kapalı tasarım 
- Kolay montaj 
- Kapak bir lastik çekiçle monte edilir 

 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah doğal       kapasitesi 
         N 

 K1127.055201 K1127.055203 55 12,5 M5 40 75,5 1000

 K1127.088201 K1127.088203 88 12,5 M5 40 108,5 1000

 K1127.100201 K1127.100203 100 12,5 M5 40 120,5 1000

 K1127.120201 K1127.120203 120 12,5 M5 40 140,5 1000

 K1127.180201 K1127.180203 180 12,5 M5 40 200,5 1000

 K1127.235201 K1127.235203 235 12,5 M5 40 255,5 1000
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KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah eloksal kaplama doğal eloksal kaplama       kapasitesi 
         N 

 K0228.250081 K0228.250083 250 38 M8 55 274 1000

 K0228.300081 K0228.300083 300 38 M8 55 324 1000

 K0228.400081 K0228.400083 400 38 M8 55 424 1000

 K0228.500081 K0228.500083 500 38 M8 55 524 1000

 K0228.600081 K0228.600083 600 38 M8 55 624 1000

Malzeme:
Tutamak kolu ve tutamak ayağı: alüminyum EN AW-
6060. 
Bağlantı pimleri: paslanmaz çelik. 

Model:
Tutamak ayağı ve tutamak kolu: hassas taşlanmış, 
siyah veya doğal renkli eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0228.250081 

Bilgi:
Bu serideki tutamaklar, sağlam yapı şekli sayesinde 
kenar koruyucu olarak da kullanılabilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar

Malzeme:
Alüminyum tutamak kolu.  
Tutamak ayağı ve kapak PA 6. 
Çelik dişli burcu. 

Model:
Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama veya siyah 
eloksal kaplama. 
Galvaniz dişli burcu. 

Sipariş örneği:
K1128.120101 

Bilgi:
- 19“ 
- Kapalı tasarım 
- Kolay montaj 
- Kapak bir lastik çekiçle monte edilir 

 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah doğal       kapasitesi 
         N 

 K1128.055101 K1128.055103 55 12,5 M5 40 75,5 1000

 K1128.088101 K1128.088103 88 12,5 M5 40 108,5 1000

 K1128.100101 K1128.100103 100 12,5 M5 40 120,5 1000

 K1128.120101 K1128.120103 120 12,5 M5 40 140,5 1000

 K1128.180101 K1128.180103 180 12,5 M5 40 200,5 1000

 K1128.235101 K1128.235103 235 12,5 M5 40 255,5 1000
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Boru tutamaklar, yuvarlak, alüminyum

Makine tutamağı yoğun optik, yüksek sağlamlık ve 
aşırı bir hafiflikten oluşan bir kombinasyon ile ikna 
edicidir. Patentli sabitleme sistemi arka taraftan 
montaj yapma imkanı sunmaktadır - ön taraftan 
cıvatalar görünmez. Kolay temizlenebilir ve 
aşınmaya karşı dayanıklı yüzeyi ile tutamak ayrıca 
ortama mükemmel şekilde uyum sağlar. 

Malzeme:
Yuvarlak boru alüminyum EN AW-6060. 
Dişli burç çelik. 

Model:
Doğal renkli eloksal kaplama veya siyah toz boya 
kaplama, RAL 3003 rubin kırmızısı veya RAL 3020 
trafik kırmızısı 

Sipariş örneği:
K0795.300083 

Bilgi:
Sabitleme malzemesi teslimat kapsamına dahil 
değildir. Güvenli ve sürekli tutması için bir içten 
altıgenli silindir başlı cıvatalar ve LONG-LOK dişli 
emniyeti önerilmektedir. 

Montaj:
Makine tutamağının sabitlemesi arka taraftan 
mümkündür. Bunun için içten altıgenli DIN silindir başlı 
cıvatalar veya M8 dişli ebadına sahip altıgen cıvatalar 
öngörülmüştür. 

Avantajlar:
Masif görünüm ve aynı zamanda düşük ağırlık. 
Zamansız ve şık tasarım. 
Ergonomik tutamak formu. 
Arka taraftan montaj için patentli sabitleme sistemi. 

Aksesuar:
K0869 Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 
DIN EN ISO 4762 LONG-LOK dişli emniyeti 
K0869 Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 
DIN EN ISO 4762 
K0871 Altıgen cıvatalar DIN 933 / DIN EN ISO 4017 
 

KIPP Boru tutamaklar, yuvarlak, alüminyum

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 doğal siyah rubin kırmızı RAL 3003 trafik kırmızı RAL 3020      kapasitesi 
 eloksal kaplamalı toz boya kaplama toz boya kaplama toz boya kaplama      N 

 K0795.250083 K0795.250081 K0795.2500827 K0795.2500884 250 30 M8 65 296,4 1000

 K0795.300083 K0795.300081 K0795.3000827 K0795.3000884 300 30 M8 65 346,4 1000

 K0795.400083 K0795.400081 K0795.4000827 K0795.4000884 400 30 M8 65 446,4 1000

 K0795.500083 K0795.500081 K0795.5000827 K0795.5000884 500 30 M8 65 546,4 1000
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KIPP Boru tutamaklar, oval, alüminyum

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 doğal siyah rubin kırmızı RAL 3003 trafik kırmızı RAL 3020       kapasitesi 
 eloksal kaplamalı toz boya kaplama toz boya kaplama toz boya kaplama       N 

 K0796.250083 K0796.250081 K0796.2500827 K0796.2500884 250 34 M8 62 296,4 1000

 K0796.300083 K0796.300081 K0796.3000827 K0796.3000884 300 34 M8 62 346,4 1000

 K0796.400083 K0796.400081 K0796.4000827 K0796.4000884 400 34 M8 62 446,4 1000

 K0796.500083 K0796.500081 K0796.5000827 K0796.5000884 500 34 M8 62 546,4 1000

Makine tutamağı yoğun optik, yüksek sağlamlık ve 
aşırı bir hafiflikten oluşan bir kombinasyon ile ikna 
edicidir. Patentli sabitleme sistemi arka taraftan 
montaj yapma imkanı sunmaktadır - ön taraftan 
cıvatalar görünmez. Kolay temizlenebilir ve 
aşınmaya karşı dayanıklı yüzeyi ile tutamak ayrıca 
ortama mükemmel şekilde uyum sağlar. 

Malzeme:
Oval boru, alüminyum EN AW-6060. 
Dişli burçlu, çelik. 

Model:
Doğal renkli eloksal kaplama veya siyah toz boya 
kaplama, RAL 3003 rubin kırmızısı veya RAL 3020 
trafik kırmızısı 

Sipariş örneği:
K0796.400083 

Bilgi:
Sabitleme malzemesi teslimat kapsamına dahil 
değildir. Güvenli ve sürekli tutması için bir içten 
altıgenli silindir başlı cıvatalar ve LONG-LOK dişli 
emniyeti önerilmektedir. 

Montaj:
Makine tutamağının sabitlemesi arka taraftan 
mümkündür. Bunun için içten altıgenli DIN silindir başlı 
cıvatalar veya M8 dişli ebadına sahip altıgen cıvatalar 
öngörülmüştür. 

Avantajlar:
Masif görünüm ve aynı zamanda düşük ağırlık. 
Zamansız ve şık tasarım. 
Ergonomik tutamak formu. 
Arka taraftan montaj için patentli sabitleme sistemi. 

Aksesuar:
K0869 Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 
DIN EN ISO 4762 LONG-LOK dişli emniyeti 
K0869 Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 
DIN EN ISO 4762 
K0871 Altıgen cıvatalar DIN 933 / DIN EN ISO 4017 
 

Boru tutamaklar, oval, alüminyum
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KIPP Boru tutamaklar, ayarlanabilir

 Sipariş numarası Ana gövde Bileşen A B D H L Taşıma  
  rengi rengi maks.      kapasitesi 
          N 

 K1018.2503011 doğal eloksal kaplama doğal eloksal kaplama 220 36 M8 68 250 1000

 K1018.3003011 doğal eloksal kaplama doğal eloksal kaplama 270 36 M8 68 300 1000

 K1018.4003011 doğal eloksal kaplama doğal eloksal kaplama 370 36 M8 68 400 1000

 K1018.5003011 doğal eloksal kaplama doğal eloksal kaplama 470 36 M8 68 500 1000

 K1018.6003011 doğal eloksal kaplama doğal eloksal kaplama 570 36 M8 68 600 1000

 K1018.2503012 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama 220 36 M8 68 250 1000

 K1018.3003012 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama 270 36 M8 68 300 1000

 K1018.4003012 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama 370 36 M8 68 400 1000

 K1018.5003012 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama 470 36 M8 68 500 1000

 K1018.6003012 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama 570 36 M8 68 600 1000

KIPP Tutucu parçalar

 Sipariş numarası Ana gövde B D H 
  rengi     
      

 K1018.08301 doğal eloksal kaplama 36 M8 68

 K1018.08302 siyah eloksal kaplama 36 M8 68

Malzeme:
Tutamak borusu: EN AW-6060. 
Tutucu parçalar EN AW-6063. 
Kapak başlıkları: Termoplastik. 
Setskur ISO 4766-14H. 

Model:
Tutamak borusu doğal renkli eloksal kaplama. 
Tutucu parçalar doğal renkli veya siyah eloksal 
kaplama. 
Uç parçaları (tutamak borusu) siyah. 
Kapak başlıkları (tutucu parça) açık gri veya siyah. 

Sipariş örneği:
K1018.2503011 

Bilgi:
Ayarlanabilir boru tutamaklar monte edilmemiş olarak 
teslim edilir. 
Boru tutamaklarda akslar arası uzaklık istendiği gibi 
belirlenebilir. 
Önerilen maksimum akslar arası mesafeyi, tablodaki 
„A maks.“ sütunundan öğrenebilirsiniz. 
Uzun tutamaklarda veya yüksek yüklerde, ayrıca tutucu 
parçalar takılabilir. 
Tutucu parçalar monte edilmemiş olarak teslim edilir. 

 

Boru tutamaklar, ayarlanabilir
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L Taşıma  
 taşlanmış ve eloksal kaplamalı Plastik kaplama tırtıllı        kapasitesi 
          N 

 K0210.180 K0210.1803 180 26 20X2 M8x20 55 204 500

 K0210.200 K0210.2003 200 26 20X2 M8x20 55 224 500

 K0210.250 K0210.2503 250 26 20X2 M8x20 55 274 500

 K0210.300 K0210.3003 300 26 20X2 M8x20 55 324 500

 K0210.350 K0210.3503 350 26 20X2 M8x20 55 374 500

 K0210.400 K0210.4003 400 26 20X2 M8x20 55 424 500

 K0210.500 K0210.5003 500 26 20X2 M8x20 55 524 500

 K0210.600 K0210.6003 600 26 20X2 M8x20 55 624 500

Malzeme:
Tutamak ayağı: Cam küre takviyeli termoplastik, siyah. 
Bağlantı borusu: alüminyum. 

Model:
Bağlantı borusu: Taşlanmış ve doğal renkli eloksal 
kaplamalı 
Bağlantı borusu: Tırtıllı plastik kaplamalı, siyah 

Sipariş örneği:
K0210.200 

Bilgi:
Tutamak ayakları, boru yuvası alanında 4 sıkıştırma 
ayakları ile donatılmıştır. Bağlantı borusunun 
bastırılması sırasında bunlar sıyrılır ve borunun sağlam 
oturmasını sağlar. 
Siyah galvaniz kaplama tespitleme cıvataları ve de 
uygun rondelalar ve somunlar teslimat kapsamına 
dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 
 

Boru tutamaklar
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde Bileşen A B D H L Taşıma  
  rengi rengi      kapasitesi 
         N 

 K0211.1200081 doğal alüminyum rengi 200 36 M8 65 220 1000

 K0211.1250081 doğal alüminyum rengi 250 36 M8 65 270 1000

 K0211.1300081 doğal alüminyum rengi 300 36 M8 65 320 1000

 K0211.1400081 doğal alüminyum rengi 400 36 M8 65 420 1000

 K0211.1500081 doğal alüminyum rengi 500 36 M8 65 520 1000

 K0211.1200082 doğal siyah 200 36 M8 65 220 1000

 K0211.1250082 doğal siyah 250 36 M8 65 270 1000

 K0211.1300082 doğal siyah 300 36 M8 65 320 1000

 K0211.1400082 doğal siyah 400 36 M8 65 420 1000

 K0211.1500082 doğal siyah 500 36 M8 65 520 1000

 K0211.1200083 siyah siyah 200 36 M8 65 220 1000

 K0211.1250083 siyah siyah 250 36 M8 65 270 1000

 K0211.1300083 siyah siyah 300 36 M8 65 320 1000

 K0211.1400083 siyah siyah 400 36 M8 65 420 1000

 K0211.1500083 siyah siyah 500 36 M8 65 520 1000

Malzeme:
Tutamak kolu: Alüminyum EN AW-6060. 
Tutamak ayağı: Cam küre takviyeli poliamid. 
Dişli burç: pirinç. 
Sıkıştırma kovanı: paslanmaz çelik. 

Model:
Tutamak kolu doğal renkli ve siyah eloksal kaplama. 
Tutamak ayağı alüminyum renkli veya siyah. 

Sipariş örneği:
K0211.1200081 

Bilgi:
Birleştirilebilir oval profil tutamaklar: Plastik ayaklı ve 
alüminyum oval kollu model. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Boru tutamaklar
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KIPP Boru tutamaklar, eğik

 Sipariş numarası A B B1 D H L Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K0212.2150061 150 37 30X1,5 M6 60 165 800

 K0212.2200061 200 37 30X1,5 M6 60 215 800

 K0212.2250061 250 37 30X1,5 M6 60 265 800

 K0212.2300061 300 37 30X1,5 M6 60 315 800

 K0212.2350061 350 37 30X1,5 M6 60 365 800

 K0212.2400061 400 37 30X1,5 M6 60 415 800

Malzeme:
Bağlantı borusu: Alüminyum EN AW-6060. 
Tutamak ayağı: Cam küre takviyeli poliamid. 
Dişli burç: pirinç. 

Model:
Bağlantı borusu: mat parlak eloksal kaplama. 
Tutamak ayağı siyah. 

Sipariş örneği:
K0212.2150061 

Bilgi:
Modern endüstriyel tasarımlı eğimli boru tutamaklar: 
Sıkıştırma ayakları sayesinde boru plastik saplamalar 
boşluksuz oturur. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Boru tutamaklar  
eğik

KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L Taşıma  
 taşlanmış ve eloksal kaplamalı plastik kaplama tırtıllı        kapasitesi 
          N 

 K0221.1801 K0221.1802 180 30 20X2 M8X30 55,5 210 1000

 K0221.2001 K0221.2002 200 30 20X2 M8X30 55,5 230 1000

 K0221.2501 K0221.2502 250 30 20X2 M8X30 55,5 280 1000

 K0221.3001 K0221.3002 300 30 20X2 M8X30 55,5 330 1000

 K0221.3501 K0221.3502 350 30 20X2 M8X30 55,5 380 1000

 K0221.4001 K0221.4002 400 30 20X2 M8X30 55,5 430 1000

 K0221.5001 K0221.5002 500 30 20X2 M8X30 55,5 530 1000

 K0221.6001 K0221.6002 600 30 20X2 M8X30 55,5 630 1000

Malzeme:
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli termoplastik, siyah. 
Bağlantı borusu: alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Bağlantı borusu: Taşlanmış ve doğal renkli eloksal 
kaplamalı 
Bağlantı borusu: Tırtıllı plastik kaplamalı, siyah 

Sipariş örneği:
K0221.3001 

Bilgi:
Tutamak ayakları, boru yuvası alanında 4 sıkıştırma 
ayakları ile donatılmıştır. Bağlantı borusunun 
bastırılması sırasında bunlar sıyrılır ve borunun sağlam 
oturmasını sağlar. 
Siyah galvaniz kaplama tespitleme cıvataları ve de 
uygun rondelalar ve somunlar teslimat kapsamına 
dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

Boru tutamaklar
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L Taşıma  
 alüminyum alüminyum paslanmaz çelik       kapasitesi 
 taşlanmış ve eloksal kaplamalı plastik kaplama tırtıllı        N 

 K0222.2501 K0222.2502 K0222.2503 250 44 30X1,5 M10x45 80 294 1000

 K0222.3001 K0222.3002 K0222.3003 300 44 30X1,5 M10x45 80 344 1000

 K0222.3501 K0222.3502 K0222.3503 350 44 30X1,5 M10x45 80 394 1000

 K0222.4001 K0222.4002 K0222.4003 400 44 30X1,5 M10x45 80 444 1000

 K0222.5001 K0222.5002 K0222.5003 500 44 30X1,5 M10x45 80 544 1000

 K0222.6001 K0222.6002 K0222.6003 600 44 30X1,5 M10x45 80 644 1000

Malzeme:
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli termoplastik, siyah. 
Bağlantı borusu: alüminyum EN AW-6060 veya 
paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Bağlantı borusu alüminyum taşlanmış ve doğal renkli 
eloksal kaplama veya tırtıllı plastik kaplamalı. 
Bağlantı borusu: paslanmaz çelik, hassas taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0222.3501 

Bilgi:
Tutamak ayaklarının boru deliği alanında 4 
sıkıştırma tutamağı mevcuttur. Bağlantı borusunun 
bastırılmasında bunlar sıyrılır ve tam uyumlu konum 
sağlamaktadır. 
Siyah galvaniz kaplama tespitleme cıvataları ve de 
uygun rondelalar ve somunlar teslimat kapsamına 
dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 
 

Boru tutamaklar
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A B D H L Taşıma  
 doğal siyah        kapasitesi 
          N 

 K0223.150203 K0223.150202 A 150 32 M5x20 55,5 184 1000

 K0223.200203 K0223.200202 A 200 32 M5x20 55,5 234 1000

 K0223.300203 K0223.300202 A 300 32 M5x20 55,5 334 1000

 K0223.400203 K0223.400202 A 400 32 M5x20 55,5 434 1000

 K0223.500203 K0223.500202 A 500 32 M5x20 55,5 534 1000

 K0223.150303 K0223.150302 B 150 48 M8x25 80 200 1000

 K0223.200303 K0223.200302 B 200 48 M8x25 80 250 1000

 K0223.300303 K0223.300302 B 300 48 M8x25 80 350 1000

 K0223.400303 K0223.400302 B 400 48 M8x25 80 450 1000

 K0223.500303 K0223.500302 B 500 48 M8x25 80 550 1000

Malzeme:
Bağlantı borusu: alüminyum EN AW-6060. 
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli poliamid. 

Model:
Bağlantı borusu doğal renkli eloksal kaplama veya 
tırtıllı plastik kaplamalı, siyah. 

Sipariş örneği:
K0223.150203 

Bilgi:
Tutamak ayakları, boru yuvası alanında 2 veya 4 üç 
köşeli PVC profiller ile donatılmıştır. Bağlantı borusunun 
bastırılması sırasında profiller sıyrılır ve borunun 
sağlam oturmasını sağlar. 
Siyah galvaniz kaplama tespitleme cıvataları ve de 
uygun rondelalar ve somunlar teslimat kapsamına 
dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Boru tutamaklar
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A B D H L Taşıma  
   rengi      kapasitesi 
         N 

 K0224.200061 siyah eloksal kaplama 200 30 M6 75 288 800

 K0224.250061 siyah eloksal kaplama 250 30 M6 75 338 800

 K0224.300061 siyah eloksal kaplama 300 30 M6 75 388 800

 K0224.400061 siyah eloksal kaplama 400 30 M6 75 488 800

 K0224.500061 siyah eloksal kaplama 500 30 M6 75 588 800

 K0224.200063 doğal eloksal kaplama 200 30 M6 75 288 800

 K0224.250063 doğal eloksal kaplama 250 30 M6 75 338 800

 K0224.300063 doğal eloksal kaplama 300 30 M6 75 388 800

 K0224.400063 doğal eloksal kaplama 400 30 M6 75 488 800

 K0224.500063 doğal eloksal kaplama 500 30 M6 75 588 800

Malzeme:
Boru tutucu ve boru kapağı: cam küre takviyeli poliamid. 
Bağlantı borusu: alüminyum, EN AW-6060. 

Model:
Bağlantı boruları: hassas taşlanmış ve siyah veya doğal 
renkli eloksal kaplama. 
Boru tutucu ve boru kapağı: hassas yapılı yarı mat, 
siyah. 

Sipariş örneği:
K0224.200061 

Bilgi:
Tutamak tutucusu ile boru arasındaki kopmaya karşı 
dayanıklı dişli bağlantısı, çözülemez kör perçin somun 
ile yapılır. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Boru tutamaklar
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Yeni tasarlanan boru tutamağı Bighand, ergonomik 
oval tutamak biçimi ve seçilmiş boru ebadı 
sayesinde güvenli ve rahat tutuş sağlar. Zamansız 
ve şık tasarımı ile ön plana çıkmakta ve değişken 
renk tasarımı sayesinde çevreye uyum sağlar. 

Malzeme:
Alüminyum oval boru. 
Uç parçaları termoplastik poliamid. 
Kapaklar: termoplastik poliamid. 
Montaj burçları paslanmaz çelik. 

Model:
Oval boru siyah gri, toz boya kaplama (parlak), siyah 
eloksal kaplama (mat) ve doğal eloksal kaplama. 
Uç parçaları siyah gri RAL 7021. 
Kapaklar siyah gri RAL 7021, sade turuncu RAL 2004, 
kolza sarısı RAL 1021, trafik kırmızı RAL 3020, sinyal 
yeşil RAL 6032 ve trafik mavi RAL 5017. 

Sipariş örneği:
K1445.18084 (Kapak rengi: trafik kırmızısı) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz renk kodunu ekleyin. 

Bilgi:
Sabitleme malzemesi teslimat kapsamına dahil 
değildir. 
Güvenli ve sürekli tutması için bir içten altıgenli silindir 
başlı cıvata ve dişli sabitleyici önerilmektedir. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C.  
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 180 °C. 

Montaj:
Uç parçalarının yapı şekli, boru tutamağının sabitlemesi 
kullanım veya arka taraftan mümkün olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bunun için içten altıgenli DIN silindir 
başlı cıvatalar veya M8 dişli ebadına sahip altıgen 
cıvatalar öngörülmüştür. Montajdan sonra kapaklar elle 
içe bastırılabilir. Kapaklarda, tornavida ile hasarsız bir 
sökme işlemini sağlamak için çift taraflı olarak yarıklar 
yer almaktadır. 

Talep üzerine:
Aks mesafesi ”A” kademelenmiş özel uzunluklarda. 

Boru tutamaklar, Bighand
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siyah gri
∆ = 1
RAL 7021

Renk kodlamaları

sade turunç
∆ = 2
RAL 2004

kolza sarısı 
∆ = 16
RAL 1021

trafik Kırmızısı 
∆ = 84
RAL 3020

sinyal yeşili
∆ = 86
RAL 6032

trafik mavisi
∆ = 87
RAL 5017

K1445

Aksesuar:
K0869  Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 

DIN EN ISO 4762 dişli sabitleyici
K0869  Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli, DIN 912 / 

DIN EN ISO 4762
K0871 Altıgen cıvatalar DIN 933 / DIN EN ISO 4017 
K1145  Altıgen somunlar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / 

DIN EN 24032
K0868 Pullar DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A 

KIPP Boru tutamaklar, Bighand

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 siyah gri siyah doğal        kapasitesi 
           N 

 K1445.180Δ K1445.18001Δ K1445.18003Δ 180 39,2 8 75,5 213,4 1000

 K1445.200Δ K1445.20001Δ K1445.20003Δ 200 39,2 8 75,5 233,4 1000

 K1445.250Δ K1445.25001Δ K1445.25003Δ 250 39,2 8 75,5 283,4 1000

 K1445.300Δ K1445.30001Δ K1445.30003Δ 300 39,2 8 75,5 333,4 1000

 K1445.350Δ K1445.35001Δ K1445.35003Δ 350 39,2 8 75,5 383,4 1000

 K1445.400Δ K1445.40001Δ K1445.40003Δ 400 39,2 8 75,5 433,4 1000

 K1445.500Δ K1445.50001Δ K1445.50003Δ 500 39,2 8 75,5 533,4 1000

 K1445.600Δ K1445.60001Δ K1445.60003Δ 600 39,2 8 75,5 633,4 1000

Boru tutamaklar, Bighand
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Malzeme:
Tutamak kolu ve tutamak ayağı: alüminyum profil EN 
AW-6060. Bağlantı pimleri: paslanmaz çelik. 

Model:
Tutamak ayağı kumlanmış ve yarı parlak siyah eloksal 
kaplamalı. 
Tutamak kolu fırçalanmış ve doğa renkli eloksal 
kaplamalı, siyah eloksal kaplamalı veya titan renkli toz 
boya kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0131.2000811 

Bilgi:
Boru tutamaklar, masif yapıları ve yüksek 
dayanıklıkları ile öne çıkar. 
DIN 933 uyarınca galvaniz kaplama, altı köşe başlı 
cıvatalar M8x16 ve DIN EN ISO 7089 uyarınca galvaniz 
kaplama pullar teslim edilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Boru tutamaklar

KIPP Boru tutamaklar, Form A

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 Tutamak kolu siyah eloksal kaplama Tutamak kolu titan renk toz boya kaplama Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama       kapasitesi 
          N 

 K0131.2000811 K0131.2000812 K0131.2000813 200 72,5 M8 72,5 230 1000

 K0131.3000811 K0131.3000812 K0131.3000813 300 72,5 M8 72,5 330 1000

 K0131.4000811 K0131.4000812 K0131.4000813 400 72,5 M8 72,5 430 1000

 K0131.5000811 K0131.5000812 K0131.5000813 500 72,5 M8 72,5 530 1000

KIPP Boru tutamaklar, Form B

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 Tutamak kolu siyah eloksal kaplama Tutamak kolu titan renk toz boya kaplama Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama       kapasitesi 
          N 

 K0131.2000821 K0131.2000822 K0131.2000823 200 35 M8 67,5 230 1000

 K0131.3000821 K0131.3000822 K0131.3000823 300 35 M8 67,5 330 1000

 K0131.4000821 K0131.4000822 K0131.4000823 400 35 M8 67,5 430 1000

 K0131.5000821 K0131.5000822 K0131.5000823 500 35 M8 67,5 530 1000

KIPP Boru tutamaklar, Form C

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 Tutamak kolu siyah eloksal kaplama Tutamak kolu titan renk toz boya kaplama Tutamak kolu doğal renkli eloksal kaplama       kapasitesi 
          N 

 K0131.2000831 K0131.2000832 K0131.2000833 200 72,5 M8 77,5 216 1000

 K0131.3000831 K0131.3000832 K0131.3000833 300 72,5 M8 77,5 316 1000

 K0131.4000831 K0131.4000832 K0131.4000833 400 72,5 M8 77,5 416 1000

 K0131.5000831 K0131.5000832 K0131.5000833 500 72,5 M8 77,5 516 1000
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Malzeme:
Tutamak kolu EN AW-6060 haddeden çekilmiş.  
Ayak elemanı termoplastik cam küre takviyeli. 
Bağlantı borusu EN AW-6060. 

Model:
Tutamak kolu mat parlak siyah eloksal kaplama. 
Ayak elemanı siyah. 
Bağlantı borusu hassas taşlama ve eloksal kaplama 
veya toz boya kaplama veya tırtıllı plastik kaplamalı, 
siyah. 

Sipariş örneği:
K0132.3001 

Bilgi:
Gösterilen konnektör sisteminde komple tutamaklar 
veya müşteri tarafından boru siparişleri için tutamak ve 
bağlantı ayakları teslim edebiliriz. 
Ayak ve bağlantı borusu arasındaki bağlantı, sıçrama 
sularına karşı dayanıklı ve çok sağlamdır. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Talep üzerine:
Daha büyük boru uzunluğu için destekler. 

Çizim bilgisi:
1) Ayak elemanı 

 

Boru tutamaklar, açılı

KIPP Boru tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama siyah toz boya kaplama siyah plastik tırtıllı      kapasitesi 
          N 

 K0132.2001 K0132.2002 K0132.2003 K0132.2004 200 61,5 M8 66,5 225 1000

 K0132.2501 K0132.2502 K0132.2503 K0132.2504 250 61,5 M8 66,5 275 1000

 K0132.3001 K0132.3002 K0132.3003 K0132.3004 300 61,5 M8 66,5 325 1000

 K0132.3501 K0132.3502 K0132.3503 K0132.3504 350 61,5 M8 66,5 375 1000

 K0132.4001 K0132.4002 K0132.4003 K0132.4004 400 61,5 M8 66,5 425 1000

 K0132.5001 K0132.5002 K0132.5003 K0132.5004 500 61,5 M8 66,5 525 1000

 K0132.6001 K0132.6002 K0132.6003 K0132.6004 600 61,5 M8 66,5 625 1000
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Malzeme:
Bağlantı borusu: alüminyum EN AW-6060 veya 
paslanmaz çelik 1.4301. 
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli poliamid. 
Dişli burç: pirinç. 

Model:
Bağlantı borusu: doğal renkli veya siyah eloksal 
kaplama veya hassas taşlanmış paslanmaz çelik. 
Tutamak ayağı: mat siyah. 

Sipariş örneği:
K0235.088041 

Bilgi:
Sıkıştırma ayakları sayesinde boru plastik ayaklara 
boşluksuz oturur. 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Boru tutamaklar, açılı

KIPP Boru tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası Ana gövde Ana gövde A B D H L Taşıma  
   malzemesi rengi      kapasitesi 
          N 

 K0235.088041 alüminyum doğal eloksal kaplama 88 24 M4 40 100 200

 K0235.096041 alüminyum doğal eloksal kaplama 96 24 M4 40 108 200

 K0235.120041 alüminyum doğal eloksal kaplama 120 24 M4 40 132 200

 K0235.128041 alüminyum doğal eloksal kaplama 128 24 M4 40 140 200

 K0235.160041 alüminyum doğal eloksal kaplama 160 24 M4 40 172 200

 K0235.180041 alüminyum doğal eloksal kaplama 180 24 M4 40 192 200

 K0235.088042 alüminyum siyah eloksal kaplama 88 24 M4 40 100 200

 K0235.096042 alüminyum siyah eloksal kaplama 96 24 M4 40 108 200

 K0235.120042 alüminyum siyah eloksal kaplama 120 24 M4 40 132 200

 K0235.128042 alüminyum siyah eloksal kaplama 128 24 M4 40 140 200

 K0235.160042 alüminyum siyah eloksal kaplama 160 24 M4 40 172 200

 K0235.180042 alüminyum siyah eloksal kaplama 180 24 M4 40 192 200

 K0235.088043 paslanmaz çelik taşlanmış 88 24 M4 40 100 200

 K0235.096043 paslanmaz çelik taşlanmış 96 24 M4 40 108 200

 K0235.120043 paslanmaz çelik taşlanmış 120 24 M4 40 132 200

 K0235.128043 paslanmaz çelik taşlanmış 128 24 M4 40 140 200

 K0235.160043 paslanmaz çelik taşlanmış 160 24 M4 40 172 200

 K0235.180043 paslanmaz çelik taşlanmış 180 24 M4 40 192 200
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KIPP Boru tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B B1 D H L Taşıma  
 doğal siyah        kapasitesi 
          N 

 K0220.2001 K0220.2002 200 115 20 M8x30 55,5 230 800

 K0220.2501 K0220.2502 250 115 20 M8x30 55,5 280 800

 K0220.3001 K0220.3002 300 115 20 M8x30 55,5 330 800

 K0220.3501 K0220.3502 350 115 20 M8x30 55,5 380 800

 K0220.4001 K0220.4002 400 115 20 M8x30 55,5 430 800

Malzeme:
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli termoplastik. 
Bağlantı borusu: alüminyum. 

Model:
Termoplastik, siyah. 
Alüminyum eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0220.3002 

Bilgi:
Tutamak ayakları pimlerle alüminyum bağlantı 
borusuna takılıdır. Siyah galvaniz kaplama içten altı 
köşeli silindir başlı cıvatalar, somunlar ve rondelalar 
teslimat kapsamına dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Boru tutamaklar, açılı
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KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
        kapasitesi 
        N 

 K0209.180 180 28 M12 60 208 1000

 K0209.200 200 28 M12 60 228 1000

 K0209.250 250 28 M12 60 278 1000

 K0209.300 300 28 M12 60 328 1000

 K0209.350 350 28 M12 60 378 1000

 K0209.400 400 28 M12 60 428 1000

 K0209.500 500 28 M12 60 528 1000

 K0209.600 600 28 M12 60 628 1000

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Tutamak ayağı siyah toz boya kaplama. Tutamak kolu 
doğal renkli eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0209.300 

Bilgi:
Siyah galvaniz kaplama M12x70 içten altı köşeli 
tespitleme cıvataları ve de uygun rondelalar ve 
somunlar teslimat kapsamına dahildir. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 

 

Boru tutamaklar
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KIPP Profil tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form A D H L T Taşıma  
 doğal eloksal kaplama siyah eloksal kaplama        kapasitesi 
          N 

 K0232.10301 K0232.10302 A 30 M4 16 45 22 200

 K0232.10451 K0232.10452 A 45 M4 16 60 22 200

 K0232.10701 K0232.10702 A 70 M4 16 85 22 200

 K0232.10901 K0232.10902 A 90 M4 16 105 22 200

 K0232.11051 K0232.11052 A 105 M4 16 120 22 200

 K0232.11201 K0232.11202 A 120 M4 16 135 22 200

 K0232.20301 K0232.20302 B 30 M4 26 45 25 200

 K0232.20451 K0232.20452 B 45 M4 26 60 25 200

 K0232.20701 K0232.20702 B 70 M4 26 85 25 200

 K0232.20901 K0232.20902 B 90 M4 26 105 25 200

 K0232.21051 K0232.21052 B 105 M4 26 120 25 200

 K0232.21201 K0232.21202 B 120 M4 26 135 25 200

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Profil alüminyum zımparalanmış, matlaştırılmış ve 
doğal renkli veya siyak eloksal kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0232.10301 

Montaj:
Arka taraftan. 

Talep üzerine:
Her türlü farklı uzunluklar. 
 

Profil tutamaklar
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KIPP Profil tutamaklar

 Sipariş numarası Ana gövde A D H L T Taşıma  
   rengi      kapasitesi 
         N 

 K0130.1501 doğal eloksal kaplama 110 M8 61,5 150 66,5 1000

 K0130.2001 doğal eloksal kaplama 160 M8 61,5 200 66,5 1000

 K0130.2501 doğal eloksal kaplama 210 M8 61,5 250 66,5 1000

 K0130.3001 doğal eloksal kaplama 260 M8 61,5 300 66,5 1000

 K0130.3501 doğal eloksal kaplama 310 M8 61,5 350 66,5 1000

 K0130.4001 doğal eloksal kaplama 360 M8 61,5 400 66,5 1000

 K0130.1502 siyah eloksal kaplama 110 M8 61,5 150 66,5 1000

 K0130.2002 siyah eloksal kaplama 160 M8 61,5 200 66,5 1000

 K0130.2502 siyah eloksal kaplama 210 M8 61,5 250 66,5 1000

 K0130.3002 siyah eloksal kaplama 260 M8 61,5 300 66,5 1000

 K0130.3502 siyah eloksal kaplama 310 M8 61,5 350 66,5 1000

 K0130.4002 siyah eloksal kaplama 360 M8 61,5 400 66,5 1000

 K0130.5002 siyah eloksal kaplama 460 M8 61,5 500 66,5 1000

 K0130.6002 siyah eloksal kaplama 560 M8 61,5 600 66,5 1000

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 
Uç kapakları termoplastik siyah. 

Model:
Profil alüminyum mat parlak eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0130.3001 

Bilgi:
Profil tutamaklar, sürgülü kapıların yanı sıra teknik 
sistemlerde kullanılır. Bu tutamak ayrıca kenar 
koruması olarak da uygundur. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Çizim bilgisi:
1) Orta dişli delik sadece L ≥ 400 mm ölçüsünde 

 

Profil tutamaklar
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KIPP Profil tutamaklar

 Sipariş numarası Form Ana gövde A D H L T Taşıma  
    rengi      kapasitesi 
          N 

 K0234.086061 A siyah eloksal kaplama 86 M6 59 106 50 500

 K0234.100061 A siyah eloksal kaplama 100 M6 59 120 50 500

 K0234.120061 A siyah eloksal kaplama 120 M6 59 140 50 500

 K0234.086063 A doğal eloksal kaplama 86 M6 59 106 50 500

 K0234.100063 A doğal eloksal kaplama 100 M6 59 120 50 500

 K0234.120063 A doğal eloksal kaplama 120 M6 59 140 50 500

 K0234.086051 B siyah eloksal kaplama 86 5,5 59 106 50 500

 K0234.100051 B siyah eloksal kaplama 100 5,5 59 120 50 500

 K0234.120051 B siyah eloksal kaplama 120 5,5 59 140 50 500

 K0234.086053 B doğal eloksal kaplama 86 5,5 59 106 50 500

 K0234.100053 B doğal eloksal kaplama 100 5,5 59 120 50 500

 K0234.120053 B doğal eloksal kaplama 120 5,5 59 140 50 500

Malzeme:
Profil alüminyum EN AW-6060. 

Model:
Profil alüminyum mat parlak eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0234.086061 

Bilgi:
Profil tutamaklar, yandan montaj için M6 içten dişliye 
veya M5 havşa başlı cıvatalar için ucu açık deliğe sahip 
olacak şekilde temin edilebilir. 

Montaj:
Form A: arka taraftan. 
Form B: kullanım tarafından. 

 

Profil tutamaklar
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Sadece DIN 963/964/966-M4 için Form B'de

K0238

KIPP Gömme tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tip 2 H L L1 T Montaj açıklığı Taşıma  
 siyah doğal        kapasitesi 
          N 

 K0238.10011 K0238.10013 A takılabilir 90 100 115 19,5 104 x 73 500

 K0238.11811 K0238.11813 A takılabilir 90 118 133 19,5 122 x 73 500

 K0238.16711 K0238.16713 A takılabilir 90 167 182 19,5 171 x 73 500

 K0238.10021 K0238.10023 B vidalanabilir 90 100 115 19,5 104 x 73 500

 K0238.11821 K0238.11823 B vidalanabilir 90 118 133 19,5 122 x 73 500

 K0238.16721 K0238.16723 B vidalanabilir 90 167 182 19,5 171 x 73 500

Malzeme:
Tutamak gövdesi: alüminyum profil. 
Uç kapaklar: poliamid. 
Form A: kauçuk profil ile tespitlenir. 
Form B: 2 adet çelik havşa başlı cıvata ile tespitlenir. 

Model:
Tutamak gövdesi: cam küre kumlama, satinize ve siyah 
veya doğal renkli eloksal kaplama. Kauçuk profil: siyah. 
Tespitleme cıvataları: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0238.10011 

Bilgi:
Form A gömme tutamaklar, 1-2,5 mm sac kalınlıkları 
için cıvata ile tespitlemeye gerek olmadan kullanılabilir. 
Mevcut 2 adet içe çekilmiş kauçuk profil, mutlak 
montaj sağlamlığı sağlar.  
 
Form B gömme tutamaklar, alternatif olarak 2 adet 
havşa başlı cıvata ile dış taraftan tespitlenebilir.  
 
M4 cıvataları için birbirlerine 90° kaydırmalı olarak 
konumlandırılmış çapraz oluklar, topraklama bağlantısı 
yapılmasını sağlar ve ilave parçaların monte edilmesi 
için yardımcı olabilir. 

Montaj:
Alt kauçuk profil takıldıktan sonra her iki yan kapak 
bastırılarak gömme tipi tutamak gövdesine takılır. 
Ardından tutamak 45° altında montaj açıklıının alt 
kenarı üzerinden tıkılır ve gövde duvarına doğru 
bastırılır. 
Uygulama şekline balı olarak 2. kauçuk profil üst 
kanala geçmiştir veya tespitleme 2 havşa başlı cıvata 
ile yapılır. 

 

Gömme tutamaklar
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K0239

KIPP Gömme tutamaklar, katlanabilir

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tip 2 H L L1 T Montaj açıklığı Taşıma  
 siyah doğal        kapasitesi 
          N 

 K0239.10011 K0239.10013 A takılabilir 90 100 115 19,5 107 x 73 500

 K0239.11811 K0239.11813 A takılabilir 90 118 133 19,5 125 x 73 500

 K0239.16711 K0239.16713 A takılabilir 90 167 182 19,5 174 x 73 500

 K0239.10021 K0239.10023 B vidalanabilir 90 100 115 19,5 107 x 73 500

 K0239.11821 K0239.11823 B vidalanabilir 90 118 133 19,5 125 x 73 500

 K0239.16721 K0239.16723 B vidalanabilir 90 167 182 19,5 174 x 73 500

Malzeme:
Tutamak gövdesi ve katlanır tutamak: Alüminyum profil. 
Uç kapaklar: Poliamid. 
Form A: Kauçuk profil ile tespitlenir. 
Form B: 2 adet çelik havşa başlı cıvata ile tespitlenir. 

Model:
Tutamak gövdesi ve katlanır tutamak: Cam küre 
kumlama, satinize ve siyah veya doğal renkli eloksal 
kaplama. Kauçuk profil: Siyah. Tespitleme cıvataları: 
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0239.10011 

Bilgi:
Form A gömme tutamaklar, 1-2,5 mm sac kalınlıkları 
için cıvata ile tespitlemeye gerek olmadan kullanılabilir. 
Mevcut 2 adet içe çekilmiş kauçuk profil, mutlak 
montaj sağlamlığı sağlar.  
Form B gömme tutamaklar, alternatif olarak 2 adet 
havşa başlı cıvata ile dış taraftan tespitlenebilir.  
 
M4 cıvataları için birbirlerine 90° kaydırmalı olarak 
konumlandırılmış çapraz oluklar, topraklama bağlantısı 
yapılmasını sağlar ve ilave parçaların monte edilmesi 
için yardımcı olabilir. 

Montaj:
Alt kauçuk profil takıldıktan sonra her iki yan kapak 
bastırılarak gömme tipi tutamak gövdesine takılır. 
Ardından tutamak 45° altında montaj açıklıının alt 
kenarı üzerinden tıkılır ve gövde duvarına doğru 
bastırılır. 
Uygulama şekline balı olarak 2. kauçuk profil üst 
kanala geçmiştir veya tespitleme 2 havşa başlı cıvata 
ile yapılır. 

 

Gömme tutamaklar, katlanabilir
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K0240

KIPP Gömme tutamaklar, katlanabilir

 Sipariş numarası Form Ana gövde A1 B H H1 H2 L L1 T X X1 Y Y1 Taşıma  
    rengi             kapasitesi 
                 N 

 K0240.07911811 A siyah 118 48 91 79 69 109 130 16 110 118 70,5 79 500

 K0240.05018411 A siyah 184 51 80 50 72 170 200 16 171 184 73 50 500

 K0240.07911812 A açık gri RAL 7035 118 48 91 79 69 109 130 16 110 118 70,5 79 500

 K0240.05018412 A açık gri RAL 7035 184 51 80 50 72 170 200 16 171 184 73 50 500

 K0240.07911821 B siyah 118 48 91 79 69 109 130 16 110 118 70,5 79 500

 K0240.05018421 B siyah 184 51 80 50 72 170 200 16 171 184 73 50 500

 K0240.07911822 B açık gri RAL 7035 118 48 91 79 69 109 130 16 110 118 70,5 79 500

 K0240.05018422 B açık gri RAL 7035 184 51 80 50 72 170 200 16 171 184 73 50 500

Malzeme:
Alüminyum basınçlı döküm. 

Model:
Tutamak gövdesi ve tutamak: siyah veya açık gri toz 
boya kaplama, yarı mat. 

Sipariş örneği:
K0240.05018411 

Bilgi:
Katlanabilir gömme tutamaklar, modern tasarımı 
sayesinde sağlam ve dekoratif tutamakların 
kullanılması gereken her yerde kullanılabilir. 
Form A katlanabilir gömme tutamaklar, tutamağın 
bekleme ve çalışma konumunda sabitlenmesi için 
kavramalı kilit mekanizmasına sahiptir. 
Form B katlanabilir gömme tutamaklarda, tutamak, 
kullanıldıktan sonra kendiliğinden bekleme konumuna 
geri döner. 

Montaj:
Katlanabilir gömme tutamaklar, aynı cihaz kesitinde 
cihaz duvarının önüne veya arkasına monte edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) M4 havşa başlı cıvatalar için 
 

Gömme tutamaklar, katlanabilir
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KIPP Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form A B D H H1 L S T Taşıma  
            kapasitesi 
            N 

 K0198.140081 A 140 25 M8x30 45 12 170 28 15 1000

 K0198.180101 A 180 32 M10x40 58 15 218 36 18 1000

 K0198.140082 B 140 25 M8x18 45 12 170 28 15 1000

 K0198.180102 B 180 32 M10x20 58 15 218 36 18 1000

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308. 
Tespitleme malzemesi 1.4301. 

Model:
kumlama veya mat parlak elektrolitik polisaj. 

Sipariş örneği:
K0198.140081 

Montaj:
Form A: kullanım tarafından. 
Form B: arka taraftan.  

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik
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KIPP Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A B D H L T Taşıma  
          kapasitesi 
          N 

 K0206.100 100 8 M5x10 35 108 10 1000

 K0206.120 120 10 M5x10 40 130 10 1000

 K0206.250 250 10 M5x10 40 260 10 1000

 K0206.350 350 10 M5x10 40 360 10 1000

Malzeme:
Köprü tutamak: paslanmaz çelik 1.4404. 
Tespitleme malzemesi A4-kalitesi. 

Model:
Yarı parlak titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0206.120 

Bilgi:
Paslanmaz çelik köprü tutamaklar, ağırlıklı olarak gıda 
maddesi alanında kullanılan sistemlerde ve de tıp, 
laboratuvar ve reaktör teknolojisi alanında kullanılır. 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

Notlar için
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KIPP Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A B B1 D H L R T Taşıma  
           kapasitesi 
           N 

 K0208.10005 100 12 8 M5x10 40 108 22 10 1000

 K0208.12005 120 12 8 M5x10 40 128 22 10 1000

 K0208.15005 150 12 8 M5x10 40 158 22 10 1000

 K0208.18005 180 12 8 M5x10 40 188 22 10 1000

 K0208.25005 250 12 8 M5x10 40 258 22 10 1000

 K0208.10006 100 19,5 10 M6x12 45 110 24 12 1000

 K0208.12006 120 19,5 10 M6x12 45 130 24 12 1000

 K0208.15006 150 19,5 10 M6x12 45 160 24 12 1000

 K0208.18006 180 19,5 10 M6x12 45 190 24 12 1000

 K0208.25006 250 19,5 10 M6x12 45 260 24 12 1000

Malzeme:
Köprü tutamak: paslanmaz çelik 1.4404. 
Tespitleme malzemesi 1.4301. 

Model:
Yüzey yarı parlak titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0208.10005 

Montaj:
Arka taraftan. 
 

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik
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KIPP Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A B B1 D H L T Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K1086.1000805 100 12 8 M5 39 108 10 1000

 K1086.1200805 120 12 8 M5 39 128 10 1000

 K1086.1001005 100 15 10 M5 39 110 10 1000

 K1086.1501005 150 15 10 M5 39 160 10 1000

 K1086.1801005 180 15 10 M5 39 190 10 1000

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Yüzey yarı parlak titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K1086.1001005 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik
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KIPP Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form A B B1 D H L Taşıma  
          kapasitesi 
          N 

 K0215.2001 A 200 50 20 M8 75 250 1000

 K0215.2501 A 250 50 20 M8 75 300 1000

 K0215.2002 B 200 50 20 M8 75 250 1000

 K0215.2502 B 250 50 20 M8 75 300 1000

Malzeme:
Köprü tutamak ve tespitleme malzemesi: paslanmaz 
çelik 1.4404 

Model:
taşlanmış ve mat parlak parlatılmış. 

Sipariş örneği:
K0215.2001 

Bilgi:
Paslanmaz çelik köprü tutamaklar, özellikle azami 
yüklenebilirlik ve yüksek kimyasal veya korozif 
dayanıklılık gerektiren teknik alanlar için uygundur. 

Çizim bilgisi:
Form A 
Ön taraftan vidalama için. 
Form B 
Arka taraftan vidalama için. 
 

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik
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K0218

KIPP Köprü tutamaklar, katlanabilir

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
 çelik çelik paslanmaz çelik       kapasitesi 
  plastik kaplama ile        N 

 K0218.1001 K0218.1002 K0218.1003 100 18 M10x1 48 118 500

 K0218.1201 K0218.1202 K0218.1203 120 18 M10x1 48 138 500

 K0218.1801 K0218.1802 K0218.1803 180 18 M10x1 48 198 500

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik model: 
Yüzey hassas taşlanmış ve yüksek parlak krom 
kaplama veya tutamak kolu ayrıca düz plastik 
kaplamalı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Yüzey, yarı parlak, oluksuz, titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0218.1201 

Bilgi:
Tespitleme malzemesi çelik galvaniz kaplama veya 
paslanmaz çelik teslimat kapsamındadır. Her iki son 
konumda yaylı kilit. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar, katlanabilir
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Tutucu bağlama şeması:

K0225

KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası A A1 B E H L Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K0225.0600101 380 380 40 85 100 640 1000

 K0225.0700101 480 480 40 85 100 740 1000

 K0225.0800101 500 500 40 125 100 840 1000

 K0225.0900101 600 600 40 125 100 940 1000

 K0225.1000101 700 700 40 125 100 1040 1000

Malzeme:
Bağlantı borusu: paslanmaz çelik 1.4301. 
Tutucu: alüminyum basınçlı döküm. 
Uç kapaklar: cam küre takviyeli. 
Cıvatalar ve bağlama elemanları: çelik. 

Model:
Bağlantı borusu: hassas taşlama. 
Tutucu: toz boya kaplama, siyah. 
Uç kapak: siyah. 
Cıvatalar ve bağlama elemanları: galvaniz kaplama 
ve krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K0225.0600101 

Bilgi:
Makinelerde ve aparatlarda kullanım için yüksek 
derecede dayanıklı boru tutamaklar. Yapı parçaları en 
kolay şekilde ön taraftan monte edilir. Eşit tutamak 
uzunluğunda istenen vidalama mesafesi mümkün. 
 

Boru tutamaklar
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K0226

KIPP Boru tutamaklar

 Sipariş numarası Form A B D H L Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K0226.300101 A 300 80 11 90 350 1000

 K0226.350101 A 350 80 11 90 400 1000

 K0226.400101 A 400 80 11 90 450 1000

 K0226.500101 A 500 80 11 90 550 1000

 K0226.600101 A 600 80 11 90 650 1000

 K0226.300102 B 300 80 M10 90 350 1000

 K0226.350102 B 350 80 M10 90 400 1000

 K0226.400102 B 400 80 M10 90 450 1000

 K0226.500102 B 500 80 M10 90 550 1000

 K0226.600102 B 600 80 M10 90 650 1000

Malzeme:
Tutamak ayağı: cam küre takviyeli termoplastik. 
Bağlantı borusu: paslanmaz çelik 1.4301. 
Elemanlar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak ayağı: hassas yapılı, siyah 
Bağlantı boruları: hassas taşlanmış. 
Elemanlar: hassas tornalanmış. 

Sipariş örneği:
K0226.300101 

Bilgi:
Boru, sıkıştırma ayakları sayesinde plastik muylara 
düzgün oturur. 
O-halkalar sayesinde püskürtülen suya karşı sızdırmaz. 
Çeşitli tespitleme elemanları, ön taraftan, arka taraftan 
ve kendi aralarında cıvata ile montaj işlemini mümkün 
kılar. 
Cıvata başı elemanlı tutamaklar paslanmaz çelik 
tespitleme malzemesi ile teslim edilir. 
Dişli elemanlı tutamaklar cıvatasız teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Cıvata başı elemanı 
Form B: Dişli eleman 
 
1) Cıvata başı elemanı (A) veya dişli eleman (B). 
 

Boru tutamaklar
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Malzeme:
Bağlantı borusu ve tespitleme malzemeleri: paslanmaz 
çelik 1.4301. 
Tutamak ayağı: hassas döküm 1.4581. 

Model:
Bağlantı borusu hassas taşlama veya tırtıllı plastik 
kaplamalı, siyah. 
Tutamak ayağı: kumlanmış ve mat parlak elektrolit 
polisaj. 

Sipariş örneği:
K0227.200081 

Bilgi:
Form A boru tutamaklar için içten altı köşeli silindir 
başlı cıvatalar, somunlar ve rondelalar teslimat 
kapsamına dahildir. 
Form B boru tutamaklar için altı köşe başlı cıvatalar ve 
rondelalar teslimat kapsamına dahildir. 

Montaj:
Form A: kullanım tarafından. 
Form B: arka taraftan. 
 

Boru tutamaklar, paslanmaz çelik

KIPP Boru tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form Ana gövde A B D H L Taşıma  
    rengi      kapasitesi 
          N 

 K0227.200081 A taşlanmış 200 26 M8x35 60 226 1000

 K0227.300081 A taşlanmış 300 26 M8x35 60 326 1000

 K0227.400081 A taşlanmış 400 26 M8x35 60 426 1000

 K0227.200082 A siyah plastik tırtıllı 200 26 M8x35 60 226 1000

 K0227.300082 A siyah plastik tırtıllı 300 26 M8x35 60 326 1000

 K0227.400082 A siyah plastik tırtıllı 400 26 M8x35 60 426 1000

 K0227.200083 B taşlanmış 200 26 M8x20 60 226 1000

 K0227.300083 B taşlanmış 300 26 M8x20 60 326 1000

 K0227.400083 B taşlanmış 400 26 M8x20 60 426 1000

 K0227.200084 B siyah plastik tırtıllı 200 26 M8x20 60 226 1000

 K0227.300084 B siyah plastik tırtıllı 300 26 M8x20 60 326 1000

 K0227.400084 B siyah plastik tırtıllı 400 26 M8x20 60 426 1000
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KIPP Boru tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A B D H L Taşıma  
        kapasitesi 
        N 

 K0652.200301 200 48 M8x25 80 225 1000

 K0652.250301 250 48 M8x25 80 275 1000

 K0652.300301 300 48 M8x25 80 325 1000

 K0652.350301 350 48 M8x25 80 375 1000

 K0652.400301 400 48 M8x25 80 425 1000

 K0652.500301 500 48 M8x25 80 525 1000

Malzeme:
Bağlantı borusu: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Tutamak ayağı: Hassas döküm G 4581. 
Tespitleme malzemesi: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Sıkıştırma ve conta halkası: Silikon kauçuk, gıda 
ürünleri kaliteli. -60 °C ile +200 °C arasında 
sıcaklıklara karşı uzun süreli dayanıklıdır. 

Model:
Bağlantı borusu hassas taşlama. 
Tutamak ayağı: kumlanmış ve mat parlak elektrolit 
polisaj. 

Sipariş örneği:
K0652.200301 

Bilgi:
Genel amaçlı kullanılabilir, birleştirilebilir, paslanmaz 
çelik boru tutamaklar. Sıçrayan sulara karşı dayanıklı 
boru-ayak bağlantısı. İçten altıgenli setskur ile ilave 
boru sıkıştırması. Önden veya arkadan vidalı montaj 
için. Temizlemesi kolaydır, gıda endüstrisi için özellikle 
uygundur. 

Montaj:
Kullanım tarafından. 
 

Boru tutamaklar, paslanmaz çelik
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KIPP Profil tutamaklar, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A D H L T Taşıma  
        kapasitesi 
        N 

 K0233.06006 60 M6 35 80 30 1000

 K0233.08006 80 M6 35 100 30 1000

 K0233.10006 100 M6 35 120 30 1000

 K0233.13006 130 M6 35 150 30 1000

Malzeme:
Profil paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
kumlama veya mat parlak elektrolitik polisaj. 

Sipariş örneği:
K0233.06006 

Montaj:
Arka taraftan. 

Talep üzerine:
Her türlü farklı uzunluklar. 

 

Profil tutamaklar, paslanmaz çelik
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K0243

KIPP Gömme tutamaklar, katlanabilir, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form Tip 2 H L L1 T Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K0243.1120000 A vidalanabilir 120 98 120 22 200

 K0243.2075058 B vidalanabilir 58 63 75 9 200

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yüksek parlak elektrolitik polisaj. 

Sipariş örneği:
K0243.1120000 

Bilgi:
Oldukça düşük montaj derinliğine sahip paslanmaz 
çelik katlanır tutamaklar. Tavan ve montaj plakaları 
veya çekmeceler için uygundır. Geri çekme yayı içerir. 
Tutamak, kullanıldıktan sonra kendiliğinden bekleme 
konumuna geri döner. 

 

Gömme tutamaklar, katlanabilir, paslanmaz çelik
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K1305

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yüksek parlak elektrolitik polisaj. 

Sipariş örneği:
K1305.132 

Bilgi:
Oldukça düşük montaj derinliğine sahip paslanmaz 
çelik katlanır tutamaklar. Tavan ve montaj plakaları 
veya çekmeceler için uygundır. Geri çekme yayı içerir. 
Tutamak, kullanıldıktan sonra kendiliğinden bekleme 
konumuna geri döner. 

Çizim bilgisi:
1) M4 havşa başlı cıvatalar için 

Gömme tutamaklar, katlanabilir, paslanmaz çelik

KIPP Gömme tutamaklar, katlanabilir, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A1 B B2 D H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L L1 L2 T T1 
                   
                  

 K1305.132 118±0,2 51 79 4,5 93 79±0,2 72 10,5 67 10 13 115 132 109 12 1,5
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K1369

KIPP Katlanır tutamak DIN 3136

 Sipariş numarası H H1 L1 Taşıma  
      kapasitesi 
      N 

 K1369.100 77 14 100 500

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1369.100 

Kullanım:
Kutular, kapak. 

Katlanır tutamak  
DIN 3136
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K0207

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Sipariş numarası A B D D2 H L R T Taşıma  
 kaplamasız siyah         kapasitesi 
           N 

 K0186.10006 K0186.100061 100 18 M6 12 42 118 20 12 1000

 K0186.11208 K0186.112081 112 20 M8 14 47 132 22 15 1000

 K0186.12510 K0186.125101 125 22 M10 16 53 147 24 18 1000

 K0186.14012 K0186.140121 140 25 M12 18 59 165 26 20 1000

Malzeme:
GJS 400. 

Model:
çapaklardan arındırılmış ve titreşimli taşlanmış.  
Plastik kaplama siyah. 
Dayanma yüzeyleri işlenmiş. 

Sipariş örneği:
K0186.12510 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar

KIPP Köprü tutamaklar, açılı

 Sipariş numarası A B D H L S Taşıma  
         kapasitesi 
         N 

 K0207.06008 120 47 M8 66 132 27 1000

 K0207.12008 120 47 M8 126 132 87 1000

Malzeme:
Dairesel çelik. 

Model:
hassas taşlanmış ve mat parlak krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K0207.06008 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar, açılı
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KIPP Köprü tutamaklar, yüksek parlak krom kaplama

 Sipariş numarası A B D D1 H L T Taşıma  
          kapasitesi 
          N 

 K0214.03203 32 8 M3 5 21 40 6 1000

 K0214.04203 42 8 M3 5 25 50 6 1000

 K0214.05503 55 8 M3 5 25 63 6 1000

 K0214.07603 76 8 M3 5 25 84 6 1000

 K0214.08803 88 8 M3 5 25 96 6 1000

 K0214.03204 32 12,5 M4 8 33 44,5 8 1000

 K0214.05504 55 12,5 M4 8 33 67,5 8 1000

 K0214.06404 64 12,5 M4 8 33 76,5 8 1000

 K0214.08804 88 12,5 M4 8 33 100,5 8 1000

 K0214.09604 96 12,5 M4 8 33 108,5 8 1000

 K0214.09804 98 12,5 M4 8 33 110,5 8 1000

 K0214.10204 102 12,5 M4 8 33 114,5 8 1000

 K0214.12004 120 12,5 M4 8 33 132,5 8 1000

 K0214.12804 128 12,5 M4 8 33 140,5 8 1000

 K0214.13604 136 12,5 M4 8 33 148,5 8 1000

 K0214.05505 55 15 M5 10 41 70 10 1000

 K0214.08805 88 15 M5 10 41 103 10 1000

 K0214.10005 100 15 M5 10 41 115 10 1000

 K0214.10205 102 15 M5 10 41 117 10 1000

 K0214.11505 115 15 M5 10 41 130 10 1000

 K0214.12005 120 15 M5 10 41 135 10 1000

 K0214.13605 136 15 M5 10 41 151 10 1000

 K0214.18005 180 15 M5 10 41 195 10 1000

 K0214.20005 200 15 M5 10 41 215 10 1000

 K0214.23505 235 15 M5 10 41 250 10 1000

 K0214.25005 250 15 M5 10 41 265 10 1000

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Pul hassas taşlanmış. 
Köprü tutamak yüksek parlak krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K0214.10204 

Bilgi:
Bu köprü tutamaklar, ağırlıklı olarak optik cihazlarda, 
laboratuvar düzeneklerinde, ses, video ve HiFi 
cihazlarında vs. kullanılmaktadır. Temas diskleri monte 
edilmemiş olarak teslim edilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

Talep üzerine:
Başka yüzey işlemleri. 
 

Köprü tutamaklar, yüksek parlak krom kaplama



433

A

L

L

A

R22

D

D

B

R22

R22H
H

15
15

Ø2
0

B

A

B

K0230

KIPP Köprü tutamaklar

 Sipariş numarası Form Ana gövde A B D H L Taşıma  
    rengi      kapasitesi 
          N 

 K0230.200081 A mat krom kaplama 200 130 M8 70 220 1000

 K0230.350081 A mat krom kaplama 350 130 M8 70 370 1000

 K0230.200082 A siyah toz boya kaplama 200 130 M8 70 220 1000

 K0230.350082 A siyah toz boya kaplama 350 130 M8 70 370 1000

 K0230.200083 B mat krom kaplama 200 20 M8 70 220 1000

 K0230.250083 B mat krom kaplama 250 20 M8 70 270 1000

 K0230.300083 B mat krom kaplama 300 20 M8 70 320 1000

 K0230.350083 B mat krom kaplama 350 20 M8 70 370 1000

 K0230.200084 B siyah toz boya kaplama 200 20 M8 70 220 1000

 K0230.250084 B siyah toz boya kaplama 250 20 M8 70 270 1000

 K0230.300084 B siyah toz boya kaplama 300 20 M8 70 320 1000

 K0230.350084 B siyah toz boya kaplama 350 20 M8 70 370 1000

Malzeme:
Dairesel çelik. 

Model:
taşlanmış, parlatılmış ve mat korm kaplama veya 
hassas yapılı siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K0230.20081 

Bilgi:
Düz veya açılı köprü tutamak olarak teslim edilebilir. 

Montaj:
Arka taraftan. 

 

Köprü tutamaklar
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K0781

KIPP Boru tutamaklar, karbon

 Sipariş numarası A B B1 D D1 H H1 L L1 T Taşıma  
             kapasitesi 
             N 

 K0781.250251 250 34,8 41,6 M6 25 64 51 301 198 20 1000

 K0781.300251 300 34,8 41,6 M6 25 64 51 351 248 20 1000

 K0781.350251 350 34,8 41,6 M6 25 64 51 401 298 20 1000

 K0781.350351 350 47,7 55 M6 35 84 66 424 286 20 1000

 K0781.400351 400 47,7 55 M6 35 84 66 474 336 20 1000

 K0781.450351 450 47,7 55 M6 35 84 66 524 386 20 1000

Malzeme:
Tutamak ayağı: Paslanmaz çelik 1.4308. 
Bağlantı borusu: Karbon elyaf takviyeli plastik (CFK). 

Model:
Tutamak ayağı: Polisajlı. 
Bağlantı borusu: CFK yapısı, renksiz boyalı. 

Sipariş örneği:
K0781.250251 

Bilgi:
Boru tutamakları sabitlemek için DIN EN ISO 4762 
paslanmaz çelik silindir başlı cıvatalar kullanılabilir. 
 

Boru tutamaklar, karbon
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KIPP Boru tutamaklar, karbon

 Sipariş numarası A B B1 D D1 H H1 L L1 T Taşıma  
             kapasitesi 
             N 

 K0782.250251 250 43 14,5 6,6 25 65,5 52,5 266 190 3,5 1000

 K0782.300251 300 43 14,5 6,6 25 65,5 52,5 316 240 3,5 1000

 K0782.350251 350 43 14,5 6,6 25 65,5 52,5 366 290 3,5 1000

 K0782.350351 350 57,7 18,6 6,6 35 85,5 67,5 371 270 4,5 1000

 K0782.400351 400 57,7 18,6 6,6 35 85,5 67,5 421 320 4,5 1000

 K0782.450351 450 57,7 18,6 6,6 35 85,5 67,5 471 370 4,5 1000

Malzeme:
Tutamak ayağı: Paslanmaz çelik 1.4308. 
Bağlantı borusu: Karbon elyaf takviyeli plastik (CFK). 

Model:
Tutamak ayağı: Polisajlı. 
Bağlantı borusu: CFK yapısı, renksiz boyalı. 

Sipariş örneği:
K0782.250251 

Bilgi:
Boru tutamakları sabitlemek için DIN EN ISO 4017 
paslanmaz altı köşeli cıvatalar kullanılabilir. 
 

Boru tutamaklar, karbon 
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