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Doldurma seviyesi göstergeleri, kapatma tapaları
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KIPP Yağ seviyesi göstergesi

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 Sabitleme cıvatası	 Termometre göstergesi 
	 						       				    sayısı	  
	 						       					   

	 K0443.1076	 A	 27	 M10	 20	 21	 103	 76	 44	 37	 2	 -

	 K0443.1127	 A	 27	 M12	 19	 18	 151	 127	 95	 80	 2	 -

	 K0443.2076	 B	 27	 M10	 20	 21	 103	 76	 44	 37	 2	 0 - 80 °C / 50 - 175 °F

	 K0443.2127	 B	 27	 M12	 19	 18	 151	 127	 95	 80	 2	 0 - 100 °C / 50 - 200 °F

Malzeme:
Gövde: termoplastik poliamid. 
O-ring ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör: alüminyum. 
Cıvata ve altı köşeli somun: çelik. 

Model:
Gövde: cam berraklığında, yüksek mekanik 
mukavemet, eskimeye karşı dayanıklı, 100 °C‘ye kadar 
ısıya karşı dayanıklı. 
20 °C´de 10 bar`a kadar baskıya karşı dayanıklı,  
60 °C`de 8 bar`a kadar. 
Reflektör: beyaz boyalı. İşaret çizgileri veya skala: 
siyah. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0443.1127 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergeleri, çizimde gösterildiği gibi veya 
doğrudan dişli deliklere monte edilebilir. Sabitleme 
delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,3. Sabitleme 
cıvataları için maksimum sıkma torku 5 Nm. 

Çizim bilgisi:
Form A: termometresiz 
Form B: termometreli 
 
1) Yassı conta 
2) O-halka 

 

Yağ seviyesi göstergesi
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KIPP Yağ seviyesi göstergesi

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 Sabitleme cıvatası	 Termometre göstergesi 
	  										          sayısı	  
	  											         

	 K0444.107610	 A	 31	 M10	 24,5	 20	 107	 76	 39	 37	 2	 -

	 K0444.107612	 A	 31	 M12	 24,5	 20	 107	 76	 39	 37	 2	 -

	 K0444.112710	 A	 31	 M10	 24,5	 20	 156	 127	 90	 80	 2	 -

	 K0444.112712	 A	 31	 M12	 24,5	 20	 156	 127	 90	 80	 2	 -

	 K0444.125412	 A	 34	 M12	 33	 17	 286	 254	 200	 178	 2	 -

	 K0444.207610	 B	 31	 M10	 24,5	 20	 107	 76	 39	 37	 2	 0 - 80 °C / 50 - 175 °F

	 K0444.207612	 B	 31	 M12	 24,5	 20	 107	 76	 39	 37	 2	 0 - 80 °C / 50 - 175 °F

	 K0444.212710	 B	 31	 M10	 24,5	 20	 156	 127	 90	 80	 2	 0 - 100 °C / 50 - 200 °F

	 K0444.212712	 B	 31	 M12	 24,5	 20	 156	 127	 90	 80	 2	 0 - 100 °C / 50 - 200 °F

	 K0444.225412	 B	 34	 M12	 33	 17	 286	 254	 200	 178	 2	 0 - 100 °C / 50 - 200 °F

Malzeme:
Gövde: çelik. 
Kontrol camı: termoplastik poliamid. 
O-ring ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör: alüminyum. 
Cıvata ve altı köşeli somun: çelik. 

Model:
Gövde: siyah boyalı. 
Kontrol camı: cam berraklığında, yüksek mekanik 
mukavemet, eskimeye karşı dayanıklı, yağda 100 °C‘ye 
kadar ve suda 70 °C‘ye kadar ısıya karşı dayanıklı. 
Reflektör: beyaz boyalı, İşaret çizgileri veya skala: 
siyah. 
Cıvata ve altı köşeli somun: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0444.107610 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergeleri, çizimde gösterildiği gibi veya 
doğrudan dişli deliklere monte edilebilir. Sabitleme 
delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,5. 
Yağ seviyesi göstergeleri, basınçsız çalışan tanklar için 
uygundur. 
Maksimum çalışma sıcaklığı: 100 °C. 

Çizim bilgisi:
Form A: termometresiz 
Form B: termometreli 
 
1) Yassı conta 
2) O-halka 

 

Yağ seviyesi göstergesi
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K1425

KIPP Elektrikli yağ seviyesi denetimli yağ seviyesi göstergesi

	 Sipariş numarası	 B	 D1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 		   								        sayısı 
	 		   								      

	 K1425.12712	 42	 M12	 21	 21	 164	 127	 91	 75	 19	 2

Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli yağ seviyesi denetimi ile

Malzeme:
Gövde termoplastik, poliamid cam elyaf takviyeli. 
Kontrol camı termoplastik poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Plastik şamandıran ölçer. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz çelik. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kontrol camı: Cam berraklığında, yüksek mekanik mukavemet, eskimeye karşı 
dayanıklı. 
Refletör beyaz. 
Kırmızı şamandıran ölçer, mıknatıslı elemanlı. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1425.12712 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergesi ile dolum seviyesi görsel olarak gösterilebilir ve bir 
küçük indükleme anahtarı üzerinden algılanabilir. Şamandıran ölçer elemanı 
akım devresi kapatıldıktan sonra ayarlanmış asgari değere ulaşması durumunda 
elektrikli bir sinyal verilir.  
Sensör gövdede bulunur ve yüksekliği seviyenin kontrol gereksinimlerine göre 
ayarlanabilir. Asgari veri alt sabitleme cıvatasının ortasından yaklaşık olarak 35 
mm mesafede bulunur. 
Standart olarak küçük indükleme anahtarı bir kapatıcı kontağı (NO) ile 
donatılıdır. 
Kontrol camı, birleştirme sonrasında ultrasonla birbirileri ile kaynatılan iki şeffaf 
yapı parçasından oluşur. Böylece tüm gövdede sızdırmazlık sağlanmış olur. 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma torku 5 Nm. 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, benzin, yağlama 
maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır. 
Alkol bazlı çözeltiler ile sıcak su ile temas etmemelidir. 

Sıcaklık aralığı:
Maksimum çalışma sıcaklığı: 75°C. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği veya alternatif 
olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) delik üzerinden gerçekleşir. 
Sabitleme delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,3. 

Fonksiyonlar:
Yağ seviyesi ölçümü, „REED“ seviye şalterine ulaşıldığında elektrikli bir kontağı 
etkinleştiren, mıknatıslı bir şamandıran ölçer elemanı üzerinden gerçekleşir. 
Yağ seviyesi belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda elektrikli bir impuls 
verilebilir. 

Dikkate alın:
Kuvvetli manyetik alanlar fonksiyonu olumsuz etki eder. 

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) gövde 
5) yassı conta 
6) mıknatıslı şamandıran ölçer 
7) içi oyuk vida M12 
8) küçük indükleme anahtarı 
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Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli sıcaklık denetimi ile

KIPP Elektrikli sıcaklık denetimli ile yağ seviyesi göstergesi

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 B	 B1	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 				     										          sayısı 
	 				     										        

	 K1426.112712	 kapatıcı kontağı	 42	 45	 M12	 21	 21	 80	 164	 127	 91	 75	 191	 19	 2

	 K1426.212712	 açıcı kontağı	 42	 45	 M12	 21	 21	 80	 164	 127	 91	 75	 191	 19	 2

Malzeme:
Gövde termoplastik, poliamid cam elyaf takviyeli. 
Kontrol camı termoplastik poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz çelik. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kontrol camı: Cam berraklığında, yüksek mekanik mukavemet, 
eskimeye karşı dayanıklı. 
Refletör beyaz. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1426.112712 

Bilgi:
Görsel kontrole ek olarak yağ seviyesi göstergeleri, hazne içindeki sıvı 
sıcaklığı 70° C eşiğine ulaştığında elektrikli sinyal verebilir. 
Sıcaklık denetimi, bir sıcaklık şalteri (bimetal) üzerinden gerçekleşir. 
Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında modele göre akım devresi sensör (NO) 
tarafından kapatılır veya açılır (NC). 
Kontrol camı, birleştirme sonrasında ultrasonla birbirileri ile kaynatılan 
iki şeffaf yapı parçasından oluşur. Böylece tüm gövdede sızdırmazlık 
sağlanmış olur. 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma 
torku 5 Nm. değerinde 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, benzin, 
yağlama maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu kimyasal maddeye 
karşı dayanıklıdır. Alkol bazlı çözeltiler ile sıcak su ile temas etmemelidir. 

Sıcaklık aralığı:
Maksimum çalışma sıcaklığı: 75°C. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği veya 
alternatif olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) delik 
üzerinden gerçekleşir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,3. 

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) gövde 
5) yassı conta 
6) sıcaklık sensörü 
7) içi oyuk vida M12  
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KIPP Elektrikli yağ seviyesi ve sıcaklık denetimli yağ seviyesi göstergesi

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 B	 B1	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 				     										          sayısı 
	 				     										        

	 K1427.112712	 kapatıcı kontağı	 42	 45	 M12	 21	 21	 80	 164	 127	 91	 75	 191	 19	 2

	 K1427.212712	 açıcı kontağı	 42	 45	 M12	 21	 21	 80	 164	 127	 91	 75	 191	 19	 2

Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli yağ seviyesi ve sıcaklık denetimi ile

Malzeme:
Gövde termoplastik, poliamid cam elyaf takviyeli. 
Kontrol camı termoplastik poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Plastik şamandıran ölçer. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz çelik. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kontrol camı: Cam berraklığında, yüksek mekanik mukavemet, eskimeye 
karşı dayanıklı. 
Refletör beyaz. 
Kırmızı şamandıran ölçer, mıknatıslı elemanlı. 
Cıvata ve altıgen somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1427.112712 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergeleri ile dolum seviyesi görsel olarak gösterilebilir ve 
bir küçük indükleme anahtarı üzerinden algılanabilir. Ek olarak yağ seviyesi 
göstergeleri, hazne içindeki sıvı sıcaklığı 70°C eşiğine ulaştığında elektrikli 
sinyal verebilir. 
Şamandıran ölçer elemanı akım devresi kapatıldıktan sonra ayarlanmış 
asgari değere ulaşması durumunda elektrikli bir sinyal verilir.  
Sensör gövdede bulunur ve yüksekliği seviyenin kontrol gereksinimlerine 
göre ayarlanabilir. Asgari veri alt sabitleme cıvatasının ortasından yaklaşık 
olarak 35 mm mesafede bulunur. 
Standart olarak küçük indükleme anahtarı bir kapatıcı kontağı (NO) ile 
donatılıdır. 
Sıcaklık denetimi, bir sıcaklık şalteri (bimetal) üzerinden gerçekleşir. 
Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında modele göre akım devresi sensör (NO) 
tarafından kapatılır veya açılır (NC). 
Kontrol camı, birleştirme sonrasında ultrasonla birbirileri ile kaynatılan 
iki şeffaf yapı parçasından oluşur. Böylece tüm gövdede sızdırmazlık 
sağlanmış olur. 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma torku 
5 Nm. değerinde 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, benzin, 
yağlama maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu kimyasal maddeye 
karşı dayanıklıdır. Alkol bazlı çözeltiler ile sıcak su ile temas etmemelidir. 

Sıcaklık aralığı:
Maksimum çalışma sıcaklığı: 75°C. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği veya 
alternatif olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) delik üzerinden 
gerçekleşir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,3. 

Fonksiyonlar:
Yağ seviyesi ölçümü, „REED“ seviye şalterine ulaşıldığında 
elektrikli bir kontağı etkinleştiren, mıknatıslı bir şamandıran ölçer 
elemanı üzerinden gerçekleşir. Yağ seviyesi belirli bir seviyenin 
altına düşmesi durumunda elektrikli bir impuls verilebilir. 

Dikkate alın:
Kuvvetli manyetik alanlar fonksiyonu olumsuz etki eder. 

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) gövde 
5) yassı conta 
6) mıknatıslı şamandıran ölçer 
7) içi oyuk vida M12 
8) küçük indükleme anahtarı 
9) sıcaklık sensörü 
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KIPP Yağ seviyesi göstergesi, uzun tip

	 Sipariş numarası	 B	 D1	 H	 H1	 L	 L1 
	  						       
	  						    

	 K1100.1300	 30	 M12	 30	 16,5	 325	 300

	 K1100.1400	 30	 M12	 30	 16,5	 425	 400

	 K1100.1500	 30	 M12	 30	 16,5	 525	 500

Malzeme:
Gövde: alüminyum. 
Boru: polikarbonat. 
Başlıklar: poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR), 70 Shore. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar: çelik. 

Model:
Kontrol camı: cam berraklığında. 
Cıvatalar ve altı köşeli somunlar: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1100.1400 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergeleri, çizimde gösterildiği gibi veya 
doğrudan dişli deliklere monte edilebilir. Sabitleme 
delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,3. Maksimum 
çalışma sıcaklığı: 90 °C. Maksimum basınç 1 bar. 
Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma torku 5 Nm. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
2) O-halka 

 

Yağ seviyesi göstergesi  
uzun tip
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K1428

KIPP Elektrikli yağ seviyesi denetimli yağ seviyesi göstergesi, uzun model

	 Sipariş numarası	 B	 D1	 H	 H1	 L	 L1	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 		   						      sayısı 
	 		   						    

	 K1428.300	 30	 M12	 30	 16,5	 326,6	 300	 17	 2

	 K1428.400	 30	 M12	 30	 16,5	 426,6	 400	 17	 2

	 K1428.500	 30	 M12	 30	 16,5	 526,6	 500	 17	 2

Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli yağ seviyesi denetimi ile, uzun tip

Malzeme:
Gövde: alüminyum. 
Boru: polikarbonat. 
Başlıklar: poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Plastik şamandıran ölçer. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar: çelik. 

Model:
Berrak kontrol camı. 
Refletör beyaz. 
Kırmızı şamandıran ölçer, mıknatıslı elemanlı. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1428.300 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergesi ile dolum seviyesi görsel olarak gösterilebilir ve 
bir küçük indükleme anahtarı üzerinden algılanabilir. Şamandıran ölçer 
elemanı akım devresi kapatıldıktan sonra ayarlanmış asgari değere 
ulaşması durumunda elektrikli bir sinyal verilir.  
Sensör kontrol camında bulunur ve yüksekliği seviyenin kontrol 
gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Asgari veri alt sabitleme cıvatasının 
ortasından yaklaşık olarak 50 mm mesafede bulunur. 
Standart olarak küçük indükleme anahtarı bir kapatıcı kontağı (NO) ile 
donatılıdır. 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma 
torku 5 Nm. değerinde 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, 
benzin, yağlama maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu kimyasal 
maddeye karşı dayanıklıdır. Alkol bazlı çözeltiler ile sıcak su ile temas 
etmemelidir. 

Sıcaklık aralığı:
Maksimum çalışma sıcaklığı: 75°C. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği veya 
alternatif olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) delik 
üzerinden gerçekleşir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,5. 

Fonksiyonlar:
Yağ seviyesi ölçümü, „REED“ seviye şalterine ulaşıldığında elektrikli bir 
kontağı etkinleştiren, mıknatıslı bir şamandıran ölçer elemanı üzerinden 
gerçekleşir. Yağ seviyesi belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda 
elektrikli bir impuls verilebilir. 

Dikkate alın:
Kuvvetli manyetik alanlar fonksiyonu olumsuz etki eder. 

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) Plastik uç kapağı 
5) yassı conta 
6) içi oyuk vida M12 
7) mıknatıslı şamandıran ölçer 
8) küçük indükleme anahtarı 
9) alüminyum gövde 
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Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli sıcaklık denetimi ile, uzun tip

KIPP Elektrikli sıcaklık denetimli yağ seviyesi göstergesi, uzun model

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 B	 B1	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 				     								        sayısı 
	 				     								      

	 K1429.1300	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 326,6	 300	 358,3	 17	 2

	 K1429.2300	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 326,6	 300	 358,3	 17	 2

	 K1429.1400	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 426,6	 400	 458,3	 17	 2

	 K1429.2400	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 426,6	 400	 458,3	 17	 2

	 K1429.1500	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 526,6	 500	 558,3	 17	 2

	 K1429.2500	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 526,6	 500	 558,3	 17	 2

Malzeme:
Gövde: alüminyum. 
Boru: polikarbonat. 
Başlıklar: poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar: çelik. 

Model:
Berrak kontrol camı. 
Refletör beyaz. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1429.1300 

Bilgi:
Görsel kontrole ek olarak yağ seviyesi göstergeleri, hazne 
içindeki sıvı sıcaklığı 70°C eşiğine ulaştığında elektrikli sinyal 
verebilir. 
Sıcaklık denetimi, bir sıcaklık şalteri (bimetal) üzerinden 
gerçekleşir. Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında modele göre akım 
devresi sensör (NO) tarafından kapatılır veya açılır (NC). 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum 
sıkma torku 5 Nm. değerinde 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, 
benzin, yağlama maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu 
kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır. Alkol bazlı çözeltiler ile 
sıcak su ile temas etmemelidir. 

Sıcaklık aralığı:
Maksimum çalışma sıcaklığı: 75°C. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği 
veya alternatif olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) 
delik üzerinden gerçekleşir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi 
= L1 ±0,5. 

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) plastik uç kapağı 
5) yassı conta 
6) içi oyuk vida M12 
7) alüminyum gövde 
8) sıcaklık sensörü  
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Malzeme:
Gövde: alüminyum. 
Boru: polikarbonat. 
Başlıklar: poliamid. 
O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR). 
Reflektör plastik PVC. 
Plastik şamandıran ölçer. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar: çelik. 

Model:
Berrak kontrol camı. 
Refletör beyaz. 
Kırmızı şamandıran ölçer, mıknatıslı elemanlı. 
Cıvatalar ve altı köşe somunlar galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1430.1300 

Bilgi:
Yağ seviyesi göstergeleri ile dolum seviyesi görsel olarak gösterilebilir 
ve bir küçük indükleme anahtarı üzerinden algılanabilir. Ek olarak 
yağ seviyesi göstergeleri, hazne içindeki sıvı sıcaklığı 70°C eşiğine 
ulaştığında elektrikli sinyal verebilir. 
Şamandıran ölçer elemanı akım devresi kapatıldıktan sonra ayarlanmış 
asgari değere ulaşması durumunda elektrikli bir sinyal verilir. 
Sensör gövdede bulunur ve yüksekliği seviyenin kontrol 
gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 
Asgari veri alt sabitleme cıvatasının ortasından yaklaşık olarak 35 mm 
mesafede bulunur. 
Standart olarak küçük indükleme anahtarı bir kapatıcı kontağı (NO) ile 
donatılıdır. 
Sıcaklık denetimi, bir sıcaklık şalteri (bimetal) üzerinden gerçekleşir. 
Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında modele göre akım devresi sensör (NO) 
tarafından kapatılır veya açılır (NC). 
Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma 
torku 5 Nm. 
Kontrol camı, iyi bir mekanik dayanıma sahiptir ve madeni yağ, benzin, 
yağlama maddesi, petrol, çözücü maddeler ve çoğu kimyasal maddeye 
karşı dayanıklıdır. 
Alkol bazlı çözeltiler ile sıcak su ile temas etmemelidir. 

Montaj:
Yağ seviyesi göstergesinin tespit edilmesi iki M12 dişli deliği veya 
alternatif olarak iki flanş somunlu Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) delik 
üzerinden gerçekleşir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi = L1 ±0,5. 

Fonksiyonlar:
Yağ seviyesi ölçümü, „REED“ seviye şalterine ulaşıldığında elektrikli bir 
kontağı etkinleştiren, mıknatıslı bir şamandıran ölçer elemanı üzerinden 
gerçekleşir. Yağ seviyesi belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda 
elektrikli bir impuls verilebilir. 

Dikkate alın:
Kuvvetli manyetik alanlar fonksiyonu olumsuz etki eder. 

Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli yağ seviyesi ve sıcaklık denetimi ile, uzun tip

Çizim bilgisi:
1) kontrol camı 
2) O-halka 
3) flanş somun M12 
4) Plastik uç kapağı 
5) yassı conta 
6) içi oyuk vida M12 
7) mıknatıslı şamandıran ölçer 
8) küçük indükleme anahtarı 
9) sıcaklık sensörü 
10) alüminyum gövde 
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Yağ seviyesi göstergesi  
elektrikli yağ seviyesi ve sıcaklık denetimi ile, uzun tip

KIPP Elektrikli yağ seviyesi ve sıcaklık denetimli yağ seviyesi göstergesi, uzun model

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 B	 B1	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 SW	 Sabitleme cıvatası 
	 				     								        sayısı 
	 				     								      

	 K1430.1300	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 326,6	 300	 358,3	 17	 2

	 K1430.2300	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 326,6	 300	 358,3	 17	 2

	 K1430.1400	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 426,6	 400	 458,3	 17	 2

	 K1430.2400	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 426,6	 400	 458,3	 17	 2

	 K1430.1500	 kapatıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 526,6	 500	 558,3	 17	 2

	 K1430.2500	 açıcı kontağı	 30	 39	 M12	 30	 16,5	 80	 526,6	 500	 558,3	 17	 2
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KIPP Yağ kontrol camları

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Sıkma  
	  								        torku 
	  								        maks. Nm

	 K0445.120014	 A	 20,5	 G1/4	 12	 8	 8,5	 17	 5

	 K0445.122038	 A	 22	 G3/8	 12	 6,5	 12	 18	 7

	 K0445.128012	 A	 28	 G1/2	 16	 8	 12	 24	 15

	 K0445.135034	 A	 36	 G3/4	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.143100	 A	 42	 G1	 30	 9	 16	 36	 25

	 K0445.151114	 A	 51	 G1 1/4	 32	 10	 17	 42	 -

	 K0445.158112	 A	 58	 G1 1/2	 39	 10	 21	 50	 -

	 K0445.174200	 A	 74	 G2	 48	 12	 20	 64	 -

	 K0445.1201415	 A	 20	 M14X1,5	 12	 7,5	 8	 17	 5

	 K0445.1221615	 A	 22	 M16X1,5	 12	 6,5	 12,5	 18	 7

	 K0445.1251815	 A	 25,5	 M18X1,5	 14	 6	 12,5	 21	 10

	 K0445.1282015	 A	 28	 M20X1,5	 16	 7,5	 12	 24	 15

	 K0445.1282215	 A	 28	 M22X1,5	 16	 7,5	 12,5	 24	 15

	 K0445.1362615	 A	 36	 M26X1,5	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.1362715	 A	 36	 M27X1,5	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.1514015	 A	 51	 M40X1,5	 32	 10	 17	 42	 -

	 K0445.222038	 B	 22	 G3/8	 12	 6,5	 12	 18	 7

	 K0445.228012	 B	 28	 G1/2	 16	 8	 12	 24	 15

	 K0445.235034	 B	 36	 G3/4	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.243100	 B	 42	 G1	 30	 9	 16	 36	 25

	 K0445.251114	 B	 51	 G1 1/4	 32	 10	 17	 42	 -

	 K0445.258112	 B	 58	 G1 1/2	 39	 10	 21	 50	 -

	 K0445.274200	 B	 74	 G2	 48	 12	 20	 64	 -

	 K0445.2221615	 B	 22	 M16X1,5	 12	 6,5	 12,5	 18	 7

	 K0445.2251815	 B	 25,5	 M18X1,5	 14	 6	 12,5	 21	 10

	 K0445.2282015	 B	 28	 M20X1,5	 16	 7,5	 12	 24	 15

	 K0445.2282215	 B	 28	 M22X1,5	 16	 7,5	 12,5	 24	 15

	 K0445.2362615	 B	 36	 M26X1,5	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.2362715	 B	 36	 M27X1,5	 21	 8,5	 13,5	 30	 20

	 K0445.2514015	 B	 51	 M40X1,5	 32	 10	 17	 42	 -

Malzeme:
Gövde: termoplastik poliamid. 
Reflektör: plastik. 

Model:
Gövde: cam berraklığında, yüksek mekanik 
mukavemet, eskimeye karşı dayanıklı, 90 °C‘ye kadar 
ısıya karşı dayanıklı, çözücü maddelere karşı dayanıklı, 
ancak alkole karşı dayanıklı değil ve antifrize karşı 
dayanıklı. 
Yassı conta: asbestsiz. 
Refletör beyaz. 

Sipariş örneği:
K0445.143100 

Talep üzerine:
Kauçuk conta (NBR). 

Çizim bilgisi:
Form A: reflektörsüz  
Form B: reflektörlü  
 
1) Yassı conta 
2) Kontrol işareti 
3) Reflektör 
 

Yağ kontrol camları
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KIPP Yağ kontrol camları, preslenebilir

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2 
	  						       
	  						    

	 K0446.2420	 24	 20	 14	 4	 7	 3

	 K0446.3026	 30	 26	 20	 4	 8	 3,5

	 K0446.3632	 36	 32	 24	 4	 9	 4

	 K0446.4238	 42	 38	 30	 4	 10	 4

	 K0446.4440	 44	 40	 32	 4	 10	 4

Malzeme:
Gövde: termoplastik poliamid. 
O-halka: kauçuk (NBR), 70 Shore. 
Reflektör plastik. 

Model:
Gövde: cam berraklığında, yüksek mekanik mukavemet, 
eskimeye karşı dayanıklı, 90 °C‘ye kadar ısıya karşı 
dayanıklı, çözücü maddelere karşı dayanıklı, ancak 
alkole karşı dayanıklı değil ve antifrize karşı dayanıklı. 
Reflektör beyaz. 

Sipariş örneği:
K0446.3026 

Bilgi:
Dahili basınç olmayan alanlarda kullanım. 

Çizim bilgisi:
1) Reflektör  
2) O-halka 
3) Kontrol işareti 

 

Yağ kontrol camları  
preslenebilir

KIPP Yağ kontrol camları, kavisli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Sıkma  
	  							       torku 
	  							       maks. Nm

	 K0447.22038	 22	 G3/8	 15	 14	 10	 19	 8

	 K0447.28012	 28	 G1/2	 20	 17	 10	 24	 12

	 K0447.35034	 35	 G3/4	 25	 20	 10	 30	 16

	 K0447.42100	 42	 G1	 31	 24	 10,5	 36	 20

Malzeme:
Gövde: termoplastik poliamid. 

Model:
Gövde: cam berraklığında, yüksek mekanik 
mukavemet, eskimeye karşı dayanıklı, 
yağda 100 °C‘ye kadar ve suda 70 °C‘ye kadar ısıya 
karşı dayanıklı, 
çözücü maddelere karşı dayanıklı, ancak alkole karşı 
dayanıklı değil. 
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0447.28012 

Talep üzerine:
Kauçuk conta (NBR). 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
 

Yağ kontrol camları, kavisli
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KIPP Yağ kontrol camları, alüminyum

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Sıkma 	 Basınç yükü 
	  							       torku	 maks. bar 
	  							       maks. Nm	

	 K0448.20014	 20	 G1/4	 11	 8	 8	 17	 4	 10

	 K0448.24038	 24,1	 G3/8	 12,7	 9,5	 9	 22	 10	 10

	 K0448.29012	 29,7	 G1/2	 15	 10	 9	 27	 15	 10

	 K0448.36034	 35,2	 G3/4	 21,9	 10	 11	 32	 22	 10

	 K0448.42100	 44,1	 G1	 25,1	 11	 11	 40	 -	 10

	 K0448.52114	 55	 G1 1/4	 34	 13,5	 12	 50	 -	 10

	 K0448.241815	 24,5	 M18X1,5	 13	 10	 9	 22	 12	 10

	 K0448.292215	 29,5	 M22X1,5	 16	 10	 9	 27	 15	 10

Malzeme:
Gövde: alüminyum. 
Reflektör: alüminyum veya beyaz plastik. 
Kontrol camı: poliamid. 

Model:
Kontrol camı: cam berraklığında, 
yağda 100 °C‘ye kadar ve suda 
70 °C‘ye kadar ısıya karşı dayanıklı. 
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0448.29012 

Bilgi:
G3/8 ve M18x1,5 tiplerinde reflektör, beyaz plastikten 
üretilmiştir. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
 

Yağ kontrol camları  
alüminyum
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KIPP Yağ kontrol camları, alüminyum, doğal camlı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Sıkma 	 Basınç yükü 
	 	  						      torku	 maks. bar 
	 	  						      maks. Nm	

	 K0246.29012	 29,5	 G1/2	 12	 10	 9	 27	 18	 20

	 K0246.34034	 34,5	 G3/4	 16	 12	 10	 32	 24	 20

	 K0246.42100	 42,5	 G1	 23	 12	 10	 40	 -	 20

	 K0246.292015	 29,5	 M20X1,5	 12	 10	 9	 27	 18	 20

	 K0246.423315	 42,5	 M33X1,5	 23	 12	 10	 40	 -	 20

Malzeme:
Gövde, reflektör: alüminyum. 
Kontrol camı: doğal berrak cam. 
Dahili conta: Viton®. 

Model:
Kontrol camı: 150 °C‘ye kadar ısıya karşı dayanıklı. 
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0246.29012 

Bilgi:
Basınç ve ısıya karşı yüksek dayanıklılık. Kontrol 
camı olarak kullanılan doğal cam, en uygun ışık 
geçirgenliğini ve en yüksek yüzey sertliği sağlar. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
2) Harici conta 
3) Dahili conta 

 

Yağ kontrol camları  
alüminyum, doğal camlı
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4571. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1129.100810 

Bilgi:
İçten dişlisi olan ve konik dişli kapatma vidaları, 
silindirik iç dişlisi olan delikleri kapatmak için 
uygundur. 

 

Dişli tapalar  
içten dişli ile, konik dişli DIN 906

KIPP Dişli tapalar, içten dişli ile, konik dişli DIN 906

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L	 SW 
	 çelik	 paslanmaz çelik	  		   
		  	  		

	 K1129.100810	 K1129.200810	 M8x1	 8	 4

	 K1129.101010	 K1129.201010	 M10X1	 8	 5

	 K1129.101215	 K1129.201215	 M12X1,5	 10	 6

	 K1129.101415	 K1129.201415	 M14X1,5	 10	 7

	 K1129.101615	 K1129.201615	 M16X1,5	 10	 8

	 K1129.101015	 K1129.201815	 M18X1,5	 10	 8

	 K1129.102015	 K1129.202015	 M20X1,5	 10	 10

	 K1129.102215	 K1129.202215	 M22X1,5	 10	 10

	 K1129.102415	 K1129.202415	 M24X1,5	 12	 12

	 K1129.102615	 -	 M26X1,5	 12	 12

	 K1129.103015	 -	 M30X1,5	 12	 17

	 K1129.103615	 -	 M36X1,5	 15	 19

	 K1129.104215	 -	 M42X1,5	 18	 22

	 K1129.104815	 -	 M48X1,5	 20	 24

	 K1129.10018	 K1129.2001815	 R1/8	 8	 5

	 K1129.10014	 K1129.2001415	 R1/4	 10	 7

	 K1129.10038	 K1129.2003815	 R3/8	 10	 8

	 K1129.10012	 K1129.2001215	 R1/2	 10	 10

	 K1129.10034	 K1129.2003415	 R3/4	 12	 12

	 K1129.10100	 K1129.2010015	 R1	 12	 17

	 K1129.10114	 -	 R1 1/4	 18	 22

	 K1129.10112	 -	 R1 1/2	 20	 24
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KIPP Dişli tapalar, bilezikli ve içten dişli, DIN 908

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 K	 L	 SW 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1130.100810	 12	 M8x1	 3	 8	 4

	 K1130.101010	 14	 M10X1	 3	 8	 5

	 K1130.101215	 17	 M12X1,5	 3	 12	 6

	 K1130.101415	 19	 M14X1,5	 3	 12	 6

	 K1130.101615	 21	 M16X1,5	 3	 12	 8

	 K1130.101815	 23	 M18X1,5	 4	 12	 8

	 K1130.102015	 25	 M20X1,5	 4	 14	 10

	 K1130.102215	 27	 M22X1,5	 4	 14	 10

	 K1130.102415	 29	 M24X1,5	 4	 14	 12

	 K1130.102615	 31	 M26X1,5	 4	 16	 12

	 K1130.102720	 32	 M27X2	 4	 16	 12

	 K1130.103015	 36	 M30X1,5	 4	 16	 17

	 K1130.103320	 39	 M33X2	 5	 16	 17

	 K1130.103615	 42	 M36X1,5	 5	 16	 19

	 K1130.104215	 49	 M42X1,5	 5	 16	 22

	 K1130.104220	 49	 M42X2	 5	 16	 22

	 K1130.104815	 55	 M48X1,5	 5	 16	 24

	 K1130.104820	 55	 M48X2	 5	 16	 24

	 K1130.10018	 14	 G1/8	 3	 8	 5

	 K1130.10014	 18	 G1/4	 3	 12	 6

	 K1130.10038	 22	 G3/8	 3	 12	 8

	 K1130.10012	 26	 G1/2	 4	 14	 10

	 K1130.10034	 32	 G3/4	 4	 16	 12

	 K1130.10100	 39	 G1	 5	 16	 17

	 K1130.10114	 49	 G1 1/4	 5	 16	 22

	 K1130.10112	 55	 G1 1/2	 5	 16	 24

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1130.100810 

Bilgi:
Silindirik içten dişlisi olan delikleri kapatmak için 
bilezikli ve içten dişli kapatma vidaları. 

 

Dişli tapalar  
bilezikli ve içten dişli, DIN 908
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1131.101010 

Bilgi:
Silindirik içten dişlisi olan delikleri kapatmak için 
bilezikli ve dıştan dişli kapatma vidaları. 

 

Dişli tapalar  
bilezikli ve dıştan dişli, DIN 910

KIPP Dişli tapalar, bilezikli ve dıştan dişli, DIN 910

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 K	 L	 L1	 SW 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1131.101010	 14	 M10X1	 6	 8	 3	 10

	 K1131.101215	 17	 M12X1,5	 6	 12	 3	 13

	 K1131.101415	 19	 M14X1,5	 6	 12	 3	 13

	 K1131.101615	 21	 M16X1,5	 6	 12	 3	 17

	 K1131.101815	 23	 M18X1,5	 8	 12	 4	 17

	 K1131.102015	 25	 M20X1,5	 8	 14	 4	 19

	 K1131.102215	 27	 M22X1,5	 8	 14	 4	 19

	 K1131.102415	 29	 M24X1,5	 9	 14	 4	 22

	 K1131.102615	 31	 M26X1,5	 10	 16	 4	 24

	 K1131.102720	 32	 M27X2	 10	 16	 4	 24

	 K1131.103015	 36	 M30X1,5	 10	 16	 4	 24

	 K1131.103320	 39	 M33X2	 11	 16	 5	 27

	 K1131.103615	 42	 M36X1,5	 11	 16	 5	 27

	 K1131.104215	 49	 M42X1,5	 12	 16	 5	 30

	 K1131.104220	 49	 M42X2	 12	 16	 5	 30

	 K1131.104815	 55	 M48X1,5	 12	 16	 5	 30

	 K1131.104820	 55	 M48X2	 12	 16	 5	 30

	 K1131.10018	 14	 G1/8	 6	 8	 3	 10

	 K1131.10014	 18	 G1/4	 6	 12	 3	 13

	 K1131.10038	 22	 G3/8	 6	 12	 3	 17

	 K1131.10012	 26	 G1/2	 8	 14	 4	 19

	 K1131.10034	 32	 G3/4	 10	 16	 4	 24

	 K1131.10100	 39	 G1	 11	 16	 5	 27

	 K1131.10114	 49	 G1 1/4	 12	 16	 5	 30

	 K1131.10112	 55	 G1 1/2	 12	 16	 5	 30
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KIPP Dişli tapalar

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 SW	 Sıkma  
	  						      torku 
	  						      maks. Nm

	 K0450.18014	 18,2	 G1/4	 2,5	 8	 6	 3

	 K0450.22038	 22,5	 G3/8	 3,5	 10,5	 8	 6

	 K0450.28012	 28,5	 G1/2	 3,5	 10,5	 10	 8

	 K0450.35034	 35	 G3/4	 4	 10,5	 12	 10

	 K0450.201415	 20	 M14X1,5	 2,5	 8	 6	 3

	 K0450.221615	 22,5	 M16X1,5	 3,5	 11	 8	 6

	 K0450.261815	 26	 M18X1,5	 3	 10	 10	 7

	 K0450.282015	 28,5	 M20X1,5	 3	 11	 10	 7

	 K0450.282215	 28,5	 M22X1,5	 3,5	 10,5	 10	 7

	 K0450.352615	 35	 M26X1,5	 3	 12	 12	 10

Malzeme:
Termoplastik, poliamid 66, %30 cam elyafı ile takviyeli. 

Model:
siyah. Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0450.22038 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Talep üzerine:
O-ring veya daha yüksek mukavemete sahip malzeme. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
 

Dişli tapalar

KIPP Kapatma tapası

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 S  
	 Form A	 Form B	 Form C	  					     min. 
			   	  					   

	 K0451.13018	 K0451.23018	 K0451.33018	 30	 18	 23	 14	 14	 8

	 K0451.13020	 K0451.23020	 K0451.33020	 30	 20	 24	 14	 15,5	 8

	 K0451.13026	 K0451.23026	 K0451.33026	 30	 26	 30	 14	 16,5	 9,5

	 K0451.13030	 K0451.23030	 K0451.33030	 30	 30	 34	 14	 17	 9,5

Malzeme:
Gövde: termoplastik poliamid 66, Kapak: poliamid 66. 
Hava filtresi: poliüretan (PU) köpük, O-halka: kauçuk 
(NBR). 

Model:
Gövde: siyah, Kapak: kırmızı. Filtre inceliği 50 µm. 

Sipariş örneği:
K0451.33030 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
Form A: hava tahliyesiz  
Form B: hava tahliyeli  
Form C: hava tahliyeli ve hava filtreli  
 
1) O-halka  
2) Hava filtresi sadece Form C‘de 
 

Kapatma tapası
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K0453

KIPP Dişli tapalar, mıknatıslı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0452.20014	 20	 G1/4	 8	 7	 9	 5	 17

	 K0452.22038	 22	 G3/8	 13	 7,5	 10	 10	 18

	 K0452.27012	 27	 G1/2	 13	 8	 11	 9	 24

	 K0452.34034	 34	 G3/4	 19,6	 9	 11	 6,5	 30

	 K0452.42100	 42	 G1	 19,6	 10,5	 12	 14	 35

	 K0452.201415	 20	 M14X1,5	 8	 7	 9	 5	 17

Malzeme:
Termoplastik, poliamid 66. Sürekli mıknatıs ferrit. 

Model:
siyah. Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0452.22038 

Bilgi:
Kapatma vidalarının manyetik etkisi, yağdaki demir 
partikülleri çeker. 
Kapatma vidasının zemine yakın montajı, örneğin 
pompa gibi mekanik bileşenlerde hasarları zorlaştırır. 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Mıknatıs 
 

Dişli tapalar  
mıknatıslı

KIPP Dişli tapalar, alüminyum, mıknatıslı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0453.21014	 21	 G1/4	 5	 7	 10	 6	 19

	 K0453.24038	 24,5	 G3/8	 8	 7	 10	 7	 22

	 K0453.30012	 30	 G1/2	 10	 8	 10	 7	 27

	 K0453.36034	 36,5	 G3/4	 13	 8	 10	 7	 34

	 K0453.42100	 42,5	 G1	 13	 8	 14	 7	 40

Malzeme:
Alüminyum. Sürekli mıknatıs ferrit. 

Model:
kaplamasız. Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0453.24038 

Bilgi:
Kapatma vidalarının manyetik etkisi, yağdaki demir 
partikülleri çeker. 
Kapatma vidasının zemine yakın montajı, örneğin 
pompa gibi mekanik bileşenlerde hasarları zorlaştırır. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Mıknatıs 

 

Dişli tapalar  
alüminyum, mıknatıslı
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K0454

KIPP Dişli tapalar

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 SW	 Sıkma  
	 Form A	 Form B	 Form C	  					     torku 
			   	  					     maks. Nm

	 K0454.119014	 K0454.219014	 K0454.319014	 19,5	 G1/4	 7	 9/9/9	 17	 5

	 K0454.122038	 K0454.222038	 K0454.322038	 22	 G3/8	 7,5	 10/10/10	 18	 8

	 K0454.128012	 K0454.228012	 K0454.328012	 28	 G1/2	 7,5	 11/11/11	 24	 9

	 K0454.134034	 K0454.234034	 K0454.334034	 34	 G3/4	 9	 11/11/11	 30	 11

	 K0454.142100	 K0454.242100	 K0454.342100	 42	 G1	 10,5	 12/12/12	 35	 -

	 K0454.151114	 K0454.251114	 K0454.351114	 51	 G1 1/4	 12	 13,5/13,5/13,5	 42	 -

	 K0454.158112	 K0454.258112	 K0454.358112	 58	 G1 1/2	 10	 14,5/14,5/14,5	 50	 -

	 K0454.174200	 K0454.274200	 K0454.374200	 74	 G2	 13,5	 16/16/16	 64	 -

	 K0454.1191415	 K0454.2191415	 K0454.3191415	 19,5	 M14X1,5	 7	 8/9/9	 17	 5

	 K0454.1211615	 K0454.2211615	 K0454.3211615	 21	 M16X1,5	 7,5	 10/10/10	 18	 6

	 K0454.1261815	 K0454.2261815	 K0454.3261815	 26	 M18X1,5	 7,5	 10/10/10	 21	 7

	 K0454.1282015	 K0454.2282015	 K0454.3282015	 28	 M20X1,5	 8	 10/10/10	 24	 8

	 K0454.1282215	 K0454.2282215	 K0454.3282215	 28	 M22X1,5	 8	 11/11/11	 24	 10

	 K0454.1524015	 K0454.2524015	 K0454.3524015	 52	 M40X1,5	 10	 13/13/13	 42	 -

Malzeme:
Termoplastik, poliamid 66. 

Model:
siyah. Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0454.142100 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
Form A: doldurma sembollü  
Form B: doldurma sembollü ve hava 
tahliye delikli  
Form C: tahliye sembollü  
 
1) Yassı conta  
2) Hava tahliye deliği sadece Form B‘de 
 

Dişli tapalar
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KIPP Dişli tapalar

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 L1 
	  					      
	  					   

	 K0455.120014	 A	 20	 G1/4	 9	 9

	 K0455.120038	 A	 20,5	 G3/8	 9	 10

	 K0455.128012	 A	 28	 G1/2	 10,5	 10,5

	 K0455.131034	 A	 31	 G3/4	 12	 11

	 K0455.139100	 A	 39	 G1	 12	 12

	 K0455.149114	 A	 49	 G1 1/4	 13	 13,5

	 K0455.155112	 A	 55	 G1 1/2	 14,7	 14,5

	 K0455.168200	 A	 68,5	 G2	 15	 16

	 K0455.1201415	 A	 20	 M14X1,5	 9	 9

	 K0455.1201615	 A	 20	 M16X1,5	 9	 10

	 K0455.1281815	 A	 28	 M18X1,5	 10,5	 10

	 K0455.1282015	 A	 28	 M20X1,5	 10,5	 10

	 K0455.1282215	 A	 28	 M22X1,5	 10,5	 10

	 K0455.220014	 B	 20	 G1/4	 9	 9

	 K0455.220038	 B	 20,5	 G3/8	 9	 10

	 K0455.228012	 B	 28	 G1/2	 10,5	 10,5

	 K0455.231034	 B	 31	 G3/4	 12	 11

	 K0455.239100	 B	 39	 G1	 12	 12

	 K0455.249114	 B	 49	 G1 1/4	 13	 13,5

	 K0455.255112	 B	 55	 G1 1/2	 14,7	 14,5

	 K0455.268200	 B	 68,5	 G2	 15	 16

	 K0455.2201415	 B	 20	 M14X1,5	 9	 9

	 K0455.2201615	 B	 20	 M16X1,5	 9	 10

	 K0455.2281815	 B	 28	 M18X1,5	 10,5	 10

	 K0455.2282015	 B	 28	 M20X1,5	 10,5	 10

	 K0455.2282215	 B	 28	 M22X1,5	 10,5	 10

Malzeme:
Termoplastik, poliamid 66. O-ring, kauçuk (NBR). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0455.128012 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
Form A: doldurma sembollü  
Form B: doldurma sembollü ve hava tahliye delikli 
 
1) O-halka  
2) Hava tahliye deliği sadece Form B‘de 
 

Dişli tapalar



940

D1D

L1 SW

L

K1102

KIPP Dişli tapalar, içten dişli ile

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 SW 
	  	  				     
	  	  				  

	 K1102.15018	 15	 G1/8	 13	 9	 4

	 K1102.19014	 19	 G1/4	 16	 11	 6

	 K1102.22038	 22	 G3/8	 17	 11	 6

	 K1102.27012	 27	 G1/2	 20	 14	 8

	 K1102.32034	 32	 G3/4	 20	 14	 12

	 K1102.40001	 40	 G1	 22	 16	 12

	 K1102.50114	 50	 G1 1/4	 25	 18	 12

	 K1102.55112	 55	 G1 1/2	 24	 17	 24

	 K1102.141010	 15	 M10X1	 12	 8	 5

	 K1102.171215	 17	 M12X1,5	 16	 10	 6

	 K1102.191415	 19	 M14X1,5	 16	 10	 6

	 K1102.221615	 22	 M16X1,5	 16	 10	 6

	 K1102.251815	 25	 M18X1,5	 17	 11	 8

	 K1102.272015	 27	 M20X1,5	 18	 12	 8

	 K1102.282215	 28	 M22X1,5	 18	 12	 10

	 K1102.322615	 32	 M26X1,5	 20	 13,5	 12

	 K1102.322702	 32	 M27X2	 20	 13,5	 12

	 K1102.403302	 40	 M33X2	 21	 15	 17

	 K1102.504202	 50	 M42X2	 24	 17	 22

	 K1102.554802	 55	 M48X2	 24	 17	 24

Malzeme:
Çelik 1.0737. 
O-halka: kauçuk (NBR), 90 Shore. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1102.15018 

Bilgi:
Çalışma sıcaklığı: -20°C / +100°C. 
Çalışma basıncı: statik kullanım için maks. 70 bar. 
 

Dişli tapalar  
içten dişli ile
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KIPP Dişli tapalar, alüminyum

	 Sipariş numarası	 D1	 L	 L1	 SW 
	  	  			    
	  	  			 

	 K1104.141010	 M10X1	 5	 8	 14

	 K1104.171215	 M12X1,5	 6	 8	 17

	 K1104.171415	 M14X1,5	 6	 8	 17

	 K1104.221615	 M16X1,5	 7	 10	 22

	 K1104.221815	 M18X1,5	 7	 10	 22

	 K1104.242015	 M20X1,5	 7	 10	 24

	 K1104.19014	 G1/4	 7	 10	 19

	 K1104.22038	 G3/8	 7	 10	 22

	 K1104.27012	 G1/2	 8	 10	 27

	 K1104.34034	 G3/4	 8	 10	 34

	 K1104.40100	 G1	 8	 14	 40

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
kaplamasız. Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K1104.19014 

Talep üzerine:
OIL yazılı kapak. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 

 

Dişli tapalar  
alüminyum
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KIPP Dolum ağızları için kapaklar

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1 
	  				     
	  				  

	 K0456.67200	 67,5	 G2	 30	 15

	 K0456.676020	 67,5	 M60x2	 30	 15

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Hava filtresi: poliüretan (PU) köpük. 
Yassı conta: kauçuk (NBR), 70 Shore. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 
Filtre inceliği 40 µm. 

Sipariş örneği:
K0456.67200 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Talep üzerine:
Dizel yağ için sarı kapak. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Hava tahliyesi  
3) Kapak  
4) Hava filtresi 
 

Dolum ağızları için kapaklar

KIPP Hava tahliye vidaları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1 
	 Form A	 Form B	  				     
		  	  				  

	 K0457.136038	 K0457.236038	 36	 G3/8	 23	 17	 11

	 K0457.141012	 K0457.241012	 41	 G1/2	 28	 18	 12

	 K0457.147034	 K0457.247034	 47	 G3/4	 33	 17	 12

	 K0457.152100	 K0457.252100	 52	 G1	 38	 20	 12

	 K0457.163114	 K0457.263114	 63	 G1 1/4	 49	 23	 13

	 K0457.163112	 K0457.263112	 63	 G1 1/2	 55	 23	 13,5

	 K0457.1361615	 K0457.2361615	 36	 M16x1,5	 23	 17	 11

	 K0457.1411815	 K0457.2411815	 41	 M18x1,5	 28	 17,5	 12

	 K0457.1412015	 K0457.2412015	 41	 M20x1,5	 28	 17,5	 12

	 K0457.1412215	 K0457.2412215	 41	 M22x1,5	 28	 17,5	 12

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Hava filtresi (sadece Form B): poliüretan (PU) köpük. 
O-halka: kauçuk (NBR). 

Model:
Gövde: siyah. Kapak: kırmızı. Filtre inceliği 60 µm. 

Sipariş örneği:
K0457.147034 

Bilgi:
Çıkartılabilir kapak, hava filtresinin kolayca 
temizlenmesini mümkün kılar. 
 
Form A: hava filtresiz  
Form B: hava filtreli 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
1) Kapak  
2) Hava filtresi sadece Form B‘de 
3) O-halka 
 

Hava tahliye vidaları
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Hava filtresi

Yağ banyosu

Basınç 
dengelemesi

Sıçrama koruması 

Bir yağ banyosu içerisinde çalışan dişli kutularında 
sıçrayan yağların hava tahliye cıvatası üzerinden 
dışarı çıkma tehlikesi söz konusudur. Bunu önlemek 
için bu cıvata bir engel (sıçrama koruması) ile 
donatılmıştır. 
İncelen delik sayesinde sıçrayan yağ jetinin sadece 
bir kısmı geçebilir. Bu jet, kapak tabanında yağ, 
hava tahliye işlemi önemli ölçüde engellenmeden 
geri beslenecek şekilde yönlendirilir. 

K0458

KIPP Hava tahliye vidaları, sıçrama korumalı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1 
	  				     
	  				  

	 K0458.30014	 30	 G1/4	 21	 10

	 K0458.30038	 30	 G3/8	 21	 10

	 K0458.30012	 30	 G1/2	 21	 10

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Hava filtresi: poliüretan (PU) köpük. 
Yassı conta: kauçuk (NBR), 70 Shore. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 
Filtre inceliği 40 µm. 

Sipariş örneği:
K0458.30038 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Kapak  
3) Hava filtresi 
 

Hava tahliye vidaları, sıçrama korumalı
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Açılma basıncı
0,20 - 0,25 bar

Çalışma prensibi 

K0459

KIPP Hava tahliye vidaları, geri tepme valfli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1 
	  				     
	  				  

	 K0459.30014	 30	 G1/4	 21	 10

	 K0459.30038	 30	 G3/8	 21	 10

	 K0459.30012	 30	 G1/2	 21	 10

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Basınç yayı: paslanmaz çelik. 
Engelleme gövdesi ve yassı conta: kauçuk (NBR). 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0459.30014 

Bilgi:
Açılma basıncı 0,20 – 0,25 bar. 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Engelleme gövdesi  
3) Kapak 
 

Hava tahliye vidaları, geri tepme valflı
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K0461

KIPP Hava tahliye vidaları, pirinç

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 SW 
	  					      
	  					   

	 K0460.20014	 20	 G1/4	 24,5	 7,5	 18

	 K0460.24038	 24,5	 G3/8	 24,5	 8,5	 22

	 K0460.30012	 30	 G1/2	 24,5	 8,5	 27

Malzeme:
Gövde ve kapak: pirinç. 
Hava filtesi: galvaniz kaplama çelik tel örgü. 

Model:
Hava filtresi: filtre inceliği 50 - 60 µm. 
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0460.20014 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Hava tahliye deliği 2x  
3) Hava filtresi  
4) Kapak 

 

Hava tahliye vidaları  
pirinç

KIPP Hava tahliye vidaları, pirinç, geri tepme valflı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 SW 
	  					      
	  					   

	 K0461.20014	 20	 G1/4	 24,3	 7,5	 18

	 K0461.24038	 24,5	 G3/8	 24,5	 8,5	 22

	 K0461.30012	 30	 G1/2	 24,5	 8,5	 27

Malzeme:
Gövde ve kapak: pirinç. 
Basınç yayı: paslanmaz çelik. 
Engelleme gövdesi: pirinç. 
O-halka: kauçuk (NBR). 

Model:
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K0461.20014 

Bilgi:
Açılma basıncı 0,35 bar (±0,05). 

Çalışma prensibi:
Bkz. geri tepme valvlı hava tahliye cıvatası K0459. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) O-halka  
3) Engelleme gövdesi 
4) Hava tahliye deliği 2x  
5) Kapak 
 

Hava tahliye vidaları  
pirinç, geri tepme valflı
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Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Hava filtresi: poliüretan (PU) köpük. 
Yağ ölçme çubuğu: çinko. 
O-halka: kauçuk (NBR), 70 Shore. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 
Filtre inceliği 50 µm. 
Yağ ölçme çubuğu: fosfat kaplama. 

Sipariş örneği:
K0462.13018 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Talep üzerine:
Min.-maks. işaret çentikleri. 

Çizim bilgisi:
Form A: hava tahliyesiz  
Form B: hava tahliyeli  
Form C: hava tahliyeli ve hava filtreli  
 
1) O-halka  
2) Hava filtresi sadece Form C‘de 
 

Kapatma tapaları  
yağ ölçme çubuklu

KIPP Kapatma tapaları, yağ ölçme çubuklu

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 S  
	 Form A	 Form B	 Form C	  					     min. 
			   	  					   

	 K0462.13018	 K0462.23018	 K0462.33018	 30	 18	 23	 14	 14	 8
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KIPP Hava tahliye vidaları, yağ ölçme çubuklu

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1 
	  							        
	  							     

	 K0465.136038	 A	 36	 G3/8	 23	 4	 17	 11

	 K0465.141012	 A	 41	 G1/2	 28	 4	 18	 12

	 K0465.147034	 A	 47	 G3/4	 33	 5	 17	 12

	 K0465.152100	 A	 52	 G1	 38	 5	 20	 12

	 K0465.163114	 A	 63	 G1 1/4	 49	 5	 23	 13

	 K0465.163112	 A	 63	 G1 1/2	 55	 5	 23	 13,5

	 K0465.1361615	 A	 36	 M16x1,5	 23	 4	 17	 11

	 K0465.1411815	 A	 41	 M18x1,5	 28	 4	 17,5	 12

	 K0465.1412015	 A	 41	 M20x1,5	 28	 4	 17,5	 12

	 K0465.1412215	 A	 41	 M22x1,5	 28	 4	 17,5	 12

	 K0465.236038	 B	 36	 G3/8	 23	 4	 17	 11

	 K0465.241012	 B	 41	 G1/2	 28	 4	 18	 12

	 K0465.247034	 B	 47	 G3/4	 33	 5	 17	 12

	 K0465.252100	 B	 52	 G1	 38	 5	 20	 12

	 K0465.263114	 B	 63	 G1 1/4	 49	 5	 23	 13

	 K0465.263112	 B	 63	 G1 1/2	 55	 5	 23	 13,5

	 K0465.2361615	 B	 36	 M16x1,5	 23	 4	 17	 11

	 K0465.2411815	 B	 41	 M18x1,5	 28	 4	 17,5	 12

	 K0465.2412015	 B	 41	 M20x1,5	 28	 4	 17,5	 12

	 K0465.2412215	 B	 41	 M22x1,5	 28	 4	 17,5	 12

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid 66. 
Hava filtresi: poliüretan (PU) köpük. 
Yağ ölçme çubuğu: çinko. 
O-halka: kauçuk (NBR), 70 Shore. 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 
Filtre inceliği 50 µm. 
Yağ ölçme çubuğu: fosfat kaplama. 

Sipariş örneği:
K0465.141012 

Bilgi:
Çıkartılabilir kapak, hava filtresinin kolayca 
temizlenmesini mümkün kılar. 
 
Form A: hava filtresiz  
Form B: hava filtreli 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Talep üzerine:
Min.-maks. işaret çentikleri. 

Çizim bilgisi:
1) Kapak  
2) Hava filtresi sadece Form B‘de 
3) O-halka 
 

Hava tahliye vidaları  
yağ ölçme çubuklu
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K0467

KIPP Hava tahliye vidaları, geri tepme valfli ve yağ ölçme çubuklu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1 
	  				     
	  				  

	 K0467.30038	 30	 G3/8	 21	 10

	 K0467.30012	 30	 G1/2	 21	 10

Malzeme:
Gövde, kapak: termoplastik poliamid. 
Basınç yayı: paslanmaz çelik. 
Yağ ölçme çubuğu: çinko. 
Engelleme gövdesi ve yassı conta: kauçuk (NBR). 

Model:
Gövde: siyah. 
Kapak: kırmızı. 
Yağ ölçme çubuğu: fosfat kaplama. 

Sipariş örneği:
K0467.30038 

Bilgi:
Açılma basıncı 0,20 – 0,25 bar. 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Talep üzerine:
Min.-maks. işaret çentikleri. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Engelleme gövdesi  
3) Kapak 
 

Hava tahliye vidaları  
geri tepme valfli ve yağ ölçme çubuklu
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KIPP Dişli tapalar, yağ ölçme çubuklu

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D3	 L	 L1	 SW 
	  		   					      
	  		   					   

	 K1101.119014	 A	 19	 G1/4	 4	 7	 9	 17

	 K1101.122038	 A	 22	 G3/8	 4	 7,5	 10	 18

	 K1101.128012	 A	 28	 G1/2	 4	 7,5	 11	 24

	 K1101.134034	 A	 34	 G3/4	 5	 9	 11	 30

	 K1101.142100	 A	 42	 G1	 5	 10,5	 12	 36

	 K1101.151114	 A	 51	 G1 1/4	 5	 12	 13,5	 42

	 K1101.1191415	 A	 19	 M14X1,5	 4	 7	 9	 17

	 K1101.1211615	 A	 21	 M16X1,5	 4	 7,5	 10	 18

	 K1101.1261815	 A	 26	 M18X1,5	 4	 7,5	 10	 21

	 K1101.1282015	 A	 28	 M20X1,5	 4	 8	 10	 24

	 K1101.1282215	 A	 28	 M22X1,5	 4	 8	 11	 24

	 K1101.219014	 B	 19	 G1/4	 4	 7	 9	 17

	 K1101.222038	 B	 22	 G3/8	 4	 7,5	 10	 18

	 K1101.228012	 B	 28	 G1/2	 4	 7,5	 11	 24

	 K1101.234034	 B	 34	 G3/4	 5	 9	 11	 30

	 K1101.242100	 B	 42	 G1	 5	 10,5	 12	 36

	 K1101.251114	 B	 51	 G1 1/4	 5	 12	 13,5	 42

	 K1101.2191415	 B	 19	 M14X1,5	 4	 7	 9	 17

	 K1101.2211615	 B	 21	 M16X1,5	 4	 7,5	 10	 18

	 K1101.2261815	 B	 26	 M18X1,5	 4	 7,5	 10	 21

	 K1101.2282015	 B	 28	 M20X1,5	 4	 8	 10	 24

Malzeme:
Termoplastik, poliamid 66. 
Yağ ölçme çubuğu: çelik, çinko fosfat kaplama. 

Model:
Yassı conta: asbestsiz. 

Sipariş örneği:
K1101.122038 

Bilgi:
Form B‘de yan tarafta, altı köşe baş üzerinde kapatma 
vidasının boyutuna bağlı olarak delik çağı 2 ila 3,5 mm 
arasında olan bir hava tahliye deliği mevcuttur. 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta  
2) Hava tahliye deliği sadece Form B‘de 
 

Dişli tapalar  
yağ ölçme çubuklu
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K0468

KIPP Yağ ölçme çubukları

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 L	 L1	 S  
	  						      Ø			   min. 
	  									       

	 K0468.22714	 B	 27	 14	 18	 13	 4	 34	 13	 10

	 K0468.23218	 B	 32	 18	 24	 14	 5	 45	 17	 9

	 K0468.23220	 B	 32	 20	 24	 14	 5	 44,5	 18	 10

	 K0468.32714	 C	 27	 14	 18	 13	 4	 34	 20	 17

	 K0468.33012	 C	 27	 12	 18	 14	 4	 36	 20	 16

	 K0468.33318	 C	 33	 18	 24	 14	 5	 44	 21	 17,5

	 K0468.33520	 C	 35	 20	 24	 16	 5	 46	 21	 17,5

	 K0468.42714	 D	 27	 14	 18	 13	 4	 34	 20	 17

	 K0468.43318	 D	 33	 18	 24	 14	 5	 44	 21	 17,5

Malzeme:
Tutamak parçası: Termoplastik poliamid. 
Yağ ölçme çubuğu çelik. 
O-halka: kauçuk (NBR), 70 Shore. 

Model:
Tutamak parçası: siyah. 
Yağ ölçme çubuğu: fosfat kaplama. 

Sipariş örneği:
K0468.23218 

Sıcaklık aralığı:
Yağda 100 °C‘ye kadar ve suda. 

Çizim bilgisi:
Form B: hava tahliye delikli  
Form C: hava tahliye deliksiz  
Form D: hava tahliye delikli  
 
1) O-halka  
2) Sadece Form D‘de 
 

Yağ ölçme çubukları
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K0470

KIPP Dolum ağzı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 S 
	  								         
	  								      

	 K0470.706020	 70	 38	 55	 M60X2	 46,5	 88	 80	 2 - 8

Malzeme, model:
1. Kapatma gövdesi: termoplastik, poliamid 66, siyah. 
 
2. Kapak: termoplastik, poliamid 66, kırmızı. 
 
3. Hava filtresi: poliüretan (PU köpük), filtre inceliği 40 µm. 
 
4. Yassı conta: kauçuk (NBR). 
 
5. Sabitleme cıvatası: çelik, nikel kaplamalı. 
 
6. Baskı parçası: termoplastik, poliamid 66, siyah. 
 
7. Dayanak burcu: termoplastik, poliamid 66, siyah. 
 
8. Sabitleme somunu: poliamid 66, siyah. 
 
9. O-halka: kauçuk (NBR), 70 Shore. 
 
10. Doldurma eleği: termoplastik polipropilen, siyah. 
 
11. Zincir: pirinç, nikel kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0470.706020 

Bilgi:
80 °C‘ye kadar ısıya karşı dayanıklı. 

 

Dolum ağzı
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K1103

KIPP Dolum ağzı

	 Sipariş numarası	 Form	 Tip 2	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 L	 L1	 L2	 L3 
	  													              
	  													           

	 K1103.170	 A	 filtreli	 70	 46	 83	 58	 72	 60	 37	 41	 94	 115	 14

	 K1103.270	 B	 havalandırma ve hava tahliye valfi	 70	 46	 83	 58	 72	 60	 37	 41	 94	 115	 14

Malzeme, model:
1. Kapak: termoplastik poliamid 66, kırmızı. 
 
2. Doldurma eleği: termoplastik polipropilen, siyah. 
 
3. Flanş: çelik, nikel kaplamalı. 
 
4. Sabitleme cıvataları: çelik, nikel kaplamalı. 
 
5. Flanş contası: mantar. 
 
6. Zincir: pirinç. 

Sipariş örneği:
K1103.170 

Bilgi:
Form A: Hava tahliyesi esnasında maksimum 500 l/dak 
hava miktarında maks. basınç 50 mbar‘dır (0,73 psi). 
Hava filtresi, kirlerin içeri girmesini önler. 
 
Form B: Plastik bir havalandırma ve hava tahliye valfi 
ile donatılmıştır. Hava tahliyesi esnasında açılma 
basıncı 0,35 bar‘dır (±0,05bar). Havalandırma 
esnasında açılma basıncı 0,05 bar‘dır. Bu form 
böylelikle hava akımının her iki yönde ayarlanacağı 
uygulamalar için uygundur. 

 

Dolum ağzı
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KIPP Dolum ağzı

	 Sipariş numarası	 Tip 1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 L	 L1 
	  									          
	  									       

	 K0471.45	 zincirsiz	 46,5	 27,5	 52	 25	 41,3	 6 (3x)	 43	 66

	 K0471.77	 zincirli	 80	 49	 83	 44	 71,5	 6 (6x)	 57	 80

Malzeme, model:
1. Kapatma gövdesi: krom çeliği. 
 
2. Hava filtresi: poliüretan (PU köpük), filtre inceliği 40 
µm. Hava beslemesi maks. 720 l/dak. 
 
3. Yassı conta: mantar. 
 
4. Kilitleme cıvatalı, bayonet kilitli montaj flanşı. 
 
5. Yassı conta: mantar. 
 
6. Zincir: pirinç, nikel kaplamalı. 
 
7. Doldurme eleği: çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0471.45 

Bilgi:
Dolum ağızları, contalar ve kilitleme cıvataları (M5) ile 
birlikte teslim edilir. 
 
Su hazneleri için uygun değildir. 

 

Dolum ağzı
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K1132

KIPP Form A, düz

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D	 L 	 L1	 SW 
	 çelik	 paslanmaz çelik		   	 maks.		   
		  		   			 

	 K1132.1106100	 K1132.2106100	 A	 M6x1	 15	 5,5	 7

	 K1132.1108100	 K1132.2108100	 A	 M8x1	 15	 5,5	 9

	 K1132.1108125	 K1132.2108125	 A	 M8x1,25	 15	 5,5	 9

	 K1132.1110100	 K1132.2110100	 A	 M10x1	 15	 5,5	 11

	 K1132.1110150	 K1132.2110150	 A	 M10x1,5	 15	 5,5	 11

	 K1132.1118	 K1132.2118	 A	 R1/8	 15	 5,5	 11

	 K1132.1114	 K1132.2114	 A	 R1/4	 17,5	 6,5	 14

KIPP Form B, 45° açılı, altı köşeli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 A	 D	 L 	 L1	 SW 
	 çelik	 paslanmaz çelik		   		  maks.		   
		  		   				  

	 K1132.1206100	 K1132.2206100	 B	 10,5	 M6x1	 23,5	 5,5	 9

	 K1132.1208100	 K1132.2208100	 B	 10,5	 M8x1	 23,5	 5,5	 9

	 K1132.1208125	 K1132.2208125	 B	 10,5	 M8x1,25	 23,5	 5,5	 9

	 K1132.1210100	 K1132.2210100	 B	 11,5	 M10x1	 25	 5,5	 11

	 K1132.1210150	 K1132.2210150	 B	 11,5	 M10x1,5	 25	 5,5	 11

	 K1132.1218	 K1132.2218	 B	 11,5	 R1/8	 25	 5,5	 11

	 K1132.1214	 K1132.2214	 B	 12	 R1/4	 22,5	 6,5	 14

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: sertleştirilmiş min. 550 HV 1, galvaniz kaplama. 
Paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1132.1106100 

Bilgi:
Konik yağlama nipelleri, konik bir dişli ile donatılmıştır. 
Sık sık ve güvenilir bir şekilde yağlanması gereken 
yağlama yerleri için uygundur. Çok yönlü kullanım 
imkanları sayesinde en yaygın olarak kullanılan 
yağlama nipeli tipleri arasında yer alır. 

 

Yağlama nipeli  
konik biçim, DIN 71412 uyarınca
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K1132

Yağlama nipeli  
konik biçim, DIN 71412 uyarınca

KIPP Form C, 90° açılı, altı köşeli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 A	 D	 L 	 L1	 SW 
	 çelik	 paslanmaz çelik		   		  maks.		   
		  		   				  

	 K1132.1306100	 K1132.2306100	 C	 13	 M6x1	 18	 5,5	 9

	 K1132.1308100	 K1132.2308100	 C	 13	 M8x1	 18	 5,5	 9

	 K1132.1308125	 K1132.2308125	 C	 13	 M8x1,25	 18	 5,5	 9

	 K1132.1310100	 K1132.2310100	 C	 14	 M10x1	 20	 5,5	 11

	 K1132.1310150	 K1132.2310150	 C	 14	 M10x1,5	 20	 5,5	 11

	 K1132.1318	 K1132.2318	 C	 14	 R1/8	 20	 5,5	 11

	 K1132.1314	 K1132.2314	 C	 14	 R1/4	 22	 6,5	 14

KIPP Form D, 45° açılı, dört köşeli

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 A	 D	 L 	 L1	 SW 
	 		  malzemesi	  		  maks.		   
	 			    				  

	 K1132.1406100	 D	 çelik	 10,5	 M6x1	 21	 5,5	 9

	 K1132.1408100	 D	 çelik	 10,5	 M8x1	 21	 5,5	 9

	 K1132.1408125	 D	 çelik	 10,5	 M8x1,25	 21	 5,5	 9

	 K1132.1410100	 D	 çelik	 11	 M10x1	 21	 5,5	 11

	 K1132.1418	 D	 çelik	 11	 R1/8	 21	 5,5	 11

KIPP Form E, 90° açılı, dört köşeli

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 A	 D	 L 	 L1	 SW 
	 		  malzemesi	  		  maks.		   
	 			    				  

	 K1132.1506100	 E	 çelik	 14	 M6x1	 18	 5,5	 9

	 K1132.1508100	 E	 çelik	 14	 M8x1	 18	 5,5	 9

	 K1132.1508125	 E	 çelik	 14	 M8x1,25	 18	 5,5	 9

	 K1132.1510100	 E	 çelik	 15	 M10x1	 18	 5,5	 11

	 K1132.1518	 E	 çelik	 15	 R1/8	 18	 5,5	 11
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K1539

KIPP Yağlama nipeli, çelik, ürünler çantaları

	 Sipariş numarası	 İçerik 
	  	  
	  	

	 K1539.140	 140 adet

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1539.140 

Bilgi:
Yağlama nipeli, derli toplu ürünler çantasında farklı şekil ve 
dişli ebatlarında  
 
Yağlama nipeli konik biçim Form A (düz) DIN 71412 uyarınca: 
25 Stück M6x1 
25 Stück M8x1 
15 Stück M10x1 
15 Stück G1/8‘‘ 
 
Yağlama nipeli konik biçim Form B (45°) DIN 71412 uyarınca: 
10 Stück M6x1 
10 Stück M8x1 
5 Stück M10x1 
5 Stück G1/8‘‘ 
 
Yağlama nipeli konik biçim Form B (90°) DIN 71412 uyarınca: 
10 Stück M6x1 
10 Stück M8x1 
5 Stück M10x1 
5 Stück G1/8‘‘ 

Yağlama nipeli, çelik, ürünler çantaları
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Malzeme:
Polietilen (PE-LLD). 

Model:
kırmızı, yeşil, sarı veya siyah. 

Sipariş örneği:
K1133.911 

Bilgi:
DIN 71412 uyarınca olan tüm konik yağlama nipelleri 
için uygundur. Yağlama nipelinin konik kafasını 
kirlenmeye karşı korur. Farklı renkler, örneğin yağlama 
aralıklarını işaretlemek için kullanılır. 
 
Kullanım sıcaklığı: -70 °C ile +85 °C arası. 
 
Form A: kulaksız 
Form B: kulaklı  

Yağlama nipeli koruyucu kapaklar  
konik yağlama nipeli için

KIPP Yağlama nipeli koruyucu kapaklar, konik yağlama nipeli için

	 Sipariş numarası	 Form	 Renk 
	  		   
	  		

	 K1133.911	 A	 kırmızı

	 K1133.912	 A	 yeşil

	 K1133.913	 A	 sarı

	 K1133.914	 A	 siyah

	 K1133.921	 B	 kırmızı

	 K1133.922	 B	 yeşil

	 K1133.923	 B	 sarı

	 K1133.924	 B	 siyah
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1134.1106100 

Bilgi:
Huni yağlama nipelleri, özellikle aynı hizada veya 
alçaltılmış montaj için uygundur. 
Huni biçimi sayesinde erişimi zor olan yerlerde 
yapılması gereken yağlama da gerçekleştirilebilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: düz 
Form B: 45° açılı 
Form C: 90° açılı 
 

Yağlama nipeli  
huni biçimi, DIN 3405 uyarınca

KIPP Yağlama nipeli, huni biçimi, DIN 3405 uyarınca

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 Tip 2	 D	 L	 L1	 SW 
	 		  malzemesi		   			    
	 				     			 

	 K1134.1106100	 A	 çelik	 altıgen	 M6x1	 9	 6	 7

	 K1134.1108100	 A	 çelik	 altıgen	 M8x1	 9,5	 6,5	 9

	 K1134.1108125	 A	 çelik	 altıgen	 M8x1,25	 9,5	 6,5	 9

	 K1134.1110100	 A	 çelik	 altıgen	 M10x1	 9,5	 6,5	 11

	 K1134.1118	 A	 çelik	 altıgen	 R1/8	 9,5	 6,5	 11

	 K1134.2106100	 A	 paslanmaz çelik	 altıgen	 M6x1	 9	 6	 7

	 K1134.2108100	 A	 paslanmaz çelik	 altıgen	 M8x1	 9,5	 6,5	 9

	 K1134.2108125	 A	 paslanmaz çelik	 altıgen	 M8x1,25	 9,5	 6,5	 9

	 K1134.2110100	 A	 paslanmaz çelik	 altıgen	 M10x1	 9,5	 6,5	 11

	 K1134.2118	 A	 paslanmaz çelik	 altıgen	 G1/8	 9,5	 6,5	 11

	 K1134.1206100	 B	 çelik	 dört köşe	 M6x1	 15	 5,5	 9

	 K1134.1208100	 B	 çelik	 dört köşe	 M8x1	 15	 5,5	 9

	 K1134.1208125	 B	 çelik	 dört köşe	 M8x1,25	 15	 5,5	 9

	 K1134.1210100	 B	 çelik	 dört köşe	 M10x1	 15	 5,5	 11

	 K1134.1218	 B	 çelik	 dört köşe	 R1/8	 15	 5,5	 11

	 K1134.1306100	 C	 çelik	 dört köşe	 M6x1	 18	 5,5	 9

	 K1134.1308100	 C	 çelik	 dört köşe	 M8x1	 18	 5,5	 9

	 K1134.1308125	 C	 çelik	 dört köşe	 M8x1,25	 18	 5,5	 9

	 K1134.1310100	 C	 çelik	 dört köşe	 M10x1	 18	 5,5	 11

	 K1134.1318	 C	 çelik	 dört köşe	 R1/8	 18	 5,5	 11
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KIPP Yağlama nipeli, yassı, DIN 3404 uyarınca

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 D1	 L	 L1	 SW 
	 	 malzemesi	  				     
	 		   				  

	 K1135.11006100	 çelik	 M6x1	 10	 13,5	 5,5	 11

	 K1135.11008100	 çelik	 M8x1	 10	 13,5	 5,5	 11

	 K1135.11010100	 çelik	 M10x1	 10	 13,5	 5,5	 11

	 K1135.11018	 çelik	 G1/8	 10	 13,5	 5,5	 11

	 K1135.11606100	 çelik	 M6x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11608100	 çelik	 M8x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11608125	 çelik	 M8x1,25	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11610100	 çelik	 M10x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11610150	 çelik	 M10x1,5	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11612150	 çelik	 M12x1,5	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11616150	 çelik	 M16x1,5	 16	 18	 7	 17

	 K1135.11618	 çelik	 G1/8	 16	 17	 6	 17

	 K1135.11614	 çelik	 G1/4	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21606100	 paslanmaz çelik	 M6x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21608100	 paslanmaz çelik	 M8x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21608125	 paslanmaz çelik	 M8x1,25	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21610100	 paslanmaz çelik	 M10x1	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21610150	 paslanmaz çelik	 M10x1,5	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21612150	 paslanmaz çelik	 M12x1,5	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21618	 paslanmaz çelik	 G1/8	 16	 17	 6	 17

	 K1135.21614	 paslanmaz çelik	 G1/4	 16	 17	 6	 17

	 K1135.12216150	 çelik	 M16x1,5	 22	 21,5	 8	 22

	 K1135.12214	 çelik	 G1/4	 22	 21,5	 8	 22

	 K1135.12238	 çelik	 G3/8	 22	 21,5	 8	 22

	 K1135.22216150	 paslanmaz çelik	 M16x1,5	 22	 21,5	 8	 22

	 K1135.22214	 paslanmaz çelik	 G1/4	 22	 21,5	 8	 22

	 K1135.22238	 paslanmaz çelik	 G3/8	 22	 21,5	 8	 22

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1135.11006100 

Bilgi:
Yassı yağlama nipelleri, özellikle yapı türleri nedeniyle 
yüksek bir yağlama maddesi geçişi sağlayan, büyük bir 
yağlama maddesi alanı gerektiren yağlama yerleri için 
uygundur. Sağlam yapı şekli sayesinde yassı yağlama 
nipelleri, tercihen yüksek dış zorlanma koşullarında 
çalışan makinelerde kullanılır. 
 

Yağlama nipeli  
yassı, DIN 3404 uyarınca
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