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Makina ayakları
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Dişli mil ile montaj Bilya kafası ile montaj

Res. 2

Mafsallı ayaklar için teknik bilgi

Mafsallı ayağın modüler yapısı

Dişli milin veya bilya kafanın eğim açısı:

Kullanım:
Mafsallı ayaklar modüler şekilde tasarlanmıştır. Bileşenler, kullanım durumuna 
bağlı olarak özel şekilde kombine edilebilir. Böylelikle mafsallı ayaklar makine 
ve ekipmanlardan büro mobilyalarına kadar birçok yerde kullanılabilir.

Modüler yapı:
Mafsallı ayaklar, disk ve dişli mil olmak üzere iki bileşenden oluşur. Her disk, 
her dişli mil veya her bilya kafası ile kombine edilebilir (bkz. Res. 1).

Montaj:
Dişli milin bilyasını veya bilya kafasını lastik çekiç ile dik şekilde 
mafsallı ayak diskine çakın. Mafsallı ayağın diskindeki iki sabitleme 
deliği (kapalı), gerektiğinde darbe ile açılabilir ve mafsallı ayak zemine 
sabitlenebilir.

Mafsallı ayak yüksekliği:
Mafsallı ayaklar disk, dişli mil veya bilya kafası boyutundan bağımsız 
olarak her zaman H = 22,5 mm minimum yüksekliğe sahiptir (bkz. Res. 
2). Dişli mil ile montajda komple mafsallı ayağın yüksekliği, dişli mil + altı 
köşenin yüksekliği + 22,5 mm değerleri ile hesaplanır.
(Mafsallı ayak toplam yüksekliği = L + L1 + 22,5 mm)

Bilya kafası ile montajda L uzunluğu dikkate alınmaz.

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası monte edilmiş bir halde 
teslim edilecekse disk ve mil veya bilya kafası sipariş numarasını lütfen 
„monte edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. (bkz. ilgili ürün sayfasındaki sipariş 
örneği).
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KIPP Mafsallı ayaklar için dişli miller

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L	 L1	 SW	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  				    maks. kN 
		  	  				  

	 K0421.060151	 K0421.060152	 M6	 15	 7,5	 14	 2

	 K0421.060301	 K0421.060302	 M6	 30	 7,5	 14	 2

	 K0421.080401	 K0421.080402	 M8	 40	 7,5	 14	 3,5

	 K0421.080801	 K0421.080802	 M8	 80	 7,5	 14	 3,5

	 K0421.100451	 K0421.100452	 M10	 45	 7,5	 14	 4,7

	 K0421.100701	 K0421.100702	 M10	 70	 7,5	 14	 4,7

	 K0421.100901	 K0421.100902	 M10	 90	 7,5	 14	 4,7

	 K0421.101251	 K0421.101252	 M10	 125	 7,5	 14	 4,7

	 K0421.101501	 K0421.101502	 M10	 150	 7,5	 14	 4,7

	 K0421.120451	 K0421.120452	 M12	 45	 7,5	 14	 7,7

	 K0421.120661	 K0421.120662	 M12	 66	 7,5	 14	 7,7

	 K0421.121001	 K0421.121002	 M12	 100	 7,5	 14	 7,7

	 K0421.121251	 K0421.121252	 M12	 125	 7,5	 14	 7,7

	 K0421.121501	 K0421.121502	 M12	 150	 7,5	 14	 7,7

	 K0421.140661	 K0421.140662	 M14	 66	 7,5	 14	 11,1

	 K0421.141001	 K0421.141002	 M14	 100	 7,5	 14	 11,1

	 K0421.141251	 K0421.141252	 M14	 125	 7,5	 14	 11,1

	 K0421.141501	 K0421.141502	 M14	 150	 7,5	 14	 11,1

	 K0421.160661	 K0421.160662	 M16	 66	 7,5	 17	 14,5

	 K0421.161001	 K0421.161002	 M16	 100	 7,5	 17	 14,5

	 K0421.161251	 K0421.161252	 M16	 125	 7,5	 17	 14,5

	 K0421.161501	 K0421.161502	 M16	 150	 7,5	 17	 14,5

	 K0421.162001	 K0421.162002	 M16	 200	 7,5	 17	 14,5

	 K0421.200851	 K0421.200852	 M20	 85	 10,5	 22	 24,3

	 K0421.201001	 K0421.201002	 M20	 100	 10,5	 22	 24,3

	 K0421.201251	 K0421.201252	 M20	 125	 10,5	 22	 24,3

	 K0421.201501	 K0421.201502	 M20	 150	 10,5	 22	 24,3

	 K0421.202001	 K0421.202002	 M20	 200	 10,5	 22	 24,3

	 K0421.240851	 K0421.240852	 M24	 85	 10,5	 24	 36,1

	 K0421.241001	 K0421.241002	 M24	 100	 10,5	 24	 36,1

	 K0421.241251	 K0421.241252	 M24	 125	 10,5	 24	 36,1

	 K0421.241501	 K0421.241502	 M24	 150	 10,5	 24	 36,1

	 K0421.242001	 K0421.242002	 M24	 200	 10,5	 24	 36,1

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0421.060151 
K0421.060151 ve K0415.1030 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Dişli mil ve ayarlanabilir mafsallı ayak diski monte 
edilmiş bir halde teslim edilecekse mil ve disk sipariş 
numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte 
belirtin. 
(örn. K0421.060151 ve K0415.1030 monte edilmiş.) 

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir dişli mil ve bir diskten oluşur. Her 
dişli mil, her disk ile kombine edilebilir. Mafsallı ayağın 
toplam yüksekliği, dişli milin uzunluğu + altı köşelinin 
yüksekliği + 22,5 mm şeklinde hesaplanır. 
(Mafsallı ayağın toplam yüksekliği= L + L1 + 22,5 mm). 
 
Modele göre altıgenin önündeki dişli miller bir dişli 
undercut ile donatılmış olabilir. 
 

Mafsallı ayaklar için dişli miller  
çelik veya paslanmaz çelik
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KIPP Küresel başlı cıvatalar, içten dişli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 L1	 T 
	 çelik	 paslanmaz çelik	  		   
		  	  		

	 K0422.061	 K0422.062	 M6	 7,5	 10

	 K0422.081	 K0422.082	 M8	 7,5	 10

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0422.061 
K0422.061 ve K0415.1030 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Bilya kafası ve mafsallı ayak diski monte edilmiş bir 
halde teslim edilecekse bilya kafası ve disk sipariş 
numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte 
belirtin. 
(örn. K0422.061 ve K0415.1030 monte edilmiş.) 

Bilgi:
Mafsallı ayakları doğrudan standart cıvatalarla 
sabitlemek için. 
 
Mafsallı ayaklar, bir bilya kafasından ve bir diskten 
oluşur. Her bilya kafası, her disk ile kombine edilebilir. 
Mafsallı ayağın toplam yüksekliği, altı köşelinin 
yüksekliği + 22,5 mm şeklinde hesaplanır. 
(Mafsallı ayağın toplam yüksekliği = L1 + 22,5 mm) 

 

Küresel başlı cıvatalar, içten dişli
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Malzeme:
Disk: Termoplastik, cam küre takviyeli. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0415.1030 
K0415.1030 ve K0421.060151 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası 
monte edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil 
veya bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. (örn. K0415.1030 ve 
K0421.060151 monte edilmiş.)

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Çizim bilgisi:
Form A vida deliksiz, kaymayı önleyici plakasız 
Form B vida deliksiz, kaymayı önleyici plakalı 
Form C vida delikli (kapalı), kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli (kapalı) kaymayı önleyici plakalı 
 
1) Ø 80 diskten itibaren 
 

Disk, mafsallı ayaklar için, plastik

KIPP Disk, mafsallı ayaklar için, plastik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 A	 H	 Yük kapasitesi  
	 		   			   maks. kN 
	 		   			 

	 K0415.1030	 A	 30	 -	 18	 5

	 K0415.1040	 A	 40	 -	 18	 9

	 K0415.1045	 A	 45	 -	 18	 9

	 K0415.1050	 A	 50	 -	 18	 9

	 K0415.1060	 A	 60	 -	 18	 9

	 K0415.1080	 A	 80	 -	 18	 9

	 K0415.1100	 A	 100	 -	 18	 9

	 K0415.2030	 B	 30	 -	 20	 5

	 K0415.2040	 B	 40	 -	 20	 9

	 K0415.2045	 B	 45	 -	 20	 9

	 K0415.2050	 B	 50	 -	 20	 9

	 K0415.2060	 B	 60	 -	 20	 9

	 K0415.2080	 B	 80	 -	 20	 9

	 K0415.2100	 B	 100	 -	 20	 9

	 K0415.3080	 C	 80	 55	 18	 9

	 K0415.3100	 C	 100	 74	 18	 9

	 K0415.3120	 C	 120	 94	 18	 9

	 K0415.4080	 D	 80	 55	 20	 9

	 K0415.4100	 D	 100	 74	 20	 9

	 K0415.4120	 D	 120	 94	 20	 9
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KIPP Disk, mafsallı ayaklar için, antistatik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	 		   		  maks. kN 
	 		   		

	 K0415.11040	 A	 40	 18	 9

	 K0415.11050	 A	 50	 18	 9

	 K0415.11060	 A	 60	 18	 9

	 K0415.12040	 B	 40	 20	 9

	 K0415.12050	 B	 50	 20	 9

	 K0415.12060	 B	 60	 20	 9

Malzeme:
Disk: Termoplastik, cam küre takviyeli. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0415.11040 

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası monte 
edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil veya bilya 
kafası sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki 
ile birlikte belirtin. (örn. K0415.1030 ve K0421.060151 
monte edilmiş.)

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir bilya 
kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya bilya kafası 
ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik 
deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol 
açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 

Çizim bilgisi:
Form A vida deliksiz, kaymayı önleyici plakasız 
Form B vida deliksiz, kaymayı önleyici plakalı 

 

Disk, mafsallı ayaklar için, antistatik
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Notlar için
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Malzeme:
Disk: çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik 
1.4305. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Disk: Çinko basınçlı döküm, siyah toz boya kaplamalı. 
Disk: Paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0416.10301 
K0416.10301 ve K0421.060151 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası 
monte edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil 
veya bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0416.10301 ve K0421.060151 monte 
edilmiş.)

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Çizim bilgisi:
Form A vida deliksiz, kaymayı önleyici plakasız 
Form B vida deliksiz, kaymayı önleyici plakalı 
Form C vida delikli (açık), kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli (açık) kaymayı önleyici plakalı 
 
1) Ø 80 diskten itibaren 
 

Disk, mafsallı ayaklar için  
çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik
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K0416

Disk, mafsallı ayaklar için  
çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 D	 A	 H	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi	  			   maks. kN 
	 			    			 

	 K0416.10301	 A	 çinko	 30	 -	 18	 20

	 K0416.10401	 A	 çinko	 40	 -	 18	 30

	 K0416.10451	 A	 çinko	 45	 -	 18	 30

	 K0416.10501	 A	 çinko	 50	 -	 18	 30

	 K0416.10601	 A	 çinko	 60	 -	 18	 30

	 K0416.10801	 A	 çinko	 80	 -	 18	 30

	 K0416.11001	 A	 çinko	 100	 -	 18	 35

	 K0416.11201	 A	 çinko	 120	 -	 18	 35

	 K0416.10302	 A	 paslanmaz çelik	 30	 -	 18	 20

	 K0416.10402	 A	 paslanmaz çelik	 40	 -	 18	 30

	 K0416.10452	 A	 paslanmaz çelik	 45	 -	 18	 30

	 K0416.10502	 A	 paslanmaz çelik	 50	 -	 18	 35

	 K0416.10602	 A	 paslanmaz çelik	 60	 -	 18	 35

	 K0416.10802	 A	 paslanmaz çelik	 80	 -	 18	 35

	 K0416.11002	 A	 paslanmaz çelik	 100	 -	 18	 40

	 K0416.11202	 A	 paslanmaz çelik	 120	 -	 18	 40

	 K0416.20401	 B	 çinko	 40	 -	 20	 30

	 K0416.20601	 B	 çinko	 60	 -	 20	 30

	 K0416.20802	 B	 paslanmaz çelik	 80	 -	 20	 35

	 K0416.20302	 B	 paslanmaz çelik	 30	 -	 20	 20

	 K0416.20451	 B	 çinko	 45	 -	 20	 30

	 K0416.20502	 B	 paslanmaz çelik	 50	 -	 20	 35

	 K0416.21202	 B	 paslanmaz çelik	 120	 -	 20	 40

	 K0416.21201	 B	 çinko	 120	 -	 20	 35

	 K0416.20301	 B	 çinko	 30	 -	 20	 20

	 K0416.20801	 B	 çinko	 80	 -	 20	 30

	 K0416.20452	 B	 paslanmaz çelik	 45	 -	 20	 30

	 K0416.21002	 B	 paslanmaz çelik	 100	 -	 20	 40

	 K0416.20501	 B	 çinko	 50	 -	 20	 30

	 K0416.20602	 B	 paslanmaz çelik	 60	 -	 20	 35

	 K0416.21001	 B	 çinko	 100	 -	 20	 35

	 K0416.20402	 B	 paslanmaz çelik	 40	 -	 20	 30

	 K0416.30801	 C	 çinko	 80	 55	 18	 30

	 K0416.31001	 C	 çinko	 100	 74	 18	 35

	 K0416.31201	 C	 çinko	 120	 94	 18	 35

	 K0416.30802	 C	 paslanmaz çelik	 80	 55	 18	 35

	 K0416.31002	 C	 paslanmaz çelik	 100	 74	 18	 40

	 K0416.31202	 C	 paslanmaz çelik	 120	 94	 18	 40

	 K0416.40801	 D	 çinko	 80	 55	 20	 30

	 K0416.41001	 D	 çinko	 100	 74	 20	 35

	 K0416.41201	 D	 çinko	 120	 94	 20	 35

	 K0416.40802	 D	 paslanmaz çelik	 80	 55	 20	 35

	 K0416.41002	 D	 paslanmaz çelik	 100	 74	 20	 40

	 K0416.41202	 D	 paslanmaz çelik	 120	 94	 20	 40
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KIPP Disk, kollu, mafsallı ayaklar için, plastik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0654.30803	 C	 80	 19	 30

	 K0654.40803	 D	 80	 21	 30

Malzeme:
Disk: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0654.1030 
K0654.1030 ve K0421.060151 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası 
monte edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil 
veya bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0654.30803 ve K0421.060151 monte 
edilmiş.)

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Çizim bilgisi:
Form C vida delikli, kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli, kaymayı önleyici plakalı 

 

Disk, kollu, mafsallı ayaklar için, plastik



655

134
65

Ø14

H

11
,3

ØD

134
65

Ø14

H

11
,3

C

D

K0417

KIPP Disk, kollu, mafsallı ayaklar için, çinko basınçlı döküm

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0417.30801	 C	 80	 18	 30

	 K0417.40801	 D	 80	 20	 30

Malzeme:
Disk: Çinko basınçlı döküm. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Disk: siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K0417.30801  
K0417.30801 ve K0421.060151 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası 
monte edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil 
veya bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0417.30801 ve K0421.060151 monte 
edilmiş.)

Bilgi:
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Çizim bilgisi:
Form C vida delikli, kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli, kaymayı önleyici plakalı 

 

Kollu disk, mafsallı ayaklar için  
çinko basınçlı döküm
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KIPP Disk, mafsallı ayaklar için, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  			   maks. kN 
	  			 

	 K0418.1060	 58,5	 29	 7

	 K0418.1080	 78,5	 29	 7

	 K0418.1100	 98,5	 29	 7

Malzeme:
Disk: paslanmaz çelik 11.4301. 
Çekirdek: termoplastik PA. 
Kauçuk destek: TPE. 

Model:
Disk: kaplamasız. 
Kauçuk destek: açık gri, conta ağızlı, sertlik 70 Shore A. 
Çalışma aralığı -20 °C ila +100 °C. 

Sipariş örneği:
K0418.1060 
K0418.1060 ve K0421.060152 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası monte 
edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil veya 
bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ 
eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0418.1060 ve K0421.060152 monte edilmiş.)

Bilgi:
Paslanmaz çelik diskler, kauçuk desteğin paslanmaz 
çelik disk ve PA çekirdeği bileşimine püskürtülmüş 
olması ile öne çıkar. Kauçuk destek, yağ ve suya karşı 
dayanıklıdır (60 °C‘ye kadar). İlave olarak antibakteriyel 
ve mikropları önleyici bir koruma ile donarılmıştır 
ve böylelikle gıda endüstrisinde kullanım için çok 
uygundur. 
 
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir. 
Uygun dişli miller için bkz. K0421. 
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422. 

Çizim bilgisi:
1) PA çekirdek 
2) Kauçuk destek 
 

Disk, mafsallı ayaklar için, paslanmaz çelik
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	 M12, D1=30,5 
	 300N

	 F	 =	   300 N	 = 0,57 N/mm2 
	 A		  529,5 mm2

				    > 0,4 N/mm2

 
	 M16, D1=40,5 
	 300N

	 F	 =	 300 N	 = 0,28 N/mm2 
	 A		  1087,2 mm2

				    < 0,4 N/mm2 

Titreşim sönümlemeli mafsallı plakalar ve 
mafsallı ayaklar için teknik bilgi

Presleme ≤ 0,4 N/mm2 olduğu için M16 mafsallı plaka seçilir. 
 Resim 1‘de  0,28 N/mm2 

preslemede 21 Hz frekans oluşur. 
 44 Hz parazit frekansında %69 sönümlenme etkisi (Resim 2) elde 
edilir.

Mafsallı ayak diski:
Yüklenme:

Mafsallı ayak diski:
Yüklenme:

Presleme:

Presleme:

Hesaplama örneği:

Öz frekans:
Titreşim sönümleyicili mafsallı ayaklar üzerinde duran makine veya 
ekipman gibi her yaylı donanım, darbe etkisinden sonra öz frekansı 
ile titreşime maruz kalır (rezonans frekansı). Yandaki diyagramda 
(Res. 1), Sylomer V12 üzerine yerleştirilmiş makinenin öz frekansı 
görülebilir. Optimum kullanım aralığı 0,4 N/mm preslemedir ve 
maksimum 0,6 N/mm presleme değeri aşılmamalıdır.

Parazit frekansı:
Makine veya ekipmandan oluşan frekansa parazit frekansı denir. 
Parazit frekansı, örneğin dönen dengesiz kütleler veya strok 
hareketleri ile oluşur. Etkili bir titreşim sönümlemesi, parazit 
frekansına (sönümlenecek titreşime) ve sönümleyici elemanlar 
üzerine yerleştirilmiş makinenin öz frekansına bağlıdır. Öz frekans 
ile parazit frekansı arasındaki frekans farkı ne kadar yüksekse 
sönümleme de o kadar iyidir. Sönümleme etkisine, ancak parazit 
frekansı yataklanmış makinenin öz frekansının √2 kat üzerinde 
olduğunda ulaşılır.
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K0419

Malzeme:
Disk: çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik 
1.4305. 
Yalıtım plakası PUR elastomer (Sylomer V12). 

Model:
Disk: Çinko basınçlı döküm, siyah toz boya kaplamalı. 
Disk: Paslanmaz çelik, kaplamasız. Yalıtım plakası: gri 
yapıştırılmış, kaymaz. 
Çalışma aralığı -30 °C ila +70 °C. 

Sipariş örneği:
K0419.20601 
K0419.20601 ve K0421.060151 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Mafsallı ayak diski ve dişli mil veya bilya kafası monte 
edilmiş bir halde teslim edilecekse disk ve mil veya 
bilya kafası sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ 
eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0419.20601 ve K0421.060151 monte edilmiş.)

Bilgi:
Tabloda belirtilmiş olan yük kapasitesi, sönümleme 
elemanının hangi sürekli statik yüke kadar 
kullanılabileceğine dair bir öneridir. 
Bu statik yük, 0,4 N/mm² yüzey baskısına karşılık 
gelir ve bu değerde malzeme, en uygun sönümleme 
özelliklerini elde eder. Bu esnada dinamik yük altında 
0,6 N/mm² baskıya kadar ek yükün oluştuğu dikkate 
alınır. 
Yalıtım plakası, titreşimleri absorbe eder ve mafsallı 
ayağın kaymasını önler. 
 
Mafsallı ayaklar bir disk ve bir dişli milden veya bir 
bilya kafasından oluşur. Her disk, her dişli mil veya 
bilya kafası ile kombine edilebilir  
Uygun dişli miller için bkz. K0421.  
Uygun bilya kafaları için bkz. K0422.

Çizim bilgisi:
1) Yalıtım plakası 
 

Disk, mafsallı ayaklar için  
titreşim sönümlemeli

KIPP Disk, mafsallı ayaklar için, çinko basınçlı döküm

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 Yük kapasitesi  
	  				    (0 / 0,4 / 0,6 N/mm² pres kuvvetinde)	 maks. kN 
	  					   

	 K0419.20401	 40	 30,5	 25	 7 / 5,9 / 4,8	 0,062

	 K0419.20501	 50	 40,5	 25	 7 / 5,9 / 4,8	 0,212

	 K0419.20601	 60	 50	 25	 7 / 5,9 / 4,8	 0,433

	 K0419.20801	 80	 68	 25	 7 / 5,9 / 4,8	 0,614

KIPP Disk, mafsallı ayaklar için, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 Yük kapasitesi  
	  				    (0 / 0,4 / 0,6 N/mm² pres kuvvetinde)	 maks. kN 
	  					   

	 K0419.20402	 40	 30,5	 25	 7 / 5,8 / 4,9	 0,212

	 K0419.20502	 50	 40,5	 25	 7 / 5,8 / 4,9	 0,435

	 K0419.20602	 60	 50	 25	 7 / 5,8 / 4,9	 0,705

	 K0419.20802	 80	 68	 25	 7 / 5,8 / 4,9	 1,372
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KIPP Ayaklar, titreşim sönümlemeli

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 Yük kapasitesi  
	  	 malzemesi					     (0 / 0,4 / 0,6 N/mm²	 maks. kN 
	  						      pres kuvetinde)	

	 K0670.036	 çelik	 36	 30,5	 5,5	 15	 4 / 2,8 / 1,9	 0,212

	 K0670.046	 çelik	 46	 40,5	 6,6	 17	 4 / 2,8 / 1,9	 0,435

	 K0670.056	 çelik	 56	 50	 9	 19	 4 / 2,8 / 1,9	 0,705

	 K0670.074	 çelik	 74	 68	 9	 21	 4 / 2,8 / 1,9	 1,372

	 K0670.1036	 paslanmaz çelik	 36	 30,5	 5,5	 15	 4 / 2,8 / 1,9	 0,212

	 K0670.1046	 paslanmaz çelik	 46	 40,5	 6,6	 17	 4 / 2,8 / 1,9	 0,435

	 K0670.1056	 paslanmaz çelik	 56	 50	 9	 19	 4 / 2,8 / 1,9	 0,705

Malzeme:
Disk: çelik veya paslanmaz çelik 1.4404. 
Yalıtım plakası PUR elastomer (Sylomer V12). 

Model:
Disk mavi pasifleştirilmiş veya yalın. 
Yalıtım plakası: gri yapıştırılmış, kaymaz. 
Çalışma alanı -30°C ila +70°C arasındadır. 

Sipariş örneği:
K0670.046 

Bilgi:
Tabloda belirtilmiş olan yük kapasitesi, sönümleme 
elemanının hangi sürekli statik yüke kadar 
kullanılabileceğine dair bir öneridir. 
Bu statik yük, 0,4 N/mm² yüzey baskısına karşılık 
gelir ve bu değerde malzeme, en uygun sönümleme 
özelliklerini elde eder. Bu esnada dinamik yük altında 
0,6 N/mm² baskıya kadar ek yükün oluştuğu dikkate 
alınır. 
Yalıtım plakası, titreşimleri absorbe eder ve diskin 
kaymasını önler. 

Çizim bilgisi:
1) Yalıtım plakası 
 

Ayaklar, titreşim sönümlemeli



660

8 °

Mil Ø
M12 – M20

Disk Ø
60 mm – 125 mm

Res. 1
H=

30
 m

m
Res. 2

Ayarlanabilir ayaklar için teknik bilgi

Ayarlanabilir ayağın modüler yapısı

Dişli milin eğim açısı:

Kullanım:
Ayarlanabilir ayaklar modüler şekilde tasarlanmıştır. Bileşenler, kullanım 
durumuna bağlı olarak özel şekilde kombine edilebilir. Böylelikle ayarlanabilir 
ayaklar makine ve ekipmanlardan büro mobilyalarına kadar birçok yerde 
kullanılabilir.

Modüler yapı:
Makina ayakları, disk ve dişli mil olmak üzere iki bileşenden oluşur. Her disk, 
her dişli mil ile kombine edilebilir (bkz. Res. 1).

Montaj:
Dişli mili dikey şekilde ayarlanabilir ayak diski ile birleştirin ve mesafe 
halkası, pul ve cıvata ile ayarlanabilir ayağın alt kısmından sabitleyin (dişli 
mil diskten kontrolsüz şekilde çözülmez). Ayarlanabilir ayağın diskindeki 
iki sabitleme deliği (kapalı), gerektiğinde darbe ile açılabilir ve ayarlanabilir 
ayak zemine sabitlenebilir.

Makina ayakları yüksekliği:
Makina ayakları, disk veya dişli mil boyutundan bağımsız olarak her 
zaman minimum H = 30 mm yüksekliğe sahiptir (bkz. Res. 2). Makina 
ayaklarının toplam yüksekliği, dişli milin uzunluğu + 30 mm şeklinde 
hesaplanır.(Makina ayaklarının toplam yüksekliği = L + 30 mm)

Sipariş bilgisi:
Makina ayakları diski ve dişli mil monte edilmiş bir halde teslim edilecekse 
disk ve mil sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(bkz. ilgili ürün sayfasındaki sipariş örneği).
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KIPP Makina ayakları için dişli miller, çelik veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L	 SW	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  			   maks. kN 
		  	  			 

	 K0427.120661	 K0427.120662	 M12	 66	 22	 7,7

	 K0427.121001	 K0427.121002	 M12	 100	 22	 7,7

	 K0427.121251	 K0427.121252	 M12	 125	 22	 7,7

	 K0427.121501	 K0427.121502	 M12	 150	 22	 7,7

	 K0427.160661	 K0427.160662	 M16	 66	 22	 14,5

	 K0427.161001	 K0427.161002	 M16	 100	 22	 14,5

	 K0427.161251	 K0427.161252	 M16	 125	 22	 14,5

	 K0427.161501	 K0427.161502	 M16	 150	 22	 14,5

	 K0427.162001	 K0427.162002	 M16	 200	 22	 14,5

	 K0427.201001	 K0427.201002	 M20	 100	 22	 24,3

	 K0427.201251	 K0427.201252	 M20	 125	 22	 24,3

	 K0427.201501	 K0427.201502	 M20	 150	 22	 24,3

	 K0427.202001	 K0427.202002	 M20	 200	 22	 24,3

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0427.120661  
K0427.120661 ve K0423.1060 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Dişli mil ve ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir 
halde teslim edilecekse mil ve disk sipariş numarasını 
lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0427.120661 ve K0423.1060 monte edilmiş.)

Bilgi:
Ayarlanabilir ayaklar bir dişli mil ve bir diskten oluşur. 
Her dişli mil, her disk ile kombine edilebilir. 
Ayarlanabilir ayağın toplam yüksekliği, dişli milin 
uzunluğu + 30 mm şeklinde hesaplanır. 
(Ayarlanabilir ayağın toplam yüksekliği = L + 30 mm) 

 

Makina ayakları için dişli miller  
çelik veya paslanmaz çelik
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Malzeme:
Disk: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0423.1060 
K0423.1060 ve K0427.120661 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim edilecekse, 
disk sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte 
belirtin. 
(örn. K0423.1060 ve K0427.120661 monte edilmiş.) 

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. Her disk, her 
dişli mil ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve ayarlanabilir 
ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0427. 

Çizim bilgisi:
Form A, vida deliksiz, kaymayı önleyici plakasız 
Form B vida deliksiz, kaymayı önleyici plakalı 
Form C vida delikli (kapalı), kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli (kapalı) kaymayı önleyici plakalı 
Form E vida delikli (açık) kaymayı önleyici plakasız 
Form F vida delikli (açık) kaymayı önleyici plakalı 
 
1) Ø 80 diskten itibaren 
 

Makina ayakları için disk, plastik

KIPP Makina ayakları için disk, plastik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 A	 H	 Yük kapasitesi  
	 		   			   maks. kN 
	 		   			 

	 K0423.1060	 A	 60	 -	 18	 12

	 K0423.1080	 A	 80	 -	 18	 12

	 K0423.1100	 A	 100	 -	 18	 12

	 K0423.2060	 B	 60	 -	 20	 12

	 K0423.2080	 B	 80	 -	 20	 12

	 K0423.2100	 B	 100	 -	 20	 12

	 K0423.3080	 C	 80	 55	 18	 12

	 K0423.3100	 C	 100	 74	 18	 12

	 K0423.4080	 D	 80	 55	 20	 12

	 K0423.4100	 D	 100	 74	 20	 12

	 K0423.5080	 E	 80	 55	 18	 12

	 K0423.5100	 E	 100	 74	 18	 12

	 K0423.6080	 F	 80	 55	 20	 12

	 K0423.6100	 F	 100	 74	 20	 12
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KIPP Makina ayakları için disk, plastik, ağır hizmet tipi

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 A	 H	 Yük kapasitesi  
	  					     maks. kN 
	  					   

	 K0424.31251	 C	 125	 96	 44	 18

	 K0424.31751	 C	 175	 135	 45	 25

	 K0424.41251	 D	 125	 96	 48	 18

	 K0424.41751	 D	 175	 135	 49	 25

Malzeme:
Disk: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0424.31251 
K0424.31251 ve K0427.120661 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim 
edilecekse, disk sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0424.31251 ve K0427.120661 monte edilmiş.)

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. Her 
disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
ayarlanabilir ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0427. 

Çizim bilgisi:
Form C vida delikli (kapalı) kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli (kapalı) kaymayı önleyici plakalı 

 

Makina ayakları için disk  
plastik, ağır hizmet tipi
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Malzeme:
Disk: çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik 
1.4305. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Disk: Çinko basınçlı döküm, siyah toz boya kaplamalı. 
Disk: Paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0425.10601 
K0425.10601 ve K0427.120661 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim 
edilecekse, disk sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0425.10601 ve K0427.120661 monte edilmiş.) 

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. Her 
disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
ayarlanabilir ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0427. 

Çizim bilgisi:
Form A vida deliksiz, kaymayı önleyici plakasız 
Form B vida deliksiz, kaymayı önleyici plakalı 
Form C vida delikli (açık), kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli (açık) kaymayı önleyici plakalı 
 
1) Ø 80 diskten itibaren 
 

Makina ayakları için disk  
çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik
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K0425

Makina ayakları için disk  
çinko basınçlı döküm veya paslanmaz çelik

KIPP Makina ayakları için disk, çinko basınçlı döküm

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 D	 A	 H	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi	  			   maks. kN 
	 			    			 

	 K0425.10401	 A	 çinko	 40	 -	 18	 20

	 K0425.10451	 A	 çinko	 45	 -	 18	 25

	 K0425.10501	 A	 çinko	 50	 -	 18	 25

	 K0425.10601	 A	 çinko	 60	 -	 18	 35

	 K0425.10801	 A	 çinko	 80	 -	 18	 35

	 K0425.11001	 A	 çinko	 100	 -	 18	 35

	 K0425.11201	 A	 çinko	 120	 -	 18	 35

	 K0425.10602	 A	 paslanmaz çelik	 60	 -	 18	 45

	 K0425.10802	 A	 paslanmaz çelik	 80	 -	 18	 45

	 K0425.11002	 A	 paslanmaz çelik	 100	 -	 18	 45

	 K0425.20601	 B	 çinko	 60	 -	 20	 35

	 K0425.20801	 B	 çinko	 80	 -	 20	 35

	 K0425.21001	 B	 çinko	 100	 -	 20	 35

	 K0425.21201	 B	 çinko	 120	 -	 20	 35

	 K0425.20602	 B	 paslanmaz çelik	 60	 -	 20	 45

	 K0425.20802	 B	 paslanmaz çelik	 80	 -	 20	 45

	 K0425.21002	 B	 paslanmaz çelik	 100	 -	 20	 45

	 K0425.30801	 C	 çinko	 80	 55	 18	 35

	 K0425.31001	 C	 çinko	 100	 74	 18	 35

	 K0425.30802	 C	 paslanmaz çelik	 80	 55	 18	 45

	 K0425.31002	 C	 paslanmaz çelik	 100	 74	 18	 45

	 K0425.40801	 D	 çinko	 80	 55	 20	 35

	 K0425.41001	 D	 çinko	 100	 74	 20	 35

	 K0425.40802	 D	 paslanmaz çelik	 80	 55	 20	 45

	 K0425.41002	 D	 paslanmaz çelik	 100	 74	 20	 45
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KIPP Makina ayakları için kollu disk, çinko basınçlı döküm

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0426.30801	 C	 80	 18	 35

	 K0426.40801	 D	 80	 20	 35

Malzeme:
Disk: Çinko basınçlı döküm. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Disk: siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K0426.30801 
K0426.30801 ve K0427.120661 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim 
edilecekse, disk sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0426.30801 ve K0427.120661 monte edilmiş.) 

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. Her 
disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
ayarlanabilir ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0427. 

Çizim bilgisi:
Form C vida delikli, kaymayı önleyici plakasız 
Form D vida delikli, kaymayı önleyici plakalı 

 

Makina ayakları için kollu disk  
çinko basınçlı döküm
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Notlar için
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10°

Mil Ø
M8 – M16

Disk Ø
30 mm – 50 mm

Res. 1

Bilezikli 
pres pimi

Res. 2

ECO ayarlanabilir ayaklar için teknik bilgi

ECO ayarlanabilir ayağın modüler yapısı

Dişli milin eğim açısı:

Kullanım:
ECO makina ayakları modüler şekilde tasarlanmıştır. Bileşenler, 
kullanım durumuna bağlı olarak özel şekilde kombine edilebilir. Ancak 
dişli mil vidalanmaz, sökülmeyecek şekilde preslenir. Böylelikle 
makina ayakları  makine ve ekipmanlardan büro mobilyalarına kadar 
birçok yerde kullanılabilir.

Modüler yapı:
Makina ayakları, disk ve dişli mil olmak üzere iki bileşenden oluşur. 
Her disk, her dişli mil ile kombine edilebilir (bkz. Res. 1).

Montaj:
Makina ayakları disklerini dişli mil üzerine yerleştirin ve pimi 
bileziğe kadar bastırın (dişli mil diskten kontrolsüz şekilde 
çözülmez).

Sipariş bilgisi:
Makina ayakları diski ve dişli mil monte edilmiş bir halde 
teslim edilecekse disk ve mil sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. (bkz. ilgili ürün sayfasındaki 
sipariş örneği).
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K0429

Dişli milin eğim açısı:

KIPP ECO makina ayakları için dişli miller, çelik veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L	 L1	 SW	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  				    maks. kN 
		  	  				  

	 K0429.080251	 K0429.080252	 M8	 25	 29,5	 13	 3,5

	 K0429.080401	 K0429.080402	 M8	 40	 44,5	 13	 3,5

	 K0429.080501	 K0429.080502	 M8	 50	 54,5	 13	 3,5

	 K0429.080701	 K0429.080702	 M8	 70	 74,5	 13	 3,5

	 K0429.080801	 K0429.080802	 M8	 80	 84,5	 13	 3,5

	 K0429.081001	 K0429.081002	 M8	 100	 104,5	 13	 3,5

	 K0429.081201	 K0429.081202	 M8	 120	 124,5	 13	 3,5

	 K0429.100251	 K0429.100252	 M10	 25	 30	 17	 4,7

	 K0429.100401	 K0429.100402	 M10	 40	 45	 17	 4,7

	 K0429.100501	 K0429.100502	 M10	 50	 55	 17	 4,7

	 K0429.100701	 K0429.100702	 M10	 70	 75	 17	 4,7

	 K0429.100801	 K0429.100802	 M10	 80	 85	 17	 4,7

	 K0429.101001	 K0429.101002	 M10	 100	 105	 17	 4,7

	 K0429.101201	 K0429.101202	 M10	 120	 125	 17	 4,7

	 K0429.120251	 K0429.120252	 M12	 25	 31	 19	 7,7

	 K0429.120401	 K0429.120402	 M12	 40	 46	 19	 7,7

	 K0429.120501	 K0429.120502	 M12	 50	 56	 19	 7,7

	 K0429.120701	 K0429.120702	 M12	 70	 76	 19	 7,7

	 K0429.120801	 K0429.120802	 M12	 80	 86	 19	 7,7

	 K0429.121001	 K0429.121002	 M12	 100	 106	 19	 7,7

	 K0429.121201	 K0429.121202	 M12	 120	 126	 19	 7,7

	 K0429.160501	 K0429.160502	 M16	 50	 58,5	 24	 14,5

	 K0429.161001	 K0429.161002	 M16	 100	 108,5	 24	 14,5

	 K0429.161501	 K0429.161502	 M16	 150	 158,5	 24	 14,5

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0429.101201 
K0429.101201 ve K0428.10301 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Dişli mil ve ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir 
halde teslim edilecekse mil ve disk sipariş numarasını 
lütfen „monte edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0429.080251 ve K0428.10301 monte edilmiş.) 

Bilgi:
ECO ayarlanabilir ayaklar bir dişli mil ve bir diskten 
oluşur. Her dişli mil, her disk ile kombine edilebilir. 
 

ECO makina ayakları için dişli miller  
çelik veya paslanmaz çelik
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K0428

KIPP ECO makina ayakları için disk, çinko basınçlı döküm

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0428.10301	 A	 30	 11,5	 16

	 K0428.10401	 A	 40	 12	 18

	 K0428.10501	 A	 50	 14,5	 20

	 K0428.20301	 B	 30	 13,5	 16

	 K0428.20401	 B	 40	 14,5	 18

	 K0428.20501	 B	 50	 17,5	 20

Malzeme:
Disk: Termoplastik, çinko basınçlı döküm veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 
Kaymayı önleyici plaka: Termoplastik elastomer. 

Model:
Disk: Termoplastik, siyah. 
Disk: Çinko basınçlı döküm, mavi galvaniz kaplama. 
Disk: Paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0428.10303 
K0428.10303 ve K0429.080801 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim 
edilecekse, disk sipariş numarasını lütfen „monte 
edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0428.10303 ve K0429.080801 monte edilmiş.) 

Bilgi:
ECO makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. 
Her disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve 
ayarlanabilir ayağın kaymasını önler. 
Uygun dişli miller için bkz. K0429. 

Çizim bilgisi:
Form A kaymayı önleyici plakasız 
Form B kaymayı önleyici plakalı 
 

ECO makina ayakları için disk  
çinko basınçlı döküm, paslanmaz çelik veya plastik
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K0428

KIPP ECO makina ayakları için disk, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0428.10302	 A	 30	 11,5	 22

	 K0428.10402	 A	 40	 12	 24

	 K0428.10502	 A	 50	 14,5	 26

	 K0428.20302	 B	 30	 13,5	 22

	 K0428.20402	 B	 40	 14,5	 24

	 K0428.20502	 B	 50	 17,5	 26

KIPP ECO makina ayakları için disk, plastik

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	  				    maks. kN 
	  				  

	 K0428.10303	 A	 30	 11,5	 15

	 K0428.10403	 A	 40	 12	 15

	 K0428.10503	 A	 50	 14,5	 15

	 K0428.20303	 B	 30	 13,5	 15

	 K0428.20403	 B	 40	 14,5	 15

	 K0428.20503	 B	 50	 17,5	 15

ECO makina ayakları için disk  
çinko basınçlı döküm, paslanmaz çelik veya plastik
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KIPP Makina ayakları için dişli miller, çelik veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L	 SW	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  			   maks. kN 
		  	  			 

	 K0669.080501	 K0669.080502	 M8	 50	 17	 40

	 K0669.080801	 K0669.080802	 M8	 80	 17	 40

	 K0669.081001	 K0669.081002	 M8	 100	 17	 40

	 K0669.081201	 K0669.081202	 M8	 120	 17	 40

	 K0669.081501	 K0669.081502	 M8	 150	 17	 40

	 K0669.100501	 K0669.100502	 M10	 50	 17	 40

	 K0669.100801	 K0669.100802	 M10	 80	 17	 40

	 K0669.101001	 K0669.101002	 M10	 100	 17	 40

	 K0669.101201	 K0669.101202	 M10	 120	 17	 40

	 K0669.101501	 K0669.101502	 M10	 150	 17	 40

	 K0669.120501	 K0669.120502	 M12	 50	 19	 40

	 K0669.120801	 K0669.120802	 M12	 80	 19	 40

	 K0669.121001	 K0669.121002	 M12	 100	 19	 40

	 K0669.121201	 K0669.121202	 M12	 120	 19	 40

	 K0669.121501	 K0669.121502	 M12	 150	 19	 40

	 K0669.160501	 K0669.160502	 M16	 50	 24	 40

	 K0669.160801	 K0669.160802	 M16	 80	 24	 40

	 K0669.161001	 K0669.161002	 M16	 100	 24	 40

	 K0669.161201	 K0669.161202	 M16	 120	 24	 40

	 K0669.161501	 K0669.161502	 M16	 150	 24	 40

	 K0669.200501	 K0669.200502	 M20	 50	 30	 40

	 K0669.200801	 K0669.200802	 M20	 80	 30	 40

	 K0669.201001	 K0669.201002	 M20	 100	 30	 40

	 K0669.201201	 K0669.201202	 M20	 120	 30	 40

	 K0669.201501	 K0669.201502	 M20	 150	 30	 40

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0669.080501 
K0669.080501 ve K0672.10801 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Dişli mil ve ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir 
halde 
teslim edilecekse mil 
ve disk sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki 
ile birlikte belirtin. 
(örn. K0669.080501 ve K0672.10801 monte edilmiş).

Bilgi:
Makina ayakları bir dişli mil ve bir diskten oluşur. Her 
dişli mil, her disk ile kombine edilebilir. 

 

Makina ayakları için dişli miller  
çelik veya paslanmaz çelik
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A, C, D:  M8/M10 = 31 mm
    M12 = 32 mm
    M16 = 36 mm
    M20 = 39 mm

 B:  M8/M10 = 46 mm
              M12 = 48 mm
              M16 = 51 mm
              M20 = 54 mm

K0672

KIPP Makina ayakları için disk, çelik veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  		  maks. kN 
		  	  		

	 K0672.10801	 K0672.10802	 A	 80	 20

	 K0672.21251	 K0672.21252	 B	 125	 40

	 K0672.30801	 K0672.30802	 C	 80	 20

	 K0672.40801	 K0672.40802	 D	 80	 20

Malzeme:
Disk: Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çelik krom kaplama. 
Paslanmaz çelik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0672.10801 
K0672.10801 ve K0669.080501 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde teslim 
edilecekse, disk ve mil sipariş numarasını lütfen 
„monte edilmiş“ eki ile birlikte belirtin. 
(örn. K0672.10801 ve K0669.080501 monte edilmiş.)

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. 
Her disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Uygun dişli miller için bkz. K0669. 

Çizim bilgisi:
1) Aşağıdaki mil boyutunda X: 
 

Makina ayakları için disk  
çelik veya paslanmaz çelik
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X
15°

D = 80 :

M8/M10 = 37 mm
M12 = 38 mm
M16 = 42 mm
M20 = 45 mm

D = 100 :

M8/M10 = 39 mm
M12 = 40 mm
M16 = 44 mm
M20 = 47 mm

1 1

K0673

KIPP Makina ayakları için disk, kauçuk destekli, çelik veya paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 H	 Yük kapasitesi  
	 çelik	 paslanmaz çelik	  		  maks. kN 
		  	  		

	 K0673.10801	 K0673.10802	 80	 17	 8,5

	 K0673.11001	 K0673.11002	 100	 19	 20

Malzeme:
Disk: Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 
Kauçuk destek: NBR, 70° Shore A. 

Model:
Çelik krom kaplama. Paslanmaz çelik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0673.10801 
K0673.10801 ve K0669.080501 monte edilmiş

Sipariş bilgisi:
Ayarlanabilir ayak diski monte edilmiş bir halde 
 teslim edilecekse, disk 
 ve mil sipariş numarasını lütfen „monte edilmiş“ eki 
ile birlikte belirtin. 
(örn. K0673.10801 ve K0669.080501 monte edilmiş.)

Bilgi:
Makina ayakları bir disk ve bir dişli milden oluşur. Her 
disk, her dişli mil ile kombine edilebilir. 
Uygun dişli miller için bkz. K0669. 

Çizim bilgisi:
1) Aşağıdaki mil boyutunda X: 
 

Makina ayakları için disk  
kauçuk destekli, çelik veya paslanmaz çelik 
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Malzeme:
Ayak diski, dişli mil: Çelik veya paslanmaz çelik. 
Kauçuk destek: (NBR) 80 Shore. 

Model:
Ayak diski ve dişli mil çelik, galvaniz kaplama. 
Ayak diski paslanmaz çelik, polisajlı. 
Dişli mil paslanmaz çelik, yalın. 
Kauçuk destek sertleştirilmiş, siyah. 

Sipariş örneği:
K0739.1108010X50 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Döndürülebilir yataklı dişli milli ve kauçuk kurulum 
yüzeyli, çelik veya paslanmaz çelik makina ayakları. 
Masif kauçuk destek, sertleştirme yoluyla sac 
diskine sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Kauçuk destek 
üstün bir zemin tutma özelliğine sahiptir. Çarpışma 
seslerini sönümler ve titreşimlerle darbelerin zemine 
aktarılmasını zorlaştırır. 
 
Tabloda belirtilen yüklenme değerleri, bir statik yükün 
diske dikey olarak milin ortasına uygulandığı bir 
deneme serisine dayanmaktadır. Titreşimlerde veya 
sarsılma etkileri olduğunda ortaya çıkan radyal etki 
eden kuvvetler, yük taşıma kapasitesini etkiler ve 
belirtilen değerlerde dikkate alınmamıştır. 
 
Paslanmaz çelik ayaklarda, M16 mil boyutundan 
itibaren anahtar genişliği iki köşelidir. 
 
Uygun somun ile birlikte teslim edilir. 
 

Makina ayakları  
çelik veya paslanmaz çelik
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K0739

KIPP Form A

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi								        maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K0739.1105010X	 A	 çelik	 50	 M10	 19	 79	 29	 14	 50/100	 4

	 K0739.1105012X	 A	 çelik	 50	 M12	 19	 79	 29	 14	 50/100/150	 4

	 K0739.1106010X	 A	 çelik	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 50/100	 7

	 K0739.1106012X	 A	 çelik	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 50/100/150	 7

	 K0739.1108010X	 A	 çelik	 80	 M10	 25	 85	 35	 14	 50/100	 10

	 K0739.1108012X	 A	 çelik	 80	 M12	 25	 85	 35	 14	 50/100/150	 10

	 K0739.1108014X	 A	 çelik	 80	 M14	 25	 85	 35	 14	 50/100/150	 10

	 K0739.1108016X	 A	 çelik	 80	 M16	 25	 135	 35	 16	 100/150	 10

	 K0739.1108020X	 A	 çelik	 80	 M20	 25	 111	 36	 20	 75/100/150/200	 10

	 K0739.1110020X	 A	 çelik	 100	 M20	 28	 113,5	 38,5	 20	 75/100/150/200/250	 15

	 K0739.1110024X	 A	 çelik	 100	 M24	 28	 138,5	 38,5	 24	 100/150/200/250	 15

	 K0739.1112020X	 A	 çelik	 120	 M20	 32	 142,5	 42,5	 20	 100/150/200	 30

	 K0739.1112024X	 A	 çelik	 120	 M24	 32	 142,5	 42,5	 24	 100/150/200	 30

	 K0739.1112030X	 A	 çelik	 120	 M30	 32	 143,5	 43,5	 30	 100/150/200	 30

	 K0739.1205010X	 A	 paslanmaz çelik	 50	 M10	 19	 79	 29	 14	 50/100	 4

	 K0739.1205012X	 A	 paslanmaz çelik	 50	 M12	 19	 79	 29	 14	 50/100/150	 4

	 K0739.1206010X	 A	 paslanmaz çelik	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 50/100	 7

	 K0739.1206012X	 A	 paslanmaz çelik	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 50/100/150	 7

	 K0739.1208010X	 A	 paslanmaz çelik	 80	 M10	 25	 85	 35	 14	 50/75/100/125	 10

	 K0739.1208012X	 A	 paslanmaz çelik	 80	 M12	 25	 85	 35	 14	 50/75/100/125/150	 10

	 K0739.1208014X	 A	 paslanmaz çelik	 80	 M14	 25	 110	 35	 14	 75/100/125/150/175	 10

	 K0739.1208016X	 A	 paslanmaz çelik	 80	 M16	 25	 110	 35	 13	 75/100/125/150/175	 10

	 K0739.1208020X	 A	 paslanmaz çelik	 80	 M20	 25	 113	 38	 17	 75/100/125/150/175/200/225	 10

	 K0739.1210020X	 A	 paslanmaz çelik	 100	 M20	 30	 118	 43	 17	 75/100/125/150/175/200	 15

	 K0739.1210024X	 A	 paslanmaz çelik	 100	 M24	 30	 144	 44	 20	 100/125/150/175/200	 15

	 K0739.1212020X	 A	 paslanmaz çelik	 120	 M20	 32	 143	 43	 17	 100/150/200	 30

	 K0739.1212024X	 A	 paslanmaz çelik	 120	 M24	 32	 144	 44	 20	 100/150/200	 30

	 K0739.1212030X	 A	 paslanmaz çelik	 120	 M30	 32	 147	 47	 26	 100/150/200	 30

KIPP Form B, tespitleme kulaklı

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 A	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi		   							       maks. kN (sadece  
	 				     							       statik yükte)

	 K0739.2106010X	 B	 çelik	 45	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 50/100	 7

	 K0739.2106012X	 B	 çelik	 45	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 50/100/150	 7

	 K0739.2108010X	 B	 çelik	 54	 80	 M10	 25	 85	 35	 14	 50/100	 10

	 K0739.2108012X	 B	 çelik	 54	 80	 M12	 25	 85	 35	 14	 50/100/150	 10

	 K0739.2108014X	 B	 çelik	 54	 80	 M14	 25	 85	 35	 14	 50/100/150	 10

	 K0739.2108016X	 B	 çelik	 54	 80	 M16	 25	 135	 35	 16	 100/150	 10

	 K0739.2108020X	 B	 çelik	 54	 80	 M20	 25	 111	 36	 20	 75/100/150/200	 10

	 K0739.2110020X	 B	 çelik	 69	 100	 M20	 28	 113,5	 38,5	 20	 75/100/150/200/250	 15

	 K0739.2110024X	 B	 çelik	 69	 100	 M24	 28	 138,5	 38,5	 24	 100/150/200/250	 15

	 K0739.2206010X	 B	 paslanmaz çelik	 45	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 50/100	 7

	 K0739.2206012X	 B	 paslanmaz çelik	 45	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 50/100/150	 7

	 K0739.2208010X	 B	 paslanmaz çelik	 54	 80	 M10	 25	 85	 35	 14	 50/75/100/125	 10

	 K0739.2208012X	 B	 paslanmaz çelik	 54	 80	 M12	 25	 85	 35	 14	 50/75/100/125/150	 10

	 K0739.2208014X	 B	 paslanmaz çelik	 54	 80	 M14	 25	 110	 35	 14	 75/100/125/150/175	 10

	 K0739.2208016X	 B	 paslanmaz çelik	 54	 80	 M16	 25	 110	 35	 13	 75/100/125/150/175	 10

	 K0739.2208020X	 B	 paslanmaz çelik	 54	 80	 M20	 25	 113	 38	 17	 75/100/125/150/175/200/225	 10

	 K0739.2210020X	 B	 paslanmaz çelik	 69	 100	 M20	 30	 118	 43	 17	 75/100/125/150/175/200	 15

	 K0739.2210024X	 B	 paslanmaz çelik	 69	 100	 M24	 30	 144	 44	 20	 100/125/150/175/200	 15
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Makina ayakları  
çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Form C, içten altıgenli

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 SW1	 L	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi	  								        maks. kN (sadece  
	 			    								        statik yükte)

	 K0739.3105010X	 C	 çelik	 50	 M10	 19	 79	 29	 14	 5	 50	 4

	 K0739.3105012X	 C	 çelik	 50	 M12	 19	 79	 29	 14	 6	 50/100	 4

	 K0739.3105016X	 C	 çelik	 50	 M16	 19	 104	 29	 16	 8	 75/100/150	 4

	 K0739.3106010X	 C	 çelik	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 5	 50	 7

	 K0739.3106012X	 C	 çelik	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 6	 50/100	 7

	 K0739.3106016X	 C	 çelik	 60	 M16	 22	 108	 33	 16	 8	 75/100/150	 7

	 K0739.3108016X	 C	 çelik	 80	 M16	 25	 135	 35	 16	 8	 100/150	 10

	 K0739.3108020X	 C	 çelik	 80	 M20	 25	 111	 36	 20	 10	 75	 10

	 K0739.3110020X	 C	 çelik	 100	 M20	 28	 138,5	 38,5	 20	 10	 100/150	 15

	 K0739.3110024X	 C	 çelik	 100	 M24	 28	 238,5	 38,5	 24	 10	 200	 15

	 K0739.3112020X	 C	 çelik	 120	 M20	 32	 142,5	 42,5	 20	 10	 100/150/200	 30

	 K0739.3112024X	 C	 çelik	 120	 M24	 32	 142,5	 42,5	 24	 10	 100/150/200	 30

	 K0739.3112030X	 C	 çelik	 120	 M30	 32	 143,5	 43,5	 30	 10	 100/150/200	 30

	 K0739.3205010X	 C	 paslanmaz çelik	 50	 M10	 19	 79	 29	 14	 5	 50	 4

	 K0739.3205012X	 C	 paslanmaz çelik	 50	 M12	 19	 79	 29	 14	 6	 50/100	 4

	 K0739.3205016X	 C	 paslanmaz çelik	 50	 M16	 19	 104	 29	 13	 8	 75/100/150/200	 4

	 K0739.3206010X	 C	 paslanmaz çelik	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 5	 50	 7

	 K0739.3206012X	 C	 paslanmaz çelik	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 6	 50/100	 7

	 K0739.3206016X	 C	 paslanmaz çelik	 60	 M16	 22	 108	 33	 13	 8	 75/100/150/200	 7

	 K0739.3208016X	 C	 paslanmaz çelik	 80	 M16	 25	 110	 35	 13	 8	 75/100/125/150/175	 10

	 K0739.3208020X	 C	 paslanmaz çelik	 80	 M20	 25	 113	 38	 17	 10	 75/200	 10

	 K0739.3210020X	 C	 paslanmaz çelik	 100	 M20	 30	 193	 43	 17	 10	 150	 15

	 K0739.3212020X	 C	 paslanmaz çelik	 120	 M20	 32	 143	 43	 17	 10	 100/150/200	 30

	 K0739.3212024X	 C	 paslanmaz çelik	 120	 M24	 32	 145	 45	 20	 10	 100/150/200	 30

	 K0739.3212030X	 C	 paslanmaz çelik	 120	 M30	 32	 147	 47	 26	 10	 100/150/200	 30

KIPP Form D, içten altıgen ve tespitleme kulaklı

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 A	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 SW1	 L	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi		   								        maks. kN (sadece  
	 				     								        statik yükte)

	 K0739.4106010X	 D	 çelik	 45	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 5	 50	 7

	 K0739.4106012X	 D	 çelik	 45	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 6	 50/100	 7

	 K0739.4106016X	 D	 çelik	 45	 60	 M16	 22	 108	 33	 16	 8	 75/100/150/200	 7

	 K0739.4206010X	 D	 paslanmaz çelik	 45	 60	 M10	 22	 82	 32	 14	 5	 50	 7

	 K0739.4206012X	 D	 paslanmaz çelik	 45	 60	 M12	 22	 82	 32	 14	 6	 50/100	 7

	 K0739.4206016X	 D	 paslanmaz çelik	 45	 60	 M16	 22	 108	 33	 13	 8	 75/100/150/200	 7
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K0741

Malzeme:
Ayak diski: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Setskur: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Kauçuk destek ve kauçuk conta (EPDM). 

Model:
Ayak diski: Polisajlı.  
Setskur: Kaplamasız.  
Kauçuk destek: Siyah.  
Kauçuk conta: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0741.08016X143 

Bilgi:
Ayarlanabilir ayak, vida dişinin belirli kısımlarını 
kapatan bir ayar kovanına sahiptir. Kovanın iç tarafına 
bir O-halkası işlenmiştir. O-halkası, kirlerin içeri 
girmesini önler.  
 
EPDM, USDA‘nın kauçuk ürünler için olan USDA 
standartlarında belirtilmiş olan yönetmelikler 
uyarıncadır. 
 
Hijyenik alan için paslanmaz çelik makina ayakları, 
USDA (US-Department of Agriculture) Equipment 
Acceptance Certificate sertifikasına sahiptir. 
 
Tabloda belirtilen yüklenme değerleri, bir statik yükün 
diske dikey olarak milin ortasına uygulandığı bir 
deneme serisine dayanmaktadır. Titreşimlerde veya 
sarsılma etkileri olduğunda ortaya çıkan radyal etki 
eden kuvvetler, yük taşıma kapasitesini etkiler ve 
belirtilen değerlerde dikkate alınmamıştır. 

Çizim bilgisi:
1) Ayar aralığı 
 

Makina ayakları  
paslanmaz çelik, hijyen alanı için

KIPP Makina ayakları, paslanmaz çelik, hijyen alanı için

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L3	 SW	 SW1	 Yük kapasitesi  
	 	  												            maks. kN (sadece  
	 	  												            statik yükte)

	 K0741.08016X143	 80	 M16	 24	 25	 188	 38	 123	 65	 85	 150	 17	 20	 10

	 K0741.08020X143	 80	 M20	 30	 25	 188	 38	 123	 65	 85	 150	 17	 26	 10

	 K0741.10016X144	 100	 M16	 24	 30	 193	 43	 128	 65	 85	 150	 17	 20	 15

	 K0741.10020X144	 100	 M20	 30	 30	 193	 43	 128	 65	 85	 150	 17	 26	 15

	 K0741.10024X144	 100	 M24	 35	 30	 194	 44	 129	 65	 85	 150	 20	 30	 15

	 K0741.12016X144	 120	 M16	 24	 32	 195	 45	 130	 65	 85	 150	 17	 20	 30

	 K0741.12020X144	 120	 M20	 30	 32	 195	 45	 130	 65	 85	 150	 17	 26	 30

	 K0741.12024X144	 120	 M24	 35	 32	 196	 46	 131	 65	 85	 150	 20	 30	 30

	 K0741.15016X150	 150	 M16	 24	 35	 198	 48	 133	 65	 85	 150	 17	 20	 30

	 K0741.15020X150	 150	 M20	 30	 35	 198	 48	 133	 65	 85	 150	 17	 26	 30

	 K0741.15024X150	 150	 M24	 35	 35	 199	 49	 134	 65	 85	 150	 20	 30	 40
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K1303

Malzeme:
Ayak diski paslanmaz çelik 1.4301. 
Kauçuk destek (NBR) 85 Shore +/-5, FDA test edilmiş. 
Kauçuk conta Silikon, FDA denetlenmiş. 

Model:
Ayak diski yüksek parlaklıkta polisajlı.  
Dişli mil yalın.  
Kauçuk destek siyah. 
Kauçuk conta mavi. 

Sipariş örneği:
K1303.108016X140 
(uzunluk L3 belirtilmelidir) 

Bilgi:
3-A Sanitary Standart uyarınca sertifikalı.  
 
Yüksek yüzey kalitesi ve vida dişinin 2 katlı yalıtımı 
ve makine ayağı mil mafsalındaki özel conta, kirin 
yapışmasını önler ve temizlik sürelerini en aza indirir. 
 
Makine ayağı 3-A logosu ile teslim edilir. 

Kullanım:
Makine ayağı özellikle gıda endüstrisi, bira fabrikaları, 
mandıralar, içecek ve ilaç endüstrisindeki makineler, 
sistemler ve aparatlar için uygundur. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 
Bilezikli altıgen başlıklı somun K1493. 
Vida dişi kapağı K1821. 

Çizim bilgisi:
1) Ayar aralığı 

Hygienic DESIGN makine ayakları
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K1303

Hygienic DESIGN makine ayakları

KIPP Form A

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L2	 L3	 SW	 SW1	 Yük kapasitesi  
	 		   													             maks. kN (sadece  
	 		   													             statik yükte)

	 K1303.106012X	 A	 60	 M12	 24	 23	 191/241	 51	 112/137	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 10

	 K1303.106016X	 A	 60	 M16	 24	 23	 191/241	 51	 112/137	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 10

	 K1303.108016X	 A	 80	 M16	 24	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 20

	 K1303.108020X	 A	 80	 M20	 30	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 20

	 K1303.108024X	 A	 80	 M24	 35	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 20

	 K1303.110016X	 A	 100	 M16	 24	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 25

	 K1303.110020X	 A	 100	 M20	 30	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 25

	 K1303.110024X	 A	 100	 M24	 35	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 25

	 K1303.112016X	 A	 120	 M16	 24	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 30

	 K1303.112020X	 A	 120	 M20	 30	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 30

	 K1303.112024X	 A	 120	 M24	 35	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 30

KIPP Form B, tespitleme kulaklı

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L2	 L3	 SW	 SW1	 Yük kapasitesi  
	 			    													             maks. kN (sadece  
	 			    													             statik yükte)

	 K1303.206012X	 B	 45	 60	 M12	 24	 23	 191/241	 51	 112/137	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 10

	 K1303.206016X	 B	 45	 60	 M16	 24	 23	 191/241	 51	 112/137	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 10

	 K1303.208016X	 B	 54	 80	 M16	 24	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 20

	 K1303.208020X	 B	 54	 80	 M20	 30	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 20

	 K1303.208024X	 B	 54	 80	 M24	 35	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 20

	 K1303.210016X	 B	 69	 100	 M16	 24	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 25

	 K1303.210020X	 B	 69	 100	 M20	 30	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 25

	 K1303.210024X	 B	 69	 100	 M24	 35	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 25
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KIPP Hygienic DESIGN paslanmaz çelik vida dişi kapakları

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 T	 T1	 SW 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1821.1112112	 24	 M12	 112	 12	 102	 20

	 K1821.1116112	 24	 M16	 112	 12	 102	 20

	 K1821.1120115	 30	 M20	 115	 12	 102	 26

	 K1821.1124115	 35	 M24	 115	 12	 102	 30

Malzeme:
Paslanmaz çelik kovan 1.4301. 
Kauçuk conta silikon, FDA onaylı. 

Model:
Yüksek parlaklıkta polisajlı kovan. 
Kauçuk conta mavi. 

Sipariş örneği:
K1821.1116112 

Bilgi:
3-A Sanitary Standart uyarınca sertifikalı.  
Vida dişi kapağı, çıkıntılı dıştan dişliyi kapatır ve 
kirlenmeye karşı korur. 
Yüksek yüzey kalitesi kirin yapışmasını önler ve 
temizlik sürelerini en aza indirir. 

Kullanım:
Vida dişi kapağı özellikle gıda endüstrisi, bira 
fabrikaları, mandıralar, içecek ve ilaç endüstrisindeki 
makineler, sistemler ve aparatlar için uygundur. 

Aksesuar:
Makine ayakları K1303. 

Hygienic DESIGN  
paslanmaz çelik vida dişi kapakları
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Notlar için
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Malzeme:
Ayak diski, dişli mil: Çelik.  
Kaymayı önleyici plaka: (NBR) 70 Shore. 

Model:
Ayak diski: Sarı boyalı. Dişli mil: Galvaniz kaplama.  
Kaymayı önleyici plaka: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0742.005010X25 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Sarı boyalı ayaklı, isteğe bağlı olarak kaymayı önleyici 
plakalı, yüksek taşıma kapasitesine sahip, çelik 
mafsallı ayaklar. Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri 
absorbe eder ve mafsallı ayağın kaymasını önler. 
 
Tabloda belirtilen yüklenme değerleri, bir statik yükün 
diske dikey olarak milin ortasına uygulandığı bir 
deneme serisine dayanmaktadır. Titreşimlerde veya 
sarsılma etkileri olduğunda ortaya çıkan radyal etki 
eden kuvvetler, yük taşıma kapasitesini etkiler ve 
belirtilen değerlerde dikkate alınmamıştır. 
 
Uygun somun ile birlikte teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
Form A kaymayı önleyici plakasız 
Form B kaymayı önleyici plakalı 

Mafsallı ayaklar, çelik
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K0742

Mafsallı ayaklar, çelik

KIPP Mafsallı ayaklar, çelik

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	 Form A	  							       maks. kN (sadece  
	 	  							       statik yükte)

	 K0742.005010X	 50	 M10	 16	 53/78/103/128/153	 28	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.005012X	 50	 M12	 16	 53/78/103/128/153	 28	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.005014X	 50	 M14	 16	 53/78/103/128/153	 28	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.006514X	 65	 M14	 17	 80/105/130/155/180	 30	 14	 50/75/100/125/150	 20

	 K0742.006516X	 65	 M16	 17	 80/105/130/155/180/205	 30	 16	 50/75/100/125/150/175	 20

	 K0742.008016X	 80	 M16	 19,5	 83/108/133/158/183/208/233	 33	 16	 50/75/100/125/150/175/200	 30

	 K0742.008020X	 80	 M20	 19,5	 111/136/161/186/211/236	 36	 17	 75/100/125/150/175/200	 30

	 K0742.010016X	 100	 M16	 20	 93/118/143/168/193/218/243	 43	 20	 50/75/100/125/150/175/200	 35

	 K0742.010020X	 100	 M20	 20	 118/143/168/193/218/243	 43	 20	 75/100/125/150/175/200	 45

	 K0742.010024X	 100	 M24	 20	 119/144/169/194/219/244	 44	 20	 75/100/125/150/175/200	 55

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 S	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	 Form B	  								        maks. kN (sadece  
	 	  								        statik yükte)

	 K0742.105010X	 50	 M10	 16	 56/81/106/131/156	 28	 3	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.105012X	 50	 M12	 16	 56/81/106/131/156	 28	 3	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.105014X	 50	 M14	 16	 56/81/106/131/156	 28	 3	 14	 25/50/75/100/125	 15

	 K0742.106514X	 65	 M14	 17	 83/108/133/158/183	 30	 3	 14	 50/75/100/125/150	 20

	 K0742.106516X	 65	 M16	 17	 83/108/133/158/183/208	 30	 3	 16	 50/75/100/125/150/175	 20

	 K0742.108016X	 80	 M16	 19,5	 86/111/136/161/186/211/236	 33	 3	 16	 50/75/100/125/150/175/200	 30

	 K0742.108020X	 80	 M20	 19,5	 114/139/164/189/214/239	 36	 3	 17	 75/100/125/150/175/200	 30

	 K0742.110016X	 100	 M16	 20	 96/121/146/171/196/221/246	 43	 3	 20	 50/75/100/125/150/175/200	 35

	 K0742.110020X	 100	 M20	 20	 121/146/171/196/221/246	 43	 3	 20	 75/100/125/150/175/200	 45

	 K0742.110024X	 100	 M24	 20	 122/147/172/197/222/247	 44	 3	 20	 75/100/125/150/175/200	 55
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KIPP Makina ayakları, yuvarlak

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 L	 Yük kapasitesi  
	  						      maks. kN (sadece  
	  						      statik yükte)

	 K0674.3006X	 30	 M6	 11	 31/41	 20/30	 3

	 K0674.3008X	 30	 M8	 11	 27/31/36/41/51	 16/20/25/30/40	 3

	 K0674.3010X	 30	 M10	 11	 36/41/46	 25/30/35	 3

	 K0674.4708X	 47	 M8	 11	 27/31/41/51	 16/20/30/40	 4

	 K0674.4710X	 47	 M10	 11	 31/41/66	 20/30/55	 4

Malzeme:
Poliamid. 
Cıvata: Çelik. 

Model:
Siyah. 
Cıvata: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0674.3006X020 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Montaj yardımcısı olarak disk tabanında yıldız 
bulunan ayarlanabilir ayak. 
Sabit model. 

 

Makina ayakları, yuvarlak
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KIPP Makina ayakları, yuvarlak, altı köşeli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	  							       maks. kN (sadece  
	  							       statik yükte)

	 K0675.3006X	 30	 M6	 16	 36/46	 13	 20/30	 3

	 K0675.3008X	 30	 M8	 16	 31/36/41/46/56	 13	 15/20/25/30/40	 3

	 K0675.4708X	 47	 M8	 16	 31/36/46/56	 13	 15/20/30/40	 4

	 K0675.4710X	 47	 M10	 16	 36/46	 17	 20/30	 4

Malzeme:
Poliamid. 
Cıvata: Çelik. 

Model:
Siyah. 
Cıvata: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0675.3006X020 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Montaj yardımcısı olarak disk tabanında altıgen ve 
yıldız bulunan ayarlanabilir ayak. 
Sabit model. 

 

Makina ayakları, yuvarlak, altı köşeli
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KIPP Makina ayakları, altı köşeli

	 Sipariş numarası	 D1	 H	 H1	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	  						      maks. kN (sadece  
	  						      statik yükte)

	 K0676.2006X	 M6	 7	 27/37/47/57	 20	 20/30/40/50	 1,5

	 K0676.2008X	 M8	 7	 27/37/47/57	 20	 20/30/40/50	 3

	 K0676.2506X	 M6	 7,5	 27,5/37,5/47,5/57,5	 25	 20/30/40/50	 1,5

	 K0676.2508X	 M8	 7,5	 27,5/37,5/47,5/57,5	 25	 20/30/40/50	 3

	 K0676.2510X	 M10	 7,5	 27,5/37,5	 25	 20/30	 4

	 K0676.3008X	 M8	 8	 28/38/48/58	 30	 20/30/40/50	 3

	 K0676.3010X	 M10	 8	 28/38	 30	 20/30	 3

Malzeme:
Polietilen. 
Cıvata: Çelik. 

Model:
Siyah. 
Cıvata: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0676.2006X020 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Altıgen yerleştirme noktalı ayarlanabilir ayak. Sabit model. 

 

Makina ayakları, altı köşeli
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KIPP Makina ayakları, tırtıllı tabaklı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 L	 Yük kapasitesi  
	  						      maks. kN (sadece  
	  						      statik yükte)

	 K0677.2805X	 28,5	 M5	 9,3	 25,3/29,3/34,3/49,3	 16/20/25/40	 2

	 K0677.2806X	 28,5	 M6	 9,3	 25,3/29,3/39,3/49,3/59,3	 16/20/30/40/50	 3,5

	 K0677.2808X	 28,5	 M8	 9,3	 25,3/29,3/39,3/49,3/59,3/69,3/89,3	 16/20/30/40/50/60/80	 4,5

Malzeme:
Poliamid. 
Cıvata: Çelik. 

Model:
Siyah. 
Cıvata: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0677.2805X016 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Tırtıllı yerleştirme noktalı ayarlanabilir ayak. Sabit model. 

 

Makina ayakları, tırtıllı tabaklı
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KIPP Makine ayakları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 A	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 SW	 L	 Yük kapasitesi  
	 deliksiz	 delikli		   							       maks. kN (sadece  
		  		   							       statik yükte)

	 K0678.03008X	 K0678.13008X	 -/24,3	 30	 M8	 -/4	 11	 27/31/41/51/61	 13	 16/20/30/40/50	 2,5

	 K0678.03010X	 K0678.13010X	 -/24,3	 30	 M10	 -/4	 12,5	 28,5/32,5/42,5/52,5/62,5/72,5	 17	 16/20/30/40/50/60	 3,5

	 K0678.04008X	 K0678.14008X	 -/30	 40	 M8	 -/5	 11	 27/31/41/51/61	 13	 16/20/30/40/50	 2,5

	 K0678.04010X	 K0678.14010X	 -/30	 40	 M10	 -/5	 11	 27/31/41/51/61/71	 17	 16/20/30/40/50/60	 3,5

	 K0678.05008X	 K0678.15008X	 -/35	 50	 M8	 -/5,5	 12,5	 28,5/32,5/42,5/52,5/62,5	 13	 16/20/30/40/50	 2,5

	 K0678.05010X	 K0678.15010X	 -/35	 50	 M10	 -/5,5	 14	 30/34/44/54/64/74	 17	 16/20/30/40/50/60	 3,5

	 K0678.06008X	 K0678.16008X	 -/46	 60	 M8	 -/5,5	 13,5	 29,5/33,5/43,5/53,5/63,5	 13	 16/20/30/40/50	 2,5

	 K0678.06010X	 K0678.16010X	 -/46	 60	 M10	 -/5,5	 15	 31/35/45/55/65/75	 17	 16/20/30/40/50/60	 3,5

Malzeme:
Ayak diski ve dişli mil: Çelik. 

Model:
Ayak diski ve dişli mil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0678.03008X016 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Dişli mil, ayak diski ile döndürülebilir 
bir şekilde preslenmiştir. 

 

Makine ayakları
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KIPP Makina ayakları için kapaklar

	 Sipariş numarası	 ayak Ø için	 D	 H 
	  			    
	  			 

	 K0679.1030	 30	 31,8	 4,8

	 K0679.1060	 60	 62	 6,8

Malzeme:
Polietilen. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0679.1030 

Bilgi:
Kapaklar, yerleştirme noktasını çizilme izlerine karşı 
korur. 

 

Makina ayakları için kapaklar
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KIPP Makine ayakları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 D	 D1	 D2	 H	 L	 Yük kapasitesi  
	kopma emniyeti yoktur	 kopma emniyetli		   							       maks. kN 
		  		   							     

	 K0687.062060	 K0687.062160	 A	 85	 66	 62	 M10	 8,2	 30	 110	 1,5

	 K0687.078060	 K0687.078160	 A	 110	 78	 78	 M10	 9	 30	 128	 1,8

	 K0687.092060	 K0687.092160	 A	 110	 96	 86	 M12	 10,2	 45	 140	 3

	 K0687.106060	 K0687.106160	 A	 140	 110	 106	 M12	 12,4	 39	 170	 3,6

	 K0687.150060	 K0687.150160	 B	 132	 -	 150	 M16	 12,5	 51	 168	 8

Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk,  
sertlik orta, 60° Shore 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0687.062060 

Bilgi:
Makine ayakları, her türlü makineyi esnek bir şekilde 
depolamak için kullanılan, kendini kanıtlamış, 
üniversal kullanılabilen elemanlardır. Büyük yatay 
hareketlerin önlenmek istendiği her yerde makine 
ayakları sık sık kullanılır. Yatay esnemezliği her 
yönde dikey esnemezliğinden daha büyük. Doğru 
kullanıldıklarında mükemmel biçimde sarsıntı ve 
seslerin iletilmesini önlüyorlar. 
 
Özellikle çekim güçlerinin hesaba katılması gerektiği 
uygulamalarda (örneğin gemi yapımında), kopma 
emniyetli makine ayakları elverişlidir. 
 
Belirtilen yük verileri 60° Shore A kauçuk 
sertliği durumunda statik yük için geçerli kılavuz 
değerlerdir. 
 
Delikler D2 çizelgeden farklı olarak uzunlama delik 
(oval) şeklinde de yapılabilir. 

Talep üzerine:
Kauçuk sertliği 40° veya 70° Shore A olan makine 
ayakları. 

Çizim bilgisi:
1) kopma emniyetli 
 

Makine ayakları
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Malzeme:
Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6. 
Elastomer: doğal kauçuk, sertlik 40° veya 60° Shore A. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0686.03502040 

Bilgi:
Başlık elemanları, hem radyal hem de eksenel yönde 
çok esnektir ve böylelikle üstün darbe izolasyonu 
sunar. 
Başlık elemanlarının özel formu, düşük öz frekanslı 
makine ve ünitelerin gürültü ve titreşim izolasyonunu 
mümkün kılar. Bunlar hassas aletleri ve küçük cihazları 
depolamak için özellikle uygundur. 
 
Elemanlara çekme yükü uygulanmamalıdır. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C - +80 °C 
 

Başlık elemanları, tip H2

KIPP Başlık elemanları, tip H2

	 Sipariş numarası	 Tip	 A	 B	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 L	 Yük kapasitesi  
	  	  									         maks. kN 
	  	  									       

	 K0686.03502040	 Sertlik 40° Shore A	 50	 43	 35	 18	 M6	 7	 20	 64	 0,034

	 K0686.05002540	 Sertlik 40° Shore A	 66	 56	 50	 33	 M8	 8	 25	 85	 0,2

	 K0686.07003540	 Sertlik 40° Shore A	 92	 76	 70	 45	 M10	 10	 35	 114	 0,39

	 K0686.08504040	 Sertlik 40° Shore A	 110	 96	 85	 53	 M10	 11,5	 40	 136	 0,68

	 K0686.09004540	 Sertlik 40° Shore A	 124	 101	 90	 58	 M10	 11,5	 45	 151	 1,28

	 K0686.13006340	 Sertlik 40° Shore A	 120	 -	 130	 78	 M12	 14,5	 63	 150	 2,7

	 K0686.18008540	 Sertlik 40° Shore A	 160	 -	 180	 100	 M16	 14,5	 85	 200	 3,7

	 K0686.03502060	 Sertlik 60° Shore A	 50	 43	 35	 18	 M6	 7	 20	 64	 0,09

	 K0686.05002560	 Sertlik 60° Shore A	 66	 56	 50	 33	 M8	 8	 25	 85	 0,49

	 K0686.07003560	 Sertlik 60° Shore A	 92	 76	 70	 45	 M10	 10	 35	 114	 0,78

	 K0686.08504060	 Sertlik 60° Shore A	 110	 96	 85	 53	 M10	 11,5	 40	 136	 1,45

	 K0686.09004560	 Sertlik 60° Shore A	 124	 101	 90	 58	 M10	 11,5	 45	 151	 2,15

	 K0686.13006360	 Sertlik 60° Shore A	 120	 -	 130	 78	 M12	 14,5	 63	 150	 4,9

	 K0686.18008560	 Sertlik 60° Shore A	 160	 -	 180	 100	 M16	 14,5	 85	 200	 7,35
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KIPP Dört köşe borular için dişli tapa

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 L	 S	 Uygun olduğu 	 Yük kapasitesi  
	  				     		  dört köşe	 maks. kN 
	  				     		  borular	

	 K0430.103015	 M10	 30	 27,5	 33	 27	 30 x 1,5	 5

	 K0430.123015	 M12	 30	 27,5	 33	 27	 30 x 1,5	 5

	 K0430.143015	 M14	 30	 27,5	 33	 27	 30 x 1,5	 5

	 K0430.163015	 M16	 30	 27,5	 33	 27	 30 x 1,5	 5

	 K0430.103020	 M10	 30	 26,5	 33	 27	 30 x 2	 5

	 K0430.123020	 M12	 30	 26,5	 33	 27	 30 x 2	 5

	 K0430.143020	 M14	 30	 26,5	 33	 27	 30 x 2	 5

	 K0430.163020	 M16	 30	 26,5	 33	 27	 30 x 2	 5

	 K0430.104015	 M10	 40	 37,5	 43	 35	 40 x 1,5	 8

	 K0430.124015	 M12	 40	 37,5	 43	 35	 40 x 1,5	 8

	 K0430.144015	 M14	 40	 37,5	 43	 35	 40 x 1,5	 8

	 K0430.164015	 M16	 40	 37,5	 43	 35	 40 x 1,5	 8

	 K0430.204015	 M20	 40	 37,5	 43	 35	 40 x 1,5	 8

	 K0430.104020	 M10	 40	 36,5	 43	 35	 40 x 2	 10

	 K0430.124020	 M12	 40	 36,5	 43	 35	 40 x 2	 10

	 K0430.144020	 M14	 40	 36,5	 43	 35	 40 x 2	 10

	 K0430.164020	 M16	 40	 36,5	 43	 35	 40 x 2	 10

	 K0430.204020	 M20	 40	 36,5	 43	 35	 40 x 2	 10

	 K0430.104025	 M10	 40	 35,5	 43	 35	 40 x 2,5	 10

	 K0430.124025	 M12	 40	 35,5	 43	 35	 40 x 2,5	 10

	 K0430.144025	 M14	 40	 35,5	 43	 35	 40 x 2,5	 10

	 K0430.164025	 M16	 40	 35,5	 43	 35	 40 x 2,5	 10

	 K0430.204025	 M20	 40	 35,5	 43	 35	 40 x 2,5	 10

	 K0430.104030	 M10	 40	 34,5	 43	 35	 40 x 3	 10

	 K0430.124030	 M12	 40	 34,5	 43	 35	 40 x 3	 10

	 K0430.144030	 M14	 40	 34,5	 43	 35	 40 x 3	 10

	 K0430.164030	 M16	 40	 34,5	 43	 35	 40 x 3	 10

	 K0430.204030	 M20	 40	 34,5	 43	 35	 40 x 3	 10

Malzeme:
Tapa: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Dişli eleman: Pirinç. 

Model:
Tapa: Siyah. Dişli eleman: Nikel kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0430.103015 

Bilgi:
Dişli tapalar, ayarlanabilir ve mafsallı ayakları kolayca 
dört köşe borulara sabitlemek için kullanılır. 

 

Dört köşe borular için dişli tapa
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K0430

Dört köşe borular için dişli tapa

KIPP Dört köşe borular için dişli tapa

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 L	 S	 Uygun olduğu 	 Yük kapasitesi  
	  				     		  dört köşe	 maks. kN 
	  				     		  borular	

	 K0430.104040	 M10	 40	 32,5	 43	 35	 40 x 4	 10

	 K0430.124040	 M12	 40	 32,5	 43	 35	 40 x 4	 10

	 K0430.144040	 M14	 40	 32,5	 43	 35	 40 x 4	 10

	 K0430.164040	 M16	 40	 32,5	 43	 35	 40 x 4	 10

	 K0430.204040	 M20	 40	 32,5	 43	 35	 40 x 4	 10

	 K0430.125015	 M12	 50	 47,5	 55	 44	 50 x 1,5	 8

	 K0430.145015	 M14	 50	 47,5	 55	 44	 50 x 1,5	 8

	 K0430.165015	 M16	 50	 47,5	 55	 44	 50 x 1,5	 8

	 K0430.205015	 M20	 50	 47,5	 55	 44	 50 x 1,5	 8

	 K0430.125020	 M12	 50	 46,5	 55	 44	 50 x 2	 12

	 K0430.145020	 M14	 50	 46,5	 55	 44	 50 x 2	 12

	 K0430.165020	 M16	 50	 46,5	 55	 44	 50 x 2	 12

	 K0430.205020	 M20	 50	 46,5	 55	 44	 50 x 2	 12

	 K0430.125025	 M12	 50	 45,5	 55	 44	 50 x 2,5	 12

	 K0430.145025	 M14	 50	 45,5	 55	 44	 50 x 2,5	 12

	 K0430.165025	 M16	 50	 45,5	 55	 44	 50 x 2,5	 12

	 K0430.205025	 M20	 50	 45,5	 55	 44	 50 x 2,5	 12

	 K0430.125030	 M12	 50	 44,5	 55	 44	 50 x 3	 12

	 K0430.145030	 M14	 50	 44,5	 55	 44	 50 x 3	 12

	 K0430.165030	 M16	 50	 44,5	 55	 44	 50 x 3	 12

	 K0430.205030	 M20	 50	 44,5	 55	 44	 50 x 3	 12

	 K0430.125040	 M12	 50	 42,5	 55	 44	 50 x 4	 12

	 K0430.145040	 M14	 50	 42,5	 55	 44	 50 x 4	 12

	 K0430.165040	 M16	 50	 42,5	 55	 44	 50 x 4	 12

	 K0430.205040	 M20	 50	 42,5	 55	 44	 50 x 4	 12

	 K0430.146020	 M14	 60	 56,5	 55	 45	 60 x 2	 12

	 K0430.166020	 M16	 60	 56,5	 55	 45	 60 x 2	 12

	 K0430.206020	 M20	 60	 56,5	 55	 45	 60 x 2	 12

	 K0430.146030	 M14	 60	 54,5	 55	 45	 60 x 3	 12

	 K0430.166030	 M16	 60	 54,5	 55	 45	 60 x 3	 12

	 K0430.206030	 M20	 60	 54,5	 55	 45	 60 x 3	 12

	 K0430.146040	 M14	 60	 52,5	 55	 45	 60 x 4	 12

	 K0430.166040	 M16	 60	 52,5	 55	 45	 60 x 4	 12

	 K0430.206040	 M20	 60	 52,5	 55	 45	 60 x 4	 12
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KIPP Borular için dişli tapa

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 L	 S	 Uygun olduğu borular	 Yük kapasitesi  
	  							       maks. kN 
	  							     

	 K0431.103010	 M10	 30	 28,4	 33	 27	 Ø 30 x 1	 5

	 K0431.123010	 M12	 30	 28,4	 33	 27	 Ø 30 x 1	 5

	 K0431.143010	 M14	 30	 28,4	 33	 27	 Ø 30 x 1	 5

	 K0431.163010	 M16	 30	 28,4	 33	 27	 Ø 30 x 1	 5

	 K0431.103815	 M10	 38	 35,5	 43	 35	 Ø 38 x 1,5	 5

	 K0431.123815	 M12	 38	 35,5	 43	 35	 Ø 38 x 1,5	 5

	 K0431.163815	 M16	 38	 35,5	 43	 35	 Ø 38 x 1,5	 5

	 K0431.104215	 M10	 42	 39,9	 43	 35	 Ø 42,4 x 1,5	 6

	 K0431.124215	 M12	 42	 39,9	 43	 35	 Ø 42,4 x 1,5	 6

	 K0431.144215	 M14	 42	 39,9	 43	 35	 Ø 42,4 x 1,5	 6

	 K0431.164215	 M16	 42	 39,9	 43	 35	 Ø 42,4 x 1,5	 6

	 K0431.204215	 M20	 42	 39,9	 43	 35	 Ø 42,4 x 1,5	 6

	 K0431.124815	 M12	 48	 45,8	 55	 44	 Ø 48,3 x 1,5	 6

	 K0431.144815	 M14	 48	 45,8	 55	 44	 Ø 48,3 x 1,5	 6

	 K0431.164815	 M16	 48	 45,8	 55	 44	 Ø 48,3 x 1,5	 6

	 K0431.204815	 M20	 48	 45,8	 55	 44	 Ø 48,3 x 1,5	 6

	 K0431.125015	 M12	 50	 48,4	 55	 44	 Ø 50,9 x 1,5	 6

	 K0431.145015	 M14	 50	 48,4	 55	 44	 Ø 50,9 x 1,5	 6

	 K0431.165015	 M16	 50	 48,4	 55	 44	 Ø 50,9 x 1,5	 6

	 K0431.205015	 M20	 50	 48,4	 55	 44	 Ø 50,9 x 1,5	 6

Malzeme:
Tapa: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Dişli eleman: Pirinç. 

Model:
Tapa: Siyah. Dişli eleman: Nikel kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0431.103010 

Bilgi:
Dişli tapalar, ayarlanabilir ve mafsallı ayakları kolayca 
borulara sabitlemek için kullanılır. 

 

Borular için dişli tapa
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K0432

KIPP Cihaz ayakları, yüksekliği ayarlanabilir, alüminyum profiller için

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 L	 SW1	 Yük kapasitesi  
	  	 Alüminyum profil		  Kanal için			   Havşa başlı 					     maks. kN (sadece  
	  	 için					     cıvata için					     statik yükte)

	 K0432.300806	 30	 20,5	 8	 30	 M6	 M4	 35-50	 44-59	 9	 22	 1,5

	 K0432.300808	 30	 20,5	 8	 30	 M8	 M4	 35-50	 44-59	 9	 22	 1,5

	 K0432.301006	 30	 20,5	 10	 30	 M6	 M4	 35-50	 44-59	 9	 22	 1,5

	 K0432.400808	 40	 28	 8	 40	 M8	 M6	 45-65	 54-74	 9	 30	 1,5

	 K0432.401006	 40	 28	 10	 40	 M6	 M6	 45-65	 54-74	 9	 30	 1,5

	 K0432.401008	 40	 28	 10	 40	 M8	 M6	 45-65	 54-74	 9	 30	 1,5

Malzeme:
Gövde: termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Mil ve disk: çelik. 

Model:
Gövde: siyah 
Mil ve disk: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0432.300806 

Bilgi:
Cihaz ayakları, özellikle sehpalar ve hafif tertibatlar 
için uygundur. Cihaz ayağı yüksekliği, somunu elle 
çevirerek veya alet aracılığıyla kademesiz olarak 
ayarlanabilir. Uç parçasında bulunan muylular, cihaz 
ayağını merkezler veya dönmeye karşı emniyete alır. 
Cihaz ayakları, bir blok somun kullanarak, zaman alıcı 
delme işlemleri gerekmeden alüminyum profillere 
sabitlenebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Uç parçası 
2) Somun 

 

Cihaz ayakları  
yüksekliği ayarlanabilir, alüminyum profiller için
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KIPP Cihaz ayakları, yüksekliği ayarlanabilir

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 D2	 H1	 SW1	 Yük kapasitesi  
	  				    Havşa başlı 			   maks. kN (sadece  
	  				    cıvata için			   statik yükte)

	 K0433.3004	 30	 20,5	 30	 M4	 35-50	 22	 1,5

	 K0433.4006	 40	 28	 40	 M6	 45-65	 30	 1,5

Malzeme:
Gövde: termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Altı köşeli cıvata: çelik. 

Model:
Gövde: siyah. 
Altı köşeli cıvata: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0433.3004 

Bilgi:
Yassı uç parçası ve gömülü altı köşeli cıvata sayesinde 
cihaz ayağı özellikle pürüzsüz yüzeylere montaj için 
uygundur.  
Cihaz ayağı yüksekliği, somunu elle çevirerek veya alet 
aracılığıyla kademesiz olarak ayarlanabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Uç parçası 
2) Somun 

 

Cihaz ayakları, yüksekliği ayarlanabilir

KIPP Mafsallı ayaklar

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 SW	 Yük kapasitesi  
	  							       maks. kN 
	  							     

	 K0304.05	 13	 M5	 16,5	 6,5	 4	 10	 1,62

	 K0304.06	 13	 M6	 16,5	 8,5	 4	 10	 2,33

	 K0304.08	 16	 M8	 21	 9	 4	 13	 4,15

	 K0304.10	 19	 M10	 23	 10	 4	 17	 6,48

	 K0304.12	 22	 M12	 25,5	 12	 4,7	 19	 8,32

	 K0304.16	 25	 M16	 29,5	 14	 5	 24	 13,94

	 K0304.20	 32	 M20	 36	 18	 8,5	 30	 21

Malzeme:
Küre elemanı: Kolay işlenir çelik, sertleştirilmiş.  
Baskı ayağı: Özel kolay işlenir çelik ETG 100. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0304.10 

 

Mafsallı ayaklar
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KIPP Mafsallı ayak

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H2	 T	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form B		   					     maks. kN 
		  		   					   

	 K0395.106	 K0395.306	 20	 M6	 15	 2,5	 8,5	 10	 10

	 K0395.108	 K0395.308	 25	 M8	 18	 4	 9	 13	 18

	 K0395.110	 K0395.310	 32	 M10	 22	 5	 10	 17	 20

	 K0395.112	 K0395.312	 40	 M12	 26	 6	 12	 19	 35

	 K0395.116	 K0395.316	 50	 M16	 32	 7	 14	 24	 45

	 K0395.120	 K0395.320	 60	 M20	 42	 8	 18	 30	 55

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H2	 T	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form C	 Form D		   					     maks. kN 
		  		   					   

	 K0395.506	 K0395.206	 20	 M6	 15	 2,5	 8,5	 10	 4

	 K0395.508	 K0395.208	 25	 M8	 18	 4	 9	 13	 7

	 K0395.510	 K0395.210	 32	 M10	 22	 5	 10	 17	 10

	 K0395.512	 K0395.212	 40	 M12	 26	 6	 12	 19	 18

	 K0395.516	 K0395.216	 50	 M16	 32	 7	 14	 24	 20

	 K0395.520	 K0395.220	 60	 M20	 42	 8	 18	 30	 22

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H2	 T	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form G		   					     maks. kN (sadece  
	 		   					     statik yükte)

	 K0395.410	 32	 M10	 25	 5	 10	 17	 12

	 K0395.412	 40	 M12	 29	 6	 12	 19	 17

	 K0395.416	 50	 M16	 35	 7	 14	 24	 20

	 K0395.420	 60	 M20	 45	 8	 18	 30	 24

Malzeme:
Form A,G: Döner pullu somun ıslah çeliği, küre elemanı kolay 
işlenir çelik.  
Form B: Paslanmaz çelik.  
Form C: Döner pullu somun POM, küre elemanı kolay işlenir 
çelik.  
Form D: Döner pullu somun POM, küre elemanı paslanmaz 
çelik. 
 
Kaymayı önleyici plaka termoplastik elastomer. 

Model:
Form A: Küre elemanı sertleştirilmiş, perdahlı.  
Form G: Küre elemanı sertleştirilmiş, perdahlı, kaymayı 
önleyici plakalı. 
Form B: Kaplamasız.  
Form C: Küre elemanı sertleştirilmiş, perdahlı.  
Form D: Küre elemanı kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0395.112 

Bilgi:
Kaymayı önleyici plaka, titreşimleri absorbe eder ve mafsallı 
diskin kaymasını önler. 
Tabloda belirtilen yük kapasitesi, mafsallı disklerin 
maksimum kullanılabildiği sürekli statik yük için bir öneridir. 
 

Mafsallı ayak



700

Ø16

SW

D1

D
D3

H1

H2

H3

≥ 
15

°
T

1

H

K0420

KIPP Mafsallı disk, titreşim sönümlemeli

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 D1	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 T	 SW	 Yük kapasitesi  
	  	 malzemesi							       (0 / 0,4 / 0,6 N/mm²			   maks. kN 
	  								        pres kuvetinde)			 

	 K0420.110	 çelik	 32	 M10	 30,5	 30	 22	 5	 8 / 6,8 / 5,9	 10	 17	 0,212

	 K0420.112	 çelik	 40	 M12	 30,5	 34	 26	 6	 8 / 6,8 / 5,9	 12	 19	 0,212

	 K0420.116	 çelik	 50	 M16	 40,5	 40	 32	 7	 8 / 6,8 / 5,9	 14	 24	 0,435

	 K0420.120	 çelik	 60	 M20	 50	 50	 42	 8	 8 / 6,8 / 5,9	 18	 30	 0,705

	 K0420.310	 paslanmaz çelik	 32	 M10	 30,5	 30	 22	 5	 8 / 6,8 / 5,9	 10	 17	 0,212

	 K0420.312	 paslanmaz çelik	 40	 M12	 30,5	 34	 26	 6	 8 / 6,8 / 5,9	 12	 19	 0,212

	 K0420.316	 paslanmaz çelik	 50	 M16	 40,5	 40	 32	 7	 8 / 6,8 / 5,9	 14	 24	 0,435

	 K0420.320	 paslanmaz çelik	 60	 M20	 50	 50	 42	 8	 8 / 6,8 / 5,9	 18	 30	 0,705

Malzeme:
Çelik tip: 
Baskı diski: ıslah çeliği, Bilya elemanı: kolay işlenir 
çelik.  
Paslanmaz çelik tip: 
Baskı diski ve bilya elemanı: paslanmaz çelik.  
 
Yalıtım plakası PUR elastomer (Sylomer V12). 

Model:
Çelik tip: 
Bilya elemanı: sertleştirilmiş, perdahlı. Disk: perdahlı. 
Paslanmaz çelik tip: 
kaplamasız. 
 
Yalıtım plakası: gri yapıştırılmış, kaymaz. 
Çalışma aralığı -30 °C ila +70 °C. 

Sipariş örneği:
K0420.110 

Bilgi:
Tabloda belirtilmiş olan yük kapasitesi, sönümleme 
elemanının hangi sürekli statik yüke kadar 
kullanılabileceğine dair bir öneridir. Bu statik yük, 
0,4 N/mm² yüzey baskısına karşılık gelir ve bu 
değerde malzeme, en uygun sönümleme özelliklerini 
elde eder. Bu esnada dinamik yük altında 0,6 N/
mm² baskıya kadar ek yükün oluştuğu dikkate 
alınır. Yalıtım plakası, titreşimleri absorbe eder ve 
mafsallı diskin kaymasını önler. Mafsallı disk (titreşim 
sönümlemesiz) bkz. K0395. 

Çizim bilgisi:
1) Yalıtım plakası 

 

Mafsallı disk, titreşim sönümlemeli
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KIPP Küre baskı milli setskurlar

	 Sipariş numarası	 D1	 L1	 D2	 D3	 L	 L2	 L3	 L4	 L5	 SW 
	 	  									          
	 	  									       

	 K0391.06X	 M6	 30/35/40/50	 4,5	 3,5	 24,5	 4,3	 3,7	 5,5	 3,8	 3

	 K0391.08X	 M8	 35/40/45/50/60	 6	 4,8	 27,6	 5,8	 4,8	 7,4	 4,4	 4

	 K0391.10X	 M10	 50/55/60/65/80	 8	 6,5	 41	 7,2	 6,3	 9	 5	 5

	 K0391.12X	 M12	 60/65/70/80	 8	 6,5	 50,2	 7,2	 6,3	 9,8	 6,9	 6

Malzeme:
Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0391.06X50 (uzunluk L1 belirtilmelidir) 

Bilgi:
Setskurlar, sıkıştırma işlemi için bir baskı parçası 
K0393 ile birlikte kullanılabilir. 
 

Küre baskı milli  
setskurlar
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KIPP Baskı parçaları

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 D1	 D2	 D4	 H1	 H2	 L5	 Uygun olduğu 
	  		  malzemesi							       setskurlar 
	  									       

	 K0393.06	 A	 çelik	 15	 4,4	 8,6	 7,6	 2,5	 3,8	 M6

	 K0393.08	 A	 çelik	 18	 5,9	 12	 9	 3,5	 4,4	 M8

	 K0393.10	 A	 çelik	 21	 7,9	 15	 11	 4	 5	 M10

	 K0393.12	 A	 çelik	 25	 7,9	 18	 13	 5	 6,9	 M12

	 K0393.206	 A	 poliamid	 15	 4,4	 8,6	 7,6	 2,5	 3,8	 M6

	 K0393.208	 B	 poliamid	 18	 5,9	 12	 9	 3,5	 4,4	 M8

	 K0393.210	 C	 poliamid	 21	 7,9	 15	 11	 4	 5	 M10

	 K0393.212	 C	 poliamid	 25	 7,9	 18	 13	 5	 6,9	 M12

Malzeme:
Çelik.  
Plastik PA 6. 

Model:
perdahlı.  
Siyah plastik. 

Sipariş örneği:
K0393.08 

Bilgi:
Küresel pimli setskurlar için uygun. 

Çizim bilgisi:
1) Baskı yüzeyi 

 

Baskı parçaları
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KIPP Baskı pimli setskurlar DIN 6332

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 L1	 D2	 D3	 L	 L2	 L3	 L5 
	 çelik	 paslanmaz çelik	  							        
		  	  							     

	 K0390.06X	 K0390.061X	 M6	 30/35/40/50	 4,5	 4	 24	 6	 2,5	 2,2

	 K0390.08X	 K0390.081X	 M8	 35/40/45/50/60	 6	 5,4	 27,5	 7,5	 3	 3

	 K0390.10X	 K0390.101X	 M10	 50/55/60/65/80	 8	 7,2	 41	 9	 4,5	 3,6

	 K0390.12X	 K0390.121X	 M12	 60/65/70/80/100	 8	 7,2	 50	 10	 4,5	 4,5

	 K0390.14X	 K0390.141X	 M14	 60/80/100	 10	 9	 48	 12	 5	 5

	 K0390.16X	 K0390.161X	 M16	 65/70/80/100/125	 12	 11	 53	 12	 5	 5,3

	 K0390.20X	 K0390.201X	 M20	 80/90/100/125/150	 15,5	 14,4	 66	 14	 5,5	 5,6

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik: Baskı pimi sertleştirilmiş, siyah. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0390.12X60 (uzunluk L1 belirtilmelidir) 

Bilgi:
DIN 6332 setskurların baskı pimi, sıkıştırma işlemi için 
doğrudan tek başına veya bir baskı parçası K0392 ile 
birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Çizim bilgisi:
1) Yaylı segman 

 

Baskı pimli setskurlar  
DIN 6332
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Malzeme:
Çelik: Sertleştirilmiş. Emniyet halkası: yay çeliği. 
Paslanmaz çelik: kaplamasız. Yay çeliği: paslanmaz 
çelik. 

Model:
Perdahlı çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0392.12 

Bilgi:
Montaj için baskı pimleri, mümkün olduğu kadar 
emniyet halkası boşluğuna doğru eğilmelidir. Emniyet 
halkası monte edilmiş olarak teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
Form S: Emniyet halkalı baskı parçası 
Form T: Alçak yapı tipi, emniyet halkalı büyük bağlama 
yüzeyi 
 
1) Baskı yüzeyi 
 

Baskı parçaları  
DIN 6311 gelişmiş

KIPP Baskı parçaları DIN 6311 gelişmiş

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D4	 H1	 H2	 T1	 baskı pimli 
	 çelik	 paslanmaz çelik								        setksurlar 
		  								        DIN 6332 için

	 K0392.06	 K0392.061	 S	 12	 4,6	 10	 7	 2,5	 4	 M6

	 K0392.08	 K0392.081	 S	 16	 6,1	 12	 9	 4	 5	 M8

	 K0392.10	 K0392.101	 S	 20	 8,1	 15	 11	 5	 6	 M10

	 K0392.12	 K0392.121	 S	 25	 8,1	 18	 13	 7	 7	 M12

	 K0392.16	 K0392.161	 S	 32	 12,1	 22	 15	 7	 7,5	 M16

	 K0392.20	 K0392.201	 S	 40	 15,6	 28	 16	 9	 8	 M20

	 K0392.108	 -	 T	 25	 6,1	 12	 8	 4	 4,5	 M8

	 K0392.110	 -	 T	 32	 8,1	 18	 10	 6	 6	 M10 / M12

	 K0392.116	 -	 T	 40	 12,1	 22	 12	 7	 7	 M16



705

D3

D

D1

D2

H1

H

H2

H3

L

K0394

KIPP Baskı milleri

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 H	 H1	 H2	 H3 
	  									          
	  									       

	 K0394.06053	 M6	 15	 32	 14	 53,8	 20	 10	 2,5	 7,6

	 K0394.08064	 M8	 18	 40	 18	 64,6	 25	 13	 3,5	 9

	 K0394.10070	 M10	 21	 50	 22	 70,1	 32	 17	 4	 11

	 K0394.12086	 M12	 25	 63	 26	 86	 40	 21	 5	 13

Malzeme:
Yıldız tutamak: Termoplastik.  
Burç: Çelik. 
Setskur: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Baskı parçası: Plastik PA 6. 

Model:
Yıldız tutucu, baskı parçası siyah.  
Burç galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Setskur: Perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0394.06053 

Bilgi:
Baskı parçası monte edilmemiş olarak teslim edilir. Bu 
parça, kolayca bastırılarak dişli şafta takılabilir. 

 

Baskı milleri
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