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Gerdirme mandalları, yaylı kilitler, karşılık parçalı kilitler
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K0043

KIPP Yay klipsli gerdirme mandalları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik  kuvveti 
    F1 N

 K0043.1430701 K0043.1430702 A 500

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0043.9143111 K0043.9143112 A

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0043.1430701 
Karşı kanca K0043.9143111 

Çizim bilgisi:
1) Karşı kanca ile montaj için delik düzeni 
2) Karşı kancasız montaj için delik düzeni 
 
S = Kapatma kenarı 
 

Yay klipsli gerdirme mandalları
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K0044

KIPP Gerdirme klipsli gerdirme mandalları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D2 Tutma 
 çelik paslanmaz çelik   kuvveti 
     F1 N

 K0044.1330571 K0044.1330572 A 2,8 1000

 K0044.2350741 K0044.2350742 B 3,2 2000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0044.9136281 K0044.9136282 A

 K0044.9242451 K0044.9242452 B

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0044.1330571 
Karşı kanca K0044.9136281 

Bilgi:
Gerdirme klipsli gerdirme mandalları çeşitli kapakların, 
depo kapaklarının, makine dış muhafazalarının ve 
benzeri parçaların sağlam şekilde sabit tutulması 
ve kilitlenmesi için kullanılır. Tam merkez noktası 
aşıldığında titreşimsiz kilitleme özelliğine sahiptirler.  
Sabitleme kuvveti, bir gerdirme klipsinin 
gerginleştirilmesi ile uygulanır. 
 
Delik D2 yardımıyla gerdirme mandalları yanlışlıkla 
çözülmeye karşı emniyete alınabilir veya 
mühürlenebilir. 
 
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir.  
 
Karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

 

Gerdirme klipsli gerdirme mandalları
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K1336

KIPP Gerdirme mandalı paslanmaz çelik DIN 3133

 Sipariş numarası L B H A D 
        
       

 K1336.350742 70 18 12 22 3,5

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Form L B A D 
        
       

 K1336.91460442 A 44 18 20 4,8

 K1336.92460482 B 48 18 20 4,8

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
titreşimli taşlanmış. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K1336.350742 
Karşı kanca K1336.91460442 

Bilgi:
Kapak ve klapelerin dikey, yatay ve hızlı 
kapatılması için.  
Mühürleme imkanı ile. 

Gerdirme mandalı paslanmaz çelik  
DIN 3133
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K0045

KIPP Gerdirme klipsli gerdirme mandalları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D2 Tutma 
 çelik paslanmaz çelik   kuvveti 
     F1 N

 K0045.1541091 K0045.1541092 A 3,2 2000

 K0045.2641351 K0045.2641352 B 3,8 3000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0045.9143371 K0045.9143372 A

 K0045.9254771 K0045.9254772 B

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0045.1541091 
Karşı kanca K0045.9143371 

Bilgi:
Gerdirme klipsli gerdirme mandalları çeşitli kapakların, 
depo kapaklarının, makine dış muhafazalarının ve 
benzeri parçaların sağlam şekilde sabit tutulması 
ve kilitlenmesi için kullanılır. Tam merkez noktası 
aşıldığında titreşimsiz kilitleme özelliğine sahiptirler.  
Sabitleme kuvveti, bir gerdirme klipsinin 
gerginleştirilmesi ile uygulanır. 
 
Delik D2 yardımıyla gerdirme mandalları yanlışlıkla 
çözülmeye karşı emniyete alınabilir veya 
mühürlenebilir. 
 
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir.  
 
Karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

Talep üzerine:
Kilit gözü donanımlı kilitlenebilir tip. 

 

Gerdirme klipsli gerdirme mandalları
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K0046

KIPP Gerdirme mandalları, ayarlanabilir vidalı delikler, görünür

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik  kuvveti 
    F1 N

 K0046.1420721 K0046.1420722 A 1000

 K0046.2420721 K0046.2420722 B 1000

 K0046.3420721 K0046.3420722 C 1000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0046.9142141 K0046.9142142 A

 K0046.9242271 K0046.9242272 B

 K0046.9342381 K0046.9342382 C

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0046.1420721 
Karşı kanca K0046.9142141 

Bilgi:
Ayarlanabilir gerdirme mandalları, endüstriyel 
uygulamalar için güvenli kilitleme sistemleridir. 
Tam merkez noktası aşıldığında titreşimsiz kilitleme 
özelliğine sahiptirler. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
5 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M5) ile 
ayarlanabilir.  
 
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir.  
 
Her bir karşı kanca, her gerdirme mandalı ile kombine 
edilebilir. 
 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

Çizim bilgisi:
Form A standart 
Form B emniyetli 
Form C kilit gözlü 
 
1) Karşı kanca ile montaj için delik desenleri 

 

Gerdirme mandalları  
ayarlanabilir vidalı delikler, görünür
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K0047

KIPP Gerdirme mandalları, ayarlanabilir vidalı delikler, gizli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik  kuvveti 
    F1 N

 K0047.1420601 K0047.1420602 A 1000

 K0047.2420601 K0047.2420602 B 1000

 K0047.3420601 K0047.3420602 C 1000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0046.9142141 K0046.9142142 A

 K0046.9242271 K0046.9242272 B

 K0046.9342381 K0046.9342382 C

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0047.1420601 
Karşı kanca K0046.9142141 

Bilgi:
Ayarlanabilir gerdirme mandalları, endüstriyel 
uygulamalar için güvenli kilitleme sistemleridir. 
Tam merkez noktası aşıldığında titreşimsiz kilitleme 
özelliğine sahiptirler. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
5 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M5) ile 
ayarlanabilir.  
 
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir.  
 
Her bir karşı kanca, her gerdirme mandalı ile kombine 
edilebilir. 
 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

Çizim bilgisi:
Form A standart 
Form B emniyetli 
Form C kilit gözlü 
 
1) Karşı kanca ile montaj için delik desenleri 

 

Gerdirme mandalları  
ayarlanabilir vidalı delikler, gizli
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K0048

KIPP Gerdirme mandalları, ayarlanabilir vidalı delikler, görünür

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik  kuvveti 
    F1 N

 K0048.1631391 K0048.1631392 A 4000

 K0048.2631391 K0048.2631392 B 4000

 K0048.3631391 K0048.3631392 C 4000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0048.9163281 K0048.9163282 A

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0048.1631391 
Karşı kanca K0048.9163281 

Bilgi:
Ayarlanabilir gerdirme mandalları, endüstriyel 
uygulamalar için güvenli kilitleme sistemleridir. 
Tam merkez noktası aşıldığında titreşimsiz kilitleme 
özelliğine sahiptirler. Ayrıca çok sağlam tipleri ve düşük 
montaj yükseklikleri ile öne çıkarlar. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
6 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M6) ile 
ayarlanabilir.  
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir. 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

Çizim bilgisi:
Form A standart 
Form B emniyetli 
Form C kilit gözlü 
 
1) Karşı kanca ile montaj için delik deseni 

 

Gerdirme mandalları  
ayarlanabilir vidalı delikler, görünür
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K0049

KIPP Gerdirme mandalları, ayarlanabilir vidalı delikler, gizli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik  kuvveti 
    F1 N

 K0049.1631161 K0049.1631162 A 4000

 K0049.2631161 K0049.2631162 B 4000

 K0049.3631161 K0049.3631162 C 4000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0048.9163281 K0048.9163282 A

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0049.1631161 
Karşı kanca K0048.9163281 

Bilgi:
Ayarlanabilir gerdirme mandalları, endüstriyel 
uygulamalar için güvenli kilitleme sistemleridir. 
Tam merkez noktası aşıldığında titreşimsiz kilitleme 
özelliğine sahiptirler. Ayrıca çok sağlam tipleri ve düşük 
montaj yükseklikleri ile öne çıkarlar. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
6 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M6) ile 
ayarlanabilir.  
Gerdirme mandalları vidalanabilir veya perçinlenebilir. 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, gerdirme 
mandalına ilişkindir. 

Çizim bilgisi:
Form A standart 
Form B emniyetli 
Form C kilit gözlü 
 
1) Karşı kanca ile montaj için delik deseni 

 

Gerdirme mandalları  
ayarlanabilir vidalı delikler, gizli
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K1357

KIPP Gerdirme mandalları paslanmaz çelik, tetikleyici ile

 Sipariş numarası Form L E E1 E2 E3 E4 B H D B1 E5 H1 D1 S 
                  
                 

 K1357.43082 A 82 13 13,5 30 - 38,5 33,6 19,5 4,3 25 13 5 4,3 2

 K1357.43100 B 100 32 13,5 32 18 36,5 53 19,5 4,3 44 32 5 4,3 2

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yalın. 
Gerdirme mandalları yüzeyi ipek mat. 

Sipariş örneği:
K1357.43082 

Çizim bilgisi:
1) Tetikleyici 

Gerdirme mandalları paslanmaz çelik  
tetikleyici ile
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KIPP Hareketli bağlama kancalı ayarlanabilir gerdirme mandalları

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form Tutma 
 çelik paslanmaz çelik   kuvveti 
     F1 N

 K0050.1421121 K0050.1421122 A 1000

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form D 
 çelik paslanmaz çelik    
     

 K0050.9135211 K0050.9135212 A 3,7

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0050.1421121 
Karşı kanca K0050.9135211 

Bilgi:
Ayarlanabilir kilitlemeli tip bağlama elemanları, 
endüstriyel uygulamalar için güvenli kilitleme 
sistemleridir. Tam merkez noktası aşıldığında 
titreşimsiz kilitleme özelliğine sahiptirler. Kilitlemeli tip 
bağlama elemanı, olası toleransların dengelenmesi için 
hareketli yataklanmış bağlama kancasına sahiptir. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
15 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M6) ile 
ayarlanabilir.  
 
Kilitlemeli tip bağlama elemanları vidalanabilir veya 
perçinlenebilir. Bileşenleri sabitlemek için altıgen 
cıvatalar kullanmanızı öneririz. 
 
Karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, kilitlemeli tip 
bağlama elemanına ilişkindir. 

Talep üzerine:
Yerinden çıkmayı önleyici emniyet kilidi ile teslim 
edilebilir. 

Aksesuar:
K0044.9242451 
K0044.9242452 

Kullanım:
Bileşenleri sabitlemek için altıgen cıvatalar 
kullanmanızı öneririz. 
 

Hareketli bağlama kancalı  
ayarlanabilir gerdirme mandalları
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K0051

KIPP Ayarlanabilir kilitlemeli tip bağlama elemanları

 Sipariş numarası Sipariş numarası H L Tutma 
 çelik paslanmaz çelik   kuvveti 
     F1 N

 K0051.1611451 K0051.1611452 21 145 6500

 K0051.1611681 K0051.1611682 36 168 6500

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Sipariş numarası Form 
 çelik paslanmaz çelik   
    

 K0051.9143381 K0051.9143382 A

 K0051.9254781 K0051.9254782 B

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0051.1611451 
Karşı kanca K0051.9143381 

Bilgi:
Ayarlanabilir kilitlemeli tip bağlama elemanları, 
endüstriyel uygulamalar için güvenli kilitleme 
sistemleridir. Tam merkez noktası aşıldığında 
titreşimsiz kilitleme özelliğine sahiptirler. 
 
Bağlama kancası karşı kancaya takıldıktan sonra, 
birbirine bağlanacak parçalar kol parçası çekilerek 
15 mm‘ye kadar yakınlaştırılabilir. Olası toleransların 
dengelenmesi veya yeterli gerdirmenin sağlanması 
için bağlama kancasının konumu bir mil (M8) ile 
ayarlanabilir.  
 
Kilitlemeli tip bağlama elemanları vidalanabilir veya 
perçinlenebilir. Bileşenleri sabitlemek için altıgen 
cıvatalar kullanmanızı öneririz. 
 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, kilitlemeli tip 
bağlama elemanına ilişkindir. 

Talep üzerine:
Kilit gözü donanımlı kilitlenebilir tip. 

Kullanım:
Bileşenleri sabitlemek için altıgen cıvatalar 
kullanmanızı öneririz. 

 

Ayarlanabilir gerdirme mandalları
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K0052

KIPP Ağır hizmet tipi ayarlanabilir gerdirme mandalları

 Sipariş numarası A A1 B B1 B2 B3 D D1 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 Tutma 
                    kuvveti  
                    F1 N

 K0052.1702041 49 62 37 18 30 14 7 M10 30 17 14 204 86 16 25 165 20000

 K0052.1852371 65 82 50 20 36 15 8,5 M14x1,5 32 20 18 237 104 21 40 190 30500

KIPP Karşı kanca

 Sipariş numarası Form 
    
   

 K0052.91851201 A

 K0052.92000601 B

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Karşı kanca Form B (kaynaklanabilir), kaplamasız 

Sipariş örneği:
Gerdirme mandalları K0052.1702041 
Karşı kanca K0052.91851201 

Bilgi:
Ağırlıklı olarak ticari binek araç ve tarım makineleri 
imalatında ve de tarım makinelerinde kullanılan, 
yüksek çekme yükleri için ağır dövme kilitlemeli 
tip bağlama elemanları. Bağlama elemanı, kilitli 
durumdayken istem dışı açılmasının önlenmesi için bir 
kilit ile kilitlenmiştir. 
 
Olası toleransların dengelenmesi veya yeterli 
gerdirmenin sağlanması için bağlama kancasının 
konumu bir mil (D1) ile ayarlanabilir. 
 
İstenen tip karşı kanca ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
 
Tutma kuvveti F1, karşı kancaya değil, kilitlemeli tip 
bağlama elemanına ilişkindir. 

 

Ağır hizmet tipi  
ayarlanabilir gerdirme mandalları
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Montaj kesiti

Montaj kesiti

Plaka kalınlığı 
min. 5 mm

Ölçüler
Bowden kablo:

K1481

Malzeme:
Tutamak ve gövde, çinko basınçlı döküm. 

Model:
Tutamak ve gövde, siyah veya gümüş toz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1481.2111114511 

Bilgi:
Tutamak kullanımı ile kapaklar, başlıklar veya kapılar 
uzaktan kumanda edilir ve bowden kablosu yardımıyla 
görünmez şekilde açılır. 
Kilitlenebilir tetikleyici 2‘şer anahtar ile teslim edilir. 
Anahtar her iki konumda (açık ve kapalı) çekilebilir. Kilit, 
tüm kilitlerde kullanma özelliğine sahiptir, yani her kilit 
aynı anahtar ile açılabilir. 
Bowden kablosu teslimat kapsamına dahil değildir. 

Kullanım:
Tetikleyiciler erişilemeyen yapı alanları kullanımı 
zorlaştırdığında veya ergonomi ve güvenlik unsurları 
nedeniyle uzaktan tetikleme gerektiğinde kullanılır. 

Montaj:
Form A: Arka taraf. 
Form B: Ön taraf. 

Avantajlar:
Erişilemeyen montaj alanlarında kullanım mümkün. 
Ergonomi açısından optimize edilmiş tetikleme 
pozisyonu gerçekleştirilebilir. 
Kullanım, emniyet mesafeleri istendiğinde de mümkün. 

Aksesuar:
Bowden kablo K1646. 

Çizim bilgisi:
1) Bağlantı Bowden kablo 

Tetikleyici, çinko
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K1481

Tetikleyici, çinko

KIPP Tetikleyici, çinko

 Sipariş numarası Tip 1 Form Ana gövde Bileşen A B B1 B2 B3 D D1 H H2 L L1 L2 Montaj 
    rengi rengi               
                   

 K1481.2111114511 kilitli A siyah siyah 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2101114511 kilitli B siyah siyah 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2111114510 kilitli A gümüş gümüş 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2101114510 kilitli B gümüş gümüş 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2111114512 kilitli A siyah gümüş 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2101114512 kilitli B siyah gümüş 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2111114521 kilitli A gümüş siyah 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2101114521 kilitli B gümüş siyah 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 Sipariş numarası Tip 1 Form Ana gövde Bileşen A B B1 B2 B3 D D1 H H2 L L1 L2 Montaj 
    rengi rengi               
                   

 K1481.2011114511 kilitsiz A siyah siyah 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2001114511 kilitsiz B siyah siyah 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2011114510 kilitsiz A gümüş gümüş 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2001114510 kilitsiz B gümüş gümüş 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2011114512 kilitsiz A siyah gümüş 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2001114512 kilitsiz B siyah gümüş 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön

 K1481.2011114521 kilitsiz A gümüş siyah 99 47,9 36 30,1 6 2,65 6 25,5 5 110,9 6 7,4 montaj arka

 K1481.2001114521 kilitsiz B gümüş siyah 99 47,9 36 30,1 6 3,4 - 25,5 - 110,9 6 - montaj ön
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K1646

KIPP Bowden kabloları

 Sipariş numarası B B1 D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 
               
              

 K1646.11X0500 7 8 1,5 5 9 5 4,8 500 464,4 19,5 2,5 2,5

 K1646.11X1000 7 8 1,5 5 9 5 4,8 1000 964,4 19,5 2,5 2,5

Malzeme:
Çelik halat, paslanmaz çelik. 
Çekme kılıfı çelik tel, iç ve dış plastik kaplamalı. 
POM kovan. 
Nipel Zamak. 
Vidalı nipel, çelik. 

Model:
Bowden kablosu kılıfı ve kovan siyah. 
Vidalı nipel, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1646.11X110500 

Bilgi:
Bowden kabloları çekme kuvvetinin aktarılması 
amacına hizmet eder ve tetikleyici ile kombine olarak 
uzaktan tetikleyici olarak kullanılır. 
Bowden kablosunun çeşitli uzunluk versiyonları 
arasında seçim yapılabilmektedir. İlgili uygulamada 
ayar hassasiyetini sağlamak için Bowden kablosu 
montaj sırasında ilgili biçimde kısaltılabilir. 
 
Bowden kablolarının montajında aşağıdaki noktalar 
dikkate alınmalıdır: 
Serbest halat ucunun uzunluğu döşeme açısı, bükme 
yarıçapı ve yük faktörleri nedeniyle değişebilir. 
Döşeme sırasında özellikle asgari bükme yarıçapının, 
bu durumda R = 65 mm, altına inilmemesine 
dikkat edilmelidir. Dar yarıçap yüksek aşınmaya ve 
yüksek sürtünmeye yol açabilir. Montaj sırasında 
kısa süreliğine de olsa asgari bükme yarıçapının 
altına inilmemelidir, aksi takdirde çekme kılıfında 
hasar meydana gelir. Kılıf ayrıca baskı kuvvetlerinin 
karşılanması için tasarlanmıştır. Çok fazla çekilirse iç 
taraftaki spiral esnetilir ve kalıcı hasar verilir. 
 
Çekme mukavemeti maks. 1000 N. 

Teslimat kapsamı:
Nipelli, çekme kılıflı, kovanlı ve vidalı nipelli çelik halat. 

Aksesuar:
Tetikleyici K1481. 

Bowden kabloları

Çizim bilgisi:
1) Kovan 
2) Vidalı nipel 
3) Yapı 1x19 
4) Nipel 
5) Çekme kılıfı 
6) Çelik halat 
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K1651

Malzeme:
PC/ABS. 

Model:
Gövde siyah, beyaz veya bej. 
Kol siyah, krom kaplama, beyaz veya bej. 

Sipariş örneği:
K1651.2102356000 

Bilgi:
Bu yaylı kilitler gömülü kol ile kapılara, kapaklara ve 
başlıklara sorunsuz monte edilmek üzere tasarlanmıştır. 
Farklı kapı kanadı kalınlıkları için dört farklı ebatta 
mevcuttur. Kilitlenebilir versiyonlar sayesinde ilave 
emniyet. 
Ön gerilimli kol takırdama oluşmasını önler. 
 
Alevlenebilirlik (plastik versiyon): UL94-HB listelenmiş. 
Vidaların sıkılması için maks. tork: 2 Nm. 
 
Form A: kilitlenebilir 
Form B: kilitlenemez 

Kumanda şekli:
Tutamağın çekilmesiyle kilit açık konuma getirilir, kapı 
açılabilir. Kilitleme, kapının bastırılarak kapatılmasıyla 
otomatik olarak sağlanır. Kilit arka taraftan da kumanda 
edilebilmektedir. 

Kullanım:
- Otomobil endüstrisi 
- Tıp teknolojisi 
- Makine yapımı 
- Bot ve gemi inşası 
- Havacılık ve uzay endüstrisi 
- Mobilya endüstrisi 

Montaj:
1. Taslağa uygun olarak bir montaj kesiti oluşturun. 
2. Montaj dirseğini yerleştirme. 
3. Montaj parçaları yardımıyla arka taraftan sabitleme. 

Teslimat kapsamı:
Montaj braketi ile buna uygun vidalar (M5) ve montaj 
dirseği teslimat kapsamında yer almaktadır. 
Kilitlenebilir yaylı kilitler 2‘şer anahtar ile teslim edilir. 
Montaj dirseği için vidalar (M5) teslimat kapsamında yer 
almaz. 

Çizim bilgisi:
1) Kapı kanadı 
2) Çerçeve 
3) Kol 
4) Montaj dirseği 
5) Montaj braketi yüksekliği (b. Tablo H7) 
6) Montaj kesiti 

Kollu plastik yaylı kilitler, katlanabilir
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Kollu plastik yaylı kilitler, katlanabilir

KIPP Kollu plastik yaylı kilitler, katlanabilir

 Sipariş numarası Sipariş numarası Ana gövde Bileşen A B B1 B2 D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 H5 
 Form A Form B rengi rengi               
 kilitli kilitsiz                

 K1651.2102356000 K1651.2002356000 siyah siyah 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2107356000 K1651.2007356000 siyah siyah 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2112356000 K1651.2012356000 siyah siyah 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2117356000 K1651.2017356000 siyah siyah 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2102356022 K1651.2002356022 beyaz beyaz 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2107356022 K1651.2007356022 beyaz beyaz 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2112356022 K1651.2012356022 beyaz beyaz 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2117356022 K1651.2017356022 beyaz beyaz 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2102356033 K1651.2002356033 bej bej 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2107356033 K1651.2007356033 bej bej 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2112356033 K1651.2012356033 bej bej 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2117356033 K1651.2017356033 bej bej 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2102356001 K1651.2002356001 siyah krom kaplama 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2107356001 K1651.2007356001 siyah krom kaplama 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2112356001 K1651.2012356001 siyah krom kaplama 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 K1651.2117356001 K1651.2017356001 siyah krom kaplama 28 60 40 5,2 50 50 5,5 35,41/35,5 35 4 22 26,1/26,2 23

 Sipariş numarası Sipariş numarası Bileşen H6 H7 L L1 L2 L3 F=Tutma gücü (N)  Çekme Sıcaklık  S=Kapı kalınlığı,  Cıvatalar 
 Form A Form B rengi         kuvveti  aralığı mm hesabıyla  
 kilitli kilitsiz          F1 N °C  

 K1651.2102356000 K1651.2002356000 siyah 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 2-7 M5X16

 K1651.2107356000 K1651.2007356000 siyah 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 7-12 M5X20

 K1651.2112356000 K1651.2012356000 siyah 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 12-17 M5X16

 K1651.2117356000 K1651.2017356000 siyah 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 17-22 M5X20

 K1651.2102356022 K1651.2002356022 beyaz 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 2-7 M5X16

 K1651.2107356022 K1651.2007356022 beyaz 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 7-12 M5X20

 K1651.2112356022 K1651.2012356022 beyaz 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 12-17 M5X16

 K1651.2117356022 K1651.2017356022 beyaz 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 17-22 M5X20

 K1651.2102356033 K1651.2002356033 bej 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 2-7 M5X16

 K1651.2107356033 K1651.2007356033 bej 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 7-12 M5X20

 K1651.2112356033 K1651.2012356033 bej 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 12-17 M5X16

 K1651.2117356033 K1651.2017356033 bej 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 17-22 M5X20

 K1651.2102356001 K1651.2002356001 krom kaplama 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 2-7 M5X16

 K1651.2107356001 K1651.2007356001 krom kaplama 39,2 14 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 7-12 M5X20

 K1651.2112356001 K1651.2012356001 krom kaplama 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 12-17 M5X16

 K1651.2117356001 K1651.2017356001 krom kaplama 39,2 3,8 42,9 3,8 12,7 7,2 270 50 -30 ila 60 17-22 M5X20
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K1652

Malzeme:
Kilit PC/ABS. 
Yay, paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
Kilit siyah. 
Yay yalın. 

Sipariş örneği:
K1652.215090 

Bilgi:
Yaylı kilitler kapılara, kapaklara ve başlıklara monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır. 
Farklı kapı kanadı kalınlıkları için üç farklı ebatta 
mevcuttur. 
 
Alevlenebilirlik: UL94-HB listelenmiş. 

Kumanda şekli:
Tutamağın kaydırılmasıyla kilit açık konuma getirilir, 
kapı açılabilir. Kilitleme, kapının yay yardımıyla 
bastırılarak kapatılmasıyla otomatik olarak sağlanır. 

Kullanım:
- Otomobil endüstrisi 
- Tıp teknolojisi 
- Makine yapımı 
- Cihaz yapımı 
- Endüstriyel dolaplar 

Montaj:
1. Taslağa uygun olarak çapaksız bir montaj kesiti 
oluşturun. 
2. Kilidin ön tarafını kesit içine itin ve ileriye doğru 
bastırın. 
3. Yerine oturması için kilidi aşağıya doğru bastırın. 

Çizim bilgisi:
1) Çerçeve 
2) Kapı kanadı 
3) Montaj kesiti 
4) Kullanım yönü 
5) Kilit 
6) Yay 

Kollu plastik yaylı kilitler, kilitlenebilir
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Montaj:

K1652

KIPP Kollu plastik yaylı kilitler, kilitlenebilir

 Sipariş numarası Form B B1 H H1=Toplam  H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 R N değerinde maks.  Sıcaklık  S=Kapı kalınlığı,  
       tutma alanı          işletme yükü aralığı mm hesabıyla 
                  °C 

 K1652.211060 A 6 4,4 11,6 2,2 1,3 6,1 4,57 15,9 12,75 5 8,33 4,8 max. 0,1 25 -40 ila 60 0,6

 K1652.215090 B 9,5 7,8 15,5 2,65 2,1 9,1 8,2 22,5 19,05 6,3 12,7 6,4 max. 0,1 90 -40 ila 60 0,8

 K1652.222160 C 16,5 14 23,1 4,5 2,6 13,6 14,3 36 30 10,3 22,2 9,5 max. 0,1 130 -40 ila 60 1

Kollu plastik yaylı kilitler, kilitlenebilir
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K1653

Malzeme:
PC/ABS. 

Model:
Siyah, krom kaplama, beyaz veya bej. 

Sipariş örneği:
K1653.247401 

Bilgi:
Bu yaylı kilitler gömülü düğme ile kapılara, kapaklara 
ve başlıklara aynı seviyede monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır. 
 
Alevlenebilirlik: UL94-HB listelenmiş. 
Somunun sıkılması için maks. torku: 4,2 Nm. 

Kumanda şekli:
Tetiklenmemiş durumda düğme gövde ile aynı 
seviyededir. Tetikleme elemanına basılmasıyla dışarıya 
zıplar ve kapı çekilerek açılabilir. Kilitleme, kapının 
bastırılarak kapatılmasıyla otomatik olarak sağlanır. 
Tetiklenmemiş durumu elde etmek için düğmeye 
yeniden basın. 

Kullanım:
- Otomobil endüstrisi 
- Tıp teknolojisi 
- Makine yapımı 
- Bot ve gemi inşası 
- Havacılık ve uzay endüstrisi 
- Mobilya endüstrisi 

Montaj:
1. Taslağa uygun olarak bir montaj kesiti oluşturun. 
2. Montaj dirseğini yerleştirme. 
3. Montaj somunu yardımıyla arka taraftan sabitleme. 

Teslimat kapsamı:
Montaj somunu ve montaj dirseği teslimat kapsamında 
yer almaktadır. 
Montaj dirseği için vidalar (M5) teslimat kapsamında 
yer almaz. 

Çizim bilgisi:
1) Düğme 
2) Burulmaya karşı kılavuz pimi 
3) Kapı kanadı 
4) Çerçeve 
5) Montaj somunu 
6) Gövde 
7) Montaj dirseği 
8) Kılavuz pimi için (opsiyonlu) 
9) Burulmaya karşı kesit (opsiyonlu) 
10) Montaj kesiti 

Düğmeli plastik yaylı kilitler
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Kumanda şekli:

K1653

KIPP Düğmeli plastik yaylı kilitler

 Sipariş numarası Ana gövde A B B1 B2 B3 B4 D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 
  rengi                  
                   

 K1653.247400 siyah 28 40 26,5 12 40 5,2 M32x1,5 32 7 47 36,6 17 3,2 26 10 30,2

 K1653.247401 krom kaplama 28 40 26,5 12 40 5,2 M32x1,5 32 7 47 36,6 17 3,2 26 10 30,2

 K1653.247402 beyaz 28 40 26,5 12 40 5,2 M32x1,5 32 7 47 36,6 17 3,2 26 10 30,2

 K1653.247403 bej 28 40 26,5 12 40 5,2 M32x1,5 32 7 47 36,6 17 3,2 26 10 30,2

 Sipariş numarası L L1 L2 L3 L4 N değerinde maks.  Sıcaklık  S=Kapı kalınlığı,  
        işletme yükü aralığı mm hesabıyla 
         °C 

 K1653.247400 37,55 26,5 7,2 15 18,5 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1653.247401 37,55 26,5 7,2 15 18,5 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1653.247402 37,55 26,5 7,2 15 18,5 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1653.247403 37,55 26,5 7,2 15 18,5 310 -30 ila 60 1,2-19

Düğmeli plastik yaylı kilitler
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K1654

Malzeme:
PC/ABS. 

Model:
Siyah, krom kaplama, beyaz veya bej. 

Sipariş örneği:
K1654.247401 

Bilgi:
Bu yaylı kilitler gömülü düğme ile kapılara, kapaklara 
ve başlıklara aynı seviyede monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır. 
Montaj dirseği, uygun bir kapatma alanı mevcut 
olmadığında dayanma noktası olarak hizmet eder. 
 
Alevlenebilirlik: UL94-HB listelenmiş. 
Somunun sıkılması için maks. torku: 4,2 Nm. 

Kumanda şekli:
Tetiklenmemiş durumda düğme gövde ile aynı 
seviyededir. Tetikleme elemanına basılmasıyla dışarıya 
zıplar ve kilit sola veya sağa döndürülerek açılabilir. 
Kilitleme, kapının bastırılarak kapatılmasıyla otomatik 
olarak sağlanır. Tetiklenmemiş durumu elde etmek için 
düğmeye yeniden basın. 

Kullanım:
- Otomobil endüstrisi 
- Tıp teknolojisi 
- Makine yapımı 
- Bot ve gemi inşası 
- Havacılık ve uzay endüstrisi 
- Mobilya endüstrisi 

Montaj:
1. Taslağa uygun olarak bir montaj kesiti oluşturun. 
2. Montaj dirseğini yerleştirme. 
3. Montaj somunu yardımıyla arka taraftan sabitleme. 

Teslimat kapsamı:
Montaj somunu ve montaj dirseği teslimat kapsamında 
yer almaktadır. 
Montaj dirseği için vidalar (M5) teslimat kapsamında 
yer almaz. 

Çizim bilgisi:
1) Düğme 
2) Burulmaya karşı kılavuz pimi 
3) Kapı kanadı 
4) Çerçeve 
5) Montaj somunu 
6) Gövde 
7) Montaj dirseği 
8) Kılavuz pimi için (opsiyonlu) 
9) Burulmaya karşı kesit (opsiyonlu) 
10) Montaj kesiti 

Düğmeli plastik yaylı kilitler, döndürülebilir
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Kumanda şekli:

K1654

KIPP Düğmeli plastik yaylı kilitler, döndürülebilir

 Sipariş numarası Ana gövde A B B1 B2 B3 B4 B5 D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
  rengi                    
                     

 K1654.247400 siyah 28 40 26,5 12 40 5,2 16 M32x1,5 32 7 47 47 17 3,2 26 16 30,2 34

 K1654.247401 krom kaplama 28 40 26,5 12 40 5,2 16 M32x1,5 32 7 47 47 17 3,2 26 16 30,2 34

 K1654.247402 beyaz 28 40 26,5 12 40 5,2 16 M32x1,5 32 7 47 47 17 3,2 26 16 30,2 34

 K1654.247403 bej 28 40 26,5 12 40 5,2 16 M32x1,5 32 7 47 47 17 3,2 26 16 30,2 34

 Sipariş numarası L L1 L2 L3 L4 T T1 N değerinde maks.  Sıcaklık  S=Kapı kalınlığı,  
          işletme yükü aralığı mm hesabıyla 
           °C 

 K1654.247400 39,87 34,42 7,2 15 18,5 13 3 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1654.247401 39,87 34,42 7,2 15 18,5 13 3 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1654.247402 39,87 34,42 7,2 15 18,5 13 3 310 -30 ila 60 1,2-19

 K1654.247403 39,87 34,42 7,2 15 18,5 13 3 310 -30 ila 60 1,2-19

Düğmeli plastik yaylı kilitler, döndürülebilir
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Malzeme:
Alüminyum basınçlı döküm.  
Kapak başlıkları plastik. 

Model:
Siyah toz boya kaplama. 
Kapak başlıkları siyah. 

Sipariş örneği:
K1496.100561 

Bilgi:
Kapıların ve kapakların kolay ve güvenilir şekilde 
kilitlenmesini sağlar. Montaj işlemi, ön tarafta herhangi 
bir mekanik işlem gerektirmeden M6 boyutunda silindir 
başlı veya bombe havşa başlı cıvatalar ile yapılır. Kapalı 
durumdayken sökülmeye karşı emniyetlidir. 
 
Anahtar göbekli kilitlerde 2‘şer anahtar teslim edilir. 
Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) 
çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (Euro anahtar 
5333). 
 
Fişeli göbeklerde bir fişeli anahtar teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Tüm kilitlerde kullanma özelliğine sahip anahtar 
b) Dört köşe 8 mm 
c) Fişeli 5 mm  

Karşılık parçalı kilitler

KIPP Karşılık parçalı kilitler

 Sipariş numarası Form Kanal  Göbek 
    genişliği  
     

 K1496.100561 A 8/10 kilitlenemez

 K1496.170561 A 8/10 anahtar

 K1496.118561 A 8/10 dört köşe 8 mm

 K1496.145561 A 8/10 fişeli 5 mm

 K1496.200681 B 8/10 kilitlenemez

 K1496.270681 B 8/10 anahtar
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K1497

Malzeme:
Ana gövde: Plastik PA 6, cam elyaf takviyeli. 
Basma düğmesi: Plastik PA 6, cam elyaf takviyeli. 
Kilit açma sürgüsü: Çelik. 

Model:
Ana gövde siyah. 
Basma düğmesi kırmızı.  
Kilit açma sürgüsü galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1497.93050 

Bilgi:
Karşı parçalı kilitler için acil durumlarda diğer taraftan 
kilidi açmak için kullanılır. Montaj işlemi, herhangi bir 
mekanik işlem gerektirmeden iki silindir başlı cıvata 
(tercihen DIN 912 M6x12) ile yapılır. Tüm karşılık 
parçalı kilitler için uygun.  

Acil durum kilit açma butonu

KIPP Acil durum kilit açma butonu

 Sipariş numarası Kanal  H  H  P 
   genişliği min. maks.  
      

 K1497.93050 8/10 30 50 30-50

 K1497.96080 8/10 60 80 60-80
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