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Sustalı kollar, gerdirme kolları, 
eksantrik kamlı kenetleme kolları
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

K0752

KIPP Sustalı kollar, çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş 
 siyah rubin kırmızı RAL 3003              sayısı 
                 

 K0752.1041 K0752.10427 M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0752.1051 K0752.10527 M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0752.1061 K0752.10627 M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0752.2061 K0752.20627 M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0752.2081 K0752.20827 M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0752.3081 K0752.30827 M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0752.3101 K0752.31027 M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0752.4101 K0752.41027 M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0752.4121 K0752.41227 M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0752.5121 K0752.51227 M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0752.5161 K0752.51627 M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: 1.0401. 
Diğer çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama, hassas yapı. 
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0752.1051 

Bilgi:
Standart renkler: 
Hassas yapılı siyah, 
hassas yapılı kırmızı RAL 3003. 

 

Sustalı kollar, çelik  
içten dişli
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

K0752

KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  
                sayısı 
                

 1 M5/M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16

 2 M6/M8/M10 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20

 3 M8/M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22

 4 M10/M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24

 5 M12/M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26

KIPP Sustalı kollar, çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah rubin kırmızı RAL 3003     
      

 K0752.1051X K0752.10527X 1 M5 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0752.1061X K0752.10627X 1 M6 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0752.2061X K0752.20627X 2 M6 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0752.2081X K0752.20827X 2 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0752.2101X K0752.21027X 2 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0752.3081X K0752.30827X 3 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0752.3101X K0752.31027X 3 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0752.4101X K0752.41027X 4 M10 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0752.4121X K0752.41227X 4 M12 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0752.5121X K0752.51227X 5 M12 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0752.5161X K0752.51627X 5 M16 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Malzeme:
Tutamak kolu: 1.0401. 
Diğer çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama, hassas yapı. 
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0752.1051X20 

Bilgi:
Standart renkler: 
Hassas yapılı siyah, 
hassas yapılı kırmızı RAL 3003. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar, çelik 
dıştan dişli
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siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

RAL 2004

rubin kırmızısı ∆ = 27

RAL 3003

metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K0122

KIPP Sustalı kollar, içten dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0122.003Δ M3 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0122.004Δ M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0122.005Δ M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0122.104Δ M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0122.105Δ M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0122.106Δ M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0122.206Δ M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0122.208Δ M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0122.308Δ M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0122.310Δ M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0122.410Δ M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0122.412Δ M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0122.512Δ M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0122.516Δ M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama veya yüksek parlak 
krom kaplama. Çelik parçalar perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0122.1041 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı RAL 
3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom kaplama. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

RAL 2004

rubin kırmızısı ∆ = 27

RAL 3003

metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K0122

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. Çelik parçalar perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0122.0041X10 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat; uzunluk 
L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı  
RAL 3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom kaplama. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar 
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
               sayısı  
                

 K0122.004ΔX M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0122.005ΔX M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0122.105ΔX M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0122.106ΔX M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0122.206ΔX M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.208ΔX M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.210ΔX M10 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.308ΔX M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.310ΔX M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.410ΔX M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0122.412ΔX M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0122.512ΔX M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0122.516ΔX M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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RAL 2004

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 metalik gümüş ∆ = 3 gümüş ∆ = 6

K1659

KIPP Sustalı kollar, içten dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K1659.003Δ M3 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K1659.004Δ M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K1659.005Δ M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K1659.104Δ M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K1659.105Δ M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K1659.106Δ M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K1659.206Δ M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K1659.208Δ M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K1659.308Δ M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K1659.310Δ M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K1659.410Δ M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K1659.412Δ M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K1659.512Δ M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K1659.516Δ M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolu plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. 
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1659.0041 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, metalik gümüş, 
yüksek parlak krom kaplama. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Sustalı kollar, çinko  
içten dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

RAL 2004

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 metalik gümüş ∆ = 3 gümüş ∆ = 6

K1659

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolu plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. 
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1659.0041X10 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat; uzunluk 
L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, metalik gümüş, 
yüksek parlak krom kaplama. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753  

Sustalı kollar, çinko  
dıştan dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
               sayısı  
                

 K1659.004ΔX M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1659.005ΔX M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1659.105ΔX M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1659.106ΔX M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1659.206ΔX M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1659.208ΔX M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1659.210ΔX M10 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1659.308ΔX M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1659.310ΔX M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1659.410ΔX M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1659.412ΔX M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1659.512ΔX M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1659.516ΔX M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,10 73 77,10 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90



88

X

A1

A

T1

H H3

T H2

H4

D2

B

K1599

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 
arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma  
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler 
için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin 
sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile 
elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında 
sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine 
neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek 
tutma güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük 
katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça 
sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli 
değildir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolları, plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. 
Çelik parçalar karartılmış. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak 
pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1599.5121 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı RAL 3003, 
metalik gümüş, yüksek parlak krom kaplama. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu devreye alınmamış durumda dişli çember 
aracılığıyla dişli elemana oturtulmuştur. Tutma kolu 
kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar 
dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve 
uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Sustalı kollar, çinko  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

RAL 2004 RAL 3003

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 rubin kırmızısı ∆ = 27 metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K1599

KIPP Sustalı kollar, çinko, içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B T T1 
              
             

 K1599.208Δ M8 25 38,5 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 22 10

 K1599.310Δ M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 24 10

 K1599.410Δ M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 27 10

 K1599.512Δ M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 33 10

 K1599.310Δ M10 30 47 33,9 4,4 68,6 80 95 11,2 24 10

Sustalı kollar, çinko  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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K1599

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 
arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler 
için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). 
Gergin sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü 
gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman 
ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme 
sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey 
sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş 
dayanak pulları yüksek tutma güçleri için 
tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun 
bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça 
sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli 
değildir. 
 
Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim 
edilebilir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolları, plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. 
Çelik parçalar karartılmış. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak 
pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1599.5121X20  
(Sustalı kollar: siyah ipeksi mat; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı RAL 
3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom kaplama. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu devreye alınmamış durumda dişli çember 
aracılığıyla dişli elemana oturtulmuştur. Tutma kolu 
kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar 
dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sustalı kollar, çinko  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

RAL 2004 RAL 3003

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 rubin kırmızısı ∆ = 27 metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K1599

Sustalı kollar, çinko  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, çinko dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B L 
             
            

 K1599.208ΔX M8 25 38,5 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 10/20/30/40

 K1599.310ΔX M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 15/30/40/50

 K1599.410ΔX M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 20/30/40/50

 K1599.512ΔX M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 20/30/40/50

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı 
ve uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Diğer renkler ve dişli uzunlukları. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

RAL 2004

rubin kırmızısı ∆ = 27

RAL 3003

metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K0123

KIPP Sustalı kollar, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0123.003Δ M3 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0123.004Δ M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0123.005Δ M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 9 16

 K0123.104Δ M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0123.105Δ M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0123.106Δ M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0123.206Δ M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0123.208Δ M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0123.308Δ M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0123.310Δ M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0123.410Δ M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0123.412Δ M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0123.512Δ M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0123.516Δ M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 
12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama veya yüksek parlak 
krom kaplama. Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0123.1051 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini 
ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı 
RAL 3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom 
kaplama. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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1

kaldırılarak
yerinden çıkarılır

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

RAL 2004

rubin kırmızısı ∆ = 27

RAL 3003

metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K0123

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 
12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama veya yüksek parlak 
krom kaplama. Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0123.1051X25 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat; 
uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini 
ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı 
RAL 3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom 
kaplama. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve 
de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kollar  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
               sayısı  
                

 K0123.004ΔX M4 30 37 7 10 13 14 24,5 4 - - 33 16 10/15/20/25

 K0123.005ΔX M5 30 37 7 10 13 14 24,5 4 14,5 30 33 16 10/15/20/25

 K0123.105ΔX M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25

 K0123.106ΔX M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0123.206ΔX M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0123.208ΔX M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0123.210ΔX M10 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0123.308ΔX M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0123.310ΔX M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0123.412ΔX M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 25/30/40/50/60

 K0123.516ΔX M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 30/40/50/60
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Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre 
%75 arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip 
kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon 
alanında). Gergin sustalı kolları çözmek için de 
daha az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli 
rulman ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, 
gerdirme sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok 
düşük yüzey sürtünmesine neden olmaktadır. 
Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma 
güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek 
yük katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti 
etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin 
parça sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık 
gerekli değildir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutma kolları, plastik kaplama veya yüksek parlak 
krom kaplama. 
Çelik parçalar yalın. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış 
dayanak pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1626.5121 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı  
RAL 3003, metalik gümüş, yüksek parlak krom 
kaplama. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu devreye alınmamış durumda dişli çember 
aracılığıyla dişli elemana oturtulmuştur. Tutma kolu 
kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile 
tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sustalı kollar, çinko  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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RAL 2004 RAL 3003

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 rubin kırmızısı ∆ = 27 metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K1626

kaldırılarak
yerinden çıkarılır

Sustalı kollar, çinko  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, çinko, içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B T T1 
              
             

 K1626.208Δ M8 25 38,5 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 22 10

 K1626.310Δ M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 24 10

 K1626.410Δ M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 27 10

 K1626.512Δ M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 33 10

 K1626.310Δ M10 30 47 33,9 4,4 68,6 80 95 11,2 24 10

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük 
katsayısı ve uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 
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K1626

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 
arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler 
için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin 
sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile 
elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında 
sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine 
neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek 
tutma güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük 
katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça 
sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli değildir. 
 
Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim 
edilebilir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutma kolları, plastik kaplama veya yüksek parlak krom 
kaplama. 
Çelik parçalar yalın. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak 
pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1626.5121X20 (Sustalı kollar: siyah ipeksi mat; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sıkıştırma kolu rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kırmızısı RAL 3003, 
metalik gümüş, yüksek parlak krom kaplama. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu devreye alınmamış durumda dişli çember 
aracılığıyla dişli elemana oturtulmuştur. Tutma kolu kaldırılarak 
pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine 
oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sustalı kollar, çinko  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak
yerinden çıkarılır

RAL 2004 RAL 3003

siyah ipeksi mat ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 rubin kırmızısı ∆ = 27 metalik gümüş ∆ = 3 yüksek parlak krom kaplama 
∆ = 6

K1626

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve 
uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Diğer renkler ve dişli uzunlukları. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kollar, çinko  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, çinko dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B L 
             
            

 K1626.208ΔX M8 25 38,5 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 10/20/30/40

 K1626.310ΔX M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 15/30/40/50

 K1626.410ΔX M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 20/30/40/50

 K1626.512ΔX M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 20/30/40/50
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yerinden çıkarılır

K0122

KIPP Sustalı kollar, koruyucu başlıklı, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004               sayısı 
                 

 K0122.92061 K0122.92062 M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0122.92081 K0122.92082 M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0122.93081 K0122.93082 M8 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0122.93101 K0122.93102 M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.  
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama.  
Çelik parçalar: perdahlı.  
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0122.92081 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar koruyucu başlıklı  
içten dişli

Sustalı kollar koruyucu başlıklı  
içten dişli
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yerinden çıkarılır

K0122

KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 2 M6/M8/M10 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 20

 3 M8/M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 22

KIPP Sustalı kollar, koruyucu başlıklı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004     
      

 K0122.92061X K0122.92062X 2 M6 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.92081X K0122.92082X 2 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.92101X K0122.92102X 2 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.93081X K0122.93082X 3 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0122.93101X K0122.93102X 3 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.  
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama.  
Çelik parçalar: perdahlı.  
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0122.92081X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler:  
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar, koruyucu başlıklı  
dıştan dişli
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K0123

KIPP Sustalı kollar, koruyucu başlıklı, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004               sayısı 
                 

 K0123.92061 K0123.92062 M6 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0123.92081 K0123.92082 M8 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0123.93081 K0123.93082 M8 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0123.93101 K0123.93102 M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama. Çelik parçalar: 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0123.92081 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar, koruyucu başlıklı  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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K0123

KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 2 M6/M8/M10 65 74,5 9,5 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 20

 3 M8/M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 22

KIPP Sustalı kollar, koruyucu başlıklı, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004     
      

 K0123.92061X K0123.92062X 2 M6 15/20/25/30/40/50/60

 K0123.92081X K0123.92082X 2 M8 15/20/25/30/40/50/60

 K0123.92101X K0123.92102X 2 M10 20/25/30/40/50/60

 K0123.93081X K0123.93082X 3 M8 20/25/30/40/50/60

 K0123.93101X K0123.93102X 3 M10 20/25/30/40/50/60

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Koruyucu başlık: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama. Çelik parçalar: 
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0123.92081X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler:  
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar, koruyucu başlıklı  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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K0124

Malzeme:
Tutamak kolu: hassas döküm 1.4308. 
Diğer çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: elektrolitik polisajlı veya kumlama. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0124.105 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar paslanmaz çelik  
içten dişli

KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
  rengi               sayısı 
                 

 K0124.104 elektrolitik polisajlı M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.105 elektrolitik polisajlı M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.106 elektrolitik polisajlı M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.206 elektrolitik polisajlı M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.208 elektrolitik polisajlı M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.308 elektrolitik polisajlı M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0124.310 elektrolitik polisajlı M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0124.410 elektrolitik polisajlı M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0124.412 elektrolitik polisajlı M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0124.512 elektrolitik polisajlı M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0124.516 elektrolitik polisajlı M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0124.104153 kumlanmış M4 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.105153 kumlanmış M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.106153 kumlanmış M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 9 16

 K0124.206153 kumlanmış M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.208153 kumlanmış M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.308153 kumlanmış M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0124.310153 kumlanmış M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0124.410153 kumlanmış M10 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0124.412153 kumlanmış M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 17 24

 K0124.512153 kumlanmış M12 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26

 K0124.516153 kumlanmış M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 23 26
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K0124

Malzeme:
Tutamak kolu: hassas döküm 1.4308. 
Diğer çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: elektrolitik polisajlı veya kumlama. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0124.105X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar paslanmaz çelik 
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
  rengi              sayısı  
                 

 K0124.105X elektrolitik polisajlı M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25

 K0124.106X elektrolitik polisajlı M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0124.206X elektrolitik polisajlı M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.208X elektrolitik polisajlı M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.210X elektrolitik polisajlı M10 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0124.308X elektrolitik polisajlı M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0124.310X elektrolitik polisajlı M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0124.412X elektrolitik polisajlı M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 25/30/40/50/60

 K0124.516X elektrolitik polisajlı M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 30/40/50/60

 K0124.105153X kumlanmış M5 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25

 K0124.106153X kumlanmış M6 40 47 7 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0124.206153X kumlanmış M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.208153X kumlanmış M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.210153X kumlanmış M10 65 74,5 10 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0124.308153X kumlanmış M8 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0124.310153X kumlanmış M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0124.412153X kumlanmış M12 95 109 13 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 24 25/30/40/50/60

 K0124.516153X kumlanmış M16 110 126 15 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 26 30/40/50/60
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K0124

KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, koruyucu başlıklı, içten dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş 
               sayısı 
                

 K0124.9206 M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.9208 M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 12 20

 K0124.9308 M8 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

 K0124.9310 M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 14 22

Malzeme:
Tutamak kolu: hassas döküm 1.4308. 
Diğer çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: elektrolitik polisajlı. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0124.9208 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar paslanmaz çelik koruyucu başlıklı  
içten dişli
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K0124

Malzeme:
Tutamak kolu: hassas döküm 1.4308. 
Diğer çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: elektrolitik polisajlı. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0124.9208X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar paslanmaz çelik koruyucu başlıklı  
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, koruyucu başlıklı, dıştan dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
               sayısı  
                

 K0124.9206X M6 65 74,5 10 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.9208X M8 65 74,5 10 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0124.9210X M10 65 74,5 10 13,5 18,5 19 32 6,5 17,5 42,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0124.9308X M8 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0124.9310X M10 80 91 11 16 21 22 41,5 10 24 54,5 58,5 22 20/25/30/40/50/60
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K1316

KIPP Sustalı kollar içten dişli ve bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

 Sipariş numarası X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş 
                sayısı 
                 

 K1316.106 M6 10 14,2 21 21,7 36,7 8,8 27 50,6 47,6 47,4 58,2 11,8 16

 K1316.206 M6 10 14,2 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16

 K1316.208 M8 14 18 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16

 K1316.308 M8 12 18 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20

 K1316.310 M10 15 22,3 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20

 K1316.312 M12 19 26,6 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 
Şaft contası 70 EPDM 291. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1316.308 

Bilgi:
Sustalı kollar, hijyenik alan için idealdir. Tamamen kapalı 
tutamak parçası ve şaft contası sayesinde iç kısımda 
kolun kirlenmesi önlenir. Vidalama elemanı ayrıca bir 
konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama noktası Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela ile hijyenik açıdan 
güvenli bir şekilde sızdırmaz hale getirilebilir. 
 
Ra 0,8 µm değerinin çok altında olan çok düşük yüzey 
pürüzlülük derinliği sayesinde civataya neredeyse hiç 
kir parçacığı yapışmaz. Yüksek polisajlı yüzey sayesinde 
kolayca temizlenebilir. 
 
Kol, bekleme konumunda serbestçe döndürülebilir. Kolun 
yanlışlıkla açılması önlenir. Titreşimli parçalara montaj 
durumunda, dişler yüksek aşınmaya karşı korunur.

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491.

Sustalı kollar içten dişli ve bilezikli  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için
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K1317

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 
Şaft contası 70 EPDM 291. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1317.308X16 

Bilgi:
Sustalı kollar, hijyenik alan için idealdir. Tamamen kapalı 
tutamak parçası ve şaft contası sayesinde iç kısımda 
kolun kirlenmesi önlenir. Vidalama elemanı ayrıca bir 
konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama noktası Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela ile hijyenik açıdan 
güvenli bir şekilde sızdırmaz hale getirilebilir. 
 
Ra 0,8 µm değerinin çok altında olan çok düşük yüzey 
pürüzlülük derinliği sayesinde civataya neredeyse hiç 
kir parçacığı yapışmaz. Yüksek polisajlı yüzey sayesinde 
kolayca temizlenebilir. 
 
Kol, bekleme konumunda serbestçe döndürülebilir. Kolun 
yanlışlıkla açılması önlenir. Titreşimli parçalara montaj 
durumunda, dişler yüksek aşınmaya karşı korunur.

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 

Sustalı kollar dıştan dişli ve bilezikli  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

KIPP Sustalı kollar dıştan dişli ve bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş L 
               sayısı  
                 

 K1317.106X M6 14,2 21 21,7 36,7 8,8 27 50,6 47,6 47,4 58,2 11,8 16 20/30/40/50

 K1317.206X M6 14,2 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16 20/30/40/50

 K1317.208X M8 18 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16 20/30/40/50/60

 K1317.308X M8 18 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20 16/20/25/30/35/40/50/60

 K1317.310X M10 22,3 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20 20/25/30/35/40/50/60

 K1317.312X M12 26,6 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20 25/30/35/40/50/60
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K0737

KIPP Sustalı kollar, yassı, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş sayısı 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004                
                 

 K0737.2061 K0737.2062 M6 12 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20

 K0737.2081 K0737.2082 M8 12 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20

 K0737.3081 K0737.3082 M8 14 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22

 K0737.3101 K0737.3102 M10 14 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama.  
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0737.2061 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar yassı  
içten dişli
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K0737

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama.  
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0737.2061X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar yassı  
dıştan dişli

KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 2 M6/M8/M10 65 74,5 10,1 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 20

 3 M8/M10 80 91 11,7 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 22

KIPP Sustalı kollar, yassı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004     
      

 K0737.2061X K0737.2062X 2 M6 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0737.2081X K0737.2082X 2 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0737.2101X K0737.2102X 2 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0737.3081X K0737.3082X 3 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0737.3101X K0737.3102X 3 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
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K0738

KIPP Sustalı kollar, yassı, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş sayısı 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004                
                 

 K0738.2061 K0738.2062 M6 12 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20

 K0738.2081 K0738.2082 M8 12 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20

 K0738.3081 K0738.3082 M8 14 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22

 K0738.3101 K0738.3102 M10 14 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama. 
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 

Sipariş örneği:
K0738.2061 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar yassı  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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K0738

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama. 
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 

Sipariş örneği:
K0738.2061X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar yassı  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 2 M6/M8/M10 65 74,5 10,1 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 20

 3 M8/M10 80 91 11,7 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 22

KIPP Sustalı kollar, yassı, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat sade turunç RAL 2004     
      

 K0738.2061X K0738.2062X 2 M6 15/20/25/30/40/50/60

 K0738.2081X K0738.2082X 2 M8 15/20/25/30/40/50/60

 K0738.2101X K0738.2102X 2 M10 20/25/30/40/50/60

 K0738.3081X K0738.3082X 3 M8 20/25/30/40/50/60

 K0738.3101X K0738.3102X 3 M10 20/25/30/40/50/60
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K1700

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı 
kol, son derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek 
kaliteli, modern bir görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik  
malzemeden oluşur ve pek çok standart renk ile temin 
edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik 
ve mukavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı 
mobil kullanım alanları için idealdir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1700.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde 
dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak 
pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli 
çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
Yedi renk versiyonu. 

Talep üzerine:
Diğer içten dişliler ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı  
maks. 150 °C - 160 °C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar karartılmış
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1700

KIPP Sustalı kol, plastik içten dişli, çelik parçalar karartılmış

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K1700.104Δ M4 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1700.105Δ M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1700.106Δ M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1700.206Δ M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1700.208Δ M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1700.308Δ M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1700.310Δ M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1700.410Δ M10 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1700.412Δ M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1700.512Δ M12 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26

 K1700.516Δ M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar karartılmış
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K1700

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı kol, son 
derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek kaliteli, modern 
bir görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik malzemeden 
oluşur ve pek çok standart renk ile temin edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik ve 
mukavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı mobil 
kullanım alanları için idealdir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1700.1051X20 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm değerindedir. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli 
sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu 
değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
Yedi renk versiyonu. 

Talep üzerine:
Diğer dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim 
edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 150 °C - 160 °C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar karartılmış
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1700

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar karartılmış

KIPP Sustalı kol, plastik dıştan dişli, çelik parçalar karartılmış

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K1700.105ΔX M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1700.106ΔX M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1700.206ΔX M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1700.208ΔX M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1700.210ΔX M10 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1700.308ΔX M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1700.310ΔX M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1700.410ΔX M10 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1700.412ΔX M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1700.512ΔX M12 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1700.516ΔX M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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K1702

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı 
kol, son derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek 
kaliteli, modern bir görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik 
malzemeden oluşur ve pek çok standart renk ile temin 
edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik 
ve mukavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı 
mobil kullanım alanları için idealdir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1702.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde 
dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak 
pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli 
çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
Yedi renk versiyonu. 

Talep üzerine:
Diğer içten dişliler ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı  
maks. 150 °C - 160 °C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1702

KIPP Sustalı kol, plastik içten dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K1702.104Δ M4 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1702.105Δ M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1702.106Δ M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1702.206Δ M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1702.208Δ M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1702.308Δ M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1702.310Δ M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1702.410Δ M10 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1702.412Δ M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1702.512Δ M12 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26

 K1702.516Δ M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş
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K1702

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı kol, son 
derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek kaliteli, modern 
bir görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik malzemeden 
oluşur ve pek çok standart renk ile temin edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik ve 
mukavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı mobil 
kullanım alanları için idealdir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1702.1051X20 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm değerindedir. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli 
sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu 
değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
Yedi renk versiyonu. 

Talep üzerine:
Diğer dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim 
edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 150 °C - 160 °C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1702

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş

KIPP Sustalı kol, plastik dıştan dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K1702.105ΔX M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1702.106ΔX M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1702.206ΔX M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1702.208ΔX M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1702.210ΔX M10 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1702.308ΔX M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1702.310ΔX M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1702.410ΔX M10 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1702.412ΔX M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1702.512ΔX M12 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1702.516ΔX M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K0269

KIPP Sustalı kollar, içten dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0269.104Δ M4 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.105Δ M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.106Δ M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.206Δ M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0269.208Δ M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0269.308Δ M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K0269.310Δ M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K0269.410Δ M10 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K0269.412Δ M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K0269.512Δ M12 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

 K0269.516Δ M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0269.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli ve plastik kollu
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K0269

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0269.1051X40 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, cıvata uzunlukları ve de özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar  
dıştan dişli ve plastik kollu

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K0269.105ΔX M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0269.106ΔX M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0269.206ΔX M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.208ΔX M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.210ΔX M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.308ΔX M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.310ΔX M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.410ΔX M10 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.412ΔX M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.512ΔX M12 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.516ΔX M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1660

KIPP Sustalı kollar, içten dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K1660.104Δ M4 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K1660.105Δ M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K1660.106Δ M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K1660.206Δ M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K1660.208Δ M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K1660.308Δ M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K1660.310Δ M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K1660.410Δ M10 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K1660.412Δ M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K1660.512Δ M12 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

 K1660.516Δ M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1660.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Sustalı kollar, plastik  
içten dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1660

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1660.1051X40 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, cıvata uzunlukları ve de özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753  

Sustalı kollar, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş  L 
               sayısı  
                

 K1660.105ΔX M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1660.106ΔX M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K1660.206ΔX M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1660.208ΔX M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1660.210ΔX M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1660.308ΔX M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1660.310ΔX M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K1660.410ΔX M10 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1660.412ΔX M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1660.512ΔX M12 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K1660.516ΔX M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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K1597

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 
arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler 
için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin 
sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile 
elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında 
sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine 
neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek 
tutma güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük 
katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça 
sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli 
değildir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar karartılmış. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak 
pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1597.20886 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde 
dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak 
pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine 
oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve 
uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Sustalı kollar, plastik  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1597

Sustalı kollar, plastik  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, plastik, içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B T T1 
              
             

 K1597.208Δ M8 25 38,5 27,5 51,6 55,6 65 77,5 9,4 22 10

 K1597.310Δ M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 24 10

 K1597.410Δ M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 27 10

 K1597.512Δ M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 33 10
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K1597

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 
arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler 
için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). 
Gergin sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü 
gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman 
ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme 
sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey 
sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş 
dayanak pulları yüksek tutma güçleri için 
tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun 
bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça 
sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli 
değildir. 
 
Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim 
edilebilir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar karartılmış. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak 
pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1597.2081X40 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde 
dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak 
pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli 
çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı 
ve uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Sustalı kollar plastik  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1597

Talep üzerine:
Özel modeller. 
Diğer renkler ve dişli uzunlukları. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kollar plastik  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, plastik, dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B L 
             
            

 K1597.208ΔX M8 25 38,5 27,5 51,6 55,6 65 77,5 9,4 10/20/30/40

 K1597.310ΔX M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15/30/40/50

 K1597.410ΔX M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 20/30/40/50

 K1597.512ΔX M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 20/30/40/50
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K1701

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı kol, 
son derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek kaliteli, 
modern bir görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik malzemeden 
oluşur ve pek çok standart renk ile temin edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik ve 
mukavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı mobil 
kullanım alanları için idealdir. 
Sustalı kol, kimyasal maddelere, korozyona ve sıcak suya 
karşı dayanıklıdır ve buharda sterilize edilebilir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Paslanmaz çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1701.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli 
sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu 
değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis üretimi, rehabilitasyon alanı, tıbbi teknoloji, 
gıda işleme endüstrisi. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
İyi bir kimyasal madde ve korozyon dayanımı. 
Yedi farklı renk seçeneği. 

Talep üzerine:
Diğer içten dişliler ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim 
edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 150 °C - 160 
°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1701

Sustalı kol, plastik  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kol, plastik içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K1701.104Δ M4 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1701.105Δ M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1701.106Δ M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 9 16

 K1701.206Δ M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1701.208Δ M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 12 20

 K1701.308Δ M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1701.310Δ M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 14 22

 K1701.410Δ M10 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1701.412Δ M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 17 24

 K1701.512Δ M12 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26

 K1701.516Δ M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 23 26
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K1701

Ergonomik kulp tasarımına sahip olan plastik sustalı kol, son 
derece rahat bir dokunuşun yanında yüksek kaliteli, modern bir 
görünüm sağlar. 
Tutma kolu bir yüksek performanslı plastik malzemeden oluşur 
ve pek çok standart renk ile temin edilebilir. 
Tutma kolunun avantajları, oldukça yüksek bir rijitlik ve mu-
kavemete sahip olmasıdır. Düşük özgül ağırlığı mobil kullanım 
alanları için idealdir. 
Sustalı kol, kimyasal maddelere, korozyona ve sıcak suya karşı 
dayanıklıdır ve buharda sterilize edilebilir. 

Malzeme:
Yüksek performanslı termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Paslanmaz çelik parçalar 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1701.1051X20 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm değerindedir. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış durumda dişli 
tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli sabitlenebilir veya 
çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay 
gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis üretimi, rehabilitasyon alanı, tıbbi teknoloji, 
gıda işleme endüstrisi. 

Sıcaklık aralığı:
Sürekli kullanım sıcaklığı maks. 100°C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 130 °C. 

Avantajlar:
İyi bir kimyasal madde ve korozyon dayanımı. 
Yedi farklı renk seçeneği. 

Talep üzerine:
Diğer dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim edilebilir. 
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah gri plastik. 
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 150 °C - 160 °C. 
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2

sinyal yeşili ∆ = 86trafik Kırmızısı ∆ = 84

kolza sarısı ∆ = 16

trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1701

Sustalı kol, plastik  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kol, plastik dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K1701.105ΔX M5 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25

 K1701.106ΔX M6 39,9 46,8 7,9 10 13,2 13,8 24,5 4 14,2 30,8 35 16 10/15/20/25/30/40/50

 K1701.206ΔX M6 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/40/50/60

 K1701.208ΔX M8 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 15/20/25/30/40/50/60

 K1701.210ΔX M10 65,2 74,8 10,5 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 18,6 42,6 47,1 20 20/25/30/40/50/60

 K1701.308ΔX M8 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 20/25/30/40/50/60

 K1701.310ΔX M10 80,2 91,1 11,5 16 21,2 21,9 37 10 24 54 59,2 22 20/25/30/40/50/60

 K1701.412ΔX M12 96,8 110,3 14,1 19 26,2 27,1 43,1 10 27,8 62,4 68,1 24 25/30/40/50/60

 K1701.516ΔX M16 110,9 126,6 15,1 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 26 30/40/50/60
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D1
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H3 H4

T

20°

H
D2 B

kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K0270

KIPP Sustalı kollar, içten dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0270.104Δ M4 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.105Δ M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.106Δ M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.206Δ M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0270.208Δ M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0270.308Δ M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K0270.310Δ M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 14 22

 K0270.410Δ M10 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K0270.412Δ M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 17 24

 K0270.512Δ M12 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

 K0270.516Δ M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0270.10486 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik
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D
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20°
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H3 H4

H
L

D2 B
1

kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K0270

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0270.1051X20 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, cıvata uzunlukları ve de özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar  
dıştan dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K0270.105ΔX M5 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25

 K0270.106ΔX M6 40 47 7,5 10 13 14,5 24,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0270.206ΔX M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0270.208ΔX M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0270.210ΔX M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0270.308ΔX M8 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 20/25/30/40/50/60

 K0270.310ΔX M10 80 91,5 11 16 21,5 23 37 10 24 53,5 58 22 20/25/30/40/50/60

 K0270.412ΔX M12 95 109 13 19 25,5 27,5 43 10 26 61 66 24 25/30/40/50/60

 K0270.516ΔX M16 110 126 15,5 23 30 32,5 49 12 33 72 77 26 30/40/50/60
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K1598

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre 
%75 arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip 
kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon 
alanında). Gergin sustalı kolları çözmek için de daha 
az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman 
ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme 
sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey 
sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş daya-
nak pulları yüksek tutma güçleri için tasarlanmıştır 
ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun bir kullanım 
ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin 
parça sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık 
gerekli değildir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar yalın. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış 
dayanak pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1598.20886 (Sustalı kollar: sinyal yeşili) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu 
şekilde dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu 
kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile 
tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük 
katsayısı ve uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Talep üzerine:
Başka renkler. 

Sustalı kollar, plastik  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1598

Sustalı kollar, plastik  
içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, plastik, içten dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B T T1 
              
             

 K1598.208Δ M8 25 38,5 27,5 51,6 55,6 65 77,5 9,4 22 10

 K1598.310Δ M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 24 10

 K1598.410Δ M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 27 10

 K1598.512Δ M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 33 10
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K1598

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı 
kollarda tutma gücü, standart sustalı kollara göre 
%75 arttırılabilir. 
 
Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma 
güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip 
kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon 
alanında). Gergin sustalı kolları çözmek için de daha 
az el gücü gereklidir. 
 
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli 
rulman ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, 
gerdirme sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok 
düşük yüzey sürtünmesine neden olmaktadır. 
Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma güçleri 
için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile 
uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
 
Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin 
parça sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık 
gerekli değildir. 
 
Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model 
teslim edilebilir. 

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar yalın. 
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış 
dayanak pulları ile. 

Sipariş örneği:
K1598.2081X40 (Sustalı kollar: Siyah gri; uzunluk L 
belirtilmelidir) 

Bilgi:
Δ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 

Kumanda şekli:
Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış 
durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu 
şekilde dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu 
kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile 
tekrar dişli çemberine oturtulabilir. 

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı. 

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması. 
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük 
katsayısı ve uzun kullanım ömrü ile.  
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur. 

Sustalı kollar plastik  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile
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kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032

RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017 RAL 7035

siyah gri ∆ = 1 turuncu ∆ = 2 sinyal yeşili ∆ = 86

trafik Kırmızısı ∆ = 84 kolza sarısı ∆ = 16 trafik mavisi ∆ = 87 açık gri ∆ = 88

K1598

Talep üzerine:
Özel modeller. 
Diğer renkler ve dişli uzunlukları. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Sustalı kollar plastik  
dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

KIPP Sustalı kollar, plastik, dıştan dişli ve bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

 Sipariş numarası X D2 H H2 H3 H4 A A1 B L 
             
            

 K1598.512ΔX M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 20/50/40/30

 K1598.410ΔX M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 50/20/40/30

 K1598.208ΔX M8 25 38,5 27,5 51,6 55,6 65 77,5 9,4 10/20/30/40

 K1598.310ΔX M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15/30/40/50
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K0269

KIPP Sustalı kollar, basma düğmeli, içten dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0269.7Δ104 M4 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.7Δ105 M5 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.7Δ106 M6 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0269.7Δ206 M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0269.7Δ208 M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0269.7Δ308 M8 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 14 22

 K0269.7Δ310 M10 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 14 22

 K0269.7Δ410 M10 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 17 24

 K0269.7Δ412 M12 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 17 24

 K0269.7Δ512 M12 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 23 26

 K0269.7Δ516 M16 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 
Basma düğmesi: plastik (POM). 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0269.71104  
(Sustalı kollar: siyah gri; basma düğmesi: trafik 
kırmızısı) 

Bilgi:
∆ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
Sustalı kollar: siyah gri; basma düğmesi: trafik 
kırmızısı. 
Sustalı kollar: turuncu; basma düğmesi: siyah gri. 
Sustalı kollar: trafik kırmızı; basma düğmesi: siyah gri. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar basma düğmeli  
içten dişli
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K0269

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 
Basma düğmesi: plastik (POM). 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0269.71105X10 
(Sustalı kol: siyah gri; basma düğmesi: trafik kırmızısı, 
uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
∆ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
Sustalı kollar: siyah gri; basma düğmesi: trafik 
kırmızısı. 
Sustalı kollar: turuncu; basma düğmesi: siyah gri. 
Sustalı kollar: trafik kırmızı; basma düğmesi: siyah gri. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, cıvata uzunlukları ve de özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar basma düğmeli 
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar, basma düğmeli, dıştan dişli

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
              sayısı  
                

 K0269.7Δ105X M5 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0269.7Δ106X M6 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0269.7Δ206X M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.7Δ208X M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.7Δ210X M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.7Δ308X M8 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.7Δ310X M10 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0269.7Δ410X M10 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.7Δ412X M12 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.7Δ512X M12 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0269.7Δ516X M16 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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KIPP Sustalı kollar, basma düğmeli, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş  
                sayısı 
                

 K0270.7Δ104 M4 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.7Δ105 M5 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.7Δ106 M6 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 9 16

 K0270.7Δ206 M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0270.7Δ208 M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0270.7Δ308 M8 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 14 22

 K0270.7Δ310 M10 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 14 22

 K0270.7Δ410 M10 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 17 24

 K0270.7Δ412 M12 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 17 24

 K0270.7Δ512 M12 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 23 26

 K0270.7Δ516 M16 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 23 26

Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Basma düğmesi: plastik (POM). 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0270.71104 
(Sustalı kol: siyah gri; basma düğmesi: trafik kırmızısı) 

Bilgi:
∆ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
Sustalı kollar: siyah gri; basma düğmesi: trafik 
kırmızısı. 
Sustalı kollar: turuncu; basma düğmesi: siyah gri. 
Sustalı kollar: trafik kırmızı; basma düğmesi: siyah gri. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar basma düğmeli  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Basma düğmesi: plastik (POM). 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0270.71105X10 
(Sustalı kol: siyah gri; basma düğmesi: trafik kırmızısı, 
uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
∆ Bu bölüme istediğiniz sustalı kol rengini ekleyin. 
Standart renkler: 
Sustalı kollar: siyah gri; basma düğmesi: trafik 
kırmızısı. 
Sustalı kollar: turuncu; basma düğmesi: siyah gri. 
Sustalı kollar: trafik kırmızı; basma düğmesi: siyah gri. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, cıvata uzunlukları ve de özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar basma düğmeli  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar, basma düğmeli, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
              sayısı  
                

 K0270.7Δ105X M5 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25

 K0270.7Δ106X M6 40 47 7,5 10 13 14,5 25,5 4 15 30 33,5 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0270.7Δ206X M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0270.7Δ208X M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0270.7Δ210X M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 29,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20 20/25/30/40/50/60

 K0270.7Δ308X M8 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 22 20/25/30/40/50/60

 K0270.7Δ310X M10 80 91,5 11 16 21,5 23 38,5 10 24 53,5 58 22 20/25/30/40/50/60

 K0270.7Δ412X M12 95 109 13 19 25,5 27,5 44,6 10 26 61 66 24 25/30/40/50/60

 K0270.7Δ516X M16 110 126 15,5 23 30 32,5 50,6 12 33 72 77 26 30/40/50/60
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KIPP Sustalı kollar, plastik, emniyet fonksiyonlu, içten dişli ile

 Sipariş numarası Ana gövde X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş 
  rengi               sayısı 
                  

 K1553.2051 siyah gri RAL 7021 M5 7,5 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

 K1553.2061 siyah gri RAL 7021 M6 9 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

 K1553.2081 siyah gri RAL 7021 M8 9 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

 K1553.20584 trafik kırmızı RAL 3020 M5 7,5 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

 K1553.20684 trafik kırmızı RAL 3020 M6 9 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

 K1553.20884 trafik kırmızı RAL 3020 M8 9 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 12

Emniyet fonksiyonlu sustalı kollar, istemsiz açma 
veya kapatma nedeniyle sıkıştırma noktasında 
değişiklikleri önler. 
Çıkış durumunda kol serbest döndürülebilir ve 
sıkıştırma noktasına herhangi bağlantıya sahip 
değildir. Ancak tutma koluna basıldıktan sonra dişli 
tertibatı yerine oturur ve sıkıştırma çözülebilir veya 
sıkılabilir.  
Geri alma, tutma kolu bırakıldıktan hemen sonra 
bir yay üzerinden gerçekleşir. 

Malzeme:
Tutma kolu ve eleman, güçlendirilmiş plastik. 
Burç: Pirinç. 

Sipariş örneği:
K1553.2051 

Avantajlar:
İstemsiz açma veya kapatmaya karşı koruma.  
Kapalı tutamak konturu, rahatsız edici kenarlar 
olmadan. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Sustalı kollar, plastik, emniyet fonksiyonlu  
içten dişli ile
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Emniyet fonksiyonlu sustalı kollar, istemsiz açma 
veya kapatma nedeniyle sıkıştırma noktasında 
değişiklikleri önler. 
Çıkış durumunda kol serbest döndürülebilir ve 
sıkıştırma noktasına herhangi bağlantıya sahip 
değildir. Ancak tutma koluna basıldıktan sonra dişli 
tertibatı yerine oturur ve sıkıştırma çözülebilir veya 
sıkılabilir.  
Geri alma, tutma kolu bırakıldıktan hemen sonra 
bir yay üzerinden gerçekleşir. 

Malzeme:
Tutamak kolu ve eleman: Güçlendirilmiş plastik. 
Setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1553.2051X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Avantajlar:
İstemsiz açma veya kapatmaya karşı koruma.  
Kapalı tutamak konturu, rahatsız edici kenarlar 
olmadan. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753  

Sustalı kollar, plastik, emniyet fonksiyonlu  
dıştan dişli ile

KIPP Sustalı kollar, plastik emniyet fonksiyonlu, dıştan dişli ile

 Sipariş numarası Ana gövde X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B L Diş 
  rengi               sayısı 
                  

 K1553.2051X siyah gri RAL 7021 M5 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12

 K1553.2061X siyah gri RAL 7021 M6 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12

 K1553.2081X siyah gri RAL 7021 M8 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12

 K1553.20584X trafik kırmızı RAL 3020 M5 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12

 K1553.20684X trafik kırmızı RAL 3020 M6 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12

 K1553.20884X trafik kırmızı RAL 3020 M8 13,5 18,8 19,5 27,4 5,5 20,7 41,9 38 65,2 75 10,5 10/20/30/40 12
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K0269

KIPP Sustalı kollar, antistatik, içten dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X A A1 B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Diş 
               sayısı 
                

 K0269.1120624 M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

 K0269.1120824 M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 12 20

Malzeme:
Tutamak kolu: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm 
dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar perdahlı, tutamak kolu grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0269.1120624 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, 
bileşenler ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), 
yakın yerlerde gerçekleşen elektrostatik deşarj 
(electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar 
görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan 
alanlardaki cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri 
için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik 
deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol 
açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV 
Süd tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 
 

Sustalı kollar antistatik  
içten dişli ve plastik kollu
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Sustalı kollar antistatik  
dıştan dişli ve plastik kollu

KIPP Sustalı kollar, antistatik, dıştan dişli ve plastik kollu

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş L 
              sayısı  
                

 K0269.1120624X20 M6 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20

 K0269.1120824X20 M8 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20

 K0269.1121024X20 M10 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20

Malzeme:
Tutamak kolu: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli 
halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar perdahlı, tutamak kolu grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0269.1120624X20 

Bilgi:
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge 
= ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen 
bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki 
cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik 
deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol 
açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. 
Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin 
korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler 
ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce 
öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd 
tarafından test edilip onaylanmıştır. 
 
Hedef kitleler: 
2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken cihaz üreticileri.  
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine 
getirmesi gereken işletmeciler. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
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KIPP Sustalı kollar, antibakteriyel, içten dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş 
               sayısı 
                

 K0270.12206144 M6 12 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20

 K0270.12208144 M8 12 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20

Malzeme:
Tutamak kolu: Barut grisi, takviyeli plastik, çinko 
basınçlı döküm dişli halkalı. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0270.12206144 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Sustalı kollar antibakteriyel  
içten dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik
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Malzeme:
Tutamak kolu: Barut grisi, takviyeli plastik, çinko 
basınçlı döküm dişli halkalı. 
Çelik parçalar: Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0270.12210144X20 

Bilgi:
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Kullanım:
Antibakteriyel KIPP MEDI grip ürünleri, bakteri, mantar 
vb. ve çok dayanıklı bakteriler (örn. MRSA) gibi çok 
sayıda zararlı mikro organizmaya karşı oldukça etkilidir. 
Kullanılan plastiğe, antibakteriyel etkiye sahip, kalıcı 
mikro gümüş parçacıklar bağlanmıştır; böylelikle tüm 
ürün kullanım ömrü süresince etkinlik sağlanır. 
Etki etme şekli:  
Ürün yüzeyinde gümüş iyonlar aracılığıyla zararlı mikro 
organizmaların büyümesi etkili bir şekilde engellenir, 
bu esnada MEDI grip ürünlerinde mevcut olan 
mikroplar sürekli olarak azaltılır (onaylı test laboratuvarı 
tarafından test edilip onaylanmıştır). 
Temizleme döngüleri arasında bu ürünlerle temas 
durumunda enfeksiyon riski çok daha düşüktür. 

Avantajlar:
Nem ve temizleme maddelerine karşı dayanıklı 
(dezenfeksiyon yapıldığında), toksik yan etkileri yoktur. 

Kullanım:
Yüksek hijyen gereksinimlerinin olduğu alanlarda (örn. 
hastane, muayenehane, rehabilitasyon merkezleri, 
gıda ürünleri üretimi) kullanılan makine, cihaz, tesis 
ve tertibatlara takılabilir, kamuya açık veya insanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan tesislerde (örn. 
bakım evleri, çocuk yuvaları) kullanılabilir. 
 

Sustalı kollar antibakteriyel  
dıştan dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar, antibakteriyel, dıştan dişli ve plastik kollu, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş L 
              sayısı  
                

 K0270.12206144X20 M6 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20

 K0270.12208144X20 M8 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20

 K0270.12210144X20 M10 13,5 18 19,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 65 75 9,5 20 20
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KIPP Sustalı kollar 2K, içten dişli

 Sipariş numarası Bileşen X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  
  malzemesi               sayısı 
                 

 K0125.10401 çelik M4 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0125.10501 çelik M5 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0125.10601 çelik M6 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0125.20601 çelik M6 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20

 K0125.20801 çelik M8 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20

 K0125.30801 çelik M8 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22

 K0125.31001 çelik M10 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22

Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen, cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen SEBS bazlı Thermoflex. 
Çelik parçalar: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0125.10401 

Bilgi:
Sert ve yumuşak bileşen standart olarak siyah gri RAL 
7021 renginde teslim edilir. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renk kombinasyonları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

 

Sustalı kollar 2K  
içten dişli
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Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen, cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen SEBS bazlı Thermoflex. 
Çelik parçalar: 
Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0125.10501X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Sert ve yumuşak bileşen standart olarak siyah gri RAL 
7021 renginde teslim edilir. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renk 
kombinasyonları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar 2K  
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar 2K, dıştan dişli

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  L 
               sayısı  
                

 K0125.10501X M5 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0125.10601X M6 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0125.20601X M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0125.20801X M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0125.21001X M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0125.30801X M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0125.31001X M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
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K0126

KIPP Sustalı kollar 2K, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  
  malzemesi               sayısı 
                 

 K0126.10401 paslanmaz çelik M4 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0126.10501 paslanmaz çelik M5 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0126.10601 paslanmaz çelik M6 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16

 K0126.20601 paslanmaz çelik M6 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20

 K0126.20801 paslanmaz çelik M8 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20

 K0126.30801 paslanmaz çelik M8 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22

 K0126.31001 paslanmaz çelik M10 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22

Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen, cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen SEBS bazlı Thermoflex. 
Çelik parçalar: 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0126.10401 

Bilgi:
Sert ve yumuşak bileşen standart olarak siyah gri RAL 
7021 renginde teslim edilir. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renk kombinasyonları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar 2K  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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K0126

Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen, cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen SEBS bazlı Thermoflex. 
Çelik parçalar: 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0126.10501X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Sert ve yumuşak bileşen standart olarak siyah gri RAL 
7021 renginde teslim edilir. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renk 
kombinasyonları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar 2K  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar 2K, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  L 
               sayısı  
                

 K0126.10501X M5 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10/15/20/25

 K0126.10601X M6 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10/15/20/25/30/40/50

 K0126.20601X M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0126.20801X M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15/20/25/30/40/50/60

 K0126.21001X M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 20/25/30/40/50/60

 K0126.30801X M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 20/25/30/40/50/60

 K0126.31001X M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 20/25/30/40/50/60
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K0252

KIPP Sustalı kollar ECO, içten dişli

 Sipariş numarası Bileşen X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  
  malzemesi               sayısı 
                 

 K0252.1041 Pirinç M4 6 10 12,6 14,1 21,7 5 11,3 32 29,1 47,9 55 13 12

 K0252.1051 Pirinç M5 6 10 12,6 14,1 21,7 5 11,3 32 29,1 47,9 55 13 12

 K0252.2051 Pirinç M5 7,5 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12

 K0252.2061 Pirinç M6 9 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12

 K0252.2081 Pirinç M8 9 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12

 K0252.3081 çelik M8 12 17 20,4 23,9 40,7 10 23,1 58,1 53,3 81,1 93 22 12

 K0252.3101 çelik M10 12 17 20,4 23,9 40,7 10 23,1 58,1 53,3 81,1 93 22 12

Malzeme:
Tutma kolu ve eleman, güçlendirilmiş plastik. 
Burç: Pirinç veya çelik. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0252.1041 

Bilgi:
Siyah gri RAL 7021 rengi standart olarak teslim edilir. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, renkler ve de özel modeller. 
 

Sustalı kollar ECO 
içten dişli
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Malzeme:
Tutamak kolu ve eleman: Güçlendirilmiş plastik. 
Setskur: Çelik 5.8. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0252.1041X10 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Siyah gri RAL 7021 rengi standart olarak teslim edilir. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişli, renkler ve özel modeller. 
 

Sustalı kollar ECO  
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar ECO, dıştan dişli

 Sipariş numarası X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş  L 
               sayısı  
                

 K0252.1041X M4 10 12,6 14,1 21,7 5 11,3 32 29,1 47,9 55 13 12 10/15/20

 K0252.1051X M5 10 12,6 14,1 21,7 5 11,3 32 29,1 47,9 55 13 12 10/15/20/25

 K0252.2051X M5 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12 10/15/20/25/30/40

 K0252.2061X M6 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12 10/15/20/25/30/40

 K0252.2081X M8 13,5 17 19 28 5,5 14 41,9 38 64,5 74 17,5 12 10/15/20/25/30/40

 K0252.3081X M8 17 20,4 23,9 40,7 10 23,1 58,1 53,3 81,1 93 22 12 20/25/30/40/50/60

 K0252.3101X M10 17 20,4 23,9 40,7 10 23,1 58,1 53,3 81,1 93 22 12 20/25/30/40/50/60
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K0981

KIPP Sustalı kollar, ergonomik, içten dişli

 Sipariş numarası X T D D1 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş 
               sayısı 
                

 K0981.3081 M8 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22

 K0981.3101 M10 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22

Malzeme:
Tutamak kolu: Sert bileşen: takviyeli plastik, çinko 
basınçlı döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer.  
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0981.3081 

Bilgi:
Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 
 
Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının kapalı 
yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı 
şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik 
taleplere özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Çıkarma kafası sayesinde çıkarma işlemi kolaylaştırılır 
ve böylece tutamağın kolayca değiştirilmesi sağlanır. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar ergonomik  
içten dişli
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K0981

Malzeme:
Tutamak kolu: Sert bileşen: takviyeli plastik, çinko 
basınçlı döküm dişli halkalı. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer.  
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0981.3081X15 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 
 
Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının kapalı 
yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı 
şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik 
taleplere özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Çıkarma kafası sayesinde çıkarma işlemi kolaylaştırılır 
ve böylece tutamağın kolayca değiştirilmesi sağlanır. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renk 
kombinasyonları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar ergonomik  
dıştan dişli

KIPP Sustalı kollar, ergonomik, dıştan dişli

 Sipariş numarası X D D1 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş L 
              sayısı  
                

 K0981.3081X M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0981.3101X M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
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K0982

KIPP Sustalı kollar, ergonomik, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X T D D1 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş 
               sayısı 
                

 K0982.3081 M8 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22

 K0982.3101 M10 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22

Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli 
halkalı. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer.  
Çelik parçalar: 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0982.3081 

Bilgi:
Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 
 
Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının kapalı 
yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı 
şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik 
taleplere özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Çıkarma kafası sayesinde çıkarma işlemi kolaylaştırılır 
ve böylece tutamağın kolayca değiştirilmesi sağlanır. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar ergonomik  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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Malzeme:
Tutamak kolu: 
Sert bileşen: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli 
halkalı. 
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer.  
Çelik parçalar: 
Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0982.3081X20 

Bilgi:
Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve  
siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen)  
renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir. 
 
Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının kapalı 
yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı 
şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik 
taleplere özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Çıkarma kafası sayesinde çıkarma işlemi kolaylaştırılır 
ve böylece tutamağın kolayca değiştirilmesi sağlanır. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renk 
kombinasyonları ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar ergonomik  
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

KIPP Sustalı kollar, ergonomik, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası X D D1 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş L 
              sayısı  
                

 K0982.3081X20 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 20

 K0982.3081X25 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 25

 K0982.3081X30 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 30

 K0982.3081X40 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 40

 K0982.3081X50 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 50

 K0982.3081X60 M8 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 60

 K0982.3101X20 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 20

 K0982.3101X25 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 25

 K0982.3101X30 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 30

 K0982.3101X40 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 40

 K0982.3101X50 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 50

 K0982.3101X60 M10 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22 60
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Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı 
döküm dişli halka. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 
Baskı pimi: pirinç, çelik veya POM. 
Küre: Çelik. 

Model:
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0780.12061X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Farklı baskı pimleri baskı noktalarını önlemek, karşı 
parçada düzensizlikleri dengelemek veya sıkıştırılacak 
iş parçasında Grip‘i arttırmak için kullanılmaktadır. 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, sustalı kol 
renkleri ve baskı pimi tipleri ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Baskı pimi pirinç 
Form B: Baskı pimi POM 
Form C: Bilyalı 
Form D: Bilyalı yassı 
Form E: Uçlu 
Form F: Dayanma başlı 
 

Sustalı kollar, baskı parçası ile
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Sustalı kollar, baskı parçası ile

KIPP Sustalı kollar, baskı parçası ile

 Sipariş numarası Form Bileşen X A A1 B D D1 D2 D3 Küre Ø H H1 H2 H3 H4 L L1 Diş 
   malzemesi                 sayısı 
                     

 K0780.11051X A bulon pirinç M5 40 47 7,5 10 13 14,5 3 - 24,5 4 15 30 33,5 20/30/40/50 - 16

 K0780.11061X A bulon pirinç M6 40 47 7,5 10 13 14,5 4 - 24,5 4 15 30 33,5 20/30/40/50 - 16

 K0780.12061X A bulon pirinç M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 4 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 - 20

 K0780.12081X A bulon pirinç M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 5,5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 - 20

 K0780.12101X A bulon pirinç M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 7 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 - 20

 K0780.21051X B POM pim M5 40 47 7,5 10 13 14,5 3 - 24,5 4 15 30 33,5 20,5/30,5/40,5/50,5 - 16

 K0780.21061X B POM pim M6 40 47 7,5 10 13 14,5 3,5 - 24,5 4 15 30 33,5 19,8/29,8/39,8/49,8 - 16

 K0780.22061X B POM pim M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 3,5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,8/29,8/39,8/49,8/59,8 - 20

 K0780.22081X B POM pim M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,6/29,6/39,6/49,6/59,6 - 20

 K0780.22101X B POM pim M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 6,5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,9/29,9/39,9/49,9/59,9 - 20

 K0780.31051X C çelik küre M5 40 47 7,5 10 13 14,5 - 3 24,5 4 15 30 33,5 19,5/29,5/39,5/49,5 - 16

 K0780.31061X C çelik küre M6 40 47 7,5 10 13 14,5 - 4 24,5 4 15 30 33,5 19,3/29,3/39,3/49,3 - 16

 K0780.32061X C çelik küre M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 - 4 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,3/29,3/39,3/49,3/59,3 - 20

 K0780.32081X C çelik küre M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 - 5,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,2/29,2/39,2/49,2/59,2 - 20

 K0780.32101X C çelik küre M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 - 7 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 19,7/29,7/39,7/49,7/59,7 - 20

 K0780.41051X D çelik küre M5 40 47 7,5 10 13 14,5 2 3 24,5 4 15 30 33,5 19,1/29,1/39,1/49,1 - 16

 K0780.41061X D çelik küre M6 40 47 7,5 10 13 14,5 3 4 24,5 4 15 30 33,5 18,6/28,6/38,6/48,6 - 16

 K0780.42061X D çelik küre M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 3 4 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 18,6/28,6/38,6/48,6/58,6 - 20

 K0780.42081X D çelik küre M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 4,1 5,5 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 18,3/28,3/38,3/48,3/58,3 - 20

 K0780.42101X D çelik küre M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 5,6 7 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 18,3/28,3/38,3/48,3/58,3 - 20

 K0780.51051X E çelik uç M5 40 47 7,5 10 13 14,5 3 - 24,5 4 15 30 33,5 20/30/40/50 0,5 16

 K0780.51061X E çelik uç M6 40 47 7,5 10 13 14,5 4 - 24,5 4 15 30 33,5 20/30/40/50 0,8 16

 K0780.52061X E çelik uç M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 4 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 0,8 20

 K0780.52081X E çelik uç M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 5,5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 1 20

 K0780.52101X E çelik uç M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 7 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20/30/40/50/60 1,5 20

 K0780.61051X F çelikten dayanma başlı M5 40 47 7,5 10 13 14,5 3 - 24,5 4 15 30 33,5 20,5/30,5/40,5/50,5 - 16

 K0780.61061X F çelikten dayanma başlı M6 40 47 7,5 10 13 14,5 4 - 24,5 4 15 30 33,5 20,8/30,8/40,8/50,8 - 16

 K0780.62061X F çelikten dayanma başlı M6 65 75 9,5 13,5 18 19,5 4 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20,8/30,8/40,8/50,8/60,8 - 20

 K0780.62081X F çelikten dayanma başlı M8 65 75 9,5 13,5 18 19,5 5,5 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20,8/30,8/40,8/50,8/60,8 - 20

 K0780.62101X F çelikten dayanma başlı M10 65 75 9,5 13,5 18 19,5 7 - 28,5 6,5 17,5 41,5 45,5 20,9/30,9/40,9/50,9/60,9 - 20
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Malzeme:
Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik. 
Çelik parçalar: mukavemet sınfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: siyah gri, çelik parçalar: mavi 
pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0175.105X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ayarlanamayan sıkıştırma kolları, basit sıkıştırma 
işleri için kullanılabilir. Burada normalde kolun 360° 
döndürülebilmesi için yeterince sıkıştırma alanı mevcut 
olmalıdır. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

 

Sustalı kollar ayarlanamaz



161

K0175

Sustalı kollar ayarlanamaz

KIPP Sustalı kollar, ayarlanamaz, içten dişli

 Sipariş numarası Dişli türü Boyut X T D1 D2 H H1 H3 A A1 B 
               
              

 K0175.104000 içten dişli 1 M4 10 13,8 14 17 11 27 40 47 8

 K0175.105000 içten dişli 1 M5 10 13,8 14 17 11 27 40 47 8

 K0175.106000 içten dişli 1 M6 10 13,8 14 17 11 27 40 47 8

 K0175.208000 içten dişli 2 M8 14 18,3 18,5 18 11 36,5 65 75 9

 K0175.310000 içten dişli 3 M10 14 21,8 22 22 14 45 80 91 11

 K0175.412000 içten dişli 4 M12 18 25,8 26 26 17 54 95 108 13

 K0175.516000 içten dişli 5 M16 18 30,8 31 31 21 63 110 126 16

KIPP Sustalı kollar, ayarlanamaz, dıştan dişli

 Sipariş numarası Dişli türü Boyut X D1 D2 H H1 H3 A A1 B L 
               
              

 K0175.105X dıştan dişli 1 M5 13,8 14 17 11 27 40 47 8 20

 K0175.106X dıştan dişli 1 M6 13,8 14 17 11 27 40 47 8 20

 K0175.208X dıştan dişli 2 M8 18,3 18,5 18 11 36,5 65 75 9 15/20/30

 K0175.310X dıştan dişli 3 M10 21,8 22 22 14 45 80 91 11 30

 K0175.412X dıştan dişli 4 M12 25,8 26 26 17 54 95 108 13 30

 K0175.516X dıştan dişli 5 M16 30,8 31 31 21 63 110 126 16 40

KIPP Sustalı kollar, ayarlanamaz, geçme delikli

 Sipariş numarası Dişli türü Boyut X T1 D1 D2 H H1 H3 A A1 B 
               
              

 K0175.106001 geçme delik 1 6 10 13,8 14 17 11 27 40 47 8

 K0175.208001 geçme delik 2 8 14 18,3 18,5 18 11 36,5 65 75 9

 K0175.310001 geçme delik 3 10 14 21,8 22 22 14 45 80 91 11

 K0175.412001 geçme delik 4 12 18 25,8 26 26 17 54 95 108 13

 K0175.516001 geçme delik 5 16 18 30,8 31 31 21 63 110 126 16

KIPP Sustalı kollar, ayarlanamaz, içten altı köşeli

 Sipariş numarası Dişli türü Boyut S T2 D1 D2 H H1 H3 A A1 B 
               
              

 K0175.105002 içten dört köşe 1 5 13 13,8 14 17 11 27 40 47 8

 K0175.206002 içten dört köşe 2 6 16 18,3 18,5 18 11 36,5 65 75 9

 K0175.308002 içten dört köşe 3 8 18 21,8 22 22 14 45 80 91 11

 K0175.410002 içten dört köşe 4 10 20 25,8 26 26 17 54 95 108 13

 K0175.512002 içten dört köşe 5 12 26 30,8 31 31 21 63 110 126 16
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KIPP Sustalı kollar, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A A1 T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  
 siyah ipeksi mat gümüş-metalik               sayısı 
                 

 K0116.1041 K0116.1043 M4 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0116.1051 K0116.1053 M5 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0116.1061 K0116.1063 M6 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0116.2061 K0116.2063 M6 64 73 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 K0116.2081 K0116.2083 M8 64 73 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 K0116.3081 K0116.3083 M8 79 90 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 K0116.3101 K0116.3103 M10 79 90 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 K0116.4101 K0116.4103 M10 95 108 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 K0116.4121 K0116.4123 M12 95 108 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 K0116.5121 K0116.5123 M12 110 126 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

 K0116.5161 K0116.5163 M16 110 126 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama.  
Çelik parçalar: perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0116.4103 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, metalik gümüş. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli
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KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 1 M5/M6 39 46 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 2 M6/M8/M10 64 73 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 3 M8/M10 79 90 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 4 M10/M12 95 108 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 5 M12/M16 110 126 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat gümüş-metalik     
      

 K0116.1051X K0116.1053X 1 M5 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0116.1061X K0116.1063X 1 M6 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 K0116.2061X K0116.2063X 2 M6 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0116.2081X K0116.2083X 2 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0116.2101X K0116.2103X 2 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0116.3081X K0116.3083X 3 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0116.3101X K0116.3103X 3 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 K0116.4101X K0116.4103X 4 M10 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0116.4121X K0116.4123X 4 M12 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0116.5121X K0116.5123X 5 M12 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0116.5161X K0116.5163X 5 M16 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Malzeme:
Tutamak kolu: Çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama. 
Çelik perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0116.1051X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, metalik gümüş. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar  
dıştan dişli
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KIPP Sustalı kollar, içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A A1 T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  
 siyah ipeksi mat gümüş-metalik               sayısı 
                 

 K0117.1041 K0117.1043 M4 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0117.1051 K0117.1053 M5 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0117.1061 K0117.1063 M6 39 46 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 K0117.2061 K0117.2063 M6 64 73 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 K0117.2081 K0117.2083 M8 64 73 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 K0117.3081 K0117.3083 M8 79 90 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 K0117.3101 K0117.3103 M10 79 90 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 K0117.4101 K0117.4103 M10 95 108 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 K0117.4121 K0117.4123 M12 95 108 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 K0117.5121 K0117.5123 M12 110 126 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

 K0117.5161 K0117.5163 M16 110 126 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu plastik kaplama. 
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 

Sipariş örneği:
K0117.2061 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, metalik gümüş. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, renkler ve de özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar  
içten dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik
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KIPP Teknik veriler

 Boyut X A A1 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  
               sayısı 
               

 1 M5/M6 39 46 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 16

 2 M6/M8/M10 64 73 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 20

 3 M8/M10 79 90 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 22

 4 M12 95 108 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 24

 5 M16 110 126 23 30 31 22 49 12 32 79 84 26

KIPP Sustalı kollar, dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Boyut X L 
 siyah ipeksi mat gümüş-metalik     
      

 K0117.1051X K0117.1053X 1 M5 10/15/20/25

 K0117.1061X K0117.1063X 1 M6 10/15/20/25/30/40/50

 K0117.2061X K0117.2063X 2 M6 15/20/25/30/40/50/60

 K0117.2081X K0117.2083X 2 M8 15/20/25/30/40/50/60

 K0117.2101X K0117.2103X 2 M10 20/25/30/40/50/60

 K0117.3081X K0117.3083X 3 M8 20/25/30/40/50/60

 K0117.3101X K0117.3103X 3 M10 20/25/30/40/50/60

 K0117.4121X K0117.4123X 4 M12 25/30/40/50/60

 K0117.5161X K0117.5163X 5 M16 30/40/50/60

Malzeme:
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: plastik kaplama. 
Paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0117.1051X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Standart renkler: 
siyah ipeksi mat, metalik gümüş. 
 
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları, renkler ve de 
özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar 
dıştan dişli, çelik parçalar paslanmaz çelik



166

A

D

D1

X
20°

D2

H1

H
T

A1

H4H3

K0120

kaldırılarak 
yerinden çıkarılır

KIPP Sustalı kollar, çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 T D D1 D2 H H1 H3 H4 Diş 
   malzemesi            sayısı 
                

 K0120.108 çelik M8 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

 K0120.110 çelik M10 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

 K0120.112 çelik M12 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

 K0120.212 çelik M12 108 138 23 23 35 25 51,5 12 79,5 84 26

 K0120.216 çelik M16 108 138 23 23 35 25 51,5 12 79,5 84 26

 K0120.316 çelik M16 132 168 27 30 43 30 60 12 93 97,5 36

 K0120.320 çelik M20 132 168 27 30 43 30 60 12 93 97,5 36

Malzeme:
Tutamak kolu: 1.0401. 
Diğer çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: gümüş grisi boyalı.  
Çelik parçalar perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0120.108 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

 

Sustalı kollar çelik  
içten dişli
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KIPP Sustalı kollar, çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 D D1 D2 H H1 H3 H4 Diş L 
   malzemesi           sayısı  
                

 K0120.110X çelik M10 83 107 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0120.112X çelik M12 83 107 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0120.212X çelik M12 108 138 23 35 25 51,5 12 79,5 84 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0120.216X çelik M16 108 138 23 35 25 51,5 12 79,5 84 26 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 K0120.316X çelik M16 132 168 30 43 30 60 12 93 97,5 36 30/40/50/60/70/80/90

 K0120.320X çelik M20 132 168 30 43 30 60 12 93 97,5 36 30/40/50/60/70/80/90

Malzeme:
Tutamak kolu: 1.0401. 
Diğer çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutamak kolu: gümüş grisi boyalı.  
Çelik parçalar perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0120.110X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar çelik  
dıştan dişli
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KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 T D D1 D2 H H1 H3 H4 Diş 
   malzemesi            sayısı 
                

 K0121.1108 paslanmaz çelik M8 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

 K0121.1110 paslanmaz çelik M10 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

 K0121.1112 paslanmaz çelik M12 83 107 17 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24

Malzeme:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik 1.4308. 
Diğer çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik elektrolitik polisajlı. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0121.1108 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Sustalı kollar, paslanmaz çelik  
içten dişli
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KIPP Sustalı kollar, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Ana gövde X A A1 D D1 D2 H H1 H3 H4 Diş L 
   malzemesi           sayısı  
                

 K0121.1110X paslanmaz çelik M10 83 107 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24 25/30/40/50/60

 K0121.1112X paslanmaz çelik M12 83 107 19 28 20 40,5 12 65 68,5 24 25/30/40/50/60

Malzeme:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik 1.4308. 
Diğer çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik elektrolitik polisajlı. 
Çelik parçalar kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0121.1110X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm 
değerindedir. 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Sustalı kollar, paslanmaz çelik  
dıştan dişli
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KIPP Gerdirme kolları, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X T A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş 
 0° 20°               sayısı 
                  

 K0108.1082 K0108.1081 M8 14 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 22

 K0108.1102 K0108.1101 M10 14 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 22

 K0108.2102 K0108.2101 M10 17 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 24

 K0108.2122 K0108.2121 M12 17 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 24

 K0108.3122 K0108.3121 M12 23 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 26

 K0108.3162 K0108.3161 M16 23 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 26

 K0108.4162 K0108.4161 M16 27 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 36

 K0108.4202 K0108.4201 M20 27 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 36

 K0108.4242 K0108.4241 M24 27 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 36

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
hassas yapılı plastik kaplama, siyah. 

Sipariş örneği:
K0108.1082 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
 

Gerdirme kolları  
içten dişli
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K0108

KIPP Gerdirme kolları, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 L Diş 
 0° 20°               sayısı 
                  

 K0108.1082X K0108.1081X M8 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0108.1102X K0108.1101X M10 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0108.1122X K0108.1121X M12 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0108.2122X K0108.2121X M12 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 20/25/30/40/50/60 24

 K0108.3122X K0108.3121X M12 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 20/25/30/40/50/60/70/80/90 26

 K0108.3162X K0108.3161X M16 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 20/25/30/40/50/60/70/80/90 26

 K0108.4162X K0108.4161X M16 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 30/40/50/60/70/80/90 36

 K0108.4202X K0108.4201X M20 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 30/40/50/60/70/80/90 36

 K0108.4242X K0108.4241X M24 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 30/40/50/60/70/80/90 36

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
hassas yapılı plastik kaplama, siyah. 

Sipariş örneği:
K0108.1082X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Gerdirme kolları  
dıştan dişli
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K0109 

KIPP Gerdirme kolları, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X T A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş 
 0° 20°               sayısı 
                  

 K0109.1082 K0109.1081 M8 14 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 22

 K0109.1102 K0109.1101 M10 14 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 22

 K0109.2102 K0109.2101 M10 17 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 24

 K0109.2122 K0109.2121 M12 17 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 24

 K0109.3122 K0109.3121 M12 23 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 26

 K0109.3162 K0109.3161 M16 23 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 26

 K0109.4162 K0109.4161 M16 27 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 36

 K0109.4202 K0109.4201 M20 27 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 36

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Plastik küre tutamak başlığı: siyah. 

Model:
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 
 
Küre tutamak başlığı: polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0109.1082 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
 

Gerdirme kolları paslanmaz çelik  
içten dişli
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K0109 

KIPP Gerdirme kolları, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 L Diş 
 0° 20°               sayısı 
                  

 K0109.1082X K0109.1081X M8 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0109.1102X K0109.1101X M10 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0109.1122X K0109.1121X M12 92/88 -/15 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 15/20/25/30/40/50/60 22

 K0109.2122X K0109.2121X M12 111/106 -/15 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 20/25/30/40/50/60 24

 K0109.3122X K0109.3121X M12 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 20/25/30/40/50/60/70/80/90 26

 K0109.3162X K0109.3161X M16 134,5/128,5 -/15 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 20/25/30/40/50/60/70/80/90 26

 K0109.4162X K0109.4161X M16 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 30/40/50/60/70/80/90 36

 K0109.4202X K0109.4201X M20 134/128,5 -/15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 30/40/50/60/70/80/90 36

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Plastik küre tutamak başlığı: siyah. 

Model:
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 
 
Küre tutamak başlığı: polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0109.1082X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Gerdirme kolları paslanmaz çelik  
dıştan dişli
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K0112

KIPP Gerdirme kolları, emniyet fonksiyonlu, içten dişli

 Sipariş numarası X T A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş 
                sayısı 
                 

 K0112.1108 M8 14 88 15 16 24 25 10 44,5 9,5 49,3 49,5 63,5 22

 K0112.1110 M10 14 88 15 16 24 25 10 44,5 9,5 49,3 49,5 63,5 22

 K0112.1210 M10 17 106 15 19 28 32 12 51 10,5 56,3 56,5 74 24

 K0112.1212 M12 17 106 15 19 28 32 12 51 10,5 56,3 56,5 74 24

 K0112.1312 M12 23 128,5 15 23 33 32 13 57,5 12,5 64,5 64,5 87,5 26

 K0112.1316 M16 23 128,5 15 23 33 32 13 57,5 12,5 64,5 64,5 87,5 26

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
hassas yapılı plastik kaplama, siyah. 

Sipariş örneği:
K0112.1108 

Kumanda şekli:
Emniyetli gerdirme kolunu kullanabilmek için kol, dişli 
tamamen yerine oturana kadar içe doğru bastırılmalıdır. 
Böylece sıkıştırma veya çözme işlemi uygulanabilir. Kilit 
mekanizması, emniyet fonksiyonunun yeniden mevcut 
olması için yay kuvveti ile hemen tekrar devreye 
sokulur. (Kol, kuvvet uygulanmadan döndürülebilir 
özelliktedir). 

Talep üzerine:
Özel modeller. 
„H1“ ve „A“, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

 

Gerdirme kolları emniyet fonksiyonlu  
içten dişli
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K0112

KIPP Gerdirme kolları, emniyet fonksiyonlu, dıştan dişli

 Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş L 
               sayısı  
                 

 K0112.1108X M8 88 15 16 24 25 10 44,5 9,5 49,3 49,5 63,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0112.1110X M10 88 15 16 24 25 10 44,5 9,5 49,3 49,5 63,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0112.1112X M12 88 15 16 24 25 10 44,5 9,5 49,3 49,5 63,5 22 20/25/30/40/50/60

 K0112.1212X M12 106 15 19 28 32 12 51 10,5 56,3 56,5 74 24 20/25/30/40/50/60

 K0112.1312X M12 128,5 15 23 33 32 13 57,5 12,5 64,5 64,5 87,5 26 25/30/40/50/60

 K0112.1316X M16 128,5 15 23 33 32 13 57,5 12,5 64,5 64,5 87,5 26 25/30/40/50/60

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
hassas yapılı plastik kaplama, siyah. 

Sipariş örneği:
K0112.1108X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Kumanda şekli:
Emniyetli gerdirme kolunu kullanabilmek için kol, dişli 
tamamen yerine oturana kadar içe doğru bastırılmalıdır. 
Böylece sıkıştırma veya çözme işlemi uygulanabilir. Kilit 
mekanizması, emniyet fonksiyonunun yeniden mevcut 
olması için yay kuvveti ile hemen tekrar devreye 
sokulur. (Kol, kuvvet uygulanmadan döndürülebilir 
özelliktedir). 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 

Gerdirme kolları emniyet fonksiyonlu  
dıştan dişli
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K0114

KIPP Gerdirme kolları, yassı, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X T A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  
 0° 15°               sayısı 
                 

 K0114.1061 K0114.1062 M6 18 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 26

 K0114.1081 K0114.1082 M8 18 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 26

 K0114.2101 K0114.2102 M10 21 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30

 K0114.2121 K0114.2122 M12 21 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30

 K0114.3121 K0114.3122 M12 27 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 36

 K0114.3161 K0114.3162 M16 27 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 36

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0114.1061 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller.  
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
 

Gerdirme kolları yassı  
içten dişli
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K0114

KIPP Gerdirme kolları, yassı, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 L Diş  
 0° 15°               sayısı 
                 

 K0114.1081X K0114.1082X M8 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 15/20/25/30/40/50/60 20

 K0114.1101X K0114.1102X M10 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 15/20/25/30/40/50/60 20

 K0114.2101X K0114.2102X M10 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 20/25/30/40/50/60 24

 K0114.2121X K0114.2122X M12 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 20/25/30/40/50/60 24

 K0114.3121X K0114.3122X M12 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 20/25/30/40/50/60 26

 K0114.3161X K0114.3162X M16 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 20/25/30/40/50/60 26

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0114.1081X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Gerdirme kolları yassı  
dıştan dişli
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K0129

KIPP Gerdirme kolları, yassı, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Diş  T 
 0° 15°              sayısı  
                 

 K0129.1081 K0129.1082 M8 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 26 18

 K0129.2101 K0129.2102 M10 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30 21

 K0129.2121 K0129.2122 M12 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30 21

 K0129.3161 K0129.3162 M16 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 36 27

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Plastik küre tutamak başlığı: siyah. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0129.1081 

Talep üzerine:
Başka içten dişli ve özel modeller.  
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
 

Gerdirme kolları yassı, paslanmaz çelik  
içten dişli
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K0129

KIPP Gerdirme kolları, yassı, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 L Diş  
 0° 15°               sayısı 
                 

 K0129.1081X K0129.1082X M8 102/100 -/15 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 30/40/50 26

 K0129.2101X K0129.2102X M10 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30/40/50/60 30

 K0129.2121X K0129.2122X M12 131/127 -/15 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 30/40/50/60 30

 K0129.3161X K0129.3162X M16 148/145 -/15 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 40/50/60 36

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Plastik küre tutamak başlığı: siyah. 

Model:
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0129.1081X40 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Talep üzerine:
Başka dıştan dişliler, cıvata uzunlukları ve özel 
modeller. 
„H1“ ve „A“ ölçüleri, ek ücret karşılığında farklı 
uzunluklarda teslim edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Koni başlık DIN EN ISO 4753 
 

Gerdirme kolları yassı paslanmaz çelik  
dıştan dişli
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K0174

KIPP Küre başlı kollar, DIN 99

 Sipariş numarası Sipariş numarası X A=Tutamak uzunluğu B1 B2 D1 D2 H L2 
 Form L Form N       Koni   
           

 K0174.106 K0174.206 6/M6 48 9,5/- -/9,5 8 12 24 4

 K0174.108 K0174.208 8/M8 60 12/- -/12 10 16 30,5 5

 K0174.110 K0174.210 10/M10 76 14,5/- -/14,5 13 20 38 6

 K0174.112 K0174.212 12/M12 95 18,5/- -/18,5 16 25 47 7,5

 K0174.116 K0174.216 16/M16 119 24/- -/24 20 32 59,5 10

 K0174.120 K0174.220 20/M20 152 30/- -/30 25 40 75,5 12,5

Malzeme:
Çelik. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0174.212 

Bilgi:
Tutamak ile karşılık parça arasndaki sağlam bağlantı, 
çoğu zaman pimler yerine yapıştırma yöntemi ile daha 
uygun maliyetle oluşturulabilir. 

Çizim bilgisi:
Form L: delikli 
Form N: içten dişli 

 

Küre başlı kollar  
DIN 99
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K0176

KIPP Gerdirme kolları 

 Sipariş numarası Sipariş numarası Tespitleme türü X T A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 H H1 H2 
 0° 20°             
              

 K0176.2082 K0176.208 içten dişli M8 18 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5

 K0176.2102 K0176.210 içten dişli M10 18 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5

 K0176.21012 K0176.2101 içten dişli M10 20 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5

 K0176.2122 K0176.212 içten dişli M12 20 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5

 K0176.2162 K0176.216 içten dişli M16 23 126,5/121 -/15 33 13 32 52 -/72 41

 K0176.2202 K0176.220 içten dişli M20 26 128,5/123 -/15 41 13 32 61 -/80 49

 K0176.1102 K0176.110 geçme delik 10 22 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5

 K0176.1122 K0176.112 geçme delik 12 25 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5

 K0176.1142 K0176.114 geçme delik 14 25 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5

 K0176.1162 K0176.116 geçme delik 16 28 126,5/121 -/15 33 13 32 52 -/72 41

 K0176.1202 K0176.120 geçme delik 20 32 128,5/123 -/15 41 13 32 61 -/80 49

Malzeme:
Çelik parçalar: Mukavemet sınıfı 5.8. 
Plastik küre tutamak başlığı: Siyah. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0176.208 

Bilgi:
Gerdirme kolları basit sıkıştırma işleri veya tetikleme 
işlemleri için kullanılabilir.  
Gerektiğinde gerdirme kollarınun 360° 
döndürülebilmesi için yeterli bağlama alanı mevcut 
olmalıdır. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, geçme delikler ve özel modeller. 
„A“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 
 

Gerdirme kolları 
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KIPP Gerdirme kolları, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Dişli türü X A A2 D D1 D2 H H1 H2 T 
 0° 20°             
              

 K1444.2082 K1444.208 içten dişli M8 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5 18

 K1444.2102 K1444.210 içten dişli M10 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5 18

 K1444.21012 K1444.2101 içten dişli M10 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5 20

 K1444.2122 K1444.212 içten dişli M12 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5 20

 K1444.2162 K1444.216 içten dişli M16 126,5/121 -/15 33 13 32 52 -/72 41 23

 K1444.2202 K1444.220 içten dişli M20 128,5/123 -/15 41 13 32 61 -/80 49 26

 K1444.1102 K1444.110 geçme delik 10 88,1/84,5 -/15 24 10 25 40 -/52,5 32,5 22

 K1444.1122 K1444.112 geçme delik 12 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5 25

 K1444.1142 K1444.114 geçme delik 14 104/100 -/15 28 12 32 46 -/61 36,5 25

 K1444.1162 K1444.116 geçme delik 16 126,5/121 -/15 33 13 32 52 -/72 41 28

 K1444.1202 K1444.120 geçme delik 20 128,5/123 -/15 41 13 32 61 -/80 49 32

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Plastik küre tutamak başlığı: siyah. 

Model:
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 
 
Küre tutamak başlığı: polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1444.2082 

Bilgi:
Gerdirme kolları basit sıkıştırma işleri veya tetikleme 
işlemleri için kullanılabilir.  
Gerektiğinde gerdirme kollarınun 360° 
döndürülebilmesi için yeterli bağlama alanı mevcut 
olmalıdır. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, geçme delikler ve özel modeller. 
„A“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

Gerdirme kolları paslanmaz çelik
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Malzeme:
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.  
Küre tutamak başlığı: Duroplast PF 31, siyah. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0177.206 

Bilgi:
Yassı gerdirme kolları basit sıkıştırma işleri veya 
tetikleme işlemleri için kullanılabilir. Gerektiğinde 
tetikleme kolunun 360° döndürülebilmesi için yeterli 
bağlama alanı mevcut olmalıdır. 
İçten dişli model, 45° yer değiştirme mümkün olacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

Talep üzerine:
Başka içten dişli, geçme delikler ve içten yıldız soketler. 
„A“ ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda 
teslim edilebilir. 

 

Gerdirme kolları yassı 

KIPP Gerdirme kolları, yassı, içten dişli

 Sipariş numarası Tespitleme türü X A=Tutamak uzunluğu A1 D D1 D2 H H1 H2 
             
            

 K0177.206 içten dişli M6 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.208 içten dişli M8 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.210 içten dişli M10 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.212 içten dişli M12 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.216 içten dişli M16 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.220 içten dişli M20 128 15 41 12 30 20 36 11,5

 K0177.224 içten dişli M24 128 15 41 12 30 20 36 11,5

KIPP Gerdirme kolları, yassı, geçme delikli

 Sipariş numarası Tespitleme türü X A=Tutamak uzunluğu A1 D D1 D2 H H1 H2 
             
            

 K0177.106 geçme delik 6 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.108 geçme delik 8 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.110 geçme delik 10 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.112 geçme delik 12 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.116 geçme delik 16 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.120 geçme delik 20 128 15 41 12 30 20 36 11,5

 K0177.124 geçme delik 24 128 15 41 12 30 20 36 11,5

KIPP Gerdirme kolları, yassı, içten yıldızlı

 Sipariş numarası Tespitleme türü SW A=Tutamak uzunluğu A1 D D1 D2 H H1 H2 
             
            

 K0177.305 yıldız soket 5,5 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.307 yıldız soket 7 75 15 25 8 20 14 22 8,5

 K0177.309 yıldız soket 9 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.311 yıldız soket 11 100 15 33 10 25 17 27 10

 K0177.314 yıldız soket 14 128 15 41 12 30 20 36 11,5

 K0177.319 yıldız soket 19 128 15 41 12 30 20 36 11,5
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K0128

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği; bağlama somunu ve sıkıştırma 
bulonu: sertleştirilmiş kolay işlenir çelik. 

Model:
perdahlı: 
Ek ücret karşılığında mat veya yüksek parlak krom 
kaplamalı modeller de teslim edilebilir. 

Sipariş örneği:
K0128.316 

Bilgi:
Sıkıştırma pimi A (cırcır için) Normal model: 
Büyük yollar aşıldığında dar gerdirme alanında 
germe ve çözme işlemleri için. Sıkıştırma yönünü 
değiştirirken kol ayarının 180° değiştirilmesi 
gerekir. 
 
Sıkıştırma pimi B Özel model: 
Küçük yollar aşıldığında dar gerdirme alanında 
germe ve çözme işlemleri için. Kol ayarı, sıkıştırma 
yönü değiştirildiğinde değiştirilmez. Sonraki kanala 
geçmek için dışarı çekilmelidir. 
 
DIN 6885 Böl. 1 uyarınca uygu kaması kanallı ayar 
deliği Ø H7‘li bağlama elemanı. 

Talep üzerine:
Başka içten dişliler, geçme delikler ve içten dört 
köşeler. 
„E“ ölçüsü, ek ücret karşılığında kademeli özel 
uzunluklarda teslim edilebilir. 
Özel model: sıkıştırma bulonu B. 
 

Bağlama elemanı
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K0128

KIPP Bağlama elemanı, içten dişli

 Sipariş numarası Tespitleme türü X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 Kilit kanalı 
                sayısı 
                

 K0128.310 içten dişli M10 150 48 22 33 17 22 36 31 4,5 15,5 3 7

 K0128.312 içten dişli M12 150 48 22 33 17 22 36 31 4,5 15,5 3 7

 K0128.314 içten dişli M14 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.316 içten dişli M16 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.318 içten dişli M18 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 8

 K0128.320 içten dişli M20 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 8

 K0128.322 içten dişli M22 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.324 içten dişli M24 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.327 içten dişli M27 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.330 içten dişli M30 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

 K0128.336 içten dişli M36 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

 K0128.342 içten dişli M42 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

KIPP Bağlama elemanı, geçme delikli

 Sipariş numarası Tespitleme türü X A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 Kilit kanalı 
                sayısı 
                

 K0128.412 yivli geçme delik 12 150 48 22 33 17 22 36 31 4,5 15,5 3 7

 K0128.414 yivli geçme delik 14 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.415 yivli geçme delik 15 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.416 yivli geçme delik 16 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.418 yivli geçme delik 18 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 8

 K0128.420 yivli geçme delik 20 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 8

 K0128.422 yivli geçme delik 22 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.425 yivli geçme delik 25 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.427 yivli geçme delik 27 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.430 yivli geçme delik 30 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

 K0128.436 yivli geçme delik 36 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

KIPP Bağlama elemanı, içten dört köşe

 Sipariş numarası Tespitleme türü SW A=Tutamak uzunluğu A2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 Kilit kanalı 
                sayısı 
                

 K0128.510 içten dört köşe 10 150 48 22 33 17 22 36 31 4,5 15,5 3 7

 K0128.512 içten dört köşe 12 150 48 22 33 17 22 36 31 4,5 15,5 3 7

 K0128.513 içten dört köşe 13 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.514 içten dört köşe 14 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 8

 K0128.517 içten dört köşe 17 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 8

 K0128.519 içten dört köşe 19 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.520 içten dört köşe 20 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.522 içten dört köşe 22 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.524 içten dört köşe 24 300 80 42 56 28 35 61 47 6 23,5 4 9

 K0128.530 içten dört köşe 30 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

 K0128.532 içten dört köşe 32 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 26,5 5 11

Bağlama elemanı
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K0005

Malzeme:
Tutamak kolu: Alüminyum döküm EN AC-46200. 
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf 
takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutma kolu: Siyah toz boya kaplamalı, ince yapı veya 
kırmızı RAL 3003 ince yapı.  
Baskı pulu siyah.  
Aks pimi kaplamasız.  
Pimli cıvata ve pul çelik, mavi pasifleştirilmiş veya 
paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0005.101105X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir. 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
içten dişli ve dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik
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K0005

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
içten dişli ve dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, içten dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0005.9501103 K0005.9511103 M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0005.9501104 K0005.9511104 M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0005.0501104 K0005.0511104 M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0005.0501105 K0005.0511105 M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0005.1501105 K0005.1511105 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0005.1501106 K0005.1511106 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0005.2501108 K0005.2511108 M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, içten dişli, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0005.9501403 K0005.9511403 M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0005.9501404 K0005.9511404 M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0005.0501404 K0005.0511404 M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0005.0501405 K0005.0511405 M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0005.1501405 K0005.1511405 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0005.1501406 K0005.1511406 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0005.2501408 K0005.2511408 M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, dıştan dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0005.9501103X K0005.9511103X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0005.9501104X K0005.9511104X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0005.0501104X K0005.0511104X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0005.0501105X K0005.0511105X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0005.1501105X K0005.1511105X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0005.1501106X K0005.1511106X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0005.2501108X K0005.2511108X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0005.2501110X K0005.2511110X M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, dıştan dişli, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0005.9501403X K0005.9511403X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0005.9501404X K0005.9511404X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0005.0501404X K0005.0511404X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0005.0501405X K0005.0511405X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0005.1501405X K0005.1511405X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0005.1501406X K0005.1511406X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0005.2501408X K0005.2511408X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0005.2501410X K0005.2511410X M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350
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K0788

Malzeme:
Tutamak kolu: Çelik 1.0401. 
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolu, pimli cıvata ve pul mavi pasifleştirilmiş. 
Baskı pulu siyah. 
Aks pimi kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0788.1502205 

Bilgi:
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları çelik  
içten dişli ve dıştan dişli
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K0788

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, çelik, içten dişli

 Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
           S kuvveti kuvveti 
            F (kN) FH N

 K0788.1502205 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0788.1502206 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0788.2502208 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
            S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0788.1502205X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0788.1502206X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0788.2502208X M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0788.2502210X M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

Eksantrik kamlı kenetleme kolları çelik  
içten dişli ve dıştan dişli



190

BB1

A 

A 

A1

D

BB1

A1

D1

D2

F

HH1

FH
FH

D
D1

D2

F

L
S

HH1

S
+3 -1

K0645

Malzeme:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik 1.4308.  
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli.  
Aks pimi, rondela ve dişli bulon: paslanmaz çelik 
1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: Elektrolitik polisajlı veya kumlanmış.  
Baskı pulu: Siyah.  
Aks pimi, pul ve pimli cıvata: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0645.1512005X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları paslanmaz çelik  
içten dişli ve dıştan dişli
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K0645

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik, içten dişli

 Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
  Ana gövde          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0645.9512003 elektrolitik polisajlı M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.9512004 elektrolitik polisajlı M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.0512004 elektrolitik polisajlı M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.0512005 elektrolitik polisajlı M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.1512005 elektrolitik polisajlı M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.1512006 elektrolitik polisajlı M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.2512008 elektrolitik polisajlı M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 1,5 8 350

 K0645.9512303 kumlanmış M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.9512304 kumlanmış M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.0512304 kumlanmış M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.0512305 kumlanmış M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.1512305 kumlanmış M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.1512306 kumlanmış M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.2512308 kumlanmış M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
  Ana gövde           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0645.9512003X elektrolitik polisajlı M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.9512004X elektrolitik polisajlı M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.0512004X elektrolitik polisajlı M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0645.0512005X elektrolitik polisajlı M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0645.1512005X elektrolitik polisajlı M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.1512006X elektrolitik polisajlı M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.2512008X elektrolitik polisajlı M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0645.2512010X elektrolitik polisajlı M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0645.9512303X kumlanmış M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.9512304X kumlanmış M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.0512304X kumlanmış M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0645.0512305X kumlanmış M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0645.1512305X kumlanmış M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.1512306X kumlanmış M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.2512308X kumlanmış M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0645.2512310X kumlanmış M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

Eksantrik kamlı kenetleme kolları paslanmaz çelik  
içten dişli ve dıştan dişli
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K0645

Malzeme:
Tutamak kolu paslanmaz çelik 1.4308. 
Baskı pulu: paslanmaz çelik 1.4034 sertleştirilmiş. 
Aks pimi, dişli bulon: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: Elektrolitik polisajlı veya kumlanmış.  
Baskı pulu, aks pimi ve dişli bulon: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0645.0541005X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Baskı pulunun sıkıştırma alanı teslim edildiğinde 
hafifçe greslenmiştir. 
Yağlama gresi FDA uyumludur ve dolayısıyla gıda ve 
ilaç endüstrisi için uygundur. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik  
içten dişli ve dıştan dişli, baskı pulu paslanmaz çelik
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K0645

Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik  
içten dişli ve dıştan dişli, baskı pulu paslanmaz çelik

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik, içten dişli, baskı pulu paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
 elektrolitik polisajlı kumlanmış          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0645.9541003 K0645.9541303 M3 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.9541004 K0645.9541304 M4 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 1 1,5 90

 K0645.0541004 K0645.0541304 M4 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.0541005 K0645.0541305 M5 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 1 2,5 100

 K0645.1541005 K0645.1541305 M5 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.1541006 K0645.1541306 M6 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 1,2 4 120

 K0645.2541008 K0645.2541308 M8 27 11 33,3 24 18,3 28,8 96 108 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, paslanmaz çelik, dıştan dişli, baskı pulu paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 elektrolitik polisajlı kumlanmış           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0645.9541003X K0645.9541303X M3 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.9541004X K0645.9541304X M4 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0645.0541004X K0645.0541304X M4 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0645.0541005X K0645.0541305X M5 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0645.1541005X K0645.1541305X M5 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.1541006X K0645.1541306X M6 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0645.2541008X K0645.2541308X M8 27 11 33,3 24 18,3 28,8 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0645.2541010X K0645.2541310X M10 27 11 33,3 24 18,3 28,8 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350
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K0646

Malzeme:
Tutamak kolu ve baskı pulu: Plastik PA 66, cam elyaf 
takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu siyah veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Baskı pulu siyah. 
Aks pimi kaplamasız. 
Pimli cıvata ve pul mavi pasifleştirilmiş veya paslanmaz 
çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0646.1521105X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) özelliğine 
sahiptir ve bu da sıkıştırma kuvvetinin azalmasına 
neden olabilir. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları plastik kollu  
içten dişli ve dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik
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K0646

Eksantrik kamlı kenetleme kolları plastik kollu  
içten dişli ve dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, plastik kollu ve içten dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0646.1521105 K0646.1531105 M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 1,15 2,5 125

 K0646.1521106 K0646.1531106 M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 1,15 2,5 125

 K0646.2521108 K0646.2531108 M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 1,5 5 170

KIPP Eksantrik kol, plastik kollu ve içten dişli, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik          S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0646.15218405 K0646.15318405 M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 1,15 2,5 125

 K0646.15218406 K0646.15318406 M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 1,15 2,5 125

 K0646.25218408 K0646.25318408 M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 1,5 5 170

KIPP Eksantrik kol, plastik kollu ve dıştan dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0646.1521105X K0646.1531105X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0646.1521106X K0646.1531106X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0646.2521108X K0646.2531108X M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

 K0646.2521110X K0646.2531110X M10 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

KIPP Eksantrik kol, plastik kollu ve dıştan dişli, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0646.15218405X K0646.15318405X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0646.15218406X K0646.15318406X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0646.25218408X K0646.25318408X M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

 K0646.25218410X K0646.25318410X M10 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170
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Malzeme:
Tutamak kolu: Alüminyum döküm EN AC-46200. 
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutma kolu: Siyah toz boya kaplamalı, ince yapı veya 
kırmızı RAL 3003 ince yapı.  
Baskı pulu siyah.  
Aks pimi kaplamasız.  
Pimli cıvata ve pul çelik, mavi pasifleştirilmiş veya 
paslanmaz çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0006.9501103X10 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, 
gerdirme kolunun bağlama eksenine olan konumu 
sadece belirli bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır 
(çarpma dairesi). Pimli cıvatada bulunan ince dişli 
üzerinden gerdirme kolunun tam konumu, bir tornavida 
yardımıyla ayarlanır. 
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları ayarlanabilir  
dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik
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K0006

Eksantrik kamlı kenetleme kolları ayarlanabilir  
dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, dıştan dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0006.9501103X K0006.9511103X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0006.9501104X K0006.9511104X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0006.0501104X K0006.0511104X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0006.0501105X K0006.0511105X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0006.1501105X K0006.1511105X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0006.1501106X K0006.1511106X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0006.2501108X K0006.2511108X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0006.2501110X K0006.2511110X M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, dıştan dişli, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0006.9501403X K0006.9511403X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0006.9501404X K0006.9511404X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0006.0501404X K0006.0511404X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0006.0501405X K0006.0511405X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0006.1501405X K0006.1511405X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0006.1501406X K0006.1511406X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0006.2501408X K0006.2511408X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0006.2501410X K0006.2511410X M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350



198

B1

D
D1

D2

HH1

S

B

A ±1

A1

1

L+3 -1

F

FH

K0789

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
            S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0789.1502205X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0789.1502206X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0789.2502208X M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0789.2502210X M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

Malzeme:
Tutamak kolu: Çelik 1.0401. 
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 

Model:
Tutma kolu, pimli cıvata ve pul mavi pasifleştirilmiş. 
Baskı pulu siyah. 
Aks pimi kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0789.1502205X20 

Bilgi:
Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, 
gerdirme kolunun bağlama eksenine olan konumu 
sadece belirli bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır 
(çarpma dairesi). Pimli cıvatada bulunan ince dişli 
üzerinden gerdirme kolunun tam konumu, bir tornavida 
yardımıyla ayarlanır. 
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
ayarlanabilir çelik, dıştan dişli
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K0647

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, paslanmaz çelik, dıştan dişli

 Sipariş numarası Yüzey D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
  Ana gövde           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0647.9512003X elektrolitik polisajlı M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.9512004X elektrolitik polisajlı M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.0512004X elektrolitik polisajlı M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0647.0512005X elektrolitik polisajlı M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0647.1512005X elektrolitik polisajlı M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.1512006X elektrolitik polisajlı M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.2512008X elektrolitik polisajlı M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0647.2512010X elektrolitik polisajlı M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0647.9512303X kumlanmış M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.9512304X kumlanmış M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.0512304X kumlanmış M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0647.0512305X kumlanmış M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0647.1512305X kumlanmış M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.1512306X kumlanmış M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.2512308X kumlanmış M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0647.2512310X kumlanmış M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

Malzeme:
Tutamak kolu: paslanmaz çelik 1.4308.  
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli.  
Aks pimi, rondela ve dişli bulon: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: Elektrolitik polisajlı veya kumlanmış.  
Baskı pulu: Siyah.  
Aks pimi, pul ve pimli cıvata: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0647.1512005X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, gerdirme 
kolunun bağlama eksenine olan konumu sadece belirli 
bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır (çarpma dairesi). 
Pimli cıvatada bulunan ince dişli üzerinden gerdirme 
kolunun tam konumu, bir tornavida yardımıyla ayarlanır. 
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) özelliğine 
sahiptir. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
ayarlanabilir paslanmaz çelik, dıştan dişli
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KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, paslanmaz çelik, dıştan dişli, baskı pulu paslanmaz çelik

 Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
            S kuvveti kuvveti 
             F (kN) FH N

 K0647.9541003X M3 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.9541004X M4 12 6 14,4 11,5 9 13,5 36,2 41,7 10/15/30 1 1,5 90

 K0647.0541004X M4 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 15/20/30 1 2,5 100

 K0647.0541005X M5 15,4 8 18 13 11,4 17,2 52,3 59,1 20/30/40/50 1 2,5 100

 K0647.1541005X M5 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.1541006X M6 18 9 21,5 15 14,7 22 70,4 79,2 20/30/40/50 1,2 4 120

 K0647.2541008X M8 27 11 33,3 24 18,3 28,8 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

 K0647.2541010X M10 27 11 33,3 24 18,3 28,8 96 108 25/30/40/50 1,5 8 350

Malzeme:
Tutamak kolu paslanmaz çelik 1.4308. 
Baskı pulu: paslanmaz çelik 1.4034 sertleştirilmiş. 
Aks pimi, dişli bulon: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu: Elektrolitik polisajlı veya kumlanmış.  
Baskı pulu, aks pimi ve dişli bulon: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0647.0541305X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, 
bağlama kolunun bağlama eksenine olan konumu 
sadece belirli bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır 
(çarpma dairesi). Pimli cıvatada bulunan ince dişli 
üzerinden bağlama kolunun tam konumu, bir tornavida 
yardımıyla ayarlanır. 
 
Baskı pulunun sıkıştırma alanı teslim edildiğinde 
hafifçe greslenmiştir. 
Yağlama gresi FDA uyumludur ve dolayısıyla gıda ve 
ilaç endüstrisi için uygundur. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
ayarlanabilir, paslanmaz çelik, dıştan dişli, baskı pulu paslanmaz çelik
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Malzeme:
Tutamak kolu ve baskı pulu: Plastik PA 66, cam elyaf 
takviyeli. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8 veya 
paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Tutamak kolu siyah veya trafik kırmızısı RAL3020. 
Baskı pulu siyah. 
Aks pimi kaplamasız. 
Pimli cıvata ve pul mavi pasifleştirilmiş veya paslanmaz 
çelik kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0648.1521105X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, 
gerdirme kolunun bağlama eksenine olan konumu 
sadece belirli bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır 
(çarpma dairesi). Pimli cıvatada bulunan ince dişli 
üzerinden gerdirme kolunun tam konumu, bir tornavida 
yardımıyla ayarlanır. 
 
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir ve bu da sıkıştırma kuvvetinin 
azalmasına neden olabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları  
ayarlanabilir, plastik kollu, dıştan dişli, çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, plastik kollu, dıştan dişli, siyah tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0648.1521105X K0648.1531105X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0648.1521106X K0648.1531106X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0648.2521108X K0648.2531108X M8 27,1 11 33 24 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

 K0648.2521110X K0648.2531110X M10 27,1 11 33 24 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, ayarlanabilir, dıştan dişli plastik kollu, kırmızı tutamak kolu

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D1 D2 B B1 H H1 A A1 L Strok Bağlama El 
 çelik paslanmaz çelik           S kuvveti kuvveti 
              F (kN) FH N

 K0648.15218405X K0648.15318405X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0648.15218406X K0648.15318406X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6 20/30/40/50 1,15 2,5 125

 K0648.25218408X K0648.25318408X M8 27,1 11 33 24 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170

 K0648.25218410X K0648.25318410X M10 27,1 11 33 24 16,2 27,7 100 110 25/30/40/50 1,5 5 170
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KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, hızlı kilitli 

 Sipariş numarası A A1 B H H1 X Tutma  
        Malzeme kalınlığı kuvveti  
         yakl. N

 K0751.121107X2 71,5 79,6 22 14 23,4 1,9 - 2,3 500

 K0751.121107X4 71,5 79,6 22 14 23,4 3,9 - 4,3 500

 K0751.121107X6 71,5 79,6 22 14 23,4 5,9 - 6,3 500

 K0751.121107X8 71,5 79,6 22 14 23,4 7,9 - 8,3 500

Malzeme, model:
Tutamak kolu ve baskı pulu: Cam elyaf takviyeli 
plastik PA66, siyah.  
Aks pimi paslanmaz çelik 1.4305, kaplamasız.  
İndeksleme pistonları: Çelik 1.0718, mavi 
pasifleştirilmiş. 
Yay klipsi: Paslanmaz çelik 1.4310, pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0751.121107X2 

Bilgi:
Sac eleman, yay klipsine oturtularak 
konumlandırılabilir. Sac eleman daha sonra tutamak 
kolu ile sıkıştırılır.  
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) 
özelliğine sahiptir ve bu da tutma kuvvetinin 
azalmasına neden olabilir. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları, hızlı kilitli 

Eksantrik hızlı kilit için montaj kılavuzu
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KIPP Eksantrik kamlı kenetleme kolları, elastomer kilitli

 Sipariş numarası D D1 B B1 H H1 H2 H3 A A1 SW Tutma kuvveti yakl. N  Tutma kuvveti yakl. N  
             Sıkıştırma deliği  Plaka sıkıştırma  
             (sürekli yük yok) (sürekli yük yok)

 K0118.121112X12 12 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 100 50

 K0118.121114X12 14 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 150 60

 K0118.221116X20 16 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 60

 K0118.221118X20 18 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 100

 K0118.221120X20 20 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 16 350 100

Malzeme:
Tutamak kolu ve baskı pulu: Cam elyaf takviyeli 
plastik PA 66. 
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Pimli cıvata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8. 
Elastomer yay: PUR. 

Model:
Tutamak kolu ve baskı pulu: Siyah. 
Aks pimi kaplamasız. 
Pimli cıvata ve pul mavi pasifleştirilmiş. 
Altıgen somun, sıkıştırma kamalı ve baskı pullu, 
mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0118.121112X12 

Bilgi:
Tutamak kolunun kullanılmasıyla elastomer yay 
sıkıştırılır, yani genleşir ve onu çevreleyen parçaya 
şekillenir. 
Sıkıştırma parçalı altı köşeli somun üzerinden 
elastomer yayın genleşmesi ayarlanabilir ve böylece 
tutma kuvveti belirtilebilir.  
Altı köşeli somunun sıkıştırma parçası ayrıca 
sıkıştırma noktası çözüldükten sonra önceden 
ayarlanan değerin korunmasını sağlar. 

Kullanım:
Belirtilen tutma kuvvetleri, sürekli yüklenme için 
uygun değildir. 
Kullanımı test etmek için memnuniyetle test 
örnekleri teslim edebiliriz. 
 

Eksantrik kamlı kenetleme kolları, elastomer kilitli
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