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Menteşeler
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Sol menteşe
Sabit yatak solda, kapak veya kapı 
sağdan sola doğru açılır.

Sağ menteşe
Sabit yatak sağda, kapak veya kapı 
soldan sağa doğru açılır.

Sabit menteşe
Menteşe çıkarılamaz. Sol ve sağ 
kullanım için uygundur.

Kılavuz çıkıntısız

Kanallı alüminyum 
profiller için kılavuz 
çıkıntılı

Menteşeler için teknik bilgi

Menteşeler
Aşağıdaki sayfalarda çok sayıda menteşeye yer verilmiştir.
Alüminyum profilleri farklı genişlikte kanallarla kombine etmek 
amacıyla kılavuz çıkıntılı menteşe gerekli olduğunda, daha fazla 
kombinasyon da mümkündür.

Sol ve sağ menteşe
Çıkarılabilir her menteşe için sol ve sağ versiyon mevcuttur. Ayrıca 
siparişte kapının veya kapağın ne tarafa açıldığını da bilmeniz gerek.

Kılavuz çıkıntılar
Birçok menteşe, talep üzerine alüminyum profillerin kanalları için için 
kılavuz çıkıntıları ile de teslim edilebilir. Bunlar menteşeyi dönmeye karşı 
emniyete alır ve menteşenin yük taşıma kapasitesini arttırır. Menteşeler, 
kılavuz çıkıntılar tornavida ile kolayca kırılacak şekilde tasarlanmıştır.

Küçük tavsiye
Kapağı veya kapıyı çıkarılacak şekilde sabitlemek istiyorsanız bunun için 
sol ve sağ çıkarılabilir menteşe kullanabilirsiniz. Her iki menteşe de asılı 
durumda monte edilir ve karşılıklı olarak emniyete alınır.
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KIPP Menteşeler, plastik, çıkartılabilir, sol

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
               N N 
                 

 K0434.1251515 52 15 15 26 26 48 28 6,6 6 14 9 625 425

 K0434.1251518 55,5 15 17,5 26 29,5 48 28 6,6 6 14 9 700 500

 K0434.1251520 61,5 15 20 26 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.1251523 64,5 15 22,5 26 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1251525 69,5 15 25 26 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.1251528 74,5 15 27,5 26 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.1251533 83,5 15 32,5 26 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.1301815 55,5 17,5 15 29,5 26 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0434.1301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1301820 65 17,5 20 29,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 750 400

 K0434.1301823 68 17,5 22,5 29,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1301825 73 17,5 25 29,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1301828 78 17,5 27,5 29,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1301833 87 17,5 32,5 29,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.1352015 61,5 20 15 35,5 26 48 28 6,6 6 14 9 750 400

 K0434.1352018 65 20 17,5 35,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1352020 71 20 20 35,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 750 400

 K0434.1352023 74 20 22,5 35,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1352025 79 20 25 35,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1352028 84 20 27,5 35,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 900 350

 K0434.1352033 93 20 32,5 35,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. Aks: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0434.1301825 

Bilgi:
Tüm menteşeler, talep üzerine alüminyum profillerin kanalları 
için (kanal 6, 8 ve 10) kılavuz çıkıntıları ile de teslim edilebilir. 
Bunlar montajı kolaylaştırır, menteşeyi dönmeye karşı 
emniyete alır ve menteşenin yük taşıma kapasitesini arttırır. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri 
dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk reddedilerek 
verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. Belirtilen 
değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak 
bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her 
kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, çıkartılabilir, sol
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K0434

Menteşeler  
plastik, çıkartılabilir, sol

KIPP Menteşeler, plastik, çıkartılabilir, sol

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
               N N 
                 

 K0434.1402315 64,5 22,5 15 38,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.1402318 68 22,5 17,5 38,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1402320 74 22,5 20 38,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 750 400

 K0434.1402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 400

 K0434.1402328 87 22,5 27,5 38,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1402333 96 22,5 32,5 38,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.1452515 69,5 25 15 43,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.1452518 73 25 17,5 43,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1452520 79 25 20 43,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.1452523 82 25 22,5 43,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1452525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.1452528 92 25 27,5 43,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.1452533 101 25 32,5 43,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.1502815 74,5 27,5 15 48,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.1502818 78 27,5 17,5 48,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1502820 84 27,5 20 48,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.1502823 87 27,5 22,5 48,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1502825 92 27,5 25 48,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.1502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.1502833 106 27,5 32,5 48,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.1603315 83,5 32,5 15 57,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.1603318 87 32,5 17,5 57,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.1603320 93 32,5 20 57,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.1603323 96 32,5 22,5 57,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.1603325 101 32,5 25 57,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.1603328 106 32,5 27,5 57,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 900 320

 K0434.1603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 900 240
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KIPP Menteşeler, plastik, çıkartılabilir, sağ

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
               N N 
                 

 K0434.2251515 52 15 15 26 26 48 28 6,6 6 14 9 625 425

 K0434.2251518 55,5 15 17,5 26 29,5 48 28 6,6 6 14 9 700 500

 K0434.2251520 61,5 15 20 26 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2251523 64,5 15 22,5 26 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2251525 69,5 15 25 26 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.2251528 74,5 15 27,5 26 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.2251533 83,5 15 32,5 26 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2301815 55,5 17,5 15 29,5 26 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0434.2301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2301820 65 17,5 20 29,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2301823 68 17,5 22,5 29,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2301825 73 17,5 25 29,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2301828 78 17,5 27,5 29,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2301833 87 17,5 32,5 29,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2352015 61,5 20 15 35,5 26 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2352018 65 20 17,5 35,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2352020 71 20 20 35,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 750 400

 K0434.2352023 74 20 22,5 35,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2352025 79 20 25 35,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2352028 84 20 27,5 35,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2352033 93 20 32,5 35,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2402315 64,5 22,5 15 38,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.2402318 68 22,5 17,5 38,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2402320 74 22,5 20 38,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 750 400

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. Aks: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0434.2251523 

Bilgi:
Tüm menteşeler, talep üzerine alüminyum profillerin 
kanalları için (kanal 6, 8 ve 10) kılavuz çıkıntıları ile de 
teslim edilebilir. Bunlar montajı kolaylaştırır, menteşeyi 
dönmeye karşı emniyete alır ve menteşenin yük taşıma 
kapasitesini arttırır. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 

Menteşeler  
plastik, çıkartılabilir, sağ
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K0434

Menteşeler  
plastik, çıkartılabilir, sağ

KIPP Menteşeler, plastik, çıkartılabilir, sağ

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
               N N 
                 

 K0434.2402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2402325 82 22,5 25 38,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2402328 87 22,5 27,5 38,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2402333 96 22,5 32,5 38,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2452515 69,5 25 15 43,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.2452518 73 25 17,5 43,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2452520 79 25 20 43,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2452523 82 25 22,5 43,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2452525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.2452528 92 25 27,5 43,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.2452533 101 25 32,5 43,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2502815 74,5 27,5 15 48,5 26 48 28 6,6 6 14 9 650 425

 K0434.2502818 78 27,5 17,5 48,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2502820 84 27,5 20 48,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2502823 87 27,5 22,5 48,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2502825 92 27,5 25 48,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.2502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0434.2502833 106 27,5 32,5 48,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0434.2603318 87 32,5 17,5 57,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 750 500

 K0434.2603320 93 32,5 20 57,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0434.2603323 96 32,5 22,5 57,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0434.2603325 101 32,5 25 57,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0434.2603328 106 32,5 27,5 57,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 900 320

 K0434.2603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 900 240

Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
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Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. Aks: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0435.251528 

Bilgi:
Farklı kanat uzunlukları olan menteşeler sağda veya 
solda kullanılabilir. 
Tüm menteşeler, talep üzerine alüminyum profillerin 
kanalları için (kanal 6, 8 ve 10) kılavuz çıkıntıları ile de 
teslim edilebilir. Bunlar montajı kolaylaştırır, menteşeyi 
dönmeye karşı emniyete alır ve menteşenin yük taşıma 
kapasitesini arttırır. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik
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K0435

Menteşeler  
plastik

KIPP Menteşeler, plastik

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
               N N 
                 

 K0435.201212 39 11,5 11,5 19,5 19,5 30 14 4,2 3 8 5,5 400 200

 K0435.251515 52 15 15 26 26 48 28 6,6 6 14 9 625 425

 K0435.251518 55,5 15 17,5 26 29,5 48 28 6,6 6 14 9 700 500

 K0435.251520 61,5 15 20 26 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0435.251523 64,5 15 22,5 26 38,5 48 28 6,6 6 14 9 800 350

 K0435.251525 69,5 15 25 26 43,5 48 28 6,6 6 14 9 800 325

 K0435.251528 74,5 15 27,5 26 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 320

 K0435.251533 83,5 15 32,5 26 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 240

 K0435.301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0435.301820 65 17,5 20 29,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0435.301823 68 17,5 22,5 29,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.301825 73 17,5 25 29,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.301828 78 17,5 27,5 29,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 900 425

 K0435.301833 87 17,5 32,5 29,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 850 200

 K0435.352020 71 20 20 35,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 700 400

 K0435.352023 74 20 22,5 35,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.352025 79 20 25 35,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.352028 84 20 27,5 35,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 425

 K0435.352033 93 20 32,5 35,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 800 175

 K0435.402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.402325 82 22,5 25 38,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.402328 87 22,5 27,5 38,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 425

 K0435.402333 96 22,5 32,5 38,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 850 175

 K0435.452525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 750 450

 K0435.452528 92 25 27,5 43,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 425

 K0435.452533 101 25 32,5 43,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 850 200

 K0435.502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 800 425

 K0435.502833 106 27,5 32,5 48,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 850 200

 K0435.603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 850 175
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KIPP Menteşeler, plastik, sıkıştırma fonksiyonlu

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B F1 F2 
         N N 
           

 K0436.251515 52 15 15 26 26 48 500 380

 K0436.301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 700 400

 K0436.352020 72 20 20 36 36 48 700 400

 K0436.402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 750 450

 K0436.452525 87 25 25 43,5 43,5 48 750 450

 K0436.502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 800 425

 K0436.603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 850 175

Malzeme:
Menteşe: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: Çelik. 
Sıkıştırma kolu: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Mekanik: Çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. Aks: galvaniz kaplama. Sıkıştırma kolu: 
siyah. Mekanik: siyah galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0436.251515 

Bilgi:
Menteşeler, çıkartılabilir sustalı kol üzerinden her 
konumda sıkıştırılabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Talep üzerine:
Alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılı (kanal 6, 8 ve 
10) menteşeler. 
Farklı menteşe kanatları kombinasyonları. 
 

Menteşeler  
plastik, sıkıştırma fonksiyonlu
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KIPP Menteşeler, çinko basınçlı döküm, sıkıştırma fonksiyonlu

 Sipariş numarası A A1 A2 B Kanal için  F1 F2 
       kılavuz çıkıntıları N N 
          

 K0442.40232300 74 22,5 22,5 40 - 1500 650

 K0442.40232308 74 22,5 22,5 40 8 1500 650

 K0442.40232310 74 22,5 22,5 40 10 1500 650

 K0442.40232500 74 22,5 25 40 - 1500 650

 K0442.40232508 74 22,5 25 40 8 1500 650

 K0442.40232510 74 22,5 25 40 10 1500 650

 K0442.45252500 74 25 25 40 - 1500 650

 K0442.45252508 74 25 25 40 8 1500 650

 K0442.45252510 74 25 25 40 10 1500 650

Malzeme:
Menteşe: çinko basınçlı döküm. Aks: Çelik. 
Sıkıştırma kolu: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Mekanik: Çelik. 

Model:
Menteşe: siyah toz boya kaplamalı. Aks: galvaniz 
kaplama. 
Sıkıştırma kolu: siyah. Mekanik: siyah galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0442.40232300 

Bilgi:
Menteşeler, çıkartılabilir sustalı kol üzerinden her 
konumda sıkıştırılabilir. 
Menteşeler, alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılar ile 
veya kılavuz çıkıntılar olmadan sunulur. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
çinko basınçlı döküm, sıkıştırma fonksiyonlu
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Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. Aks: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0437.402020 

Bilgi:
Menteşeler, yatay ayarlanarak en uygun şekilde 
hizalanabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, uzunlamasına delikli

KIPP Menteşeler, plastik, uzunlamasına delikli

 Sipariş numarası A B F1 F2 
     N N 
       

 K0437.402020 65 40 500 300
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KIPP Menteşeler, plastik, kılavuz çıkıntılı, çıkartılabilir

 Sipariş numarası Tip A B F1 F2 
       N N 
         

 K0438.1322020 sol 60 32 200 100

 K0438.2322020 sağ 60 32 200 100

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: paslanmaz çelik. 
Disk: Termoplastik. 

Model:
Menteşe ve disk: siyah. Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0438.1322020 

Bilgi:
Menteşeler, kılavuz çıkıntılar üzerinden kanalına (8 
mm) sabitlenebilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, kılavuz çıkıntılı, çıkartılabilir
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Kilitleme konumları

K0439

KIPP Menteşeler, plastik, kilitleme fonksiyonlu

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B Kanal için  F1 F2 Maks.  
         kılavuz çıkıntıları N N tork 
             Nm

 K0439.56181800 54 17,75 17,75 27 27 56 - 400 350 2

 K0439.56181806 54 17,75 17,75 27 27 56 6 400 350 2

 K0439.56181808 54 17,75 17,75 27 27 56 8 400 350 2

 K0439.56232300 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 - 600 425 2

 K0439.56232308 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 8 600 425 2

 K0439.56232310 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 10 600 425 2

Malzeme:
Menteşe ve kapaklar: termoplastik PA cam elyaf 
takviyeli. 
Aks: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe ve kapaklar: siyah. 
Aks: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0439.56181800 

Bilgi:
Menteşeler, bir kilitleme fonksiyonu ile donatılmıştır. 
Bu kilit, dört pozisyonda kilitlenerek kapı veya 
kapakların açık veya güvenli biçimde kapalı durmasını 
sağlamaktadır. Menteşeler, alüminyum profiller için 
kılavuz çıkıntılar ile veya kılavuz çıkıntılar olmadan 
sunulur. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, kilitleme fonksiyonlu
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K0440

KIPP Menteşeler, plastik, ayarlanabilir sürtünmeli

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B Kanal için  F1 F2 
         kılavuz çıkıntıları N N 
            

 K0440.56181800 54 17,75 17,75 27 27 56 - 400 325

 K0440.56181806 54 17,75 17,75 27 27 56 6 400 325

 K0440.56181808 54 17,75 17,75 27 27 56 8 400 325

 K0440.56232300 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 - 600 425

 K0440.56232308 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 8 600 425

 K0440.56232310 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 10 600 425

Malzeme:
Menteşe ve kapaklar: termoplastik PA cam elyaf 
takviyeli. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe ve kapaklar: siyah. 
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0440.56181800 

Bilgi:
Sürtünme menteşeleri, kapının istenen açı ayarında 
konumlandırılmasını sağlamaktadır. Sürtünme direnci, 
bir ayar cıvatası ile 0-5 Nm ayarında kademesiz olarak 
ayarlanabilmektedir. Menteşeler, alüminyum profiller 
için kılavuz çıkıntılar ile veya kılavuz çıkıntılar olmadan 
sunulur. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, ayarlanabilir sürtünmeli
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KIPP Menteşeler, çinko basınçlı döküm, uzunlamasına delikli

 Sipariş numarası A B Kanal için  F1 F2 
     kılavuz çıkıntıları N N 
        

 K0441.402020 80 40 - 1200 500

 K0441.40202008 80 40 8 1200 500

 K0441.40202010 80 40 10 1200 500

Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. Aks: paslanmaz çelik. Diskler: 
termoplastik. 

Model:
Menteşe: siyah toz boya kaplamalı. Aks: kaplamasız. 
Diskler: siyah. 

Sipariş örneği:
K0441.402020 

Bilgi:
Menteşeler, yatay ayarlanarak en uygun şekilde 
hizalanabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
çinko basınçlı döküm, uzunlamasına delikli
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KIPP Menteşeler, alüminyum, ayarlanabilir sürtünmeli

 Sipariş numarası A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
          N N 
            

 K1195.35301 35 21 30 15 3,5 10 3,3 2460 1480

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1195.35301 

Bilgi:
Torklu menteşeler, kapının istenen açı ayarında 
konumlandırılmasını sağlamaktadır. Sürtünme direnci, 
bir ayar cıvatası ile 0-1 Nm ayarında kademesiz olarak 
ayarlanabilmektedir. 
Açılma açısı 270°. 
 
Maks. çekme mukavemeti: 2240 N 
Maks. kopma direnci: 1050 N  
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 
 

Menteşeler  
alüminyum, ayarlanabilir sürtünmeli
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Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
POM kovan. 
Paslanmaz çelik ayar cıvatası. 
PA rondelalar. 
Çelik sabitleme bulonu. 

Model:
Siyah eloksal kaplama.  
Galvaniz sabitleme bulonu. 

Sipariş örneği:
K1196.55651 

Bilgi:
Torklu menteşeler, kapının istenen açı ayarında 
konumlandırılmasını sağlamaktadır. Sürtünme direnci, 
bir ayar cıvatası ile 0-5 Nm ayarında kademesiz olarak 
ayarlanabilmektedir. 
Açılma açısı 225°. 
 
Maks çekme mukavemeti: 6000 N 
Maks. kopma direnci: 5000 N 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 

Çizim bilgisi:
Form A: DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir 
başlı cıvatalar ile sabitlenir 
Form B: Setskur ile sabitlenir 
 

Menteşeler  
alüminyum, ayarlanabilir sürtünmeli

KIPP Menteşeler, alüminyum, ayarlanabilir sürtünmeli

 Sipariş numarası Form A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
           N N 
             

 K1196.55651 A 55 38 65 48 6,3 18 4,5 8960 8070

 K1196.556511 B 55 38 65 48 M6 18 4,5 8960 8070
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KIPP Paslanmaz çelik menteşeler, önceden ayarlanmış sürtünme ile

 Sipariş numarası A A1 B B1 D D1 S Maks.  
          tork 
          Nm

 K1518.55853 55 38 85 48 6,3 12 2 3

 K1518.55855 55 38 85 48 6,3 16 2 5

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1518.55853 

Bilgi:
Sabit ve stabil bir tork sayesinde, menteşeler başka 
yardımcı araçlara gerek kalmadan kapının istenen açı 
ayarında konumlandırılmasını sağlamaktadır. 
Açılma açısı 270°. 

Aksesuar:
Menteşe paslanmaz çelik K1517 

Paslanmaz çelik menteşeler  
önceden ayarlanmış sürtünme ile
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KIPP Menteşeler, alüminyum, kilitleme fonksiyonlu

 Sipariş numarası A A1 B B1 D D1 S F1 F2 Maks.  
          N N tork 
             Nm

 K1197.35301 35 21 30 15 3,5 10 3,3 2260 1380 0,3

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5. 
Paslanmaz çelik cıvata ve somun. 
 
PA rondelalar. 

Model:
siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1197.35301 

Bilgi:
Menteşeler, bir kilitleme fonksiyonu ile donatılmıştır. 
Bu kilit, 0° ile 270° arasındaki her 30°‘de kilitlenerek 
kapı veya kapağın açık veya güvenli biçimde kapalı 
durmasını sağlamaktadır. 
Kilitleme torku ayarlanamaz. 
Tork toleransı ± % 20 
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C ila +70 °C 
 

Menteşeler  
alüminyum, kilitleme fonksiyonlu
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Malzeme:
Alüminyum 6060 T5. 
Paslanmaz çelik cıvata ve somun. 
 
PA rondelalar. 

Model:
siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1198.556711 

Bilgi:
Menteşeler, bir kilitleme fonksiyonu ile donatılmıştır. 
Bu kilit, 0° ile 270° arasındaki her 30°‘de kilitlenerek 
kapı veya kapağın açık veya güvenli biçimde kapalı 
durmasını sağlamaktadır. 
Kilitleme torku ayarlanamaz. 
 
Menteşeler, 30.000 kez açılıp kapatılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
Tork toleransı ± %20. 
 
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı 
cıvatalar ile sabitlenir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-30 °C ila +70 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 
 

Menteşeler  
alüminyum, kilitleme fonksiyonlu

KIPP Menteşeler, alüminyum, kilitleme fonksiyonlu

 Sipariş numarası A A1 B B1 D D1 S F1 F2 Maks.  
          N N tork 
             Nm

 K1198.556711 55 38 67 48 6,3 18 4,5 11300 5700 1,8

 K1198.556712 55 38 67 48 6,3 18 4,5 11300 5700 2,5

 K1198.556713 55 38 67 48 6,3 18 4,5 11300 5700 3,2

 K1198.556715 55 38 67 48 6,3 18 4,5 11300 5700 5
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K1004

KIPP Menteşeler, plastik, sabitleme delikli

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2 
              N N 
                

 K1004.004161010 32 10 10 16 16 32 20 4,5 3 7 7 1440 490

 K1004.006241515 48 15 15 24 24 48 30 6,5 5 10 10,5 1960 1470

 K1004.006322020 64 20 20 32 32 64 40 6,5 5 12 13 2990 1520

 K1004.008483232 96 31,5 31,5 48 48 96 60 8,5 8 16 16 4300 1810

 K1004.010483232 96 31,5 31,5 48 48 96 60 10,5 8 16 16 4300 1810

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. 
Aks: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1004.0161010 

Bilgi:
DIN 7991/UNI 5933 havşa başlı vida için tespitleme 
delikli menteşe. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, sabitleme delikli
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K1005

KIPP Menteşeler, plastik, burçlu

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H T F1 F2 
               N N 
                 

 K1005.05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 10,5 7 2000 1370

 K1005.06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 10,5 7 2000 1370

 K1005.06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 13 9 4100 1800

 K1005.08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 13 9 4100 1800

 K1005.08483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M8 8 18 19 13 2450 2650

 K1005.10483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M10 8 18 19 13 2450 2650

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: çelik. 
Burç: pirinç. 

Model:
Menteşe: siyah. 
Aks: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1005.05241515 

Bilgi:
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, burçlu
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Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: çelik. 

Model:
Menteşe: siyah. 
Aks: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1006.05241515 

Bilgi:
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, burçlu, sabitleme cıvatası

KIPP Menteşeler, plastik, burçlu, sabitleme cıvatası 

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H L F1 F2 
               N N 
                 

 K1006.05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 10,5 15 1780 1370

 K1006.06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 10,5 15 1780 1370

 K1006.06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 13 20 4120 1760

 K1006.08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 13 20 4120 1760

 K1006.08483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M8 8 18 19 20 4900 1275

 K1006.10483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M10 8 18 19 20 4900 1275
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KIPP Menteşeler, plastik, burçlu ve sabitleme cıvatalı

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 D4 H L T F1 F2 
                 N N 
                   

 K1007.05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 M5 10,5 15 7 1850 1350

 K1007.06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 M6 10,5 15 7 1850 1350

 K1007.06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 M6 13 20 9 4000 1600

 K1007.08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 M8 13 20 9 4000 1600

 K1007.08483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M8 8 18 M8 19 20 13 3100 1400

 K1007.10483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M10 8 18 M10 19 20 13 3100 1400

Malzeme:
Termoplastik, cam elyaf takviyeli. 
Aks: çelik. 
Burç: pirinç. 

Model:
Menteşe: siyah. 
Aks: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1007.05241515 

Bilgi:
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Menteşeler  
plastik, burçlu ve sabitleme cıvatalı
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KIPP Menteşeler, alüminyum, çıkartılabilir, sol

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B F1 F2 
         N N 
           

 K0579.1251515 52 15 15 26 26 48 410 250

 K0579.1301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 450 280

 K0579.1352020 72 20 20 36 36 48 500 250

 K0579.1402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 550 200

 K0579.1452525 87 25 25 43,5 43,5 48 550 200

 K0579.1502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 550 175

 K0579.1603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 575 150

Malzeme:
Alüminyum basınçlı döküm. 
Aks: Paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe mat nikel kaplama ve krom kaplama. 
Aks: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0579.1251515 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için 
menteşeler. 
Menteşe, bir plastik kapak ve taşıyıcı bulon ile 
donatılmış olabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Talep üzerine:
Alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılı (kanal 5, 6, 8, 
10, 12 ve 14) menteşeler. 
Farklı kanat uzunlukları kombinasyonları. 
 

Menteşeler  
alüminyum, çıkartılabilir, sol
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KIPP Menteşeler, alüminyum, çıkartılabilir, sağ

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B F1 F2 
         N N 
           

 K0579.2251515 52 15 15 26 26 48 410 250

 K0579.2301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 450 280

 K0579.2352020 72 20 20 36 36 48 500 250

 K0579.2402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 550 200

 K0579.2452525 87 25 25 43,5 43,5 48 550 200

 K0579.2502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 550 175

 K0579.2603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 575 150

Malzeme:
Alüminyum basınçlı döküm. 
Aks: Paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe mat nikel kaplama ve krom kaplama. 
Aks: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0579.2251515 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için 
menteşeler. 
Menteşe, bir plastik kapak ve taşıyıcı bulon ile 
donatılmış olabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Talep üzerine:
Alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılı (kanal 5, 6, 8, 
10, 12 ve 14) menteşeler. 
Farklı kanat uzunlukları kombinasyonları. 
 

Menteşeler  
alüminyum, çıkartılabilir, sağ
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KIPP Menteşeler, alüminyum

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B F1 F2 
         N N 
           

 K0580.251515 52 15 15 26 26 48 275 215

 K0580.301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 325 225

 K0580.352020 72 20 20 36 36 48 325 225

 K0580.402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 400 250

 K0580.452525 87 25 25 43,5 43,5 48 400 250

 K0580.502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 400 250

 K0580.603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 400 100

Malzeme:
Alüminyum basınçlı döküm. 
Aks: Paslanmaz çelik. 

Model:
Menteşe mat nikel kaplama ve krom kaplama. 
Aks: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0580.251515 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için 
menteşeler, çıkartılamaz. 
Menteşe, bir plastik kapak ve taşıyıcı bulon ile 
donatılmış olabilir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Talep üzerine:
Alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılı (kanal 5, 6, 8, 
10, 12 ve 14) menteşeler. 
Farklı kanat uzunlukları kombinasyonları. 
 

Menteşeler  
alüminyum
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Malzeme:
Profil çeliği. 
Burç: Metalloplast. 

Model:
Çelik parçalar galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1141.06707050 

 

Menteşeler  
çelik, bakım gerektirmez

KIPP Menteşeler, çelik, bakım gerektirmez

 Sipariş numarası Form A A1 A2 A3 A4 B 
          
         

 K1141.06707050 A 140 39 39 70 70 50

 K1141.06703550 B 105 39 21 70 35 50

 K1141.06353550 C 70 21 21 35 35 50
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KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B F1 F2 
         N N 
           

 K1084.062615151 52 15 15 26 26 48 700 560

 K1084.063018181 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 800 575

 K1084.064023231 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 900 675

 K1084.064525251 85 25 25 42,5 42,5 48 900 675

 K1084.066033331 113 32,5 32,5 56,5 56,5 48 900 260

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4401. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1084.062615151 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için 
menteşeler. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Paslanmaz çelik menteşe
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KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 F1 F2 
               N N 
                 

 K1343.04191212 38 11,5 11,5 19 19 30 14 8 4,5 3 9,5 5,5 700 450

Malzeme:
Menteşe paslanmaz çelik 1.4401. 
Eksen paslanmaz çelik 1.4104. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1343.04191212 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için menteşe, 
çıkartılamaz. Aks yandan kapalı. Cıvatalar gömülü, bu 
nedenle minimum kir birikmesi. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Paslanmaz çelik menteşe
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4401. 

Model:
polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K1085.052013131 

Bilgi:
Menteşe, sabit aks pimli ve gömme delikli. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Paslanmaz çelik menteşe

KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası Ana gövde Yüzey A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 H H1 F1 F2 
  malzemesi Ana gövde            N N 
                 

 K1085.052013130 paslanmaz çelik A2 polisajlı 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 5,5 4 9 800 600

 K1085.052013131 paslanmaz çelik A2 kumlanmış 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 5,5 4 9 800 600

 K1085.062515150 paslanmaz çelik A2 polisajlı 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12 1100 900

 K1085.062515151 paslanmaz çelik A2 kumlanmış 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12 1100 900

 K1085.083018180 paslanmaz çelik A4 polisajlı 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15 2000 1500

 K1085.083018181 paslanmaz çelik A4 fırçalanmış 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15 2000 1500
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KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 Taşıma  
               kapasitesi 
               N 

 K1341.05201313 40 12,5 12,5 20 20 40 25 7,5 5,2 4 5 9 2500

 K1341.06251515 50 15 15 25 25 50 30 10 6,2 6 6 11,5 5000

 K1341.08301818 60 18 18 30 30 60 36 12 8,3 8 8 15 8000

 K1341.06381528 63 28 15 38 25 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000

 K1341.06382828 76 28 28 38 38 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4401. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1341.05201313 

Bilgi:
Zorlu kullanım için menteşe.  
Sağ veya sol kullanılabilir.  
 
Açılma açısı 270°.  
Havşa başlı vidalar ile sabitleme örn. DIN 7991 
uyarınca. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Paslanmaz çelik menteşe
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KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası Yüzey A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 H D D1 
   Ana gövde             
               

 K1809.57300 polisajlı 57 26 29,5 10 12 5 30 16 9,5 10 M5 4

 K1809.57301 kumlanmış 57 26 29,5 10 12 5 30 16 9,5 10 M5 4

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K1809.57300 

Bilgi:
Sabitleme delikli paslanmaz çelik yüksek kaliteli 
menteşeler 180°‘lik açılma açısına sahiptir. Menteşeler 
gıda endüstrisinde, ambalaj endüstrisinde, kimya 
endüstrisinde ve ilaç endüstrisinde kullanılabilir.  
 
Menteşeler yalın veya kumlanmış model olarak sipariş 
edilebilir. 

Paslanmaz çelik  
menteşeler

KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası Yüzey A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 H D D1 
   Ana gövde             
               

 K1809.57300 polisajlı 57 26 29,5 10 12 5 30 16 9,5 10 M5 4

 K1809.57301 kumlanmış 57 26 29,5 10 12 5 30 16 9,5 10 M5 4

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K1809.57300 

Bilgi:
Sabitleme delikli paslanmaz çelik yüksek kaliteli 
menteşeler 180°‘lik açılma açısına sahiptir. Menteşeler 
gıda endüstrisinde, ambalaj endüstrisinde, kimya 
endüstrisinde ve ilaç endüstrisinde kullanılabilir.  
 
Menteşeler yalın veya kumlanmış model olarak sipariş 
edilebilir. 

Paslanmaz çelik  
menteşeler
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K1810

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
polisajlı veya kumlanmış. 

Sipariş örneği:
K1810.82651 

Bilgi:
Sabitleme cıvatalı paslanmaz çelik yüksek kaliteli 
menteşeler 95°‘lik açılma açısına sahiptir. Menteşeler 
gıda endüstrisinde, ambalaj endüstrisinde, kimya 
endüstrisinde ve ilaç endüstrisinde kullanılabilir.  
 
Menteşeler yalın veya kumlanmış model olarak sipariş 
edilebilir.  

Menteşeler paslanmaz çelik  
sabitleme cıvatası ile

KIPP Menteşeler paslanmaz çelik, sabitleme cıvatası ile

 Sipariş numarası Form Form modeli Yüzey A A1 A2 A3 B B1 H D L 
     Ana gövde          
              

 K1810.82650 A oval polisajlı 82 32 23 25 65 32 4 M6 50

 K1810.82651 A oval kumlanmış 82 32 23 25 65 32 4 M6 50

 K1810.65650 B yuvarlak polisajlı 65 40 - - 65 25 4 M6 50

 K1810.65651 B yuvarlak kumlanmış 65 40 - - 65 25 4 M6 50
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4571. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1346.06884617 

Bilgi:
İç taraftaki kapılar için vidalama menteşesi, dıştan 
vidalanabilir, setskur ile ±4 mm‘ye kadar yüksekliği 
ayarlanabilir. Titanyumun 1.4571 paslanmaz çeliğe 
eklenmesi korozyon dayanıklılığını arttırır. Açılma açısı 
maks. 180°. 

Çizim bilgisi:
1) Dişli başsız vida M4, DIN 916 

Vidalama menteşesi  
ayarlanabilir

KIPP Vidalama menteşesi ayarlanabilir paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 
               
              

 K1346.06884617 114 17 46 26 88 100 80 10 6,3 8 28 6



603

A3 7

15

A1

B B2
B3

34 69

D2

14

R 6,5

D1

H1 6
13

A

H

K1348

KIPP Paslanmaz çelik menteşe

 Sipariş numarası A A1 A3 B B2 B3 D1 D2 H H1 
             
            

 K1348.0540073000 47 30 40 60 40 10 5,3 6,5 19,5 6

Malzeme:
Sehpa ve orta parça paslanmaz çelik 1.4401. 
Eksen ve emniyet pulu paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1348.0540073000 

Bilgi:
Yüzey bitişik konstrüksiyonlar için menteşe. 
Sağ veya sol kullanılabilir. Özellikle dar çerçeve 
konstrüksiyonlarında kullanım için uygun. Açılma açısı 
maks. 220°. 

Paslanmaz çelik menteşe
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K1345

Malzeme:
Menteşe paslanmaz çelik 1.4401. 
Eksen paslanmaz çelik 1.4104. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1345.16261515 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için menteşe, 
çıkarılabilir. Aks yandan kapalı. Cıvatalar gömülü, bu 
nedenle minimum kir birikmesi. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Paslanmaz çelik menteşeler  
çıkartılabilir, sol

KIPP Paslanmaz çelik menteşeler, çıkartılabilir, sol

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 F1 F2 
               N N 
                 

 K1345.16261515 52 15 15 26 26 48 28 10 6,6 6 16 9 900 625

 K1345.16301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1000 710

 K1345.16392323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 500

 K1345.16442525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 450

 K1345.16583333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 350
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Malzeme:
Menteşe paslanmaz çelik 1.4401. 
Eksen paslanmaz çelik 1.4104. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1345.06261515 

Bilgi:
Yüzey elemanları ve alüminyum profiller için menteşe, 
çıkarılabilir. Aks yandan kapalı. Cıvatalar gömülü, bu 
nedenle minimum kir birikmesi. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir.  

Paslanmaz çelik menteşeler  
çıkartılabilir, sağ

KIPP Paslanmaz çelik menteşeler, çıkartılabilir, sağ

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 F1 F2 
               N N 
                 

 K1345.06261515 52 15 15 26 26 48 28 10 6,6 6 16 9 900 625

 K1345.06301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1000 710

 K1345.06392323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 500

 K1345.06442525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 450

 K1345.06583333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 350
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KIPP Menteşe, çıkartılabilir paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H Taşıma  
              kapasitesi 
              N 

 K1342.06251616 50 16 16 25 25 50 32 9 6,4 6 10 5000

Malzeme:
Menteşe ve eksen paslanmaz çelik 1.4401. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1342.06251616 

Bilgi:
Çift simetri nedeniyle bu menteşe sağ veya sol tarafta 
kullanılabilir.  
Açılma açısı maks. 125°. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Menteşe  
çıkartılabilir paslanmaz çelik
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K1347

Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama, krom kaplama veya mat 
pirinç kaplama. 
Paslanmaz çelik mat polisajlı. Çelik galvaniz 
kaplama, krom kaplama veya mat pirinç kaplama. 
Paslanmaz çelik mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1347.0541041222200 K1347.0541041222200 

Bilgi:
İç taraftaki kapı için vidalama menteşesi. Açılma 
açısı maks. 270°. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, 
emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü 
sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan 
referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece 
bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı 
garanti edildiği anlamına gelmez. Yüklenme 
değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Uzun kolun her iki makarası kaynak yapılmış 
2) Yağlama nipeli 
3) Sabit pim 

Vidalama menteşesi,  
çelik veya paslanmaz çelik

KIPP Vidalama menteşesi, çelik veya paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form Form modeli Ana gövde Yüzey A A1 A2 A3 A4 B B2 B3 F1 F2 
    malzemesi Ana gövde          N N 
                 

 K1347.06701161932 A Uzun tutamak ayağı paslanmaz çelik A2 mat polisajlı 186 32 19 116 70 65 51 7 - 2500

 K1347.067011619321 A Uzun tutamak ayağı çelik galvaniz kaplama 186 32 19 116 70 65 51 7 7500 1300
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KIPP Menteşeler çelik sac veya veya paslanmaz çelik sac

 Sipariş numarası Malzeme Form A1 A2 A3 A4 A B B2 B3 D S 
                
               

 K1082.04201212 çelik A 8,5 8,5 - - 40 40 25 7,5 4 1

 K1082.04301515 çelik B 15 15 8 8 60 60 22,5 7,5 4,5 1,5

 K1082.104201212 paslanmaz çelik A2 A 8,5 8,5 - - 40 40 25 7,5 4 1

 K1082.104251414 paslanmaz çelik A2 B 11 11 8 8 50 50 18 7 4,5 1,25

 K1082.104301515 paslanmaz çelik A2 B 15 15 8 8 60 60 22,5 7,5 4,5 1,5

 K1082.105401515 paslanmaz çelik A2 B 25,3 25,3 12 12 80 80 30 10 5,2 1,5

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1082.04201212 

Bilgi:
Menteşe, haddelenmiş tip. 
Pimler: perçinlenmiş. 
Vida delikleri: alçaltılmış. 

 

Menteşeler 
çelik sac veya veya paslanmaz çelik sac
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KIPP Vidalama menteşeleri paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Form A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H H1 H2 Taşıma  
                     kapasitesi 
                     N 

 K1349.06371919 A 75 18,5 18,5 37,5 37,5 27,5 27,5 102 110 76 13 25 25 6,7 8 14 3,8 2 8000

 K1349.07502424 B 100 24 24 50 50 40 40 114 120 88 13 28,5 28,5 7,3 8 14 4,3 3 8000

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1349.06371919 

Bilgi:
İç taraftaki kapı için vidalama menteşesi. Açılma açısı 
maks. 270°. 

Vidalama menteşeleri paslanmaz  
çelik
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KIPP Menteşeler paslanmaz çelik

 Sipariş numarası A A1 B B1 D D1 S 
          
         

 K1517.558512 55 38 85 48 6,3 12 2

 K1517.558516 55 38 85 48 6,3 16 2

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1517.558512 

Bilgi:
Açılma açısı maks. 270° değerindedir. 

Aksesuar:
Paslanmaz çelik menteşeler, önceden ayarlanmış 
sürtünme ile K1518 

Menteşeler paslanmaz çelik



611

C

B

A1

D

A2

A1
18

A

B2
B1

S
B3

B1

18
,3

D
6

A

≤ 
13

0° 0°

90° 90°

1 2

0°
60° 90°45°30°

≤ 
13

1

K1447

Malzeme:
Çelik, akslar ve bağlantı elemanları paslanmaz çelik 
1.4016. 
Paslanmaz çelik 1.4404, akslar ve bağlantı elemanları 
paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
Galvaniz kaplama. 
Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1447.442932 

Montaj:
- Gömülü veya üste yerleştirmeli montaj için. 
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilir. 
- Yatay veya dikey uygulamalar için. 

Çizim bilgisi:
1) gömülü montaj 
2) üste yerleştirmeli montaj  

Menteşe, çelik veya paslanmaz çelik  
iç tarafta, açılma açısı 90°

KIPP Menteşeler, çelik veya paslanmaz çelik, iç tarafta, açılma açısı 90°

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 B2 B3 C D S 
  malzemesi            
             

 K1447.442932 çelik 44 34 20 29 13 6 9,5 32 3,5 2

 K1447.1442932 paslanmaz çelik A4 44 34 20 29 13 6 9,5 32 3,5 2
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KIPP Menteşeler, çelik veya paslanmaz çelik, iç tarafta, açılma açısı 125°

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 B2 B3 C D S 
  malzemesi            
             

 K1448.442932 çelik 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2

 K1448.1442932 paslanmaz çelik A4 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2

Malzeme:
Çelik, akslar ve bağlantı elemanları anotlu alüminyum. 
Paslanmaz çelik 1.4404, akslar ve bağlantı elemanları 
anotlu alüminyum. 

Model:
Galvaniz kaplama. 
Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1448.442932 

Bilgi:
Menteşeler bükülmeye ve torsiyona karşı dayanıklıdır 
 
Açılma açısı kapı kalınlığına bağlıdır: 
- maks. 2 mm malzeme kalınlığı: 125°‘lik açılma açısı 
- maks. 8 mm malzeme kalınlığı: 110°‘lik açılma açısı 
- maks. 13 mm malzeme kalınlığı: 100°‘lik açılma açısı 

Montaj:
- Gömülü veya üste yerleştirmeli montaj için. 
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilir. 
- Yatay veya dikey uygulamalar için. 

Çizim bilgisi:
1) gömülü montaj 
2) üste yerleştirmeli montaj 

Menteşe, çelik veya paslanmaz çelik  
iç tarafta, açılma açısı 125°
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Malzeme:
Çelik, akslar ve bağlantı elemanları anotlu alüminyum. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1449.1028076 

Bilgi:
Menteşe, takviyeli bir modeldir. 
İki menteşe 25 kg‘lik bir kapıyı (1 m x 1 m) 10.000‘den 
fazla kez açabilir ve kapatabilir. 

Kullanım:
Oturan veya iç taraftaki kapılar için görünmez 
menteşeler.  

Menteşe çelik iç tarafta 
açılma açısı 110°

KIPP Menteşeler çelik, iç tarafta, açılma açısı 110°

 Sipariş numarası A A1 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D S 
               
              

 K1449.1028076 102 81 80,5 27 14 32 12 16 20,5 76 7 3
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KIPP Menteşeler, çelik, iç tarafta, açılma açısı 110°

 Sipariş numarası Form Ürün tipi A A1 B B1 B2 B3 D D1 S 
              
             

 K1519.50400 A menteşeler, iç tarafta 50 32 40 20 16 10 6,2x14,2 6,2x12,2 2

 K1519.50401 B menteşeler iç tarafta bulunan yay 50 32 40 20 16 10 6,2x14,2 6,2x12,2 2

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1519.50400 

Bilgi:
Menteşeler sadece yatay uygulamalar için uygun. 
Yaylı modelde açılma sırasında 1,0 Nm‘lik bir tork ve 
kapatma sırasında 3,0 Nm‘lik bir torka erişilir. 
Açılma açısı 110°. 

Menteşeler çelik iç tarafta  
açılma açısı 110°
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1140.04030040 

Bilgi:
Menteşeler, kaynak yapılabilir profil çeliğinden oluşur. 

 

Menteşeler  
kaynaklanabilir

KIPP Menteşeler, kaynaklanabilir

 Sipariş numarası A A3 A4 B D H 
         
        

 K1140.04030040 80 40 40 30 4 3

 K1140.04040040 80 40 40 40 4 3

 K1140.06040030 60 30 30 40 6 5

 K1140.06040060 120 60 60 40 6 5

 K1140.06050060 120 60 60 50 6 5

 K1140.06060060 120 60 60 60 6 5

 K1140.08060080 160 80 80 60 8 6
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Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Çelik, paslanmaz çelik 1.4301 veya alüminyum 5754. 
Çelik veya paslanmaz çelik sıkıştırma yayı. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Paslanmaz çelik ve alüminyum, yalın. 
Gergi yayı çinko/alüminyum alaşım. 

Sipariş örneği:
K1173.50500 

Bilgi:
Silindirli model menteşeler. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm 
Yay kapanma torku: 
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm 
 
Alüminyum menteşelerde çelik gergi yayları çinko 
alüminyum alaşımlıdır. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Yaylı menteşeler  
çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum 50 mm

KIPP Yaylı menteşeler, çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum 50 mm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   malzemesi         N N 
              

 K1173.50500 yay açılır çelik 50 9 50 30 5 4 2 1200 1200

 K1173.150500 yay açılır paslanmaz çelik A2 50 10 50 30 5 4 2 2780 2830

 K1173.250500 yay açılır alüminyum 50 9 50 30 5 4 2 1030 2110

 K1173.50501 yay kapanır çelik 50 9 50 30 5 4 2 1200 1200

 K1173.150501 yay kapanır paslanmaz çelik A2 50 10 50 30 5 4 2 2780 2830

 K1173.250501 yay kapanır alüminyum 50 9 50 30 5 4 2 1030 2110
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Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 
Paslanmaz çelik sıkıştırma yayı. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1174.20750 

Bilgi:
Silindirli model menteşeler. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen 
değerleri etkileyebilir. 
 

Yaylı menteşeler  
çelik veya paslanmaz çelik 75 mm

KIPP Yaylı menteşeler, çelik veya paslanmaz çelik 75 mm

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
  malzemesi         N N 
             

 K1174.20750 çelik 20 11,2 75 60 2,8 1,8 0,8 1180 1210

 K1174.120750 paslanmaz çelik A2 20 11,2 75 60 2,8 1,8 0,8 1430 1740
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K1175

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

KIPP Yaylı menteşeler, çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum 120 mm

 Sipariş numarası Form Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
    malzemesi         N N 
               

 K1175.4012000 A yay açılır çelik 40 - 120 - - 4 1,5 1970 5420

 K1175.4012001 B yay açılır çelik 40 22,7 120 60 4 4 1,5 1970 5420

 K1175.14012000 A yay açılır paslanmaz çelik A2 40 - 120 - - 4 1,5 4100 10300

 K1175.14012001 B yay açılır paslanmaz çelik A2 40 22,7 120 60 4 4 1,5 4100 10300

 K1175.24012000 A yay açılır alüminyum 40 - 120 - - 4 1,5 1970 5420

 K1175.24012001 B yay açılır alüminyum 40 22,7 120 60 4 4 1,5 1970 5420

 K1175.4012010 A yay kapanır çelik 40 - 120 - - 4 1,5 1970 5420

 K1175.4012011 B yay kapanır çelik 40 22,7 120 60 4 4 1,5 1970 5420

 K1175.14012010 A yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 - 120 - - 4 1,5 4100 10300

 K1175.14012011 B yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 22,7 120 60 4 4 1,5 4100 10300

 K1175.24012010 A yay kapanır alüminyum 40 - 120 - - 4 1,5 1970 5420

 K1175.24012011 B yay kapanır alüminyum 40 22,7 120 60 4 4 1,5 1970 5420

Malzeme:
Çelik, paslanmaz çelik 1.4301 veya alüminyum 5754. 
Çelik veya paslanmaz çelik sıkıştırma yayı. 

Model:
Kaplamasız veya galvaniz çelik. 
Paslanmaz çelik ve alüminyum, yalın. 
Gergi yayı çinko/alüminyum alaşım. 

Sipariş örneği:
K1175.4012000 

Bilgi:
Silindirli model menteşeler. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm 
Yay kapanma torku: 
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm 
 
Alüminyum menteşelerde çelik gergi yayları çinko 
alüminyum alaşımlıdır. 
 
Form A: deliksiz 
Form B: delikli 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen 
değerleri etkileyebilir. 
 

Yaylı menteşeler  
çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum 120 mm
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K1176

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 
Paslanmaz çelik sıkıştırma yayı. 

Model:
Kaplamasız veya galvaniz çelik. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1176.4018000 

Bilgi:
Silindirli model menteşeler. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm 
Yay kapanma torku : 
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm 
 
Form A: deliksiz 
Form B: delikli 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 
 

Yaylı menteşeler  
çelik veya paslanmaz çelik 180 mm

KIPP Yaylı menteşeler, çelik veya paslanmaz çelik 180 mm

 Sipariş numarası Form Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
    malzemesi         N N 
               

 K1176.4018000 A yay açılır çelik 40 - 180 - - 4 1,5 4150 10750

 K1176.4018001 B yay açılır çelik 40 22,7 180 60 4 4 1,5 4150 10750

 K1176.14018000 A yay açılır paslanmaz çelik A2 40 - 180 - - 4 1,5 4150 10750

 K1176.14018001 B yay açılır paslanmaz çelik A2 40 22,7 180 60 4 4 1,5 4150 10750

 K1176.4018010 A yay kapanır çelik 40 - 180 - - 4 1,5 4150 10750

 K1176.4018011 B yay kapanır çelik 40 22,7 180 60 4 4 1,5 4150 10750

 K1176.14018010 A yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 - 180 - - 4 1,5 4150 10750

 K1176.14018011 B yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 22,7 180 60 4 4 1,5 4150 10750
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K1177

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

KIPP Yaylı menteşeler, çelik veya paslanmaz çelik 240 mm

 Sipariş numarası Form Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
    malzemesi         N N 
               

 K1177.4024000 A yay açılır çelik 40 - 240 - - 4 1,5 5800 13100

 K1177.4024001 B yay açılır çelik 40 22,7 240 60 4 4 1,5 5800 13100

 K1177.14024000 A yay açılır paslanmaz çelik A2 40 - 240 - - 4 1,5 9200 20400

 K1177.14024001 B yay açılır paslanmaz çelik A2 40 22,7 240 60 4 4 1,5 9200 20400

 K1177.4024010 A yay kapanır çelik 40 - 240 - - 4 1,5 5800 13100

 K1177.4024011 B yay kapanır çelik 40 22,7 240 60 4 4 1,5 5800 13100

 K1177.14024010 A yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 - 240 - - 4 1,5 9200 20400

 K1177.14024011 B yay kapanır paslanmaz çelik A2 40 22,7 240 60 4 4 1,5 9200 20400

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 
Paslanmaz çelik sıkıştırma yayı. 

Model:
Kaplamasız veya galvaniz çelik. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1177.4024000 

Bilgi:
Silindirli model menteşeler. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm 
Yay kapanma torku : 
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm 
 
Form A: deliksiz 
Form B: delikli 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen 
değerleri etkileyebilir. 
 

Yaylı menteşeler  
çelik veya paslanmaz çelik 240 mm
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K1178

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5. 
Kapatma tıpası PA 6.6. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1178.353001 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm 
Yay kapanma torku : 
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm 
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve 
özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına 
gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her 
kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 
 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,20 Nm

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,20 Nm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S 
   rengi         
           

 K1178.353001 yay açılır siyah 35 21 30 15 3,5 10 3,3

 K1178.35300 yay açılır renksiz 35 21 30 15 3,5 10 3,5

 K1178.353011 yay kapanır siyah 35 21 30 15 3,5 10 3,3

 K1178.35301 yay kapanır renksiz 35 21 30 15 3,5 10 3,5
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K1179

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1179.556701 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile donatılmıştır. 
Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik şekilde açılmasını 
ve kapatılmasını sağlar. 
 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm 
Yay kapanma torku: 
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm 
 
Menteşeler, 30.000 kez açılıp kapatılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
 
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı cıvatalar 
ile sabitlenir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. 
Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin 
yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her 
kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 
 

Yaylı menteşeler 
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,35 Nm

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,35 Nm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde Yüzey A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi Ana gövde         N N 
               

 K1179.556701 yay açılır siyah eloksal kaplamalı 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1179.55670 yay açılır renksiz eloksal kaplamalı 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1179.556711 yay kapanır siyah eloksal kaplamalı 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1179.55671 yay kapanır renksiz eloksal kaplamalı 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200
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Açma yaylı menteşeler

Kapıların
dönme yönü

K1665

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1665.35600 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm 
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C  

Yaylı menteşeler 
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,50 Nm

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,50 Nm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi         N N 
              

 K1665.354001 yay açılır siyah 35 21 60 30 3,5 10 3,3 2700 4200

 K1665.35400 yay açılır renksiz 35 21 60 30 3,5 10 3,3 2700 4200
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K1180

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1180.556701 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm 
Yay kapanma torku: 
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm 
 
Menteşeler, 30.000 kez açılıp kapatılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
 
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı cıvatalar 
ile sabitlenir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her 
kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen 
değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 
 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,7 Nm

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,7 Nm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi         N N 
              

 K1180.556701 yay açılır siyah 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1180.55670 yay açılır renksiz 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1180.556711 yay kapanır siyah 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1180.55671 yay kapanır renksiz 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200
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Açma yaylı menteşeler

Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5. 
Kapatma tıpası PA 6.6. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1666.359001 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm 
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 
 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,7 Nm, uzun tip

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,7 Nm, uzun tip

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi         N N 
              

 K1666.359001 yay açılır siyah 35 21 90 30 3,5 10 3,3 3400 7000

 K1666.35900 yay açılır renksiz 35 21 90 30 3,5 10 3,3 3400 7000
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dönme yönü

K1667

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,9 Nm, uzun tip

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi         N N 
              

 K1667.3512001 yay açılır siyah 35 21 120 30 3,5 10 3,3 3700 9900

 K1667.351200 yay açılır renksiz 35 21 120 30 3,5 10 3,3 3700 9900

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5. 
Kapatma tıpası PA 6.6. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1667.3512001 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm 
 
DIN 7991 uyarınca havşa başlı vidalarla sabitleme. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 0,9 Nm, uzun tip
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Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 1,3 Nm

 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 F2 
   rengi         N N 
              

 K1181.556701 yay açılır siyah 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1181.55670 yay açılır renksiz 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1181.556711 yay kapanır siyah 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200

 K1181.55671 yay kapanır renksiz 55 38 67 48 6,3 18 4,5 2650 2250

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1181.556701 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile donatılmıştır. 
Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik şekilde açılmasını ve 
kapatılmasını sağlar. 
 
Açılma açısı 180°.  
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm 
Yay kapanma torku : 
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm 
 
Menteşeler, 10.000 kez açılıp kapatılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
 
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı cıvatalar ile 
sabitlenir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri 
dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk reddedilerek 
verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. Belirtilen 
değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak 
bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. 
Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her 
kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri 
etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 
 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 1,3 Nm



628

Ø10,2D1

D

3S

A1

B1

12
,5

B

A

K1182

Kapatma yaylı menteşeler Açma yaylı menteşeler

Kapıların dönme yönü Kapıların
dönme yönü

Malzeme:
Alüminyum 6060 T5.  
Kapatma tıpası PA 6.6.  
POM rondelalar. 

Model:
Siyah eloksitlenmiş. 
Renksiz eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K1182.8210001 

Bilgi:
Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile 
donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik 
şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar. 
Açılma açısı 270°. 
 
Yay açılma torku: 
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm 
Yay kapanma torku : 
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm 
 
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı 
cıvatalar ile sabitlenir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme 
türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen 
değerleri etkileyebilir. 

Sıcaklık aralığı:
-20 °C ila +80 °C 

Aksesuar:
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı 
cıvatalar. 
 

Yaylı menteşeler  
alüminyum profil gergi yaylı menteşe 3,8 Nm

KIPP Yaylı menteşeler, alüminyum profil gergi yaylı menteşe 3,8 Nm

 F2 Sipariş numarası Tip 1 Ana gövde A A1 B B1 D D1 S F1 
 N   rengi         N 
              

 11900 K1182.8210001 yay açılır siyah 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5 9000

 11900 K1182.821000 yay açılır renksiz 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5 9000

 11900 K1182.8210011 yay kapanır siyah 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5 9000

 11900 K1182.821001 yay kapanır renksiz 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5 9000
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KIPP Menteşeler, köşeli, sabitleme somunlu

 Sipariş numarası Form Ana gövde Çelik A A1 A2 B B1 D1 
   malzemesi anahtar        
           

 K1142.0614027 A çelik - 13 10 14 39 27 M6

 K1142.0820033 A çelik - 18 14 22 49 33 M8

 K1142.10614027 A paslanmaz çelik 1.4305 13 10 14 39 27 M6

 K1142.10820033 A paslanmaz çelik 1.4305 18 14 22 49 33 M8

 K1142.20614027 A paslanmaz çelik 1.4401 13 10 14 39 27 M6

 K1142.20820033 A paslanmaz çelik 1.4401 18 14 22 49 33 M8

 K1142.10610135 B Çelik - 13 10 10 25,3 13,5 M6

 K1142.10814165 B Çelik - 18 14 14 32,4 16,5 M8

 K1142.110610135 B Paslanmaz çelik 1.4305 13 10 10 25,3 13,5 M6

 K1142.110814165 B Paslanmaz çelik 1.4305 18 14 14 32,4 16,5 M8

Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4305. Paslanmaz çelik A4 1.4401. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1142.0614027 

Bilgi:
Üstte duran veya iç kısımda bulunan kapılar için 
sabitleme somunlu, köşeli menteşeler.  
Sabitleme, iç taraftan somunlarla (M6 veya M8) ile 
yapılır. 3 parçalı tipler çıkartılamaz.  
Menteşe, üniversal olarak sola ve sağa takılabilir. 
Açılma açısı 180°. Monte edilmemiş halde teslim edilir.  
Sabitleme somunları ve pullar, teslimat kapsamına 
dahildir. 
 

Menteşeler  
köşeli, sabitleme somunlu
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Malzeme:
Çelik. 
Paslanmaz çelik 1.4305. Paslanmaz çelik A4 1.4401. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1143.0630028 

Bilgi:
İç kısımda bulunan kapılar için sabitleme somunlu ve 
uzatılmış orta parçalı köşeli menteşeler.  
Sabitleme, iç taraftan somunlarla (M6 veya M8) ile 
yapılır.  
Menteşe, üniversal olarak sola ve sağa takılabilir. 
Açılma açısı 180°. Monte edilmemiş halde teslim edilir.  
Sabitleme somunları ve pullar, teslimat kapsamına 
dahildir. 
 

Menteşeler  
köşeli, sabitleme somunlu, uzun tip

KIPP Menteşeler, köşeli, sabitleme somunlu, uzun tip

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 D1 
  malzemesi        
         

 K1143.0630028 çelik 45 30 10 40 28 M6

 K1143.0829035 çelik 50 29 14 51 35 M8

 K1143.10630028 paslanmaz çelik 45 30 10 40 28 M6

 K1143.10829035 paslanmaz çelik 50 29 14 51 35 M8

 K1143.20630028 Paslanmaz çelik A4 45 30 10 40 28 M6

 K1143.20829035 Paslanmaz çelik A4 50 29 14 51 35 M8



631

A1A3

B1
H2 H3

H1

T

=
=

D1
A4

A
A2

D2

D1

B3 B

B2

≤ 
L1

K1338

KIPP Menteşeler, köşeli, sabitleme somunlu

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 D1 D2 H1 H2 H3 L1 T Taşıma  
                  kapasitesi 
                  N 

 K1338.10630028 45 30 10 7,5 18 40,2 28,2 12 13 M6 6 7 13 12 16 8 2600

 K1338.10840035 61 40 14 10 26 51 35 16 18 M8 8 10 18 16 20 10 4800

Malzeme:
Menteşe paslanmaz çelik 1.4305. 
Tespitleme malzemesi paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1338.10630028 

Bilgi:
Yüzey bitişik konstrüksiyonlar için vidalama menteşesi.  
Hafif ve ağır model. 

Menteşeler  
köşeli, sabitleme somunlu
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KIPP Menteşeler, köşeli, gömme delikli, uzun tip

 Sipariş numarası Yüzey A A1 A2 B B1 D D1 D2 D3 H H1 T1 T2 
   Ana gövde              
                

 K1144.00630061 galvaniz kaplama 51 12 36 85 61 10,2 6 5,2 9,7 23 12 8 4

 K1144.10630061 yüksek parlak krom kaplama 51 12 36 85 61 10,2 6 5,2 9,7 23 12 8 4

 K1144.20630061 toz boya kaplama 51 12 36 85 61 10,2 6 5,2 9,7 23 12 8 4

Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. 

Model:
galvaniz kaplama, yüksek parlak krom kaplama veya 
siyah toz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1144.00630061 

Bilgi:
Üstte duran kapılar için köşeli menteşeler. Üniversal 
olarak sola ve sağa takılabilir.  
Açılma açısı 180°. Menteşeler, monte edilmiş halde 
teslim edilir. 
 

Menteşeler  
köşeli, gömme delikli, uzun tip
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4401. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1304.1761218 

Bilgi:
Vidalama menteşesi çıkartılabilir, sağ veya sol 
kullanılabilir.  
Eğik menteşe uçları kir birikmesini önler. 

Paslanmaz çelik menteşe,  
vidalanabilir

KIPP Paslanmaz çelik menteşe, vidalanabilir

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 D D1 T H H1 
              
             

 K1304.1761218 12,5 23 19 18 76 66 M6 6 6 18,5 13
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KIPP Menteşeler, paslanmaz çelik, kaynaklanabilir

 Sipariş numarası A B D D1 
        
       

 K0985.010060033 12 60 10 6

 K0985.013080033 15,5 80 13 8

 K0985.016100033 20 100 16 10

 K0985.016120033 20 120 16 11

 K0985.020150033 25,5 150 20 13

 K0985.020180033 25,5 180 20 14

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0985.013080033 

Bilgi:
Menteşeler, kaynaklanabilir profil çeliğinden imal 
edilmiştir. 
Alt menteşe yarısında pim sabit bir şekilde takılıdır. 
Kaynak dikişlerinin ve bant makaraların sabitlenmiş 
olduğu taşıyıcıların farklı çelik kaliteleri, en azından 
aşağıdakilere eşit veya bunların üstünde olmalıdır: 
Paslanmaz çelik 1.4301. 
 

Menteşeler  
paslanmaz çelik, kaynaklanabilir
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KIPP Menteşeler, paslanmaz çelik, kaynaklanabilir

 Sipariş numarası A B D D1 
        
       

 K1337.016080 20 80 16 10

 K1337.016100 20 100 16 10

 K1337.016120 20 120 16 11

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
ipek mat polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1337.013079 

Bilgi:
Menteşeler, kaynaklanabilir profil çeliğinden imal 
edilmiştir. 
Alt menteşe yarısında pim sabit bir şekilde takılıdır. 
Kaynak dikişlerinin ve bant makaraların sabitlenmiş 
olduğu taşıyıcıların farklı çelik kaliteleri, en azından 
aşağıdakilere eşit veya bunların üstünde olmalıdır: 
Paslanmaz çelik 1.4404 

Avantajlar:
Asit ve deniz suyuna dayanıklı 

Menteşeler  
paslanmaz çelik, kaynaklanabilir
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Malzeme:
Menteşe: çelik. 
Ara disk: pirinç. 
Aks: çelik veya pirinç. 

Model:
Yağlama nipeli: DIN 71412-D uyarınca , çelik galvaniz 
kaplama. 
Çelik parçalar: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0984.011070012 

Bilgi:
Menteşeler, kaynaklanabilir profil çeliğinden imal 
edilmiştir. 
Alt menteşe yarısında pim sabit bir şekilde takılıdır. 
Kaynak dikişlerinin ve bant makaraların sabitlenmiş 
olduğu taşıyıcıların farklı çelik kaliteleri, en azından 
aşağıdakilere eşit veya bunların üstünde olmalıdır: 
EN 10025-2:2004–10 uyarınca S235JR+AR 
DIN 8563 Bölüm 3 veya SIA 161 uyarınca Fe E 235 

 

Menteşeler  
kaynaklanabilir
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K0984

KIPP Menteşeler, kaynaklanabilir

 Sipariş numarası Form Bileşen A B D D1 
     malzemesi      
          

 K0984.008040012 A çelik 9,7 40 8 5

 K0984.008050012 A çelik 9,7 50 8 5

 K0984.010060012 A çelik 12,7 60 10 6

 K0984.010070012 A çelik 12 70 10 6

 K0984.013080012 A çelik 15,5 80 13 8

 K0984.016100012 A çelik 20 100 16 10

 K0984.016120012 A çelik 20 120 16 11

 K0984.018135012 A çelik 22 135 18 12

 K0984.020150012 A çelik 25 150 20 13

 K0984.020180012 A çelik 25 180 20 14

 K0984.023200012 A çelik 28,5 200 23 16

 K0984.008040022 A pirinç 9,7 40 8 5

 K0984.008050022 A pirinç 9,7 50 8 5

 K0984.010060022 A pirinç 12,7 60 10 6

 K0984.010070022 A pirinç 12 70 10 6

 K0984.013080022 A pirinç 15,5 80 13 8

 K0984.016100022 A pirinç 20 100 16 10

 K0984.016120022 A pirinç 20 120 16 11

 K0984.018135022 A pirinç 22 135 18 12

 K0984.020150022 A pirinç 25 150 20 13

 K0984.020180022 A pirinç 25 180 20 14

 K0984.023200022 A pirinç 28,5 200 23 16

 K0984.113080012 B çelik 16 80 13 8

 K0984.116100012 B çelik 20 100 16 10

 K0984.116120012 B çelik 20 120 16 10

 K0984.118135012 B çelik 22,5 135 18 12

 K0984.120150012 B çelik 25,5 150 20 13

 K0984.120180012 B çelik 25 180 20 14

 K0984.123200012 B çelik 29 200 23 16

Menteşeler  
kaynaklanabilir
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Malzeme:
Çinko basınçlı döküm gövde. 
Plastik gövde kapağı, kendinden sönen. 
Menteşe pimi çinko basınçlı döküm/çelik C45. 
Gümüş nikel alaşım kontaklar 10. 

Sipariş örneği:
K1499.781161111 

Bilgi:
Emniyetli menteşe şalterleri, döner yataklı koruyucu 
kapıların, koruyucu kapakların ve koruyucu başlıkların 
konum denetimi içindir. Koruyucu tertibat denetimi, 
doğrudan menteşede gerçekleşir.  
Anahtarlama açısı genel olarak ön ayarlı modellerde 
tüm çalışma alanı üzerinden serbestçe ayarlanabilir. Bir 
montaj yardımı, kapılarda ve direklerde hızlı hizalama 
sağlar. 
 
İlave menteşeler aynı görünüme sahip ve emniyetli 
menteşe şalterleri ile aynı ölçülere sahiptir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Kullanım:
- Özel makine mühendisliği 
- Elektro sanayi 
- Ambalaj makineleri 
- Çitler/ profil sistemler 
- Takım makineleri 
- Ölçüm, proses, test ve laboratuar tekniği 

Montaj:
4 x M6 silindir başlı cıvatalar DIN 7984 veya ISO 4762 
Sıkma torku 4,3 Nm 
Genel montaj bilgileri ekteki kullanım kılavuzunda 
mevcuttur. 

Emniyetli menteşe şalterleri
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K1499

Emniyetli menteşe şalterleri

KIPP Emniyetli menteşe şalterleri

 Sipariş numarası Adı Form A B Ön ayar Kontaklar Bağlantı şekli Bağlantı F1 F2 
          konumu N N 
             

 K1499.781161111 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 78 116 dıştan montaj 1K / 2A montaj soketi alt 5000 5000

 K1499.781161112 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 78 116 dıştan montaj 1K / 2A montaj soketi üst 5000 5000

 K1499.781162111 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 78 116 üniversal 1K / 2A montaj soketi alt 5000 5000

 K1499.781162112 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 78 116 üniversal 1K / 2A montaj soketi üst 5000 5000

 K1499.781161121 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 78 116 dıştan montaj 1K / 2A hat alt 5000 5000

 K1499.781161122 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 78 116 dıştan montaj 1K / 2A hat üst 5000 5000

 K1499.781162121 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 78 116 üniversal 1K / 2A hat alt 5000 5000

 K1499.781162122 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 78 116 üniversal 1K / 2A hat üst 5000 5000

 K1499.78116 Ek Menteşe - 78 116 - - - - 5000 5000

Avantajlar:
- Salınımlı kapaklarda koruma için uygun 
-  Minimum montaj zahmeti, yaygın kullanılan 

alüminyum profillerde
- Çevre konstrüksiyonuna optimum entegrasyon 
- Manipülasyona karşı kapsamlı koruma 
- Mekanik aşınma neredeyse yok 
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Malzeme:
Çinko basınçlı döküm gövde. 
Plastik gövde kapağı, kendinden sönen. 
Menteşe pimi çinko basınçlı döküm/çelik C45. 
Gümüş nikel alaşım kontaklar 10. 

Sipariş örneği:
K1501.981161111 

Bilgi:
Emniyetli menteşe şalterleri, döner yataklı koruyucu 
kapıların, koruyucu kapakların ve koruyucu başlıkların 
konum denetimi içindir. Koruyucu tertibat denetimi, 
doğrudan menteşede gerçekleşir.  
Anahtarlama açısı genel olarak ön ayarlı modellerde 
tüm çalışma alanı üzerinden serbestçe ayarlanabilir. Bir 
montaj yardımı, kapılarda ve direklerde hızlı hizalama 
sağlar. 
 
İlave menteşeler aynı görünüme sahip ve emniyetli 
menteşe şalterleri ile aynı ölçülere sahiptir. 
 
Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet 
faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk 
reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans 
değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır 
ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği 
anlamına gelmez. 
 
Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında 
belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup 
olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir. 
 
Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve 
sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma 
belirlenen değerleri etkileyebilir. 

Kullanım:
- Özel makine mühendisliği 
- Elektro sanayi 
- Ambalaj makineleri 
- Çitler/ profil sistemler 
- Takım makineleri 
- Ölçüm, proses, test ve laboratuar tekniği 

Montaj:
4 x M6 silindir başlı cıvatalar DIN 7984 veya ISO 4762 
Sıkma torku 4,3 Nm 
Genel montaj bilgileri ekteki kullanım kılavuzunda 
mevcuttur. 

Emniyetli menteşe şalterleri  
uzun model
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Emniyetli menteşe şalterleri  
uzun model

KIPP Emniyetli menteşe şalterleri uzun model

 Sipariş numarası Adı Form A B Ön ayar Kontaklar Bağlantı şekli Bağlantı F1 F2 
          konumu N N 
             

 K1501.981161111 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 98 116 dıştan montaj 1K / 2A montaj soketi alt 5000 5000

 K1501.981161112 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 98 116 dıştan montaj 1K / 2A montaj soketi üst 5000 5000

 K1501.981162111 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 98 116 üniversal 1K / 2A montaj soketi alt 5000 5000

 K1501.981162112 Emniyet-Menteşe Anahtarı A 98 116 üniversal 1K / 2A montaj soketi üst 5000 5000

 K1501.981161121 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 98 116 dıştan montaj 1K / 2A hat alt 5000 5000

 K1501.981161122 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 98 116 dıştan montaj 1K / 2A hat üst 5000 5000

 K1501.981162121 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 98 116 üniversal 1K / 2A hat alt 5000 5000

 K1501.981162122 Emniyet-Menteşe Anahtarı B 98 116 üniversal 1K / 2A hat üst 5000 5000

 K1501.98116 Ek Menteşe - 98 116 - - - - 5000 5000

Avantajlar:
- Salınımlı kapaklarda koruma için uygun 
-  Minimum montaj zahmeti, yaygın kullanılan 

alüminyum profillerde
- Çevre konstrüksiyonuna optimum entegrasyon 
- Manipülasyona karşı kapsamlı koruma 
- Mekanik aşınma neredeyse yok 
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Malzeme:
Gövde: plastik. 
Kablo: PUR  
(4 kutuplu, uzunluk 3 ve 5 metre PVC. 
8 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC. 
12 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC). 
İzolasyon tel: PP  
(4 kutuplu, uzunluk 3 ve 5 metre PVC. 
8 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC. 
12 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC). 
Temas: Bakır alaşım. 
Temas yüzeyi: Au (altın). 
Kilit: Çinko basınçlı döküm, nikel kaplama. 

Model:
Burç (dişi). 
Gövde rengi: Siyah. 
Kablo rengi: Siyah. 

Sipariş örneği:
K1498.1203X5000 

Bilgi:
Takılan bağlayıcı, vidalı kilitli. 
Konnektör, kabloda püskürtülmüş. 
DIN 47100 renk koduna göre damar işareti. 
Kodlama A. Kilidin önerilen sıkma torku 0,6 Nm. 
Konnektörler tesis, kumanda ve elektrikli cihaz 
sektöründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Teknik veriler:
Takma çevrimi sayısı: ≥ 100. 

Burç konnektörü M12x1  
vidalı kilitli

KIPP Burç konnektörü M12x1, vidalı kilitli

 Sipariş numarası Tip 2 Form Form modeli P D1 L İletken  Koruma türü İşletme gerilimi 
         sayısı x   V 
         iletken kesiti  

 - 3 kutuplu A burç düz 2000 4,1 38 3 x 0,34 mm² IP65/IP67 250 AC / 250 DC

 K1498.1203X5000 3 kutuplu A burç düz 5000 4,1 38 3 x 0,34 mm² IP65/IP67 250 AC / 250 DC

 K1498.1204X3000 4 kutuplu A burç düz 3000 5 38 N=4 X 0,34 mm² IP65/IP67 250 AC / 250 DC

 K1498.1204X5000 4 kutuplu A burç düz 5000 5 38 N=4 X 0,34 mm² IP65/IP67 250 AC / 250 DC

 K1498.1208X2500 8 kutuplu A burç düz 2500 5,8 43,5 8 x 0,25 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC

 K1498.1208X5000 8 kutuplu A burç düz 5000 5,8 43,5 8 x 0,25 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC

 K1498.1208X10000 8 kutuplu A burç düz 10000 6 43,5 8 x 0,25 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC

 K1498.1212X3000 12 kutuplu A burç düz 3000 6 43,5 12 x 0,14 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC

 K1498.1212X5000 12 kutuplu A burç düz 5000 6 43,5 12 x 0,14 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC

 K1498.1212X10000 12 kutuplu A burç düz 10000 6 43,5 12 x 0,14 mm² IP65/IP67 30 AC / 30 DC
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